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Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i
39/08), ¢lanka 36. Statuta Grada Makarske ("'Glasnik
Grada Makarske", broj 8/09), temeljem Programa
mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada
Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 7/07) i
suglasnosti Ministarstva zastite okolisa, prostornog
uredenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/09-11/36, Ur.
broj: 531-06-09-2 od 26. studenoga 2009. godine,
Gradsko vije¢e Grada Makarske na 7. sjednici,
odrzanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Makarske

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 1.

(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Makarske ("Glasnik Grada
Makarske", br. 8/06, 16/07 i 17/08), u daljnjem
tekstu: Plan.

(2) Plan je izradila tvrtka Arching d.o.0. iz Splita.

Clanak 2.

(1) Plan iz ¢lanka 1. ove Odluke sastoji se od
Elaborata "Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Makarske" koji sadrzi
tekstualni i graficki dio Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVODENIJE

B. GRAFICKI DIO

1. KORISTENJE I NAMJENA
POVRSINA
- Povrsine za razvoj i uredenje

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE -

M 1:25000

2.A. Promet M 1:25000
2.B. Posta i telekomunikacije ... M 1:25000
2.C. Energetski sustav ................. M 1:25000

2.D. Vodnogospodarski sustav ... M 1:25000
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE I

ZASTITU PROSTORA
3.A. Graditeljska bastina ... M 1:25000
3.B. Prirodna bastina ................... M 1:25000
3.C. Podrucja posebnih
ogranicenja M 1:25000
3.D.a Podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite ... M 1:25000
3.D.b Podrucja primjene planskih mjera
zastite M 1:25000
4. GRADEVINSKA PODRUCJA
NASELJA M 1: 5000

C. OBAVEZNI PRILOZI

1. OBRAZLOZENIE
1.1.1. POLAZISTA
1.1.2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
1.1.3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

2. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG
UREDENJA SIREG PODRUCJA

3. STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJESENJA

4. STRATESKA STUDIJA UTJECAJA NA
- OKOLIS, KADA JE TO PROPISANO
POSEBNIM PROPISIMA

5. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA 1
PROPISA KOIE JE BILO POTREBNO
POSTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI

6. ZAHTJEVI I MISLJENJA

7. IZVIESCA O PRETHODNOJ I JAVNOJ
RASPRAVI

8. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOSENJA IZMJENA I DOPUNA
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PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA MAKARSKE

9. SAZETAK ZA JAVNOST

Clanak 3.

U ¢&lanku 7. stavak 1. alineja 1. tocka 2. i alineja
2. tocka 2. briSu se.

Clanak 4.

U ¢lanku 8. stavak 1. alineja 2. rijeci "i Platno”
brisu se.

Clanak 5.

U ¢lanku 9. tocka (1), alineja 9. mijenja se i glasi:
- sportsko-rekreativna zona Platno

Clanak 6.

U élanku 12. stavak 1. se mijenja:
- gradevinsko podrucje naselja Makarska povrsine
405,75 ha:

U tocki 6. sportsko-rekreativna namjena unutar
naselja briSe se "Ratac” i dodaje "Donja luka i Platno”

U tocki 7. poslovna namjena usluznog obiljezja
unutar nasclja brise se "PoZare"

U ¢lanku 12. alineja 2. se mijenja:
- gradevinsko podrucje naselja Veliko Brdo povrSine
53,20 ha:

Clanak 7.

U ¢lanku 14. u tocki 1. alineja 2. se briSe.

Clanak 8.

U ¢lanku 17. mijenja se tablica A. u dijelu:

U tabelarnom prikazu, u dijelu koji se odnosi na
"Sustav vodoopskrbe i odvodnje", koridor vodo-
vodnog cjevovoda, za postojei umjesto 6 m, upisati
4 m, a za novi umjesto 10 m, upisati 6 m.

Clanak 9.

U ¢lanku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

IzvoriSte potoka Vepric §titi se vodozastitnim
podrucjem I. i II. kategorije koje obuhvaca zastitu
obostranih obala uzvodno od svetiSta Vepric do
izvoriSta.

Clanak 10.

U ¢lanku 29. tocka 5. podtocka b) se ukida, te u
podtocki e) brise se "Postojeci autobusni kolodvor u
centru grada i”.

U tocki 6. alineja 1. dodaje se rije¢ "lukobran”.

U tocki 7. podtocka c) dodaje se "pravac Zagon
- Vosac"

Clanak 11.

U clanku 30, to¢ka (1), alineja 3, briSe se
"(ugostiteljsko-turisticka zona pretezito sportsko-

rekreativnog obiljezja-Platno)".

Clanak 12.
U ¢lanku 31. broj "424,41" se mijenja sa "454,28".

Clanak 13.

U Clanku 32. stavak 1. alineja 2 se brise.

Clanak 14.
Clanak 34. se brise.

Clanak 15.

U ¢lanku 35. stavak 4.) mijenja se i glasi:

Na podruéjima iznad JTC gdje nema izgradenih
sustava odvodnje otpadnih voda, do izgradnje sustava
odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda
rjeSavat ¢e se na nacin da se gradevine s kapacitetom
do 10 ES (korisnika) prikljucuju na nepropusnu
septi¢ku jamu odgovarajuce veli¢ine i tehniCkih
svojstava, a gradevine s kapacitetom preko 10 ES
korisnika duzne su odvodnju otpadnih voda rijesiti
putem uredaja za proci$¢avanje otpadnih voda.

Clanak 16.

Clanak 36. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
- STAMBENE GRADEVINE namijenjene
stanovanju i po tipologiji razlikuju se:
- slobodnostojeée kuce (niske i srednje
gradevine)
- dvojni objekti (niske i srednje gradevine)
- nizovi
- vila
- urbana vila
- viSestambene gradevine (niske, srednje i
visoke gradevine)

Clanak 17.

Clanak 37 mijenja se i glasi:

(1) Kiosci su tipske privremene manje montaZzne
gradevine, a sluZe za prodaju tiska, duhana,
galanterije, voca i povr¢a, sezonskih plodina
i vrSenja drugih manjih ugostiteljskih i
obrtnickih usluga.

(2) Uvijeti za postavljanje gradevina iz stavka 1.
ovog ¢lanka odreduju se odlukom predstav-
nickog tijela Grada Makarska, a u skladu sa
zakonom.

Clanak 18.
Clanak 38. se brise.
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Clanak 19.
Clanak 40. se brise.

Clanak 20.

Clank 41. mijenja se i glasi:

(1) Gradevine mogu imati podrum i/ili suteren,
ovisno o nagibu terena.

(2) Podrum je potpuno ukopani dio gradevine &iji
se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena. Podrum moZe imati pristup direktno
sa terena u Sirini od maksimalno 3,5 m, bilo
da se gradevina gradi na kosom ili ravnom
terenu.

(3) Kota neposrednog pristupa podzemnoj etazi
- podrumu ili garaZi u najvecoj $irini 3,5 m
ne racuna se kao najniza tocka konaéno
zaravnatog terena neposredno uz gradevinu.

(4) Ako je visinska razlika najviSe i najniZe kote
prirodnog terena uz gradevinu do 1,5 m, teren
se smatra ravnim, a ako je ta visinska razlika
veca, teren se smatra kosim.

(5) Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor
nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise
1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnatog
terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje
gradevine ili ¢iji se prostor nalazi iznad
podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova).

(6) Suteren (S) je dio gradevine ¢iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konaéno zaravnani
teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proceljem izvan
terena.

(7) Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravna-
nog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze
biti visa od 1,2 m.

(8) Tavan je prostor koji se nalazi ispod kosog
krova i iznad zadnjeg kata (bez nadozida,
odnosno max. 20 cm nadozida) i ne smatra
se etazom ukoliko se ne koristi kao stambeni
prostor te se i u tom slucaju ne ratuna u koefi-
cijent iskoriStenosti.

Clanak 21,

U Clanku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor
nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Max. visina
nadozida nezabatnih zidova potkrovlja ne
moze biti vifa od 1,2 m.

(2) Potkrovlje se smatra nadzemnom etaZom ako
je namijenjeno stanovanju.

Dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

(3) Nagib kosog krova moze biti od min. 20° do
max. 30°,

(4) Ukoliko posljednja etaZa gradevine zavriava
kosim krovnim plohama, a visina nadozida je
viSa od 1,20 m, ista se racuna kao puna etaza
kata.

Clanak 22.
U clanku 43. briSe se stavak 2.

Clanak 23.

U c¢lanku 45. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji

glase:

(3) Na gradevinskim Cesticama gradevine stam-
bene namjene u pomoénim gradevinama
moguce je imati i poslovnu namjenu (trgovina,
ugostiteljstvo, obrti i sl.)

(4) Pomocne gradevine mogu biti visine prizemlja
(P), amogu imati i podrum.

Dosadasnji stavak 3. postaje stavak 5.

Clanak 24.

Naslov iznad ¢lanka 46. brise se, a sam ¢lanak
46. se mijenja i glasi:

Ovim Prostornim planom se utvrduju slijededi
uvjeti za gradnju slobodnostojecih stambenih gra-
devina:

- NISKE STAMBENE GRADEVINE

Niske stambene gradevine su gradevine
maksimalne visine Po/S+P+3

- SREDNIJE STAMBENE GRADEVINE

Srednje stambene gradevine su gradevine
maksimalne visine Po/S+P+4

- VISOKE STAMBENE GRADEVINE

Visoka stambena gradevina je gradevina &ija
ukupna visina prelazi prije navedenu visinu
Po/S+P+4

Ovim Prostornim planom dozvoljava se samo

rekonstrukcija postojecih visokih gradevina

Clanak 25.
Clanak 48. se brise.

Clanak 26.

U Clanku 49. stavku 1. briSu se alineje 5. i 6.

Clanak 27.
U ¢lanku 50. stavku 1. u alineji 4. brise se tocka
3., au alineji 5. brise se tocka 3.
Clanak 28.

U clanku 52. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
- najveci broj etaza je Po/S+P+4
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U stavku 1. alineji 4. dodaje se "Udaljenost pod-
rumske etaZe od granice gradevinske Cestice je min.
2 m u neizgradenom gradevinskom podrucju, a 1 m
u izgradenom gradevinskom podrucju.”

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Visestambene gradevine su one gradevine
koje imaju vise od 8 stambenih jedinica.
ViSestambene gradevine mogu se graditi kao
niske ili srednje gradevine.

Dosadasnji stavak 3. postaje stavak 4.

Clanak 29.

U ¢&lanku 53. stavak 2, brise se tocka te se stavlja
zarez i dodaje tekst "osim za potrebe izgradnje stanova
POS-a za koje je potrebno osigurati namjanje 1.3
P.M. po stambenoj jedinici."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. 1 5. koji glase:

(4) Ukoliko se parkiranje ne moZe osigurati na
predmetnoj Cestici, isto je moguce osigurati
na zasebnoj, u radijusu od 200 m, bilo na vla-
stitoj parceli, ukoliko ista svojom veliCinom
ne odgovara odredbama ovog Plana, bilo na
javnoprometnoj povrsini. Ukoliko ne postoje
prostorne moguénosti parkiranja na susjednoj
parceli moguée je odobriti sluznost koristenja
parkirnih mjesta.

Ova odredba vrijedi samo za rekonstrukciju
i interpolaciju objekata na podrucju centra
Grada Makarske, §to u naravi predstavlja
podrudje oznaceno kao UPU kulturno
povijesne cijeline Grada Makarske, odnosno
samo kod rekonstrukcije postojecih objekata
u izgradenom gradevinskom podrucju.

(5) Ukoliko se parkiranje osigurava na JPP,
potrebno je sa lokalnom upravom regulirati
odnose na odgovarjuc¢i nacin (uplatom za
izgradnju javnog parkinga ili garaze).

Clanak 30.

Iza ¢lanka 53, dodaju se ¢lanci 53a, 53b, 53¢, 53d,
53e1 53f.

Clanak 53a.

Za gradevine stambene namjene utvrduju se uvjeti
za:

a) izgradeni dio gradevinskog podruCja naselja

b) neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

Clanak 53b.

a) Gradnja gradevina u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja dijeli se na:

a. 1. Postojece i izgradene gradevine

a. 2. Interpolacija gradevina

5,

(" Clanak S3¢.
a l. PostojeéeKéizgmdene/g?&devine

(1) Pod postoje¢om gradevinom podrazumijeva
se gradevina izgradena na temelju gradevinske
dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka
druga gradevina koja je prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07) sa njom izjednacena.

(2) Postojece gradevine se mogu rekonstruirati u
skladu sa ovim odredbama,

(3) Gradevine se mogu graditi kao slobodno-
stojeée, dvojne i u nizu.

(4) Koeficijent izgradenosti (ki,) za gradevinu
za koju se vrsi rekonstrukcija iznosi najvise:

- za slobodnostojeée gradevine: 0,6
- za dvojne gradevine: 0,6
- za gradevine u nizu: 0,6

(5) Za postojeée gradevine kod kojih je koeficijent
izgradenosti vedi od koeficijenta izgradenosti
(ki) iz stavka (4) ovog Clanka rekonstrukcija
je dozvoljena u postojeéim (tlocrtnim)
gabaritima gradevine.

(6) Koeficijent iskoriStenosti (k;;) (nadzemni) za
gradevinu za koju se vrsi rekonstrukcija iznosi
najvise:

- slobodnostojece gradevine: 2,4

- za dvojne gradevine: 2,4

- za gradevine u nizu: 2,4.
Koeficijent iskoriStenosti za podzemni dio
gradevine moze iznositi max 0,70.

(7) Za postojece gradevine kod kojih je koeficijent
iskori$tenosti (nadzemni) veéi od koeficijenta
iskoriStenosti (ki) iz stavka (6) ovog ¢lanka
rekonstrukcija je dozvoljena u postojec¢im
(visinskim gabaritima).

(8) Najveéi dozvoljeni broj etaza iznosi Cetiri
nadzemne etaZze (P+3) s moguénoscu izgradnje
podruma, a za gradevine na kosom terenu,
koje imaju suteren, najveci dozvoljeni broj
etaza je (S+P+3).

(9) Najveca dozvoljena visina gradevine iznosi
12,50 m za objekte sa podrumom, odnosno
15,0 m a za objekte sa suterenom.

(10) Minimalna udaljenost gradevnog pravca od
“regulacijskog pravca iznosi 4,0 m odnosno
. od drZavne ceste i Zupanijske ceste prema
/ posebnim propisima.
~ Postojece gradevine kod kojih je udaljenost
] gradevnog pravca od regulacijskog pravca
/ manja od navedene u ovom stavku zadrZavaju
postojeci gradevni pravac.
(11) Minimalna udaljenost od granica susjednih
i Cestica kod rekonstrukcije postojece gradevine
iznosi 3,0 m. Iznimno, udaljenost rekonstru-
iranog (dogradenog) dijela postojece gradevine

R
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) od granice susjedne Cestice moze biti 1 manja,

ali ne manja od udaljenosti postojece grade-

vine. T T

(12) Postojece gradevine, koje su na udaljenosti
manjoj od navedene u prethodnom stavku
ovog Clanka zadrzavaju postojecu udaljenost.

(13) Kod rekonstrukcije postojeéih objekata kojima
se povecavaju stambeni ili smjestajni kapaciteti
moraju se osigurati nova parkiraliSna mjesta
i to za svaku stambenu i smjestajnu jedinicu
po jedno parkirno mjesto. Ukoliko nije mogude
parkiranje rijesiti na predmetnoj Cestici,
moguce je isto rijesiti sukladno ¢lanku 53.
ovih odredbi.

(14) Odstupanja od ovih odredbi za postojece gra-
devine moguce je kod zasti¢enih cjelina naselja
(stare jezgre grada) ili zasti¢enih pojedinacnih
gradevina i to na osnovu konzervatorske
studije (uvjetima Konzervatora).

(15) Postojece visoke gradevine mogu se rekon-
struirati u postoje¢im gabaritima.

Clanak 53d.

(1) Za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
odnosno potvrda izvedenog stanja (lokacijska
dozvola) za gradevine koje su izgradene bez
rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno potvrde
glavnog projekta, primjenjuju se odredbe
¢lanka 53c. ovog Plana.

46’ lanak 53e. -~
s
a. 2. Interpolacija gradevina

(1) Pod interpolacijom u smislu odredbi ovog
Plana, podrazumijeva se svaka gradnja na
neizgradenim gradevinskim parcelama unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrucja
naselja.

(2) Gradnja interpoliranih gradevina provodi se
na temelju odredbi ovog plana. Najmanja
povrsina gradevinske parcele za interpolirane
objekte iznosi 200 m2.

(3) Interpolirane gradevine mogu se graditi kao
niske i srednje gradevine,

(4) Niske gradevine mogu se graditi kao samo-
stojece gradevine, dvojne gradevine ili grade-
vine u nizu. Srednje gradevine mogu se graditi
kao slobodnostojece gradevine.

(5) Niske gradevine mogu se graditi do maksi-
malne visine podrum / suteren, prizemlje i 3
kata (Po/S + P + 3) odnosno do maksimalne
visine vijenca od 12,5 m za objekte sa podru-
mom te 15,0 m za objekte sa suterenom,
mjereno od najniZe tocke uredenog terena uz
gradevinu.

(6) Srednje gradevine mogu se graditi kao vise-
stambene gradevine do maksimalne visine

}
5

podrum / suteren, prizemlje i 4 kata (Po/S +
P + 4) odnosno do maksimalne visine vijenca
od 15,0 m za objekte sa podrumom te 17,5 m
za objekte sa suterenom, mjereno od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu.

(7) Koeficijent izgradenosti (k;, N) za nadzemni

dio moZe biti max. 0.40, a za podzemni dio
koeficijent izgradenosti gradevine (k;, P) moze
biti do 0.7.
Interpolirane gradevine mogu se graditi na
udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne
mede. Iznimno od ove odredbe moZe se graditi
1 na manjoj udaljenosti od susjednih meda ali
ne na manjoj od one na kojoj je od mede izgra-
dena susjedna gradevina.

(8) Svaka interpolirana gradevna Cestica mora
imati osiguran pristupni put $irok minimalno
3,0 m. Ukoliko se pristupni put koristi za vise
gradevnih Cestica odnosno za viSestambenu
gradevinu mora biti Sirok minimalno 5,5 m i
mora imati pjeSacku stazu Siroku minimalno
1,5m.

Iznimka su postojeci pristupni putevi koji ne
zadovoljavaju kriterije iz ovog stavka, te oni
zadrZavaju svoje karakteristike uz obvezu
prosirenja ako je tehnicki izvediva. Na takve
puteve nije moguée prikljudivati nove
visestambene gradevine,

(9) Kod interpolacija gradevina kada postojeci
put presjeca Cesticu na dva dijela ili kada su
sa obje strane tog puta Cestice zemlje istog
vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom
dijelu Cestice zemlje, odnosno drugoj Cestici
zemlje osiguravaju parkirali$na mjesta za
potrebe gradevine.

Pristup parkirnim mjestima na gradevinskoj
parceli ili na odvojenoj, parceli mogu¢ je
maksimalno u polovini $irine fronte parcele.

Clanak 53f.

b) Gradnja u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja

(1) Svaka gradevinska Cestica u neizgradenom
gradevinskom podrucju naselja mora imati
neposredan kolni pristup najmanje Sirine 3,0
m na javno prometnu povrsinu.

(2) Gradevna Cestica na spoju ulica razli¢itog
znacaja obvezno se prikljucuje na ulicu niZeg
znacaja.

(3) Javni putevi (sabirne ulice) unutar naselja
moraju imati $irinu koja omoguéava nesme-
tano odvijanje dvosmjemog prometa, odnosno
najmanje 5,5 m te minimalno s jedne strane
pjesacki plo¢nik najmanje Sirine 1,5 m.

(4) Minimalna udaljenost gradevnog pravca od
regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.
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(5) Niske i srednje gradevine mogu se graditi na
udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne
mede.

(6) Gradevine se mogu graditi kao niske gradevine
i kao srednje gradevine.

(7) Niske i srednje gradevine mogu se graditi kao
samostojece ili dvojne gradevine.

(8) Minimalna povrSina gradevne Cestice u ne-
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja za:

Nisku gradevinu je:

samostojeca 350 m?2

dvojna 280 m?
Srednju gradevinu je:

samostojeca 1800 m?

dvojna 1800 m?

(9) Niske gradevine mogu se graditi do maksimal-
ne visine podrum / suteren, prizemlje 1 3 kata
(Po/S + P + 3) odnosno do maksimalne visine
vijenca od 12,5 m (sa podrumom) ili 15,0 m
(sa suterenom) mjereno od najniZe tocke
uredenog terena uz gradevinu.

(10) Srednje gradevine mogu se graditi samo kao
vi§estambene gradevine do maksimalne visine
podrum / suteren, prizemlje, i 4 kata (Po/S +
P + 4) odnosno do maksimalne visine vijenca
od 15,00 m (sa podrumom) ili 17,50 m (sa
suterenom) mjereno od najnize tocke uredenog
terena uz gradevinu.

(11) Koeficijent izgradenosti (k;, N) nadzemni
moze biti max. 0.3, a podzemni koeficijent
gradevine (k;, P) moze biti do 0.5 za niske
gradevine. Za srednje gradevine primjenjuju
se odredbe ¢lanka 52. ovih odredbi.

Clanak 31.

U ¢lanku 54. stavak 1 brisati "razvijene".

Stavak 2. se mijenja i glasi:

(2) Uvjeti u¢esca poslovnih djelatnosti iz stavka
1. ovog ¢lanka ne odnosi se na stambene
objekte sa ugostiteljsko-turistickim sadrZajima
(smjestajni kapaciteti - sobe, apartmani).

Clanak 32.
Clanak 55. se brise.

Clanak 33.

U ¢&lanku 59. mijenja se stavak 1. i glasi:

(1) Gradevine mogu imati podrum ili suteren.
Podrum se ra¢una kao podzemna etaza i mora
biti potpuno ukopan osim prilazne fronte ram-
pe u podrumsku etazu u max. Sirini 3,5 m"

Clanak 34.

U ¢lanku 60. u stavku 1. iza rijeice "se" dodati

mn ~

1

, au stavku 3. brise se rije¢ "PoZare".

Iza stavka 3. dodaje se stavak (4) koji glasi:
(4) Unutar zone Volicija predvida se zona
poslovno-stambene namjene, (K2).

Clanak 35.

U ¢lanku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Za poslovne gradevine trgovacke namjene
najmanja povrsina cestice je 800 m2.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Podrumska etaza koja se koristi kao javna
garaza ne ulazi u koeficijent iskoristenosti.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

(7) Za trgovacke objekte tlocrtne povrSine vece

od 1000 m? potrebno je predvidjeti najmanje
6 parkirali$nih mjesta na 100 m? prodajnog
prostora, a za ostale trgovine 4 parkiraliSna
mjesta na 100 m? prodajnog prostora, koja se
moraju osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici.

Clanak 36.
Iza ¢lanka 66. dodaje se ¢lanak 66a. koji glasi:

TRGOVACKI CENTRI

(1) Ovim Prostornim planom predvidena je iz-
gradnja trgovackog centra na podrucju Dugisa.

(2) Zatrgovacki centar najmanja povrsina Cestice
je 15 000 m?

(2) Zatrgovacki centar najveci koeficijent izgra-
denosti nadzemnog dijela (k) je 0.50, a naj-
vedi koeficijent iskoriStenosti (ki) nadzemnog
dijela je 1.5.

(3) Najveéi broj etaza i visina gradevine su
Po+P+2, odnosno najveéa visina iznosi 21.00
m do visine vijenca. Gradevina moZe imati i
vi$e od jedne podrumske etaze.

(4) Najvedi koeficijent izgradenosti podrumske
etaze (ki) je 0.70

(5) Najmanja udaljenost gradevine od granice
gradevne Cestice prema prometnici je 10 m,
a prema susjednim parcelama 5 m.

(6) Podrumska etaza u trgovackom centru moze
se koristiti za skladiSte i za prodajni prostor
te za smjestaj parkiranih vozila.

(7) Za trgovacke centre potrebno je predvidjeti
najmanje 30 parkirali$nih mjesta na 1000
BRPN, koja se moraju osigurati na vlastitoj
gradevnoj Cestici.

(8) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati
manipulativni prostor za dostavna vozila.

(9) U sklopu trgovackog centra na DugiSu potre-
bno je osigurati 160 parkiraliSnih mjesta za
potrebe polivalentne sportske dvorane i bazena.

Clanak 37.

U ¢lanku 68. dodaje se stavak (9) koji glasi:
Odredbe ovoga ¢lanak ne odnose se na hotel
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izgraden na k.¢. 2954 k.o. Makarska. Hotel izgraden
na predmetnoj Cestici mozZe zadrzati postojece
gabarite.

Clanak 38.

U ¢lanku 74. stavku (1) iza rije¢i "ugostiteljski",
dodati: "-turisti¢ki", a iza rije¢i "sadrzaji" dodati
"servisi, manji proizvodni pogoni, obrtni¢ke radnje,
komunalni servisi i sl".

U stavku 2. iza broja "500 m?" stavlja se tocka,
arijeci "a najveca 1500 m2." se brisu.

Clanak 39.
Dodaje se ¢lanak 74a. koji glasi:

OSTALE POSLOVNO-STAMBENE GRADEVINE

(1) Poslovno-stambene gradevine predvidaju se
ina podrucju poslovno-gospodarske namjene
(K2) na dijelu Volicije.

(2) Poslovno-stambene gradevine mogu se graditi
prema odredbama propisanim za poslovne
gradevine, uz uvjet da u ukupnoj bruto povrsini
gradevine moZe biti max. 35% stambene
namjene,

Clanak 40.
Naslov iznad ¢lanka 75. se mijenja i glasi:

PARKIRALISTA ZA GRADEVINE POSLOVNE
I GOSPODARSKE NAMJENE

Clanak 41.

Iza Clanka 83. dodaje se naslov novi ¢lanak 83a.
koji glasi:
PROMETNO-USLUZNE GRADEVINE

1 novi ¢lanak 83a. koji glasi:

(1) Ovim prostornim planom predvida se izgradnja
autobusnog kolodvora na podrucju Dugisa.

(2) U sklopu kompleksa autobusnog kolodvora
predvidena je i izgradnja garaza (podzemne
1 nadzemne), servisnih objekata (tehnicki
pregled i sl.), uredskih prostora te ugostiteljskih
1 trgovackih sadrZaja.

(3) Autobusni kolodvor se moZe graditi kao
sloZena gradevina.

(4) Najmanja povrsina za izgradnju autobusnog
kolodvora je 10.000 m2,

(5) Najvedi koeficijent izgradenosti nadzemnog
(kig) dijela je 0,60 a podzemnog dijela je 0,70.
Otvorene manipulativne povrsine i pristupni
putevi do perona ne uraunavaju se u
koeficijent.

(6) Najveca visina nadzemnog dijela gradevine
je prizemlje i 2 kata (P+2).

(7) Visina pojedinih etaza (prizemlje i garaZa)
odrediti ¢e se temeljem potrebnih tehnicko-
prometnih uvjeta.

Clanak 42.

U Clanku 87. stavak 1. broj "12,09 ha" mijenja se
brojem "6,50 ha".

Clanak 43.

Iza Clanka 87. dodaje se novi ¢lanak 87a. koji

glasi:

(1) Sportsko-rekreativna zona Platna predvida se
za sportsko - rekreativinu namjenu bez smje-
Stajnih kapaciteta.

(2) Zonu planirati za izgradnju nogometnog
igraliSta sa atletskom stazom, sa min. 2
pomoc¢na nogometna igrali§ta. Uz nogometni
teren planirati mjesto za bacanje kugle, diska,
kladiva, skok u vis, skok s motkom, skok u
dalj i sl.

(3) Osim nogometnog igraliSta planirati i min. 6
tenis igraliSta, te min. jos 5 polivalentnih
igralista (rukomet, kosarka, odbojka i sl.).

(4) Dozvoljava se da nogometno igraliSte ima
tribine za max. 5000 gledatelja.

(5) Dozvoljava se izgradnja pratece gradevine
(klubske prostorije, sanitarije, uprava, ugosti-
teljstvo i sl.) max. tlocrtne povrsine 300 m2,
i katnosti P+1.

(6) Planirati pjesacke veze prema moru.

(7) U prvih 70 m od mora moguce je planirati
otvorene bazene.

(8) Potrebno je osigurati parkiraliste s kapacitetom
od min. za 4 autobusa i 100 automobila.

(9) Smjestaj planiranih sadrZaja na predmetnom
podrucju predvida se 70 m zracne linije od
obalne crte u dubinu prostora, osim sadrZaja
u sklopu kupalista.

Clanak 44.
Clanak 91. i ¢lanak 92. se brisu kao i naslov.

Clanak 45.

U ¢lanku 93. mijenja se stavak 2. i glasi:

(2) Prenamjena gospodarskih i poslovnih grade-
vina dopusta se u postojecim gabaritima ili
prema kriterijima za izgradnju i smjestaj
odredenog tipa gradevine u koji se prenamje-
njuje, ukoliko je takva namjena odredena ovim
Prostornim planom za podrucje (zonu) u kojem
se objekt nalazi i ukoliko se osigura propisani
broj parkiraliSnih mjesta.

Clanak 46.

U Clanku 95. stavak 1. dodaju se alineje koje
glase:

- lugarnice, lovacki dom

- streljana

-
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Clanak 47.

U élanku 98. toc¢ka 1. nakon rije¢i "vidikovei"”,

bl

dodaje se rije¢ " i lugarnice"

Clanak 48.

U ¢lanku 104. stavak 1. se mijenja i glasi:

(1) Sumske povrsine zajedno s postojeéim i plani-
ranim zastitnim povr§inama zauzimaju ukupno
309,80 ha odnosno 24,66 % kopnenog dijela
grada Makarske bez povrsine Parka prirode
Biokovo.

Clanak 49.

Naslov i ¢lanak 122 se brisu.

Clanak 50.
Clanak 123. se brise.

Clanak 51.
Clanak 124. se brise.

Clanak 52.
Clanak 125. se brige.

Clanak 53.

U ¢lanku 126. tocka 4. brise se rije¢ "PoZare

Clanak 54.

Clanak 127. mijenja se i glasi:

(1) Poslovna namjena obuhvaca 39,01 ha ili 8,98%
ukupnog gradevinskog podrucja naselja, a
poslovno - proizvodna namjena obuhvaca 2,04
ha ili 0,48 % ukupnog gradevinskog podrucja
naselja.

Clanak 55.

Clanak 128. mijenja se i glasi:
(1) Povrsina za gospodarsku namjenu (oznaka
12)je:
- podruéje Volicije - povrSine 2,04 ha.
(2) Povrsine za poslovnu namjenu (oznaka K1)
su:
- podruéje Bilaja povrsine 6,31 ha,
- podru¢je Dugisa povrsine 13,66 ha,
- podruje Volicije povrsine 17,0 ha.

Clanak 56.
Clanak 130. se brige.

Clanak 57.

Brisu se ¢lanak 131. i ¢lanak 132.

Clanak 58.

U ¢lanku 154. dodaje se (3) stavak koji glasi:

(3) Planirane objekte u sklopu svetista Vepric,
planirati unutar povrsine odredene ovim
Planom, a u skladu sa potrebama svetiSta.
Detaljna namjena povrsina razgraniciti ¢e se
Urbanistickim planom uredenja svetista
Vepric, ukupne povrsine 3,80 ha.

Clanak 59.

U ¢lanku 156. stavak 2. alineja 2. se mijenja i
glasi:
- sportsko-rekreacijska zona Platno

Clanak 60.

U ¢lanku 157. stavak 1. broj "7,13 ha" mijenja se
brojem "1,44 ha", a broj 12,09 ha" mijenja se brojem
"6,40 ha".

Clanak 61.

U ¢lanku 162. alineja 2. se briSe.

Stavak 4. se mijenja i glasi:

"Rekonstrukciju postojece prometne mreZe 1 bolje
mreZe alternativnog kretanja pjeSaka ¢e se detaljnije
odrediti u prometnoj studiji.

Clanak 62.

U ¢lanku 178. dodaje se stavak 5. koji glasi:
(5) Za zastitu luke planira se izgradnja lukobrana.

Clanak 63.

U ¢lanku 189. tocka 5. mijenja se 1 glasi:

(5) Planira se premjestanje postojeceg TV
pretvaraca sa zaSti¢ene gradevine stare
Biskupske palace na novu lokaciju koja ce se
odrediti planovima niZeg reda.

Clanak 64.

U ¢lanku 202. u stavku 2. brise se rije¢ "Veprica"
1 stavlja rije¢ "Zelenke".

U stavku 3. brise se rije¢ "Veprica" i stavlja rije¢
"Zelenke".

Clanak 65.

U ¢lanku 227. tocka 3 mijenja se 1 glasi:

(3) Za spomenicka podrudja potrebno je odrediti
granicu odnosno pripadnu Cesticu, nacin
odrZavanja i uredenja u planovima niZeg rada.

Clanak 66.

U ¢&lanku 230. stavak 2 mijenja se i glasi:

(2) Ovim Prostornim planom planirano je prosi-
renje groblja ¢iji ¢e se obuhvat odreditiu
UPU-u Veliko Brdo 2.
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Clanak 67.
U ¢lanku 231. mijenja se broj "3,02 ha" sa brojem

"5,53 ha".

Clanak 68.

U ¢lanku 245. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Mreza reciklaznih dvorista utvrdit ée se poseb-
nom odlukom Grada Makarske.

Clanak 69.

Clanak 249 mijenja se i glasi:

(1) U planovima niZeg reda odredenih ovim
Odredbama potrebno je voditi ra¢una da se
gradnja ne planira na tlima izloZenim eroziji,
kao i o nacelu prevencije od procijenjene
opasnosti.

Clanak 70.

Clanak 279. se mijenja i glasi:

(1) Za podrucje grada Makarske sukladno pose-
bnim propisima odredit ¢e se detaljnije zone
ugrozenosti u naseljenim mjestima, kao
posebni elaborat sukladno vazecim propisima.

Clanak 71.

U ¢lanku 286. stavak 3. se mijenja i glasi:

(3) Planira se dodatna izgradnja zastitnih objekata
radi zastite naselja od poplava, koja e se
detaljnije odrediti posebnim elaboratom.

Clanak 72.

U ¢lanku 287. stavak 4. se mijenja i glasi:

(4) Za potrebe grada Makarske izradit ée se plan
zastite i djelovanja u ekstremnim situacijama
1 evidentirati postojece cisterne, koje Ce se
valorizirati i eventualno zadrZati u funkciji
(sanacija, rekonstrukcija) kroz posebne
projekte.

Clanak 73.

U clanku 296. stavak 1. se mijenja i glasi:

(1) S obzirom na gusto¢u izgradenosti i pozarno
opterecenje medusobna udaljenost gradevina
provodit ¢e se prema kriterijima utvrdenim
propisima, pravilnicima i normativima a
posebno Ce se rijesiti u planiranim urbanisti-
¢kim planovima uredenja.

Clanak 74.

Clanak 297. se mijenja i glasi:

(1) Ovim Prostornim planom utvrduje se obveza
izrade sljede¢ih dokumenata prostornog
uredenja:

L.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24,

25.
27.

28.

29.

Urbanisticki plan uredenja

svetista Vepric . (3,77 ha)

UrbanistiCki plan uredenja naselja

Veliko Brdo 1 (9,36 ha)

Urbanisticki plan uredenja naselja

Veliko Brdo 2 (2,71 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Zelenka 3 13,32 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Pozare (2,53 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Zelenka 1 (13,95 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Zelenka 2 (7,10 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Batinici . (3,56 ha)
. Urbanisticki plan uredenja naselja

Moca (7,37 ha)

Urbanisticki plan uredenja naselja

Glavica ... (3,73 ha)

Urbanisticki plan uredenja naselja

Mlinice (1,60 ha)

Urbanisticki plan uredenja

Bilaje 1 (6,12 ha)

Urbanisticki plan uredenja

Bilaje 2 (13,55 ha)

Urbanisticki plan uredenja

Volicija 2 (9,79 ha)
. Urbanisti¢ki plan uredenja

Volicija 1 .o (8,21 ha)

Urbanisticki plan uredenja groblja

Sv. Andrija (10,90 ha)

Urbanisticki plan uredenja

sportsko - rekreativne zone

Platno ... (14,30 +akvatorij 11,56 ha)
Urbanisticki plan uredenja poslovne

zone Dugis 2
Urbanisticki plan uredenja poslovne
zone Dugis 1
Urbanisticki plan uredenja kulturno-
povijesne cjeline grada Makarske (27,94 ha)
Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-
turisticke zone Makarska - zapad 2 ... (3,20 ha)
Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-
turisticke zone Makarska - zapad 3 ... (9,00 ha)
Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko -
turisticke zone Bilosevac povrsine

99,40 ha uz pripadajuci dio morske

povrsine (162,16 ha)
Urbanisticki plan uredenja Peskera .. (3,50 ha)
Urbanisti¢ki plan uredenja naselja

(6,10 ha)

(1,77 ha)

Veliko Brdo 3 (3,8 ha)
Urbanistic¢ki plan uredenja naselja
Veliko Brdo 4 (6,6 ha)
Urbanisticki plan uredenja naselja
Veliko Brdo 5 (1,2 ha)
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30. Urbanisticki plan uredenja naselja

Veliko Brdo 6 (1,7 ha)
31. Urbanisticki plan uredenja naselja

Kuk (0.93 ha)

(3) Prostorni planovi koji kao postojeci ostaju na

snazi su

- Detaljni plan uredenja Gradskog groblja
Makarska ("Glasnik Grada Makarske" br.
6/05)

- (21.) Urbanistic¢ki plan uredenja "Ugosti-
teljsko-turisticke zone Makarska - zapad 1"
("Glasnik Grada Makarske" broj 25/08)

- (26.) Urbanisticki plan uredenja "Program
poticane stambene izgradnje" ("Glasnik Grada
Makarske" broj 9/09).

Clanak 75.
Clanak 297a. se brige.

Clanak 76.

U clanku 298. dodaje se stavak 3. koji glasi

(4) Zaizgradnju Zicare "Zagon - Vosac", uvazava-
judi kriterije zaStite, izradit ¢e se Studija
procjene utjecaja na okolis.

Clanak 77.

U clanku 299. stavku 1. toc¢ki 2. iza rijeéi
"namjene” stavlja se tocka, a rijeci "prosirenja sportsko
rekreacijske zone" se brisu.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 78.

(1) Izmjene i dopune Prostornog Plana Grada
Makarske izradene su u 6 (Sest) izvornika
ovjerenih pecatom Gradskog vijeca Grada
Makarske.

Dva primjerka se ¢uvaju u Odjelu za
gospodarenje prostorom Grada Makarska.

Clanak 79.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 350-02/09-20/4
Ur. broj: 2147/05-05/1-09-15
Makarska, 21. prosinca 2009.godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJECA:
dr. Damir Mendes, v.r.

Na temelju ¢l. 18. st. 1. Zakona o grobljima
("Narodne novine" br. 19/98) i ¢l. 36. Statuta Grada
Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 8/09 i

13/09) Gradsko vijece Grada Makarske na 7. sjednici
odrzanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU O GROBLJIMA
I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjerila i nain dodje-
ljivanja i ustupanja grobnih mjesta na koriStenje,
vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,
nacin ukopa nepoznatih osoba, odrzavanje groblja i
uklanjanja otpada, uvjeti upravljanja grobljem od
strane pravne osobe koja upravlja grobljem te uvjeti
i mjerila za placanje naknade kod dodjele grobnog
mjesta 1 godi$nje naknade za koristenje, te red na
groblju

Clanak 2.

Potrebu izgradnje groblja utvrduje Gradsko vijece
Grada Makarske.

Clanak 3.

Groblja su komunalni objekti u vlasnistvu Grada
Makarske.

Na podruc¢ju Grada Makarske ukop se vrsi na
groblju Svetog KriZa te na mjesnim grobljima u
Velikom Brdu i Makru.

Grobljem Svetog Kriza i ostalim grobljima na
podrucju Grada Makarske navedenim u stavku 2.
upravlja Trgovacko drustvo Makarski komunalac
d.o.0. Makarska (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Clanak 4.

Grobno mjesto u smislu ove Odluke smatra se
pojedinacni grob, obiteljski grob, grobnica za skupne
ukope te grobnica za urne.

Clanak 5.

Na grobljima na podrucju Grada Makarske, u
pravilu, se ukapaju osobe koje su na podru¢ju Grada
Makarske imale prebivaliste, ako ukop nije osiguran
na podrucju druge jedinice lokalne samouprave.

IL. DODJELA GROBNIH MJESTA NA
KORISTENJE I NACIN KORISTENJA

Clanak 6.

Umrlog se moZe ukopati na groblju koje je on
odredio za zivota ili koje odredi njegova obitelj,
odnosno osobe koje su duzne skrbiti o njegovu ukopu.

Clanak 7.

Uprava groblja daje grobno mjesto na koristenje
na neodredeno vrijeme te o tome donosi rjeSenje.






