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Natemelju ¢lanka 110.Zakona o Proracunu (N N br.87/081136/12,15/15) te ¢lanka 30. Statuta Op¢ine Brela
(Glasnik-sluzbeno glasilo Op¢ine Brela br.4/09 ), Op¢insko vije¢e Brela na sjednici odrzanoj 19.04.2017.

godine ,donijelo je

GODISNJI 1ZVJESTAJ

7ZA 2016.GODINU

I OPCI DIO

0 1ZVRSENJU PRORACUNA OPCINE BRELA

Godisnji obracun Proracuna Op¢ine Brela za 2016.godinu ostvaren je kako slijedi :

A. RACUN PRIHODA 1 IZDATAKA

Izvrsenje Rebalans/Plan Izvrsenje Indeks Indeks
2015 2016 2016 3/1 32
1 2 3 4 5
6 | Prihodi poslovanja 9.504.349,00 14.809.103,00 13.143.809,00 138,00 | 89,00
7 Prihodi od prodaje
nefin.imovine
3 | Rashodi- 8.476.326,00 9.740.350,00 8.141.600,86 96,60 | 84,93
poslovanja
4 | Rashodi za nabavu 2.344.167,50 5.068.753,00 3.640.098,42 | 15528 | 45,63
nefin.imo.
Razlika
Visak/manjak -1.316.144,50 1.362.109,72
B. RASPOLOZIVA SREDSTVA 1Z PREDHODNIH GODINA
(RASHODI PRIHODA I REZERVIRANJA
RASPOLOZIVA SREDSTVA 1Z PREDHODNIH GODINA 2.513.321,00 1.183.994
C. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINI I OTPLATA ZAJMOVA
NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJA
VISAK/MANJAK+RASPOLOZIVA SREDSTVA
1Z PREDHODNIH GODINA +NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE
2.513.321,00 1.183.994
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Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (NN 76/07., 38/09., 55/11.,
90/11.,50/12.155/12) a u svezi ¢lanka 188. Zakona
o prostornom uredenju (NN br. 153/13) te ¢lanka
32 Statuta Opcine Brela (Glasnik, sluzbeno glasilo
Op¢ine Brela, broj 1/13), Op¢insko vije¢e Opcine
Brela na svojoj 22. sjednici odrzanoj dana 19.travnja
2017. godine donijelo je

ODLUKU
0 donoSenju izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Op¢ine Brela

. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

U Odluci o donosenju Prostornog plana uredenja
Op¢ine Brela (,,Glasnik* sluzbeno glasilo Op¢ine
Brela br. 01/08, 05/16 i 06/16-procisceni tekst
odredbi) u ¢lanku 1.dodaje se novi stavak 3. koji
glasi:

,Donose se 1. Izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Opc¢ine Brela (u nastavku teksta:
Plan) koje je izradio Urbanisticki institut Hrvatske
d.o.o. iz Zagreba, Ul. Frane Petrica 4.*

Clanak 2.
U ¢lanku 2.dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
,Plan se donosi za dio podru¢ja Opcine Brela iz
stavka 2. ovoga Clanka.*.

Clanak 3.
(1) U clanku 3.dodaje se novi stavak 3. koji
glasi:

,Plan iz ¢lanka 1., stavka 3. ovih Odredbi sastoje
se od tekstualnog dijela — odredbi za provedbu i
kartografskih prikaza, kako slijedi:

Tekstualni dio — Odredbe za provedbu Plana
Kartografski prikazi Plana

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000
1A KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA -
POVRSINE ZA RAZVOJ I UREDENJE
1B KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA -
PROMET, POSTA I TELEKOMUNIKACIJE

2A INFRASTRUKTURNI SUSTAVI -
ENERGETSKI SUSTAV

2B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV -
VODOOPSKRBA

2C INFRASTRUKTURNI SUSTAVI -

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNIJA
3A  UVIJETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE I
ZASTITU PROSTORA
- UVJETI KORISTENJA - PODRUCJA
POSEBNIH UVJETA KORISTENJA -

Cetvrtak 20. travnja 2017.
PRIRODNA BASTINA
3B UVIJETI ZA KORIéTENJE, UREDENIJE 1
ZASTITU PROSTORA

- UVIETI KORISTENJA - PODRUCJA
POSEBNIH UVJETA KORISTENJA -
KULTURNA DOBRA
3C UVIJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I
ZASTITU PROSTORA - UVJETI KORISTENJA
-PODRUCJAPOSEBNIH OGRANICENJA
U KORISTENJU
3D UVIETI ZA KORISTENIJE,
UREDENJE 1 ZASTITU PROSTORA
- PODRUCJA PRIMIENE POSEBNIH
MJERA UREDENIJA 1 ZASTITE
3E UVIETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I
ZASTITU PROSTORA - PODRUCJA EKOLOSKE
MREZE
3F UVIETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE
I ZASTITU PROSTORA - KARTA
STANISTA
b) Kartografski prikaz u mjerilu 1:5.000
4A GRADPEVINSKA PODRUCJA NASELIJA -
NASELJE BRELA
4B GRADEVINSKA PODRUCJA NASELIJA -
NASELJE GORNJA BRELA
(2) Dosadasnji stavak 3. postaje stavak 4.,
mijenja se i glasi:
»Graficki dio Plana i Odredbe za provedbu Plana (u
nastavku teksta: Odredbe) iz stavka 3. ovoga ¢lanka
su temeljni dokumenti za primjenu Plana i njima
se zamjenjuje graficki dio i odredbe za provodenje
Plana iz stavka 1. i 2. ovoga c¢lanka (,,Glasnik* —
sluzbeno glasilo op¢ine Brela, br. 01/08 i 05/16.).

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 4.

Clanak 4. mijenja se i glasi:

,»1zrazi i pojmovi, koji se upotrebljavaju u ovom Pla-

nu, imaju slijedece znacenje:

1. Dvojna gradevina je gradevina kojoj se jedna
strana nalazi na medi vlastite gradevne Cestice,
na kojoj strani nema otvore, te joj se moze
prisloniti druga gradevina, a s drugih strana
ima neizgradeni prostor ili javnu povrSinu,
uz gradevinu moze biti prislonjena pomocéna
gradevina.

2. Gradevine gospodarske namjene su gradevine
s pretezno zanatskim, skladiSnim, usluznim,
trgovackim, ugostiteljskim 1 sl. djelatnostima,
koje ne smetaju okolini i ne umanjuju kvalitetu
stanovanja i1 rada na susjednim gradevnim
Cesticama. Ne ukljucuju turisticke smjestajne
sadrzaje.
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10.

Gradevina osnovne namjene je gradevina na
gradevnoj Cestici iste namjene koja je i pred-
videna ovim Planom.

Gradevine seoskog turizma realiziraju se
unutar gradevinskih podru¢ja ruralnih naselja, u
izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja
naseljailiizvan gradevinskog podruc¢janaseljau
okviru prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstvakrozrekonstrukcijuili prenamjenu
postojece gradevine, odnosno izgradnjom nove
gradevine koja uz stambenu namjenu obuhvaca
i poljoprivrednu gospodarsku proizvodnju i
ugostiteljsko-turisticku djelatnost.

Gradevine stambene namjene
obiteljska kuca, stambene gradevine, postojece
viSestambene gradevine i stambeno-poslovne
gradevine. Na gradevnoj je Cestici dozvoljena
gradnja samo jedne gradevine ove namjene.

su vile,

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
su gradevine C¢iji su prostori namijenjeni
obavljanjuuristicke djelatnosti. To su smjesStajne
gradevine definirane posebnim propisima
iz podrucja ugostiteljstva 1 turizma, kao i
gradevine s prate¢im sadrzajima, trgovacke,
ugostiteljske, Sportske, rekreativne, zabavne te
sli¢cne namjene.

Gradevinska (bruto) povrsina - GBP zgrade
izracunava se sukladno posebnom propisu.

Gradevinski pravac je najmanja i/ili obvezna
udaljenost procelja gradevine u odnosu na
regulacijski pravac. Preko gradevinskog
pravca smiju se graditi terase u prizemlju, te
strehe, konzole, balkoni, istaci 1 sl. na visini
vi$oj od 2,5 metra od najnize tocke konacno
uredenog terena na gradevinskom pravcu.
Prilikom gradnje gradevina na regulacijskom
pravcu, nije dozvoljena nikakva gradnja preko
regulacijskog pravca. Strehe (Sirine >0,3 m),
balkoni, istaci i sl. nisu dozvoljeni iznad javne
prometne povrsine.

Granica gradevinskog podrucja je crta
razgranicenja povrsina koje sluze za gradenje
naselja ili povrSina izdvojenih namjena izvan
naselja od ostalih povrSina prema kriterijima iz
Plana. Granice gradevinskih podruéja utvrdene
su u pravilu granicama katastarskih ¢estica,

Infrastrukturni koridor je osiguran prostor
namijenjen za uredenje, izgradnju i koriStenje
gradevina 1 uredaja u funkciji prometa i

11.

infrastrukturnih sustava, unutar ili izvan

gradevinskog podrucja.

Interpolacija je gradnja na neizgradenoj
gradevnoj Cestici koja se nalazi u kontinuirano
izgradenom uli¢nom potezu, odnosno pretezito
dovrsenom (izgradenom) dijelu gradevinskog
podrucja.

12. Javna garaza je gradevina za skupno parkiranje

osobnih i drugih vozila namijenjena svima
pod jednakim uvjetima, a u svom nadzemnom
dijelu moze imati i druge sadrzaje javne ili
poslovne namjene. Namjena javne garaze ne
moze se prenamijeniti za drugu namjenu Sto se
ne odnosi na dodatne sadrzaje smjestene iznad
javne garaze.

13. Lokalni uvjeti su temeljna polazista za izradu

14.

15.

detaljnijih prostornih planova i urbanisticko-
-tehnickih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrze
elemente stanja i prostornih moguénosti:

— reljef, more, zelenilo;

— posebno vrijedne gradevine i podrucja pri-
rodne 1 kulturne bastine;

— karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mje-
sta;

— ambijentalne vrijednosti;

— veli¢ina i izgradenost gradevnih Cestica;

— nacin gradnje, te visina i povrSina izgrade-
nih gradevina;

— opremljenost komunalnom i prometnom in-
frastrukturom;

— komunalna oprema;

— druge vrijednosti i posebnosti.

Lokalni uvjeti kao posebnosti mikro lokacije

utvrduju se u krugu cca 100 m ili unutar defini-

ranog uli¢nog ili konteksta naselja.

Nadstre$nica je gradevina koja natkriva
otvoreni prostor (iznimno zatvorena s jedne
strane kada se postavlja uz glavnu, pomo¢nu
gradevinu, potporni zid ili medu susjedne
gradevne cestice) koja se ne uracunava u
bruto izgradenu povrsinu, a namijenjena je u
pravilu za natkrivanje prostora pred ulazom,
parkiraliSnog mjesta ili prostora za odmor.

Niz je gradevna cjelina od najmanje triju
medusobno prislonjenih gradevina priblizno
jednakih gabarita i oblikovanja, a gradnja,
rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja koje
uvjetuje cjelovito rjesenje gradevne cjeline.
Gradevine se sa najvise dvije strane nalaze na
medi vlastite gradevne Cestice, a s drugih strana
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16.
17.

18.

imaju neizgradeni prostor ili javnu povrSinu,
uz gradevinu moze biti prislonjena pomoéna
gradevina.

Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

ParkiraliSno garazna mjesta (PGM) su
povrsine ili prostori namijenjeni za parkiranje
vozilana gradevnoj Cestici ili na javnoj povrsini.

Poljoprivredne gospodarske gradevine su

— bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci,
staklenici, plastenici, gljivarnici, gradevine
za preradu poljoprivrednih proizvoda, spre-
mista poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.

— s izvorima zagadenja: staje, kokoSinjci, ku-
ni¢njaci i sl.

19.Pomoéne gradevine i manje gradevine

20.

21.

22.

23.

24,

25.

gospodarsko-obrtnicke namjene se grade na
gradevnoj Cestici osnovne gradevine, s kojom su
arhitektonski ili funkcionalno povezane i sluze
redovnoj uporabi osnovne gradevine (garaze,
drvarnice, spremista, kotlovnice, vrtne sjenice,
ljetne kuhinje, rostilji, manji poslovni prostori.
Ne sadrze stambeni niti drugi smjestajni
prostor), a mogu se graditi kao samostojece ili
kao dio osnovne gradevine.

Postojeca gradevina je gradevina izgradena
na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovaraju¢eg akta i svaka druga gradevina
koja je prema Zakonu o gradnji ili drugom
posebnom zakonu s njom izjednacena.

Povijesne cjeline jesu podrucja koja su
zaSti¢ena temeljem posebnog propisa o zastiti
kulturnih dobara i temeljem odredbi ovog
Plana.

Prirodni terem je neizgradena povrSina
gradevne cestice uredena kao pejsazno par-
kovna povrsina ili zastitno zelenilo bez pod-
zemne ili nadzemne gradnje, natkrivanja, par-
kiranja.

Prometna povrsina je povrSina javne namjene,
povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice
ili povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti
prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.

Regulacijski pravac je granica izmedu Cestice
javne povrSine (ulica, pristupni put, javna
cesta, trg, obala, plaza i dr.) i gradevne Cestice
osnovne namjene.

Samostojeéa gradevina je gradevina koja sa
svih strana ima neizgradeni prostor vlastite

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

gradevne Cestice ili javnu povrSinu, uz
gradevinu moZze biti prislonjena pomocna
gradevina.

Stambena gradevina sa poslovnim sadrZajem
(stambeno-poslovna gradevina, poslovno-
stambena gradevina) je gradevina stambene
namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici koja,
osim stambenog prostora, sadrzi i poslovne
sadrzaje bez negativnog utjecaja na okolis.
Stambeno-poslovna sadrzi poslovne sadrzaje
do najvise 40% gradevinske bruto povrsine.
Poslovno-stambena gradevina sadrzi poslovne
sadrzaje do najviSe 60% gradevinske bruto
povrsine na gradevnoj Cestici.

Tlocrtna povrsina je ukupna izgradena povrsi-
na zemljista pod gradevinom sukladno poseb-
nom propisu. Tlocrtna povrsina za izracun kig-a
ukljucuje sve gradevine na gradevnoj Cestici.

Udaljenost gradevine od granice gradevne
cestice odredena je kao udaljenost vertikalne
projekcije  najistaknutijeg  dijela
gradevine, ukljucivo stubista, konzole, balkone,
istake (ne strehe), od granice gradevne Cestice.

osnovne

ViSestambena gradevina je postojeca
samostojeca gradevina stambene namjene na
zasebnoj gradevnoj Cestici, s vise od 3 stana i
bez moguénosti povecanja postojeceg broja.

Vrijedne prirodne cjeline jesu podrucja
zaSticena posebnim propisom o zastiti dijelova
prirode, i ona koja se zasticuju odredbama ovog
Plana zbog svojih krajobraznih i prirodnih
osobitosti.

Visina ,,v¢ / ukupna visina ,,V* gradevine
mjeri se od najnize kote kona¢no uredenog
terena uz procelje gradevine do vijenca/
sljemena gradevine. Najniza kota rampe, Sirine
do 4,0 m, za prilaz vozilima u podrumsku etazu
garaze ne smatra se najnizom kotom konacno
uredenog terena i ne uracunava se u visinu/
ukupnu visinu gradevine.

Dijelovi - etaZe gradevine:

- Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se
prostor nalazi neposredno na povrsSini,
odnosno najvise 1,5 m iznad konacno
uredenog 1 zaravnanog terena mjereno
na najnizoj tocki uz procelje gradevine
ili ¢iji se prostor nalazi iznad podruma i/
ili suterena (ispod poda kata ili krova),

- Suteren (S) je dio gradevine ¢iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan
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je do 50% svoga volumena u konacno
uredeni i zaravnani teren uz procelje
gradevine, odnosno da je najmanje
jednim svojim proceljem izvan terena,

- Podrum (Po) je dio gradevine koji
je potpuno ukopan ili je ukopan vise
od 50% svoga volumena u konaéno
uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena,

- Podzemna etaza je potpuno ukopane
etaze podruma ai ¢ija se donja kota
stropne konstrukcije nalazi ispod kote
kona¢no uredenog i zaravnatog terena
uz gradevinu. U gradevinama stambene
namjene s najvise 3 nadzemne etaze
dozvoljena je gradnja podzemne
etaze za garazu i pomoc¢ne prostorije s
tlocrtnom povrsinom i kig-om vecim
od dozvoljenog za odgovarajuci nacin
gradnje tj. do kig 0,8, uz uvjet da se:

- ne smije umanjiti propisani postotak
zelenila na prirodnom tlu;

- ulaz u garazu ne smije orijentirati
prema ulici i/ili pogledu s mora ako je
kota ulaza iznad kote ulice. Pri tome
se najniza kota rampe, §irine do 4,0 m,
za prilaz vozilima u potpuno ukopanu
podrumsku etazu garaze ne smatra
najnizom kotom kona¢no uredenog
terena i ne ura¢unava se u visinu/ukupnu
visinu gradevine, a maksimalni planski
GBP naveden u ovim Odredbama smije
se povecati za GBP potpuno ukopane
etaze podruma namijenjene garaziranju.

- Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor
nalazi iznad prizemlja ili suterena,

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji
se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog krova, a visina
nadozida u ravnini procelja nije ve¢a od
1,2 m.

33. PPPPB -

Biokovo.

34. ZoPU — Zakon o prostornom uredenju.

Prostorni plan Parka prirode

Clanak 5.
Clanak 5. mijenja se i glasi:
»(1)  Osnovna namjena i koriStenje povrSina
odredena Planom prikazana je na kartografskom
prikazu 1A “KoriStenje i namjena povrSina —
Povrsine za razvoj i uredenje”.
(2) Prostor op¢ine Brela se prema namjeni dijeli

na:
— povrsine naselja (stambena namjena te sve ost-

ale namjene i sadrZaji spojivi s osnovnom nam-
jenom, ukljuc¢ivo povrSine mjesovite i povrsine
ugostiteljsko-turisticke namjene, javne i drus-
tvene namjene, poslovne namjene te povrsine za
smjestaj raznih kategorija zelenila i infrastruktur-
nih gradevina i uredaja),

— povrSine izvan naselja za izdvojene namjene
(javna i drustvena namjena, sportsko-rekreacij-
ska namjena - kupali$na obala (uredena i prirod-
na plaza) sa Setnicom — lungomare, groblja),

— poljoprivredne povrsine,

— Sumske povrSine,

— ostalo poljoprivredno tlo,
zemljiste,

— vodne povrsine - more, povremeni vodotoci,

— povrsine posebne namjene,

— povrsine infrastrukturnih sustava.

Sume 1 Sumsko

(3) Povrsine za razvoj i uredenje prostora smjesta-
ju se unutar gradevinskog podrucja i iznimno izvan
gradevinskog podrucja. Razgranicenjem se odredu-
ju gradevinska podrucja za:

—povrsine naselja (gradevinsko podrucje na-
selja, izdvojeni dio gradevinskog podrucja
naselja),

—povrsine izvan naselja za izdvojene namjene

(izdvojeno gradevinsko podrué¢je izvan nasel-

ja)‘G6

Clanak 6.

Clanak 6. mijenja se i glasi:

,»(1) U provedbi Plana podrucje Op¢ine Brela, koje,

sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13) u cjelini pripada zasticenom obalnom

podrucju mora (dalje: ZOP) dijeli se temeljem pro-

storno-planskih kriterija na sljedece osnovne pro-
storne cjeline:

a) prostor ograni¢enja zaSticenog obalnog pod-
ru¢ja mora (pojas kopna u Sirini od 1000 m od
obalne crte i pojas mora u Sirini od 300 m od
obalne crte),

b) podrucje Parka prirode Biokovo,

c) prostor izvan prostora ograni¢enja zasti¢enog
obalnog podruc¢ja (ZOP-a) i izvan granica Par-
ka prirode Biokovo.

(2) U obuhvatu Plana povrsina izmedu obalne linije
i regulacijske linije prema obalnoj Setnici (lungoma-
re), odnosno pojas kopna od najmanje 6 m od obalne
linije bez obzira na kontaktnu namjenu, namijenjen
je isklju¢ivo za javno koriStenje. Na navedenom
podrucju nije moguée ogradivanje plaza, prekidanje
obalne Setnice, niti drugo onemoguéavanje pristupa
obali.”
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Clanak 7.

U ¢lanku 6a. mijenja se stavak 1. 1 glasi:

»(1) S obzirom na razinu to¢nosti katastarske
podloge na kojoj je izradena osnovni Plan te
posljedicno razinu moguce neto¢nosti rjeSenja
Plana u odnosu na stvarno stanje u prostoru,
prilikom provedbe Plana mora se uciniti uklop
rjeSenja u azuriranu odgovaraju¢u geodetsko-
katastarsku podlogu.*

Clanak 8.
(1) U ¢lanku 7. stavku 2. alineje 4. 1 5. mijenjaju
se 1 glase:

- poslovni i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji, za-
bavni, kulturni, zdravstveni i drugi sli¢ni sadrza-
jii gradevine,

— tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eks-
plozije: krojacke, frizerske, postolarske, foto-
grafske radionice, prodavaonice mjesovite robe,
ugostiteljske gradevine i slicno.”

(2) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji

glasi:

,U gradevinskom podrucju naselja, uz kolne
prometne povrSine, smiju se uredivati javna
parkiralista.

Clanak 9.
Iza ¢lanka 7. dodaje se novi ¢lanak 7a. koji glasi:
»lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
obuhvacda prostorne cjeline postojecih, pretezito

napustenih, starih zaselaka. Unutar granica
izdvojenih  dijelova  gradevinskog podrucja

naselja predvida se uredenje povrSina naselja te
rekonstrukcija, zamjenska gradnja postoje¢ih
gradevina i1 iznimno nova

gradnja. Unutar tih granica smjeStaju se, uz
stanovanje, 1 turisticki smjeStajni kapaciteti
primjerenog tipa u postoje¢im tradicijskim
zgradama, iznimno novima oblikovno uskladenima
sa zateCenom tradicijskom gradnjom. Dozvoljena
su minimalna proSirenje gradevnih cestica i
zahvati na gradevinama samo poradi zadovoljenja
suvremenih potreba odredene namjene.*

Clanak 10.
(1) U clanku 8. stavku 1. mijenja se i glasi:
,Planom su utvrdene granice gradevinskih
podrucja naselja za op¢inu Brela, kao racionalno
organiziranih i oblikovanih prostora, i to za naselje
Brela s izdvojenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja i za naselje Gornja Brela.”
(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:
,Qradevinska podrucja iz stavka (1) ovog clan-
ka prikazana su na kartografskim prikazima

1A “KoriStenje i namjena povrsSina — PovrSine za
razvoj i uredenje”, 4A “Gradevinska podrucja - Na-
selje Brela ““ 1 4B “Gradevinska podru¢ja - Naselje
Gornja Brela”.
Clanak 11.

Naslov poglavlja 1.2. mijenja se 1 glasi ,,
POVRSINE IZDVOJENIH GRADEVINSKIH
PODRUCIJA IZVAN NASELJA“.

Clanak 12.

Clanak 9. mijenja se i glasi:
»(1) Planom su razgranicene povrsine izdvojenih
gradevinskih podru¢ja izvan naselja za sljedece na-
mjene:
1. Javna i drustvena namjena: info punkt Parka

prirode Biokovo (D)
2. Groblja.
2) Razgranicenje povrsina iz stavka (1) ovog
clanka odredeno je na kartografskim prikazima
1A ,Kori§tenje i namjena povrSina — PovrSine
za razvoj i uredenje”, 4A “Gradevinska podrucja
- Naselje Brela “ i 4B “Gradevinska podrucja -

29 99

Naselje Gornja Brela”.”.

Clanak 13.

Clanak 10. mijenja se i glasi:

(1) Povrsine izvan naselja namijenjene za infra-

strukturne sustave razgrani¢uju se na:

— povrsine koridora planiranih infrastrukturnih
instalacija i ostalih trasa, a odreduju se kao plan-
ski koridori Sirinom pojasa u metrima,

— povrsine zaStitnih pojaseva postojecih infra-
strukturnih instalacija odreduju se obostrano od
osi trase, Sirinom pojasa u metrima,

— povrsine predvidene za infrastrukturne grade-
vine koje su namijenjene smjesStaju uredaja,
gradevina, instalacija i sl.

(2) Gradenje gradevina druge namjene od one

predvidene Planom na povr§inama odredenim za

planske infrastrukturne koridore i njihove gradevi-
ne nije dopusteno.

(3) Gradenje u zastitnim pojasevima infrastruktu-

re iznimno je mogucée uz posebne uvjete i suglas-

nost nadlezne sluzbe odnosno njenog vlasnika, a

sukladno posebnim propisima.

Clanak 14.
U clanku 11.tekst ispred rijeci ,,i kartografskim
prikazima“ mijenja se 1 glasi:“ PovrSine za
infrastrukturne  koridore 1 zaStitne pojaseve
odreduju se prema kriterijima ovih odredbi za
provedbu, posebnih propisa”.

Clanak 15.
(1) U ¢lanku 12. tocki 1. alineja a) mijenja se i
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glasi: ,,povrSine za gradevine prometa koje
mogu biti kopnene (ceste, pjeSacki promet),
pomorske (luke za javni promet, luke posebne
namjene - luka nautickog turizma) i zracne
(helidrom),*.

(2) Izatocke 3. dodaje se nova tocka 4. koja glasi:

,, Plinooskrbni sustav:

a) mjerno-redukcijska stanica.”

Clanak 16.

U ¢lanku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

,.Sumske povriine osnovne namjene tite se od sva-

ke izgradnje koja nije u funkciji obavljanja Sumar-

skih djelatnosti, a razgrani¢ene su na:

— Suma isklju¢ivo osnovne namjene - zaStitna
Suma - bjelogori¢na Suma (§2]),

— Suma iskljucivo osnovne namjene - zaStitna
Suma - mjeSovita Suma (§22),

— Suma iskljucivo osnovne namjene - zaStitna
Suma - crnogori¢na Suma (523),

— Suma isklju¢ivo osnovne namjene - zaStitna
Suma - neobrasla Suma (52 D>

Suma iskljuc¢ivo osnovne namjene - Suma posebne

namjene (S3).

Clanak 17.

Clanak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Vodne povrsine na podruc¢ju op¢ine Brela su

morske povrsine i povremeni vodotoci. Vodne po-

vrsine Plan utvrduje na kartografskom prikazu 1A

“Koristenje i namjena povrs§ina — Povrsine za ra-

zvoj 1 uredenje” 1 4A “Gradevinska podrucja na-

selja - Naselje Brela”.

(2) Namjena i nacin koriStenja mora odno-

si se na prostor ispod i iznad morske povrsine.

Razgrani¢enje morskih povrSina provodi se

odredivanjem namjena za:

— vodne povrsine - more (V1 - kupalis$ni pojas), u
§irini min. 50 m od obalne crte,

— vodne povrsine - more (V2 - sport i rekreacija),
u pojasu izmedu cca 50 m i 100 m od obalne
crte,

— vodne povrsSine - more (V3 - pojas bez aktiv-
nosti, iznimno sport i rekreacija), na udaljenosti
izmedu cca 100 i 150 m od obalne crte,

— vodne povrsine - more (V4 - priobalni promet),
na udaljenosti najmanje od 150 m od obalne crte
(obuhvacaju i dio akvatorija uz obalu koji je na-
mijenjen za unutarnji lokalni promet morem),

— vodne povrsine - more (V - more), pojas za osta-
le djelatnosti na udaljenosti ve¢oj od 300 m od
obalne crte (podrucje ribolova, plovna podrucja
isl.).”

Clanak 18.
Naslov poglavlja 2.1. mijenja se i glasi: ,, GRADE-
VINE OD ZNACAJA ZA DRZAVU I SPLITSKO-
DALMATINSKU ZUPANIJU*,

Clanak 19.
U clanku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:
,Qradevine od znacaja za Republiku Hrvatsku su:
1. Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima,
uredajima i instalacijama

— drzavna cesta D8: G. P. Pasjak (gr. R. Slo-
venije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split —
G. P. Klek (gr. BiH) — G. P. Zaton Doli (gr.
BiH) — Dubrovnik — G. P. Karasoviéi (gr.
Crne Gore) — dionica kroz Op¢inu Brela

— drzavna cesta D39: Gr. BiH — Arzano —
Cista Provo — rotor Sestanovac — Dubci
(D8)- Gore) — dionica kroz Op¢inu Brela,
s djelomi¢no novom trasom

2. Energetske gradevine s  pripadajuéim
objektima, uredajima i instalacijama:

— magistralni plinovod.
3.  Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima,
uredajima i instalacijama:

— Vodoopskrbni sustav Makarskog primorja.
4. Gradevine i kompleksi za potrebe obrane:

— Biokovo — KUK 0—OUP - vojni kompleks
5. Zasti¢ene prirodne vrijednosti — Park prirode
Biokovo.”

Clanak 20.
(1) U clanku 18. tocke 1.1 2. mijenjaju se i glase:
5l Prometne gradevine s pripada-

juc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

— Zupanijska cesta Z 6195 (Brela: DS — T.
L. Maestral),
— luka otvorena za javni promet lokalnog
znacaja Brela/Soline,
— luka nauti¢kog turizma — Brela/Soline (ka-
paciteta 90 vezova).
2. Postanske i telekomunikacijske gradevine:

— svjetlovodni TK kabel I. razine Split - Ma-
karska.*
(2) Izatocke 2. dodaje se nova tocka 3. koja glasi:
,Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima,
uredajima i instalacijama:
— DV 110 kV, Kraljevac — Makarska
— plinski magistralni sustav: odvojni pli-
novoda za MRS Brela s nadzemnim objek-
tom MRS Brela.”
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Clanak 21.
Clanak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Gradevinska podrucja naselja razgranicena
su na izgradeni te neizgradeni i neuredeni dio.

(2) Izgradeni dio gradevinskog podrucja su
izgradene i1 uredene gradevne Cestice i druge po-
vrsine privedene razli¢itoj namjeni kao i neizgra-
dene Cestice zemljista povrSine do 5.000 m? koje
s izgradenim dijelom gradevinskog podrucja ¢ine
prostornu cjelinu.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je
jedna ili viSe neposredno povezanih neizgradenih
Cestica zemljiSta ukupne povrsine vece od 5.000
m?. Pri oblikovanju gradevne Cestice koja se nalazi
u ulicnom nizu neposredno na granici izgradenog
dijela gradevinskog podrucja dozvoljeno je sma-
njenje njene povrsine do 10% u odnosu na referen-
tnu veli¢inu neizgradenog dijela podrucja u kojem
se nalazi.

(4) Svi dijelovi gradevinskog podruc¢ja na-
selja ureduju se i koriste na nacin propisan ovim
Planom, a prikazani su na kartografskim prikazima
1A “Koristenje i namjena povrsina — PovrSine za
razvoj i uredenje”, 4A “Gradevinska podrucja na-
selja - Naselje Brela” 1 4B “Gradevinska podrucja
naselja - Naselje Gornja Brela”.

(5) U pojasu rasjeda te nestabilnih dijelo-
va padine i podrucja aktivnog pritiska na objekte
primjenjuju se odredbe ¢lanka 186. ovih odredbi.

(6) Neuredeni dio gradevinskog podrucja je
neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden
ovim lanom na kojemu nije izgradena planirana
osnovna infrastruktura. Na neuredenim dijelovima
gradevinskog podrucja, ovaj Plan se primjenjuje
posredno, kao smjernice za izradu urbanistickih
planova uredenja kojima se smiju odrediti i strozi
prostorni pokazatelji i visi standardi od navedenih
u ovim odredbama za provodenje.

(7) Izdvojeni dio gradevinskog podrucja
naselja odreden Planom je izgradeni odvojeni
dio postojecega gradevinskog podru¢ja naselja
Brela nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i
funkcionalnih utjecaja.

(8) Na zahvate unutar parka prirode Biokovo
primjenjuju se odredbe za provodenje PPPPB.*

Clanak 22.
(1) U c¢lanku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
,» (1)Planom su utvrdena gradevinska podrucja na-
selja Opc¢ine Brela na sljedeci nacin:
- Gradevinsko podrucje naselja Brela ¢ine
prostori:
- GP 1 - Jakirusa (GP 1-1, GP 1-2),

- GP 2 - Ivanci,

- GP 3 - Stomarica (GP 3-1, GP 3-2, GP 3-3),
- GP 4 - Sosi¢i-Bekaveci,

- GP 5 - S¢it - Podrace,

- GP 6 - Soline (GP 6-1, GP 6-2, GP 6-3, GP 6-4,
GP 6-6),

- GP 7 - Novaci (GP 7-1, GP 7-2,),
- GP 8 - Kricak,

- GP 9 - Ribici¢i-Medi¢i

- GPTI, —Soline I

- GPT1, - Berulia

- GP TI, - Jakirusa I

- GP T1, - Stomarica

- GP T1;- Pelegrin

- GPTI, - Soline II

- GPT1,. Jakirusa II

- R6 — kupalisna obala sa Setnicom

- Izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja
naselja Brela

- GPI, - Spile - izdvojeni dio naselja

- GPL,.- Podskalice - izdvojeni dio naselja.

- Naselje Gornja Brela:
- GP 10 - Skrabiéi,

- GP 11 — Subotisée,

- GP 12 - Gornja Mala — (Tomasi Klesi¢i) GP 12-1
Gornja Mala—Tomasi, GP12-2 Gornja
Mala — Grzica, GP 12-3 Gornja Mala-
Ivanci)

- GP 13 - Carevici,

- GP 14 — Zaveterje - Ursi¢i,

- GP 15 - Brkulji,

- GP 16 - Tomasi,

- GP 17 - Bartulovi¢i.*

2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

,Unutar gradevinskog podrucja naselja u op¢ini
Brela gradi se u skladu s odredbama ovog Plana,
Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja Parka
prirode Biokovo i detaljnije prostorno-planske
dokumentacije. Na podrucju Parka prirode Biokovo
u postupku izdavanja akta za gradnju potrebno je,
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sukladno Zakonu o zastiti prirode, ishoditi uvjete
zaStite prirode Ministarstva nadleznog za poslove
zastite prirode.*

Clanak 23.
Clanak 21. mijenja se i glasi:

,(1) Sva gradevinska podrucja naselja u Op¢ini
Brela moraju imati najmanje 1. kategoriju uredeno-
sti gradevinskog zemljista.

(2) Gradevinsko zemljiste u gradevinskim
podru¢jima naselja unutar prostora ogranienja
Z0OP-a mora imati II. kategoriju uredenosti osim za
gradevinska zemljista Cije je uredenje zapocelo na
temelju Programa izgradnje i uredenja komunalne
infrastrukture Opc¢ine Brela prema posebnom pro-
pisu.

(3) Za neizgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja na prostoru op¢ine Brela se predvida izved-
ba kanalizacijskog sustava s odgovaraju¢im ureda-
jem za procis¢avanje te crpne stanice i ispustom u
more. Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja, na prostoru naselja Brela i Gornja
Brela, do izgradnje javne mreZe odvodnje, grade-
vine stambene namjene do veli¢ine 10 ES mogu se
spojiti na individualne uredaje-nepropusne sabirne
jame. Gradevine kapaciteta preko 10 ES mogu se
u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja nase-
lja graditi uz uvjet da imaju odgovarajuci uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda.

(4) 1. kategorija uredenosti u gradevinskom
podrucju naselja podrazumijeva najmanje promet-
nu povrsinu za pristup prema uvjetima u Clanku
134., gradevinu za zbrinjavanje otpadnih voda i
mogucénost prikljucka na niskonaponsku elektroe-
nergetsku mrezu.

(5) II. kategorija uredenosti podrazumijeva
optimalno uredeno gradevinsko zemljiste, koje uz
uvjete za 1. kategoriju, obuhvaca vodoopskrbu, od-
vodnju otpadnih voda i moguénost prikljucka na
niskonaponsku elektroenergetsku mrezu te propi-
san broj parkiralisnih mjesta.

(6) Prikljucak gradevne Cestice odnosno gra-
devine na komunalnu infrastrukturu (elektroop-
skrbni sustav, vodoopskrbni sustav, sustav od-
vodnje otpadnih voda, telekomunikacijski sustav)
utvrduje se u skladu s posebnim uvjetima nadleznih
komunalnih i javnih poduzeca.

(7) U izdvojenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja uredenost gradevinskog zemlji-
Sta osigurava investitor o svom trosku uredenjem
prometne povrsine, autonomnim sustavom opskrbe
elektricnom energijom (fotonaponske ¢elije i sl.),
vodoopskrbom iz vlastitog spremnika i odvodnjom

otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu ili, za ka-
pacitet preko 10 ES, u odgovaraju¢i uredaj za proci-
S¢avanje otpadnih voda s upojnim bunarom.*

Clanak 24.
Clanak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice mora
omoguciti smjesStaj gradevina planirane namjene,
vrste, oblika, veliCine, kapaciteta u zadanim mjera-
ma koriStenja, te omoguciti zastitu prostora.

(2) Velicina gradevne CcCestice odredena je
najmanje propisanom minimalnom povrSinom i
Sirinom kada je propisana ovim odredbama, a oblik
se prilagodava namjeni i moguée postojecim kata-
starskim Cesticama, koje se prema potrebi mogu di-
jeliti ili spajati.

(3) Gradevna Cestica mora imati pristup na pro-
metnu povrsinu.*

Clanak 25.
Clanak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Do ishodenja akta na temelju kojeg se moze
pristupiti gradenju i provedene parcelacije planira-
nih cesta na podru¢ju opéine Brela iz gradevinskog
podruéja naselja izuzimaju se kao gradevne Cestice
sve katastarske Cestice koje se u cijelosti nalaze un-
utar planskog koridora.

(2) Ukoliko se katastarska cestica, koja se na-
lazi unutar gradevinskog podrucja naselja koje nije
neuredeno, jednim svojim dijelom nalazi unutar pro-
metnih povrsina navedenih stavkom (1) ovog ¢lan-
ka, a preostali dio zadovoljava uvjete za izgradnju
unutar gradevinskog podru¢ja naselja odredene
ovim Odredbama, na tom se dijelu moze formirati
gradevna Cestica i odobriti gradnja.

(3) Prometne povrSine navedene u stavku (1)
ovog ¢lanka prikazane su na kartografskim prikazi-
ma 1B ,,Kori$tenje i namjena povrsina — Promet, po-
Sta i telekomunikacije”, 4A “Gradevinska podrucja
naselja - Naselje Brela” 1 4B “Gradevinska podrucja
naselja - Naselje Gornja Brela”.

(4) Zakatastarske Cestice kojima se planiranjem
trase prometnice smanjuje povrSina gradevne
Cestice, najmanja povrSina gradevne Cestice moze
biti i manja od navedene u referentnim ¢lancima,
za onoliku povrsinu kolika je ukljuena u trasu
prometnice, ali ne manja od 350 m?, u neizgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja, odnosno ne
manja od 150 m?, u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja.”

Clanak 26.
Clanak 24. mijenja se i glasi:



Strana 98 - broj 2

GLASNIK

Cetvrtak 20. travnja 2017.

,»(1) Udaljenost gradevinskog pravca gradevine
od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne moze
biti manja od 6 m, osim ako to nije odredeno po-
sebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za uprav-
ljanje drzavnim, zupanijskim i lokalnim cestama.

(2) Udaljenost gradevinskog pravca gradevine
od regulacijskog pravca za nerazvrstane ceste u pra-
vilu ne moze biti manja od 5 m,. Iznimno, u formi-
ranom ulicnom potezu pri interpolaciji se zadrzava
udaljenost susjednih zgrada. Iznimno, pri Sirini pro-
metne povrsine (nerazvrstane ceste i ostalih promet-
nih povrsina u naselju) jednakoj ili vecoj od 6,0 m
udaljenost gradevinskog od regulacijskog pravca
smije biti najmanje 1/3 visine ulicnog procelja ali ne
manje od 3,5 m. Udaljenost poljoprivrednih gospo-
darskih gradevina s izvorima zagadenja od regula-
cijskog pravca ne moze biti manja od 15 m.

(3) Iznimno, ako je gradevna Cestica u padu u
odnosu na pristupni put, a tocka kona¢no zaravnatog
terena znatno niza od kote pristupnog puta, dijelovi
gradevine Cija kota gornjeg ruba stropne konstrukci-
je nije visa od najnize kote pristupnog puta na regu-
lacijskom pravcu, mogu se naslanjati na regulacijski
pravac.

(4) Postojece gradevine u izgradenim dijelovi-
ma naselja, koje se nalaze na udaljenostima manjim
od onih iz stavka (2) ovog ¢lanka mogu se rekon-
struirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevine od regulacijskog pravca.

(5) Kod interpolacija novih gradevina u izgra-
denom dijelu naselja izmedu postojecih gradevina
koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz
stavka (1) i (2) ovog ¢lanka, udaljenost moze biti i
manja, ali uz uvjet da se gradevinski pravac uskladi
s postoje¢im susjednim gradevinama.

(6) Uizgradenom dijelu gradevinskog podrugja,
gradevinski pravac se odreduje na spojnoj liniji dvi-
ju susjednih gradevina. Gradevinski pravac ne smije
naru$avati postojeci uli¢ni niz gradevina.

(7) Za izgradnju u zaStitnom pojasu javnih
cesta obvezno je ishoditi posebne uvjete nadleznih
pravnih osoba (HC, ZUC).”

Clanak 27.
(1) U ¢lanku 25. stavku 1. alineja 6. mijenja se i
glasi: ,,privremene gradevine.”
(2) U stavku 2. alineji 2. brise se zarez i tekst iza
njega.
(3)  Stavak 3. se briSe.

Clanak 28.
Clanak 26. mijenja se i glasi:
(1) ,,Gradevine stambene namjene dijele se na:

— vile - samostojece gradevine iskljuc¢ivo stambene
namjene, s 1 stanom, s velikim udjelom ozelenje-
nog dijela gradevne Cestice,

— obiteljsku ku¢u — samostojeca gradevina s najvise
2 stana i najviSe 400 m?> gradevinske (bruto)
povrsine na gradevnoj Cestici te najvise podrum
i tri nadzemne etaze (Po+P+2 ili Po+ P+1+Pk),

— stambene gradevine — gradevine s najvise 3 sta-
na, a grade se kao samostojece, iznimno dvojne
iu nizu,

— viSestambene gradevine — postojece gradevine s
najmanje 4 stana. [zgradnja novih viSestambenih
gradevina nije moguca, a postojece se zadrzavaju
u postojecem gabaritu i rekonstrukcijom ne smi-
ju povecavati broj stanova,

— stambeno-poslovne gradevine - sadrze stambe-
ni i poslovni prostor, tako da poslovni prostor
iznosi najvise 40% bruto izgradene povrsine na
gradevnoj Cestici. Za gradnju se primjenjuju od-
redbe za stambene gradevine.

— poslovno-stambene gradevine - sadrze stambe-
ni i poslovni prostor, tako da poslovni prostor
iznosi najvise 60% bruto izgradene povrSine na
gradevnoj Cestici. Za gradnju se primjenjuju od-
redbe za stambene gradevine.

(2)Gradevine stambene namjene moguée je
graditi u gradevinskom podruc¢ju naselja pretezito
mjeSovite namjene, a nije ih dozvoljeno graditi u
zonama javne i druStvene namjene (D), poslovne
namjene (K) te u zonama ugostiteljsko-turisticke
namjene (T).”

Clanak 29.

(1)U ¢lanku 27. stavku 1. iza rije¢i ,,namje-
ne* dodaje se tekst koji glasi: ,,bez ugostiteljsko-
turistickog smjestajnog sadrzaja“.

(2) U stavku 2. tekst iza rijeci ,,samostoje¢ih® mi-
jenja se i glasi: ,,gradevina stambene namjene®.

(3) U stavku 4. broj ,,50 zamjenjuje se brojem
,»30%, a na kraju stavka dodaje se recenica koja gla-
si: ,,Ugostiteljsko-turisticki smjestajni sadrzaj smije
biti samo u osnovnoj gradevini.*

(4) Stavak 5. mijenja se i glasi:

,,Za potrebe stanovanja i komplementarnih poslov-
nih sadrzaja potrebno je na gradevinskoj Cestici osi-
gurati parkirna mjesta sukladno ¢lanku 135. ovih
Odredbi.

(5) Stavak 6. mijenja se i glasi:

,»Svaki stan mora imati osiguran prostor za promet u
mirovanju uz sljedece uvjete:

a) parkiranje i garaziranje vozila rjeSava se na
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gradevnoj Cestici u sklopu kuce ili u zasebnoj
garazi,

b) iznimno kod rekonstrukcije gradevina u izgra-
denim dijelovima gradevinskog podrucja nase-
lja a prigodom kojih se formiraju nove stambe-
ne jedinice, te kod gradnje novih gradevina u
izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja
na Cesticama bez kolnog pristupa, parkiranje
1 garaziranje vozila moZe se rjeSavati trajnim
zakupom javnih garazno-parkiraliSnih povrsi-
na, koje moraju biti izvedene prije gradevine za
koju se na taj nacin osiguravaju parkirali$na ili
garazna mjesta, i na udaljenosti manjoj od 500
m,

c) postojece garaze i garazno-parkiraliSna mjesta
ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje, ako
se ne osigura drugo parkirali§no-garazno mje-
sto na istoj gradevnoj Cestici.*

Clanak 30.
Clanak 28. mijenja se i glasi:

,(1) Vila je, temeljem ovog Plana, gradevina
stambene namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici,
gradena kao samostojec¢a gradevina, smjestena na
gradevnoj cCestici s velikim udjelom hortikulturno
uredenog ozelenjenog dijela gradevne Cestice, sa
samo jednom stambenom jedinicom.

(2) Vile se grade prema slijede¢im uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 1.000

m?,

— najveéi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,2,

kod terasaste izgradnje 0,3,

— tlocrtna povrsina do 350 m? kod terasaste iz-

gradnje 500 m?,

— najveci koeficijent iskoriStenosti (k, ) iznosi 0,4,

- nadzemno,

— najveéi broj nadzemnih etaza iznosi dvije etaze

(P+1 ili P+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 6,50 m, odnosno

ukupna visina 8,50 m.

(3) Vila se smjestava na Cestici na kojoj se naj-
manje 60% povrsine mora hortikulturno urediti kao
prirodni teren, koriste¢i visokovrijedne autohtone
vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja. Dio hor-
tikulturnih povrsina je moguce urediti u formi vrta
koriste¢i autohtone vrste vocaka (vi$nja, agrumi,
badem, smokva, maslina). Iznimno, kod terasastog
nacina gradnje 1/3 obveznog zelenila moze se iz-
vesti nad tlocrtom zgrade kao “zeleni krov”.

(4) Uz vilu se, na gradevnoj cestici mogu
smjestiti 1 sportsko-rekreacijski sadrzaji (bazen, te-
nis igraliSte 1 sli¢ni sadrzaji).

(5) Vile se mogu graditi unutar gradevinskih

podrucja svih naselja.*

Clanak 31.

Clanak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Obiteljska kuca je gradevina stambe-
ne namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici s
najvise dva stana, koja nema vise od podruma i
tri nadzemne etaze namijenjene stanovanju, te ¢ija
gradevinska (bruto) povrsina ne prelazi 400 m?, a
u koju povrsinu se uraCunava i povr§ina pomoc¢nih
gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista,
gospodarskih gradevina i slicno) na istoj gradevnoj
Cestici. Nadzemnom etazom smatra se i potkrovlje
namijenjeno stanovanju.

(2) Obiteljska kuca se moze graditi unutar svih
gradevinskih podrucja naselja.

(3) Obiteljska ku¢a se, u izgradenom dije-
lu gradevinskog podrucja, gradi prema slijede¢im
uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 200
m?,

— najvei koeficijent izgradenosti (k) iznosi 0,5,
ali tlocrtna povr$ina najvise 150 m? Za terasasti
nacin izgradnje najveci (kig) 0,65, s tlocrtnom po-
vr§inom najvise 225 m?,

— mnajveci koeficijent iskoristivosti (k.) je 2, ali
ukupni GBP na gradevnoj Cestici najvise 400 m?,

— najveca etaznost je podruma i tri nadzemne etaZze,

— najveca visina gradevine iznosi 10,0 m, odnosno
ukupna visina 12,0 m.

— zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najmanje
20% povrsine gradevne Cestice.

(4) Obiteljska kuéa se, u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja, gradi prema slijede¢im
uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 500
m?,

— mnajveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3 s
tlocrtnom povrSinom najvise 150 m?, a za tera-
sasti na¢in izgradnje najveci (k, ) 0,5 s tlocrtnom
povrsinom najvise 275 m?,

— najveci koeficijent iskoristivosti (k) je 0,8, ali
ukupni GBP na gradevnoj estici najvise 400 m?,

— najveca etaznost je podruma i tri nadzemne etaze,

— najveca visina gradevine iznosi 10,0 m, odnosno
ukupna visina 12,0 m.

— zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najmanje
30% povrsine gradevne Cestice.*

Clanak 32.
Clanak 30. mijenja se i glasi:
»(1) Stambena gradevina, temeljem ovog Plana,
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je gradevina stambene namjene na zasebnoj gra-
devnoj Cestici, gradena kao samostojeca gradevina,
s najvise 3 stana i najvise 650 m*> GBP-a svih gra-
devina na gradevnoj Cestici. [znimno, u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja, kao dovrSetak zapo-
Cetog nacina gradnje, moze biti dvojna gradevina ili
gradevina u nizu.

(2) Stambene gradevine se mogu graditi unutar
gradevinskih podrucja svih naselja.*

Clanak 33.

Clanak 31. mijenja se i glasi:
»(1) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, najmanja dopuStena povrSina gradevne
Cestice za izgradnju stambene gradevine iznosi 200
m2,
(2) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti
(k) odreduje se:
— za samostojece gradevine: 0,5,
— za dvojne gradevine: 0,6,
— za gradevine u nizu: 0,6,
(3) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, na prostoru naselja Brela, najveci dopusteni
koeficijent iskoristenosti (k, ) iznosi:
— za samostojece gradevine: 2,0,
— za dvojne gradevine: 2.4,
— za gradevine u nizu: 2,4.
(4) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, na prostoru naselja Gornja Brela izvan PP-
PPB, najve¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti
(k) odreduje se:
— za samostojece gradevine: 1,5,
— za dvojne gradevine: 1,8,
— za gradevine u nizu: 1,8.
(5) Najve¢i dopusteni broj
gradevine u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja na prostoru naselja Brela, iz-
nosi Cetiri nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk), s
mogucénosc¢u izgradnje podruma.
(6) Najveci dopusteni broj etaza stambene grade-
vine u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja na-
selja na prostoru naselja Gornja Brela izvan PPPPB,
iznosi 3 nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk), s moguc-
nosc¢u izgradnje podruma, a najveéa dopustena visi-
na stambene gradevine je 9,0 m, odnosno ukupna
visina 11,0 m.
(7) Najveéa dopustena visina stambene gradevine
je 12,20 m, odnosno ukupna visina 14,20 m, u
izgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselja,
na prostoru naselja Brela.
(8) Zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najman-

je 20% povrsine gradevne Cestice.*

etaza stambene

Clanak 34.
Clanak 32. mijenja se i glasi:
(1) U neizgradenom dijelu gradevinskog podruc-
ja naselja, najmanja dopuStena povrSina gradevne
Cestice za izgradnju stambene gradevine iznosi 500
m?, uz uvjet da Sirina gradevne Cestice, mjerena na
mjestu gradevinskog pravca, ne moze biti manja od
16 m.
(2) U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja stambena se gradevina gradi kao samostoje-
¢a prema slijede¢im uvjetima:

- najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti
nadzemno (kig) iznosi 0,3,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti
nadzemno (k, ) iznosi 0,9,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi tri nadze-
mne etaze (P+2 ili P+1+Pk), s moguénoscéu
izgradnje podruma,

- najveéa dopuStena visina stambene gradevine

je 9,5 m, odnosno ukupna visina 11,5 m,

- najveca dopustena tlocrtna povrSina stambe-
ne gradevine je 250 m? za sve veli¢ine gradevnih
Cestica,

- najveci dopustena gradevinska bruto povrsina
svih gradevina na gradevnoj Cestici iznosi 650 m?,

- najmanja povrsina parkovno uredenog zeleni-

la na prirodnom tlu je 30% povrsine gradevne

Cestice.”

Clanak 35.

Clanak 33. mijenja se i glasi:

,»(1) Iznimno od odredbi prethodnih ¢lanaka poglav-

lja 2.2.2. GRADEVINE STAMBENE NAMJENE

za dijelove gradevinskog podrucja iz ovoga ¢lanka
utvrduju se posebni uvjeti gradnje.

(2) U gradevinskom podru¢ju naselja oznake GP

3-2 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

— najveci broj gradevnih Cestica iznosi 5,

— zgrade imaju po 1 stambenu jedinicu,

— najmanja povrSina gradevne cestice iznosi 600
m?2,

— najveci koeficijent izgradenosti (k, ) iznosi 0,3,

— najveci koeficijent iskoriStenosti (k, ) iznosi 0,9,

— najveci broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze
s podrumom ili suterenom (Po/S + P+1 ili
Po/S + P+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 9,00 m, odnosno
ukupna visina 11,00 m,

— udaljenost osnovne gradevine od regulacijskog
pravca iznosi najmanje 1,00 m, a iznimno, ako
je gradevna Cestica u padu u odnosu na pristupni
put, dijelovi gradevine ¢ija najviSa kota nije visa
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od najnize kote pristupnog puta na regulacijskom
pravcu, mogu se naslanjati na regulacijski pra-
vac,

— udaljenost gradevine od granice susjedne gra-
devne Cestice iznosi najmanje 3,00 m,

— uz gradevinu osnovne namjene, na odnosnoj Ce-
stici je dozvoljena izgradnja pomo¢nih gradevina
(garaze, spremista, ostave i sl.), u funkciji osnov-
ne gradevine, prema sljede¢im uvjetima:

- najveéi broj etaza iznosi jednu nadzemnu etazu

(P), a iznimno dvije etaze (P+1 ili P+Pk),

- najveca visina pomo¢ne gradevine iznosi 3,00 m
za jednoetaznu gradevinu te 6,00 m za dvoetaznu
gradevinu,

- tlocrtna  povrSina pomo¢ne gradevine iznosi
najvise 80 m?,

- udaljenost pomoc¢ne gradevine od regulacijskog
pravca iznosi najmanje 1,00 m,

- udaljenost pomo¢ne gradevine od susjednih
gradevnih Cestica iznosi najmanje 3,00 m,

— Sirina pristupne prometnice (nerazvrstane
ceste) iznosi 3,50 m (ukljuéivo i povrsinu
namijenjenu pjeSacima), odnosno KoriStenje
u rezimu kolno-pjeSacke povrsine, duljine do
najvise 100 m,

— zelenilo, parkovno uredeno, mora se izvesti na
najmanje 40% gradevne Cestice.

(3) U gradevinskom podruc¢ju naselja oznake GP

3-3 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

- najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi

600 m2,

- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,25

- najveci koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi
0,65,

- najveca tlocrtna povrsSina gradevine iznosi
200 m2,

- najveci broj nadzemnih etaza iznosi tri etaze
(P+2 ili P+1+Pk),

- najvec¢a visina gradevine iznosi 9,50 m
odnosno ukupna visina 11,50 m,

- zelenilo, parkovno uredeno, mora izvesti na
najmanje 50% gradevne Cestice.

(4) U dijelu gradevinskog podrucja naselja oznake
GP 6-1, izmedu ,,vatrogasnog puta“ i drzavne ces-
te D8 dozvoljeno je formiranje samo jednog reda
gradevnih Cestica.

(5) Za gradevinsko podrucje naselja oznake GP
6-2 dozvoljena je nova gradnja iskljucivo s pristu-
pom iz Ulice biskupa Biankovi¢a (ukupno samo 2
reda zgrada u zoni) te rekonstrukcija i zamjenska
gradnja, prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi
200 m?,

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti
nadzemno (kig) iznosi 0,5, ali najve¢aTP 250 m?,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti
nadzemno (k, ) iznosi 2,0,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi Cetiri nad-

zemne etaze (P43 ili P+2+Pk), s moguénoscu

izgradnje podruma,

- najveéa dopuStena visina stambene gradevine
je 12,2 m, odnosno ukupna visina 14,2 m,

- najveca dopustena tlocrtna povrSina stambe-
ne gradevine je 250 m? za sve veli¢ine gradevnih
Cestica,

- najvec¢i ukupni GBP na gradevnoj Cestici je
650 m?,

- najmanja povrsina parkovno uredenog zeleni-

la na prirodnom tlu je 30% povrsine gradevne

Cestice,

- postojece izgradene gradevne Cestice ne smiju

se dijeliti radi formiranja nove gradevne Cestice

prema moru.
(6) U gradevinskom podruc¢ju naselja oznake GP
6-2 za gradnju malog hotela (do 10 smjestajnih jedi-
nica) odreduje se:

- gradevna Cestica najmanje 1000 m?

- kigdo 0,6

- kis nadzemno do 2,2

- najveéi dopusteni broj etaza iznosi Cetiri

nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk), s mo-
gucénoscéu izgradnje podruma,
- najveca dopustena visina gradevine je 12,2
m, odnosno ukupna visina 14,2 m

- najmanja povrSina parkovno uredenog ze-
lenila na prirodnom tlu je 20% povrsine
gradevne Cestice

- hotel je moguce oblikovati u vise manjih

volumena (do 4) povezanih zatvorenom
vezom.
(7) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP
6-2 postojeci centar poslovnih i javnih sadrzaja odr-
zava se u postoje¢im gabaritima.
(8) U gradevinskom podruc¢ju naselja oznake GP
6-2 u odnosu na regulacijski pravac prema moru za
cijelu se zonu odreduje maksimalni gradevni pravac
za novu gradnju jednak postojecem na k.¢. 860/33
K.O. Brela, a postojece zgrade zadrzavaju postojeci
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gradevni pravac. Preparcelacija izgradenih gradev-

nih Cestica poradi formiranja nove gradevne Cestice

uz regulacijski pravac prema moru nije dozvoljena.

(9) U gradevinskom podruc¢ju naselja oznake GP

6-3 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

— najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1.000
m?, osim za katastarsku Cesticu 341/1 za koju
namjanja povrSina gradevne Cestice iznosi 800
m?,

— najveci koeficijent izgradenosti (k, ) iznosi 0,15,

— najveci koeficijent iskoristenosti (k, ) iznosi 0,45,

— najveca tlocrtna povrSina gradevine iznosi 150
m?,

— najveci broj etaza iznosi tri nadzemne etaze (P+2
ili P+1+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 10,50 m, odno-
sno ukupna visina 12,50 m,

— zelenilo, parkovno uredeno, mora se izvesti na
najmanje 50% gradevne Cestice.

(10) U gradevinskom podruc¢ju naselja oznake GP

6-4 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

— najmanja povrSina gradevne cestice iznosi 300
m?,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3,

— najveca dopustena tlocrtna povrSina nove stam-
bene gradevine iznosi 250 m?,

— najveci koeficijent iskoriStenosti (k, ) iznosi 0,9,

— najveci broj etaza iznosi tri nadzemne etaze (P+2
ili P+1+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 9,50 m, odnosno
ukupna visina 11,50 m,

— gradevina se gradi kao samostojeca gradevina,

— zelenilo, parkovno uredeno, mora izvesti na naj-
manje 40% gradevne Cestice.

(11) . U gradevinskom podrucju naselja oznake GP

5 sve novoformirane gradevne Cestice moraju imati

povrsinu najmanje 500 m?.

(12) Za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

oznake GP 7-4 dozvoljena je rekonstrukcija posto-

jecih gradevina u skladu s ¢lankom 203. ovih odred-
bi.*

Clanak 36.
Clanak 34. se brige.

Clanak 37.
U naslovu poglavlja ,,2.2.2.4. Visestambene grade-
vine* na kraju broja se dodaje slovo ,,a*.

Clanak 38.
(1) U clanku 35. stavku 1. ispred rijeci ,,samostoje-
¢a“ dodaje se rijec ,,postojeca‘.
(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

,,Ovim Planom nije dozvoljena izgradnja novih vi-
Sestambenih gradevina, ni izdavanje rjeSenja odno-
sno potvrde izvedenog stanja za viSestambene gra-
devine.*

Clanak 39.

Iza ¢lanka 35. dodaje se naslov novog poglavlja koji
glasi: ,,2.2.2.4.b Visenamjenska
gradevina*,

Clanak 40.
Clanak 36. mijenja se i glasi.

(1) ,,U gradevinskom podrucju naselja
oznake GP 6-6 planirana je izgradnja
visSenamjenske gradevine sa sljede¢im
sadrzajima:

- javna garaZa najmanje u 2 podzemne etaze,
kapaciteta cca 500 parkiralisnih mjesta (PM),
- nadzemna etaznost gradevine do P+1,

- u prizemlju su planirani poslovni, javni i
drustveni sadrzaji primjereni centru naselja,

- smjestajni kapaciteti iz skupine ,hoteli*
mogudi su na 1 katu,

- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20%
povrsine gradevne Cestice/zone,

- dio Cestice bez izgradnje nad podrumskom
etazom parterno urediti kao trg,

- povrsina gradevne cestice jednaka je
povrsini zone nakon neophodnih prosirenja
obodnih prometnih povrsina.

(2) Potpuno ukopanu podrumsku etazu moguce
je izgraditi na 80% povrSine gradevne
Cestice/zone GP 6-6 (kig=0,8), a udaljenost
od meda i regulacijskog pravca smije biti
0,0 m.

(3) Prostorni pokazatelji za nadzemne etaze :-

koeficijent izgradenosti kig = 0,5,

- etaznost do P+1,
- visina / ukupna visina= 7,5/ 9,5 m (krovovi
ravni, kosi ili kombinacija ravnih i kosih).

(4) Za urbanisti¢ko-arhitektonsko rjesenje
zone Opcéinsko vijeCe moze uvjetovati
provodenje javnog natjecaja.

Clanak 41.
U naslovu poglavlja ,,2.2.2.5. Stambeno-po-
slovne gradevine i poslovno-stambene gradevine*
na kraju broja se dodaje slovo ,,a“.

Clanak 42.

(1) U clanku 37. stavku 3. alineja 4. mijenja se i
glasi: ,,ugostiteljstvo (restorani, barovi, ob-
jekti jednostavnih usluga) - bez smjestajnih
kapaciteta.*

(2)  Stavak 4. mijenja se i glasi:
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,,Gradevina stambene namjene koja, osim stambe-
nog prostora za stalno stanovanje, sadrzi i prosto-
re namijenjene ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti
pruzanja ugostiteljskih usluga u domacinstvu, sma-
tra se stambeno-ugostiteljskom gradevinom i obra-
dena je u poglavlju 2.2.2.5.b.”
(3)  Stavak 5. mijenja se i glasi:
»Za gradnju, rekonstrukciju i zamjensku gradnju
stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih grade-
vina na odgovarajuci se nacin primjenjuju propisi
¢lanka 26.-33. i ¢lanka 70. 1 71. ovih Odredbi.*
(4) Stavak 7. mijenja se i glasi:
,,Gradnja novih stambeno-poslovnih gradevina i po-
slovno-stambenih gradevina u kojima se dozvoljava
smjestaj proizvodnih djelatnosti iz stavka (3) ovog
¢lanka je dozvoljena samo u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja, na prostoru naselja
Brela u gradevinskim podru¢jima GP 7, GP 8 i GP
9 te na prostoru dijela naselja Careviéi izvan Parka
prirode Biokovo.
(5)  Na kraju ¢lanka dodaje se novi stavak 8. koji
glasi:
“Izgradnja stambeno-poslovnih i poslovno-stam-
benih gradevina u podrucju Parka prirode Biokovo
provodi se sukladno odredbama PPPP Biokovo.”

Clanak 43.
Iza ¢lanka 37 dodaje se naslov novog poglav-
lja koji glasi: ,,2.2.2.5.b Stambeno-ugostiteljske
gradevine”.

Clanak 44.
Clanak 38. mijenja se i glasi.

“(1) Stambeno-ugostiteljske gradevine utvrdene
ovim Planom su zgrade stambene namjene u kojima
se pruzaju usluge smjestaja u domacinstvu.

(2) Usluge smjestaja se pruzaju u sobama,
apartmanima, studio apartmanima ili ku¢ama za
odmor.

(3) Pruzanje usluga u kampu i kamp odmoristu
u gradevinskom podrucju naselja nije dozvoljeno.

(4) Ukupan stambeni i smjeStajni kapacitet
stambeno-ugostiteljske gradevine ne smije biti veci
od racunskog broja mogucih stalnih stanovnika pri
¢emu se uzima da u jednom stanu zivi najvise 4
stanovnika.

(5) Smjestajne jedinice ne smiju se etazirati jer
¢ine cjelinu zgrade stambene namjene.

(6) Stambeno-ugostiteljske gradevine se mogu
graditi primjenom ovoga Plana unutar gradevinskih
podrucja naselja izvan PP Biokovo. Unutar PP Bio-
kovo primjenjuju se odredbe PPPP Biokovo.”
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Clanak 45.
Clanak 39. mijenja se i glasi.
“(1) Na  izgradnju stambeno-ugostiteljskih

gradevina na odgovaraju¢i se nacin primjenjuju
odrede za gradnju gradevina stambene namjene iz
¢lanaka 26.-33. ovih Odredbi uz uvjet da gradevna
Cestica mora biti 50% veca od propisane za zgrade
stambene namjene bez smjestajnih kapaciteta.

(2) Postojece stambeno-ugostiteljske gradevine
smiju se rekonstruirati i zamijeniti novima na
postoje¢im gradevnim cCesticama i kada su one
manje od propisanih stavkom 1. ovoga clanka te se
smiju zadrzati postojeéi prostorni pokazatelji i kada
su vec¢i od propisanih ¢lancima 26.-33. ovih odredbi
uz uvjet da se zelenilo, parkovno uredeno, mora se
izvesti na najmanje 20% gradevne Cestice.*

Clanak 46.
(1) U ¢lanku 40. stavku 1. ispred rijeci
»VvisSestambene® dodaje se rije¢ ,,postojece’.

(2) U stavku 2. iza rijeci ,,smatraju* dodaje se
tekst ,,prozori veli¢ine do 0,4x0,4 m,*

(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:

,sunutar izgradenog gradevinskog podrucja u
interpolacijama dozvoljena je udaljenosti nove
gradevine od mede postojece gradevne Cestice
i manje od 3 m, ali ne manje od 1 m, ukoliko je
susjedna gradevina izgradena blize od 3 m, uz ovjet
da duzina i udaljenost procelja blizeg od 3 m bude
jednaka duzini i udaljenosti od mede postojece
izgradnje na manjoj udaljenosti od 3 m te da na toj
strani smiju biti prozori veli¢ine do 0,4x0,4 m, fiks-
na ostakljenja neprozirnim staklom, maksimalne
povrsine 2,5 m? i ventilacijski otvor najvecéeg prom-
jera 15 cm. Pri tome je obvezna primjena odredbi
¢lanka 194. ovih odredbi.*

(4) Stavak 4. se briSe.

Clanak 47.
Clanak 41. mijenja se i glasi:
»(1) Pomo¢ne gradevine, manje gradevine gospo-
darsko-obrtnicke namjene i poljoprivredne gos-
podarske gradevine u funkciji osnovne gradevine,
mogu se graditi neposrednim provodenjem odredbi
ovog plana istovremeno ili nakon izgradnje osnovne
gradevine.
(2) U pomoc¢noj gradevini ne mogu biti stambeni
niti turisti¢ki smjestajni prostori.
(3) Pomocne gradevine, manje gradevine gospo-
darsko-obrtnicke namjene i poljoprivredne gos-
podarske gradevine u funkciji osnovne gradevine,
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mogu se graditi uz gradevine osnovnih namjena u
skladu s odredbama za gradnju na gradevnoj Cesti-
ci osnovne namjene uvazavajuci ukupno dozvoljeni
kig 1 kis, obvezno zelenilo gradevne Cestice i dr.

Clanak 48.
Clanak 42. mijenja se i glasi:
“(1) Pomo¢ne gradevine i manje gradevine
gospodarsko-obrtnicke namjene mogu se graditi na
gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene u
pravilu kao jednoetazne, s mogucnoscéu izgradnje
podruma ili suterena. Iznimno, kada je konfiguracija
terena takva da je prva etaza s kotom poda na razini
pristupne ceste, dopusta se i mogucnost gradnje na
kat, ali bez suterena i podruma.

(2) Pomocne i1 manje gradevine gospodarsko-
obrtnicke namjene grade se uz uvjet da:

— visina/ukupna visina jednoetazne gradevine je
3,5/5,0 m, odnosno dvoetazne 6,5/8,0 m,

— tlocrtna povr$ina ne moze biti ve¢a od 80 m?,.

— visina ne smije biti ve¢a od visine osnovne
gradevine.

(3) Udaljenost pomo¢nih i gradevina
gospodarsko-obrtni¢ke namjene od susjednih
gradevinskih Cestica, odreduje se primjeno odredbi
za osnovnu gradevinu.

(4) Najmanja dopustena udaljenost pomocéne
gradevine i manje gradevine gospodarsko-obrtnicke
namjene od regulacijskog pravca utvrduje se prema
¢lanku 24. ovih Odredbi

(5) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja garaze se mogu graditi i na manjoj udalje-
nosti od regulacijskog pravca od 6 m ali ne manje
od 1,5 m. Iznimno, ako je pomo¢na gradevina smje-
Stena na regulacijskom pravcu, a gornja kota ravnog
krova omogucava prilaz vozilima s kontaktne pro-
metnice, moguce je krov koristiti kao parkiraliste s
nadstreSnicom (bez obodnih zidova), i bez obzira na
broj etaza pomoc¢ne gradevine.*

Clanak 49.

(1) U ¢lanku 43. stavku 2. alineja 1.mijenja se
i glasi: “visina nije viSa od visine osnovne
gradevine i1 ne prelazi visinu od 4,0 metra,
odnosno ukupnu visinu 6,0 m,* a alineja 3
mijenja se i glasi: ,,gradevinski pravac je
iza gradevinskog pravca gradevine osnovne
namjene, a najmanje 6,0 m od regulacijskog

pravca,®.
(2) Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji

glasi:
“Izgradnja ovih gradevina u podruc¢ju Parka priro-
de Biokovo provodi se sukladno odredbama PPPP
Biokovo.”

Clanak 50.
U naslovu poglavlja ,,2.2.2.8.* ispred rijeci ,,viSe-
stambene® dodaje se rije ,,postojece”.

Clanak 51.
(1) U clanku 44. stavku 1. ispred rijeci ,,vise-
stambene* dodaje se rijec ,,postojece’.
(2) U stavku 2. iza rijeéi ,,novih*“ stavlja se zarez
i rijeC ,,zamjenskih®.
(3) U stavku 5. tekst ,,20° i 35° ,, zamjenjuje se
tekstom ,,17° 1 30°°.

(4) U stavku 11. u prvoj recenici brise se rije¢
,sunutarnjom®, a na kraju stavka dodaje se
recenica koja glasi: ,,Detaljni uvjeti obliko-
vanja gradevina u podrucju Parka prirode
Biokovo provodi se sukladno odredbama
PPPP Biokovo.”

Clanak 52.
(1) U clanku 45. stavku 1. ispred rijeci ,,vise-
stambene* dodaje se rijec ,,postojece™.

(2) U stavku 2. treca se recenica mijenja i gla-
si: ,,Dopusta se izgradnja podzida visine do
2,00 m na regulacijskom pravcu, a na osta-
lim medama do 4,5 m, odnosno ukoliko se
zeli izvesti visi podzid potrebno ga je rije-
Siti kaskadno sa zelenilom i s ozelenjenim
pomakom od najmanje 150 cm.

(3) U stavku 3. prva se reCenica mijenja i gla-
si: ,,Najmanje 20% gradevne cCestice, od-
nosno i vise sukladno odredbama za poje-
dina gradevinska podru¢ja odnosno vrstu
gradevine (vile), mora se hortikulturno
urediti kao prirodni teren, koriste¢i visoko-
vrijedne vrste visokog zelenila 1 ukrasnog
grmlja.”

(4)  Stavak 4. se brise, a stavak 5. postaje stavak
4.

(5) U stavku 4. rije¢ ,,parcela® zamjenjuje se ri-
jecju ,,Cestica®,

Clanak 53.
(1) U ¢lanku 46. iza stavka 1. dodaje se novi sta-
vak 2. koji glasi:
,Prostorni raspored sadrzaja javne i drustvene na-
mjene utvrden je ovim Planom kao zone namjene
(D) u gradevinskom podrucju naselja i to:
- (D)) — javna i druStvena namjena s
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moguc¢im manjim udjelom poslovnih sadrzaja (do
30%),

- (D,) —crkva sv. Stjepana s ostalim vjerskim
sadrzajima i gradevinama,

-(D,)—crkva Gospe od Karmena (zaSticena),
s okoliSem. ,,

(2) Stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi
“Gradnju gradevina javne i druStvene namjene na
podrucju naselja Brela utvrduje i Urbanisticki plan
uredenja Brela, a na podru¢ju naselja Gornja Brela
PPPP Biokovo.*

(3) Dosadasnji stavak 3. se brise.

(4) U stavku 9. iza broja “135.” dodaje se: “i1 137”.
(5) Stavak 10. mijenja se i glasi:

“Pristupi svim javnim dijelovima povrsina i grade-
vina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s in-
validitetom i smanjene pokretljivosti.*

Clanak 54.
U clanku 47. stavku 4. druga se recenica mijenja i
glasi: ,,Dopusta se izgradnja podzida visine do 2,00
m prema ulici, a na ostalim medama do 4,5 m, od-
nosno ukoliko se Zeli izvesti vi§i podzid potrebno
ga je rijesiti kaskadno sa zelenilom i s ozelenjenim
pomakom od najmanje 150 cm.*

Clanak 55.
(1) U c¢lanku 48. stavku 1. alineja 9. mijenja se i
glasi: ,,najveca dozvoljena visina gradevine
(h) iznosi 9,00 m, odnosno ukupna visina
11,00 m,*
(2) U stavku 2. alineja 12. mijenja se i glasi:
»hajveca dozvoljena visina gradevine (h)
iznosi 9,00 m, odnosno ukupna visina 11,00
m,“.
Clanak 56.
Clanak 49. mijenja se i glasi:
“(1) Gradnja gradevina za smjeStaj ustanova za
zdravstvenu zastitu se vrsi prema slijede¢im uvjeti-
ma:
— majveci koeficijent izgradenosti (k) iznosi 0,40
za nove gradevine,
— najveci koeficijent iskoriStenosti (k) iznosi 1,2
za nove gradevine,
— najmanja udaljenost nove gradevine od regula-
cijskog pravca iznosi 5,00 m,
— najmanja udaljenost nove gradevine od granice
gradevne Cestice iznosi 4,00 m,
— najvedi broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze
s mogucénoséu izgradnje podruma (Po+P+1 ili

Po+P+Pk),
— najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi
8,00 m, odnosno ukupna visina 10,00 m.
(2) Gradnja gradevina za smjeStaj ustanova za
socijalnu skrb (dom umirovljenika) se vrsi prema
slijede¢im uvjetima:

— povrsina gradevne cestice, ukupno izgradena
korisna povrsSina zatvorenog prostora po koris-
niku, zelenilo gradevne Cestice 1 ostali uvjeti
standarda odreduju se sukladno posebnim pro-
pisima (pravilnicima o minimalnim uvjetima za
pruzanje socijalnih usluga),

— gradevina se gradi kao samostojeca,

— najmanja povrsSina gradevne Cestice iznosi 250
m?u izgradenom i 500 m? u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja,

— najveci koeficijent izgradenosti (k, ) iznosi 0,5,

— najveci koeficijent iskoristenosti nadzemno (k. )
iznosi 1,5,

— najveca tlocrtna povrsSina gradevine iznosi 300
m?,

— najveci broj etaza je tri nadzemne etaze s mo-
guénoséu izgradnje podruma (Po+P+2 ili
Po+P+1+Pk),

— najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,0
m, a ukupna visina gradevine iznosi 12,0 m.*

Clanak 57.
U clanku 50. alineja 6. 1 7. mijenjaju se i glase:
,»- najveca dozvoljena visina gradevine (h) izno-
si 10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m,
- pri rekonstrukciji (ukljucivo prenamjenu)
postojece gradevine smiju se zadrzati posto-
jeéi prostorni pokazatelji.*

Clanak 58.

Clanak 51. mijenja se i glasi:

“(1)  Gradnja gradevina za smjestaj vjerskih

sadrzaja (crkve) se vrsi prema slijede¢im uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 1.500
m?,

— najveci koeficijent izgradenosti (k, ) iznosi 0,30
za nove gradevine,

— najmanja udaljenost nove gradevine od regula-
cijskog pravca utvrduje se u skladu sa Zakonom
o0 cestama, ali ne manje od 6,00 m,

— najmanja udaljenost nove gradevine od granice
gradevne Cestice iznosi 5,00 m,

— najveca dozvoljena ukupna visina zvonika izno-
si 30 m,

— uz gradevinu za smjestaj vjerskih sadrzaja (cr-
kvu) je obavezno uredenje pjeSacke povrSine



Strana 106 - broj 2

GLASNIK

Cetvrtak 20. travnja 2017.

(pristup 1 trg za okupljanje).
(2) Uz gradevinu za smjestaj vjerskih sadrzaja
(crkvu) je moguce graditi prostore za vjeronauk,
uredski (Zupni) 1 stambeni prostor te drugi prostor
potreban za rad zupe.

(3) Gradnja gradevina za smjeStaj sadrzaja iz
stavka (2) ovog Clanka se vrSi prema slijede¢im
uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 500
m?2,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,35
za nove gradevine,

— najveci koeficijent iskoriStenosti (k, ) iznosi 1,20
za nove gradevine,

— najveéi broj etaza iznosi tri nadzemne etaze s
moguénoséu izgradnje podruma (Po+P+2 ili
Po+P+1+Pk),

— najveéa dozvoljena visina gradevine (h) iznosi
10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m,

— najmanja udaljenost nove gradevine od regula-
cijskog pravca iznosi 5,00 m,

— najmanja udaljenost nove gradevine od granice
gradevne Cestice iznosi 4,00 m.

(4) Rekonstrukcija gradevina za smjestaj sadrza-
ja iz stavka (2) ovog clanka, u izgradenom dijelu
gradevinskog podruc¢ja se vrSi prema uvjetima iz
¢lanaka 70. i 71. te posebnim uvjetima nadlezne
konzervatorske sluzbe, za one gradevine koje su
navedene u popisu kulturnih dobara, zaSti¢enih i
predlozenih za zastitu.”
Clanak 59.
(1) U ¢lanku 52. stavku 6. brise se tekst ,, , povr-
Sine do 20x20 m*.

U stavku 7. druga se alineja mijenja i glasi:
»hajveéa dozvoljena visina iznosi 6,0
m, odnosno ukupna visina 8,00 m.

U stavku 9. alineja 3. mijenja se i glasi: ,, vi-
sina gradevine (h) se odreduje prema
namjeni, ali ne viSe od 12,00 m, od-
nosno ukupna visina ne vise od 14,00
m.”, a alineja 5. mijenja se i glasi:
»garaZa unutar gradevine moZe biti
izvedena u viSe podzemnih etaza.”

Clanak 60.
U ¢lanku 53. stavku 2. tekst ,, 69. i 70.“ zamje-
njuje se tekstom ,,70. i 71”.

U stavku 3. na kraju se dodaje tekst: ,, , a u
naselju Brela primarno unutar zone
oznake (D,)”.

Clanak 61.
(1) U ¢lanku 54. stavak 3. mijenja se i glasi:

,»U oznacenoj zoni (K) gradevinskog podrucja
naselja Brela mogu¢ je smjestaj svih sadrzaja
poslovne namjene 1 uz obvezu formiranja
reciklaznog dvorista na najmanje 500 m?.”

(2)  Stavak 4. mijenja se i glasi:

,Uvjete prikljuCenja zone iz stavka (6) na D8
utvrduju Hrvatske ceste (HC).”

(3)  Stavak 5. se briSe.

Clanak 62.
U c¢lanku 55. stavak 2. mijenja se i glasi.
,Unutar gradevina obrtnicke namjene dopusten
je prostor ugostiteljsko-turistiCke namjene (bez
smjestaja), najvece dopustene bruto izgradene
povrsine 120 m*.”

Clanak 63.
(1) U ¢lanku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Najve¢i dopusteni koeficijent iskoristenosti

nadzemno (k. ) iznosi 0,8.”
(2) U stavku 5. druga reCenica mijenja se i
glasi:

,»Najveca dopustena visina gradevine je 10,0 m,

odnosno ukupna visina 12,00 m.”

(3)  Na kraju se dodaju novi stavci 7., 8. 1 9. koji
glase:

“(7) Gradevna cCestica gradevine obrtnicke ili pos-

lovne namjene mora se nalaziti uz javnu prometnu

povrsinu minimalne Sirine kolnika 5,5 m.

(8) Za potrebe sadrzaja gospodarske namjene po-

trebno je na gradevinskoj Cestici osigurati manevar-

ski prostor za dostavu kao i parkirna mjesta suklad-

no ¢lanku 135. ovih Odredbi.

(9) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Pla-

na unutar gradevinskih podrué¢ja naselja mogu se

graditi gradevine gospodarske namjene tlocrtne

povrsine do 400 m? i visine do 9,0 m.”

Clanak 64.

(1) U clanku 57. stavku 3.na kraju se dodaje
reCenica: ,,Prema susjednim gradevnim
Cesticama stambene namjene obvezna je
izvedba gustog sklopa grmlja u pojasu §i-
rine najmanje 1,5 m i visine najmanje 1,5
m.”

(2) U stavku 4. treca se reCenica mijenja i gla-
si: ,,Dopusta se izgradnja podzida visine do
2,00 m prema ulici a na ostalim medama
do 4,5 m, odnosno ukoliko se zeli izvesti
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visi podzid potrebno ga je rijesiti kaskadno
sa zelenilom i s ozelenjenim pomakom od
najmanje 150 cm.*

(3) U stavku 5. rije¢ ,,parcela” zamjenjuje se
rijeju ,,Cestica”.

Clanak 65.
Naslov poglavlja ,,2.2.5.“ mijenja se i glasi ,, GRA-
DEVINE UGOSTITELJSKO-TURISTICKE NA-
MIJENE*.

Clanak 66.

Clanak 59. mijenja se i glasi:

“(1) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
mogu se graditi unutar gradevinskih podruéja svih
naselja kao samostojeée gradevine i to u podrucju
preteZito mjesovite namjene.

(2) Udaljenost gradevine ugostiteljsko-turi-
sticke namjene od ruba susjedne bocne gradevne
Cestice iznosi najmanje pola visine gradevine (h/2),
ali ne manje od 5,0 m od granice susjedne gradev-
ne Cestice. U izgradenom dijelu gradevinskog po-
drucja naselja odredenom za mjeSovitu namjenu i
gradevinskog podrucja naselja odredenog za ugo-
stiteljsko-turisticku namjenu, udaljenost gradevina
od granice susjedne gradevne Cestice moze iznositi
3,0 m. Udaljenost moze biti i manja od 3,0 m, za
rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene, na postojecoj udaljenosti od granice gra-
devne Cestice.

(3) Smjestajna gradevina za ugostiteljsko-turi-
sticku namjenu s pripadaju¢im zemljiStem planira
se izvan postojecih javnih povrsSina uz obalu.

(4) Smjestajne gradevine te gradevine pratecih
sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom uklo-
piti u mjerilo prirodnog okolisa.

(5) Pri arhitektonskom oblikovanju gradevine
je potrebno prilagoditi ambijentu. Projektira se i
gradi prema nacelima suvremenog gradenja, pri-
mjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

(6) Krovista gradevina mogu biti kosa ili rav-
na. Kosa krovista se izvode kao jednostre$na, dvo-
stre$na ili ras¢lanjena na viSe krovnih ploha ovisno
o tlocrtu gradevine, nagiba izmedu 17° - 30°. Na
kroviste je mogucée ugraditi kupole za prirodno
osvjetljenje. Na krovnim plohama mogu se ugradi-
vati suncani kolektori a da pri tome ne narusavaju
ambijentalnu kvalitetu tradicionalnog naselja.

(7) Za arhitektonsko oblikovanje gradevina
ugostiteljsko-turisticke namjene koje se grade u
zaSti¢enim ruralnim zonama i u gradevinskim po-
dru¢jima naselja u Gornjim Brelima, odnosno ne-

posrednom primjenom ovog Plana, primjenjuje se
¢lanak 44. ovih odredbi.

(8) Gradevna cestica gradevine ugostiteljsko-
turistiCke namjene treba biti ozelenjena, a najmanje
40% povrsine gradevne Cestice treba hortikultur-
no urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo,
koriste¢i visokovrijedne vrste visokog zelenila i
ukrasnog grmlja. Iznimno se pri rekonstrukciji i
zamjenskoj gradnji smije zadrzati postojec¢i udjel
zelenila 1 kada je manji.

(9) Na povrsinama gradevne Cestice ugostitelj-
sko-turisticke namjene obvezno se planiraju sport-
ski, rekreacijski i pratec¢i sadrzaji - zabavni i usluz-
ni sadrzaji te gradevine i parkovne povrSine koje
upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrzaje.

(10) Terase 1 potporni zidovi moraju se gradi-
ti tako da su u skladu s tradicionalnim oblikovnim
obiljezjima naselja. Izgradnja potpornih zidova
(podzida) dozvoljava se samo prema postojecim
lokalnim uvjetima. Dopusta se izgradnja podzida
visine do 2,00 m na regulacijskom pravcu, a na
ostalim medama do 4,5 m, odnosno ukoliko se Zeli
izvesti visi podzid potrebno ga je rijesiti kaskadno
sa zelenilom i s ozelenjenim pomakom od najmanje
1,5 m. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se
oblazu kamenom.

(11) Ograde gradevnih Cestica u pravilu se ne
izvode, a u slucaju izgradnje mogu biti od kamena,
zelenila, metala, ili kombinacije drugih materijala
visine najvise 1,5 m, iznimno mogu biti vise kada je
to nuzno radi zastite gradevine ili nacina koristenja
(uz sportske terene i sl.).

(12) U gradevinskom podrucju naselja pretezito
mjesSovite namjene neposrednim provodenjem Pla-
na mogu se graditi nove gradevine i rekonstruirati
postojec¢e gradevine iskljucivo ugostiteljsko-turi-
sticke namjene samo kao mali hoteli unutar izgra-
denih dijelova gradevinskih podrucja naselja Bre-
la i Gornja Brela izvan PP Biokovo, smjestajnog
kapaciteta do 20 kreveta odnosno 10 smjestajnih
jedinica. Prostorni pokazatelji, ako nisu drugacije
odredeni za pojedini dio gradevinskog podrucja
(npr. GP 6-2), su:

- gradevna Cestica povrsine najmane 500 m?,

- kigdo 0,4

- E nadzemno do P+2

-v/V=10,5/12,5m

- zgrada smije imati GBP nadzemno do 700

m?,

- kada se garaza smjesta u osnovnu gradevinu
moguce ju je graditi u potpuno ukopanoj eta-
zi podruma, primjenom kriterija iz clanka 4.,
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tocke 33., alineje 4.,
- zelenilo gradevne Cestice, na prirodnom tlu,
je najmanje 40%,

- postojece gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene mogu se rekonstruirati u svrhu po-
vecanja kategorije u postoje¢im gabaritima
ako su postojec¢i prostorni pokazatelji veci
od navedenih za novu gradnju odnosno do
navedenih vrijednosti.

(13) U gradevinskom podru¢ju naselja unutar
povrsine odredene za mjeSovitu namjenu, moze se
planirati pojedinacna gradevina za smjestaj (hotel,
pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do 80 kreveta
prema odredbama za provedbu urbanistickog plana
uredenja vode¢i racuna da ukupna povrSina namje-
ne (T) ne smije prije¢i 20% povrsine gradevinskog
podrucja naselja u prostoru ogranic¢enja ZOP-a. Za
izradu urbanistickog plana uredenja odreduju se
sljedece grani¢ne vrijednosti prostornih pokazate-
lja:

- najmanja dopuStena povrSina gradevne

Cestice za izgradnju gradevine ugostitelj-

sko-turisticke namjene (hotela) iznosi 1000

m?,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
(k) iznosi 0,4,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriSteno-
sti (k, ) nadzemno iznosi 1,4,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi Cetiri

nadzemne etaze s mogucnoscu izgradnje

podruma (Po+P+3 ili Po+P+2+Pk) te

potpuno ukopane etaze,

- najveca dopuStena visina je 13,00 m
odnosno ukupna visina 15,00 m,

- najmanja dopuStena povrSina zelenila

nove gradevne Cestice, parkovno uredenog

na prirodnom tlu, je 40%.

- prometna povrsina u neizgradenom dijelu

naselja mora imati kolnik Sirine najmanje

Sm.
(14) Postojece gradevine stambene namjene mogu
se rekonstruirati u svrhu prenamjene u gradevinu
ugostiteljsko-turisticke namjene i to samo tipa mali
hotel u skladu s uvjetima za postojece gradevine u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja.
(15) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambene
namjene.
(16) Etaziranje gradevina/smjesStajnih kapaciteta
ugostiteljsko-turistiCke namjene nije dozvoljeno.
(17) Na zasebnoj gradevnoj Cestici u urbanistickim
planom uredenja planiranim zonama (T1) dozvo-
ljena je gradnja garaze, javne ili ciljano za hotele

koji nemaju zadovoljene potrebe na vlastitoj gra-
devnoj Cestici, za $to se odreduju sljedeci prostorni
pokazatelji:
- najmanja povrsina gradevne ¢estice 1000 m?,
- parkirali§no-garazna mjesta smjestiti pretezi-
to u jednoj ili viSe potpuno ukopanih etaza,
- garaza smije imati do 2 nadzemne etaze i par-
kiranje na ravnom krovu,
- kig za podzemne etaze najvise 0,8 , a za nad-
zemne do 0,6,
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% po-
vrsine gradevne Cestice
- u nadzemnom dijelu garaze smije biti do
30% GBP-a namijenjeno prate¢im sadrzaji-
ma trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sports-
ke, rekreacijske, zabavne te sli€ne namjene.

Clanak 67.
Clanak 60. se brige.

Clanak 68.
Clanak 61. mijenja se i glasi:

“(1) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene
(T1), unutar gradevinskog podrucja naselja i bez
stambenih gradevina u tim zonama, su odredene
ovim Planom.

(2) Plan odreduje povrsSine turisticko-ugosti-
teljske namjene, unutar gradevinskog podrucja na-
selja, na slijede¢im povrSinama:

— T1, ugostiteljsko-turisticka povrSina Soline I,
— T1, ugostiteljsko-turisticka povrSina Berulia,
ugostiteljsko-turisticka povrsina Jakirusa,

2
- T1
ugostiteljsko-turisticka povrSina Stomari-

3

- T1

4
ca,

- T1

5

- T1

6

- T1

7

ugostiteljsko-turisticka povrsina Pelegrin,
ugostiteljsko-turisticka povrsina Soline 11
ugostiteljsko-turisticka povrsina Jakirusa.

(3) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene,
iz stavka (2) ovog ¢lanka, obuhvacaju cca 17,2 %
ukupne povrsine gradevinskog podruc¢ja naselja
Brela u prostoru ogranicenja ZOP-a.

(4) Povrsine iz stavka (2) osnovne oznake T1
predvidene su za smjeStajne kapacitete iz skupine
hoteli, prema posebnom propisu (Pravilnik o raz-
vrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, NN 56/16,
¢lanak 27, tocke 1-4, 6-8 1 10 bez vrste ,,Hotel mo-
tel, Hotel ski i Hotel bike®).

(5) U okviru povrsina turisticko-ugostiteljske
namjene ne moze se planirati nova stambena iz-
gradnja.
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(6) Etaziranje gradevina/smjestajnih kapacite-
ta ugostiteljsko-turisticke namjene nije dozvolje-

13

no.

(7) lzgradnja novih kapaciteta i sadrzaja odre-
duje se kao izgradnja kvalitativnih i1 kvantitativ-
nih dopuna postojece turistiCke ponude, tako da
se planira izgradnja (kompleksnih objekata) vecih
smjestajnih kapaciteta uz osiguranje prostora i ure-
denje javnih povrSina i prostora prate¢ih sadrzaja
(sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, usluznih i
zabavnih), uz mjere poboljsanja infrastrukture i za-
Stite okoliSa.

(8) Prilikom izgradnje novih kapaciteta usitnje-
ne strukture izgradnje (turisticka naselja) postivati
principe autohtonog urbaniteta i s elementima tra-
dicijske arhitekture. Najvecéa katnost moze biti pri-
zemlje 1 dva kata.

(9) Nije dozvoljena gradnja kojom gradevine i
pripadajuce im zemljiste zauzimaju postojece javne
povrsine uz obalu, ¢ime se mora osigurati slobodan
1 nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.

(10) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke
namjene mora imati najmanje jedan javni cestovno-
pjesacki pristup do obale te mora imati odgovaraju-
¢i pristup na cestovnu mrezu naselja i unutar pro-
storne cjeline propisani broj parkirali$nih mjesta.

Clanak 69.
Iza ¢lanka61. dodaje se novi ¢lanak 61a. koji glasi:

,(1) Uvjeti gradenja gradevina ugostiteljsko-tu-
risticke namjene (hoteli) u neuredenim prostorima
gradevinskih podrucja oznake GP T1 i u obuhvatu
UPU 2- Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja
Carevi¢i, Gornja Brela izvan PP Biokovo, utvrduju
se posredno, primjenom urbanisti¢kog plana urede-
nja.

(2) Unutar povr§ina ugostiteljsko-turisti¢ke
namjene u gradevinskom podruc¢ju naselja oznake
T1 mogu se graditi hoteli s prate¢im sadrzajima,
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekre-
acijske, zabavne te slicne namjene, te gradevine i
parkovne povrsine koje upotpunjuju i obogacuju
osnovne sadrzaje.

(3) Unutar povrsina ugostiteljsko-turisticke
namjene u gradevinskom podrué¢ju naselja oznake
T1, (izgradeni dio) neposrednom primjenom ovoga
Plana moguca je rekonstrukcija, zamjenska i nova
gradnja gradevina i sadrzaja iz prethodnog stavka,
a pristupna prometna povrsina smije se zadrzati
prema zateCenom stanju izvedenosti.

(4) Nova  gradevna  Cestica  gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene mora se nalaziti uz
javnu prometnu povr$inu minimalne §irine kolnika
5,5 metara osim u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja mjesovite namjene.

(5) Na gradevinskoj Cestici  gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je
osigurati parkirna mjesta sukladno Clanku 135.
ovih Odredbi.

(6) Na zasebnoj gradevnoj cCestici u zonama
(T1) dozvoljena je gradnja garaze, javne ili ciljano
za hotele koji nemaju zadovoljene potrebe na vla-
stitoj gradevnoj Cestici, za Sto se odreduju sljedeéi
prostorni pokazatelji:

- najmanja povrsina gradevne ¢estice 1000 m?,
- parkiraliSno-garazna mjesta smjestiti preteZzi-
to u jednoj ili vise potpuno ukopanih etaza,
- garaza smije imati do 2 nadzemne etaze i par-
kiranje na ravnom krovu,
- kig za podzemne etaze najvise 0,8 , a za nad-
zemne do 0,6,
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% po-
vrSine gradevne Cestice
- u nadzemnom dijelu garaze smije biti do
30% GBP-a namijenjeno pratec¢im sadrzaji-
ma trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sports-
ke, rekreacijske, zabavne te sli€ne namjene.*

Clanak 70.

Clanak 62. mijenja se i glasi:

“Na povr§inama ugostiteljsko-turisticke namjene

unutar gradevinskog podru¢ja naselja, neizgrade-

nog dijela, oznaka T1,, T1, i T1,, nove gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene se grade prema sli-
jededim uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 2.000
m?2,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4,

— najvec¢i koeficijent iskoriStenosti (kis) nadze-
mno iznosi 1,2,

— najveéi broj etaza iznosi Cetiri nadzemne etazZe
(P+3 ili P+2+Pk) s moguénoséu izgradnje jed-
ne podrumske i jedne ili viSe potpuno ukopanih
etaza, pri cemu se ove etaze ne uracunavaju u
koeficijent iskoriStenosti nadzemno,

— najveca visina gradevine (h) iznosi 15,0 m,
odnosno ukupna visina do 17,0 m,

— najmanja dopustena povrsina zelenila gradevne
Cestice, parkovno uredenog na prirodnom tlu,
je 40%,

— kategorija novog hotela ne smije biti manja od
kategorije pet zvjezdica, u skladu s posebnim
propisima.”
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Clanak 71.
Clanak 63. mijenja se i glasi:

“(1) Uredenje povrsina ugostiteljsko-turisticke
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,
izgradenog dijela, oznaka T1, T1, i T1,, se vrsi
prema uvjetima iz ovog ¢lanka.

(2) Za postojece gradevine ugostiteljsko-turi-
sticke namjene je neposrednim provodenjem ovoga
Plana dozvoljena iskljucivo rekonstrukcija u posto-
je¢im gabaritima, uz uvjet ostvarivanja najmanje
kategorije Cetiri zvjezdice, u skladu s posebnim
propisima. Posrednom provedbom ovoga Plana od-
nosno odredbama za provedbu urbanistickog plana
uredenja prostorni pokazatelji odreduju se primje-
nom ¢lanka 62. za novu gradnju, a za rekonstrukci-
ju na postoje¢im gradevnim ¢esticama odreduje se
sljedece granic¢ne vrijednosti:

- kig nadzemno = 0,45

- kis nadzemno = 1,2

- E nadzemno =4 (P+3) za osnovne gradevine,
s moguc¢om gradnjom podruma;

- E nadzemno = 2 (P+1) za pratece sadrzaje;

- E podzemno se ne odreduje za osnovne
gradevine, za prateCe gradevine je IE
podruma (osim za garaze)

- ukupna visina= 15,0 m za osnovne gradevine;

- visina do vijenca za pratece sadrzaje = 6,0 m;

- zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uredeno
= min. 40% povrSine gradevne Ccestice,
iznimno manje prema zatecenom stanju, ali
tada bez smanjenja.

(3) Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,
oznake T1, nije dozvoljena gradnja novih grade-
vina ugostiteljsko-turisticke namjene. Za postojece
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene je do-
zvoljena iskljuéivo rekonstrukcija u postoje¢im ga-
baritima, uz uvjet ostvarivanja najmanje kategorije
cetiri zvjezdice, u skladu s posebnim propisima.

(4) Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke
namjene unutar gradevinskog podruc¢ja naselja,
izgradenog dijela, oznake T1,, (postojeci hotel
Berulia) je dozvoljena rekonstrukcija dogradnjom
kompleksa novim gradevina te dogradnjom i
nadogradnjom postoje¢ih gradevina uz uvjet
ostvarivanja najmanje kategorije Cetiri zvjezdice,
u skladu s posebnim propisima. Grani¢ni prostorni
pokazatelji su:

- kig=0,45

- kis nadzemno = 1,2

- E nadzemno = 6 za osnovne gradevine;
- E nadzemno = 2 za pratece sadrzaje;

- E podzemno se ne odreduje za osnovne
gradevine, za pratece gradevine je 1 (osim za
garaze)

- ukupna visina = 20 m za osnovne gradevine;
- visina do vijenca za pratece sadrzaje = 6 m;
- parkovni nasadi i prirodno zelenilo = min.
40% povrsine gradevne Cestice, iznimno
manje prema zateCenom stanju, ali tada bez
smanjenja;

- na gradevnoj Cestici smije biti vise gradevina
osnovnih sadrzaja (koje uz smjestajne jedinice
sadrze restoran, wellness, fitness, zatvoreni
bazen, garazu i sl.) te prate¢ih sadrzaja
(tehnickepogonske gradevine, garaza, plazni
bar i restoran i sl.). Ako se gradevine grade
niz padinu, jedna ispred druge, izmedu njih se
mora ostaviti neizgradeni prostor minimalne
Sirine 1,5 m koji se mora ozeleniti potezom
pretezito autohtonog visokog i niskog zelenila
(¢empres, crnika, mirta, divlji roga¢ i dr.)
kako se, u pogledu s mora, ne bi stvorila slika
procelja vece etaznosti od dozvoljene;

- parkiraliSne potrebe za rekonstruirani dio
kompleksa zadovoljiti na gradevnoj cestici
sukladno posebnim propisima (Pravilnik
o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima  ugostiteljskih  objekata iz
skupine hoteli -NN 88/07, 58/08,62/09, 63/13,
33/14,92/14 prilogu I —uvjeti za kategorizaciju
hotela — postojeci objekti)

(5) Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,
oznake T1,, rekonstrukcija je dozvoljena iskljucivo
u postoje¢im gabaritima, uz uvjet ostvarivanja
najmanje kategorije 4 zvjezdice, u skladu s
posebnim propisima.

(6) Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,
oznake T1,, rekonstrukcija je dozvoljena iskljuci-
vo u postoje¢im tlocrtnim gabaritima i s moguéim
povecéanjem etaznosti za jednu etazu (kat), uz uvjet
ostvarivanja najmanje kategorije 3 zvjezdice, u
skladu s posebnim propisima.

(7) Za postojece gradevine stambene namje-
ne na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene
dozvoljeni su zahvati odrzavanja, rekonstrukcije u
postoje¢im gabaritima. Prenamjena u namjenu ho-
tela omogucava i rekonstrukciju na postojecoj gra-
devnoj Cestici u prostornim pokazateljima iz ¢lanka
62. ovih Odredbi.*

Clanak 71.

U Clanku 64. stavku 3. alineja 4. mijenja se i gla-

si: ,,najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi
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10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m.* propisanih za novu gradnju u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja — kig do 0.4,
Clanak 72. E=P+1+Pk, kis do 0,9, v/V = 7,5 m /9,5
Clanci 65., 66. 1 67. brisu se. m, zelenilo 20%, uz mogucnost izgradnje
potpuno ukopanog podruma koji ne ulazi
Clanak 73. u navedeni kis te zadrzavanja postojecih
Naslov poglavlja ,,2.2.6.“ mijenja se i glasi ,, GRA- pI‘OStOI‘-r.l.lh odnosa i pokazatelja ! kada su

DEVINE INFRASTRUK TURE®. drugaciji odnosno ve¢i od navedenih.
5 (2) Kod rekonstrukcije kojom se povecava

Clanak 74.

Clanak 68. mijenja se i glasi:

“(1) Gradevine
gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava
veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje te sustava
energetike, te njihovi koridori i uredaji.

infrastrukturne namjene su

(2) Gradevine infrastrukturne namjene iz stav-
ka (1) mogu se graditi neposrednom provedbom
ovog Plana i uvjeta nadleznih tijela za obavljanje
komunalnih djelatnosti.*

Clanak 75.
Naslov poglavlja ,,2.2.7.“ mijenja se i glasi ,,
PRIVREMENE GRADEVINE®.

Clanak 76.
(1) U clanku 69. rije¢ ,,montazne” zamjenjuje se
rije¢ju ,,privremene”.

(2) U stavku 3. brise se tekst ,,ili povrSinama u
vlasnistvu opéine Brela“.

(3) Stavci4.15. se briSu.

Clanak 77.
Clanak 70. mijenja se i glasi:

“(1) Ako za pojedine zone i namjene nije
posebno propisano, za rekonstrukciju i zamjensku
gradnju postoje¢ih gradevina primjenjuju se
zakonski propisi i sljedec¢e odredbe:

- postojece gradevine unutar gradevinskog
podrucja (osim u zoni rasjeda i nestabilnih padina)
smiju se rekonstruirati i zamijeniti novima i to:

l.- na gradevnim Ccesticama jednakim ili
ve¢im od propisanih za novu gradnju u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
— po odgovaraju¢im odredbama za novu
gradnju u izgradenom dijelu, uz zadrzavanje
postojecih prostornih odnosa i pokazatelja i
kada su drugaciji odnosno veéi od dozvoljenih
za novu gradnju

2. - na gradevnim Ccesticama manjim od

broj stanova ili bruto gradevna povrSina odredene
namjene potrebno je osigurati odgovarajuci broj
parkirali$nih mjesta prema ¢lanku 135. ovih Odred-
bi.

(3) Ukoliko nije moguce osigurati odgo-
varajui broj parkiraliSnih mjesta na odnosnoj

gradevnoj Cestici, dozvoljeno je osigurati sukladno
odredbama ¢lanka 137. ovih odredbi.

(4) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na po-
stojece hotele 1 viSestambene zgrade.”

Clanak 78.

U c¢lanku 71. prva se reCenica mijenja i
glasi: ,,Dozvoljena je rekonstrukcija postojecih
gradevina, ostataka i ruSevina postojecih gradevina
kao izgradnja zamjenske gradevine.”

Clanak 79.

Iza ¢lanka 71. dodaje se novo poglavlje ,, RE-
KONSTRUKCIE I DRUGI ZAHVATI U IZDVO-
JENIM DIJELOVIMA GRADEVINSKOG POD-
RUCJA NASELJA® i novi ¢lanak 71a. koji glasi:
“(1) Sukladno odredbi ¢lanka 5., 7a., 19 Planom su
utvrdeni izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja
naselja Brela (GPI — Spile i GPL,.- Podskalice).

(2) U izdvojenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja predvida se uredenje povrSina
naselja te rekonstrukcija, zamjenska gradnja
postojecih gradevina i iznimno nova gradnja.

(3) Planom je omoguéeno odnosno odredeno:

- rekonstrukcija postojecih zgrada ukljuci-
vo prenamjenu za potrebe stanovanja i/ili
pruzanje ugostiteljsko-turistickih usluga,

- obnova ruSevina postoje¢ih gradevina ,

- zamjenska gradnja postoje¢ih zgrada i
rusevina postoje¢ih gradevina koje nije mo-
guce rekonstruirati,

- zadrzavanje postojecih gradevnih Cestica,
njihovo spajanje i/ili prosirenje u granicama
izdvojenog dijela gradevinskog podrucja,
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- pri zahvatima na gradevinama obvezno je
ocuvati tradicijski nacin gradnje u elementi-
ma oblikovanja tlocrta (pacetvorine izduzene
po slojnicama), vertikalnih gabarita (zavr$no
kosi krov mogucée s luminarima), vrste i naci-
na obrade materijala procelja (pritesani ka-
men, zbuka boje lokalnog agregata), obliko-
vanja zidnog platna procelja, oblika i dimen-
zija otvora (mali, pravokutni, visine vece od
Sirine, sa Skurama ili rebrenicama). Upotreba
lu¢nih elemenata nije dozvoljena osim ako se
radi o obnovi luka na postojecoj zgradi,

- dozvoljena je visina do vijenca 6,5 m te do

sljemena 8,5 m,

- zgrada smije imati podrum ili suteren, pri-

zemlje, a moguce je i koriStenje tavana/po-

tkrovlja izvedenog unutar grani¢nih visinskih

gabarita,

- kig najvise 0,7, ali se postoje¢i smije za-

drzati i kada je veci,

- kis najvise 1,7, a postojeci se smije zadrzati

i kada je veci,

- parterno urediti 1 ozeleniti 20% povrSine

gradevne Cestice. Ako je u postojecem stanju

manje, ne mora se povecéavati

- na gradevnoj je Cestici dozvoljena izgradnja

bazena.

4) Na uredenje i komunalno opremanje

gradevinskog zemljiSta primjenjuje se Clanak 21.,
stavka 7. ovih Odredbi.*

Clanak 80.

U ¢clanku 72. alineja 1. mijenja se i glasi :
»izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja“.

Clanak 81.

Naslov poglavlja ,,2.3.1.“ mijenja se i glasi ,, [Z-
DVOJENA GRAPEVINSKA PODRUCJA IZVAN
NASELJA*®.

Clanak 82.
Clanak 73. mijenja se i glasi:

“(1) Planom su odredena izdvojena gradevinska
podrucja izvan naselja za slijede¢e namjene:

— javna i druStvena namjena: info punkt Prosik
(D) - zona posjetiteljske infrastrukture ,,Gornja
Brela®,

— posebna namjena,

- komunalna namjena — groblja.

(2) U izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja za info punkt Prosik (D) - zonu posje-
titeljske infrastrukture ,,Gornja Brela®, nova gradn-
ja provodi se primjenom odredbi i rjeSenja PPPP
Biokovo.

(3) Groblja su gradevine i povrsine komunalne
namjene u izdvojenom gradevinskom podrucju.

(4) U izdvojenim gradevinskim podrucjima
izvan naselja nije dozvoljena izgradnja gradevina
stambene namjene.”

Clanak 83.
(1) Clanci 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81.,
82., 83., 84., 85.1 86. brisu se.

(2) Naslov Poslovna

namjena“ brise se.

poglavlja ,2.3.1.1.

(3) Naslov poglavlja ,,2.3.1.2. Ugostiteljsko-
turisticka namjena® brise se.

Clanak 84.
Broj poglavlja ,,2.3.1.3.“ mijenja se u broj
»2.3.1.1.%

Clanak 85.
Clanak 87. mijenja se i glasi:

,»(1) Planom na podruc¢ju naselja Gornja Brela
odredeno je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan
naselja namijenjeno javnoj i druStvenoj djelatnosti
uz drzavnu cestu D39 — info punkt Prosik (D) -
zona posjetiteljske infrastrukture ,,Gornja Brela®, a
sukladno rjeSenju iz PPPP Biokovo.

(2) U okviru zone D predvida se smjestaj
manjeg posjetiteljsko-informacijskog centra koja
se sastoji od ulazne recepcije, suvenirnice, postaje
sluzbe C¢uvara prirode Javne ustanove Parka prirode
Biokovo, prostora za pohranu spasilacke opreme,
pomocne, radne, skladiSne i sanitarne prostorije i
prilaznog parkinga.*

Clanak 86.
Clanak 88. mijenja se i glasi:
“Uvjeti za izgradnju gradevina unutar

gradevinskog podruéja javne i drusStvene namjene
izvan naselja utvrduju se na temelju Prostornog pla-
na podrucja posebnih obiljezja Parka prirode Bio-
kovo.

Clanak 87.
Clanci 89. i 90. brisu se.
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Clanak 88.
Broj poglavlja,,2.3.1.4.“ mijenjase u broj ,,2.3.1.2.%.

Clanak 89.
Clanak 91. mijenja se i glasi:

»Povrsine Sportsko-rekreacijske namjene na
podrucju opcine Brela odredene su za
uredenje prostora i izgradnju gradevina
namijenjenih Sportu i rekreaciji gradana
i turista.*

Clanak 90.
Clanak 92. se brise.

Clanak 91.
Clanak 93. se brise.

Clanak 92.
Broj poglavlja ,2.3.1.5.“ mijenja se u broj
»2.3.1.3.°

Clanak 93.

Clanak 94. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je odredena povrSina posebne
namjene (N) — vojni kompleks “KUK 0”. Podrucje
vojnog kompleksa “KUK 0” je od interesa obrane i
ureduje se prema posebnim propisima.

(2) Na kartografskim prikazima 3C ,,Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zaStitu prostora — Uvjeti ko-
riStenja — Podrucja posebnih ograni¢enja u koristen-
ju” i 4A “Gradevinska podrucja naselja - Naselje
Brela” oznacene su zone rezima posebne namjene,
koje utvrduju Ministarstvo obrane i Javna ustanova
Park prirode Biokovo, a obuhvacaju:

—  zonu posebne namjene (N) i

—  zonu rezima posebne namjene (N1).

(3) Na povrsinama iz stavka (2) primjenjuju se
posebni propisi i odredbe PPPP Biokovo.”

Clanak 94.

Iza ¢lanka 94. dodaje se novo poglavlje ,,2.3.1.4.
Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene
(Groblja)*“ i novi ¢lanak 94a. koji glasi:

“(1) Gradevine infrastrukturne namjene su
gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava
veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje te sustava
energetike, te njihovi koridori i uredaji. Gradevine
komunalne namjene su groblja.

(2) Gradevine infrastrukturne namjene iz stav-
ka (1) mogu se graditi neposrednom provedbom
ovog Plana i uvjeta nadleznih tijela za obavljanje
komunalnih djelatnosti.

(3) Povrsine za razvoj groblja u opéini Brela su
uz crkvu sv. Jurja na Kric¢ku i uz crkvu sv. Stjepana,
te postojece groblje u Gornjim Brelima.

(4) Groblja je moguce Siriti i uredivati u skladu
s potrebama, vazeéim propisima i posebnim uvje-
tima. Uredenje groblja u povrSini ve¢oj od 20%
utvrduje se posredno izradom odgovarajuceg pro-
vedbenog dokumenta prostornog uredenja.

(5) Na prostorima groblja mogu se graditi pra-
tece gradevine, tj. gradevine namijenjene 0Snovnoj
funkciji groblja kao Sto su kapele, mrtvacnice i sl.

(6) Rubne povrsine groblja treba u najvecoj
moguc¢oj mjeri ozeleniti koriste¢i visokovrijedne
vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja te sacuvati
svo vrijedno postojece zelenilo.

(7) Za groblje kod crkve Svetog Stjepana, a
zbog zbog potrebe rehabilitacije pejsazne slike
prostora i prezentacije arheoloske bastine, na snazi
je detaljni plan uredenja koji se smije mijenjati i
dopunjavati.

(8) Za groblje kod crkve Svetog Jurja je propi-
sana izrada urbanistickog plana uredenja u skladu s
posebnim propisima, a za groblje u Gornjim Breli-
ma vrijede odredbe PPPP Biokovo.”

Clanak 95.

U naslovu poglavlja 2.3.2.1. rije¢ ,,ZateCena“
zamjenjuje se rije¢ju ,,Postojeca”, a clanak 95.
mijenja se i glasi:

»(1) Postojece gradevine koje se nalaze izvan
gradevinskog podrucja i izvan planskih koridora in-
frastrukture, a izgradene su na temelju gradevinske
dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15.veljace 1968.
godine, tretiraju se kao postojeca izgradnja izvan
gradevinskog podrucja i sukladno Zakonu smiju se
rekonstruirati.

(2) Nije dozvoljena prenamjena postojeéih
gospodarskih i drugih gradevina izvan gradevinskih
podruéja u gradevine stambene namjene, osim za
namjenu seoskog turizma, izvan prostora ogranice-
nja ZOP-a i PP Biokovo.

(3) Rekonstrukcijom se gradevina, izvan pojasa
100 m od obalne linije, postoje¢i tlocrtni gabarit
smije povecati za 20%, a visina, ako je veca od 3,0
m do vijenca, ne smije se povecavati.*

Clanak 96.
Clanak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan gradevinskog podru¢ja neposrednim
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provodenjem ovog Plana mogu se uredivati povrsi-
ne i graditi sljedece gradevine:

— gradevine infrastrukture (prometne, energetske,
komunalne i sl.),

— gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, pla-
ninarski domovi, sklonista i vidikovci,

— povrsine rekreacijske namjene,

— na podrucju Parka prirode Biokovo moze se
samo provoditi odredbe PPPP Biokovo.

(2) Gradevine i povrsine iz stavka (1) ovog ¢lan-
ka, osim gradevina infrastrukture, ne mogu se gra-
diti i uredivati u zonama zastite evidentiranih i regi-
striranih kulturnih dobara.

(3) Kiriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i na-
mjena gradevine 1 zahvata u prostoru iz stavka (1)
ovog ¢lanka su:

— gradevina mora biti u funkciji koristenja prosto-
ra i ne smije imati Stetan utjecaj na okolis,

— gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (pri-
kljucak na sustav vodoopskrbe ili vlastitu cister-
nu), odvodnju (putem javne mreze ili individu-
alnog uredaja) i energetski sustav (prikljuc¢ak na
javnu mrezu, plinski spremnik, elektri¢ni agre-
gat, isl.),

— gradevinu treba graditi sukladno kriterijima za-
Stite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijed-
nosti i autohtonog graditeljstva.”

Clanak 97.
(1) U ¢lanku 97. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Uz drzavnu cestu D8 omoguéena je lokacija za
smjestaj benzinske crpke, u zemljiSnom pojasu
ceste ili uz njega. Unutar te povrSine moZe se
graditi benzinska crpka sa prate¢im sadrzajima i
parkiraliStem, a na temelju posebnih propisa. Unu-
tar ove povrsine ureduje se i prostor za opskrbu sta-
novnistva ukapljenim plinom u bocama. Lokacija je
(simbolom) ozna¢ena samo nacelno, a to¢na lokaci-
ja utvrdit ¢e se aktom kojim se odobrava gradenje
pri neposrednoj primjeni ovoga Plana i/ili Urbani-
stickim planom uredenja naselja Brela.”

(2) U stavku 4. Iza rijeéi ,,primjenu” dodaje se
tekst ,,PPPP Biokovo 1.

Clanak 98.
U naslovu poglavlja ,,2.3.2.4.“ briSe se tekst ,,Stam-
bene 1.
Clanak 99.
Clanak 98. se brige.

Clanak 100.
Clanak 99. se brise.

Clanak 101.
Clanak 100. se brise.

Clanak 102.

Clanak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvoljena je izgradnja staklenika i plaste-
nika, na poljoprivrednim povr§inama izvan grade-
vinskih podrucja naselja, uz uvjet da se najmanje 80
% povrsine obraduje jednom ili viSe sljedec¢ih kul-
tura: voce ili povrce, cvijece i sl., te da do gradevne
Cestice postoji kolni prilaz najmanje Sirine 3,0 m, i
to pod uvjetima iz ovog ¢lanka.

(2) Najmanja dopustena povrsina gradevne Ce-
stice iznosi 800 m?.

(3) Najveca dopustena ukupna visina stakleni-
ka ili plastenika iznosi 4,0 metra.

(4) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
(k) je 0,6.

(5) Najmanja dozvoljena udaljenost od susjed-
ne mede iznosi 1,0 m.

(6) Najveca dopustena tlocrtna povrsina stakle-
nika ili plastenika iznosi 1500 m?.

(7) Na gradevnoj Cestici moze se izgraditi vise
predmetnih gradevina koje ¢ine funkcionalnu i pro-
izvodnu cjelinu.

Clanak 103.
(1) U ¢lanku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:
“Na prostoru Parka prirode Biokovo, ove gradevine
se grade temeljem Odredbi PPPP Biokovo i poseb-
nih uvjeta nadlezne sluzbe zastite prirode.”
(2) U stavku 5. Broj “0,2” zamjenjuje se brojem
“0,4”.
(3) U stavku 7. Prva se reenica mijenja I glasi:
“Najveca dopustena visina gradevine iznosi 4,5
metra, odnosno ukupna visina 6,50 m.”

Clanak 104.
U naslovu poglavlja ,,2.3.2.“ rije¢ ,,Gradevine*
zamjenjuje se rijecju ,,Povrsine*.

Clanak 105.

(1) U clanku 103. stavku 1. iza rijeci ,,izvan‘
dodaju se rijeci ,,prostora ogranicenja‘.

(2) U stavku 2. na kraju recenice dodaje se tekst
“(sportskih dvorana, klubskih prostorija i
sl.)”

Clanak 106.
U ¢lanku 104. alineji 5. iza rije€i ,,usluznih,”

N3

dodaje se rije¢ “trgovackih,”.
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Clanak 107.
Clanak 105. mijenja se i glasi:

(1) Sume, na podru¢ju Opéine Brela, nemaju
osnovnu gospodarsku svrhu, osim u smislu
oplemenjivanja krajolika i poveéanja vrijednosti
turisticke ponude.

(2) Sumske povrsine i njihova glavna obiljezja na
podrucju opéine Brela prikazani su na kartograf-
skom prikazu 1A “Koristenje i namjena povrsina —
Povrsine za razvoj i uredenje”.

(3) Sumske povriine su ovim Planom utvrdene
kao:

— Suma iskljudivo osnovne namjene - zastitna
Suma - bjelogori¢na $uma (S2),

— Suma iskljudivo osnovne namjene - zastitna
Suma - mjeSovita Suma (522),

— Suma iskljucivo osnovne namjene - zastitna
Suma - crnogori¢na Suma (S23),

— Suma iskljudivo osnovne namjene - zastitna
$uma - neobrasla $uma (52 )

— Suma isklju¢ivo osnovne namjene - Suma
posebne namjene (S3).

(4) Sume isklju¢ivo osnovne namjene - zagtit-
ne Sume (bjelogori¢na Suma - SZI, mjesovita Suma
- §22, crnogori¢na Suma - §23, neobrasla Suma - $2 2
obuhvacaju Sume koje sluze prvenstveno kao zastita
zemljista, vodnih tokova, erozivnih podruéja, voda
1 vodotokova, prometnica, naselja, gospodarskih i
drugih gradevina i druge imovine. Ve¢im dijelom se
nalaze na podrucju naselja Gornja Brela.

(5) Sume isklju¢ivo osnovne namjene - §ume
posebne namjene (S3) obuhvacaju Sume unutar po-
drucja zasti¢ene prirodne bastine i Sume krajobrazne
vrijednosti te Sume namijenjene odmoru i rekreaci-
ji. Nalaze se unutar obuhvata znacajnog krajobraza
“Plaze i park-Suma u Brelima®.

(6) Prenamjena Sumskih povrSina utvrdenih
ovim Planom dozvoljena je samo iznimno u
povrSine poljoprivrede 1 stocarstva, sukladno
posebnim propisima.‘

Clanak 108.

U ¢lanku 108. stavak 5. mijenja se i glasi:
“Planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti
za smjesStaj gospodarskih gradevina u funkciji
poljoprivredne djelatnosti izvan gradevinskog
podrucja. Uvjeti gradenja za navedene gradevine
odredeni su u poglavlju ,,2.3.2.4. Poljoprivredne
gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti* ovih Odredbi.*

Clanak 109.
Clanak 109. mijenja se i glasi:

,»(1) Ribarstvo je sastavni dio gospodarskih dje-
latnosti na podru¢ju Opcine Brela.

(2) Kiriteriji za odrzivo koriStenje zivih bogat-
stava mora trebaju biti u skladu s nacelima bioloske
raznolikosti.

(3) U moru, unutar granica obuhvata ovog Pro-
stornog plana, nije predviden prostor za uzgoj ribe,
a ribolovno podrucje, osim sportsko-rekreativnog
ribolova, se odreduje na udaljenosti ve¢oj od 300 m
od obalne linije, pri ¢emu se u ribolovnoj aktivnosti
trebaju primijeniti propisi utvrdeni vaze¢om zakon-
skom regulativom koja regulira sektor pomorskog
ribarstva.

(4) Sportsko-rekreativni ribolov je dozvoljen
na temelju posebne dozvole odnosno sukladno po-
sebnim propisima.*

Clanak 110.
Clanak 110. mijenja se i glasi:

,»(1) Ugostiteljske i turisticke djelatnosti se, na
podrucju Opéine Brela, smatraju najvaznijim gos-
podarskim djelatnostima.

(2) Kategorija postojecih ugostiteljskih grade-
vina, za koje se radi rekonstrukcija, ne smije biti
manja od Cetiri zvjezdice za hotele (T1).

(3) Kategorija novih ugostiteljskih gradevina
trebala bi biti najmanje 4*.

(4) Uredenje i izgradnju turistickih sadrzaja
potrebno je planirati i provoditi tako da se u najve-
¢oj mogucéoj mjeri o¢uva izvorna vrijednost prirod-
nog i kulturno-povijesnog okruzenja.

(5) Uredenje prostora dijelova naselja
Brela, obale i vrijedne vegetacije, kao turisticki
najatraktivnijeg podru¢ja, moguée je utvrditi
planom uredenja uzeg podrucja.*

Clanak 111.
Clanak 111. mijenja se i glasi:

»(1) Smjestaj ugostiteljskih i turistickih djelatnosti
se ovim Planom utvrduje unutar gradevinskih po-
drucja ugostiteljsko-turisticke namjene (GP T1, -
GP T1,) u gradevinskom podrucju naselja Brela i
unutar povrsina mjesovite namjene u gradevinskim
podrucjima naselja.

(2) Uvjeti smjestaja ugostiteljsko-turistickih dje-
latnosti, unutar gradevinskih podruc¢ja ugostitelj-
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sko-turisticke namjene (GP T1,—~ GP T1,) u i grade-
vinskom podruc¢ju naselja Brela pretezito mjeSovite
namjene utvrdeni su u poglavlju ,,2.2.5. Gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene* ovih Odredbi.

(3) Smjestaj ugostiteljsko-turistickih djelatnosti,
moguc¢ je i u izdvojenom dijelu gradevinskog po-
drucja naselja (poglavlje 2.2.9.) te izvan gradevin-
skih podrucja kao sadrzaj poljoprivredne djelatnosti
iz ¢lanka 100. ovih Odredbi.*

Clanak 112.
Clanak 112. i ¢lanak 113. se brisu.

Clanak 113.
Clanak 114. mijenja se i glasi:
»Smjestaj poslovnih djelatnosti se ovim Planom
utvrduje unutar gradevinskih podrudja naselja i
primarno u zoni (K) gradevinskog podrucja naselja
Brela.”
Clanak 114.

(1) U clanku 115. stavku 2. u alineji 3. na kraju
se dodaje tekst ,,ukljucivo reciklazno dvoriste,,.

(2) U stavku 3. alineja 1. mijenja se 1 glasi:
“zanatska proizvodnja (manji pogoni proizvodnje,
obrade i prerade, razni obrti).*

(3) Stavak 4. mijenja se i glasi:

“Uvjeti smjeStaja za gradevine gospodarske
namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
propisani su. poglavljem ,2.2.4. Gradevine
gospodarske namjene* ovih Odredbi.*

Clanak 115.

Clanak 116. mijenja se i glasi:

“Uvjeti gradnje gradevina za smjestaj poslovnih
djelatnosti se utvrduju u skladu s odredbama ovog
Plana, PPPP Biokovo odnosno posebnih uvjeta
nadlezne sluzbe za zastitu prirode.*

Clanak 116.
Clanak 117. i ¢lanak 118. se brisu.

Clanak 117.
Clanak 119. mijenja se i glasi:

“(1) Planom su osigurani prostorni uvjeti
smjestaja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti
odnosno gradevina javne i druStvene namjene
namijenjenih obavljanju djelatnosti u podrucju
odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture,
sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu drzavnih
tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave, pravnih osoba

s javnim ovlastima i udruga gradana i vjerskih
zajednica: prvenstveno u definiranim zonama
namjene (D) te u ostalom dijelu gradevinskog
podrucja naselja osim u zonama (T) i (K).

(2) Vrsta i broj gradevina za smjestaj drustve-
nih djelatnosti iz stavka (1) ovoga ¢lanka odreduju
se unutar gradevinskog podruc¢ja naselja mrezom
gradevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih
propisa a na prostoru naselja Gornja Brela unutar
Parka prirode Biokovo i u izdvojenom gradevin-
skom podrucju izvan naselja sukladno PPPP Bio-
kovo. Sadrzaji drustvenih djelatnosti se mogu gra-
diti ili uredivati u dijelu gradevine druge namjene
(stambene, poslovne i sli¢ne gradevine).

(3) Pristupi svim javnim dijelovima povrsina i
gradevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilni-
kom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.*

Clanak 118.
Naslov poglavlja ,4.1.“ mijenja se i1 glasi:
»ODGOJNE I OBRAZOVNE DJELATNOSTI*.

Clanak 119.

U c¢lanku 120. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Odgojne i obrazovne djelatnosti obuhvacaju uvjete
njihovog smjestaja u ustanovama predskolskog
odgoja (djecji wvrti¢i) 1 ustanovama osnovnog
Skolstva (osnovne skole).*

Clanak 120.

(1) U c¢lanku 123. mijenja se numeracija
stavaka od ponovljenog broja 4. do broja 6. u broj
5. do broja 7.

(2) Stavak 5. mijenja se i glasi:

“U sustavu socijalne skrbi, Plan utvrduje uvjete
smjestaja Doma za starije osobe (Doma umirovlje-
nika). Dom umirovljenika se gradi u naselju gdje
postoje uvjeti koriStenja zdravstvenih, socijalnih,
kulturno-prosvjetnih i rekreacijskih usluga, kao
i uvjeti za drustvenu aktivnost korisnika doma.
Uz Dom umirovljenika je dozvoljena je izgradnja
depadanse doma, u neposrednoj blizini doma.*

(3) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji
glasi:

»QGradnja ustanove za smjestaj starijih i nemoc¢nih
osoba dopustena je unutar gradevinskog podrucja
naselja Brela, u skladu s posebnim propisima i ovim
odredbama, a na podrucju naselja Gornja Brela,
unutar gradevinskog podrucja naselja, u skladu s
posebnim propisima i odredbama PPPP Biokovo.*
(4)  Stavci 6. — 7. postaju stavci 7. — 8.
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Clanak 121.
(1) U clanku 125. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Unutar gradevinskog podrucja naselja Planom
se omogucéuju uvjeti smjestaja sportsko-rekreacij-
skih povrsina kao prate¢ih sadrzaja, na podrucju
cjelokupne Opcine Brela. To¢nu lokaciju utvrduju
PPPP Biokovo i dokumenti prostornog uredenja
uzeg podrucja (urbanisticki plan uredenja).

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

,lzvan gradevinskog podrucja, Planom se omo-
gucuju uvjeti smjestaja rekreacijskih povrsina, a na
podrucju naselja Gornja Brela i u skladu s PPPP
Biokovo odnosno posebnim uvjetima nadlezne
sluzbe za zastitu prirode.”

(3) Stavak 7. mijenja se i glasi:

“Izvan gradevinskog podrucja sportsko-rekrea-
cijske povrsine se ureduju prema uvjetima iz ¢lanka
103. ovih Odredbi.*

(4) Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8.- 16.
koji glase:

»(8) Sportsko-rekreacijska namjena: (R6) -
kupali$na obala sa Setnicom - lungomare, se dijeli na
(R6u ) uredenu morsku plaza i (R6p) prirodnu
morsku plazu.

(9) Povrsina kupaliSne obale sa Setnicom
obuhvacéa prostor izmedu obalne crte i granice
gradevinskog podrucja naselja pretezito mjeSovite i
ugostiteljsko-turisticke namjene, te u dijelu u kojem
nije u kontaktnoj zoni s gradevinskim podrucjem
naselja tim zonama obuhvaca pojas u Sirini od
najmanje 6,0 m od obalne linije crte.

(10) Uredena morska plaza je (R6U) mora
biti nadzirana i pristupacna svima pod jednakim
uvjetima s kopnene i morske strane ukljucivo i
osobama smanjene pokretljivosti, ve¢im dijelom
uredenog i1 izmijenjenog prirodnog obiljezja, te
infrastrukturno i sadrzajno (tusevi, kabine i sanitarni
uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan
s morem, oznacen i zaSti¢en s morske strane. Ovu
namjenu Cini postoje¢i kopneni dio kupalista s
moguc¢im neophodnim nasipavanjem mora poradi
uredenja kupalista.

(11) Prirodna morska plaza (R6P) mora biti
nadzirana i pristupacna s kopnene i/ili morske
strane, potpuno ocuvanoga zatecenoga prirodnog
obiljezja, a moze biti infrastrukturno neopremljena.

(12) Navedeni  prostor (R6) namijenjen
je isklju¢ivo opcoj upotrebi. Nije dozvoljeno

ogradivanje plaza, prekidanje javne Setnice, niti
onemogucavanje pristupa moru.

(13) Kupalista obuhvacaju kopneni dio i
pripadajuci dio akvatorija Sirine najmanje 50 m,
a namijenjena su kupanju, sportovima na vodi i u
vodi i sl.

(14) Na povrSinama uredene morske plaze
(kupalisne obale sa Setnicom - lungomare) - RO,
dozvoljeno je uredenje prostora u skladu s ovim
odredbama i Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/13).

(15) Uredenje prostora i izgradnja gradevina
kupalisno-sportsko-rekreacijske =~ namjene  na
povrsinama (R6) utvrduje se Urbanistickim planom
uredenja naselja Brela.

(16) Neposrednom provedbom ovog Plana
dozvoljeno je iskljucivo uredenje, odrzavanje ili
sanacija kupalista (dohranjivanje zala, obnova
postojecih betonskih ili kamenih podloga, oplocenja,
ozelenjavanje i hortikulturno uredenje, postavljanje
urbane opreme — klupe, koSevi i sl.) te se mogu
postaviti privremene montazne gradevine u skladu
sa ¢lankom 69. ovih Odredbi.*

Clanak 122.
U clanku 126. stavku 3. iza teksta ,temeljem
odluke Op¢ine Brela“ stavlja se zarez i tekst ,,PPPP
Biokovo*.

Clanak 123.
Clanak 127. mijenja se i glasi:

“(1) Planom se utvrduju uvjeti smjestaja ostalih
drustvenih i javnih djelatnosti koje obuhvacaju:

— upravne djelatnosti (lokalna uprava i samo-
uprava i sl.),

—  drustvene djelatnosti (udruge, drustvaisl.),
— financijske djelatnosti (banka, FINA i sl.),

— javne djelatnosti (trznica, ribarnica, javne
garaze isl.),

— info punkt.

(2) Raspored gradevina namijenjenih smjesta-
ju ostalih drustvenih i javnih djelatnosti se utvrduju
dokumentom prostornog uredenja uzeg podrucja
(urbanistickog plana uredenja,) u gradevinskom po-
drucju naselja na prostoru naselja Brela te u izdvo-
jenom gradevinskom podrucju izvan naselja na pro-
storu naselja Gornja Brela temeljem PPPP Biokovo.
U gradevinskom podrucju naselja, na prostoru na-
selja Gornja Brela raspored gradevina se utvrduje
prema potrebi i temeljem PPPP Biokovo.
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(3) Javni i drustveni sadrzaji iz stavka (1) ovog
¢lanka mogu biti smjesteni u samostoje¢im gradevi-
nama namijenjenim javnim i drustvenim djelatno-
stima, kao samostalni sadrzaji ili zajednicki u mul-
tifunkcionalnom centru, ili unutar gradevina druge
namjene (ugostiteljsko-turisticke namjene, drustve-
ne namjene), kao prateci sadrzaji, pod uvjetom da
su sukladni s osnovnom namjenom gradevine.

(4) Dio gradevinskog podrucja naselja oznake

gim namjenama i s drustvenim i javnim sadrzajima.

(5) Na prostoru naselja Gornja Brela, u izdvo-
jenom gradevinskom podrucju izvan naselja (D)
- zoni posjetiteljske infrastrukture ,,Gornja Brela“
utvrduje se mogucnost smjestaja Info punkta, u
skladu sa PPPP Biokovo.*

Clanak 124.
(1) U clanku 128. stavku 2. tablica se mijenja i

GP 6-6 je namijenjen smjestaju javne garaze te dru- glasi:
Podsustav Gradevina Sirina koridora [m]
Sustav .. p(.)StOJ ecva gra(.‘ie- planirana grade-
vrsta kategorija vina /zast. pojas .
vina
obostrano
drzavna 25 75
p i ) zupanijska 15 -
rometni cesta
lokalna 10 -
nerazvrstana 5 12
medunarodni 1 3
Telekomunikacije kablo'vskea maglst'rah?l‘ ! -
kanalizacija korisnic¢ki 1 1 1
spojni
plinovod magistralni - 60
Energetik Dv 110 kV 20
getika dalekovod A
DV 35kV 15 -
vodoopskrbni magistralni 3 6
Vodoopskrba i od- cjevovod ostali 2 4
vodnja i -
! kolektor g%avnl dovod 3 6
ni kanal

(2)  Nakraju ¢lanka dodaje se novi stavak 3. koji
glasi:
,»Zastitni pojas je zemljiSte uz javnu cestu na kojem
se primjenjuju ogranicenja propisana Zakonom
o cestama. Zabranjeno je poduzimati bilo kakve
radove ili radnje u zaStitnom pojasu javne ceste
bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom
cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti Stetu
javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na
njoj te povecati troSkove odrzavanja javne ceste.
U suglasnosti se odreduju uvjeti za obavljanje
tih radova ili radnji. Zastitni pojas se mjeri od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa/gradevne Cestice
prometnice.*

Clanak 125.
Clanak 129. mijenja se i glasi:

“(1) Planom je odredena osnovna mreza cesta

koju ¢ine drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvr-
stana ceste.

(2) Postojece ceste utvrdene su Planom
temeljem posebnih propisa, a moguce su odredene
promjene u funkcionalnom (promjena kategori-
je) 1 prostornom smislu (promjena trase). Rekon-
strukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem losih
tehni¢kih elemenata ne smatra se promjenom trase.

(3) Planirane trase/koridori nerazvrstanih
prometnica i ostalih prometnih povrsine, kao i
oznaceni koridor u istrazivanju, zbog specificnosti
konfiguracije terena, dane su nacelno i obveza su u
smislu uspostave veze, ali se detaljnijom prostor-
no-planskom dokumentacijom i/ili tehnickom do-
kumentacijom za gradevinsku dozvolu trasa smije
prilagoditi uvjetima terena i propisanim prometno-
tehni¢kim elementima S$to se ne smatra izmjenom/
neusuglasenos¢u s ovim Planom.*
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Clanak 126.

(1) U clanku 130. stavak 2 mijenja se i glasi:

,»Planom je predvidena rekonstrukcija i
izmjestanje drzavne ceste D39 na podruc¢ju opéine
Brela, izmedu Gornjih Brela i granice op¢ine pre-
ma Zadvarju, u svrhu kvalitetnijeg spajanja drzavne
ceste D8 i trase autoceste Al predvidena je i mo-
guénost izgradnje tunela.*

(2) Stavci 3. 14. se brisu.

Clanak 127.
U ¢lanku 132. stavak 2 mijenja se i glasi:
,Planom je planirana izgradnja tri nerazvrstane
ceste, moguce jednosmjernog prometa na postojecim
putevima (makadam).*

Clanak 128.
U clanku 133. stavku 2. brise se tekst iza rijeci
»propisima‘.

Clanak 129.

Clanak 134. mijenja se i glasi:

“(1) Prostorni plan utvrduje izgradnju novih
i rekonstruiranje postoje¢ih cesta i ulica u cilju
poboljsanja ukupne cestovne mreze i prometnih
uvjeta. Gradevna Cestica mora imati pristup na
izgradenu prometnu povrsinu ili onu ¢ije je uredenje
zapoceto na temelju programa gradnje gradevina i
uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom
zakonu na nacin da su izvedeni barem zemljani
radovi. Prometnom povrSinom smatra se:

- u neizgradenim dijelovima gradevinskog
podru¢ja naselja javna ili nerazvrstana cesta koja
sluzi za promet vozila, a minimalne je Sirine kolnika
5,50 m (5,0 m) i iznimno 3,0 m za jednosmjerni
promet, te najmanje jednostranog pjesackog
plo¢nika Sirine 1,50 m (iznimno 0,9 m),

- u izgradenim dijelovima gradevinskog
podru¢ja navedene dimenzije prilagodavaju se
lokalnim  uvjetima zadrzavanjem postojecih
prometno - tehnickih elementa ili se oni odreduju te
utvrduju izradom plana uredenja uzeg obuhvata,

- neposrednim pristupom smatra se i
kolni, kolnopjesacki pristup odnosno pristupni
put minimalne Sirine 4,50 m (iznimno prilikom
rekonstrukcije postoje¢e gradevine 3,0 m) i duzine
do 100 m, u tezim terenskim uvjetima nagiba do
17%, 1 s okretiStem za komunalna i interventna
vozila,

-upodrucjimaprostornih ograni¢enja postojecom
izgradnjom i/ili nagiba veceg od 17% neposrednim

pristupom za individualne stambene gradevine
smatra se i kolno-pjeSacka povrsine najmanje Sirine
3,0 m i duzine do 100 m, a za postojece zgrade i
javna stubista,

- povrsina na kojoj je utvrdeno pravo sluznosti
prolaza,

- za postojece gradevine neposredni pristup se
prihvaca na nacin kako je izveden.

(2) Ulica je javna povr§ina koja prvenstveno
sluzi za izgradnju prometne i komunalne infrastruk-
ture u naselju. Ulicom se smatra svaka cesta ili put
unutar granica gradevinskog podrucja uz koji se iz-
graduju gradevine stambene ili drugih namjena.

(3) Ulice, parkiralista, putevi i druge prometne
povrsine trebaju se, u funkciji uc¢inkovitog sprijeca-
vanja onecis¢enja okoliSa, spojiti na sustav odvod-
nje, redovito odrzavati i sustavno ozelenjavati.

(4) Kod izgradnje novih ulica u pravilu se u
njima organizira dvosmjerni automobilski i pjesacki
tok. U otezanim terenskim uvjetima, a radi izbje-
gavanja velikih usjeka/nasipa, moguce je izgraditi
nove ulice za jednosmjerni promet s pjesackim hod-
nikom samo s jedne strane i uz uvjet povezivanja s
prometnicom za drugi smjer. Moguce je organizirati
jednosmjerni automobilski tok u postoje¢im ulica-
ma profila male Sirine ili prometnicu urediti kao
kolnopjeSacku povrSinu.

(5) Sirina kolnika za dvosmjerni promet mora
iznositi u pravilu 2x2,75 m (minimalno 2x2,5 m,
preporuka 2x3,0 m), a za jednosmjerni promet mi-
nimalno 3,0 m (preporuka 4,0 m).

— Sirina pjesa¢kih staza mora iznositi
minimalno 0,9 m za jednosmjerni tok,

— odnosno 1,5 m za dvosmjerni tok,

— Sirina pjeSackih prolaza i javnih stubista
mora iznositi minimalno 3,0 m, a

— iznimno 1,6 m na kra¢im potezima,

- u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja na-
selja Sirine prometnih povrSina iznimno prema
izvedenom stanju. Kod prometnih povrsina iz-
gradenih samo s jedne strane za utvrdivanje
nove gradevne Cestice prosSirenje ostvariti prema
neizgradenom dijelu.

(6) Sirina kolnika za planiranu jednosmjernu ce-
stu, na trasi D8-Brela, iznosi 4,50 m.
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(7) Sirine planskih koridora javnih cesta, do
definiranja njihovih trasa, te zastitnih pojaseva
ovim se Planom propisuju prema sljedecoj
tablici:

Sirina [m]
. e koridor plani-
Kategorija ceste zastitni pojas
rane promet-
obostrano .
nice
1. Drzavne ceste 25 75
2. Zupanijske ceste 15 -
3. Lokalne ceste 10 -
4. Nerazvrstane ceste 5 (min. 3,5) 12

Za gradenje objekata i instalacija unutar zastit-
nog pojasa javne ceste u postupku izdavanja akta
kojim se odobrava gradenje moraju se zatraziti
uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzav-
nim cestama i zupanijske uprave za ceste ako se radi
o zupanijskoj 1 lokalnoj cesti, sukladno Zakonu o
cestama.

(8) Na svakom cestovnom raskrizju mora se
osigurati preglednost raskrizja, §to znaci da nije do-
zvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja na
visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta pregled-
nosti.

(9) Kad se gradevna Cestica nalazi na uglu spo-
redne i glavne ulice, kolni prilaz sa te Cestice na
javnu prometnu povr$inu mora se izvesti preko spo-
redne ulice.

(10) U slucaju kad se za gradevnu Cesticu prilaz
na javnu prometnu povr§inu ostvaruje preko pri-
vatnog puta ili druge katastarske/gradevne Cestice,
mora se osigurati pravo sluznosti. Na zemlji§tu u
gradevinskom podru¢ju ne moze se ustanovljava-
ti sluznost za prilaz na katastarske Cestice koje ne
mogu imati status gradevne Cestice. Postojeca se
sluznost zadrzava ako se ne moze ostvariti neposre-
dan pristup na prometnu povrsinu.

(11) Javna prometna povrSina unutar granica
gradevinskog podrucja i prilaz s gradevne cCestice
mora se projektirati, graditi i uredivati tako da omo-
gucéava vodenje ostale infrastrukture i mora biti ve-
zan na sustav javnih cesta.

(12) Samo jedna vozna traka moZe se izgradiva-
ti, iznimno; na preglednom dijelu ulice, pod uvje-
tom da se na svakih 100 m uredi ugibali$te, odnosno

u slijepim ulicama ¢ija duljina ne prelazi 100 m na
preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(13) Minimalna udaljenost regulacijskog pravca
nove ulice od ruba kolnika treba osigurati moguénost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka ili pjeSackog no-
gostupa.

(14) Iznimno, uz kolnik slijepe ulice moZe se
osigurati moguénost izgradnje nogostupa samo uz
jednu njezinu stranu.

(15) Gradnja gradevina i ograda, kao ni podi-
zanje nasada koji bi sprjeCavali proSirenje suvise
uskih ulica i uklanjanje ostrih zavoja, odnosno koji
bi zatvarali vidno polje i time ometali promet, nije
dopustena.

(16) Pristup svim javnim dijelovima povrSina i
gradevina mora biti izveden u skladu s Pravilnikom
0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s in-
validitetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Clanak 130.
(1) U ¢lanku 135. stavku 2. tablica se mijenja
i glasi:
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Namjena prostora u gradevinama

vile

Broj parkirali$nih (garaznih) mjesta
2 PM (GM) / 1 gradevina

obiteljska kuca

— postojeca gradevina;

— nova gradevina;

1 PM (GM) / 1 stambena jedinica
2 PM (GM) / 1 stambena jedinica

stambena gradevina
— postojeca gradevina;

— nova gradevina;

viSestambena gradevina, postojeca

1 PM (GM)/ 1 stambena jedinica
2 PM (GM) / 1 stambena jedinica
15 PM (GM) / 1.000 m> GBP

1 PM (GM) / 1 stambena jedinica (prema veéem
izraéunu)

stambeno-poslovna gradevina i poslovno-stambena
gradevina

— postojeca gradevina;

1 PM (GM) / I stambena jedinica  +
20 PM (GM) / 1.000 m* GBP poslovnog prostora

— nova gradevina;

2 PM (GM) / 1 stambena jedinica +
30 PM (GM) / 1.000 m> GBP poslovnog prostora

stambeno-ugostiteljska gradevina

— postojeca gradevina;

— nova gradevina;

1 PM (GM) / 1 stambena jedinica +
1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica
2 PM (GM) / 1 stambena jedinica +
1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica

skole

5 PM (GM) / 1.000 m*> GBP

kulturni, vjerski, javni i druStveni sadrzaji

40 PM (GM) / 1.000 m> GBP

dvorane i sportske povrsine

50 PM (GM) / 1.000 m> GBP

proizvodna gradevina

2 PM (GM) / 4 zaposlenika  +
2 PM / 1000 m*> GBP

obrtnicka gradevina

2 PM (GM) / 3 zaposlenika +
2PM /1000 m?> GBP

trgovacka gradevina

40 PM / 1000 m? gradevinske bruto povrsine

ugostiteljsko-turisticka gradevina,
u gradevinskom podrucju naselja,
na povr$inama za stambenu i mjeSovitu namjenu

1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica +
30 PM (GM) / 1.000 m?> GBP ostalih ugostiteljskih
sadrzaja

ugostiteljsko-turisticka gradevina, u gradevinskom
podrucju naselja, na povr§inama ugostiteljsko-
turisticke namjene

1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica (automobil) +
1 PM (GM) autobus / 50 smjestajnih jedinica
odnosno, za rekonstrukciju i zamjensku gradnju, su-
kladno posebnim propisima za vrstu i kategoriju

ostali ugostiteljski sadrzaji

30 PM (GM) / 1.000 m* GBP

(2)  Stavak 3. mijenja se i glasi:

,Na gradevnoj Cestici postojece visSestambene
gradevine, garaziranje vozila se rjeSava unutar
postojece visestambene gradevine.*

Stavak 4. mijenja se i glasi:

Clanak 131.

Clanak 137. mijenja se i glasi:

“(1) Parkiralista, garaze ili kombinacija parkira-
lista i garaza u jednoj ili viSe razina, a radi zadovo-
ljenja normativa u broju parkirali$nih mjesta prema
ovim Odredbama, mogu se graditi i u kontaktnoj
zoni osnovne gradevine u namjeni D11 T1 u daljem

»Na povrSinama stambene i mjeSovite namjene  tekstu: “izdvojeno parkiraliite ili garaza”.
potr.ebn(? je osigurati dodatnih 10% PM u javnom (2) Kontaktna zona osnovne gradevine je okol-
koristenju. no zemljiste gradevinskog podrudja s pristupom
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preko zemljista osnovne gradevine ili s kolnim pri-
stupom s druge javne prometne povrSine u blizini
lokacije osnovne gradevine, u najvecoj udaljenosti
od 500 m od predmetne Cestice.

(3) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvo-
jenog parkiralista ili garaze odreduje se prema nor-
mativu 35 m?prometne povrSine po svakom vozilu za
osobne automobile, a 120 m? prometne povrsine za
autobuse. U prometne povrSine uracunate su povrsi-
ne parkirnog mjesta osobnog vozila minimalno
2,5x5,0m, a 12 x 4 m parkirno mjesto za autobuse.

(4) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parki-
raliSta ili garaze je odnos izmedu povrsine gradevne
Cestice 1 uredenih i izgradenih prometnih povrsina,
1 iznosi najvise: kig = 0,8 uz 20% uredene zelene
povrsine.

(5) Izdvojena zgrada garaze smije imati dvije
nadzemne etaze iznad kote pristupne prometnice.
Broj etaza ispod kote pristupne prometnice se ne
odreduje.

(6) Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za javnu
garazumoguseuzosnovnunamjenu predvidjetiidru-
genamjene (poslovna, sportsko-rekreacijska ijavno-
-drustvena namjena) u iznosu do 30% nadzemnog
GBP-a.

(7) Prilazi izdvojenim parkiraliStima ili garaza-
ma izvode se prema tehnickim normativima, s po-
stoje¢ih internih prometnica uz osnovnu gradevinu
ili s drugih javnih prometnica ili prometnih povrsi-
na prema

uvjetima nadleznih sluzbi ili poduzeca.

(8) Ukoliko se izdvojeno parkiraliste ili garaza
nalazi s druge strane drzavne ceste mora se osigurati
pjesacki prijelaz u dvije razine.

(9) U visenamjenskoj zoni - gradevinskom po-
druc¢ju oznake GP 6-6 planirana je izgradnja javne
garaze u najmanje 2 podzemne etaze, kapaciteta cca
500 PM, kao dijela visSenamjenske gradevine, su-
kladno ¢lanku 36. ovih Odredbi.*

Clanak 132.
(1) U ¢lanku 138. stavak 1. mijenja se i glasi:

,ParkiraliSne potrebe rjeSavaju se koristenjem
tablice i normativa iz poglavlja 5.1.3. ovih Odredbi,
odnosno prema odredbama planova uzih podrucja
koji smiju odrediti viSe prostorne standarde od
propisanih ovim Planom.*

(2) Stavak 2. se brise.

Clanak 133.
Naslov poglavlja ,,Pjesacke staze* mijenja se i
glasi: ,,PjeSacke povrsine®.

Clanak 134.

(1) U c¢lanku 140. stavku 1. dodaje se tekst:* i
dalje, prolaze¢i obalom luke otvorene za javni pro-
met i luke nauti¢kog turizma, do hotelskog komplek-
sa Berulije sve do granice s Op¢inom Baska Voda.
Obalna se Setnica ne smije koristiti kao kolni pristup
za izgradnju novih gradevina niti za rekonstrukciju
postoje¢ih. Kolni je promet dozvoljen samo za
interventa vozila (vatrogasci, hitna pomoc i sl.)*.

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pjesacke staze uz kolnike, gdje god terenski
uvjeti omogucavaju, Sirine su najmanje 1,5 m,
iznimno u oteZanim terenskim uvjetima (nagibi
terena, postojeca izgradnja) izvedene jednostrano
Sirine najmanje 0,9 m.”

Clanak 135.
Clanak 141. se brise.

Clanak 136.
Clanak 142. mijenja se i glasi:

“(1) Raspored luka na podruc¢ju Op¢ine Brela pri-
kazan je na kartografskim prikazima 1A “Koristenje
i namjena povrsina - PovrSine za razvoj i uredenje”,
1B “Koristenje i namjena povrSina — Promet, posta
i telekomunikacije” 1 4A “Gradevinska podrucja na-
selja — Naselje Brela”.

(2) Na podrucju uvale Soline uspostavljena je
luka za javni promet lokalnog znacaja.

(3) Planom se predlaze formiranje luckih baze-
na luke otvorene za javni promet u uvali Stomarica
(dva) i uuvali Luka (jedan).

(4) Akvatorijem podrucja Opc¢ine Brela utvrden
je unutarnji plovni put za potrebe prometnog i go-
spodarskog povezivanja luka.

(5) Plan utvrduje trase lokalnog prometa mo-
rem kojima ¢e se u turistiCkoj sezoni povezivati
luke na prostoru naselja Brela.”

Clanak 137.
Clanak 143. mijenja se i glasi:

“(1) Luka za javni promet lokalnog znacaja je
smjestena u uvali Soline. Na prostoru luke za javni
promet predviden je operativan dio luke (dio luke
otvorene za javni promet namijenjen za privez plo-
vila u javnom pomorskom prometu, plovila za po-
vremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih
plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju
djelatnost ukrcaja i iskrcaja), komunalni dio luke
(dio luke otvorene za javni promet namijenjen za
stalni vez plovnog objekta ¢iji vlasnik ima prebi-



Cetvrtak 20. travnja 2017.

GLASNIK

Strana 123 - broj 2

valiste na podrucju jedinice lokalne samouprave
ili plovni objekt pretezito boravi na tom podrucju
iupisan je u

upisnik brodova nadlezne lucke kapetanije ili
ocevidnik brodica nadlezne lucke kapetanije ili is-
postave 1 za koriStenje kojeg se zakljucuje ugovor
o stalnom vezu s lu¢kom upravom i na kojem se u
pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti) i nau-
ticki dio luke (za dnevni ili tranzitni vez ). Na pro-
storu luke za javni promet dozvoljene su sljedece
lucke djelatnosti:

— privez i odvez brodova, jahti, ribarskih,

sportskih i drugih brodica i plutajuéih objekata,

—  ukrcaj, iskrcaj, prekreaj, prijenos i uskladi-

Stenje roba i drugih materijala,

— ukrcaj 1 iskrcaj putnika i vozila,

— ostale gospodarske djelatnosti koje su s

ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili

tehnoloskoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost,

servisne djelatnosti i dr.).

Clanak 138.
Iza ¢lanka 143. dodaje se novi ¢lanak 143a. koji
glasi:

“(1) Sukladno Prostornom planu Splitsko-dal-
matinske Zupanije u Solinama je, uz bazen luke
otvorene za javni promet, omoguéena izgradnja
luke nautickog turizma — Brela/Soline (kapaciteta
90 vezova).

(2) Planom je odreden kopneni dio luke nautic-
kog turizma i nacelno je oznacen akvatorij.

(3) Zbog ogranicene povrsine kopnenog dijela
moguci su samo neophodni sadrzaji sukladni poseb-
nim propisima.*

Clanak 139.

U ¢lanku 144. stavak 2. mijenja se i glasi:

,,Ne dozvoljava se nekontrolirani i neregulirano
zasipavanje obale mora ili bilo kakve djelatnosti na
pomorskom dobru koje bi ugrozile ili unistile nje-
govu prirodnu vrijednost.”

Clanak 140.
U clanku 145. stavku 2. na pocetku se stavlja re-
Cenica koja glasi: ,, Helidrom je nacelno planiran na
podrucju naselja Brela.”

Clanak 141.
Clanak 146. mijenja se i glasi:

“(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog
sustava odredeni su na kartografskom prikazu
1B “KoriStenje i namjena povrsina — Promet, posta

i telekomunikacije®.

(2) Planom je utvrdena lokacija mjesne TF cen-
trale Brela - pristupne razine - UPS, kao i dvije zone
unutar kojih ¢e se odrediti lokacija bazne radijske
postaje bezi¢ne telefonije. To¢nu lokaciju postave
baznih postaja potrebno je usuglasiti s nadleznim
konzervatorskim odjelom kako bi se izbjegle
moguce devastacije i Stete na kulturnoj bastini, u
prvom redu arheoloskim lokalitetima.

(3) Planom je utvrdena trasa magistralnog tele-
komunikacijskog voda za mjesnu TF centralu Brela,
kao 1 trasa kabela koji povezuje podru¢nu TF cen-
tralu Povlja s TF centralom u Brelima.

(4) Za izgradenu elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodo-
va dozvoljena je:

— rekonstrukcija postojece pristupne teleko-

munikacijske mreze, pri cemu treba koristiti di-

stributivnu kabelsku kanalizaciju odgovarajucih

kapaciteta,

—  dogradnja, odnosno rekonstrukcija te even-

tualno prosirenje radi implementacije novih teh-

nologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatora, pri ¢emu svi operatori imaju pravo

zajednickog koriStenja infrastrukturne mreze u

sustavu nepokretnih telekomunikacija.

(5) Za izgradnju nove elektronicke komunika-
cijske infrastrukture za pruzanje javnih komunika-
cijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih
vodova treba se graditi distributivna kabelska ka-
nalizacija odgovarajuc¢ih kapaciteta, za sve vodove
planiranjem unutar gradevne Cestice prometnice, a
iznimno, isklju¢ivo radi bitnog skracivanja trasa,
izvan koridora prometnica planiranjem koridora u
zoni pjesackih staza, zelenih i ostalih povrsSina. Pri-
klju¢ivanje novih gradevina na telekomunikacijsku
mrezu izvodit ¢e se podzemnim kabelima ugrade-
nim u cijevi kabelske kanalizacije, a u skladu s uvje-
tima nadleznog javnog poduzeca.

(6) Za viSe koncesionara koji pruzaju tele-
komunikacijske usluge, uz dostupnost telekomu-
nikacijskih usluga svim potrosa¢ima, uvjetuje se
smjestanje i1 koristenje zajednickih podzemnih i na-
dzemnih kanala i objekata za postavu mreza i ureda-
ja (antena).

(7) Potrebno je posti¢i kvalitetnu pokrivenost
podru¢ja mobilnom telefonijom, odnosno infra-
strukturom pokretnih telekomunikacijskih mreza.
Koncesionari na podrucju mobilnih telekomunika-
cijskih mreza za svoje potrebe izgraduju infrastruk-
turu pokretnih telekomunikacijskih mreza.
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(8) U sustavu pokretnih telekomunikacija, na
prostoru Opcine Brela, ovim je Planom, utvrden
smjestaj bazne radijske stanice na dvije lokacije -
tornju Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Brela na
Kric¢ku i Hotelu Soline. Predmetne bazne stanice se
postavljaju kao bazne stanice / nesamostojece ob-
jekte (prihvate) koji se postavljaju na ve¢ postojece
gradevine.

(9) U sustavu pokretnih telekomunikacija na
prostoru Op¢ine Brela ovim je Planom dopusteno
postavljanje elektronicke komunikacijske infra-
strukture 1 povezane opreme na postojecim grade-
vinama kao krovnih prihvata visine od 2 do 10 m, u
skladu s posebnim uvjetima prilikom ishodenja lo-
kacijske dozvole i uz primjenu nacela zajednickog
koriStenja viSe operatora - koncesionara.*

Clanak 142.
U ¢lanku 148. stavak 2. mijenja se i glasi:

,»Sustav vodoopskrbe obuhvaca:

— postoje¢i 1 planirani magistralni vodoopskrb-
ni cjevovod, u sustavu Regionalnog vodovoda
Makarskog primorja, od proSirenog uredaja za
kondicioniranje vode u Zadvarju do Makarske.
Izgradnja je podijeljena u nekoliko faza od kojih
se na podrucju Op¢ine Brela nalaza faze:

- od Zadvarja do predjela Novaci (dio),
- od Novaka do Kricka,
- od Kricka do Krvavice (dio).

— crpne stanice u Sodanima (CS1) i Potpoletnici
(CS2), koje se nalaze u opc¢ini Zadvarje, izvan
obuhvata Plana,

— postojeée vodospreme “Rogac” i, Kricak” i pre-
kidnu komoru u Bekavcima te manje vodospre-
me ,,Cesmina“ i ,,Stomarica®,

— planirane vodospreme u Novacima, Ivancima,
Zeli¢ima, Sogi¢ima, Solinama, Rogacu, Kricku,
Medi¢ima, Bekavcima, a za podru¢je Gornjih
Brela novu crpnu stanicu (CS3) i vodospremu
Subotisce,

— lokacije crpnih stanica i vodosprema su, u gra-
fickom dijelu Plana, ucrtane orijentacijski, a
njihova toc¢na lokacija ¢e se odrediti u postupku
izdavanja odobrenja za gradenje/projektom do-
kumentacijom,

— cjevovodi kojima se vodospreme opskrbljuju iz
magistralnog cjevovoda kao i spojne cjevovode
izmedu vodosprema trasirati tako da se ocuva
koncepcija rjesenja.*

Clanak 143.
U clanku 149. na kraju se dodaje stavak 4. koji
glasi:

,»Zbog ogranicenih kapaciteta sustava novoj izgrad-
nji i rekonstrukciji moze se pristupiti uz suglasnost
nadleznog komunalnog poduzeéa za osigurane po-
trebne kolic¢ine vode.*

Clanak 144.

Iza ¢lanka 149. dodaje se novi ¢lanak 149a. koji
glasi:

»dastavni dio vodoopskrbnog sustava, pri pro-
jektiranju, izgradnji i/ili rekonstrukciji, je obvezna
izgradnja vanjske hidrantske mreze sukladno po-
sebnim propisima.*

Clanak 145.
Clanak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je utvrden sustav odvodnje na
podrucju op¢ine Brela koji je prikazan na karto-
grafskom prikazu 2 C “Infrastrukturni sustavi -
Vodnogospodarski sustav - Odvodnja”.

(2) Planom se odreduje razdjelni sustav javne
odvodnje otpadnih voda, te njima pripadajuce gra-
devine 1 instalacije (kolektori, crpna postrojenja,
uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i podmorski
ispust s difuzorom).

(3) Sve djelatnosti vezane za izgradnju, odr-
zavanje 1 pravilno funkcioniranje sustava odvodnje
vrsiti ¢e se u skladu s odredbama Zakona o vodama,
Drzavnog plana za zastitu voda te sve vazece regu-
lative koja pokriva ovu problematiku.

(4) Kovalitetu prociséene otpadne vode dovesti
na razinu koja je propisana kriterijima za ispustanje
otpadne vode u recipijent (Pravilnik o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,
43/14).

(5) Komunalni mulj kao ostatak nakon meha-
nickog prociséavanja treba obraditi do te mjere da
postane bioloski neopasan te ga treba prikupiti i
organizirati njegovo odlaganje na za to predvideno
myjesto (sanitarna deponija) odredena rjeSenjima su-
stava za prociS¢avanje otpadnih voda i/ili u sklopu
sustava gospodarenja otpadom na razini Zupanije.

(6) Za podrucje naselja Brela Planom se pred-
vida izvedba kanalizacijskog sustava i odgovarajuci
uredaj za procis¢avanje (koji je mogucée smjestiti na
prostorno primjerenijoj i tehnoloski ispravnoj loka-
ciji bez obveze zadrzavanja postojece) te crpne sta-
nice s incidentnim preljevima i ispustom u more. Za
podrucje naselja Gornja Brela Planom se predvida
izvedba kanalizacijskog sustava i bioloski uredaj za
procis¢avanje s upustanjem u recipijent sukladno
odredbama ishodenih vodopravnih uvjeta za pred-
metnu lokaciju zgrade. Iznimno, u izgradenom i ne-
izgradenom uredenom dijelu gradevinskog podruc-
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ja naselja, na prostoru naselja Brela i Gornja Brela,
do izgradnje javne mreze odvodnje, pojedinacne
gradevine stambene namjene kapaciteta do 10 ES
mogu se spojiti na individualne uredaje/nepropusne
sabirne jame, s organiziranim prijevozom priku-
pljenih fekalija u najblizi sustav odvodnje s ureda-
jem za prociS¢avanje. Gradevine kapaciteta preko
10 ES mogu se u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja graditi uz uvjet da imaju bioloski
uredaj za procis¢avanje otpadnih voda odgovaraju-
¢eg stupnja procis€enja i s upusStanjem u recipijent
sukladno odredbama ishodenih vodopravnih uvjeta
za predmetnu lokaciju zgrade.

(7) Za dijelove naselja ili individualne izgrad-
nje koji nisu obuhvaceni kanalizacijskim sustavom
zbog velike udaljenosti od centralnog sustava pred-
videne su nepropusne sabirne jame koje je potreb-
no izvesti prema sanitarno-tehnickim uvjetima radi
zaStite podzemlja 1 s organiziranim prijevozom pri-
kupljenih fekalija u najblizi sustav odvodnje s ure-
dajem za procis¢avanje.

(8)  Svi hotelski kompleksi i1 restorani prije
ispustanja otpadnih voda u sustva javne odvodnje
duzni su ugraditi separatore ulja i masti.

(9) Oborinske vode sa parkirali$nih i manipu-
lativnih povrsina vecih od 200 m? prije ispustanja u
sustav oborinske odvodnje potrebno je procistiti na
separatorima ulja i masti.*

Clanak 146.
(1) U clanku 154. stavku 2. iza rijeci ,,vodotoci-
ma“ dodaje se tekst koji glasi: ,, , osam krac¢ih po-
vremenih buji¢nih vodotoka u priobalnom pojasu te
u zaledu nekoliko duzih povremenih vodotoka - ja-

13

ruga,”.

2) U stavku 5. prva se reCenica mijenja i glasi:
»Za sve vodotoke (bujice, odvodne kanale i dr.) na
podruc¢ju obuhvata Plana, u svrhu tehni¢kog odrza-
vanja vodotoka te radova gradenja vodnih gradevi-
na, treba osigurati pojas minimalne Sirine od 5,0 m
od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice javnog
vodnog dobra.*

Clanak 147.
Clanak 155. mijenja se i glasi:

,»(1) Elektroenergetski sustav na podruéju opéine
Brela prikazan je na kartografskim prikazima 2A
“Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav”, 4A
“Gradevinska podrucja naselja - Naselje Brela” i
4B “Gradevinska podrucja naselja - Naselje Gornja
Brela”.

(2)Unutar koridora elektroenergetskih vodova iz-
gradnja gradevina ogranifena je posebnim propisi-
ma. Kriteriji razgrani¢enja infrastrukturnih koridora
dani su u sljede€oj tablici:

Podsustav Gradevina Slrmé zastitnog Sirina koridora [m]
pojasa [m]
Sustav - . . -
3 postojeca gradevina | planirana gradevina
vrsta kategorija )
obostrano od osi ukupno
Energetika Dv 110 kV 20 50
dalekovod
TEOVOT Tpvasky 15 30
(3) U sustavu elektroopskrbe 10(20)/0.4 kV () U stavku 3. na kraju se dodaje re€enica koja

naponskog nivoa dozvoljeno je povecati kapacitet
transformatorskog postrojenja na postojecoj tra-
fostanici ili planiranjem nove na podru¢ju naselja
Gornja Brela. U kartografskom prikazu 2A “Infra-
strukturni sustavi - Energetski sustav” ucrtan je na-
Celni polozaj nove trafostanice. To¢na lokacija nove
trafostanice utvrdit ¢e se temeljem preliminarne
analize moguc¢nosti prikljucka (PAMP) i/ili u skladu
s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe s jav-
nim ovlastima.*

Clanak 148.
(1) U clanku 157. stavku 2. alineji 2 broj
,»837/1° zamjenjuje se brojem ,,844/3%.

glasi: ,,Do njegove izrade omogucena je izgradnja
novih transformatorskih postrojenja TS 10(20)/0,4
kV izvan zona neuredenog gradevinskog podrucja,
a u skladu s odredbama stavka (7) ovog ¢lanka.*

(3) Na kraju ¢lanka dodaje se novi stavak 7.
koji glasi:

,Dozvoljava se izgradnje trafostanica i
prikljucnih kabela unutar zona koje planom nisu
predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i
sl.), ali ne i u povrSinama za gradenje, na gradevnim
Cesticama veli¢ine najmanje 7x7 m, uz udaljenost
od najmanje 1,00 m prema susjednim cCesticama,
najmanje 1,00 m prema regulacijskom pravcu
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prometne povrsine kojom je mogu¢ kamionski
pristup, odnosno prema uvjetima nadlezne sluzbe
za upravljanje cestama.*

Clanak 149.
Clanak 158. mijenja se i glasi:

(1) Sustav plinoopskrbe na podru¢ju opéine
Brela odreden je na kartografskom prikazu 2A “In-
frastrukturni sustavi - Energetski sustav®.

(2) U sustavu plinoopskrbe na podruc¢ju opcine
Brela planiran je odvojni magistralni plinovod mak-
simalnog radnog tlaka 75/50 bara, na trasi iz smjera
Sestanovca do planirane mjerno-redukcijske stanice
MRS Brela, kao odvojni plinovod planiranog ma-
gistralog plinovoda Split-Ploce. Trasa magistralnog
plinovoda je ucrtana u grafickom dijelu Plana na
razini idejnog rjeSenja te se detaljnija trasa defini-
ra Studijom utjecaja na okoli§ i konacna trasa kroz
projektnu dokumentaciju za ishodenje lokacijske i
gradevinske dozvole.

(3) Na trasi planiranog magistralnog plinovoda
- odvojni plinovod predvidena je mjerno-redukcij-
ska stanica MRS na dvije lokacije (varijantna rjese-
nja) - na lokaciji Novaci (varijanta A) i na lokaciji
Remice (varijanta B). U tocCci spoja magistralnog
plinovoda na mjerno-redukcijsku stanicu tlak se re-
ducira na tlak od 4 bara. To¢na lokacija utvrdit ¢e se
u postupcima ishodenja akata za gradnju.

(4) U pojasu Sirokome 5 m s jedne i s druge
strane rac¢unajuci od osi cjevovoda zabranjeno je sa-
diti biljke ¢ije korijenje raste dublje od 1 m odnosno
za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od
0,5 m.

(5) U planskom koridoru plinovoda, odnosno u
zaStitnom pojasu Sirokome 30 m lijevo i desno od
osi izgradenog magistralnog plinovoda, zabranjeno
je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku
ljudi, bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenoga
plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

(6) Najmanja udaljenost plinovoda i postojece
odnosno planirane zgrade namijenjene stanovanju
ili boravku ljudi mora biti:

1. za promjer plinovoda do 125 mm .......... 10 m,

2. zapromjer plinovoda od 125 mm do 300 mm
15 m,

3. zapromjer plinovoda od 300 mm do 500 mm
20 m,

4. zapromjer plinovoda ve¢i od 500 mm ... 30 m.

Clanak 150.
(1) U clanku 159. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Planom je omogucéena ugradnja manjih energets-

kih jedinica za proizvodnju elektricne i toplinske
energije koriStenjem energije sunca iskljuc¢ivo na
gradevnim Cesticama i samo za vlastite potrebe.

(2)  Stavak 3. se brise.

Clanak 151.
(1) U clanku 160. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Prirodna obala treba se ¢uvati bez znacajnijih
izmjena obalne crte, nasipanja i otkopavanja obale
u kontaktnim zonama zasti¢enih podrucja/lokaliteta
(,,Plaze i park-Suma u Brelima*, ,,Kamen Brela®).”

(2)  Nakraju ¢lanka dodaje se novi stavak 7. koji
glasi:

»Mjere zastite krajobraznih vrijednosti su:

— elementi krajobraza u zasti¢enim podrucjima, ali
i ostalim krajobrazno vrijednim podrucjima, §ti-
te se u cijelosti, pri ¢emu posebno mjesto zauzi-
maju raznovrsni ekoloski sustavi i stanisni tipo-
vi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajo-
braza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija
koriStenja prostora u razli¢itim gospodarskim i
povijesnim okolnostima (kao posljedica uravno-
tezenog koriStenja poljoprivrednog zemljista za
biljnu proizvodnju i sto¢arstvo),

— provoditi interdisciplinarna istrazivanja temelje-
na na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica,
narocito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijed-
nosti unutar granica obuhvata plana,

— uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih pod-
rucja planiraju se cuvajuci postojece krajobrazne
vrijednosti,

— u eventualnom planiranju vodnogospodarskih
zahvata (na povremenim vodotocima) treba vo-
diti ra¢una o krajobrazu i vodama kao krajobra-
znom elementu,

— nuZno je zaustaviti i sanirati divlju gradnju, na-
rocito u prostoru ograni¢enja zasticenog obalnog
pojasa,

— u prostornom planiranju i uredenju na svim
razinama voditi raCuna da se zadrzi krajobra-
zna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz
uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje
i graditeljske tradicije, pri ¢emu treba poticati
uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, ka-
men) i poStivanja tradicionalnih arhitektonskih
smjernica prilikom gradnje objekata specifi¢ne
namjene,

— u krajobrazno vrijednim podruc¢jima potrebno je
ocuvati karakteristi¢ne prirodne znacajke te je u
tom cilju potrebno:
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- sacuvati ith od prenamjene te unaprjedivati
njihove prirodne vrijednosti i posebnosti
u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i
osobitostima da se ne bi narusila prirodna
krajobrazna slika,

odgovarajuéim mjerama sprjecavati Sumske
pozare,
uskladiti
interese,

1 prostorno organizirati razlicite

- posebno ogranic¢iti i1 regulirati gradevinsko
zauzimanje neposredne obale,

izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim
reljefnim uzvisinama, obrisima, uzvisenjima i
vrhovima te regulirati duzobalnu izgradnju,

izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja
minimalizirati i kontrolirati u veli¢ini gabarita
u skladu s odredbama Plana i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zastic¢ene ili vrijedne
krajobrazne pojedinacne elemente,

Stititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om
izgradnjom,

planirane koridore infrastrukture (prometna,
elektrovodovi 1 sl.) prilagoditi prirodnoj
reljefnoj morfologiji.*

Clanak 152.
U ¢lanku 161. na kraju se dodaje novi stavak 3.
koji glasi:

,,Opce mjere zastite prirodnih vrijednosti su:

1. propisati zastitu prirode kroz ouvanje bioloske
i krajobrazne raznolikosti te zastitu prirodnih
vrijednosti, Sto obuhvaca zaSticena podrucja,
zaSti¢ene svojte te zaSticene minerale i fosile,

2. osobito od izgradnje stititi panoramski vrijedne
toCke, obale mora i1 vrhove uzvisina,

3. pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje
se mogu graditi izvan naselja) koristiti mate-
rijale 1 boje prilagodene prirodnim obiljezjima
okolnog prostora i tradicijskoj arhitekturi,

4. pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih
radova obvezna je prijava nalaza speleoloskog
objekta, minerala ili fosila koji bi mogli pred-
stavljati zasti¢enu vrijednost u smislu Zakona
o zastiti prirode, obustaviti radove te poduzeti
myjere zastite od unisStenja, oStecenja ili krade,

5. zaplanirane zahvate u prirodi, koji sami ili s dru-

gim zahvatima mogu imati znacajan utjecaj na
ciljeve o¢uvanja i cjelovitost podrucja ekololos-
ke mreze, treba ocijeniti njihovu prihvatljivost

za ekolosku mrezu, sukladno Zakonu o zastiti
prirode.*

Clanak 153.

Clanak 162. mijenja se i glasi:

,»(1) Zasti¢ene dijelove prirode, na podrucju Opcine

Brela, Prostorni plan utvrduje u slijede¢im katego-

rijama:

— park prirode: Park prirode Biokovo (Upisnik za-
Sticenih podrucja, registarski broj 775),

— znacajni krajobraz: ,,Plaze i park-Suma u Bre-
lima* (Upisnik zasti¢enih podrucja, registarski
broj 196).

(2) Zasti¢eni dijelovi prirode, na podru¢ju Opéine

Brela, utvrdeni su na kartografskom prikazu 3A

”Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora -

Uyvjeti koristenja - Prirodna bastina”.

(3) Nadlezne sluzbe Opcine Brela potaknut ce

izradu i provodbu programa razvoja odrzivog turiz-

ma u zasticenim podrucjima, s naglaskom na defi-
niranje i uvazavanje prihvatnog kapaciteta podrucja

(,,carrying capacity‘).*

Clanak 154.
Clanak 163. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere zastite za podrucje Parka prirode Bio-
kovo utvrduje Prostorni plan Parka prirode Bioko-
vo.

(2) Nacin upravljanja i ponaSanja u zasti¢enom
podrucju Park prirode Biokovo odreduju se Pravil-
nikom o unutarnjem redu u Parku prirode ,,Bioko-

vo* i Planom upravljanja.*

Clanak 155.
U c¢lanku 164. tekst ,,Plaza i park-Suma u Bre-
lima* zamjenjuje se tekstom ,,Plaze i park-Suma u
Brelima“.

Clanak 156.
Clanak 165. se brise.

Clanak 157.

(1) U clanku 166.stavku 1. na kraju se dodaje
nova alineja 4. koja glasi: ,,u kategoriji spo-
menika prirode - geoloski, paleontoloski:
Prijevoj Dupci (paleontoloski nalazi).*

(2) U stavku 5. tekst: ,,, a u skladu s vaze¢om
nadleznom zakonskom regulativom i po-
sebnim propisima” se brise.

(3) U stavku 6.tekst ,,Drzavnog zavoda”
zamjenjuje se tekstom “tijela nadleznog”.

(4) Na kraju ¢lanka dodaje se novi stavak 7.
koji glasi:
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,,Do donosenja opcih i1 pojedinacnih upravnih akata
sukladno Zakonu o zastiti prirode, unutar podrucja
predlozenih za zastitu, ograniciti izgradnju novih
objekata izvan podrucja namijenjenih izgradnji na-
selja 1 drugim zonama izgradnje objekata. Po do-
nosenju planova upravljanja za zasticena podrucja,
uskladiti sve aktivnosti s budu¢im mjerama zastite
tog podrucja, u suradnji s nadleznom institucijom/
javnom ustanovom.

Clanak 158.
Iza ¢lanka 166. dodaje se podnaslov ,,Ekoloska
mreza‘“ i novi ¢lanak 166a. koji glasi:

»Na podru¢ju Opcine Brela nalaze se 2 podrucja
ekoloske mreze RH (mreze Natura 2000) prikazana
na na kartografskim prikazima 3.E. Uvjeti za ko-
ristenje, uredenje i zastitu prostora - PODRUCJA
EKOLOSKE MREZE, u mj. 1:25000 i to:

- podru¢je oc€uvanja znaCajno za ptice
HR 1000030 Biokovo i Rili¢,

- podrucje ocuvanja znacajno za vrste i staniSne
tipove HR5000030 Biokovo.
(2) Podrucja ocuvanja znacajna za ptice dana su u
sljedecoj tablici:

EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)
Podrucja ocuvanja znacajna za ptice - POP (Podrucja posebne zastite - SPA)
. oo 1. . . . Hrvatski S t t
Identifikacijski Naziv Kategorija Znanstveni . a t u's
broj podrucja za c%ljnu naziv vrste naziv vrste (G=_ gnjezdarica;
podruéja vrstu E _ ;mogﬁligg;lca;
HR1 Biokovo i 1 . L .
000030 R;;)iéovo ! Alectoris graeca jarebica kamenjarka G
1 . . .
Anthus campestris primorska trepteljka G
1 . .
Aquila chrysaetos suri orao G
1 “
Bubo bubo usara G
1 . .
Caprimulgus europaeus leganj G
1 . . "
Circaetus gallicus zmijar G
1 . . .
Circus cyaneus eja strnjarica Z
1 S
Dendrocopos leucotos planinski djetli¢ G
1 . y
Dryocopus martius crna Zuna G
! Emberiza hortulana vrtna strnadica G
1 . ..
Falco peregrinus sivi sokol G
1 <
Grus grus Zdral P
1 . . . N
Lanius collurio rusi svracak G
1 " .
Lullula arborea Seva krunica G
1 L P «
Pernis apivorus Skanjac osa$ P
1 . L
Picus canus siva zuna G
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(3) Podru¢ja o¢uvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove dana su u sljedecoj tablici:

EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)

Podrudéja o¢uvanja znacajna za vrste i stani§ne tipove POVS (PredloZena Podrucja od znacaja za Zajed-

endemi¢nog crnog bora

nicu pSCI)
Identifikacijski broj Naziv Kategorija Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
podrucja podrucja za ciljnu /hrvatski naziv staniSta /Sifra staniS$nog tipa
vrstu/
stanisni tip
HR5000030 Biokovo 1 jelenak Lucanus cervus
1 alpinska strizibuba Rosalia alpina*
1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo
1 Vem{a cetveropjega Morimus funereus
cvilidreta
1 crvenkrpica Zamenis situla
1 dugokrili pr§njak Miniopterus schreibersii
1 velikouhi §iSmi$ Myotis bechsteinii
1 vuk Canis lupus*
1 Skopolijeva gusarka Arabis scopoliana
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*
1 mosorska gusterica Dinarolacerta mosorensis
1 dinarski voluhar Dinaromys bogdanovi
1 dalmatinski okas Proterebia afra dalmata
1 Planmski i pretplapmskl 6170
vapnenacki travnjaci
Istotno submediteranski
1 suhi travnjaci | 62A0
(Scorzoneretalia villosae)
| Isvt'ocnomedlteranska 2140
tocila
Karbonatne stijene
1 sa hazmofitskom | 8210
vegetacijom
| Spl-lje i jame zatvorene 2310
za javnost
| Plgvn%nske i borealne 4060
vristine
Otvorene kserotermofilne
| pionirske zajednice omal o ow
karbonatnom kamenitom
thu
Eumediteranski travnjaci "
! Thero-Brachypodietea 6220
| (Sub-) mediteranske Sume 9530*
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Clanak 159.

U ¢lanku 167.stavak 1. mijenja se i glasi:
,Podrucja i gradevine koja su zasti¢ena kao kultur-
na dobra te Planom predloZena za zastitu su nave-
deni u tocki 3.4. tekstualnog dijela Prostornog pla-
na i prikazani na kartografskom prikazu 3B “Uvjeti
za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Uvijeti

99 ¢¢

koristenja - Kulturna dobra”.

Clanak 160.

U c¢lanku 168.stavak 1. mijenja se i glasi:
,Podru¢ja Opcine Brela, u ukupnoj kopnenoj po-
vrsini opc¢ine, ukljucujuéi i podmorje priobalja do
izobate 50 m cca, smatra se potencijalnom zonom
arheoloskih nalazista.*

Clanak 161.

(1) U ¢lanku 169.stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zasticeno kulturno dobro, u kategoriji arheo-
loske grade, pokretno je kulturno dobro — zbirka,
smjestena s juzne strane groblja kraj crkve Sv. Stje-
pana u Brelima (RST-8, 24/67-66).*

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:
,U sustavu zaStite navedeni lokalitet Srednjovje-
kovne nekropole s juzne strane groblja kraj crkve
Sv. Sjepana u Donjim Brelima (RST-8, 24/67-66)
treba provesti kao mjeru zastite uredenje i prezenta-
ciju kao arheoloskog parka u sklopu uredenja gro-
blja, s hortikulturnim uredenjem.*

Clanak 162.
Clanak 170. mijenja se i glasi:

»(1) Dobra predloZena za zaStitu, u kategoriji
arheoloske bastine - arheoloskog pojedinacnog lo-
kaliteta, obuhvacaju:

1. Paleontoloska zona Dubci - evidentirano,

2. Paleontoloska zona Drinova - evidentirano,

3. Hidroarheoloska 1 arheoloSka zona Jakirusa -
evidentirano,

4. Anticki lokalitet Filipovi¢i u Solinama u
Brelima - evidentirano,

5. ArheoloSka zona Stomarica - evidentirano
dobro lokalnog znacaja,

6. Gradina iznad Skrabi¢a u Gornjim Brelima -
evidentirano dobro lokalnog znacaja,

7. Prapovijesna gomila iznad SubotiSta -
evidentirano dobro lokalnog znacaja,

8.  Gomile Remice - evidentirano dobro lokalnog
znacaja,

9. Gomila Celo Kopagine - evidentirano dobro
lokalnog znacaja,

10. Gomila Ursi¢i - evidentirano dobro lokalnog
znacaja,

11. Prapovijesni lokalitet oko crkve sv. Ilije u
Potpoletnici u Gornjim Brelima - evidentirano
dobro lokalnog znacaja,

12. Srednjovjekovno groblje kraj sv. Kaje na
Nevisti - evidentirano dobro lokalnog znacaja,

13. Srednjovjekovno groblje oko crkve sv. Nikole
u Gornjim Brelima - evidentirano dobro
lokalnog znacaja,

14. Srednjovjekovno naselje Zabrdo u Gornjim
Brelima - evidentirano dobro lokalnog znacaja,

15. Srednjovjekovno naselje u Gornjim Brelima -
evidentirano dobro lokalnog znacaja,

16. Srednjovjekovno naselje  Besedis¢e -
evidentirano dobro lokalnog znacaja,

17. Srednjovjekovno naselje Klesi¢i - evidentirano
dobro lokalnog znacaja,

18. Nadgrobna humka Popova Glava sa steckom -
evidentirano dobro lokalnog,

19. Tumul na Strazicu (istocno od gradine u
Skrabi¢ima- prema PPPP Biokovo).

(2) U navedenim zonama dozvoljene su radnje
i djelatnosti u skladu s odredbama odnosnog zako-
na i drugih posebnih propisa, uz obavezno mislje-
nje nadleznog Konzervatorskog odjela u slucaju iz
stavka 2. ¢lanka 168. ovih odredbi. Svi zahvati u
navedenim zonama uvjetovani su prethodnim ar-
heoloskim istrazivanjima (rekognosciranje, sondi-
ranje). Rezultati istrazivanja trebaju biti adekvatno
interpretirani i usaglaseni s planiranom intervenci-
jom u prostoru, prije pocetka izvodenja bilo kakvih
terenskih radova.*

Clanak 163.
Clanak 171. mijenja se i glasi:
,»(1) Zasti¢ena kulturna dobra, u kategoriji povije-
sne cjeline su:

1. Kricak Bekavci — kulturno-povijesna ruralna
cjelina, (Z — 5350),

2. Filipovié¢i kulturno-povijesna cjelina (Z —
4870),

3. Tomasi- ruralna cjelina, (Z-3009).

(2) U sustavu zastite kulturno-povijesne rural-
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ne cjeline Kricak Bekavci i ruralne cjeline Tomasi
utvrduju se A zona zastite i B zona zastite. U susta-
vu zastite kulturno-povijesne cjeline Filipovi¢i se
utvrduje A zona zastite.

(3) U sustavu zastite kulturno-povijesne ru-
ralne cjeline Kricak Bekavci i kulturno-povijesne
cjeline Filipovi¢i A zona zastite obuhvaca povijesni
prostor naselja u kojem sklop treba ostati sacuvan u
izvornom izgledu, a za svaki zahvat na gradevina-
ma treba zatraziti suglasnost nadleznog Konzerva-
torskog odjela na slijede¢im katastarskim cestica-
ma:

— Bekavci - Donji Kricak: 1383/5, 1383/4, 1383/1,
701, 1786, 663/2, 663/1, 383/3, 772, 1383/2,
665, 664, 716, 1784, 1391, 1385/2, 1385/4,
1385/3, 1385/5, 1384, 1380/2, 1380/1, 1370,
1374, 1373/1, 1373/2, 1377 k.o. Brela,

— Filipovi¢i: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6,
15/7,15/8,15/9, 15/10 k.o. Brela,

(4) U sustavu zastite ruralne cjeline Tomasi,
A zona zaStite, odredena katastarskim Cesticama
zemljiSta: 7334/1, 7334/2, 7334/3, 7336, 7340,
7357/1, 7358/1, 7377/1, 7377/2, 7377/3, 7378/2,
7379/1, 7379/2, 7379/3, 7379/4, 7379/5, 7379/6,
7379/7, 7379/8, 7380/1, 7380/2, 7381, 7382/1,
7382/2, 7382/3, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387,
7388/1, 7388/2, 7388/3 , 7388/4, 7392/1, 7392/2,
7393, 7400/1, 7403/1, 7403/2, 7404, te dio puta
7610 koji prolazi kroz naselje, i katastarskim Ce-
sticama zgrada: 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625,
627/1, 627/2, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 684, 752,
816 1 817 (sve k. o. Brela), odnosi se na potpunu
zastitu povijesnih struktura, a obuhvaca slijedece
mjere:

cjelovita zastita i oCuvanje svih kulturno povije-

snih vrijednosti,

— najvece moguée postivanje tradicije i funkcija
prostora i sadrzaja,

— stroga kontrola unoSenja novih struktura i sadr-
zaja stranih ili neprikladnih sacuvanim kulturno-
povijesnim vrijednostima,

— prilagodavanje postojecih povijesnih funkcija i

sadrzaja suvremenim potrebama uz minimalne

fizicke intervencije u povijesne strukture,

— prilikom zahvata u zoni, potrebno je primijeni-
ti metode sanacije, konzervacije, restauracije,
konzervatorske rekonstrukcije 1 prezentacije.

(5) U sustavu zastite Kricak Bekavci, B zona zasti-

te, obuhvaca kontaktnu zonu naselja i kultiviranog
krajolika. Unutar B zone zaStite, nove stambene
gradevine, treba graditi prema slijede¢im uvjetima,
uz obavezno misljenje nadleznog Konzervatorskog
odjela:

— strogo definiranje tlocrtne dispozicije (pravokut-
na, nizovi),

— najvecéa dozvoljena katnost P+1, nije dozvoljeno
potkrovlje,

— upotreba tradicionalnih materijala (kamen, tra-
dicionalna kamena ploc¢a, kameni pragovi oko
svih otvora i drveni zatvori).

(6) U sustavu zastite ruralne cjeline Toma-
§i, B zona zastite, odredena katastarskim Cestica-
ma (7375, 7376, 7367/1, 7367/2, 7358/2, 7356,
7357/2, 7357/3, 7357/4, 7339, 7337, 7338, 7335,
7399, 7398, 7400/2, 7422, 7421, 7420, 7415,
7419, 7416/1, 7416/2, 7416/3, 7416/4, 7414, 7411,
7409/1, 7409/2 te dio puta 7610 koji prolazi kroz
Tomase, k.o. Brela), odnosi se na djelomi¢nu zastitu
povijesnih struktura, a obuhvaca slijedece mjere:

— zaStita i ocuvanje osnovnih elemenata povijesne
planske matrice i karakteristi¢nih skupina gra-
devina,

— zaStita i ocuvanje pojedinih gradevina,

— zaStita i oCuvanje drugih vrijednosti vaznih za
ukupnost predmetne kulturno-povijesne cjeline,

— zaStita i oCuvanje gradevina i sklopova, gabarita
i povijesnih sadrzaja,

— intervencije u svrhu prilagodavanja funkcija i
sadrzaja suvremenim potrebama, bez bitnih fi-
zi¢kih izmjena sacuvanih elemenata povijesnih
struktura,

— prilikom zahvata u zoni, potrebno je primijeniti
metode konzervacije, rekonstrukcije, interpola-
cije, rekompozicije i integracije u cilju povezi-
vanja povijesnih s novim strukturama i sadrzaji-
ma koji proizlaze iz suvremenih potreba.

(7) Zastitni 1 drugi radovi na zasticenom kul-
turnom dobru - ruralnoj cjelini Tomasi mogu se
poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog
Konzervatorskog odjela.

(8) Zasticeno kulturno dobro - ruralna cjelina
Tomasi moze se koristiti u izvornoj namjeni ili za
namjenu odobrenu od nadleznog Konzervatorskog
odjela, a u skladu s PPPP Biokovo.*
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Clanak 164.
(1)U clanku 172.stavku 1. na kraju se dodaje
nova alineja 11. koja glasi: Stari Skrabi¢i (prema
PPPP Biokovo).*

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:
,,U sustavu zastite seoskih naselja [ruralnih cjelina]
iz stavka (1) ovog clanka treba provesti sljedece
mjere zastite, uz misljenje nadleznog Konzervator-
skog odjela:

— strogo definiranje tlocrtne dispozicije (pravokut-
na, nizovi),

— najveéa dozvoljena katnost ovisna o lokalnim
uvjetima P+2, potkrovlja nisu dozvoljena, ili
P+1 +Pk

upotreba  tradicionalnih  materijala  (kamen,

tradicionalna kamena ploca, kameni pragovi i okviri

oko svih otvora i drveni zatvori).*

Clanak 165.

(1) U clanku 173.stavku 1. prva se reCenica
mijenja i glasi: ,,Povijesne gradevine predloZene
za zaStitu, u kategoriji civilne gradevine,
obuhvacaju:“.

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

,U sustavu zastite civilnih gradevina iz stavka
(1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje 1 djelatnosti u
skladu s odredbama ovog Plana i posebnih propisa,
uz misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.*

Clanak 166.
Clanak 174. mijenja se i glasi:
,»(1) Zastiéena kulturna dobra, u kategoriji sakralne
gradevine, obuhvacaju sljedeca kulturna dobra:

1. Crkva Gospe od Karmena - (Z - 4939),

2. Crkva sv. Jurja (Gospe od Zdravlja) u
Gornjim Brelima - (Z - 4938),

3. Crkva sv. Ilije u Potpoletnici u Gornjim
Brelima - (Z - 4869),

4. Crkva sv. Nikole u Gornjim Brelima - (Z
- 5342).

(2) U sustavu zastite sakralnih gradevina
iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje
i djelatnosti u skladu s odredbama rjeSenja o
proglasenju kulturnog dobra, posebnih propisa, uz
obaveznu suglasnost nadleznog Konzervatorskog
odjela.*

Clanak 167.
Clanak 175. mijenja se i glasi:

,»(1) U kategoriji sakralne gradevine predlozene su
za zaStitu:

2. Crkva sv. Stjepana u Brelima - kulturno dobro
lokalnog znacaja,

4. Nova crkva Gospe od Zdravlja u Gornjim
Brelima - kulturno dobro lokalnog znacaja,

5. Kapela sv. Kaje - kulturno dobro lokalnog
znacaja,

6. Kapela sv. Roka u Brelima - kulturno dobro
lokalnog znacaja,

7. Kapela sv. Roka na Gornjem Kricku - kulturno
dobro lokalnog znacaja,

8. Gospina kapela na Dubcima - evidentirano
kulturno dobro lokalnog znacaja.

(2) U sustavu zastite sakralnih gradevina iz stavka
(1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje i djelatnosti u
skladu s odredbama posebnih propisa, uz obavezno
misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.*

Clanak 168.

(1) U ¢lanku 176. stavku 1. uvodna se reCenica
mijenja i glasi: ,,PredloZena za zastitu, u katego-
riji memorijalne bastine - spomen (memorijalnog)
objekta,su:*.

(2) U stavku 2. brise se tekst koji glasi ,,nadlez-
nog zakona i drugih.

Clanak 169.
(1) U clanku 177. stavku 1. rije¢ ,,Kulturno*
zamjenjuje se rije¢ju ,,Etnolosko®.
(2) U stavku 2. rijec ,,treba‘ zamjenjuje se tek-
stom ,,trebala bi“.

Clanak 170.
U clanku 178. stavku 2. na kraju reenice dodaje
se tekst ,,i bez izgradnje osim one dozvoljene navo-
dima poglavlja 2.3.2.4. ovih Odredbi”.

Clanak 171.
Naslov poglavlja 7. mijenja se i glasi ,,GOSPO-
DARENIJE OTPADOM*.

Clanak 172.
Clanak 179. mijenja se i glasi:

»(1) Op¢ina Brela je duzna na svom podrucju
osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih
mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Konacno rjesenje odlaganja otpada (komu-
nalni, inertni i neopasni otpad) s podrucja Opcine
Brela predvida se na podru¢ju Centra za gospoda-
renje komunalnim neopasnim otpadom na podrucju
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Splitsko-dalmatinske Zupanije koji je planiran izvan
granica Op¢ine Brela.

(3) Do uspostave i pustanja u rad jedinstvenog
Centra za gospodarenje otpadom za cijelu Zupaniju,
zbrinjavanje komunalnog otpada s podrucja opcine
Brela predvideno je izvan granica Opcine Brela, a
opasnog otpada na razini Zupanije.

(4) Na podrucju opéine Brela treba trajno
sprjecavati nekontrolirano odlaganje otpada.

(5) Na podrucju opéine Brela treba urediti reci-
klazna dvorista povrsine najmanje 500 m* i ,,zelene
otoke” najmanje na sljede¢im okvirnim lokacijama:

- ,zeleni otok” wuz Frankopansku ulicu
(k.€.br.350/15 ili kontaktno), u zoni GP 6-6 u So-
linama, uz Ul. S. Radi¢a u blizini crkve i groblja,

- reciklazno dvoriste u naselju Brela, sjeverno od
D8, u zoni namjene (K).”

Clanak 173.

U ¢lanku 182. na kraju se dodaje novi stavak 6.
koji glasi:

,»Obradu i zbrinjavanje mulja iz uredaja za
proci$¢avanje otpadnih voda treba rjesavati u sklo-
pu sustava za proc¢is¢avanje otpadnih voda i/ili u
sklopu sustava gospodarenja otpadom na razini Zu-
panije.”

Clanak 174.
Clanak 186. mijenja se i glasi:

»(1) Na podrucju op¢ine Brela izdvojeni pro-
stori, koji su svrstani prema geotehni¢kim katego-
rijama, prikazani su na kartografskom prikazu 3C
“Uvjeti za koriStenje, uredenje 1 zastitu prostora -
Uvjeti koriStenja - Podru¢ja posebnih ograni¢enja
u koristenjuy.

(2) Podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju
iskazana su u prikazu iz stavka (1) ovog ¢lanka ra-
zli¢itostima inZenjerskogeoloskih svojstva terena, s
obzirom na polozaj te lokalne geoloske i hidroloske
uvjete, koji svrstavaju tlo opéine Brela u kategoriju
uvjetno stabilnog. Ceste su pojave odrona, puzanja,
klizanja, jaruzanja i erozije i dr. Navedeno treba
uzeti u obzir u svim fazama planiranja i projektira-
nja uz prethodnu izradu geotehnickog elaborata koji
mora ukljuciti 1 okolni, potencijalno ugrozeni pro-
stor i uvjet je za ishodenje akta za gradenje. Pokaze
li se nepodobnost terena za namjeravanu izgradnju
ne moze se izdati akt za gradenje iako se zemljiSte
nalazi u Planom oznac¢enom gradevinskom podruc-
ju.

(3) U konsolidiranom siparu (s,) ne dopusta
se otvaranje velikih strmih povrSina kako bi se

sprijeCilo osipavanje, pojacana erozija te stvaranje
klizista i odrona. Bilo koji zahvat u teren podrucja
konsolidiranog sipara (s,) - otkopavanje, zasijeca-
nje, nasipavanje - te nacin i uvjeti njegove izvedbe
(visina, nagib pokosa, stabiliziranje padine, drenaza
i odvodnja povrsSinske vode i sl.) mora biti defini-
ran geotehnickim elaboratom koji mora obuhvatiti
1 okolni, potencijalno ugrozeni prostor i uvjet je za
ishodenje akta za gradenje.

(4) Posebno ogranicenje u prostoru Brela su ra-
sjedi, te nestabilni dijelovi padine i podrucja aktiv-
nog pritiska na objekte, u kojima se postojece gra-
devine smiju odrzavati te rekonstruirati samo radi
odrzavanja staticke stabilnosti gradevine.

(5) U izgradenom dijelu gradevinskog podruc-
janaselja, u pojasu rasjeda, za postojece gradevine,
dozvoljena je rekonstrukcija samo radi odrzavanja
staticke stabilnosti gradevine i redovito odrzavanje
gradevine.

(6) U izgradenom dijelu gradevinskog podruc-
janaselja, u pojasu rasjeda, dozvoljena je izgradnja
prometnica te uredenje sportskih terena, parkiralista
i sl. uz uvjet da se za takve zahvate ishodi dokaz o
odgovaraju¢oj nosivosti terena i uvjetima zahvata u
teren za njihovu izvedbu.

(7) Na nestabilnim dijelovima padina, registri-
ranim na:

- podruéju izmedu Ribi¢iéa-Medic¢a-Spila,

- neposredno uz nerazvrstanu cestu Medi¢i -
Baska Voda,

- podrucje Stari Jakiri (kliziste aktivirano pri
iskopu gradevinske jame, travanj 2014.)
ne dozvoljava se nikakva izgradnja u zoni evidenti-
ranih klizista, osim radova sanacije.

(8) Za izgradne u Sirim zonama u blizini
podrucja iz prethodnog stavka potrebno je
elaborirati i dokazati stabilnost tla.*

Clanak 175.
U clanku 187. stavak 2. mijenja se i glasi:
,» Za zastitu zraka od svih izvora oneciSenja
propisuju se slijedece mjere:

— ograniCavanje emisije primjenom standarda
u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema
Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneci-
S¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN
117/12),

— zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” po-
vecanje opterecenja, gdje se razina ‘“znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okolis, a
povecanjem optereéenja emisija iz novog izvora
ne smije doc¢i do prelaska kakvoce zraka u nizu
kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora,
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— izvori oneci$¢enja zraka ne smiju ispustati u zrak
tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema
Zakonu o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14) i pod-
zakonskim propisima.*

Clanak 176.
Clanak 188. mijenja se i glasi:

»(1) Radi zastite podzemnih i povrSinskih voda

odreduju se dvije osnovne skupine zastitnih mjera:

— sprjecavanje i smanjivanje onecis¢enja, od kojih
je najznacajnija izgradnja sustava za odvodnju i
uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda,

— sprjecavanjem stvaranja “divljih” odlagalista ot-
pada.

(2) Ostale mjere za sprecavanje i smanjivanje oneci-

$¢enja podzemnih i povrSinskih voda su:

— zabrana pranja vozila i strojeva, te odlijevanje
vode onecis¢ene deterdzentima, kao i odlaga-
njem tehnoloskog i drugog otpada na zelene po-
vrsine i duz prometnica,

— obveza korisnika gradevne Cestice za zastitu i
odrzavanje vodovodne mreze, hidranata i drugih
vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te
zaStitita pitke i sanitarne vode od zagadivanja,

— opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav
javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prije-
mnik, te u vodama koje se nakon procis¢avanja
ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih
voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okviri-
ma grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vri-
jednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama.

(3) Na podru¢ju Opc¢ine Brela nema izvorista
vode za pice, ali se, temeljem Odluke o utvrdivanju
zona sanitarne zastite izvorista javne vodoopskrbe
Makarskog primorja: izvorista ,,Vrutak®
Makarska, ,,Orasje” — Tucepi, ,, Vrutak™ 1 ,,Grebice*
— Podgora i ,,Baska Voda“ — Baska Voda (Sluzbeni
glasnik Splitsko-dalmatinske Zupanije 10/14) u
jugoisto¢nom dijelu obuhvata Plana nalaze dijelovi
zone ograni¢enja 1 nadzora - III. zona i zone
ogranicenja - IV. zona sanitarne zastite izvorista.

Aktivne mjere zastite u IV. zoni su :

1. odvodnju i proc¢is¢avanje komunalnih
otpadnih voda rjesavati izgradnjom sustava javne
odvodnje s drugim stupnjem prociS¢avanja, a
gdje nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti
za gradnju sustava javne odvodnje otpadne vode
procis¢avati na individualnim uredajima II. stupnja

procis¢avanja s ispustanjem neizravno u podzemne
vode putem upojnih gradevina ili ponovno koristiti
vodu za tehnoloske potrebe ili za navodnjavanje ili
odvodnju rjeSavati izgradnjom vodonepropusnih
sabirnih jama,

2. oborinske vode s manipulativnih povrsina
gospodarskih i pravnih subjekata a koje mogu
biti oneciS¢ene naftnim derivatima prethodno
na lokaciji proCistiti u separatoru masnoca, te
prikljuciti na sustav javne oborinske odvodnje ili
preko separatora- taloznika ili procistiti drugim
odgovarajuéim postupcima te ispustiti u povrsinske
vode ili neizravno podzemne vode putem upojnih
gradevina,

3. transport opasnih tvari mora se obavljati
uz propisane mjere zastite sukladno propisima o
prijevozu opasnih tvari i uz suglasnost i uvjete PP
Biokovo,

4. redovito provoditi ispitivanje
vodonepropusnosti sabirnih jama sukladno vaze¢im
propisima, te provoditi obvezne kontrole tehnicke
ispravnosti gradevina za odvodnju i procis¢avanje
otpadnih voda u propisanim rokovima,

5. objekti koji koriste opasne i prioritetno
oneciS¢ujuce tvari, iste moraju drzati u zatvorenom
prostoru u originalnoj ambalazi ili u nadzemnim
spremnicima u prihvatnom bazenu. Manipulaciju
navedenim tvarima obavljati iskljucivo na mjestima
koja imaju propisani sustav zaStite (natkriveni
prostor, nepropusna podloga, prihvatni bazen),

6. posebnu vrstu otpada koja se moze pojaviti
u ovoj zoni (npr: komina od prerade maslina), ne
smije se odlagati na tlo, ve¢ ju je istu potrebno
obraditi na zakonito propisani nacin,

7.  spremnici loz ulja za potrebe domacinstava,
ili pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne
strojeve (maksimalno do 2000 1), moraju imati
dvostruku stjenku ili mogu biti jednostijeni
utankvani. Ukoliko su isti ukopani, onda moraju biti
dvostjelni sa uredajem za automatsko detektiranje i
dojavu propustanja,

autvrdene su i pasivne mjere zastite, te se zabranjuje:

1. ispustanje neproCiS¢enih otpadnih voda,

2. gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i
onecis¢ujucih tvari za vode 1 vodni okolis,

3. gradenje gradevina za oporabu, obradu i
odlaganje opasnog otpada,

4. uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni
okoli§ opasnih i oneciS¢ujucih tvari, osim
uskladistenja kolic¢ina loz ulja dovoljnih za
potrebe domacinstva, pogonskog goriva i
maziva za poljoprivredne strojeve (ako su
provedene propisane sigurnosne mjere za
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gradenje, dovoz, punjenje, uskladiStenje i
uporabu),

5. gradenje benzinskih postaja bez zastitnih
gradevina za spremnike naftnih derivata
(tankvana),

6. izvodenje istraznih i eksploatacijskih busotina
za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

7. skidanje pokrovnog sloja zemlje osim
na mjestima izgradnje gradevina koje je
dopusteno graditi prema odredbama posebnog
propisa,

8. gradenje prometnica, parkiraliSta i acrodroma
bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg
sustava prociS¢avanja oborinskih onecis¢enih
voda

9. upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod
miniranja veéeg opsega.

Za III. zonu zaStite, uz mjere za IV zonu,
odreduju se sljedeée aktivne mjere zastite:

1. poljoprivredna gospodarstva, prilikom
poljoprivredne proizvodnje duzna su provoditi
mjere propisane odgovaraju¢im programom
zaStite voda od oneciS¢enja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla i pridrzavati se nacela
dobre poljoprivredne prakse,

2. upotreba gnojiva mora biti kontrolirana u
skladu s potrebom biljaka za hranjivima,

3. upotrebljavati biorazgradive nepostojane i/
ili imobilne pesticide koriste¢i preporucene doze i
metode primjene,

autvrdene suipasivne mjere zastite, te se zabranjuje:

1. skladistenje i odlaganje otpada, gradnja
odlagalista  otpada  (osim  sanacija
postoje¢ih u cilju njihovog zatvaranja),
gradnja gradevina za zbrinjavanje otpada
ukljucujuci spalionice otpada, postrojenja
za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog
otpada,

2. gradenje cjevovoda za transport tekucina
koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez
propisane zastite voda,

3. izgradnja benzinskih postaja bez spremnika
s dvostrukom  stjenkom, uredajem
za automatsko detektiranje i dojavu
propustanja, te zaStitnom gradevinom
(tankvanom),

4. podzemna 1 povrSinska eksploatacija
mineralnih sirovina (osim geotermalnih
voda i mineralnih voda).*

Clanak 177.

U ¢lanku 189. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Na podruc¢jima gdje je obalno more nami-
jenjeno kupanju, Sportu i rekreaciji obavezno je
primjenjivati odredbe posebnih propisa o kakvoci
mora za kupanje.”

Clanak 178.

U clanku 190. stavak 1. mijenja se i glasi:

,,Na osnovi odredbi posebnih propisa iz podrucja
zasite od buke opc¢ina Brela donosi Odluku o zastiti
od buke kojom se regulira dozvoljena razina buke,
ovisno o namjeni prostora. Do donosenja te Odlu-
ke primjenjuju se vrijednosti iz navedenih posebnih
propisa.”

Clanak 179.

Clanak 191. mijenja se i glasi:

»(1) Temeljem posebnih propisa, na podruc-
ju opc¢ine Brela nije utvrdena obvezna izgradnja
skloniSta osnovne zastite. Sklanjanje ljudi se stoga
planira u postoje¢im sklonistima, te u zaklonima sa
ili bez prilagodavanja pogodnih prirodnih, podrum-
skih i drugih pogodnih gradevina.

(2) Za slucaj potrebe odreduju se najpovoljniji
pravci evakuacije kopnom i/ili morem kao i priv-
remeno izmjeStanje stanovniStva, a Sto se utvrduje
Planom zastite i spaSavanje op¢ine Brela.”

Clanak 180.
Clanak 192. mijenja se i glasi:

,»(1) Prema Seizmolo$koj karti Republike Hrvat-
ske od 1987 godine, za povratni period od 500 god-
ina, prostor opéine Brela nalazi se u podrucju IX
stupnja MCS skale s vjerojatno$éu pojave od 63%.

(2) Do izrade nove seizmicke karte Zupanije i
karata uzih podrucja, protupotresno projektiranje i
gradenje treba provoditi u skladu s postoje¢im seiz-
mickim kartama.

(3) Zastita od potresa se provodi osigurava-
njem pristupa gradevinama, vodoopskrbe te primje-
nom raznih tehnickih mjera.

(4) Protupotresno projektiranje i gradenje gra-
devina treba provoditi sukladno vaze¢im zakonima
i podzakonskim propisima koji ureduju gradnju, a
posebno:

— Zakon o gradnji (NN 153/13),

— Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju
objekata visokogradnje u seizmickim podruc-
jima (Sluzbeni list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88,
52/90),

— Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom pla-
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niranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85,
42/86).

(5) Mjere zastite od potresa obuhvacaju:

— projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevi-
na mora se provesti tako da gradevine budu ot-
porne na potres,

— potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne
evakuacijske puteve u novim zonama naselja,

omoguciti pristup interventnih vozila i sluzbi.*

Clanak 181.
(1) U ¢lanku 193. stavak 2. mijenja se i glasi:

,,Urbanistickim planovima uredenja potrebno
je definirati i dimenzionirati sustav ulazno-izlaznih
prometnica.*

(2) U stavku 2. tekst ispred rijeci ,,projektirati
mijenja se i glasi ,,Izgradnja uz prometnice unutar
novih dijelova naselja mora se”.

(3) Na kraju ¢lanka dodaje se novi stavak 5. koji
glasi:
“U slucaju elementarne nepogode, a u svrhu za-

Stite od olujnih i orkanskih vjetrova, potrebno je:

— prilikom projektiranja objekata voditi racuna da
isti izdrze opterecenja sukladno odredbama po-
sebnih propisa,

— postivati posebne propise o zastiti od elementar-
nih nepogoda,

— pri planiranju primijeniti Pravilnik o mjerama
zaStite od elementarnih nepogoda 1 ratnih opa-
snosti u prostornom planiranju i uredivanju pro-
stora (NN 29/83, 36/85 1 42/86).

Clanak 182.

Clanak 194. mijenja se i glasi:

»(1) Zastita od pozara temelji se na procjeni
ugrozenosti od pozara i planu zaStite od pozara
koji se utvrduju u ,,Procjeni ugrozenosti od pozara
i tehnoloskih eksplozija Opéine Brela“ i sljede¢im
mjerama:

— S obzirom na gustocu izgradenosti i pozarno op-
terecenje medusobnu udaljenost gradevina treba
odredivati prema kriterijima utvrdenim poseb-
nim propisima i normativima.

— Prigodom detaljnijeg prostornog uredenja, po-
sebno podrucja s postoje¢im ili o¢ekivanim ve-
¢im nepokretnim pozarnim optereCenjem, treba
utvrditi pojacane mjere zastite:

— ograni¢enjem broja etaza,

— osiguranjem minimalnih medusobnih udaljeno-
sti gradevina 1 drugih uvjeta; u svrhu sprjecava-
nja Sirenja pozara na susjedne gradevine, grade-
vina mora biti udaljena od susjednih gradevina

najmanje 4 m ili manje ako se dokaze, uzima-
juéi u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala gra-
devine, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima
gradevina i dr., da se pozar ne moze prenijeti na
susjedne gradevine ili gradevina mora biti odvo-
jena od susjednih gradevina pozarnim zidom va-
trootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju
da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odno-
si se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90
minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavr-
Sava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duzini konzole,

— ograni¢enjem namjene na djelatnosti s minimal-
nim pozarnim opasnostima i

— - izvedbom dodatnih mjera zastite (vatrodojava,
pojacan kapacitet hidrantske mreze).

(2) Projektiranje s glediSta zaStite od pozara
stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infra-
strukturnih gradevina provodi se po posebnim pro-
pisima i prihva¢enim normama iz podrucja zastite
od pozara, te pravilima struke.

(3) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u na-
seljima projektira se na nacin da se ne poveéava
ukupno postojece pozarno opterecenje gradevine,
zone ili naselja kao cjeline.

(4) Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod
planiranja ili projektiranja rekonstrukcija grade-
vina, potrebno je pristupiti promjeni namjene po-
slovnih prostora s pozarno opasnim sadrzajima ili
konstrukcijama, odnosno zamijeniti ih pozarno ne-
opasnim.

(5) Pri projektiranju nove vodovodne mreze ili
rekonstrukcije postoje¢e mreze u naselju, obvezno
je planiranje hidrantskog razvoda i postave, u pra-
vilu, nadzemnih hidranata nazivnog promjera kojim
¢e biti zadovoljeni propisani parametri tlaka i proto-
ka, a udaljenost izmedu hidranata ne veca od 150 m.

(6) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja
koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom,
moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kra-
ju za vatrogasna i druga interventna vozila.

(7) Nove ceste i rekonstrukcije postojecih ce-
sta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati
Sirine kolnika 5,5 m, iznimno u ograni¢enim pro-
stornim uvjetima 5,0 m, odnosno obvezno je plani-
ranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu §i-
rinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne radijuse
sukladno posebnim propisima.
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(8) Za zastitu Suma od pozara treba predvidjeti
1 odrzavati Sumske prosjeke i vatrogasne putove na
temelju uvjeta Hrvatskih Suma.

(9) U zastitnom pojasu infrastrukturnih susta-
va nije dozvoljena gradnja, osim uz posebne uvjete
vlasnika infrastrukture.

(10) Na nepristupacnim terenima ugrozenim po-
zarom otvorenog prostora/pozarom raslinja potreb-
no je izvesti nove protupozarne puteve.

(11) U cestovnom prometnom sustavu potrebna
je:

rekonstrukcija uskih ulica i cesta te ublazavanje
velikih nagiba gdje je to moguce radi osiguravanja
prohodnosti interventnih vatrogasnih vozila, alter-
nativna cesta u istom cestovnom pravcu kod kriza-
nja cesta u dvije razine.

(12) Posebni uvjeti gradnje, u sustavu zastite od
poZara su:

1. Pri projektiranju mjere zastite od pozara po-
sebno treba voditi raCuna o: mogucnosti evakuacije
1 spasavanja ljudi, zivotinja i imovine, sigurnosnim
udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom po-
zarnom odjeljivanju, osiguranju pristupa i opera-
tivnih povrSina za vatrogasna vozila, osiguranju
dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir
postojeca i nova naselja, gradevine, postrojenja i
prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost
osobama.

2. Mjere zastite od pozara potrebno je projek-

tirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima, a
u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode prorac¢una i mo-
dela. Posebnu pozornost obratiti na:
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94, 142/03), Pravilnik o hidrantskoj mrezi
za gaSenje pozara (NN 08/06), primjenu hrvatskih
normi ili medunarodno priznatih tehnickih standar-
da i smjernica pri projektiranju zgrada i gradevina
te pripadajucih izlaza i izlaznih puteva, sprinkler-
uredaja i dr. (stambene i uredske zgrade, odgojne
1 obrazovne ustanove, sportske dvorane, hoteske
sadrzaje, trgovine, javne garaze, luke i marine i sl.).
sve druge mjere zastite od pozara definirane vaze-
¢im 1 preuzetim propisima koji reguliraju ovu pro-
blematiku, te se sukladno tome i primjenjuju, a u
dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koristiti priznate metode proracuna i modela
prema odredbama Zakona o zastiti od pozara (NN
92/10).

3. Elemente gradevinskih konstrukcija i ma-

terijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektri¢nih instalacija te okna i kanala kroz zidove
i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i di-
mnonepropusna vrata i prozore, zatvarace za zastitu
od pozara, ostakljenja otporna prema pozaru, po-
krov, podne obloke i premaze projektirati i izvjesti
u skladu s hrvatskihm normama HRN DIN 4102,
odnosno priznatim pravilima tehni¢ke prakse prema
kojem je gradevina projektirana. Za ugradene mate-
rijale pribaviti ispravu od ovlastene pravne osobe o
pozarnim karakteristikama.

4. Gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze,
uzimajuéi u obzir pozarno optere¢enje, brzinu Si-
renja pozara, pozarne karakteristike materijala gra-
devina, veliC¢inu otvora na vanjskim zidovima gra-
devina i dr., da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gra-
devina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje
90 minuta, koji u sluc¢aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpor-
nosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine
najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom
iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod po-
krova krovista, koji mora biti od negorivog materi-
jala najmanje na duzini konzole.

5. Za izgradnju gradevina za koje su posebnim
propisima predvidene mjere zastite od pozara, ili
posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primi-
jenjenih mjera zastite od pozara, obvezno je ishode-
nje suglasnosti nadleznih drzavnih upravnih tijela.

6. U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u pro-
met, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama Zakona
o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95,
56/10).«

Clanak 183.
Ispred c¢lanka 195. dodaje se naslov poglavlja
koji glasi: ,,8.5.5. MJERE ZASTITE U SLUCAJU
TEHNICKO-TEHNOLOSKIH KATASTROFA“.

Clanak 184.

Clanak 195. mijenja se i glasi:

,»(1) Na podrucju Opcine Brela ne postoje gos-
podarski objekti i djelatnosti koje bi mogle izazvati
tehnicko-tehnoloske katastrofe. Ugrozu moze iza-
zvati tranzitni transport drzavnim cestama i iznimno
morem pa se nadlezne opcCinske sluzbe obvezuju na
uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na
Centar 112.
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(2) Mjere zastite u slucaju tehnicko-tehnoloske ka-

tastrofe izazvane nesre¢ama u prometu su:

— uz drzavne ceste potrebno je ograni€iti daljnji
razvoj naselja, a postojeca naselja rekonstruirati
te stanovniStvo stalno educirati za postupanje u
slucaju nesrece s opasnim tvarima,

— u sustavu pomorskog prometa, u slucaju hava-
rije broda, potrebna je, na nivou regionalne i
drzavne razine, dobra organizacija i planiranje
resursa koji trebaju biti angazirani na sanaciji te
permanentna edukacija pucanstva u svrhu brze
reakcije na oneciS¢enje odnosno ublazavanja
posljedica ekoloske katastrofe.*

Clanak 185.

Iza ¢lanka 195. dodaje se novo poglavlje ,, 8.5.6.
PRIMJENA PROPISA ZA SUSTAV CIVILNE
ZASTITE 1 ZASTITE OD POZARA* i novi ¢lanak
195a. koji glasi:

,»(1) Mjere civilne zastite provode se primjenom
posebnih propisa: Zakona o sustavu civilne zastite

(NN 82/15) i pripadajucih pravilnika i uredbi.

(2) Mjere zastite od pozara provode se primje-
nom posebnih propisa: Zakona o zapaljivim teku-
¢inama 1 plinovima (NN 108/95 i 56/2010), svih
pravilnika iz podrucja osiguranja zastite od pozara,
evakuacije i spasavanja ljudi i imovine, inozemnih
opc¢eprihvacenih standarda za objekte za parkiranje
1 sprinkler uredaje.*

Clanak 186.

U c¢lanku 196. stavak 2. mijenja se i glasi:

,Zastita od neioniziraju¢ih zraCenja i elektro-
magnetskih polja temelji se na posebnim propisi-
ma iz podrucja zastite od neionizirajucih zracenja,
zastite od elektromagnetskih polja, ogranicenja ja-
kosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i
telekomunikacijsku terminalnu opremu i sl.*

Clanak 187.
Clanak 197. mijenja se i glasi:

,»(1) Za podrucje Parka prirode Biokovo obave-
zna je izrada Prostornog plana podruc¢ja posebnih
obiljezja Parka prirode Biokovo (Plan je donesen i
objavljen - NN 10/15), u skladu s odredbama vaze-
¢ih odnosnih zakona i posebnim propisima.

(2) Na podrucju Parka prirode Biokovo, uvjeti za
smjestaj pojedinih djelatnosti se navode kao smjer-
nice na razini prostornog plana uredenja opéine, a
zahvati u prostoru provode se primjenom odredbi i
prostornog rjesenja PPPPB.“

Clanak 188.

Clanak 198. mijenja se i glasi:

,»(1) Plan utvrduje obvezu izrade sljede¢ih urbani-

stickih planova uredenja:

— UPU 1 - Urbanisticki plan uredenja naselja Bre-
la,

— UPU 2- Urbanisticki plan uredenja dijela na-
selja Carevici,

— UPU 3 - Urbanisticki plan uredenja groblja kod
crkve Svetog Jurja.

(2) Granice obuhvata urbanistickih planova
uredenja nacelno su prikazane na kartografskim
prikazima 3D “Uvjeti za koriStenje, uredenje i za-
Stitu prostora - Podru¢ja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite”, 4A “Gradevinska podrucja na-
selja - Naselje Brela” i 4B “Gradevinska podrucja
naselja - Naselje Gornja Brela”. To¢ne granice
utvrduju se odlukom o izradi plana.

(3) Odlukom o izradi urbanistickog plana
uredenja moze se odrediti:

- wuzi ili Siri obuhvat od obuhvata odredenog
ovim Planom,

- obuhvat i za podrucje za koje obuhvat nije
odreden ovim Planom,

- objedinjeni postupak izrade i donosenja kon-
taktnih urbanisti¢kih planova.

(4) Do donosenja urbanistickih planova
uredenja dopustena je izgradnja novih i rekon-
strukcija postoje¢ih gradevina u izgradenom dije-
lu gradevinskih podrucja prema Odredbama ovog
Plana. Do donosenja urbanistickih planova ureden-
ja nije dopustena izgradnja novih gradevina u neu-
redenom dijelu gradevinskih podrucja.

(5) Do donosenja Urbanistickog plana uredenja
naselja Brela nije dopuStena izgradnja novih
gradevina unutar neuredenog dijela gradevinskog
podru¢ja naselja. Rekonstrukcija postoje¢ih
gradevina u navedenim zonama, a koje su u skladu s
namjenom prostora, dopustena je prema odredbama
ovoga Plana.

(6) Do donosenja urbanistickih planova uredenja
iz stavka (1) ovog ¢lanka dopustena je izgradnja i
rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene u
skladu s ovim Planom.”

Clanak 189.
Clanak 199. mijenja se i glasi:

»(1) Plan ne omogucava izradu novih detaljnih
planova uredenja, sukladno odredbama ZoPU.

(2) U obuhvatu Plana na snazi je DPU 1 - De-
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taljni plan uredenja za groblje kod crkve Svetog
Stjepana koji ostaje na snazi i moguce su njegove
izmjene i dopune.”

Clanak 190.
(1) U ¢lanku 200. stavak 1. mijenja se i glasi:
,Uredenje gradevinskog zemljista podrazumijeva:

- pribavljanje  projekata 1  druge
dokumentacije, rjeSavanje  imovinskopravnih
odnosa u skladu sa ZoPU-om i posebnim zakonom
i ishodenje akata potrebnih za provedbu radova u
svrhu uredenja gradevinskog zemljista

- gradenje infrastrukture i gradevina javne i
drustvene namjene, odnosno njihovu rekonstrukciju
u skladu s posebnim zakonima, ako ZoPU-om nije
propisano druk¢ije

- sanaciju terena  (odvodnjavanje,
izravnavanje, osiguranje zemljista i sl.).*

(2) U stavcima 2. 1 3. rijec ,,planiranih® se brise.

Clanak 191.
Clanak 204. mijenja se i glasi:

»(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih pri-
kaza Plana u M. 1:25.000 i 1:5000 na podloge u
drugim mjerilima ili novi digitalni katastarski plan,
dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em
mjerilu i azurnosti podloge.

(2) Pri izradi plana uZzeg podrucja (urbani-
stickog plana uredenja) dozvoljena je prilagodba
granica gradevinskog podrucja i drugih razgra-
ni¢enja, sukladno sluzbenom digitalnom katastar-
skom planu.

(3) U slucaju neuskladenosti katastarskog plana s
ortofoto snimkom i stvarnim stanjem na terenu, kod
katastarskih Cestica, koje se nalaze unutar gradevin-
skog podrucja naselja, a za koje postoji neusklade-
nost u odnosu na status izgradenosti, nastale zbog
razlika u podlogama, iste ¢e se smatrati izgradenim
gradevnim Cesticama sukladno stvarnom stanju.”

Clanak 192.

Clanak 205. mijenja se i glasi:

,,Odredbe Plana se primjenjuju neposredno:

— zapodrucja za koja nije utvrdena obaveza izrade
dokumenta prostornog uredenja uzeg podrucja
sukladno odredbi Zakona o prostornom urede-
nju (NN 153/13) odnosno kada podruéje nije
oznaceno neuredenim,

— u gradevinskim podrucjima za rekonstrukciju
postojece gradevine te za zamjensku gradnju -
gradenje nove gradevine na mjestu ili u nepo-
srednoj blizini mjesta prethodno uklonjene po-
stojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice,

kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, ve-
li¢ina i utjecaj na okoli$ dotada$nje gradevine.*

Clanak 193.
Clanak 206. mijenja se i glasi:

,,Odredbe Plana se primjenjuju posredno izradom
urbanistickog plana uredenja obvezno za neuredene
dijelove gradevinskog podrucja i za izgradene dije-
love tih podrucja planiranih za urbanu preobrazbu ili
urbanu sanaciju te za prosirenje postoje¢eg groblja
za vise od 20% njegove povrsine.

(2) Odlukom o izradi urbanistickog plana urede-
nja moze se odrediti uzi ili Siri obuhvat tog plana od
obuhvata odredenog ovim Planom te se moZe odre-
diti obuhvat tog plana i za podrucje za koje obuhvat
nije odreden ovim Planom.*

Clanak 194.
Clanak 207. se brise.

Clanak 195.

U ¢lanku 208. na krajuse dodaje novi stavak 3.
koji glasi:

,»Na podru¢ju obuhvata Plana vazeéi provedbeni
dokument prostornog uredenja koji ostaje na snazi je
DPU 1 - Detaljni plan uredenja za groblje kod crkve
Svetog Stjepana (,,Glasnik™ 4/10).”

Clanak 196.
Clanak 209. mijenja se i glasi:

,»(1) Dokumentima prostornog uredenja uzeg po-
dru¢ja mogu se odrediti visi prostorni standardi od
prostornih standarda zadanih ovim Planom.

(2) Kod izrade dokumenata prostornog ure-
denja uzeg podrucja iznimno, u izgradenom dijelu
gradevinskog podru¢ja naselja, za rekonstrukci-
ju postojecih gradevina radi uskladenja s okolnom
izgradnjom, uz uvjet da se ne smanjuje zelenilo na
gradevnoj Cestici ako je manje od propisanog i za-
drzavanje postojeceg broja PM-a mogu se propisati
sljede¢i kriteriji za gradnju:

— najmanja povrsina gradevne Cestice jednaka je
postojecoj 1 kada je manja od propisane za odre-
deno GP,

— mnajveci dopusteni koeficijent izgradenosti (k)
iznosi 0,6 odnosno postojeci ako je veéi,:

— najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (k. ),
iznosi 3,0 odnosno postojeci ako je veci,:

(3) Pri rekonstrukciji postoje¢ih gradevina udalje-

nosti od susjednih gradevina, meda i regulacijskog

pravca ne smiju se smanjivati ako su manji od propi-
sanih za novu gradnju.
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Clanak 197.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po obja-
vi u,,Glasniku - sluzbenom glasilu Op¢ine Brela“!.

Klasa:021-01/17-01/450
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 19.travnja 2017.

OPCINSKO VIJECE OPCINE BRELA
Predsjednik
Ivo Sodan,v.r.

Na temelju ¢lanka 13. Zakona o zastiti od pozara
(«Narodne novine» broj 92/10), ¢lanka 19. stavka
1. podstavka 11., ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i
podruc¢noj (regionalnoj) samoupravi (,,NN“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumacenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Clanka
32. Statuta Opcine Brela («Glasnik-sluzbeno glasilo
op¢ine Brela» broj 1/13), Op¢insko vije¢e Opéine
Brela na sjednici odrzanoj 19. travnja 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihva¢anju Procjene ugroZenosti od
poZara
na podrucju Op¢ine Brela

Clanak 1.
Prihvaca se Procjena ugrozenosti od pozara i
tehnoloskih eksplozija na podrucju Op¢ine Brela.

Clanak 2.

Procjena ugrozenosti od pozara Opcine Brela ,
izradena od strane ZAST d.o.0. Split, veljaca 2016.
godine, po misljenju Ministarstva unutarnjih poslova
RH, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektora
upravnih i inspekcijskih poslova, izradena je u
skladu s Pravilnikom o izradi procjene ugrozenosti
od pozara i tehnoloske eksplozije (,, NN broj 35/94,
110/05, 28/10).

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

«Glasniku-sluzbenom glasilu Op¢ine Brelay.

Klasa: 021-01/17-01/315
Urbroj: 2147/03-01-17-01
Brela, 19. travnja 2017.

OPCINSKO VIJECE OPCINE BRELA
Predsjednik
Ivo Sodan,v.r.

Na temelju clanka 13. Zakona o zastiti od pozara
(«Narodne novine» broj 92/10) i ¢lanka 32. Statuta
Op¢ine Brela («Glasnik-sluzbeno glasilo opc¢ine
Brela» broj 1/13), a po prethodno pribavljenom
Misljenju Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
Broj:511-12-21-6017/2-2016-M.P. od 23.svibnja
2016.godine, Opcinsko vijece Opcine Brela na
sjednici odrzanoj 19. travnja 2017. godine, donijelo
je

ODLUKU

o donoSenju Plana zaStite od poZara
i tehnoloSkih eksplozija
Op¢ine Brela

Clanak 1.

Donosi se Plan zastite od pozara i tehnoloskih
eksplozija Op¢ine Brela na temelju Procjene
ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija na
podrucju Opcine Brela.

Clanak 2.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela i
sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Glasniku-sluzbenom glasilu Op¢ine Brelay.

Klasa: 021-01/17-01/315
Urbroj: 2147/03-01-17-02
Brela, 19. travnja 2017.

OPCINSKO VIJECE OPCINE BRELA
Predsjednik
Ivo Sodan, v.r.

Na temelju clanka 86. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine” broj 153/13), Op¢insko
vije¢e Opc¢ine Brela na 22 sjednici odrzanoj
19.travnja 2017.godine, donijelo je

ODLUKU O IZRADI
Urbanisti¢kog plana uredenja groblja Naret,
Brela Gornja

Clanak 1.
Ovom Odlukom odreduje se izrada Urbanistickog
plana uredenja groblja Naret, Brela Gornja u
daljnjem tekstu: Plan.



