E3 SLUZBENI VJESNIK

OPCINE DUGOPOLJE

GODINA XVIII

DUGOPOLIE, 9. prosinca 2014. godine

BROJ 4

Na temelju ¢lanka 19. i 35. Zakona o lokalnoj
1 podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i ¢lanka 32. Statuta
Opc¢ine Dugopolje (“Sluzbeni vjesnik Opcine Dugo-
polje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 — prociséeni tekst)
Op¢insko vijece Opcine Dugopolje na 13. sjednici
odrzanoj dana 24. studenog 2014. godine, donosi

ZAKLJUCAK

o prihvaéanju Izmjena sporazuma o
uredivanju medusobnih prava i obveza spram
Djecjeg vrtica Cvréak — Solin

1. Op¢ina Dugopolje prihvac¢a Izmjenu spo-
razuma o uredivanju medusobnih prava i obveza
spram Djecjeg vrtica Cvrcak — Solin.

2. Ovlaséuje se Op¢inski nacelnik Opcine
Dugopolje da potpisSe Izmjenu Sporazuma iz tocke
1. ovog Zakljucka.

3. Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom
donosSenja, a objavit ¢e se u “Sluzbenom vjesniku
Op¢ine Dugopolje”.

Klasa: 023-01/14-10/07
Ur.broj: 2180/04-01/1-14-3
Dugopolje, 24. studenog 2014. godine
Predsjednik
OPCINSKOG VIJECA
Josko Celan, dipl. ing. grad., v.r.

Na temelju ¢lanka 32. Statuta Opéine Dugo-
polje (“Sluzbeni vjesnik Opcine Dugopolje”, broj
2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 — procisceni tekst), Opcinsko
vijec¢e Op¢ine Dugopolje na 13. sjednici odrzanoj
dana 24. studenog 2014. godine donosi

ZAKLJUCAK

o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka
1 Ugovoru o obracunu, naplati i koriStenju
naknade za razvoj za realizaciju EKO Projekta

L

Daje se suglasnost na tekst prijedloga Dodatka
1 Ugovoru o obrac¢unu, naplati i koriStenju naknade
za razvoj za realizaciju EKO Projekta.

IL

Ovlasc¢uje se Op¢inski nacelnik Opc¢ine Dugo-
polje za potpisivanje Dodatka 1 Ugovora iz tocke
I. ovog Zakljucka.
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Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donoSe-
nja, a objavit ¢e se u “Sluzbenom vjesniku Opéine
Dugopolje”.

Klasa: 023-01/14-10/07
Ur.broj: 2180/04-01/1-14-4
Dugopolje, 24. studenog 2014. godine
Predsjednik
OPCINSKOG VIJECA
Josko Celan, dipl. ing. grad., v.r.

Na temelju odredbe ¢lanka 89., stavak 1. Za-
kona o prostornom uredenju (“Narodne novine”,
broj 153/13) i ¢lanka 32. Statuta Opc¢ine Dugopolje
(“Sluzbeni vjesnik Op¢ine Dugopolje”, broj 2/09,
1/13, 4/13 1 3/14 — procisceni tekst) Opéinsko vi-
je¢e Dugopolja na 14. sjednici odrzanoj dana 09.
prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana
uredenja Dugopolje — PODI na podrucju
opéine Dugopolje

OPCA ODREDBA

Clanak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i do-
puna Detaljnog Plana uredenja Dugopolje — PODI
na podrucju op¢ine Dugopolje (“Sluzbeni vjesnik
Opc¢ine Dugoplje” broj 1/06 — procisceni tekst,
1/07, 5/07, 3/08 i 1/12) u daljnjem tekstu: Izmjena
i dopuna.

Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna

Clanak 2.

(1) Pravni osnov za izradu i donosenje DPU-a
su ¢lanci 86., 88. 1 89., Zakona o prostornom ure-
denju (“Narodne novine”, broj 153/13), u daljnjem
tekstu: Zakon.
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— Javna ustanova za upravljanje zasticenim podru-
&jima SDZ, Prilaz brace Kaliterna 10, Split

HEP dd Zagreb, DP Elektrodalmacija Split
— Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Biokovska 3

Hrvatska agencija za postu i elektroni¢ke komu-
nikacije, Juri§iceva 13, Zagreb.

Planirani rok za izradu UPU-a

Clanak 9.
Rokovi za izradu pojedinih faza UPU-a:

— za dostavljanje zahtjeva iz ¢lanka 90. Zakona: 8
dana

— za izradu Nacrta prijedloga UPU-a: 10 dana od
dana dostave zahtjeva iz ¢lanka 10. ove Odluke

— javna rasprava o Prijedlogu UPU-a provest ¢e se
u roku 15 dana

— za izradu Nacrta konacnog prijedloga UPU-a: 10
dana od dana zavrSetka javne rasprave

— za izradu Konaénog prijedloga: 10 dana od dana
proteka roka za dobivanje misljenja tijela 1 osoba
odredenih posebnim propisima

— za upucivanje Konacnog prijedloga UPU-a
Op¢inskom vije¢u na donoSenje — do 30 dana
od dana podnoSenja zahtjeva za suglasnost iz
¢lanka 107. Zakona.

Izvori financiranja izrade UPU-a

Clanak 10.

Izrada UPU-a financira se iz sredstava prora-
¢una Op¢ine Dugopolje.

Zavr$ne odredbe

Clanak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Sluzbenom vjesniku Opéine Du-
gopolje”.

Klasa: 023-01/14-10/08
Ur.broj: 2180/04-01/1-14-4
Dugopolje, 09. prosinca 2014. godine
Predsjednik
OPCINSKOG VIJECA
Josko Celan, dipl. ing. grad., v.r.

Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i ¢lanka
32. Statuta Op¢ine Dugopolje (“Sluzbeni vjesnik
Op¢ine Dugopolje”, broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14
— procisceni tekst) Opcinsko vijece Opcine Dugo-

polje na 14. sjednici odrzanoj dana 09. prosinca
2014. godine, donosi

ODLUKU

0 donoSenju Prostornog plana uredenja
opéine Dugopolje
(prociséeni tekst)

TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Prostorni plan uredenja opc¢ine Du-
gopolje (u daljnjem tekstu Plan).

Clanak 2.

Granice obuhvata Prostornog plana istovjetne
su granicama opc¢ine Dugopolje.

Clanak 3.

Plan je izradio “ARCHING” d.0.0., Simi¢eva
56, 21000 Split, u skladu s Prostornim planom
uredenja Splitsko-dalmatinske Zupanije (“Sluzbeni
glasnik Zupanije splitsko-dalmatinske”, broj 1/03,
8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13).

Clanak 4.

Plan, sadrzan u elaboratu “Izmjene i dopune
Prostornog plana uredenja opcine Dugopolje”,
sastoji se od:

KNJIGA 1
1. Tekstualni dio
Odredbe za provodenje — procisceni tekst
2. Graficki dio
1. KoriStenje i namjena povrS§ina mj. 1:25000
2. Infrastrukturni sustavi mj. 1:25000
2.1. Promet
2.2. Posta i telekomunikacije
2.3. Energetski sustav
2.4. Vodnogospodarski sustav — vodoopskrba
2.5. Vodnogospodarski sustav — otpadne vode
2.6. Vodnogospodarski sustav — oborinske vode

3. Uvjeti za KkoriStenje, uredenje
i zaStitu prostora mj. 1:25000
3.a Uvjeti koriStenja
Podrucja posebnih uvjeta koristenja;
Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
3.b Podruéja primjene posebnih mjera uredenja
1 zastite
Uredenje zemljista;

Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja;
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Podruéja i dijelovi primjene planskih mjera

zastite
KNJIGA IT
4. Gradevinska podrucja naselja mj. 1:5000
KNJIGA III

3. Obavezni prilozi
A. Obrazlozenje
B. Izvod iz dokumenta Sireg podrucja

C. Strucne podloge na kojima se temelje pro-
storno planska rjesenja

D. Strateska studija utjecaja na okolis, kada je
to propisano posebnim propisima

E. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje
je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi,
te sazetak dijelova tih dokumenata koji se
odnose na sadrzaj prostornog plana

F. Zahtjevi 1 misljenja

G. Izvjeséa o predhodnoj i javnoj raspravi

H. Evidencija postupka izrade i donosenja pro-
stornog plana

I. Sazetak za javnost
KNJIGA IV

Plan mjera zastite od elementranih nepogo-
da i ratnih opasnosti

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 5.

(1) Plan obuhvaca prostor povrsine 63,46 km?,
koji se sastoji od 4 naselja: Koprivno, Dugopolje,
Liska i Kotlenice.

(2) PPU op¢ine Dugopolje se temelji na mje-
rodavnim Zakonima, posebnim propisima, odre-
dnicama Strategije i Programa prostornog uredenja
Republike Hrvatske, te odrednicama Prostornog
plana Zupanije splitsko dalmatinske.

(3) Svrha i op¢i cilj Plana je osiguranje razvoja
op¢ine na nacelima odrzivog razvoja. Ovaj cilj ¢e
se ostvarivati na nacin da se propiSe, omoguéi i
potice:

— Prostorni razvoj zasnovan na demografskom
razvitku, koji se temelji na prirodnom prirastaju
stanovnistva, doseljavanju i1 povratku stanovnika,
te uspostava ravnoteze izmedu takovog demo-
grafskog razvitka i prostornog razvoja opéine.

— Zastita vrijednih podru¢ja, ugrozenih dijelova
prirode, arheoloskih i spomenickih zona i loka-
liteta, te vrijednih krajolika.

— Gospodarski razvoj zasnovan na industriji s
Cistim tehnologijama, proizvodnim pogonima,

skladistima i znacajnom udjelu servisnih djela-
tnosti, te na poljoprivredi i turizmu.

— Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i
ostale objekte 1 sadrzaje drzavnog i Zupanijskog
znacaja u skladu s njihovim realnim potreba-
ma.

(4) PPUO Dugopolje se zasniva na pretpostav-
ci da ¢e na prostoru opc¢ine 2015. godine Zivjeti
3500 stanovnika.

(5) Provedba PPUO Dugopolje temeljit ¢e se
na ovim odredbama, kojima se definira namjena i
koriStenje prostora, nacini uredivanja prostora, te
zastita svih vrijednih podruéja unutar obuhvata pla-
na. Svi uvjeti, kojima se regulira buduée uredivanje
prostora u granicama obuhvata Plana, sadrzani su
u tekstualnom i grafickom dijelu PPUO Dugopolje,
koji predstavljaju cjelinu za tumacenje svih plan-
skih postavki.

1. UVJETI ZA ODREDPIVANJA NAMJENE
POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 6.

Podruc¢je opcine Dugopolje ovim Planom se
razgrani¢uje na slijede¢e namjene povrsina:
Razvoj i uredenje povrSina naselja

Gradevinsko podrucje naselja
— izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

— neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

Razvoj i uredenje povrSina izvan naselja
Gospodarska namjena
— proizvodno-poslovna namjena (I, K)
— ugostiteljsko-turisticka namjena (T1 - hotel)
— povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (E3
- eksploatacija kamena)
Sportsko-rekreacijska namjena (R1)
Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene
— vrijedno obradivo tlo (P2);
— ostala obradiva tla (P3).
Suma isklju¢ivo osnovne namjene
— zaftitna $uma (S2)
— ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko ze-
mljiste
Ostale povrsine
— vjetroelektrana
— solarna elektrana
— groblje

— infrastrukturne povrsine
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1.1. Gradevinsko podrudje naselja

Clanak 7.

1) U Planu su utvrdena gradevinska podrucja
naselja. To su podruéja u kojima se ve¢ nalaze ili
planiraju stambene gradevine, gradevine i sadrzaji
koji prate stanovanje tj. organizaciju zivota u sta-
mbenom naselju, kao §to su Skolske i predskolske
ustanove, trgovine, servisi, zdravstvene, kulturne,
sakralne i poslovne gradevine, gradevine usluznog
1 proizvodnog zanatstva, ugostiteljski sadrzaji, turi-
sticki objekti, zelene, sportske, rekreativne i javne
povrsine, komunalni objekti, objekti infrastrukture,
mreza kolnih, kolno-pjesackih i pjesackih povrsina,
te parkiraliSta, putnickih terminala, groblja i dr.

2) Prostornim planom se u okviru gradevinskih
podrucja naselja omogucuje gradnja skladista, osim
skladista gradevinskoga materijala, komunalnih
servisa i uredaja, raznih radionica i pogona od za-
natskih do proizvodnih (tzv. naseljska proizvodnja),
uz uvjet da ne proizvode tehnoloske otpadne vode
ukljucujuéi i rashladne, da ne zagaduju zrak, ne
prouzrokuju veéu buku od dozvoljene, ne ispu-
Staju opasne tvari u plinovitom ili krutom stanju,
ne privlace pretjerani promet teretnih vozila i ne
zahtijevaju velike povrSine zemljista.

1.2. Gradevinsko podrudje izvan naselja

Clanak 8.

U Planu su utvrdena gradevinska podrucja
izvan naselja za izdvojene namjene:

Gospodarska namjena
— proizvodno poslovne zone,
— povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina,

— ugostiteljsko turisticka zona.

Sportsko rekreacijska namjena

Clanak 9.

1) Proizvodno poslovne zone van naselja utvr-
dene su uz naselje Dugopolje na podruéju Podi i
Bani uz prometnicu drzavnog znacaja koja vodi
prema Sinju, i uz prilaznu prometnicu za naselje
Koprivno lokalnog znacenja i na podrucju bivsih
pogona “Salonacoopa”.

2) Gradevinska podrucja izdvojenih proizvo-
dno poslovnih zona namjenjena su prvenstveno
gospodarskim djelatnostima koje zahtijevaju vece
povrsine, vezane su za intezivni promet ili njihov
tehnoloski proces nije sukladan stanovanju.

3) Ove zone namjenjene su organizaciji i izgra-
dnji proizvodnih, zanatskih, skladi$nih, servisnih,

trgovackih, veletrgovackih i drugih sli¢nih sadrzaja
sa svim prate¢im sadrzajima te izgradnji komuna-
Inih objekata 1 objekata infrastrukture.

Clanak 10.

Planom je utvrdena postojeéa zona za iskori-
Stavanje mineralnih sirovina (kamenolom i asfa-
Itna baza). Eksploatacijsko polje nalazi se na brdu
Krizice. Isto tako, ovim planom je planirana jo§
jedan zona za iskoriStavanje mineralnih sirovina
— cksploataciju kamena povise naselja Koprivno.
Na tom podrucju je mogucéa gradnja pogona za ek-
sploataciju mineralnih sirovina i prate¢ih gradevina
u funkciji eksploatacije mineralnih sirovina prema
odredbama posebnih Zakona.

Clanak 11.

1) Ugostiteljsko turisticka zona utvrdena je
Planom u blizini kompleksa $pilje Vranjace.

2) Na podrucju ove zone mogucéa je izgradnja
svih gradevina koje doprinose pobolj$anju i prosi-
renju turisticke ponude kao §to su ugostiteljske 1
trgovacko usluzne gradevine, gradevine za Sport,
rekreaciju i zabavu, te svih nuznih pratecih infra-
strukturnih 1 komunalnih gradevina.

3) U ovoj zoni izgradnja stambenih gradevina
nije moguca.

Clanak 12.

1) Zone Sportsko-rekreacijske namjene predvi-
dene su u sklopu planova Podi i Podi — Zapad 2, te
kao zasebne Sportsko-rekreacijske zone Aquapark,
Kosiak (streljana) i Pasike (golf).

2) U ovim zonama mogucéa je izgradnja svih
vrsta Sportskih sadrzaja, klubskih prostora i ostalih
prate¢ih sadrzaja (ugostiteljskih, hotelskih, trgova-
¢kih 1 sl.)

Clanak 13.

1) Imajuéi u vidu gospodarske moguénosti i
koncept razvitka cjelovitog podruéja opcine Planom
su predvidena podrudja za razvoj posebnih vidova
turizma, Sporta i rekreacije. Za ove djelatnosti
nisu utvrdena posebna gradevinska podrucja. Izvan
gradevinskog podrudja moguca je gradnja manjih
objekata u funkciji rekreacije (vidikovcei, odmorista,
manji usluzni punktovi i sl.) te komunalnih obje-
kata i objekata infrastrukture.

2) Imajudi u vidu da se veliko podrucje opéi-
ne nalazi u II. zoni sanitarne zaStite u postupku
utvrdivanja lokacijskih dozvola za izgradnju prili-
kom utvrdivanja detaljne namjene svake pojedine
gradevine i uvjeta za njenu izgradnju potrebno je
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voditi racuna o ogranic¢enjima utvrdenim Pravi-
Inikom o uvjetima za odredivanje zona sanitarne
zastite izvorista.

1.3. Poljoprivredne povr§ine

Clanak 14.

Postojece i potencijalne poljoprivredne povr-
Sine su prostori koji se bez obzira na kvalitetu tla
Stite od svake izgradnje osim one dopustene ovim
Planom kako bi se saCuvale za privodenje poljo-
privrednoj namjeni. Na ovim povr§inama moguca
je izgradnja gradevina za razvoj posebnih vidova
turizma, Sporta i rekreacije. Kao $to je navedeno u
prethodnoj tocki i utvrdeno u glavi 2.3. Izgradene
strukture van naselja ovih Odredbi.

1.4. Sumske povrsine, ostalo poljoprivredno i
Sumsko zemljiste

Clanak 15.

1) Planom su utvrdena podrucja pod Sumskim
zemljiStem i to: zastitne Sume i ostalo poljoprivre-
dno i Sumsko zemljiste.

2) Kako je podrucje opéine u cijelosti oskudno
vegetacijom ocuvanju ovih povrSina treba obratiti
posebnu paznju tim vise §to je u prethodnom ra-
zdoblju dio vegetacije uniSten pozarima koji se
osobito Cesto javljaju tijekom ljetnog perioda. 1z
tog razloga dugoro¢no je predvideno poSumljavanje
kako opozarenih tako i svih povrSina oznacenih u
Planu kao “ostalo poljoprivredno i Sumsko zemlji-
ste”. U cilju njihove zaStite na ovim prostorima je
moguca izgradnja gradevina za razvoj posebnih
vidova turizma, Sporta i rekreacije, kao Sto je na-
vedeno u tocki 1.2. ove glave i utvrdeno u glavi
2.3. Izgradene strukture van naselja ovih Odredbi.

1.5. Povrsine infrastrukturnih sustava

Clanak 16.

1) Infrastrukturni koridori i sustavi prolaze
kroz gradevinsko i negradevinsko podrucje, a Cine
ih promet, energetski i vodnogospodarski sustavi.

2) Osnovnu mrezu prometnica ¢ine koridori
drzavnih, zupanijskih, lokalnih cesta.

3) Uvjeti gradnje objckata i instalacija na ja-
vnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa odreduju se
u skladu s ovim Planom i posebnim propisima iz
oblasti javnih cesta.

1.6. Ostale povrsine

Clanak 17.

1) Ostale povrsine predstavljaju povrSine vje-
troelektrana, solarnih elektrana i mjesnih groblja.

PovrsSine za izgradnju vjetroelektrana i solarnih
elektrana odredene su unutar utvrdenih makroloka-
cija u grafickom dijelu Plana. Stru¢nim podlogama
temeljem kojih ¢e se utvrditi lokacijska dozvola
rjeSavati ¢e se uvjeti i kriteriji za izgradnju tra-
nsformatorske stanice i rasklopnih postrojenja,
prijenosnih sustava i prometnog rjesenja.

2) Ukoliko se ukaze potreba za izgradnjom
novih groblja na prostoru opcine ista se mogu
izgraditi van gradevinskog podrucja.

3) Na kartografskom prikazu 3.a “Uvjeti za
koriStenje uredenje i zaStitu prostora” utvrdena su
podrucja II. i III. zone sanitarne zaStite. Na tim
podru¢jima planiranu izgradnju treba uskladiti s
ograni¢enjima utvrdenim Pravilnikom o uvjetima
za odredivanje zona sanitarne zastite izvorista.

2. UVJETI UREDENJA PROSTORA

2.1. Gradevine od vaznosti za Driavu i Zupaniju

Clanak 18.

U gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
spadaju cestovne gradevine s pripadaju¢im obje-
ktima i uredajima. Za sve kategorije javnih cesta
mora s¢ osigurati i oCuvati propisani zastitni pojas
ceste koji od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa sa
svake strane u pravilu iznosi: za autoceste 40.0
metara, za ostale drzavne ceste 25.0 metara, za
zupanijske ceste 15.0 metara za lokalne ceste 10.0
metara. Uvjeti gradnje objekata i instalacija na
javnoj cesti ili unutar zastitnog pojasa odreduju se
u skladu s ovim Planom i posebnim propisima iz
oblasti javnih cesta.

Clanak 19.

Ovim Planom odreduju se slijedece gradevine
od vaznosti za Republiku Hrvatsku na podrucju
op¢ine Dugopolje:

Prometne gradevine

Podru¢jem opéine Dugopolje prolaze dionice
slijede¢ih drzavnih cesta:

— Jadranska autocesta (duljina 11,110 km),

— dio brze ceste Split - Sinj (D1) (GP Macelj - Za-
greb - Karlovac - Gracac - Knin - Brnaze - Split
(D8)) (duljina 5,700 km),

— dio D62 (Dugopolje (D1) - Sestanovac - Za-
gvozd - Vrgorac - Kula Norinska - Metkovi¢
(D9)) (duljina 4,110 km).

Energetske gradevine

Podrucje opc¢ine Dugopolje nalazi se na raskri-
zju glavnih elektroenergetskih pravaca. U neposre-
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dnoj blizini se nalazi trafostanica 400/220/110 kV
“Konjsko”, na istoku su hidroelektrane “Zakucac”
i “Pale”, a na jugu je grad Split kao veliki kon-
zum elektricne energije. 1z tog razloga je podrucje
op¢ine ispresjecano dalekovodima visokog napona
koje smatramo gradevinama od vaznosti za drzavu
i Zupaniju. To su:

— postojec¢i 400 kV dalekovod (TS Mostar — TS

Konjsko),

— planirani 2x400 kV dalekovod (TS Konjsko-TE
Kongora),

— planirani 2x400 kV dalekovod (TS Mostar — TS
Konjsko),

— postojeci 220 kV dalekovod (TS Konjsko — HE
Orlovac),

— planirani 220 kV (HE Zakucac — TS Konjsko).

Clanak 20.

Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podrudju
opc¢ine Dugopolje:
Prometne gradevine

Zupanijske ceste:
— 76145 D1 - Dugopolje (duljina 3,100 km),
— 76147 D62 - Liska - Donji Dolac (duljina 5,500

km).

Energetske gradevine
— Dalekovod 35 kV (TS Klis - TS Sinj)

Vodnogospodarske gradevine
— fekalni sustav,

— kanalizacijski sustav oborinske odvodnje s pro-
¢iS¢avanjem u separatorima i lagunama,

— planirana TS 110/20(10) Dugopolje i prikljucak
TS Dugopolje na mrezu 110 kV,

— rekonstrukcija DV 110 kV Sinj — Meterize preko
podrucja radne zone Podi kojom nastaje DV 110
kV Sinj — Dugopolje, te KB/DV 110 kV Dugo-
polje — Meterize,

— postoje¢i DV 110 kV HE bale — TS Konjsko,

— postoje¢i DV 110 kV TS Sinj — TS Meterize,

— planirana vjetroelektrana,

— planirana solarna elektrana,

— planirani magistralni plinovod.
2.2. Gradevinska podrudja naselja

Clanak 21.

1) Gradevinska podrucja naselja su povrSine
mjeSovite namjene u kojima prevladava stambena

izgradnja niske gusto¢e (primarna namjena), te svi
sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna
namjena): javni i drustveni sadrZaji (upravni, soci-
jalni, zdravstveni, obrazovni i vjerski), gospodarski
sadrzaji (poslovni, servisni, trgovacki, ugostiteljsko-
turisticki), Sportsko-rekreacijski sadrzaji, te prome-
tne, javne i zaStitne zelene povrSine i komunalni
objekti 1 uredaji.

2) Stambenim gradevinama smatraju se obi-
teljske kuce i viSestambene zgrade.

3) Poslovnim gradevinama smatraju se gradevi-
ne namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti (kancelari-
je, uredi, trgovacki, turisticko ugostiteljski sadrzaji,
frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni
usluzni sadrzaji). Tihe i Ciste djelatnosti mogu se
obavljati i u sklopu stambene gradevine ukoliko
za to postoje tehnicki uvjeti. Buéne i potencijalno
Stetne djelatnosti ne mogu se obavljati unutar po-
vrsine naselja.

4) Javna i druStvena gradevina je gradevina
¢iji su prostori namijenjeni javnim i drustvenim
sadrzajima (kina, kazaliSta, djecji vrti¢i, Skole,
poste, javna uprava, bolnice, crkve, kapelice, sa-
mostani i dr.).

5) Gospodarska gradevina je namijenjena
isklju¢ivo obavljanju odredene proizvodne, poslo-
vne ili ugostiteljsko-turisticke djelatnosti.

6) Komunalne gradevine smatraju se tra-
fostanice, elektrovodovi, dalekovodi, vodovodi,
kanalizacijski kolektori, uredaji za prociS¢avanje
otpadnih i oborinskih voda, rezervoari, vodocrpi-
lista, prepumpne stanice, telefonske centrale, TK
vodovi i sl.

7) Sadrzaji sekundarne namjene prethodno
navedeni mogu se graditi na zasebnoj Cestici, te na
gradevnoj Cestici uz gradevinu primarne namjene
ili u dijelu gradevine primarne namjene uz uvjet da
ove aktivnosti ne stvaraju buku i ne zagaduju zrak
ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju
teski transport.

8) Uz gradevine primarne i sekundarne na-
mjene (na istoj gradevnoj Cestici) mogu se graditi
i pomoc¢ne gradevine (garaze, ljetne kuhinje, spre-
mista,...) koje s prije navedenim gradevinama c¢ine
cjelinu 1 sluze za redovnu upotrebu gradevina.

9) Postojece gradevine mogu se prenamijeniti
u cijelosti ili u dijelu po Odredbama ovog Plana.
Stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevi-
ne u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomocne
(osim garaze), proizvodne i zanatske gradevine u
drugom planu.

10) U gradevinskom podruc¢ju naselja utvrdu-
je se mogucnost izgradnje novih i rekonstrukcija
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postojecih objekata. Gradnja unutar gradevinskog
podrucja u pravilu treba razvijati uz postojece lo-
kalne i nerazvrstane ceste.

11) U gradevinskom podrucju naselja moguca
je izgradnja ili neposrednim provodenjem Plana
ili na temelju propisane obveze izrade prostornih
planova uzih podrucdja.

12) Na gradevinskom podruc¢ju nije dozvoljena
izgradnja gradevina ni uredenje zemljista na nacin
da ugrozavaju zivot, zdravlje i rad ljudi ili ugroza-
vaju vrijednosti covjekove okoline.

13) Oblik gradevinske Cestice utvrduje se
prema postojeCem obliku katastarske Cestice ili
formiranjem katastarske Cestice na neki drugi nacin
a mora omogucéiti smjestaj gradevine i najmanje
dopustene udaljenosti gradevine od granica grade-
vinske cCestice.

14) Na gradevinskom podrucju naselja moze
se utvrditi lokacijska dozvola za gradnju novih
gradevina ako je prethodno utvrdena lokacijska
dozvola za prometnicu, odnosno ako gradevinska
Cestica ima prilaz ili priklju¢ak na javnoprometnu
povrsinu.

Clanak 22.

Stambene gradevine

1) Stambenom gradevinom smatra se obiteljska
kucéa i viSestambena zgrada s mogué¢im poslovnim
prostorom ukoliko ne ugrozava okolinu bukom,
ne zagaduje zrak, vodu i tlo prema odredbama
posebnih zakona.

2) Na gradevnom podrucju naselja moguca je
izgradnja stambenih slobodno stoje¢ih, dvojnih ili
gradevna u nizu. U dijelu stambene namjene DPU-a
zone Podi i gradevinskog podrucja predjela Kosiak
ne dozvoljava se izgradnja gradevina u nizu.

3) Gradevinske Cestice moraju imati prilaz u
funkciji kolnog prikljucka. Sirina prikljucka, na
najuzem dijelu, mora biti jednaka Sirini trake na
javnoj cesti, ali ne manje od 3,0 m. Izuzetno u
pretezno izgradenim djelovima naselja moze se
dozvoliti pjesacki pristup do gradevinske Cestice
najmanje Sirine 1,5 m.

4) Prostornim planom utvrduje se minimalna
veli¢ina gradevinske Cestice, za gradnju stambenih
gradevna u izgradenom dijelu naselju:

— za slobodno stoje¢e gradevne 350,0 m?,
— za dvojne gradevne najmanje 300,0 m?
— za gradevne u nizu najmanje 200,0 m?.

Najveca veli¢ina gradevinske Cestice ne ograni-
cava se radi poticanja izgradnje na ve¢im gradevi-

nskim Cesticama s okuénicom, vrtovima ili manjim
poljoprivrednim povrSinama.

5) Najmanja veli¢ina gradevinske Cestice, za
gradnju stambenih gradevna u neizgradenom dijelu
naselju iznosi:

— za slobodno stoje¢e gradevne 500,0 m?,
— za dvojne gradevne 400,0 m?,
— za gradevne u nizu najmanje 200,0 m2

Najveca veli¢ina gradevinske Cestice ne ograni-
Cava se radi poticanja izgradnje na ve¢im gradevin-
skim Cesticama s okuénicom, vrtovima ili manjim
poljoprivrednim povrSinama.

6) Najvecéi dopusteni koeficijent izgradenosti
za stambene gradevine u naseljima iznosi:

— za slobodno stoje¢e gradevine 0,30,
— za dvojne gradevine 0,40,
— za gradevne u nizu 0,45.

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti za
izgradnju stambenih gradevina iznosi 1,00. Najveci
dopusteni koeficijent izgradenosti za gradnju stam-
benih gradevna u dijelu stambene namjene DPU-a
zone Podi iznosi 0.45, a za gradevinsko podrucje
predjela Kosiak iznosi 0.20. Najvec¢i dopusteni
koeficijent iskoriStenosti za gradnju stambenih gra-
devna u dijelu stambene namjene DPU-a zone Podi
iznosi 1.15, a za gradevinsko podrucje predjela
Kosiak iznosi 0.70.

7) Ukoliko se dio slobodno stojecih objekata
koristi za poslovne djelatnosti najveéi dopusteni
koeficijent izgradenosti moze iznositi 0,40.

8) Gradevinska linija stambene gradevine
mora biti udaljena od regulacijske linije najmanje
5,0 m, osim ukoliko se ne radi o izgradnji u vec
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja. U
tom slucaju gradevinska linija odreduje se prema
susjednim gradevinama. Udaljenost gradevine od
javno-prometne povrsine u dijelu stambene namjene
DPU-a zone Podi iznosi najmanje 6,0 m.

9) Najveca dopustena visina stambenih grade-
vina iznosi podrum, suteren, prizemlje i dva kata
(Po+S+P+2), a u dijelu stambene namjene DPU-a
zone Podi moze biti Po+S+P+3, gdje maksimalna
povrsina zadnje etaze moze zauzimati najvise 60%
karakteristicne etaze ili se moze izgraditi kao puna
ctaza potkrovlja do maksimalne nadozide od 1,2 m.
Podrum ne ulazi u koeficijent iskoristenosti (kis).

10) Najveca visina vijenca iznosi 10,5 m mje-
rena od najnize kote uredenog terena uz gradevi-
nu. U dijelu stambene namjene DPU-a zone Podi
maksimalna visina do vijenca gradevine je 13,5
m ili 11,7 m (ako se¢ planira potkrovlje) mjereno
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od mjerodavne kote (zamisljena tocka od koje se
mjeri visina gradevine). Kao najniza kota uredenog
terena uz gradevinu se ne obracunava rampa za ulaz
u podrum (garazu) objekta. Kao mjerodavna kota
uzima se niza od slijedecih kota:

— 2,0 m od najnize kote prirodnog terena u nepo-
srednom kontaktu s gradevinom, ili

— 0,5 m od najvise kote prirodnog terena u nepo-
srednom kontaktu s gradevinom.

U slucaju da je teren na odredenoj gradevin-
skoj Cestici nizi za 2,50 m od nivelete prometnice
na lokaciji izlaska s gradevinske Cestice na doti¢nu
prometnicu, tada se na gradevini koja se planira
izgraditi na takvoj gradevinskoj Cestici dopusta
izgradnja joS§ jedne pune etaZze, a radi postizanja
kontinuirane visine vjenca planirane gradevine s
okolnim gradevinama, te u tom slucaju katnost
ne moze biti ve¢a od Po+S+P+3, a maksimalna
visina do vijenca gradevine je 13,5 m mjereno od
mjerodavne kote (zamisljena tocka od koje se mjeri
visina gradevine).

11) Udaljenost gradevine od granice susjedne
gradevne Cestice 1 kolno-pjesacke povrSine iznosi
najmanje 4,0 m.

12) Za interpoalciju, rekonstrukciju i zamjenu
stambenih gradevina u gusto izgradenim jezgrama
naselja najmanja veli¢ina gradevinske Cestice za
gradnju smanjuje se za 10% u odnosu na propisane
veli¢ine u tockama 4. 1 5. ovog ¢lanka. Povecanje
izgradenosti moze biti 10% u odnosu na propisano
u tocki 6. ovog ¢lanka, udaljenost gradevine od su-
sjedne gradevne Cestice moze biti i manja od 4,00
m ali ne manja od H/2, dok se odredbe o visini
gradevine primjenjuju striktno.

13) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
ukljucuje sve gradevine na parceli osim septickih
jama i cisterni koje su ukopane.

14) Uz stambenu gradevinu na istoj Cestici
moze se odobriti gradnja pomo¢nih (garaza, ljetna
kuhinja i sl.) i manjih gospodarskih gradevina
(usluznih, trgovackih i zanatskih).

15) Pomo¢ne gradevine, ukoliko se grade kao
slobodno stoje¢e gradevine ne smiju pogorSavati
uvjete stanovanja u susjednim stambenim grade-
vinama.

16) Najveca dopustena visina pomoénih gra-
devina iznosi jednu etazu (3,0 m).

17) Najmanja udaljenost pomocne gradevine
od granice gradevinske Cestice iznosi 3,0 m a ova
udaljenost moze biti 1 manja, ali ne manja od h/2.

18) Pomocne gradevine mogu se graditi i uz
granicu gradevne Cestice ukoliko je na susjednoj

gradevnoj Cestici sagradena ili se planira graditi
takva gradevina, zatim u visinskoj razlici terena i
ako se ne ometa koriStenje susjedne parcele.

19) Garaze se u nacelu moraju graditi u sklo-
pu stambene gradevine ili ukopavanjem u teren
ukoliko to dopusta konfiguracija terena. Garaze se
mogu graditi i kao slobodno stojece gradevine po
uvjetima za pomoéne gradevine.

20) Manje gospodarske gradevine mogu se
namijeniti usluznim, servisnim, zanatskim, zanat-
sko proizvodnim, ugostiteljskom i drugim slicnim
djelatnostima, uz uvjet da ne ugrozavaju uvjete
stanovanja.

21) Najmanja dopuStena udaljenost manjih
gospodarskih gradevina od granice gradevinske
Cestice je 5,0 m. Udaljenost moze biti i manja ali
ne manja od h/2.

22) Najveca dopustena visina manjih gospodar-
skih gradevina je jedna etaza odnosno najvise 6,0 m
od najnize kote uredenog terena do kote vijenca.

23) Na svakoj gradevinskoj Cestici moraju se
osigurati dovoljne povrSine za promet u mirovanju
uskladen s veli¢inom i sadrzajem gradevina, i to 1,5
PM (parkirali$no mjesto) za svaki stan u stambenim
gradevinama odnosno 1 PM na 50 m? izgradenog
prostora poslovne namjene u stambeno poslovnim
gradevinama.

24) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje grade-
vina, kao ni vrsta krova, nagib krovnih ploha i vrsta
pokrova ne propisuju se izrijekom, dozvoljavaju se
slobodne kreacije, ali se gradevina mjerilom i obli-
kovanjem mora prilagoditi postoje¢em ambijentu
naselja u cijelini, konfiguraciji terena i tipologiji
krajolika.

25) Unutar postojecih starih jezgri naselja s
vrijednim arhitektonskim sklopovima i objektima
uvjetuje se upotreba tradicionalnih materijala i
nacina gradenja, mjerila gradevina i otvora na
procelju, visina vijenca, nagib krovnih ploha i vrsta
pokrova.

26) Teren oko stambenih gradevina, potporni
zidovi i terase trebaju se izvesti tako da ne narusa-
vaju izgled naselja, prate nagib terena i da otjecanje
vode s terena ne bude na Stetu susjednog zemljista
i gradevina.

27) Da bi se sacuvao izgled padina, na kosim
gradevinskim Cesticama u pravilu se ne dopusta
izgradnja podzida visih od 1,5 m.

28) Ograda gradevinske Cestice za izgradnju
stambene gradevine izgraduje se od kamena, beto-
na, zelenila 1 metala maksimalne visine 1,0 m.
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29) Stambene gradevine mogu se graditi i
kao tipske montazne gradevine. Za takav nacin
izgradnje vrijede sve odredbe koje se odnose na
izgradnju stambenih gradevina. U starim djelovima
naselja ne dopusta se izgradnja tipskih montaznih
gradevina.

30) Rekonstrukcija postojec¢ih stambenih gra-
devina u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja vrsi se pod istim uvjetima koji vrijede za
izgradnju novih stambenih gradevina. Ukoliko to
nije moguce ostvariti, zbog nedovoljno velike gra-
devinske Cestice, nedovoljne udaljenosti postojece
gradevine od granice susjedne gradevinske Cestice
i sl., rekonstrukcija postoje¢e gradevine moguca
je samo radi poboljSanja uvjeta zivota i rada i to
na nacin da najveée ukupno dopusSteno povecanje
iznosi 10% od postojece izgradenosti gradevne
cestice.

31) Unutar gradevinskog podrucja za potrebe
sadasnjeg 1 buduéeg naselja treba osigurati potreban
prostor za izgradnju gradevina javne i druStvene
namjene.

32) U gradevinskom podrucju predjela Kosiak
maksimalno 25% gradevina se moze planirati za
stambenu namjenu.

Clanak 23.

Gospodarske gradevine

1) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu
se graditi gradevine namijenjene gospodarskoj
djelatnosti. Gospodarske gradevine unutar grade-
vinskog podrucja naselja mogu se namijeniti samo
onim djelatnostima kojima se ne naruSavaju uvjeti
zivota i stanovanja u naselju. Gradevine namijenje-
ne gospodarskoj djelatnosti smatraju se proizvodne
i poslovne gradevine — pretezito zanatske, usluzne,
trgovacko i komunalno servisne, te ugostiteljsko-
turisticke gradevine.

2) Oblik i veli¢ina parcele moraju omoguciti
smjestaj svih sadrzaja vezanih uz obavljanje djela-
tnosti ili tehnoloski proces.

3) Veli¢ina i najveca dopustena izgradenost
gradevinske Cestice za gospodarske gradevine u
naselju je:

— kod interpolacije u ve¢ izgradenom dijelu gra-
devinskog podrucja naselja najmanja velicina
gradevinske Cestice iznosi 400 m? a najveci
dopusteni koeficijent izgradenosti je 0,50 i ko-
eficijent iskoriStenosti 1,2. Najveca dopustena
visina vijenca gradevine iznosi 10,0 m mjerena
od najnize kote uredenog terena uz gradevinu,

— kod izgradnje na neizgradenom dijelu gradevin-
skog podru¢ja naselja najmanja veli¢ina parcele

iznosi 600 m?, a koeficijent izgradenosti ne smije
prelaziti 0,40 i koeficijent iskoriStenosti 1,2. Naj-
veca dopustena visina vijenca gradevine iznosi
10,0 m mjerena od najnize kote uredenog terena
uz gradevinu, ukoliko tehnoloski proces zahtijeva
visina vijenca moze biti i visa.
4) Na parceli se moze smjestiti jedna ili viSe
gospodarskih gradevina vezanih za tehnoloski
proces.

5) Najmanje udaljenosti gospodarskih grade-
vina od granica gradevinske Cestice i prometnica
odreduju se na isti nacin kao i za stambene gra-
devine.

6) Prethodne odredbe mogu biti i drugacije
ukoliko se radi o rekonstrukciji, zamjeni i gradnji
gospodarskih gradevina u izgradenom dijelu grade-
vinskog podrucja, a ovise o okolnoj izgradenosti.
U tom slucaju koeficijent izgradenosti gradevinske
Cestice 1 udaljenost od susjedne gradevinske Cesti-
ce ne moraju se striktno primjenjivati, odstupanja
mogu biti 10% u odnosu na propisanu minimalnu
veli¢inu cCestice i koeficijent izgradenosti u tocki
3. Za interpolaciju u ve¢ izgradenom dijelu gra-
devinskog podruéja, dok se odredba o najvecoj
dopustenoj visini vijenca i1 udaljenosti gradevine od
susjedne gradevne Cestice primjenjuje striktno.

7) Rekonstrukcija gospodarskih gradevina u
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja vrsi se
u skladu s odredbama za izgradnju novih. Ukoliko
nije moguce udovoljiti tim odredbama rekonstru-
kcija postoje¢ih gradevina moguca je samo radi
poboljsanja uvjeta zivota i rada, povecanjem btto
razvijene povrsine u odnosu na postojecu do naj-
vise 10%.

8) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje pri-
mjereni su namjeni, funkciji i tehnoloskom proce-
su. Gospodarske gradevine moraju se prilagoditi
okruzenju, naselju u cjelini i tipologiji krajolika.
Dopusten je slobodan arhitektonski izrazaj, ali se
gradevina mjerilom i oblikovanjem mora prilago-
diti okolnim gradevinama i uklopiti u ambijent
naselja.

9) Unutar postojecih starih jezgri naselja uvje-
tuju se upotrebe tradicionalnih materijala i nacina
izgradnje, mjerilo gradevine i otvori na proceljima,
nagib krovnih ploha i vrsta pokrova i sli¢no.

10) Gradevinsku cCesticu potrebno je urediti,
oplemeniti sadnjom drveca i ukrasnog zelenila.

11) Broj parkiraliSnih mjesta osigurati unutar
gradevinske Cestice prema normativima iz ¢lanka
49. ovih Odredbi. Parking povrSine treba zastiti
sadnjom drveéa (1 stablo na 3 parking mjesta).
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Clanak 24.

Gospodarske gradevine namijenjene poljopri-
vrednoj djelatnosti u gradevinskim podru¢jima
naselja — male farme

1) U gradevinskim podrucjima naselja dozvo-
ljava se uz primarnu gradevinu (stambenu) gradnja
gospodarskih gradevina namijenjenih poljoprivre-
dnoj djelatnosti, kao Sto su male farme, staklenici,
plastenici, pcelinjaci i druge gradevine za uzgoj
voca, povrcéa i slicno.

2) Malim farmama smatraju se gradevinske
Cestice najmanje veli¢ine 1000 m?> dovoljne za
uzgoj do dvadeset (20) grla goveda, krmaca ili
konja, do pedeset (50) koza ili ovaca, te petsto
(500) komada peradi.

3) Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti
gradevinske Cestice za male farme iznosi 0.4, a za
staklenike i plastenike 0.6.

4) Najveci broj dopustenih ctaza za primarne
gradevine je P+1, a najveci dopusteni broj etaza
gospodarskih gradevina je jedna.

5) Najmanja dopustena udaljenost gradevine od
granica gradevinske Cestice iznosi 3 m za staklenike
i plastenike.

6) Gradevinska Cestica prikljuCuje se izravno
na kolnu povrsinu.

2.3. Izgradene strukture van naselja

Clanak 25.

Izvan gradevinskog podrucja na prostoru opci-
ne Dugopolje moZze se odobravati izgradnja gra-
devina koje po svojoj namjeni zahtijevaju polozaj
izvan gradevinskog podruéja, kao Sto su:

— gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mine-
ralnih sirovina,

— stambene i gospodarske gradevine u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (stambeno-
gospodarski kompleksi — farme, gradevine za
uzgoj zivotinja — tovili§ta, spremista, vinarije,
suSare u vocénjacima, ostave za poljoprivredni
alat i strojeve, plastenici i sl.), te pilane,

— groblja,
— vojne i druge gradevine od interesa za obranu i
zastitu od elementarnih nepogoda.

Clanak 26.

Gradevine koje se mogu ili moraju graditi
izvan gradevinskog podrucja, smjesStavaju se,
izvode i koriste na nacin da ne ometaju koristenje
prostora i drugih gradevina u vangradevnom podru-

¢ju, te da su u skladu s Odredbama ovog Plana, da
ne ugrozavaju prirodne vrijednosti okolisa i da se
uklapaju u krajolik.

Clanak 27.

Sportski i rekreacijski sadrzaji

PPU odreduje nacine i uvjete uredivanja pro-
stora za izdvojene dijelove gradevinskih podrucja
Sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja i to:

— Sportsko-rekreacijsku zonu Aquapark (12,22
ha),

— $portsko-rekreacijsku zonu uz UPU Podi — zapad
2 (7,79 ha),

— §portsko-rekreacijsku zonu Crni ljut (15,19 ha),
— Sportsko-rekreacijsku zona Pasike (12,00 ha)

Sportsko-rekreacijska zona Aquapark (R5)

1) Pod Sportsko-rekreacijskim sadrzajima u
sklopu ove zone podrazumijevaju se povrSine za
izgradnju vise otvorenih ili zatvorenih bazena s
raznim vodenim atrakcijama (rijeka, tobogani,
jezero, bazen za skokove, divlja rijeka, olimpijski
bazen, i sl.) 1 prate¢ih pomo¢nih i zabavnih sadrzaja
akvaparka (uprava, trgovina, usluge i sl.).

2) Ukupna tlocrtna bruto povrsina zatvorenih
i natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10%
povrsine Sportskih terena 1 sadrzaja, a najvise 70%
ukupne tlocrtne povrSine pomoénih i prateéih sa-
drzaja moze biti namijenjeno izgradnji objekata za
pruzanje ugostiteljsko-zabavnih usluga iz skupine
restorani i barovi.

3) Katnost objekata prate¢ih pomo¢nih i zaba-
vnih sadrzaja akvaparka (uprava, trgovina, usluge
i sl.) moze biti podrum + prizemlje + kat (max.
visine vijenca 8§ m) zavr$no s ravnim ili kosim
krovom.

Sportsko-rekreacijska zona uz UPU Podi — zapad
2 (R2)

1) Pod Sportsko-rekreacijskim sadrzajima u
sklopu ove zone podrazumijevaju se povrSine za
izgradnju vise istovjetnih ili razli¢itih, otvorenih ili
natkrivenih sadrzaja (igraliSta za nogomet, rukomet,
odbojku, tenis, polo, jahacke sportove i bocanje,
streljane, trim staze, biciklistiCke staze, tematski
park i sl.) za obavljanje Sportskih i rekreacijskih
djelatnosti, s moguc¢noséu izgradnje objekata po-
mo¢nih i prate¢ih sadrzaja Sportske i ugostiteljske
djelatnosti.

2) Ukupna tlocrtna bruto povrsina zatvorenih i
natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 7% po-
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vrsine sportskih terena i sadrzaja. Minimalno 70%
ukupne tlocrtne bruto povrsine objekata mora biti
namijenjeno izgradnji objekata pratecih Sportskih
sadrzaja (spremista, svladionice, sanitarni ¢vorovi
i sl.). Preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrsine
moze biti namijenjeno izgradnji objekata za pruza-
nje ugostiteljskih usluga skupine restorani i barovi
(osim no¢nog kluba, no¢nog bara i disko kluba).

3) Katnost ovih objekata moze biti maksimal-
no podrum + prizemlje (max. visina vijenca 4 m)
zavr$no s ravnim ili kosim krovom.

Sportsko-rekreacijska zona Crni ljut (R4)

1) Pod sportsko-rekreacijskim sadrzajima u
sklopu ove zone podrazumijevaju se povrsine za
izgradnju vise istovjetnih ili razli¢itih, otvorenih
ili natkrivenih sadrzaja za potrebe streljane, a za
obavljanje Sportskih i rekreacijskih djelatnosti. U
ovim zonama moguca je izgradnja objekata po-
mo¢énih 1 prate¢ih sadrzaja Sportske i ugostiteljske
djelatnosti.

2) Ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih
i natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10%
povrsine Sportskih terena i sadrzaja. Najvise 70%
ukupne tlocrtne povrSine pomo¢nih i prate¢ih sa-
drzaja moze biti namijenjeno izgradnji objekata za
pruzanje ugostiteljskih usluga skupine restorani i
barovi (osim noénog kluba, no¢nog bara i disko
kluba).

3) Katnost ovih objekata moze biti maksimal-
no podrum + prizemlje (max. visina vijenca 4 m)
zavr$no s ravnim ili kosim krovom.

Sportsko-rekreacijska zona Pasike (R1)

1) Pod sportsko-rekreacijskim sadrzajima u
sklopu ove zone podrazumijevaju se povrSine za
izgradnju vise istovjetnih ili razli¢itih, otvorenih
ili natkrivenih sadrzaja za potrebe golfa, a za
obavljanje Sportskih i rekreacijskih djelatnosti. U
ovim zonama moguca je izgradnja objekata po-
mo¢énih 1 prate¢ih sadrzaja Sportske i ugostiteljske
djelatnosti.

2) To su igraliSta manjih povrSina koja sluze
ucenju, vjezbanju i rekreaciji. Pod ovim igralis§tima
podrazumjevaju se i golfska vjezbalista (pucaliste),
golfodrom, kratko igraliste, kratko igraliste za do-
zvolu igranja i javno igraliSte. Unutar ovih igraliSta
mogu se graditi jedino klupske kuce bez smjestaj-
nih jedinica, gradevine iskljucivo za odrzavanje
golfskih igraliSta s pripadaju¢om infrastrukturom.

3) Gradivom povr§inom smatra se povrSina na
kojoj se moze graditi klupska kuca s pripadaju¢im
terenom 1 servisne zgrade/gradevine s pripadajuc¢im
terenom.

4) Gradiva povrsina za klupsku kucu je 0,5 ha
terena (odredenog za izgradnju golfskog igralista),
maksimalni Kig 0,1 i Kis 0,2 , katnosti Po (potpuno
ukopan) + P + 1. Unutar gradive povrSine za klup-
sku kuéu potrebno je u neposrednoj blizini izgraditi
parkiraliSte za najmanje 100 parkirnih mjesta za
osobna vozila i osigurati uredenu povrsinu do 2000
m? za potrebe povremenog parkiranja ili odrzavanja
privremenih prate¢ih manifestacija.

5) Gradiva povrsina za servisne zgrade i gra-
devine je 0,4 ha terena (odredenog za izgradnju
golfskog igralista). Pod ovim objektima podrazu-
mijevaju se: spremiSta alata i strojeva za odrza-
vanje, spremista elektri¢nih vozila i infrastruktrna
postrojenja (trafostanice, crpne stanice i sl.). Za
izgradnju ovih objekata maksimalni Kig 0,1 i Kis
0,1 katnosti P — prizemlja.

Clanak 28.

Stambeno-gospodarski sklopovi

1) Stambeno-gospodarski sklopovi (u daljnjem
tekstu: obiteljska gospodarstva) predstavljaju grupe
zgrada s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem,
koje se mogu graditi na parceli najmanje povrsi-
ne od 3.000 m? s osiguranim pristupom na kolnu
povrsinu. Na obiteljskim gospodarstvima mogu se
graditi:

— stambene gradevine za potrebe vlasnika i zapo-
slenih,

— gospodarske gradevine za potrebe proizvodnje
voca, povréa i ljekovitog bilja,

— gospodarske gradevine za potrebe stocarske pro-
izvodnje,

— gradevine za proizvodnju i skladiStenje vina,

— gradevine za potrebe seoskog turizma,

— industrijske gradevine za potrebe prerade poljo-
privrednih proizvoda proizvedenih na farmi.

2) Povrsina i raspored gradevina na obitelj-
skom gospodarstvu utvrduje se lokacijskom do-
zvolom u skladu s potrebama tehnologije pojedine
djelatnosti.

Najveca dopustena visina stambene gradevine
na obiteljskom gospodarstvu je podrum, prizemlje
i kat, a bruto tlocrtna povrSina etaze je najvise
100 m?.

3) Na jednoj farmi se moze izgraditi samo
jedan stambeni objekt.

4) Najveéa visina vijenca iznosi 7,00 m mjere-
na od najnize kote uredenog terena uz gradevinu.
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5) Lokacijska dozvola za izgradnju obiteljskog
gospodarstva utvrdit ¢e se temeljem idejnog rjese-
nja koje ¢e sadrzavati osobito:

— veli¢inu parcele i povrSinu poljoprivrednog ze-
mljista predvidenog za koristenje,

— vrste poljoprivredne ili stocarske proizvodnje
koje ¢e se na njemu organizirati,

— tehnolosko rjesenje i kapaciteti,

— razmjestaj planiranih gradevina i ostalih sadrzaja
na farmi,

— pristup na javnu prometnu povrsinu,

— mogucnosti opremanja komunalnom infrastruktu-

rom (opskrba vodom, nacin odvodnje, odlaganje
otpada i dr.),
— potencijalni utjecaj na okoli§ i mjere zastite.
Lokacijska dozvola za izgradnju obiteljskih
gospodarstava utvrdit ¢e i uz pribavljanje odgovara-
jucih suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.
Poljoprivredno zemljiste, koje je sluzilo kao
osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgra-
dnju obiteljskih gospodarstava, ne moze se parce-
lirati na manje dijelove.

6) Najveca izgradenost parcele je 20%. Naj-
manja udaljenost gospodarske gradevine za potre-
be stocarske proizvodnje od naselja je 500 m od
gradevinskog podrucja, najmanje 50 m od javnog
puta i i od javnog vodovoda, najmanje 100 m od
magistralne ceste.

7) Za gospodarske gradevine za uzgoj zivoti-
nja kapaciteta preko 500 uvjetnih grla obvezna je
izrada Studije o utjecaju na okolis.

8) Pojedinacne gospodarske gradevine (proi-
zvodne s prate¢im sadrzajima) mogu se graditi na
poljoprivrednim parcelama najmanje povrSine od
2.000 m?. Ove su gradevine u funkciji prerade i
skladistenja poljoprivrednih proizvoda, proizvodnje
ulja i vina, suSenja voca i povrca i sl. Poljoprivre-
dno zemljiste, koje je sluzilo kao osnova za izda-
vanje lokacijske dozvole za izgradnju pojedinacne
gospodarske gradevine, ne moze se parcelirati na
manje dijelove.

9) Etazna visina pojedina¢nih gospodarskih
gradevina je prizemlje uz mogucnost izvedbe po-
druma. Maksimalna bruto povrsina je 200 m”. Obli-
kovanje pojedinaénih gospodarskih gradevina mora
biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.
Minimalne udaljenosti pojedinac¢nih gospodarskih
gradevina od kolne povrsine i susjednih parcela je-
dnake su propisanim za stambene gradevine unutar
gradevinskog podrucja.

10) Najveca visina vijenca iznosi 4,00 m mje-
rena od najnize kote uredenog terena uz grade-
vinu, ukoliko tehnoloski proces ne zahtjeva veéu
visinu.

Clanak 29.

1) Na poljoprivrednom zemljiStu mogu se
graditi staklenici i plastenici za uzgoj cvije¢a, voca
1 povréa, pomocne gradevine (poljske kucice, spre-
mista), pcelinjaci, te uzgajaliSta puzeva.

2) Pomoc¢ne gradevine (poljske kucice, spre-
mista) na poljoprivrednim povrSinama mogu imati
brutto razvijenu povrSinu od najvise 20 m?, odno-
sno visinu prizemlje s kosim krovom na dvije vode,
pri cemu kota sljemena ne smije biti visa od 3.5 m.
Minimalna udaljenost gradevine od susjedne Cestice
mora biti 5,00 m. Najmanja veli¢ina parcele za gore
navedenu namjenu je 2000 m?.

3) Gospodarske gradevine iz prvog stavka
ovog Clanka ne prikljuCuju se na prometnu i ko-
munalnu infrastrukturu.

Clanak 30.
Groblja

Planom se omogucava Sirenje mjesnih groblja
prema potrebama. Prosirenje mjesnih groblja u Pla-
nu nije posebno oznaceno a planira se uz lokaciju
postojecih.

Clanak 31.

Gradevine koje se mogu graditi izvan grade-
vinskog podrucja, smjestavaju se, izvode i1 koriste
na nacin da ne ometaju koristenje prostora i drugih
gradevina u izvan gradevnom prostoru, da ne ugro-
zavaju prirodne vrijednosti okoliSa i da se uklapaju
u krajolik, te da se ne nalaze na poljoprivrednome
zemljiStu 1. bonitetne klase.

Postojecéa izgradnja izvan gradevinskog podrucja

Clanak 32.

Pojedinacne stambene i gospodarske gradevine,
koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgra-
dene su na temelju gradevinske dozvole, posebnog
rjeSenja ili prije 15. veljace 1968. godine, smatraju
se postojeC¢om izgradnjom izvan gradevinskog po-
drucja 1 mogu se izuzetno rekonstruirati u opsegu
neophodnom za pobolj$anje uvjeta zivota i rada.

Clanak 33.

Neophodnim opsegom rekonstrukcije za po-
boljsanje uvjeta zivota i rada za stambene 1 stam-
beno-poslovne gradevine smatra se:
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— obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih
dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima,

— prikljucak na uredaje komunalne infrastrukture,
te rekonstrukcija instalacija,

— dogradnja sanitarnih prostorija uz postojece sta-
mbene gradevine u najvecoj povrsini od 12 m?,

— dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih gra-
devina, tako da s postoje¢im ne prelazi ukupno
75 m? brutto razvijene povrsine i da se ne poveca
broj stanova,

— adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar
postojeceg gabarita u stambeni prostor,

— postava novog krovista,
— sanacija postojecih ograda i potpornih zidova.

Clanak 34.

Neophodnim opsegom rekonstrukcije za po-
boljsanje uvjeta rada za gospodarske gradevine
smatra se:

— obnova i sanacija oStecenih i dotrajalih konstru-
ktivnih dijelova gradevina i krovista,

— dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista
i sl. do najviSe 16 m? izgradenosti za gradevine
do 100 m? brutto izgradene povrSine, odnosno
do 5% ukupne brutto izgradene povrSine za vece
gradevine,

— prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine
pod uvjetom da nova namjena ne pogorSava
stanje okolisa,

— dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te
izmjena uredaja i instalacija ovisno o promjeni
tehnickih rjesenja,

— prikljucak na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

Clanak 35.

1) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti na
gradevinskome podrucju naselja utvrdeni su u tocki
2.2 Gradevinska podrucja naselja.

2) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti
izvan gradevinskoga podru¢ja naselja utvrdeni su
u tocki 2.3 Izgradene strukture van naselja.

3) Gospodarske djelatnosti na utvrdenim gra-
devinskim podruc¢jima izvan naselja za izdvojene
namjene su:

— proizvodno-poslovna zona Podi,
— proizvodno-poslovna zona Kr¢,

— proizvodno-poslovna zona Podi-zapad,

— proizvodno-poslovna zona Bani-sjever,
— proizvodno-poslovna zona Bani,

— proizvodno-poslovne zone na lokaciji bivsih po-
gona “Salonacoop”-a (Marin oprema, Vig impex,
Rudine 1 i Rudine 2),

— cksploatacijsko polje na brdu Krizice (asfaltna
baza i kamenolom) i eksploatacijsko polje povise
naselja Koprivno (kamenolom),

— ugostiteljsko-turisticka zona kod $pilje Vranjaca.

Clanak 36.

Proizvodno-poslovna zona Podi

1) U Proizvodno-poslovnoj zoni Podi koja se
nalazi isto¢no od D1 sukladno katrografskom pri-
kazu broj 1 KoriStenje i namjena povr§ina moguca
je izgradnja gradevina namijenjenih skladiStima,
servisima, ekoloski Cistim pogonima, veletrgovi-
nama, trgovinama, prodajnim i izlozbenim salo-
nima, ostalim poslovnim sadrzajima kao S§to su
Spedicije, banke agencije, osiguravajuca drustva,
zabavni centri, uz pratece usluge kao Sto su ho-
telski i1 ugostiteljski ili trgovacko usluzni sadrzaji
na svim gradevinskim Cesticama. To ne iskljucuje
i druge poslovne sadrzaje uz uvjet postivanja svih
pozitivnih Zakona i propisa, te posebno onih tra-
zenih uvjeta u Studiji utjecaja na okoli§ planirane
izgradnje na podrucju Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajednicke
povrSine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m?, najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoriStenosti 1,7.
Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 14 m (osim
za dvije gradevinske Cestice na kojima najvisa kota
vijenca moze biti 18 m i 24 m) od najnize kote
uredenog terena, odnosno sukladno tehnoloskom
procesu. Unutar plana su predvidene gradevinske
Cestice za izgradnju poslovnih — ugostiteljsko-tu-
ristickih gradevina. Najveci dopusteni koeficijenti
izgradenosti (kig) za Cesticu na kojoj je izgraden
hotel je 0,80, a najveéi dopusteni koeficijent isko-
riStenosti (kis) za istu je 4,00, dok je maksimalna
katnost objekta na istoj Po+P+7. Najveci dopusteni
koeficijent izgradenosti (kig) za Cestice na kojima
se planira izgradnja restorana i caffe bara je 0,40,
a koeficijent iskoristenosti 1,00. U Planu je takoder
definirana Cestica na kojoj je izgradena poliklinika
s jedinicama za smjestaj i stanovanje, kao i drugim
prate¢im sadrzajima, a najveéi dopusteni koeficijent
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izgradenosti (kig) za istu je 0,70, a najveci dopu-
Steni koeficijent iskoriStenosti (kis)=2,60, dok je
najveca visina objekta na istoj 27,0 m. Isto tako u
planu je definirana Cestica za izgradnju benzinske
postaje na kojoj je najveci dopusteni koeficijenti
izgradenosti (kig)=0,80, a najveci dopusteni koefi-
cijent iskoristenosti (kis) je 0,80.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podrucja obvezatna je izrada prometnih rjesenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa su-
kladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta potrebno
osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.

5) U sklopu plana je predvidena zona Sport-
sko-rekreacijske namjene (4,92 ha) unutar koje su
izgradene 1 mogu se planirati nove gradevine. Pod
Sportsko-rekreacijskim sadrzajima u sklopu ove
zone podrazumijevaju se povrSine za izgradnju
vise istovjetnih ili razli¢itih $portskih otvorenih ili
natkrivenih sadrzaja (nogomet, rukomet, odbojku,
tenis, boc¢anje, polo, bazeni, $portove na vodi i sl.)
za obavljanje Sportskih i rekreacijskih djelatnosti.
Osnovna funkcija ove zone je omogucavanje uvjeta
za organiziranje pripreme sportasa i organizaciju
Sportskih natjecanja. Urbanisticki uvjeti za izgra-
dnju gradevina unutar ove zone su slijedeci:

— najveci dopusteni koeficijent izgradenosti je 0,80,
a koeficijent iskoriStenosti 2,00,

— najveca visina Sportskih sadrzaja je 20,0 m mje-
reno od najnize tocke konacno uredenog terena
uz gradevinu do vijenca gradevine,

— minimalna udaljenost zatvorenih Sportskih sadr-
zaja od granice gradevne Cestice je H/2, gdje je
H visina Sportske gradevine (dvorane) od najnize
kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca,
a minimalna udaljenost prate¢ih gradevina uz
Sportske sadrzaje od granice gradevne Cestice je
3,0 m,

— uz ove sadrzaje moguca je izgradnja i manjih
ugostiteljskih objekata uz uvjet da ti objekti ne
prelaze 15% povrsine gradevne Cestice na kojoj
je izgraden jedan od spomenutih sadrzaja,

— navedeni parametri vrijede za sadrzaje kao sa-
mostalne cijeline, a ako su isti dio osnovne gra-
devine onda preuzimaju parametre koji vrijede
za osnovne gradevine.

Clanak 37.

Proizvodno-poslovna zona Kr¢

1) U ovoj zoni koja se nalazi isto¢no od
Proizvodno - poslovne zone Podi sukladno katro-
grafskom prikazu broj 1 Koristenje i namjena po-
vr§ina moguca je izgradnja gradevina namijenjenih

skladiStima, servisima, ekoloski Cistim pogonima,
veletrgovinama, trgovinama, prodajnim i izlozbe-
nim salonima, ostalim poslovnim sadrzajima kao
Sto su Spedicije, banke agencije, osiguravajuca
drustva, zabavni centri, uz prate¢e usluge kao §to su
hotelski 1 ugostiteljski ili trgovacko usluzni sadrzaji
na svim gradevinskim ¢esticama. To ne iskljucuje
i druge poslovne sadrzaje uz uvjet postivanja svih
pozitivnih Zakona i propisa, te posebno onih tra-
zenih uvjeta u Studiji utjecaja na okoli§ planirane
izgradnje na podrucju Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajedniCke
povrsine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske Cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m? , najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoriStenosti 1,5.
Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 14 m od
najnize kote uredenog terena, odnosno sukladno
tehnoloskom procesu.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podru¢ja obvezatna je izrada prometnih rjeSenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa su-
kladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta potrebno
osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.

Clanak 38.

Proizvodno-poslovna zona Podi — zapad

1) U novoplaniranoj proizvodno poslovnoj
zoni koja se nalazi zapadno od drzavne ceste (D1)
sukladno kartografskom prikazu broj 1 KoriStenje
1 namjena povr§ina moguca je izgradnja gradevina
namijenjenih skladiStima, servisima, ekoloski ¢istim
pogonima, veletrgovinama, trgovinama, prodajnim i
izlozbenim salonima, ostalim poslovnim sadrzajima
kao §to su $pedicije, banke agencije, osiguravajuca
drustva, zabavni centri, uz pratece usluge kao Sto su
hotelski 1 ugostiteljski ili trgovacko usluzni sadrzaji
na svim gradevinskim Cesticama. To ne iskljucuje
i druge poslovne sadrzaje uz uvjet postivanja svih
pozitivnih Zakona i propisa, te posebno onih tra-
zenih uvjeta u Studiji utjecaja na okoli§ planirane
izgradnje na podrucju Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajedniCke
povrsSine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske Cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m?, najveéi dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoriStenosti 1,5.
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Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 17 m od
najnize kote uredenog terena, odnosno sukladno
tehnoloskom procesu.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podrucja obvezatna je izrada prometnih rjesenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa su-
kladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta potrebno
osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.

Clanak 39.

Proizvodno-poslovna zona Podi — zapad 2

1) U novoplaniranoj proizvodno-poslovnoj
zoni moguca je izgradnja gradevina namijenjenih
skladistima, servisima, ekoloski ¢istim pogonima,
veletrgovinama, trgovinama, prodajnim i izlozbe-
nim salonima, ostalim poslovnim sadrzajima kao
Sto su Spedicije, banke, agencije, osiguravajuca
drustva, uz prateée usluge kao $to su ugostiteljski
ili trgovacko usluzni sadrzaji na svim gradevinskim
Cesticama. To ne iskljuCuje i druge poslovne sadr-
7aje uz uvjet postivanja svih pozitivnih Zakona i
propisa, te posebno onih trazenih uvjeta u Studiji
utjecaja na okoli§ planirane izgradnje na podrucju
Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajedniCke
povrsine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m?, najveci dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoriStenosti 1,5.
Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 14m od
najnize kote uredenog terena, odnosno sukladno
tehnoloskom procesu.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podrucdja obvezatna je izrada prometnih rjesenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa
sukladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta
potrebno osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.
osnovnog Plana.

Clanak 40.

Proizvodno-poslovna zona Bani — sjever

1) U proizvodno-poslovnoj zoni koja se na-
lazi zapadno od drzavne ceste D1, te juzno od
Proizvodno-poslovne zone Podi — sjever sukladno
kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena
povrSina moguéa je izgradnja gradevina namije-
njenih skladiStima, servisima, ekoloski Cistim po-
gonima, veletrgovinama, trgovinama, prodajnim i
izlozbenim salonima, ostalim poslovnim sadrzajima

kao sto su Spedicije, banke agencije, osiguravajuca
drustva, zabavni centri, uz pratece usluge kao §to su
hotelski 1 ugostiteljski ili trgovacko usluzni sadrzaji
na svim gradevinskim Cesticama. To ne iskljucuje
i druge poslovne sadrzaje uz uvjet postivanja svih
pozitivnih Zakona i propisa, te posebno onih tra-
zenih uvjeta u Studiji utjecaja na okoli§ planirane
izgradnje na podrucju Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajedniCke
povrsine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m? , najveéi dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoriStenosti 1,5.
Najveca dopustena katnost gradevine iznosi Po+
Pr+1. Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 14 m
od najnize kote uredenog terena.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podrucja obvezatna je izrada prometnih rjeSenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa su-
kladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta potrebno
osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.

Clanak 41.

Proizvodno-poslovna zona Bani

1) U ovoj zoni koja se nalazi juzno od drzavne
ceste D1, preko puta Proizvodno-poslovne zone
Bani-sjever, sukladno katrografskom prikazu broj
1 Koristenje 1 namjena povrSina moguca je izgra-
dnja gradevina namijenjenih skladistima, servisima,
ekoloski Cistim pogonima, veletrgovinama, trgovi-
nama, prodajnim i izlozbenim salonima, ostalim
poslovnim sadrzajima kao $to su Spedicije, banke,
agencije, osiguravajuca drusStva, zabavni centri, uz
pratece usluge kao Sto su hotelski i ugostiteljski ili
trgovacko usluzni sadrzaji na svim gradevinskim
Cesticama. To ne iskljucuje i druge poslovne sadr-
Zaje uz uvjet postivanja svih pozitivnih Zakona i
propisa, te posebno onih trazenih uvjeta u Studiji
utjecaja na okoli§ planirane izgradnje na podrucju
Dugopolja.

2) Uredenje prostora i izgradnja u ovim zo-
nama moguce je na nacin da se osigura najmanje
25% prostora za prometnice i druge zajednicke
povrSine unutar zone, odnosno 75% prostora za
gradevinske Cestice.

3) Najmanja dozvoljena veli¢ina gradevinske
Cestice je 1.000,0 m?, najveéi dopusteni koeficijent
izgradenosti je 0,6, a koeficijent iskoristenosti 1,5.
Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 14 m od
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najnize kote uredenog terena, odnosno sukladno
tehnoloskom procesu.

4) Prilikom izrade prostornih dokumenata uzeg
podrucja obvezatna je izrada prometnih rjesenja
gdje se osiguravaju uvjeti organizacije prometa su-
kladno namjeni, te je broj parkirnih mjesta potrebno
osigurati sukladno tablici iz ¢lanka 49.

Clanak 42.

Proizvodno-poslovne zone na lokaciji bivsih
pogona “Salonacoop”-a (jedna u naselju Dugo-
polje, te tri u naselju Koprivno)

1) Ove zone Cine Cetiri postojeca pogona
bivseg “Salonacoop”-a, sukladno kartografskim
prikazima: 1. KoriStenje i namjena povrsina i 4.c
Gradevinska podrucja naselja.

2) Na ovim parcelama moguca je adaptacija,
rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i zamjena
postoje¢ih gradevina namijenjenih skladiStima,
servisima, ekoloski ¢istim pogonima, veletrgovina-
ma, trgovinama, prodajnim i izloZbenim salonima,
ostalim poslovnim sadrzajima kao §to su $pedicije,
banke agencije, osiguravajuca drustva, zabavni
centri, uz prate¢e usluge kao §to su hotelski i
ugostiteljski ili trgovacko usluzni sadrzaji na svim
gradevinskim cCesticama. To ne iskljucuje i slicne
sadrzaje uz uvjet postivanja svih pozitivnih zakona
1 propisa, te posebno onih trazenih uvjeta u Studiji
utjecaja na okoli§ planirane izgradnje na podrucju
Dugopolja.

3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti je
0,4, a koeficijent iskoriStenosti 1,2. Najveca dopu-
Stena katnost gradevine iznosi Po+Pr+1.

4) Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 10
m od najnize kote uredenog terena. Obvezatna je
izrada prometnih rjeSenja gdje se osiguravaju uvjeti
organizacije prometa sukladno namjeni, te je broj
parkirnih mjesta potrebno osigurati sukladno tablici
iz ¢lanka 49.

Clanak 43.

Eksploatacijsko polje na brdu KriZice (asfaltna
baza i kamenolom) i eksploatacijsko polje povise
naselja Koprivno (kamenolom)

U okviru ovih zona mogu¢ je smjestaj samo
prate¢ih sadrzaja u funkciji eksploatacije minera-
Inih sirovina tj. manjih pogona, upravne zgrade,
parkiralista i sl., uz ozelenjavanje rubnih dijelova
podrucja. Obvezatna je izrada studije utjecaja na
okolis. Nakon obavljene eksploatacije eksploata-
cijska polja potrebno je sanirati (poSumiti) prema
dokumentaciji za sanaciju izradenoj na nacelima i
propisima o zastiti okolisa.

Clanak 44.

Ugostiteljsko-turisticka zona kod S$pilje Vranjaca

1) Novoplanirana zona povrsine 4,59 ha. U
ovoj zoni moguca je izgradnja gradevina ugostite-
ljsko-turisticke namjene (hoteli, ugostiteljske gra-
devine 1 sl.), te svih rekreativnih pratecih sadrzaja
(Setnica, trim-staze i1 sl.) u smislu obogaéivanja
turisticke ponude uz $pilju Vranjaca. Prilikom
planiranja sadrzaja treba imati u vidu zastitu Spilje
Vranjaca koja je spomenik prirode (geomorfoloski
rezervat).

2) Najveci koeficijent izgradenosti u ovoj zoni
je 0,3; a koeficijent iskoriStenosti je 1. Najveca
dozvoljena katnost gradevina iznosi Po+Pr+2.

3) Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 11
m od najnize kote uredenog terena.

4) Najmanja udaljenost gradevine od ruba
parcele ne moze biti manja od polovice visine
gradevine i ne manja od 5,00 m.

5) Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice
treba biti uredeno kao parkovno zelenilo. Parkira-
lisne potrebe trebaju biti zadovoljene na parceli, a
broj parkiraliSnih mjesta osigurati sukladno tablici
iz ¢lanka 49.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJE-
LATNOSTI

Clanak 45.

1) Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti
odreduju se mrezom gradevina za svaku djelatnost
na osnovi posebnih propisa i standarda.

2) Pod drustvenim djelatnostima podrazumije-
vaju se gradevine za:

— upravu,

— zdravstvo i socijalnu skrb,

— odgoj i obrazovanje (predskolske i Skolske),
— kulturne i druStvene organizacije,

— vjerske,

— administrativne,

— Sport i rekreaciju.

3) Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti
odreduju se mrezom gradevina za svaku djelatnost
na osnovi posebnih propisa i standarda.

4) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti
mogu se planirati u zasebnoj gradevini ili u dijelu
gradevina druge namjene (stambene, poslovne i
sli¢ne).

5) Minimalne potrebe opremanja naselja grade-
vinama drustvenih djelatnosti utvrduju se temeljem
slijede¢ih normativa:
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— zdravstvena zaStita

(primarna) .......ccccceeeceveeeneeenne. 0,10 m?%stanovniku
— drustvene i kulturne
OTANIZACT]C ... 0,20 m*/stanovniku
— javne djelatnosti .................... 0,10 m?%stanovniku
— odgoj 1 obrazovanje................... prema posebnim
propisima.
Clanak 46.

1) Izgradnja gradevina drustvenih djelatnosti
unutar gradevinskog podrucja naselja moguca je
temeljem PPU opc¢ine Dugopolje.

2) Izgradnja ovih objekata moguca je na gra-
devinskim cesticama koje imaju osiguran direktan
pristup kolnoj povrsini.

3) Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti
za izgradnju objekata drustvenih djelatnosti moze
biti 0,3.

4) Ukoliko se ovi objekti grade unutar veé
izgradenih dijelova naselja, koeficijent izgradenosti
moze biti 1 veéi, ali ne veéi od 0,5.

5) Najveéa dopustena visina za izgradnju ovih
gradevine je Po+P+2.

Najvisa dozvoljena kota vijenca iznosi 13,00
m od najnize kote uredenog terena.

6) Najmanja dopustena udaljenost od granica
gradevinske Cestice iznosi 5,0 m, odnosno 10,0 m
od najblize susjedne gradevine.

7) Unutar gradevne Cestice potrebno je osigu-
rati prostor za parkiranje vozila osim ukoliko se
gradevina ne gradi unutar gusto izgradenih dijelova
naselja.

8) Rekonstrukcija gradevina druStvenih djela-
tnosti vrsi se u skladu s odredbama za izgradnju
novih. Ukoliko nije moguée udovoljiti tim odredba-
ma, rekonstrukcija je moguca samo radi poboljSanja
uvjeta zivota i rada, ukupnim povecanjem brutto ra-
zvijene povrSine u odnosu na postojecu za 20%.

Clanak 47.

Sportsko-rekreacijski sadrZaji unutar gradevi-
nskog podrucja naselja

1) Unutar gradevinskog podrucja naseclja za
potrebe sadasnjeg i buduceg naselja treba osigurati
potreban prostor za izgradnju Sportsko-rekreacijskih
gradevina i to 0,10 m*/stanovniku.

2) Sportsko-rekreacijski sadrzaji planiraju se
temeljem UPU-a ili dolje navedenih Odredbi.

3) Posebno u neizgradenom dijelu gradevin-
skog podrucja gdje se propisuje izrada Urbanisti-

¢kog plana uredenja potrebno je osigurati prostor za
Sportsko-rekreacijske sadrzaje da bi se zadovoljila
potreba naselja za ovim sadrzajima, sukladno nor-
mativu iz toc¢ke 1. ovog ¢lanka.

4) Sportsko-rekreacijski sadrzaji podrazumi-
jevaju:

— Sportske dvorane

Visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja)
odreduje se prema namjeni. Najveca visina Sport-
skih dvorana, borilista i sl. je 15,0 m mjereno od
najnize tocke konacno uredenog terena uz gra-
devinu do vijenca gradevine. Najveci dopusteni
koeficijent izgradenosti je 0,8, a koeficijent isko-
riStenosti 2,0. Pored Sportske dvorane uz otvorene
Sportske sadrzaje (igraliSta) mogu se graditi pratece
gradevine. Visina prate¢ih gradevina je najmanje
prizemlje i najvise P+1, odnosno najmanje 3,0 m
i najvise 6,0 m mjereno od najnize tocke konacno
uredenog terena uz gradevinu do vijenca.

— objekte kao Sto su manji Sportski tereni (bo-
¢alista, odbojka, koSarka, mali nogomet i sl.),
manje zelene povrSine i sl.

Uz ove sadrzaje moguce je graditi i pratece
sadrzaje (klubski prostori, sanitarni ¢vorovi, tusevi
i sl.) prema uvijetima iz prethodne alineje. Uz ove
sadrzaje moguca je izgradnja i manjih ugostiteljskih
objekata uz uvjet da ti objekti ne prelaze 15% po-
vrsine gradevne Cestice na kojoj je izgraden jedan
od spomenutih sadrzaja.

5) Udaljenost gradevine od granice gradevne
Cestice odreduje se:

— za pratece gradevine uz Sportske sadrzaje, naj-
manje 3,0 m,

— za zatvorene Sportske sadrzaje, minimalno H/2,
gdje je H visina Sportske gradevine (dvorane)
od najnize kote uredenog terena uz gradevinu
do vijenca.

6) Izuzetno, kod interpolacija Sportskih gra-
devina u izgradenoj strukturi naselja, minimalna
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice
prema drugim Sportskim sadrzajima ili njihovim
dijelovima moze biti 1,0 m, a prema parcelama s
gradevinama druge namjene ne manja od h/2.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRU-
GIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Promet

Clanak 48.

1) Prostornim planom uredenja opéine Du-
gopolje utvrdeno je da ¢e cestovni promet imati
primarno znacenje u prometnom sustavu opcine.
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Pored postoje¢ih trasa kategoriziranih cesta ovim
Planom utvrdeni su koridori planiranih trasa javnih
cesta, kao 1 trase drzavnih i zupanijskih cesta.

2) Planom su utvrdeni prostorni koridori koje
je potrebno ocuvati za izgradnju planirane, te pro-
Sirenje 1 modernizaciju postojece cestovne mreze.
Unutar koridora novih trasa drzavnih cesta nije
dozvoljena nikakva gradnja sve dok se ne utvrdi
lokacijska dozvola za iste, kao i zaStitni pojasi u
skladu sa Zakonom o cestama.

3) Koridori prometnica ujedno sluze i za pola-
ganje ostale komunalne infrastrukture.

4) U zastitnom pojasu postojecih javnih cesta
moguca je gradnja gradevina za pruzanje usluga
vozacima i putnicima (ugostiteljstvo, trgovine, ben-
zinske postaje, servisi, reklamni panoi i sl.) prema
uvjetima i naéinu koriStenja cestovnog zemljiSta
propisanih Zakonom o javnim cestama i propisima
donjetim temeljem istog. S obzirom na stupanj
izgradenosti i moguénosti koriStenja razvrstavaju
se u Cetiri kategorije oznacene od A — D:

— Najniza razina opremljenosti PUO-a oznacena
je kategorijom D i omoguéuje parkiranje na
odmorisStu, eventualno s koristenjem WC-a ili
moguéu minimalnu komercijalnu uslugu. Ovoj
kategoriji pripadaju i ugibalista za zaustavljanje
vozila u nuzdi (SOS ugibalista),

— Prate¢i usluzni objekt C kategorije sastoji se od
benzinske postaje i parkiralista,

— Prate¢i usluzni objekt B kategorije uz benzinsku
postaju i parkiraliSte ima izgradeni restoran, caffe
bar, trgovinu ili slicni komercijalni sadrzaj,

— Pratec¢i usluzni objekt najvise razine opremljeno-
sti oznacen je kategorijom A, a sastoji se osim
sadrzaja u kategoriji B i sadrzaja za smjestaj, sa
sportskim i drugim rekreativnim sadrzajima.

Prate¢i usluzni objekti lociraju se uz drzavne
ceste temeljem Izmjena i dopuna projekata ceste,

a na cestovnom i privatnom zemljistu, formirajuci

jedinstvenu parcelu. Njihova medusobna udaljenost

uskladuje se s prometnim potrebama i moguénosti-
ma, ovisno o terenskim prilikama, posebno u blizini
vecih gradova i naselja, vode¢i racuna i o blizini
interesantnih spomenickih, kulturnih i prirodnih
znamenitosti. Prate¢i usluzni objekti ne moraju biti
prikazani u grafickim prilozima plana. Odmorista,

a u njima i svi sadrzaji, pa i komercijalni smatraju

se sastavnim dijelom javne ceste unutar i izvan

gradevinskih podrucja naselja, sukladno Zakonu o

cestama. Radi potreba podizanja stupnja sigurnosti

prometa, posebno pjesackog, objekti u funkciji pje-

SaCkog prometa (nathodnici, pothodnici, pjesacke

staze i ostale povrSine), koje se smatraju sastavnim
dijelom ceste, uz uredenja krizanja (izgradnja ro-
tora umjesto pravokutnih raskrizja, proSirenja radi
lijevih skretaca i sl.) nije potrebno prikazivati u
grafickim prilozima plana.

5) U zastitnom pojasu javnih cesta moze se
formirati neizgradeni dio gradevinske cestice,
odnosno uredivati parkiraliSta, vrtovi s niskim ze-
lenilom, ogradni zidovi i sl., ali na nacin da se ne
umanjuje preglednost ili sigurnost prometa i prema
posebnim uvjetima.

6) Autobusna stajaliSta na dionicama drzavnih
i zupanijskih cesta moraju se graditi izvan kolnika
u skladu s pravilnikom o autobusnim stajaliStima.
Isto se odnosi i na dionice lokalnih cesta kada to
zahtijevaju razlozi inteziteta i gustoce odnosno
sigurnost prometa.

7) Prikljucak i prilaz na javnu cestu izvodi se
na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave
za ceste u postupku ishodenja lokacijske dozvole
ili izrade detaljnog plana uredenja.

8) Sukladno ¢lanku 55. Zakona o cestama,
potrebno je osigurati zastitni pojas autoceste koji se
mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste,
a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar
zastitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih
objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i
drugih gradevina). U zaStitnom pojasu autoceste
mogu se planirati zastitne zelene povrsine, locirati
i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pje-
Sacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiralista),
te komunalna infrastrukturna mreza (telekomuni-
kacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta,
plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih
voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih
od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa definira se
ovisno o vrsti 1 namjeni niskogradnje. U slucaju
planiranja novih prometnica u zastitnom koridoru
auto ceste, posebni uvjeti propisuju da se u prvih
20 m zastitnog pojasa uz autocestu mora predvidjeti
za$titno zelenilo. Za svaki zahvat u prostoru od
strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani
unutar zastitnog pojasa autoceste ili na cestovnom
zemljistu (polaganje TK kabela, prikljucak na TS,
plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi
komunalni infrastrukturni prikljucci), potrebno je
sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu
o gradnji, odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima
gradnje radi poticanja ulaganja, podnijeti zahtjev za
izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na
daljnje rjesavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.

9) Sukladno ¢lanku 59. Zakona o cestama,
zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata
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koji mogu ometati paznju vozaca na autocesti (re-
klamni panoi, reklame na objektima visokogradnje
i dr.) unutar zastitnog pojasa autoceste, a koji je
definiran navedenim zakonom. Objekti niskogra-
dnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar
zaStitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da
ne odvracaju pozornost i ne ugrozavaju sigurnost
prometa na autocesti.

10) Granice gospodarskih zona moraju se defi-
nirati na nacin da ne obuhvacaju zemljiste koje je
u naravi javno dobro u opcoj uporabi u vlasnistvu
Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske
autoceste d.o.o.

11) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleznosti
Hrvatskih autocesta d.o.o.

12) U slucaju planiranja prometnih povrSina
u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde
(zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u
nocnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila
na odvijanje prometa na autocesti.

13) Zastitna ograda autoceste ne smije se
koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru,
te se ista mora predvidjeti na k.C.br. u vlasnistvu
investitora udaljena minimalno 3 m od zastitne zi-
cane ograde (radi redovnog odrzavanja zemljiSnog
pojasa autoceste).

14) Obveza investitora buduc¢ih objekata unutar
zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zastitu
od buke ukoliko se pokaze potreba za izvodenjem
istih, sukladno Zakonu o zastiti od buke.

Clanak 49.

1) Sve gradevine mogu imati podrum koji ne
ulazi u koeficijent iskoriStenosti.

2) Moguca je podzemna izgradnja izvan ga-
barita zgrade kao proSirenje podrumske etaze ili
neovisno o podrumskoj etazi, ali najvise do 2.0 m
od granice parcele prema javnoprometnoj povrsini i
najvise 1.0 m prema ostalim granicama parcele. Na-
mjena tog dijela moze biti pomocni prostor osnovne
poslovne namjene, parking/garazni prostor ili u
funkciji drugih namjena prema DPU-u ili UPU-u
kao trgovackih, poslovnih, usluznih i servisnih sa-
drzaja. Krov tih povrSina treba biti ravan. Zavr$no
uredenje povrsSine iznad proSirenog podrumskog
dijela gradevine moze se izvesti kao hortikulturno
uredenje, asfalt-betonski ili betonski zastor, kao i
njihovim kombinacijama ovisno o arhitektonskom
oblikovanju parcele.

3) U slucaju da se podrumska etaza namjeni za
parkiranje (garaza), te se ulaz u garazu vrsi preko

rampe, ista ulazi u gabarite podrumske etaze, te
time za rampu vrijede isti uvjeti kao kod podzemne
izgradnje.

Clanak 50.

1) Za izgradnju gradevina gospodarske, javne i
drustvene namjene, te Sportsko-rekreacijske namje-
ne potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkirali-
$nih mjesta prema slijede¢im normativima:

. potreban
. . broj .
namjena gradevine ot broj
mjestana | puecs
Stambena svaki stan 1,5
50 m?
Stambeno-poslovna poslovnog 1
prostora
Industrija i skladiste 1 zaposleni | 0,45
1000 m?
Uredski prostori korisnog 20
prostora
1000 m?
Trgovina korisnog 40
prostora
1000 m?
Banka, posta, usluge korisnog 40
prostora
1000 m?
Ugostiteljstvo i turizam korisnog 15
prostora
Visenamjenske dvorane | 1 posjetitelj | 0,15
Sportske gradevine 1 posjetitelj | 0,20
1000 m?
Drustvene djelatnosti korisnog 20
prostora

2) Potreban broj parkiraliSnih mjesta potrebno
je osigurati u sklopu parcele, na zasebnoj gradevin-
skoj cCestici ili uz prometnicu.

3) Uz ulice u naseljima potrebno je urediti
plo¢nike za kretanje pjesaka u najmanjoj Sirini od
1,5 m.

5.2. MreZa telekomunikacija

Clanak 51.

1) Planom se predvida prosirenje mreze teleko-
munikacija do stupnja koji ¢e omoguciti dovoljan
broj prikljucaka i maksimalan broj spojnih veza.

2) Sve mjesne i medumjesne telekomunikaci-
jske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni
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kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima
postoje¢ih odnosno planiranih prometnica.

3) Gradevine telefonskih centrala i ostali TK
uredaji planiraju se kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim cesticama ili unutar drugih
gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

4) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina
treba imati osiguran prikljuc¢ak na TK mrezu.

Clanak 52.

1) Mobilnom telefonijom potrebno je postic¢i
dobru pokrivenost podrucja, tj. sustavom baznih
stanica koje se postavljaju izvan zona zastite spo-
menika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih
podrudja.

2) Telekomunikacijski objekti i uredaji mora-
ju biti gradeni u skladu s ekoloskim kriterijima i
mjerama zastite, te moraju biti izgradeni u skladu
s posebnim propisima.

3) Koncesionari koji pruzaju telekomunikacij-
ske usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zaje-
dnickim) podzemnim i nadzemnim objektima za
postavku mreza i uredaja.

4) Planom se odreduje, na cijelom podrucju
op¢ine Dugopolje, rekonstrukcija postojece tk mre-
ze, uvodenjem novih tk usluga te modernizacija tk
infrastrukture se, za priklju¢ivanje novih sadrzaja.

5) Infrastruktura se polaze podzemno, u pra-
vilu, unutar javno-prometnih povrsina i to PVC
cijevima promjera 110 mm, a razvode do pojedine
gradevine PHD cijevima promjera 50 mm. DTK
pravci moraju biti postavljeni suprotno od podze-
mnih elektroenergetskih instalacija.

6) Planom se odreduje sve gradevine u susta-
vu telekomunikacija (eventualne nove telefonske
centrale, javne govornice i sl.) izvoditi na vlasti-
tim zasebnim gradevinskim parcelama. Parcele se
formiraju prema veli¢ini sadrzaja koji je uvjetovan
tehnoloskim rjeSenjima, odnosno posebnim propi-
sima. Planom se odreduje oblikovanje gradevina
sukladno ambijentu i uvjetima za oblikovanje iz
ovog plana.

7) Gradevine od granice parcele moraju biti
udaljene najmanje 1 m. Najveéa dopustena visina
gradevina je prizemlje, odnosno visina vijenca 4 m.

8) Na podrucju opcine Dugopolje nisu pla-
nirani novi stupovi mobilnih telekomunikacija, a
ukoliko postojeci telekomunikacijski samostojeci
stupovi nisu u mogucénosti tehnickog prihvata
drugih mobilnih operatera moze se u neposrednoj
blizini postoje¢eg stupa planirati izgradnja novog
sliénih dimenzija.

9) Antenski sustavi osnovne postaje mogu
biti postavljeni na samostojece antenske stupove
(tornjeve) razli¢itih izvedbi ili na antenske prihva-
te na postoje¢im gradevinama. Osnovnu postaju s
antenskim stupom ¢ini antenski stup s antenskim
sustavom i telekomunikacijskom opremom smje-
Stenom u kontejneru. Planom se odreduje velicina
gradevinske parcele za osnovnu postaju cca. 15x15
m i elektroenergetski priklju¢ak osnovne postaje
na elektricni elektroenergetski sustav, odnosno u
slu¢aju tehnicke nemoguénosti napajanja preko
distributera, napajanje preko agregata ili sun¢evih
kolektora.

10) Isto tako preporuca se da jedan stup treba
koristiti veéi broj korisnika gdje god je to tehnicki
moguce 1 uz postivanje uvjetovanosti ve¢ izgradene
mreze.

11) Tockasti prikaz oznaka za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opre-
mu u grafickom dijelu Plana pod oznakom 2.2.
Posta i telekomunikacije, predstavlja oznaku za
novoplaniranu zonu elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture (EKI zona) gdje tocCkasta oznaka
predstavlja centar opisane kruznice s radijusom od
500 m do 1500 m.

5.3. Elektroenergetska mreza

Clanak 53.

1) Koridori elektroenergetskih vodova trebaju
se odrediti s obzirom na dva uvijeta:

— zadovoljenje tehnicko-tehnoloskih kriterija,
— sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

2) U nenastanjenim podru¢jima preporuca se
osigurati koridore za prolaz dalekovoda, Sirine
ovisne 0 nazivnom naponu:

— za DV 10(20) kV koridor S$irine 2x15 m (min.
20 m),

— za DV 351 110 kV koridor §irine 2x20 m (min.
30 m).

Osim preporucenih Sirina koridora kod pribli-
zavanja vodova drugim gradevinama ili prelaska
prometnica, ali i kod medusobnih krizanja vodova
obavezno je pridrzavati se sigurnosnih visina i
udaljenosti prema tehni¢kim normativima za izgra-
dnju nadzemnih vodova nazivnih napona od 1 kV
do 400 kV. Ispod i u blizini dalekovoda, posebno
u navedenim koridorima ne preporuca se dozvola
bilo kakve izgradnje stambenih, poslovnih pa ni
industrijskih gradevina.

3) Za sve trafostanice je potrebno osigurati
pristup kamionima. Veli¢ina parcele za TS 10/0,4
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kV je minimalno 7x6 m (posebno za trafostanice
instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veli¢ina
parcele je 9x8 m), a za TS 110/10-20 kV minima-
Ino 50x60 m.

4) Koridori komunalne infrastrukture planirani
su unutar kolnika i kolnopjesackih prometnica.
Predvideni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka,
koji duz trase imaju odgovaraju¢e Sahte okna s
pokrovnom plo¢om u koju se ugraduje lijevano-
zeljezni poklopac vidljiv na prometnoj povrsini s
istom kotom nivelete.

5) Objekti crpnih stanica su podzemni od ar-
miranog betona, s nadzemnim dijelom objekta do
visine max 4,0 m radi prostora za ugradnju trafosta-
nice, sanitarnog ¢vora, te prostora za automatiku.

6) Dalekovodima, kad se grade kao nadzemni/
podzemni vodovi, potrebno je osigurati slijedece
zaStitne koridore, odnosno pojaseve:

POSTOJECI DALEKOVODI

— dalekovod 400 kv — zastitni koridor 70 m (35+35
od osi DV-a), iznimno 60 m (30+30 od osi DV-
a) na podrucju gospodarskih zona Podi zapad 1
Podi, te naselja Dugopolje,

— dalekovod 220 kv — zastitni koridor 50 m (25+25
od osi DV-a),

— dalekovod 110 kv — zastitni koridor 40 m (20+20
od osi DV-a),

— kabel 110 kV — zastitni koridor 5 m.
PLANIRANI DALEKOVODI

— dalekovod 2x400 kv — zastitni koridor 100 m
(50+50 od osi DV-a),

— dalekovod 400 kv — zastitni koridor 80 m (40+40
od osi DV-a),

— dalekovod 220 kv — zastitni koridor 60 m (30+30
od osi DV-a),

— kabel 110 kV — zastitni koridor 10 m.

7) Planiranom rekonstrukcijom dalekovoda
110 kV Sinj — Meterize, planirana TS 110/20(10)
kV Dugopolje prikljucuje se na mrezu 110 kV te
naselje DV 110 kV Sinj — Dugopolje i KB/DV 110
kV Dugopolje — Meterize. Preko podrucja obuhva-
ta radne zone Podi prolazi trasa kabela 110 kV, a
nadzemni dalekovod se demontira §to je prikazano
u grafickom dijelu Plana.

8) Koristenje i uredenje prostora unutar zasti-
tnog koridora kabela/dalekovoda treba biti u skladu
s posebnim propisima i uvjetima nadleznih tjela i
pravnih osoba s javnim ovlastima. Prostor unutar
zastitnog koridora dalekovoda/kabela, rezerviran je
isklju¢ivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona
i odrzavanja dalekovoda/kabela. Unutar zastitnog

koridora, u pravilu nije dozvoljena gradnja i re-
konstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih
objekata. Taj prostor se moze koristiti primarno
za vodenje prometne i ostale infrastrukture, i u
druge svrhe u skladu sa zakonskim propisima i
standardima.

9) Ne dozvoljava se sniZzavanje postojece za-
vr$ne kote terena iznad polozenih 110 kV kabela,
a investitor, odnosno vlasnik je duzan prilagoditi
uredenje terena u zastitnom koridoru polozenih
110 kV kabela. Investitor, odnosno buduci korisnik
gradevine na gradevnim cesticama uz trasu 110 kV
kabela duzan je omoguciti nesmetan pristup trasi
kabela tijekom odrzavanja i hitnih intervencija.

10) U koridoru ispod/iznad postoje¢ih i pla-
niranih 110 kV kabela zabranjena je gradnja bilo
kojih nadzemnih i podzemnih gradevina, osim
komunalne infrastrukture, uz postivanje propisanih
minimalnih udaljenosti od 110 kV kabela.

11) U zastitnom koridoru dalekovoda/kabela,
kod priblizavanja drugih objekata, ili pri izgradnji
prometnica, obvezno je pridrzavati se odredbi va-
zecih propisa i pravilnika, te zakonske regulative,
tj. Zakona o zastiti na radu, Zakona o zastiti od
pozara, Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju
clektriéne energije, Pravilnika o temeljnim za-
htjevima za zastitu od pozara clektroenergetskih
postrojenja i uredaja, Pravila i mjere sigurnosti pri
radu na elektroprijenosnim postrojenjima (bilten
HEP — Operatora prijenosnog sustava br. 180), te
ostali pravilnici i propisi iz podrucja gradevinarstva
i zaStite na radu i internih pravilnika HEP-a.

12) Za bilo koji zahvat unutar koridora daleko-
voda/kabela potrebno je ishoditi posebne uvjete od
nadleZznog tijela Hrvatske elektroprivrede. Zastitni
koridor oznacava prostor koji upucuje nadlezne
institucije za izdavanje dozvola (lokacijske, gra-
devinske 1 sl.) da zahtjev za utvrdivanje uvjeta,
suglasnosti 1 misljenja upute nadleznom tijelu
Hrvatske elektroprivrede, HEP — Operatoru prije-
nosnog sustava d.o.o., Prijenosno podruéje Split, u
fazi ishodenja dokumentacije za gradenje.

13) Ako se telekomunikacije i vodoopskrba
moraju paralelno voditi s elektroenergetskim vodo-
vima, obavezno je postivanje minimalne udaljenosti
od 50 c¢cm i kut krizanja ne manji od 45° Ako se
instalacije telekomunikacije, vodoopskrbe 1 kanali-
zacije krizaju s trasom 110 kV kabela potrebno je
posti¢i minimalnu udaljenost od 50 cm.

14) Svi troskovi zahvata, a koji bi mogli proi-
zaci iz uvjeta (razne rekonstrukcije, izrada elabora-
ta, nadzor i sl.) izvest ¢e se na teret investitora gra-
devine koja se gradi u blizini dalekovoda/kabela.
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15) Vezano uz uvjet ocuvanja koridora posto-
jecih 1 planiranih dalekovoda/kabela, prilikom izvo-
denja radova u blizini dalekovoda/kabela potrebno
je poduzeti sve mjere radi sigurnosti, te je duznost
investitora, odnosno izvodaCa radova, zatraziti
uvjete za rad od korisnika HEP — Operatora pri-
jenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split.
Zabranjuju se radovi miniranja u blizini postoje¢ih
110 kV kabela.

5.4. Vodoopskrba i odvodnja
Vodoopskrba

Clanak 54.

1) Podrucje obuhvaéeno Prostornim planom s
naseljima Dugopolje, Koprivno, Kotlenice i Liska
imaju djelomi¢no izgradenu vodovodnu mrezu,
osim naselja Kotlenica, koja se snabdijeva iz vo-
doopskrbnog sustava izvorista Rude, crpna stanica
“Sinj” — vodosprema “Vucipolje”, prikazane u
grafickom dijelu plana, kartografski prikaz 2.4
Vodnogospodarski sustav.

2) 1z ove vodospreme cjevovod se grana pre-
ma naselju Koprivno i prema prekidnoj komori za
naselje Dugopolje, zbog postizanja odgovarajuceg
tlaka u mrezi.

3) Za naselje Koprivno, odnosno na mjestu
Strizirep izradena je crpna stanica za podizanje
vode u vodospremu “Koprivno” radi postizanja
potrebnog tlaka u vodovodnoj mrezi.

4) Naselje Dugopolje locirano je na visinskoj
zoni od 270 do 325 m n.m. zbog Cega je izgradena
prekidna komora volumena 2x50 m?® na koti 353,00
m n.m.

5) Dominantni objekt u vodoopskrbi Dugo-
polja je vodosprema Vucipolje, na koju je vezana
prekidna komora. Vodosprema Vucipolje volumena
500 m*® smjestena je na koti 393,60 m n.m. koja
se puni iz vodoopskrbnog sustava Ruda koli¢inom
od cca 33 1/s. Na ovom sustavu bi trebalo poraditi
kako bi se osigurao dotok potrebnih koli¢ina vode
za normalno funkcioniranje u planskom periodu,
u kojem se predvida poveéanje stanovnika ovog
podrucja na 3500, Sto uz potrosnju od 200 1/st/dan
1 ukupni koeficijent neravnomjernosti potrosnje 3,2
dobivamo potrebnu koli¢inu vode od cca 26 1/s. Uz
ovu potrosnju treba dodatnu koli¢inu osigurati za
postojece i1 planirane radne zone ukupne povrsine
cca 225 ha sa cca 1000 zaposlenih, kao i protupo-
zarnu potrebu vode od 10 1/s za naselje do 5000
stanovnika.

6) Kao prvu fazu razvoja sustava $to bi bitno
utjecalo na popravljanje sustava postojeceg stanja

potrebno je izvrsiti rekonstrukciju glavnog opskr-
bnog cjevovoda od prekidne komore Dugopolje
prema industrijskoj — radnoj zoni.

7) U drugoj fazi razvoja sustava potrebno je
dograditi vodospremu Vucipolje na ukupno 1000
m?, te daljnji razvoj vodovodne mreze u skladu
s izgradnjom stambenih i gospodarskih — radnih
zona.

8) Trec¢a faza razvoja sustava je izgradnja vo-
dospreme Vuckovici, s obzirom da je njena funkcija
u vidu rezervnog kapaciteta.

9) Aktivno je potrebno utjecati na razvoj su-
stava Rude odakle dolazi voda u vodospremu Vu-
¢ipolje, kako bi se omogucio potrebni dotok vode
prema splitskoj zagori.

Clanak 55.

Rjesenjem vodoopskrbe opéine predvidaju se
glavne gradevine sustava: vodospreme, glavni do-
vodni cjevovodi i opskrbni cjevovodi. Za gradnju
novih ili rekonstrukciju postojec¢ih vodoopskrbnih
gradevina potrebno je osigurati kolni pristup do
parcele gradevine te zaStitnu, transparentnu ogra-
du visine do najvise 2,00 m. Najmanja udaljenost
gradevine od ruba parcele iznosi 2,00 m.

Clanak 56.

1) Utvrdene su zone sanitarne zastite, te zasti-
tni koridori Sirine po 5,0 m sa svake strane od osi
glavnog dovodnog i opskrbnog cjevovoda.

2) Izgradnja odnosno uredivanje prostora
unutar zaStitnih koridora moguca je isklju¢ivo uz
suglasnost nadlezne vodoprivredne organizacije.

Clanak 57.

1) Djelove mreze potrebno je rekonstruirati s
obzirom na usvojeni minimalni presjek cijevi od
100 mm, koji zadovoljava istovremeni rad dvaju
protupozarnih hidranata. Takoder treba dogradivati
vodovodnu mrezu, vodecéi ra¢una o hidrantima radi
protupozarne zastite.

2) Trase planiranih cjevovoda locirati u ko-
ridoru prometnice, po moguénosti u kolniku ili
nogostupu, §to ¢e se definirati kroz izvedbenu do-
kumentaciju. Dubinu ukopavanja usvojiti minimum
1,00 m racunajuéi od tjemena cijevi do nivelete
prometnice.

3) U svim ¢vorovima predvidjeti betonske
Sahte za smjeStaj zasuna i fazonskih komada, s
pokrovnom ploc¢om i poklopcem za silaz.

4) Moguca su odstupanja od predvidenih trasa
vodovoda odredenih ovim Planom, ukoliko se te-
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hni¢kom razradom dokaze racionalnije i pogodnije
rjeSenje.

Clanak 58.

1) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina
mora imati osiguran prikljuc¢ak na vodoopskrbni
sustav. Pojedinacni kuéni prikljuéci izvode se kroz
pristupne putove do gradevinskih parcela. Isto se
odnosi i na hidrantsku mrezu.

2) Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu
projektiraju se i izvode sukladno posebnim propi-
sima.

3) Nije dopusteno projektiranje i gradenje
vodoopskrbne mreze na nacin kojim bi se Stetilo
gradenju gradevina na gradevnim Cesticama kako
bi se sprijecilo eventualno naknadno izmjestanje
uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

4) Do izgradnje vodoopskrbnog sustava koriste
se postojece cisterne.

Odvodnja otpadnih voda

Clanak 59.

Za rjesenje sustava odvodnje podrucja obuhva-
¢enog ovim Planom, usvojen je razdijelni sistem
odvodnje, s potpuno odvojenim odvodenjem feka-
Inih 1 oborinskih voda.

Clanak 60.

Sve fekalne vode ¢e se sistemom gravitacijskih
i tlaénih kanala sa crpnim stanicama dovesti do
crpne stanice “Podi” iz koje ¢e se prepumpavati u
prekidnu komoru, a dalje se gravitacijskim kanalom
prikljucuje u kanalizacijski sustav Split - Solin. Sve
ove vode se dalje obraduju na uredaju za procisca-
vanje “STUPE” u Stobrecu, a proc¢iséene vode se
dugim podmorskim ispustom ispustaju u priobalno
more Brackog kanala.

Clanak 61.

1) Sustavi odvodnje za izdvojena manja naselja
planiraju se rjesavati lokalno, a potreban stupanj
prociS¢avanja i mjesto ispustanja prociS¢enih voda
rjeSavat ¢e se u skladu sa zakonskom regulativom
i zahtjevima nadleZnih sanitarnih, vodoprivrednih
i drugih sluzbi.

2) Za istocni dio op¢ine, podrucja Kotlenica
zbog velikih udaljenosti se usvaja prihvat fekalnih
voda u zatvorene septike, medutim ukoliko dode
do povecanja broja stanovnistva, trebati ¢e izgraditi
kanalizacijsku mrezu s uredajem za procis¢avanjem
otpadnih voda.

3) Procis¢ene vode bi se mogle pohraniti u
otvorene bazene i upotrebljavati za navodnjavanje.

4) Naselje Liska, koje se nalazi izvan slivnog
podrucja opc¢ine Dugopolje, treba se prikljuciti na
kanalizacijski sustav op¢ine Dicmo.

5) Do izgradnje kanalizacijskog sustava, ovim
Planom se omogucuje kao privremeno rjeSenje
izgradnja i koriStenje nepropusnih sabirnih jama s
odvozenjem prikupljenih fekalnih otpadnih voda,
kao rjesenje odvodnje fekalnih otpadnih voda i
za$tite podzemnih voda za koje je planiran sustav
odvodnje fekalnih otpadnih voda podrucja opéine
Dugopolje sa spojem na sustav odvodnje Solin -
Split (osiguranje dovodenja otpadnih voda Dugopo-
lja na uredaj za prociS¢avanje Stupe), a za objekte
s vise od 10 ES obvezna je izgradnja uredaja za
biolosko procis¢avanje uz higijenizaciju fekalnih
otpadnih voda i dispoziciju istih putem upojnih
bunara uz zadovoljenje propisanih parametara
ispustanja prema zoni sanitarne zaStite u kojoj se
objekt nalazi (u II zoni sanitarne zastite kvaliteta
vode I vrste, a u III zoni sanitarne zaStite kvaliteta
1I vrste).

6) Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je:
— da se jama locira izvan zastitnog pojasa prome-
tnice,

— da bude izvedena kao nepropusna za okolni
teren,

— da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena
minimum 3,00 m,

— da se omoguc¢i kolni pristup radi ¢iséenja.

Clanak 62.

1) Odvodnja oborinskih voda manjih naselja
predvida se otvorenim kanalima i cestovnim jarci-
ma do recipijenta.

2) Otpadne vode iz gospodarskih pogona ili
farmi potrebno je prije ispustanja u kanalizaciju
tretirati do zadovoljavajuée razine, a sve u skladu
sa zakonskom regulativom i zahtjevima nadleznih
sanitarnih, vodoprivrednih i drugih sluzbi.

3) Predlozenim rjeSenjem oborinske vode s
prostora naselja Dugopolje i gospodarskih zona,
gdje je zastupljenost prometnih povrSina veca,
sakupljaju se zatvorenim kanalima do planiranog
retencijskog bazena sa separatorom ulja i masti.
Ciste oborinske vode (krovne povriine i sl.) bi se
upustale u teren na mjestu nastajanja, sistemom
drenaznih kanala, dok se kao varijantno rijeSenje
mogu akumulirati i koristiti za navodnjavanje.

4) Najprljavije oborinske vode se mogu u no-
¢nim satima, kad je najmanje opterecenje fekalne
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kanalizacije prepumpavati u crpnu stanicu “Podi” i
dalje u kanalizacijski sustav Split - Solin.

5) Oborinske vode naselja Koprivno i sjeve-
rozapadnog dijela gospodarskih zona bi se takoder
sakupljale 1 procis¢avale na isti nacin, ali bi se
ispustale u postojecu vrtacu, kao najnizu tocku
tog dijela prostora, koja je i sada sabirna tocka tog
dijela prostora. Ostale najprljavije oborinske vode
bi u odgovarajuéem vremenu prebacivale u fekalnu
kanalizaciju nizvodno od ovog podrudja.

6) Duz autoceste planirano je viSe ispusta
oborinskih voda, koje prije upustanja u retencijske
bazene prolaze kroz separatore ulja i masti.

Clanak 63.

Odvodnja se vrsi okruglim cijevima odgovara-
juceg presjeka i materijala. Trasa kanala locirane su
u osi prometnica ili u nogostupu. Dubina polaganja
iznosi minimum 1,20 m racunajuci od tjemena ci-
jevi do nivelete prometnice. Duz trase kanala treba
izgraditi revizijska okna prema pravilima struke.

Navodnjavanje

Clanak 64.

1) U razvoju gospodarstva isti¢e se potreba za
intezivniji razvoj poljoprivrede kao tradicionalni
vid gospodarstva.

2) S agronomskog stajaliSta suSa je pojava
kada biljka tijekom vegetacijske sezone nema na
raspolaganju dostatne koli¢ine vode, §to se poslje-
di¢no odrazava na rast i razvoj uzgojene kulture,
te smanjenje prinosa.

3) Navodnjavanje kao i melioracijska mjera
ima za cilj nadoknaditi nedostatak vode koji se
javlja kao uzgoj poljoprivrednih kultura.

4) Planom navodnjavanja za podrucje Spli-
tsko-dalmatinske Zupanije, kojeg je izradio Institut
za jadranske kulture i melioraciju krsa, Split 2006.
godine, a usvojila Zupanijska skupstina u srpnju
2007. godine, sagledana je problematika navodnja-
vanja bez konkretnih rjesSenja.

5) Polje koje se nalazi unutar granica naselja
Dugopolje, je ukljuc¢eno u podrucje za navodnjava-
nje, ali ¢e biti neophodno naciniti posebne i detalj-
ne studije za osiguravanje i optimalno upravljanje
vodnim resursima za svaku odabranu lokaciju.

6) Za polja unutar granica naselja Dugopolje
potrebnu koli¢inu vode za navodnjavanje biti ¢e
moguce osigurati iz lokalnih izvora i otvorenih
vodotoka uz izgradnju mikrolokacija, medutim

probleme treba rijesiti tijekom su$nih godina i u
ljetnom razdoblju kad ova izdasnost postane ne-
dostatna.

7) Pri projektiranju sustava za navodnjavanje u
ovom polju treba kombinirati lokalne resurse u cilju
stvaranja najjeftinijeg, ali i pouzdanog sustava.

8) Kakvoca podzemnih i nadzemnih voda je u
ovom trenutku zadovoljavajuca, te su raspolozive
vode povoljne za natapanje.

9) S obzirom da postoji trend pogorSanja
kakvoée svih voda u Zupaniji, pa tako i u opéini
Dugopolje s organskim, bakterioloskim i kemijskim
oneCiSéenjima, kao rezultat nezadovoljavajuce
odvodnje otpadnih voda industrija i naselja, treba
svaki izvor vode kojom ¢e se¢ natapati, detaljno
ispitati i stalno pratiti, kako bi se na vrijeme usta-
novile opasne promjene i na njih pravovremeno
reagiralo.

10) Natapanje je dinamican proces, kojeg
treba stalno i pazljivo kontrolirati odgovarajuci
struénjaci.

11) Sve buduce aktivnosti u svezi navodnja-
vanja podruc¢ja naselja Dugopolje, trebaju biti
uskladene s usvojenim Planom navodnjavanja Spli-
tsko-dalmatinske Zzupanije.

Uredenje vodotoka i voda

Clanak 65.

1) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih
buji¢nih vodotoka, kada moze do¢i do plavljenja,
ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i
drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugro-
zavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine,
te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi
izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevi-
na, odnosno tehni¢kim 1 gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih
vodnih gradevina koje se provodi prema programu
uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama. U svrhu tehnickog odrzavanja,
te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke, odvodne
kanale i lokve na podrucju opéine Dugopolje treba
osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od
3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cesti-
ce javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima
se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih
gradevina, na bilo koji nacin umanjiti proto¢nost
korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj
ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

2) U posebnim slucajevima se inundacijski
pojas moze smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi vo-
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dopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki
vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smje-
Stene uz korito vodotoka ili Cesticu javno vodno
dobro duzan je omogudéiti nesmetano izvrSavanje
radova na ¢iS¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne
smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim
spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti
propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u
istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti
privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito
vodotoka.

3) Planom se utvrduje obveza ishodenja vo-
dopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske
dozvole za sve objekte, odnosno za sve objekte
uz Cestice javnog vodnog dobra, a u skladu sa
Zakonom o vodama. Vodopravne uvjete izdaju
“Hrvatske vode”.

4) Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti
kojima mora udovoljavati dokumentacija za grade-
nje novih 1 za rekonstrukciju postojecih gradevina,
a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utje-
cati na promjene vodnog rezima.

Vjetroelektrana

Clanak 66.

1) Unutar obuhvata Plana je planirana zona
za smjesStaj vjetroagregata i prateCih sadrzaja na
Kocinjem brdu. Uvjeti 1 kriteriji za uredivanje ove
povrsine su:

— provedeni istrazni radovi,

— prostor izmedu vjetroagregata je slobodan i ko-
risti se u skladu s namjenom prostora,

— povrsina vjetroelektrane ne moze se ogradivati,

— interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetro-
elektrani mora biti kabliran,

— predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja
vjetroagregata pristupnih putova, kabliranja i
TS,

— nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju
zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte privesti prija-
$njoj namjeni,

— udaljenost vjetroagregata od prometnica visoke
razine usluznosti (autocesta) je minimalno 500
metara zracne linije,

— udaljenost od ostalih prometnica minimalno 200
metara zraéne udaljenosti,

— udaljenost vjetroagregata od granice naselja mi-
nimalno 500 metara zracne udaljenosti i

— ovi objekti grade se u skladu s ekoloskim krite-
rijima i mjerama zastite okoliSa.

2) Za potrebe izgradnje, montaze opreme i
odrzavanja vjetroelektrana dozvoljava se izgradnja
prilaznih makadamskih puteva unutar prostora vje-
troparkova. Prikljucak na javnu cestu mogu¢ je uz
suglasnost nadleznog druStva za upravljanje, gra-
denje i1 odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu
s vaze¢im propisima.

3) Povezivanje, odnosno prikljucak vjetroe-
lektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se od:
pripadajuce trafostanice smjeStene u granici obu-
hvata planirane vjetroelektrane i prikljucnog dale-
kovoda/kabela na postojeci ili planirani dalekovod
ili na postojecu ili planiranu trafostanicu.

4) Nacin prikljuéenja i trasu priklju¢nog dale-
kovoda/kabela treba uskladiti s ovlastenim opera-
torom prijenosnog ili

5) distribucijskog sustava te ishoditi njegovo
pozitivno misljenje.

6) Sukladno moguénostima konfiguracije te-
rena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljava se u
okviru vjetroparka planiranje suncanih elektrana i
ostalih pogona za koriStenje sunceve energije opi-
sanih u slijede¢em ¢lanku.

Solarna elektrana

Clanak 67.

1) Unutar obuhvata Plana je planirana zona
za smjeStaj solarnih Celija i prate¢ih sadrZaja na
Kocinjem brdu. Uvjeti i kriteriji za uredivanje ove
povrsine su:

— provedeni istrazni radovi,

— veli¢inu i smjestaj povrSina odrediti sukladno
analizi zona vizualnog utjecaja,

— povrsine odrediti na nacin da ne stvaraju konfli-
kte s telekomunikacijskim i elektroenergetskim
prenosnim sustavima,

— interni rasplet elektroenergetske mreze u solarnoj
suncanoj elektrani - toplani mora biti kabliran,

— predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja
solarnih suncanih elektrana - toplana pristupnih
puteva, kabliranja i TS,

— nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju
zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte privesti prija-
$njoj namjeni,

— udaljenost solarne elektrane - toplane suncane
elektrane od prometnica visoke razine usluzno-
sti (autocesta) je minimalno 200 metara zra¢ne
linije,

— moguce je natkrivanje odmoriSta uz autocestu
postavljanjem sunc¢anih elektrana
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— udaljenost suncane elektrane od ostalih prome-
tnica minimalno 100 metara zra¢ne udaljenosti,

— udaljenost suncane elektrane od granice naselja
minimalno 500 metara zra¢ne udaljenosti.

2) Za potrebe izgradnje, montaze opreme i
odrzavanja suncanih elektrana dozvoljava se izgra-
dnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora
elektrane. Prikljucak na javnu cestu mogué je uz
suglasnost nadleznog drustva za upravljanje, gra-
denje 1 odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu
s vazeéim propisima.

3) Prilikom formiranja podrucja za gradnju
suncanih elektrana (i drugih obnovljivih izvora
energije) potrebno je nadleznom konzervatorskom
odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih sta-
nica, te koristenja i probijanja pristupnih puteva s
obzirom da su ve¢ u toj fazi moguée devastacije
i Stete na kulturnoj bastini, u prvom redu arheolo-
Skim lokalitetima.

4) Povezivanje, odnosno priklju¢ak suncane
clektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se
od: pripadajuce trafostanice smjeStene u granici
obuhvata planirane suncane elektrane i priklju¢nog
dalekovoda/kabela na postojeéi ili planirani daleko-
vod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu.

5) Nacin prikljucenja i trasu priklju¢nog da-
lekovoda/kabela treba uskladiti s ovlastenim ope-
ratorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te
ishoditi njegovo pozitivno misljenje.

Plinovod

Clanak 68.

1) Okosnica buduéeg plinovodnog sustava
Splitsko - dalmatinske Zupanije je magistralni pli-
novod Bosiljevo - Split.

2) Budu¢i plinovod podsustava Splitsko - da-
Imatinske zupanije planira se izgraditi do Ploca.

3) Na podrucju op¢ine Dugopolje planirana
je izgradnja mjerno - redukcijske stanice MRS
Dugopolje.

4) Za potrebe Kombi - plinske elektrane Peruca
potrebno je dodatno istraziti predvideni koridor
opskrbnog plinovoda.

5) Zastitini pojas plinovoda iznosi 30 m obo-
strano od osi.

6) Plinoopskrba podrucja op¢ine Dugopo-
lje obavljat ¢e se visokotlacnim i srednjetlacnim
plinovodima, osim u gusto naseljenim djelovima
naselja gdje je moguca izgradnja i niskotlaénog
plinovoda.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRI-
RODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNOPO-
VIJESNIH CJELINA

Clanak 69.

1) Prostornim planom S§tite se oni djelovi pri-
rode koji su prema Zakonu o zastiti prirode upisani
kao zasti¢eni djelovi prirode. Na podrucju opcine
Dugopolje to se odnosi na prostor Spilje Vranjace
koja je Rjesenjem broj 202/5-1963, IB/MZ od
30. kolovoza 1963. godine upisana kao zaSti¢eni
spomenik prirode. U tom podrucju sve aktivnosti
koje se provode moraju biti provedene na nacin da
doprinose oCuvanju i nenarusSavanju prostora $pilje
1 njenog neposrednog okolisa. Eventualna izgradnja
dopustena je u skladu s ovim Odredbama, propisa-
nim Urbanisti¢kim planom uredenja i svim ostalim
vazeé¢im zakonskim propisima.

2) Zbog svoje iznimne vrijednosti i ljepote
temeljem ovog Plana prostor Dugopoljskog polja
predlaze se za zastitu kao zasti¢eni dio prirode u
kategoriji zasticenog krajolika pa stoga na tom pro-
storu nije dopustena nikakva izgradnja. Iznimno se
na parcelama najmanje povrSine 2000 m* dopusta
izgradnja spremista do 15,0 m? i visine 3,0 m, u
funkciji poljoprivrede proizvodnje.

3) Vrlo vazan prirodni resurs predstavlja me-
dirteranska vegetacija koja predstavlja izvjesnu ri-
jetkost u Sirem prostoru, pa ocuvanju vegetacijskog
pokrova treba posvetiti posebnu paznju i novom
izgradnjom ga ne uniStavati. Zbog Cestih pozara
posljednjih godina je velik dio Sumskih povrsina
opozaren, pa je potrebno prioritetno posSumiti opo-
zarena podrucja. KoriStenje i uredenje zastitnih
Suma podredeno je njihovoj funkciji. Gospodarenje
tim resursom sastoji se u odrzavanju i pomladivanju
s ograniCenim iskori§tavanjem. Takoder u skladu
s gospodarskom osnovom dugoroc¢no se predvida
posumljavanje svih povrSina oznacenih u planu kao
ostalo Sumsko zemljiste.

4) Na ostalim poljoprivrednim i Sumskim po-
vr§inama zbog razloga njihove zastite moguca je
izgradnja na nacin dopusten u van gradevinskom
podrucju u skladu s ovim Odredbama.

5) Unutar obuhvata Prostornog plana ozna¢eno
je podrucje iskoriStavanja mineralnih sirovina. U
cilju oCuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti
potrebno je ve¢ u tijeku eksploatacije podrucje za
iskoriStavanje mineralnih sirovina sanirati ozele-
njavanjem terasa.

6) Zastita spomenika, spomenickih i ambije-
ntalnih cijelina provodi se u skladu s Konzervator-
skim elaboratom za izradu PPU opc¢ine Dugopolje,
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Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog
odjela u Splitu.

7) Prilikom preklapanja podloge Ekoloske
mreze Natura 2000 s podlogom PPU-a opéine Du-
gopolje, vidljivo je da se unutar granice obuhvata
opéine Dugopolje nalazi jedno medunarodno podru-
¢je vazno za ptice i jedno podrucje vazno za divlje
svojte i staniSta, te jedno pojedinacno podrucje
vazno za divlje svojte i staniSne tipove.

8) Medunarodno podrudje vazno za ptice je
HR1000027# Mosor, Kozjak i Trogirska zagora,
unutar kojega se nalaze divlje svojte zdrala, surog
orla, rusog svracka, zmijara, sivog svracka, primor-
ske trepteljke, Seve krunice, eje strunjarice, sivog
sokola, vrtne strnadice, Skanjca osasSa, usare, voljica
maslinara, jarebice kamenjarke i leganja.

9) Podrucje vazno za divlje svojte i stanista je
HR2001352# Mosor, unutar kojega se nalaze ciljne
vrste zuti mukac, vuk, mosorska gusterica, dinarski
voluhar, jelenak, ¢ovjecja ribica, crvenkrpica, jesen-
ski gorocvijet, trozila zuska, Bertolonijeva kokica,
zuta kokica, kozasti kac¢un, finobodljasti kacun,
trozubi kac¢un, loptasta kopriva, kao i ciljna staniSta
karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom,
otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na
karbonatnom kamenitom tlu, $pilje i jame zatvorene
za javnost, te istocno submediteranski suhi travnjaci
(Scorzoneretalia villosae).

10) Pojedina¢no podrucje vazno za divlje
svojte i stani$ne tipove je HR2000096# Pe¢ u Cu-
linovim Raljevinama, unutar kojega se nalaze ciljna
stanista Spilja i jama zatvorenih za javnost.

11) Svi planovi, programi i/ili zahvati koji
mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve oCuvanja
i cjelovitost podrucja ekoloske mreze podlijezu
ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu,
sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o
ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za
ekolosku mrezu. Od zahvata koji mogu imati nega-
tivan utjecaj na podruc¢ja ekoloske mreze posebice
treba izdvojiti planirane vjetroclektrane, solarne
elektrane i infrastrukturne projekte/koridore.

12) Zastita podrucja ekoloske mreze osigurava-
ti ¢e se osim provodenjem propisanih mjera zastite
prema Zakonu o zastiti prirode i prema Uredbi o
ekoloskoj mrezi, takoder i provodenjem smjernica
koje su navedene u elaboratu Drzavnog zavoda za
zastitu prirode, a koji je sastavni dio ovog Plana.

Nacelne konzervatorske smjernice za zaStitu
kulturnih dobara

Clanak 70.

1) Dosadasnja istrazivanja i saznanja nedvoj-
beno svjedoce o kontinuitetu naseljenosti od pra-

povijesnih vremena do nasih dana. Razne ljudske
civilizacije 1 kulture koje su se smjenjivale tijekom
stoljeca ostavile su brojne tragove svoje materijalne
kulture na tom prostoru, od predpovijesnih gomola
i gradina, rimskih gradevina i groblja, starokrSc¢an-
skih i srednjevjekovnih crkvica i groblja, te rural-
nih naseobina. O svim navedenim vrijednostima
potrebno je voditi posebnu pozornost prilikom
bilo kakovih planerskih zahvata u prostoru. Sve
ove spomenute povijesne i spomenicke vrijedno-
sti oznacene su na drzavnim kartama u mjerilu
1:25000 1 one zajedno s tekstualnim dijelom ¢ine
konzervatorsku dokumentaciju za izradu Prostornog
plana uredenja opcine Dugopolje.

2) U postupku obnove i konzervacije poje-
dinacnih arholoskih lokaliteta i spomenika mora
se primjenjivati ve¢ uobiCajena metodologija od
arhitektonskog snimka postojeceg stanja preko
dodatnih arhitektonskih i arholoskih istrazivanja
vrednovanja analiza, do projekta konzervatorske
obnove. Ovakav postupak nedavno je bio prove-
den prilikom rekonstrukcije stare Zupne crkve sv.
Mihovila u Dugopolju.

3) Na prostoru evidentiranih arholoskih lokali-
teta 1 spomenickih objekata i u njihovom neposre-
dnom okoliSu nije dozvoljena nikakva izgradnja.

4) Od mjesta gdje se sa ceste Split — Sinj skre-
¢e za Koprivno i Dugopolje pa prema sjeveroistoku
u pravcu zaseoka Koli¢i dobro je sa¢uvan pravac
rimske ceste, buduci se na mnogim mjestima uoca-
vaju u zivoj litici usjeCeni tragovi kola. Od zaseoka
Koli¢a ova cesta se penje padinom brda sjeverno od
brezuljka Orgus i ide dalje prema Sinju. Na ovom
potezu ceste saCuvani su obrubnjaci s podzidima.
Na spoju buduée Jadranske ceste i ceste Split — Sinj
planirana je izvedba petlje, koja ¢e jednim dijelom
nasjesti na ostatke rimskog puta.

5) Makadamski put koji ide juzno od zaseoka
Kurtoviéi i ide prema istoku u pravcu Dugopolja
nasjeo je na dio trase sporednog ogranka rimskog
puta. Prilikom navedenog obilaska terena opcine
Dugopolje uocili smo da su na tom putu nedavno
vrSeni zemljani radovi, iStemane su Zive stijene
u kojima su bili tragovi kola, te ¢itav put nasut
tucanikom. Ovakav zahvat unistio je ostatke ne-
kadasnjeg antickog puta, te skre¢emo pozornost
izvodacu 1 investitoru, da sli¢ne zahvate dalje ne
poduzima, a da predhodno ne dobije suglasnost
sluzbe spomenicke zastite.

6) S obzirom da je i na prostoru danasnje opéi-
ne Dugopolje Zivot kontinuirao od prapovijesti do
danasnjih dana, doduse slabijim intezitetom nego
u priobalnom podrucju, i na ovom podru¢ju mogu
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se predpostaviti arholoski nalazi, te je potrebno za
svaku novu izgradnju u prostoru, investitore upozo-
riti na obvezu postivanja odredbe Zakona o zastiti
spomenika kulture, da u slucaju eventualnih arho-
loskih nalaza pri izvedbi zemljanih radova obvezno
izvijeste nadlezni konzervatorski odjel u Splitu.
Medutim ako se radi o prostoru u neposrednoj
blizini arholoskih lokaliteta investitore treba upo-
zoriti na obvezu zastitnog arholoskog istrazivanja
prije pocCetka zemljanih radova. Ovakav postupak
zahtjevamo iz razloga da imamo uvid i kontrolu
nad podru¢jem koje bi moglo biti potencijalno
arheolosko nalaziste.

7) Na podruéju gospodarske zone Podi - Za-
pad nalazi se novootkriveno arheolosko nalaziste
od Sest prapovjesnih tumula (zemljano-kamenih
gomila) visine oko 1 m i promjera 2 do 4 metra,
a koji su preventivno zasticeni od strane Konzer-
vatorskog odjela u Splitu. Najvjerojatnije je rije¢
o kasnoneolitskim, odnosno ranobron¢anodobnim
grobnim tumulima, koji su sporadi¢no evidenti-
rani i na Sirem podrucju krSevite zaravni Podi u
Dugopolju.

8) Polozaj pojedinog lokaliteta iz navedenog
popisa prikazan je u grafickom prikazu broj 3a
“Uvjeti za koristenje uredenje i zastite prostora” u
mjerilu 1:25000.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 71.

Na podrucju obuhvata ovog Plana nije predvi-
deno odlagaliste otpada. Problem odlaganja otpada
rjeSava se izvan granica op¢ine Dugopolje i mora
biti uskladen s Prostornim planom Zupanije. Sva
pitanja vezana za problem odlaganja komunalnog
otpada biti ¢e rjeSavana na temelju Prostornog
plana Zupanije, do tada Op¢ina je obvezna rijeiti
zbrinjavanje otpada (otpad se danas odlaze na
odlagaliste Karepovac).

8. MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 72.

Zastita voda

1) Zastitu podzemnih voda od zagadivanja
obzirom da je rije¢ od II. i III. zoni zastite potrebno
je provoditi na sljede¢i naéin:

— usvajanjem razdijelnog sistema kanalizacije, kao
najoptimalnijeg i sigurnog,

— ugradnjom uredaja za prikupljanje ulja i masti i
odgovarajuéeg sustava prociS¢avanja oborinskih

oneciS¢enih voda, a koja se skuplja s manipula-
tivnih povrsSina i prometnica,

— usvajanjem zatvorenog sistema odvodnje kana-
lizacije,

— osiguranjem kvalitetne vodoopskrbe planiranog
prostora.

2) Prema Odluci o odredivanju zona sanitar-
ne zaStite 1 zaStitnih mjera izvori§ta vodozastitna
podrucja dijele se na cetiri zone prema stupnju
opasnosti od moguceg zagadenja vode. U obuhvatu
ovog Plana odredene su druga i tre¢a zona.

3) II. zona sanitarne zaStite (zona strogog
ograni¢enja i nadzora) izvoriSta sa zahvacanjem
voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko
- kavernoznom poroznosti obuhvaéa glavne pod-
zemne drenazne smjerove u neposrednom slivu
izvori§ta, s mogucim tecenjem kroz pukotinski su-
stav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24
sata, odnosno podrucja s kojih su utvrdene prividne
brzine podzemnih tecenja, u uvjetima velikih voda,
vece od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasi¢nog
priljevnog podrucja.

4) U 1II. zoni sanitarne zaStite izvoriSta sa za-
hvac¢anjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kaveroznom poroznosti, zabranjuje se:
— poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloske pro-

izvodnje bez primjene stajskog gnoja, gnojovke
1 gnojnice,

— stocarska proizvodnja, osim za potrebe poljo-
privrednog gospodarstva odnosno farmi do 20
uvjetnih grla uz primjenu mjera zastite voda
sukladno posebnom propisu o dobroj poljopri-
vrednoj praksi u koriStenju gnojiva,

— gradnja groblja i pro§irenje postojecih,

— ispustanje procis¢enih i neprociséenih otpadnih
voda s prometnica,

— gradenje svih industrijskih postrojenja koje one-
¢is¢uju vode i vodni okolis,

— gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti
kakvocéu podzemne vode,

— sjeCa Sume osim sanitarne sjece,

— reciklazna dvoriSta i pretovarne stanice za otpad,

— svako privremeno i trajno odlaganje otpada,

— gradenje cjevovoda za transport tekuéina koje
mogu izazvati one¢iS¢enje voda bez propisane
zastite voda,

— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zaStitnom
gradevinom (tankvanom),
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— podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

5) III. zona sanitarne zastite (zona ograni¢enja
i nadzora) izvorista sa zahva¢anjem voda iz vodo-
nosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom
poroznosti obuhvaca dijelove sliva od vanjske gra-
nice II. zone do granice s koje je moguce teCenje
kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do
10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno podru-
¢ja s kojih su utvrdene prividne brzine podzemnih
teCenja od 1 do 3 cm/s, odnosno podrucje koje
obuhvaca preteziti dio slivnog podrucja (klasi¢ni
statisticko-hidrogeoloski sliv).

6) U III. zoni sanitarne zaStite izvoriSta sa
zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kaveroznom poroznosti, zabranjuje se:
— ispusStanje neprociscenih otpadnih voda,

— gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i
onecisS¢ujucih tvari za vode i vodni okolis,

— gradenje gradevina za uporabu, obradu i odlaga-
nje opasnog otpada,

— uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni
okoli§ opasnih i oneciS¢ujuéih tvari, izuzev
uskladistenja koli¢ina loz ulja dovoljnih za po-
trebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene
propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladiStenje i uporabu,

— gradenje benzinskih postaja bez zastitnih grade-
vina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

— izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina
za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

— skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjesti-
ma izgradnje gradevina koje je dopusteno graditi
prema odredbama ovoga Pravilnika,

— gradenje prometnica, parkiralista i aerodroma bez
gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja
i masti i odgovarajueg sustava prociS¢avanja
oborinskih oneciS¢enih voda,

— upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod
miniranja veceg opsega.

— svako privremeno i trajno odlaganje otpada,

— gradenje cjevovoda za transport tekuéina koje
mogu izazvati oneciS¢enje voda bez propisane
zasStite voda,

— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zaStitnom
gradevinom (tankvanom),

— podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

7) Prema tome, u postupku utvrdivanja loka-
cijskih dozvola za izgradnju prilikom utvrdivanja
detaljne namjene svake pojedine gradevine i uvjeta
za njenu izgradnju potrebno je voditi racuna o nave-
denim ograni¢enjima koja su utvrdena Pravilnikom
0 uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zaStite
izvorista, te takoder treba ishodovati vodopravne
uvjete, odnosno stru¢no misljenje Hrvatskih voda.

8) Povrsine za iskoriStavanje mineralnih siro-
vina (E3 — eksploatacija kamena), a koje se nalaze
unutar obuhvata Prostornog plana uredenja Opcine
Dugopolje, mogu se zadrzati uvjetno dok se ne
provedu detaljni vodoistrazni radovi — mikrozo-
niranje temeljem ¢l. 36., 37. i 38. spomenutog
Pravilnika.

9) Ukoliko se predmetnim istrazivanjima do-
kazu okolnosti iz ¢lanka 36. stavak 3. Pravilnika,
planirani zahvati se mogu zadrzati u prostoru.

10) Ne dokazu li se okolnosti iz ¢lanka 36. sta-
vak 3. Pravilnika, ostaje na snazi zabrana navedena
u ovome ¢lanku, kao i iz ¢lanka 21. Pravilnika,
temeljem Cega treba pristupiti obustavi postupka
istrazivanja odnosno pristupiti sanaciji i zatvaranju
postoje¢eg kamenoloma, u skladu sa Zakonom o
rudarstvu i Zakonom o koncesijama.

11) Za sve postojecée i planirane zahvate (djela-
tnosti) unutar zona sanitarne zastite izvoriSta za pice
koji su ograniceni ili zabranjeni temeljem vazeceg
Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne
zastite izvoriSta moraju se primjeniti odredbe istog,
odnosno svih budué¢ih zakonskih i podzakonskih
akata, te Odluka vezanih za vodozaStitne zone.
Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u
ovom Planu nisu konac¢ne i dozvoljene ukoliko ne
udovoljavaju gore navedenom uvjetu.

Zastita zraka

Clanak 73.

1) U cilju zastite i sprijeCavanja nepovoljnog
utjecaja na okoli§ svaki zahvat u prostoru treba
sagledati i uskladiti s uvjetima koji osiguravaju
za$titu prostora.

2) Treba osigurat poboljsanje kakvocée zraka
raznim mjerama i aktivnostima:
— ograniCavati emisije i propisivati tehnicke stan-
darde,
— izvodenjem nekog zahvata ne smije se izazvati
znacajno poveéanje opterecenja.
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3) Razina znacajnog opterecenja ocjenjuje se
temeljem rezultata utjecaja na okoli§. Zbog doda-
tnog opterecenja emisija iz novog izvora ne smije
do¢i do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju
i treba osigurati proto¢nost prometnica.

Zastita tla

Clanak 74.

1) Radi zastite tla od prekomjerne upotrebe
umjetnih gnjojiva i pesticida na poljoprivrednim
povrSinama treba voditi racuna da se poljodjelske
povrsine stave pod nadzor ovlastene struéne usta-
nove kako bi se prosvje¢ivanjem poljoprivrednika
i izborom uzgoja adekvatnih kultura upotreba
umjetnih gnjojiva i pesticida smanjila na najmanju
dopustenu razinu.

2) Zbog zagadenja poljodjelskih povrSina te-
§kim metalima uz drzavne prometnice potrebno je
ograniciti koriStenje poljodjelskog zemljista u svrhu
proizvodnje hrane na najmanju udaljenost od 50 m
od prometnica.

3) Oko novoplaniranih ili ve¢ izgradenih ra-
dnih zona kao i na potezima drzavnih prometnica
kroz naselja potrebno je osigurati zastitne zelene
pojaseve radi smanjenja oneciSéenja okolisa.

Clanak 75.

1) Radi zastite tla i vode u tlu bit ¢e potrebno
posebno voditi racuna o nac¢inu postupanja s otpa-
dnim vodama i neadekvatnom rjesavanju skupljanja
proci$éavanja i dispozicije otpadnih voda.

2) Na podrué¢ju opéine Dugopolje nema izgra-
denog sustava odvodnje, §to je od bitnog znacaja za
njen gospodarski razvoj, jer se u cijelosti nalazi u
II. i III. zoni sanitarne zastite izvoriSta Jadro. Nije
predvideno gradenje industrijskih pogona opasnih
za kakvoéu podzemnih voda i postrojenja koja
ispustaju za vodu opasne tvari.

3) Za rjeSenje sustava odvodnje podrucja obu-
hvacenog Prostornim planom usvojen je razdjelni
sistem odvodnje, s potpuno odvojenim odvodenjem
fekalnih i oborinskih voda.

4) Sve fekalne vode ¢e se sistemom gravitacij-
skih i tlacnih kanala sa crpnim stanicama dovesti
do crpne stanice “Podi” iz koje ¢e se prepumpa-
vati u prekidnu komoru, a dalje se gravitacijskim
kanalom prikljucuje u kanalizacijskih sustav Split
- Solin. Sve ove vode se dalje obraduju na uredaju
za procis¢avanje “STUPE” u Stobrecu, a prociséene

vode se dugim podmorskim ispustom ispustaju u
priobalno more Brackog kanala.

Clanak 76.

1) Elektroprivredni objekti automatski nega-
tivno doprinose opéem koristenju i oblikovanju
prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije
moguce potpuno eliminirati, ve¢ ih je primjenom
odgovarajuéih tehnologija i tehni¢kih rjeSenja mo-
guce svesti na manje i prihvatljivije iznose, $to je
primjenjeno i u ovom rjesenju sustava elektroopskr-
be u maksimalno mogu¢em opsegu.

2) U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije
mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis:
— niti jedan od postoje¢ih i planiranih elektropri-

vrednih objekata na podruc¢ju ove opcine nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora,

— primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10)
kV viSestruko se povecava sigurnost napajanja
potrosaca, uklanja se opasnost od dodira vodova
pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj na-
dzemnih vodova na okolis,

— orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV postize
se smanjenje gradevinskih radova jer stupne TS
djeluju u prostoru kao dio DV 10(20) kV,

— generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj
mjesnih mreza 0,4 kV od izoliranih tzv. SKS
vodova u snopu bitno se smanjuju prostori po-
trebni za njihov smjestaj i istovremeno poveca-
vaju sigurnost, kvalitetu i pouzdanost u isporuci
elektricne energije,

— trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kucice
adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u
okolis. Gradske trafostanice koje su eventualno
locirane u drugim objektima treba adekvatno
zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli$
(buka, zagrijavanje, vibracije, pozar i sl.),

— sve pasivne metalne dijelove vodova i postroje-
nja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno
uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u
neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale
potencijalne opasnosti za ljude i zivotinje koji
povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

Clanak 77.

Takoder u cilju sprecavanja oneciS¢enja okolisa
bit ¢e potrebno zabraniti sva odlagaliSta otpada.
Privremeno odlaganje otpada rjesavati kontejnerima
ili slicnim napravama kojima ¢e se organizirano
skupljati otpad i odlagati na za to predvidenim
mjestima.
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Zastita od buke

Clanak 78.

1) Oko naselja osigurati zastitne zelene siste-
me kako bi se naselja zastitila od zagadenja zraka
i buke.

2) Radi sprijecavanja ocekivanih razina buke
uz drzavne prometnice koja bi mogla ometati nor-
malno zivljenje u naseljima uz koja prolaze potre-
bno je ve¢ prilikom izdavanja lokacijskih dozvola
predvidjeti zastitne mjere (sadnja drvoreda i sl.).

Clanak 79.

1) Pravilnim i smisljenim planiranjem pri izra-
di prostorno planskih dokumenata uzih podrucja, te
projekata planiranih prometnica moze se zadrzati
nivo buke u dopustivim granicama za odredene
zone.

2) Kod planiranja mreza ulica i cesta koristiti
elemente reljefa i prirodnih prepreka kao zaklone
od buke na putu njenog Sirenja.

Clanak 80.

1) Sumsko zemljite ima znacajnu ulogu u
sprije¢avanju nepovoljnog utjecaja na okoli§ te mu
s tog glediSta treba posvetiti posebnu paznju. Iz
tog razloga treba teziti stalnom povecanju Sumskih
povrsina tim viSe $to su one deficitarne na ovom
prostoru a i uestali pozari u posljednjim godinama
doprinose smanjenju i tako nevelikog fonda.

2) S toga se dugoro¢no predvida posumljavanje
povrsina oznacenih u Planu kao “ostalo Sumsko
zemljiste”, kao i oCuvanje postoje¢ih Suma. Prili-
kom izgradnje novih gradevina (poljskih kucica)
na neizgradenim prostorima treba voditi racuna o
ocuvanju Suma.

Clanak 81.

Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opa-
snosti

1) Temeljne organizacijske postrojbe za zastitu
od pozara su profesionalne postrojbe MUP-a i DVD
koje organiziraju jedinice lokalne samouprave.

2) Potrebno je donijeti Plan zastite od pozara
za Opc¢inu Dugopolje u skladu s posebnim propi-
sima kojima se propisuju konkretne mjere zastite
od pozara.

3) Obveza je izgradnja hidrantske mreze u
svim naseljima opéine.

4) U cilju oCuvanja Sumskog zemljista od
pozara kroz Planove zaStite od poZzara osigurati

provedbu planom utvrdenih mjera i izgradnju
Sumskih putova.

Clanak 82.

1) Op¢ina Dugopolje je duzna na svome terito-
riju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih
i drugih dobara za naselja s vise od 2000 stanovni-
ka, a to je naselje Dugopolje.

2) Razmjestaj i obveza gradnje skloniSta odre-
dit ¢e se u planovima uzih podrucja za neizgradeni
dio naselja Dugopolje i gospodarske zone prema
stupnju ugrozenosti.

Clanak 83.

Zastita Suma

1) Na mjestima gdje je na Sumskom zemljistu
planirano izdvojeno gradevinsko podrucje izvan na-
selja, izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja,
te neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja, a
prilikom izrade planova uzih podrucja (UPU), kao i
ostale projektne dokumentacije (lokacijska dozvola,
gradevinska dozvola), treba se pridrzavati smjernica
i uputa izdanih od strane Ministarstva regionalnog
razvoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva.

2) Potrebno je maksimalno Stititi obraslo Sum-
sko zemljiste, te moguce zahvate planirati na neobra-
slom Sumskom zemljistu (npr. kamenjaru) 1 zemljistu
obraslom pocetnim ili degradacijskim razvojnim
stadijima Sumskih sastojina (garizi, $ibljaci).

3) Treba izbjegavati zahvate u sastojinama
gospodarskih jednodobnih Suma (uredajni razredi
hrasta luznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120
godina, obi¢ne bukve 100 godina), sastojinama koje
su u fazi oplodne sjece, sastojinama I i II dobnog
razreda, kao i u sastojinama u kojima je Osnovom
ili Programom propisana sanacija ili konverzija.
Ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak
planiraju odredeni zahvati, treba nastojati da se
zahvati izvode u dijelovima povrSina navedenih
sastojina koji su losije kvalitete, slabijeg zdravstve-
nog stanja, smanjenog obrasta, losijeg i smanjenog
prirasta (manje od 2%), te u sastojinama slabije
drvne zalihe (manje od 300 m’/ha).

4) Prilikom planiranja zahvata je potrebno
izbjeéi usitnjavanje povrsina obraslih Sumom na
manje od 1000 m?, a u svrhu ocuvanja stabilnosti
i bioraznolikosti Sumskog ckosustava.

5) Pri izradi nizih dokumenata prostornog
uredenja, kao i ostale projektne dokumentacije, a
sukladno Zakonu o Sumama potrebno je valorizirati
povrSine vezane uz gospodarske, zaStitne i Sume
posebne namjene (Sumski sjemenski objekti, Sume
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unutar zastienih podrucja ili prirodnih vrijednosti
zaSticene na temelju propisa o zastiti prirode i Sume
namijenjene znanstvenim istrazivanjima, nastavi,
potrebama obrane Republike Hrvatske, te potreba-
ma utvrdenim posebnim propisima).

6) U sastojinama zastitnih Suma koje sluze za
zaStitu zemljiSta, voda, naselja, objekata i druge
imovine, treba izbjegavati planiranje onih zahvata
koji bi ugrozili njihovu zastitnu ulogu.

7) Takoder treba izbjegavati promjenu namjene
Suma i Sumskog zemljista ako je ono predvideno za
sadnju visegodisnjih nasada na kojima je odobreno
pravo sluznosti ili se planira osnivanje sluznosti.

8) Prije donosenja akta o proglasenju gospo-
darske Sume zaStitnom ili Sumom posebne namjene,
tijelo koje je proglasava zastitnom ili Sumom pose-
bne namjene, duzno je pribaviti suglasnost Sumopo-
sjednika s mjerama koje ogranicavaju njegova prava
nad Sumom, sukladno Zakonu o Sumama. Naknada
na Sumi i Sumskom zemljistu utvrduje se: kada se
Suma 1 Sumsko zemljiste izdvoje iz Sumskogospodar-
skog Spodrucja ako to zahtjeva opdéi interes, pravo
na naknadu ima trgovacko drustvo “Hrvatske Sume”
d.o.0. Zagreb, te vlasnik ili Sumoposjednik Sume
ili Sumskog zemljista, kada se ograniCavaju prava
u slucajevima proglasenja Sume zastitnom Sumom,
odnosno Sumom s posebnom namjenom. Za zastitu
Sume i Sume s posebnom namjenom obracunava se
naknada za ograni¢ena prava koriStenja ctata. Pravi-
Inik o utvrdivanju naknade za prenesena i ograni¢ena
prava na Sumi i Sumskom zemljistu.

9) U cilju u€uvanja stabilnosti Sumskog eko-
sustava, novoplanirana eksploatacijska polja trebaju
vrednovati kriterije iz Uredbe o postupku i mjerili-
skom zemljistu u vlasnistvu Republike Hrvatske u
svrhu eksploatacije mineralnih sirovina.

10) Prilikom izrade nizih dokumenata prostor-
nog uredenja, kao i ostale projektne dokumentacije,
potrebno je izvrsSiti valorizaciju stanista divljih zi-
votinja kroz formirana lovista na tom podru¢ju na
nacin da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim
sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci
karakteristicne za to podrucje, ne umanji bonitet lo-
viSta smanjivanjem povrSina lovista ispod 1000 ha
na kontinentu i 500 ha na otocima, ili viSe od 20%
povrsine lovista ili lovno produktivne povrsine.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1 Obveza izrade prostornih planova

Clanak 84.

1) Provodenje i razrada Plana odvijat ¢e se kao
kontinuirani proces u skladu s ovim odredbama i

drugim dokumentima prostornog uredenja koji ¢e
se donositi na temelju Prostornog plana te Progra-
ma mjera za unapredenje stanja u prostoru.

2) Granice obveznih prostornih planova uzih
podru¢ja (UPU, DPU) prikazane su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski pri-
kazi broj 3.b Podrucja i dijelovi primjene planskih
mjera zaStite u mjerilu 1:25000.

Clanak 85.

1) Prostornim planom uredenja opéine Du-
gopolje utvrdena je obveza izrade Urbanistickih
planova uredenja za:

11. Proizvodno-poslovnu zonu Podi — zapad 2,

12. Proizvodno-poslovnu zonu na lokaciji bivSeg
pogona “Salonacoop”-a (Marin oprema),

13. Proizvodno-poslovnu zonu na lokaciji bivSeg
pogona “Salonacoop”-a (Vig impex),

14. Proizvodno-poslovnu zonu na lokaciji bivSeg
pogona “Salonacoop”-a (Rudine 1),

15. Proizvodno-poslovnu zonu na lokaciji bivseg
pogona “Salonacoop”-a (Rudine 2),

16. Sportsko-rekreacijsku zonu Crni ljut,

17. Sportsko-rekreacijsku zonu Pasike,

18. Ugostiteljsko-turisticka zona kod Spilje Vra-
njaca,

19. Stambeno naselje Slanusija,

20. Naselje Liska,

21. Naselje Kotlenice,

22. Naselje Koprivno,

23. Naselje Kapela,

24. Stambeno naselje Lekina draga,

25. Naselje Varani-Vuckovici,

26. Naselje Krizani,

27. Podrucja Kosiak,

28. Sportsko-rekreacijsku zonu uz UPU Podi — za-
pad 2.

2) Navedene zone su oznacene na kartogra-
fskom prikazu 3.b Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite prostora u mjerilu 1:25000.

Clanak 86.

1) Ukoliko se ukaze potrebnim moguce je
umjesto jednog, za planirano podrucje, izraditi vise
prostornih planova manjeg prostornog obuhvata ali
na nacin da svi zajedno pokrivaju povrsinu predvi-
denu ovim Planom. Izradu planova utvrdit ¢e se
Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru
op¢ine Dugopolje. Minimalna povrS§ina obuhvata
takvog plana je 2,00 ha.
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2) Za Proizvodno-poslovne zone na lokacijama
bivsih pogona “Salonacoop”-a granica obuhvata
plana odredena je u grafickom dijelu plana na
kartografskom prikazu “1. KoriStenje i namjena
povrsina u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu
3.b Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora u
mjerilu 1:25000”.

3) Na ovim podru¢jima do donoSenja gore
navedenih prostornih planova, lokacijska dozvola
za izgradnju novih gradevina ne utvrduje se na
temelju PPU op¢ine Dugopolje.

4) Izuzetno, moze se utvrditi lokacijska do-
zvola za rekonstrukciju postoje¢ih objekata samo
radi pobolj$anja uvjeta Zivota i rada, na nacin da je
mogucée ukupno povecanje btto razvijene povrsine
gradevine u odnosu na postoje¢u do 10%, osim za
gradevine za smjeStaj druStvenih djelatnosti kod
kojih je moguce poveéanje btto razvijene povrsine
u odnosu na postojecu za 15%.

Clanak 87.

Za gradnju na posebno osjetljivim podru¢jima
i zahvatima koji mogu imati utjecaj na kvalitetu
okolisa, predvideno je provodenje postupka pro-
cjene utjecaja na okoli§ u skladu s Pravilnikom i
Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije.

Clanak 88.

Lokacijske dozvole za izgradnju u grade-
vinskim podru¢jima naselja kao i van utvrdenih
gradevinskih podrucja utvrduju se temeljem ovog
Plana. Ukoliko gradevinske Cestice nisu prometno i
komunalno opremljene obvezna je izrada detaljnije
planske dokumentacije (UPU).

Clanak 89.

U slucaju da dode do prenamjene eksplo-
atacijskih polja (nakon zavrSene cksploatacije i
sanacije) nova namjena (poslovna ili $portsko-
rekreacijska) ¢e se regulirati prostornim planom
podrucja (UPU).

Clanak 90.

1) Prioritet izrade dokumenata prostornog
uredenja, te komunalnog opremanja i uredivanja
prostora na podrucju obuhvata PPUO Dugopolje
odreduje se Programom mjera za unapredenje
stanja u prostoru.

2) U cilju zastite i racionalnog koristenja pro-
stora Opc¢ina Dugopolje ¢e osigurati sredstva za
izradu dokumenata prostornog uredenja.

3) Svi dokumenti prostornog uredenja - urba-
nisticki planovi uredenja i detaljni planovi, kao i
lokacijske dozvole, moraju biti u skladu s PPUO
Dugopolje.

4) Dokumentima prostornog uredenja iz stavka
1. ove tocke mogu se propisati detaljniji uvjeti za
izgradnju 1 uredenje prostora.

5) U slucaju da se donesu posebni propisi,
strozi od ovih odredbi, kod izdavanja lokacijske
dozvole primijenit ¢e se stroze norme.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 91.

1) Op¢ina Dugopolje, bez obzira §to nije po-
sebno velika ni po povrsini ni po broju pucanstva,
specifi¢na je po neravnomjernom rasporedu pucan-
stva, gospodarskih resursa i aktivnosti po pojedi-
nim naseljima. Isto tako, neravnomjerni su i uvjeti
zivljenja, a §to je posljedica te Cinjenice.

2) Zbog toga je potrebno u djelovima Prostor-
nog plana gdje se razraduju posebne mjere predvi-
djeti 1 primjenu mjera kojima bi se te neravnomjer-
nosti pokusale ublaziti ili barem zaustaviti njihovo
daljnje produbljivanje. S obzirom na suzeni prostor
za osmiSljavanje i provodenje tih mjera na razini
opc¢ine Dugopolje, nuzno ih je uskadivati s mjerama
na razini Zupanije i Republike Hrvatske. Prema
tomu, posebne mjere s razine opéine Dugopolje
trebaju dodatno podrzavati mjere koje ¢e biti pri-
mjenjivane s razine Zupanije i Republike Hrvatske.
Koristenje tih mjera najcesce je uvjetovano izmedu
ostalog organizirano$¢u i poduzetnos¢u lokalnih
jedinica samouprave i gospodarskih subjekata na
njihovu prostoru.

3) Polazeéi od toga, izuzetno je znacajno da
lokalne strukture definiraju zadace i odrede njihove
izvrsitelje, s ciljem pracenja tih mjera i pravovre-
menog poticanja i organiziranja zainteresiranih
subjekata za njihovo koriStenje.

4) Pored navedenog a u svrhu ostvarivanja
odredenih razvojnih ciljeva, na razini op¢ine Du-
gopolje u navedenom planskom razdoblju biti ¢e
nuzno primjenivati odredene posebne razvojne mje-
re kojim ¢e se nastojati rjeSavati neravnomjernost
u razvitku unutar op¢ine.

5) Te mjere trebaju se sastojati u sljede¢em:

— nastaviti s izradom prostorno-planske i projektne
dokumentaciju u svezi organiziranja lokacija za
proizvodno-skladisne gradevine i na taj nacin
stvoriti uvjete za brze ishodenje lokacijskih i
gradevnih dozvola,
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izgradnja komunalne infrastrukture na tim podru-
¢jima kao jedan od temeljnih uvjeta svekolikog
razvitka,

uvesti u primjenu novi sustav distribucijskih na-
pona 110, 20 i 0,4/0,23 kV umjesto dosadasnjih
110, 35, 10 1 0,38/0,22 kV,

postojece vodove 10 kV prenamijeniti za novi
nazivni napon 20 kV i to na nacin da glavni
vodovi budu presjeka 3x95 mm? A¢ montirani
na celicno-reSetkastim stupovima, a odcjepni i
prikljuéni vodovi presjeka 3x50 i 3x25 mm? Ac
montirani na betonskim stupovima,

planirane kabele 20(10) kV izvoditi jednozilnim
kabelima tipa XHE 49 A 3x1x180 mm?,

planirane TS 20/0,4 kV u seoskim naseljima
graditi kao stupne na betonskim stupovima. U
centru opéine graditi gradski tip trafostanice
standardne izvedbe koje koristi HEP,

planirane kabele 20(10) kV izvoditi jednozilnim
kabelima tipa XHE 49 A 3x1x185 mm?,

mjesne mreze niskog napona u seoskim naselji-
ma izvoditi u pravilu na betonskim stupovima i
s izoloiranim vodi¢ima u snopu (SKS vodovi)
s tim da glavni vodovi budu tipskog presjeka
3x70+71,5+2x16 mm?, a prikljuéni vodovi tipa
SKS 4x16 mm? U naseljima gradskog tipa i
industrijskim zonama mreze izvoditi kabelski,
kabelima tipa PX 00A 4x150 mm?,

kuéne instalacije izvoditi u pravilu jednofazno,
osim na posebno trazenje trofazno, prema ko-
ncepciji i elektroprivrednim tehni¢kim uvjeti-
ma. U nadzemnoj mreZi niskog napona seoskih
naselja primjeniti TT-sustav zastite, dok u gra-
dskim naseljima i uvjetima kabelske mreze treba
primjeniti TN-S sustav zastite. U oba sustava
je obavezna ugradnja strujne zastitne sklopke,
a instalacije obavezno izvoditi ugradnjom tre-
¢eg, odnosno petog vodica. Takoder je kod oba
sustava obavezno provesti mjere izjednacenja
potencijala,

izgradnja objekata drustvenih djelatnosti i dru-
Stvenog standarda i dodatno subvencioniranje
djelatnika u tim oblastima posebice u manje
razvijenim djelovima opéine,

stimuliranje izgradnje obiteljskih kuéa, poticanje
razvitka mjeSovitih obiteljskih gospodarstava, ra-
znih vrsta proizvodnog i drugog zanatstva i sl.,
niza stopa (razina) pla¢anja naknada ili drugih
poreznih obveza iz nadleZnosti opCine za djela-
tnosti koje se obavljaju na podrucju op¢ine ili
djelatnika koji rade na podrucju opcine,

— stimuliranje utemeljivanja i razvitka malog po-
duzetniStva (subvencioniranjem kamata na na-
mjenske kredite i sl.), te kod toga voditi racuna
o uskadivanju tih mjera s mjerama koje ¢e se
donositi na razini Zupanije i Drzave,

— stimuliranje utemeljenja i razvitka gospodarskih
subjekata i u podruc¢ju proizvodnje i podrucju
usluga, ¢ija je djelatnost sukladna suvremenim
trziSnim i tehnickim kretanjima i posebice onih
koji ¢e imati izravnih ili neizravnih pozitivnih
utjecaja na razvitak ostalog gospodarstva i uku-
pni drustveni razvitak,

— poticanje utemeljenja i razvitka onih vrsta proi-
zvodnji i usluga koje ¢e doprinositi obogacivanju
turistickih ponuda (Spilja Vranjaca, secoski turi-
zam 1 sl.),

— poticanje mladih nadarenih i ambicioznih u¢enika
i studenata s podrucja opcine i pracenje njihovog
razvitka, a u cilju njihovog buduéeg angaZziranja
na klju¢nim mjestima u gospodarskim subjektima
ili u drustveni djelatnostima.

6) I na kraju potrebno je upozoriti na potrebu
kontinuiranog pracenja navedenih mjera u budu-
¢nosti s ciljem njihova uskladivanja s aktualnim
kretanjima i prilagodavanju mjera koje ¢e se do-
nositit na razini Splitsko-dalmatinske zupanije i
Republike Hrvatske.

9.3. Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena
protivha planiranoj

Clanak 92.

1) Rekonstrukcija postojeé¢ih gradevina cija
namjena nije u skladu s namjenom prostora utvr-
denom ovim Planom ili kada se one nalaze u zo-
nama u kojima nije dozvoljena izgradnja, koridoru
prometnica, dalekovoda i sl., moguéa je u svrhu
poboljsanja neophodnih uvjeta zivota i rada.

2) Rekonstrukcijom u svrhu pobolj$anja nuznih
uvjeta zivota i rada smatraju se:

a) za stambene i stambeno-poslovne gradevine:

— funkcionalne preinake zbog boljih uvjecta
stanovanja (dogradnja, nadogradnja),

— prikljucci na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture,

— sanacije postojecih ograda i gradnje potpornih
zidova radi sanacije terena.

b) za gradevine drugih namjena (radne, poslovne,
javne, komunalne, prometne, pratece i sl. gra-
devine):

— prosirenje, usavrsavanje i zaokruzenje tehno-
loskog procesa,
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— rekonstrukcija gradevina radi pobolj$anja
uvjeta rada,

— zamjena dotrajalih instalacija,

— prikljucci na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture.

3. Rekonstrukcija ovih gradevina moguca je
na nacin da se dopusta ukupno povecéanje btto ra-
zvijene povrsine gradevine u odnosu na postojecu
do 10%.

4. Rekonstrukcije postoje¢ih gradevina unutar
prometnih i infrastrukturnih koridora 1 zastitnih po-
jaseva nisu moguce bez posebnih tehnickih uvjeta
1 suglasnosti nadleznih institucija.

5. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 93.
Planovi uzih podruéja koji su doneseni do

stupanja na snagu ovog Plana su:

1. DPU proizvodno-poslovne zone Podi,
DPU proizvodno-poslovne zone Kr¢,
UPU proizvodno-poslovne zone Podi — zapad,
DPU proizvodno-poslovne zone Bani — sjever,
DPU proizvodno-poslovne zone Bani,
UPU naselja Dugopolje,
DPU stambenog naselja Drage u Dugopolju,
DPU stambenog naselja Koprivno u Dugopolju,

D A I B

DPU stambenog naselja Kute u Dugopolju,

e
S

UPU Ssportsko-rekreacijske zone — Aquapark.
ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 94.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u “Sluzbenom vjesniku Opcine Dugo-
polje”.

Klasa: 023-01/14-10/08
Ur.broj: 2180/04-01/1-14-5
Dugopolje, 09. prosinca 2014. godine
Predsjednik
OPCINSKOG VIJECA
Josko Celan, dipl. ing. grad., v.r.

Na temelju ¢lanka 35., stavka 2. i ¢lanka 391.
Zakona o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09 1 143/12) i ¢lanka 32. Statuta Opc¢ine Dugo-
polje (“Sluzbeni vjesnik Op¢ine Dugopolje”, broj
2/09, 1/13, 4/13 1 3/14 — procisceni tekst), Opcinsko

vijec¢e Op¢ine Dugopolje na 14. sjednici odrzanoj
dana 09. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

o raspolaganju nekretninama
u vlasni§tvu Op¢éine Dugopolje

I. UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

Odlukom o uvjetima, nacinu i postupcima
upravljanja nekretninama u vlasnistvu Opcine
Dugopolje (u daljnjem tekstu: Odluka) ureduje se
nadleznost i postupanje tijela Opéine Dugopolje
(u daljnjem tekstu: Opéina) u stjecanju, otudenju i
upravljanju nekretninama u vlasnistvu Opcine.

Clanak 2.

Op¢inski nacelnik Opcéine Dugopolje (u da-
ljnjem tekstu: Op¢inski nacelnik) odnosno Op¢insko
vijec¢e Op¢ine Dugopolje (u daljnjem tekstu: Opéi-
nsko vijec¢e) upravljaju nekretninama u vlasniStvu
Opc¢ine temeljem vlasnickih ovlasti, a pod uvjetima
i na nacin propisan Zakonom o vlasnistvu i drugim
stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i podruc¢noj
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o poljoprivre-
dnom zemljistu, te drugim zakonima i propisima
Republike Hrvatske, Statutom Opc¢ine Dugopolje
(u daljnjem tekstu: Statut) i ovom Odlukom.

Op¢inski nacelnik 1 Opéinsko vijece upravljaju
nekretninama na nacelima zakonitosti 1 svrsisho-
dnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u interesu
stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Opcine i
osiguranje drustvenih i socijalnih interesa.

Clanak 3.

Ovom Odlukom se ureduje:
— stjecanje, otudenje nekretnina,

— nacin otudenja i provodenje postupka otudenja
nekretnina,

— raspolaganje i upravljanje nekretninama u vla-
sni§tvu Opéine,

— prodaja nekretnina,

— razvrgnuce suvlasnistva,

— zamjena nekretnina,

— davanje u zakup neizgradenog gradevinskog
zemljista,

— ostvarivanje i zasnivanje sluznosti i drugih prava
na nekretninama,

— zalozno pravo (hipoteka),

pravo gradenja, pravo dogradnje i nadogradnje,



