
SLIJZBENI GLASNIK
OPCINE LOKVICICI

Na temelju odredbe dlanka 100. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (,,Narodne
novine", broi76107, 38/09, 55111, 90/11 i

50112), Odluke o izradi izmjena idopuna
Prostornog plana uredenja oP6ine
Lokvidici (,,SluZbeni glasnik op6ine
Lokvi6ici", broj 03/2013.), dlanka 27 '
Statuta Op6ine Lokvidici (,,SluZbeni
glasnik op6ine Lokvidici", broj 01/09.),
Op6insko vijece Op6ine Lokvidici na svojoj
8. sjednici odrZanoj dana 20.11,2014.
godine, donosi

ODLUKU

o dono5enju izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja oP6ine Lokvidi6i

(,,SluZbeni glasnik op6ine Lokvidi6i", br.
2t07)

I. OPCE ODREDBE

GLAVA I.

1) Ovom odlukom donosi se lzmjene i

dopune Prostornog plana uredenja Op6ine
Lokvi6i6i ("SluZbeni
glasnik Opdine Lokvidi6i, br:2107 ), u
daljnjem tekstu: Prostorni Plan.
2) Prostornim planom se utvrduju
ciljevi prostornog razvitka, odreduje
organizacija prostora, osnovna
namjena i kori5tenje povr5ina, uvjeti
koriStenja, uredenja i za5tite prostora,
razv oj i nfrastru ktu rn i h

sustav, te za5tita okoliSa, za5tita
spomenika kulture iosobito vrijedni dijelovi
prirode.
3) Prostorni plan obuhva6a povr5inu
Op6ine Lokvidici u velidini od 28,55 km2.
4) Na podrudju Op6ine Lokvi6ici
nalaze se dva naselja: Dolica draga i

Lokvicici
5) . Ukupno razmatrano Plansko
razdoblje je do godine 2015.

GLAVA II.

1) . Prostorni plan je sadrZan u

elaboratu <Prostorni plan uredenja
Op6ine Lokvici6i> izraden od URBOS-a
doo Split (broj elaborata:631113), koji se
sastoji od:
A. TEKSTUALNI DIO:
ODREDBEA PROVODENJE

B. GRAFIEKI DIO:
1. Kori5tenje i namjena PovrSina -
lzvod iz Prostornog Plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 : 1 00000
2.1. Cestovni Promet - lzvod iz
Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :1000Q0
2.2. Energestki sustavi 'lzvod iz
Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :100000
2.3. Vodnogospodarski sustavi - lzvod
iz Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :1 00000
2.4. Po5ta i telekomunikacije - lzvod iz
Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :1 00000
3.1. Prirodna i graditeljska ba5tina -
lzvod iz Prostornog Plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :1 00000
3.2. Podru6ja posebnih ograniden ja u

kori5tenju - lzvod iz Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije 1 :1 00000
f3.3. Ekolo5ka mrela - lzvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije 1 :10000
4. Gradevinska Podru6ja naselja u

mjerilul:5000

C. OBVEZNI PRILOZI

1. Obrazlolenje prostornog Plana
2. Strudne podloge, na kojima se
temelje prostorno planska rje5enja
3. Strate5ka studija utjecaja na okoli5,
kada je to propisano posebnim propisima
4. Popis sektorskih dokumenata i

UREDNIK: Petar Sablj ii,
tajnik Opiine Lokvidi6i
unBoNISrvo: Lokvidiii, 21263 Krivodol
Telefon: 02 1/853-700
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propisa koje je bilo potrebno po5tivati u

njegovoj izradi te saZetak dijelova tih
dokumenata, koji se odnose na sadrZaj
prostornog plana
5. Zahtlevi i mi5ljenja iz clanka 79. i

dlanka 94. ovoga Zakona
6. lzvje56a o Prethodnoj ijavnoj
raspravi
7. Evidencija postupka izrade i

donoSenja prostornog Plana.
2)Grafi6ki prikazi 1. Kori5tenje i namjena
povr5ina - lzvod iz Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije u mjerilu
1:100000 , 1a. Kori5tenje i namjena
povr5ina u mjerilu 1:25000 ,

2. lnfrastrukturni sustavi - lzvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije u mjerilu 1:10000, 3. UVJETI
Kori5tenja, uredenja izaitite prostora -

lzvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100000,
3a. Uvjeti kori5tenja, uredenja iza5tite
prostora - Podrudja posebnih uvjeta i

ogranidenja kori5tenja prostora u mjerilu
1:25000 i 4. Gradevinska podrudja naselja
u mjerilu 1:5000 iz dlanka 2. stavka 1.

todke ,,B) Grafidki dio" "Odluke o
dono5enju Prostornog plana uredenja
Opcine Lokvidi6i (,,SluZbeni glasnik op6ine
Lokvi6i6i", brq: 212007) prestaj u vaZiti.
3)Stupanjem na snagu ove Odluke
umjesto grafidkih prikaza iz gornjeg stavka
primjenjivati 6e se grafidki prikazi:
1. Kori5tenje i namjena povr5ina - lzvod iz
Prostornog plana SPlitsko
dalmatinske Zupanije
mjerilu 1 :100000 , 2.1 . Cestovni promet -

lzvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske Zupanije mjerilu 1 :1 00000,
2.2. Energestki sustavi -lzvod iz
Prostornog plana SPlitsko
dalmatinske Zupanije mjerilu 1 : 1 00000,
2.3. Vodnogospodarski sustavi - lzvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije u mjerilu 1:100000,
2.4. Po5ta i telekomunikacije - lzvod tz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije u mjerilu 1:100000,
3.1. Prirodna i graditeljska ba5tina - lzvod
iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije u mjerilu 1:100000,
3.2. Podrudja posebnih ogranicen ja u
kori5tenju - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zupanije u mjerilu
1:100000,
3.3. Ekolo5ka mreZa - lzvod iz Prostornog

plana Splitsko dalmatinske Zupan'tje u
mjerilu 1:100000, i '

4. Gradevinska podrudja naselja u mjerilu
1:5000 iz dlanka 2. stavka 1. todke ,,8)
Grafidki dio" iz ove Odluke.

GLAVA III. ODREDBEzj. PROVODENJE

e lanak 1.

1). U Odluci o dono5enju PPUO Lokvici6i
("SluZbeni glasnik opdine Lokvidici", br.

212007), u dijelu koji se odnosi na
ODREDBE ZA PROVODENJE iza dlanka
3. u poglavlju: ,,2. GRADEVINSKA
PODRUEJA NASELJA I IZDVOJENA
GRADEVINSKA PODRUEJA - UVJETI
GMDNJE" ispred podnaslova:

,,Gradevinska podrudja naselja" dodaje se
broj6ana oznaka,2.1 :' .

elanak 2.

1). lza dlanka 21 . dodaje se dlanak 21a.
koji glasi:
,,Planom su odreden dvije aglomeracije
trad icijske gradnje nam'rjenjene uredenju
za etno-eko sela.
Etno eko sela iz stavka l. ovog dlanka
grade se i ureduju sukladno uvjetima
nadleZnog konzervatorskog odjela.
Etno eko sela iz stavkal. ovog clanka
prikazana su na grafidkom prikazu br:4.
Gradevinska podrudja naselja u mjerilu
1:5000.

elanak 3.

1).lza dlanka 28. podnaslov: ,,Uvjeti
gradnje gospodarskih gradevina unutar
gradevinskog podrudja naselja" se mijenja
i glasi;,,Uvjeti gradnje gospodarskih
gradevina unutar gradevinskog podrudja
naselja i izdvojenih dijelova gradevinskog
podru6ja".

elanak 4.

1). elanak 29. se mijenja iglasi:
,,Unutar povr5ina naselja (mje5ovita
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namjena) odreduje se uredenje prostora i

gradnja gradevina proizvodne - preteZito
industrijske i zanatske namjene bez
nepovoljnih utjecaja na okoli5, poslovne
namjene (usluZne, trgovadke, skladiSne,
komunalno seruisne) te ugostiteljsko
turistidke namjene. Gradevine iz stavka 1.

ovog dlanka mogu se graditi samo ako
svojom velidinom, smje5tajem u naselju,
osiguravanjem potrebnih prikljudaka na
komunalnu i prometnu infrastrukturu
omog ucuju normal no funkcioniranje
planiranog gospodarskog sadrZ a1a bez
Stetnog utjecaja na okoli5, kao i normalno
funkcioniranje Zivota u naselju.
U okviru gradevinskog podruqa iz
prethodnog stavka omogu6ava se gradnja
slijede6eg: zanatski sadrZaji; servisi i

usluge; skladi5ta, trgovine;
preradivadki-proizvodni pogoni bez
nepovoljnih utjecaja na okoli5 (farme,
prerada poljoprivrednih proizvoda, silosa,
hladnjace zavole i povrce i drugo);
komunalni sadrZaji, garale i si. koji zbog
prostornih i drugih ograni6enja ili
tehnolo5kih zahtjeva ne mogu biti
smje5teni unutar g radevinskog podrudja
naselja; sli6ne gradevine.
Gradevine iz prethodnog stavka trebaju
se graditi prema uvjetima: djelatnost koja
se u njima obavlja ne smije ugroZavati
okoliS
gradevna destica za gradnju gospodarskih
gradevina mora se nalaziti uz sagradenu
javno prometnu povr5inu ilije za javno
prometnu povr5inu prethodno izdana
lokacijska dozvola veli6ina gradevne
6estice ne moZe biti manja od 800 m2;
koeficijent lzgradenost gradevne destice
iznosi najviSe 0,4
visina gospodarskih gradevina od najniZe
todke uredenog terena uz gradevinu do
vijenca gradevine mora biti u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te
tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne
viSe od 14,0 m (osim tehnolo5ki
uvjetovanih dijelova gradevine, npr. silosi,
dimnjaci idr.);
najmanja udaljenost gradevine od meda
susjednih gradevnih destica iznosi Hl2
visine zabata ali ne manje od 3,0 m;
najmanje 20o/o povr5ine gradevne destice
mora biti hortikulturno uredeno a uz rub

obuhvata zone obvezno je osigurati pojas
za5titnog zelenila minimalne Sirine 5,0 m;
do izgradnje sustava odvodnje otpadnih
voda obvezna je izgradnja vlastite
kanalizacijske mreZe s uredajem za
prodi56avanje otpadnih voda;
parkiranje vozila mora se rje5avati na
gradevnoj cestici prema normativima
propisanim u dlanku 38. ovih odredbi uz
obvezu planiranja zajednickih (avnih)
parkirali5ta unutar gospodarske zone.
Odvodnja otpadnih voda mora se rije5iti
vlastitim sustavom odvodnje s
prodi56avanjem prije upu5tanja u recipijent
ili prikljudkom na planirani sustav javne
odvodnje. Prije prikljudenja na kanalizaciju
zagadene otpadne vode moraju se dovesti
na razinu ku6anskih otpadnih voda.
U podrudjima gdje nije izgradena
kanalizac'ljska mreZa, do realizacije
sustava javne odvodnje mogu6a je
realizactla pojed inadnih objekata sa
prihvatom otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvoz
putem ovla5tenog pravnog subjekta ili
'izgradnjom vlastitih uredala za
prodiScavanje otpadnih voda te
ispu5tanjem prodi56enih otpadnih voda
neizravno u prirodni prijemnik, a sve
ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost
i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Tehnolo5ke otpadne vode potrebno je
svesti na nivo kvalitete komunalnih
otpadnih voda prije ispuStanja u sustav
sanitarne odvodnje.
Oborinske vode sa onedi56enih povr5ina
(ve6a parkiraliSta, manipulativne povr5ine,
prometnice vi5eg ranga) moraju se
procistiti prije ispu5tanja u recipijent
(putem separatora ulja i masti, taloZnice i

drugih nadina kojima se postiZe adekvatno
prodiS6avanje).
Odvodnja oborinskih voda sa prometnica
niZeg ranga (Zupanijske, lokalne i

nerazvrstane) gdje se o6ekuje slabiji
intenzitet prometa treba se rje5avati
izgradnjom cestovnih jaraka (zatravljenih
ili obloZenih slabopropusnim filterskim
materijalom) smje5tenih uz prometnicu u
cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda
s prometnice, kontrolom i djelomi6nim
pro6i56avanjem istih prije ispuStanja u
okoliS.
Prometnicama koje nemaju reguliran
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zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz
ll i lll zonu sanitarne za5tite nije dozvoljen
prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih
derivata, otrova i si.).
Prilikom planiranja, projektiranja i odabira
pojedinih sadrZaja i tehnologija osigurat 6e
se propisane mjere za5tite okoli5a (za5tita
od buke; neugodnog mirisa, onedi5cenja
zraka, zagadivanja tla, podzemnih i

povr5inskih voda i si.) te 6e se iskljuciti one
djelatnosti i tehnologije koje onedi56uju
okoli5 ili ne mogu osigurati propisane
mjere za5tite okoli5a i kvalitetu Zivota i

rada na susjednim gradevnim desticama,
odnosno prostoru dosega negativnih
utjecaja.>

6lanak 5.

1). Clanak 30. se briSe.

e lanak 6.

1). elanak 31. se mijenja i glasi:
,,Unutar gradevinskog podru6ja naselja
(mje5ovita namjena) mogu se graditi
ugostiteljsko turistidke gradevine za
smje5taj kapaciteta do 100 kreveta prema
slijede6im uvjetima:
visina; najviSe 14,0 m mjereno od najniZe
to6ke uredenog terena uz gradevinu do
vijenca gradevine
udaljenost gradevine od ruba gradevne
6estice: najmanje Hl2 gdjeje H = visina
gradevine mjereno od najniZe kote
uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine
najmanja povr5ina gradevne destice iznosi
800 m2
Najve6i koeficijent izgradenosti (kig) za
gradevine iz stavka 1. ovog dlanka je 0,3
najve6i koeficijent iskori5tenosti (kis) je 2.
Odvodnja otpadnih voda mora se rije5iti
vlastitim sustavom odvodnje s
prodi56avanjem prije upuStanja u recipijent
ili prikljudkom na planirani sustav javne
odvodnje. Prije prikljudenja na kanalizaciju
zagadene otpadne vode moraju se dovesti
na razinu ku6anskih otpadnih voda.
U podrudjima gdje nije izgradena
kanalizacijska mreZa, do realizacije
sustava javne odvodnje mogu6a je
realizacija pojedinadnih objekata sa
prihvatom otpadnih voda u

vodonepropusne sabirne jame i odvoz
putem ovla5tenog pravnog subjekta ili
izgradnjom vlastitih uredala za
prodiScavanje otpadnih voda te
ispu5tanjem prodi56gnih otpadnih voda
neizravno u prirodni prijemnik, a sve
ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost
i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Oborinske vode sa one6i56enih povr5ina
(veca parkirali5ta, manipulativne povr5ine,
prometnice vi5eg ranga) moraju se
prodistiti prije ispu5tanja u recipijent
(putem separatora ulja i masti, taloZnice i

drugih nadina kojima se postiZe
adekvatno prodi56avanje).
Odvodnja oborinskih voda sa prometnica
niZeg ranga (Zupanijske, lokalne i

nerazvrstane) gdje se odekuje slabiji
intenzitet prometa treba se rje5avati
izg rad njom cestovnih jaraka (zatravljenih
ili obloZenih slabopropusnim filterskim
materijalom) smje5tenih uz prometnicu u

cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda
s prometnice, kontrolom i djelomidnim
pro6i56avanjem istih prije ispu5tanja u

okoliS.
Prometnicama koje nemaju reguliran
zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz
ll i lll zonu sanitarne za5tite nije dozvoljen
prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih
derivata, otrova i sl.).

elanak 7.

1). Podnaslovi:
,,2.2 lzdvojena g radevinska pod rudja
(izvan naselja)
Uvjeti gradnje gospodarskih gratlevina
unutar izdvojenog gradevinskog podru6ja
(izvan naselja),,

elanak 8.

1). elanak 32. se briSe.

elanak 9.

1). Clanak 33. se briSe.

elanak 10.

1).lzadosada5njeg 6lanak 33. dodaje se
podnaslov:
,,2.2 lzdvqena gradevinska pod ru6ja
(izvan naselja)
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elanak 11.

1)elanak 34. se mijenja i.glasi:

,,Pl"not se planira izdvojeno gradevinsko

podrucje ugosti ko turistidke namjene
(turisti6ko nase raga na

7,00 ha sa cca.
Unutar turistidkog nas lra se
gradnja smje5tajnih kapac kojem ce

Foteli'imati-najmanje 30% i vile najviSe

70% smje5tajnog kaPaciteta. Osim

smje5tajnih kaPacite I

objekti pratecih sadr
usluZne, ugostiteljsk
rekreacijske, zabavn ne u

funkciji turistidkog naselja. Takoder se

ftanirilu iostali frateci sadrZaji ( uredenje

zelenih Povr5ina, Setnica, staza,
parkirali5ta, vidikovaca i dr.)

izgradnja i uredenje zone.provodi se

teireljein Urbanistidkog plana uredenja'>>

elanak 12.

elanak 35. se briSe.

elanak 13'
1) .U dlanku 36. stavku 3' u todci 1'

OoOale se Podtodka ,,d)" koja glasi:

,,d)stambene i Pomo6ne gradevina za

vlastite (osobne) Potrebe"
2\ . Na kraju se dodaje nova to6ka

koja glasi:
,,-rek6nstrukcija postojecih gradevina'"
gl . lza stavka 5. na kraju se dodaje

novi stavak koji glasi:

,,Gradnja gradevina uredenje terena iz

ovog 6lanka ne mogu se graditi 
.

nebianjenom poplavnog podrucja. lmotsko

- Bekijskog ispod visinske kote od 274 m

n.v.
Granica maksimalne poplavne razine (274

m n.v.) prikazana je u grafickom prikazu

br.4. Gianice gradevinskih podrudja u

mjerilu 1:5000.".

elanak 14.

1). elanak 39. mijenja se iglasi: 
..

,,Gospodarske gradevine za vlastite
potreOe u funkCiji obavljanja djelatnosti
poljoprivrede i siodarstva mogu se graditi

prema sljede6im kriterijima:

susjedne Parcele.>

elanak 15.

nadozida),
najveca bruto tlocrtna povr5ina objekta je

100 m2.>

6lanak 16.

zelenih PovrSina;
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za medumjesno povezivanje koridore (EKl)
planirati i graditi podzemno slijedeci
koridore prometnica ili Zelleznickih pruga.
lznimno kada je to mogu6e, samo radi
bitnog skracivanja trasa, koridor se moZe
planirati iizvan koridora prometnica ili
Zeljeznidkih pruga vodeci raduna o pravu
vf asn iStva, za izgraden u elektron icku
kom un ikacijsku i nfrastru kturu za pruZanje
javnih komunikacijskih usluga putem
elektronidkih komunikacijskih vodova
planirati dogradnju, od nosno rekonstrukciju
te eventualno proSirenje radi
implementacije novih tehnologija i/ili
lokacija odnosno potreba novih operatora,
vodeci raduna o pravu zajednidkog
kori5tenja od strane svih operatora.
Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja
mogu se rje5avati kao samostalne
gradevine na vlastitim gradevnim
desticama ili unutar drugih gradevina kao
samostalne funkcionalne cjeline.
Novu elektronidku komunikacijsku
infrastrukt utu za pruZa nje kom u n ikacijski h
usluga putem elektromagnetskih valova,
bez kori5tenja vodova, izgradivati
planiranjem postave baznih stanica i

njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgradenim gradevinama i

re5etkastim i/ilijedno cijevnim stupovima u
gradovima, naseljima iizvan njih, bez
detaljnog definiranja (todkastog
oznadavanja) lokacija.
Zbog zaStite i oduvanja krajobraznih
vrijednosti prostora preporuda se postava
zajedni6kih stupova za antene razliditih
operatera mobilne telefonije.

elanak 17.

1). elanak 59. se mijenja iglasi:
,,Potrebno je postici dobru pokrivenost
pod rudja mobilnom telefonijom, od nosno
sustavom baznih stanica. Bazne stanice
mobilne telefonije se postavljaju na
udaljenosti od postojecih gradevina i izvan
zona stroge za5tite spomenika kulture.
Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja
elektroni6kih komunikacija za pru2anje
komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja
vodova su:

a) Pri odredivanju detaljnog poloZaja
samostoje6ega antenskog stupa izvan
gradevinskih podrudja naselja i izdvojenil
gradevinskih podrudja primjenjuju se
sljedeci uvjeti:
po5tivanje zatedenih prirodnih vrijednosti
ograni6enja;
po5tivanje karakteristicnih i vrijednih
vizura, slika mjesta i ambijentalnih
vrijednosti; izbjegavanje mjesta
okupljanja;
gradnja na udaljenosti ne manjoj od visin,
stupa u odnosu na najbliZu postoje6u
gradevinu;
gradnja na udaljenosti ne manjoj od visinr
stupa u odnosu na granicu gradevinskog
podrudja
namijenjenoga preteZito stanovanju.
b) Pri odredivanju detaljnijeg poloZaje
samostoje6ega antenskog stupa na
gradevinskim podrudjima primjenjuju se
sljede6i uvjeti:
po5tivanje zatedenih prirodnih vrijednosti
ograni6enja;
po5tivanje karakteristicnih i vrijednih
vizura, slika mjesta i ambijentalnih
vrijed nosti ; izbjegavanje mjesta
okupljanja;
gradnja izvan podrudja namijenjenog
preteZito stanovanju, javnoj i dru5tvenoj
namjeni, te javnom parku; gradnja na
udaljenosti ne manjoj od visine stupa u
odnosu na najbliZu postojecu gradevinu,
povr5inu preteZitog stanovanja, javnu i

druStvenu namjenu, te javni park.
c) Pri odredivanju detaljnog poloZaja
samostoje6ega antenskog stupa
primjenjuju se sljedece mjere
Tza5tite nepokretnih kulturnih dobara i

prirode koji se Stite temeljem zakona i

odredbi ovoga plana:
izbjegavati smje5taj na podrudjima
za5tidenim temeljem Zakona o za5titi
prirode; iznimno, radi postizanja osnovne
pokrivenosti, samostoje6i antenski stup
locirati rubno u odnosu na za5ti6eno
podru6je;
prilikom gradnje samostojedeg antenskog
stupa maksimalno Stititi obiljeZja na
krajobrazno vrijednim lokacijama i

vrhovima uzvisina;
na podrudju ekolo5ke mreZe, u skladu sa
Zakonom o za5titi prirode, ocijeniti



StranaT-Broi 2 SLUZBENI GLASNIK OPCINE LOKVIdICI 24.studenoe 2014.

L

T

T prihvatljivost postavljanja samostojecega
antenskog stupa s obzirom na oduvanje
tog podrudja ekolo5ke mreZe; gradevine
za smje5taj povezane opreme oblikovati u
skladu s obiljeZjima tradicijske arhitekture
okolnog prostora a pristupne putove
antenskom stupu ne asfaltirati;
unutar planirane zone moguce gradnje
samostoje6eg antenskog stupa, stup treba
zadovoljiti uvjete u odnosu na sigurnost,
za5titu zdravlja stanovni5tva, zaStitu
okoliSa, zaStitu prirodnih vrijednosti,
kulturnih dobara, kraiobraza i oduvanja
biolo5ke raznolikosti.

elanak 18.

1). elanak 65. se mijenja i glasi:

,,S obzirom da se naselja Lokvidi6i i Doli6a
Draga nalaze na padinama koje gravitiraju
lmotskom polju, planirano je njihovo
ukljudivanje u sustav javne odvodnje
lmotsko polje.
Prostornim planom se propisuje obveza
rje5avanja pitanja odvodnje i u sludaju
turistidkih i radnih zona. Odvodnja
otpadnih voda mora se rije5iti vlastitim
sustavom odvodnje s prodi5davanjem prije
upu5tanja u recip'ljent ili prikljuckom na
planirani sustav javne odvodnje. Prije
prikljudenja na kanalizaciju zagadene
otpadne vode moraju se dovesti na razinu
kucanskih otpadnih voda.
U podrucjima gdje nije izgradena
kanalizacijska mreZa, do realizacije
sustava javne odvodnje mogu6a je
realizactja pojedinadnih objekata sa
prihvatom otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame i odvoz
putem ovla5tenog pravnog subjekta ili
izgradnjom vlastitih ureddla za
prodiS6avanje otpadnih voda te
ispu5tanjem pro6i5cenih otpadnih voda
neizravno u prirodni prijemnik, a sve
ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost
i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Oborinske vode sa onedi5ienih povr5ina
(ve6a parkirali5ta, manipulativne povr5ine,
prometnice vi5eg ranga) moraju se
prodistiti prije ispu5tanja u recipijent
(putem separatora ulja i masti, taloZnice i

drugih nadina kojima se postiZe adekvatno
prodiS6avanje).
Odvodnja oborinskih voda sa prometnica

niZeg ranga (Zupanijske, lokalne i

nerazvrstane) gdje se odekuje slabiji
intenzitet prometa treba se rje5avati
izg rad njom cestovn ih iaraka (zatravljen i h

ili obloZenih slabopropusnim filterskim
materijalom) smje5tenih uz prometnicu u
cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda
s prometnice, kontrolom i djelomidnim
prodi5cavanjem istih prije ispu5tanja u

okoliS.
Prometnicama koje nemaju reguliran
zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz
ll i lll zonu sanitarne za5tite nije dozvoljen
prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih
derivata, otrova i si.).>

elanak 19.

1).lza 6lanka 65. dodaje se novi
podnaslov koji glasi:
,,Uredenje voda i vodnog reZima"
1).lza novog naslova: ,,Uredenje voda i

vodnog relima" dodaje se novi dlanak
65a. koji glasi:T
,,Clanak 65a.
Za5tita od Stetnog djelovanja povremenih
bujidnih vodotoka iodvodnih kanala, kada
moZe do6i do plavljenja, ispiranja,
podrivanja ili odronjavanja zemlji5ta i

drugih slidnih Stetnih pojava, te posredno
do ugroZavanja Zivota izdravlja ljudi i

njihove imovine, te poreme6aja u vodnom
reZimu, 6e se provoditi izgradnjom
za5titnih I regulacijskih vodnih gradevina,
odnosno tehni6kim i gospodarskim
odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i

regulacijskih i za5titnih vodnih gradevina
koje se provodi prema programu uredenja
vodotoka idrugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama.
U svrhu tehnidkog odrZavanja, te radova
gradenja, treba osigurati inundacijski
pojas minimalne Sirine:
10.0 m uz objekte obrambenih nasipa;
4. m od gornjeg ruba korita rijeka,
kanala iostalih vodotoka, odnosno ruba
destice javnog vodnog dobra.
U inundacijskom pojasu zabranjena je
svaka gradnja idruge radnje kojima se
moZe onemogu6iti izgradnja i odrZavanje
vodnih gradevina, na bilo koji nadin
umanjiti protodnost korita i pogor5ati vodni
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re2im, te povecati stupanj ugro2enosti od
Stetnog djelovanja vodotoka. posebno se

objekta ili parcele smjestene uz korito

propusnu mo6 vodotoka, niti uzrokovati
eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja
f.dgu" ne smije niti privremeno odlagati
bilo kakvi materijal u korito vodotoka.
.Postoje6a neregulirana korita povremenih
buji6nih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima
povezati i urediti na nadin da se u
kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povr5inske vode do uljeva u konadni

mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat
hidrolo5kih mjerenja ili kao rezultat
primjene neke od empirijskih metoda.
Na mjestima gdje trasa prometnice
popredno prelazi preko bujidnih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili
propuste takvih dimenzija koji 6e

propusta u duZini min. 3,0 m\ odnosno
izraditi tehnidko rje5enje eventualnog
upu5tanja "distih" oborinskih voda u korita
vodotoka kojim 6e se osigurati za5tita
korita od erozije i neometan protok

vodotoka. Detalje upu5tanja oborinskih
voda investitor treba usugiasiti sa strudnim
sluZbama Hrvatskih voda. Tijekom
izvodenja radova potrebno je osigurati
neometan protok kroz korito vodotoka. Na
mjestima gdje prometnica prelazi preko
reguliranog korita vodoka (trapezno
obloZeno korito, betonska kineta isi.)
konstrukciju i dimenzije osnovnih
elemenata mosta ili propusta sa svim
pripadnim instalacijama treba odrediti na
nadin kojim se ne bi umanjio projektirani
slobodni profil korita, kojim 6e se osigurati
statidka stabilnost postoje6e betonsk-e
kinete. zidova ili obaloutvrde. odnosno
kojim se ne6e poremetiti postoje6i vodni
relim. Os mosta ili propusta postaviti Sto
okomitije na uzdu1nu os koriia, a Sirina
istog treba biti dovoljn a za prijelaz
pfaniranih vozila. Konstrukcijsko se
rje5enje mosta ili propusta treba
funkcionalno iestetski uklopiti u sada5nje i
budu6e urbanistidko rje5enje tog prostora.
Polaganje objekata linijske infrasirukture
(kanalizacija, vodovod, elektridni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa
svim oknima iostalim prate6im obyektima
uzduZno unutar korita vodotoka.
9odnosno destice javnog vodnog dobra
nije dopu5teno. Vodenjatrase p-ralelno sa
reguliranim koritom vodotoka izvesti na
minimalnoj udaljenosti kojom 6e se
osigurati statidka i hidrauLicka stabilnost
reguliranog korita, te nesmetano
o9r2avanje ili budu6a rekonstukcija korita.
Kod nereguliranih korita, udaljenost treba
biti minimalno 3.0 m od gornjeg ruba
korita, odnosno ruba destice-javnog
vodnog dobra zbog osiguranja
inundacijskog pojasa za buducu
regulaciju. U samo odredenim sludajevima
udaljenost polaganja se moZe smanjiti, ali
to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetim a i za svaki objekt
posebno.
Popredni pnlelaz pojedinog objekta linijske
infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnostije potrebno izvesti iznad u
okviru konstrukcije mosta ili propusta.
Mjesto prijelaza izvesti popredno ipo
mogucnosti Sto okomitije na uzduZnu os
korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod
korita, investitor je duZan mjesta pitlelaza
osigurati na nadin da je uvude u beionski
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blok 6ija 6e gornja kota biti 0.50 m ispod
kote reguliranog ili projektiranog dna
vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu
iskopa rovaza kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa strudnom sluZbom Hrvatskih
voda. Na mjestima prokopa obloZenog
korita vodotoka ili kanala, izvr5iti obnovu
obloge identidnim materijalom i na isti
nadin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu,
dovesti u prvobitno stanj€ kako se ne bi
poremetilo povr5i nsko otjecanje
Gradnja i uredenje u blizini nebranjenog
poplavnog podrudja lmotsko - Bekijskog
polja potrebne provoditi na nadina da se
ispod visinske kote od 274 m n.v. ne mogu
graditi gradevine visokogradnje, te
gradevine koje mogu uslijed poplava
ugroZavati okoli5 (objekti odvodnje, kao u
vodonepropusne sabirne jame,
kanalizacija, uredaji za proci56avanje i si.).
Granica maksimalne poplavne razine (274
m n.v.) prikazanaje u grafidkom prikazubr.
4. Granice gradevinskih podrudja u mjerilu
1:5000.

etanak 20.

1).elanak 67. mijenja se igtasi:
,,Na podru6ju Op6ine Lokvidi6i nalazi se
podru6je za5ti6eno temeljem Zakona o
za5titi prirode:. znadajni krajobraz Prolo5ko blato.
Unutar prostora Op6ine nalazi slijede6e
podrudje ekolo5ke mreZe ito:. podrudje oduvarya znalajnih za
vrste i stani5ne tipove:
Prolo5ko blato HR2000932.
Propisane su slijedede mjere za5tite i uvjeti
kori5tenja:
potrebno je zabraniti sve radnje kojima se
na za5ti6enoj prirodnoj vrijednosti umanjuje
prirodna vrijednost odnosno naru5avaju
svojstva zbog kojih je za5ti6ena
prije bilo kakvih zahvata na za5ti6enoj
prirodnoj vrijednosti i prirodnim
vrijednostima predvidenim za za5titu
potrebno je izvr5iti potpunu inventarizaciju i

valorizaciju stani5ta i posebno izdvojiti i

za5tititi vrste i podru6ja
potrebno je u Sto ve6oj rnleri zadrlati
prirodne kvalitete prostora, odnosno
posvetiti paZnju oduvanju cjelokupnog
prirodnog pqzala i okruZenja

prirodne krajobraze treba Stititi od Sirenja
neplanske izgradnje, a kao posebnu
vrijednost treba oduvati podrudja
prekrivena autohtonom vegetacrjom -
potrebno je osigurati racionalno koristenje
prirodnih dobara bez o5te6ivanja ili
ugroZavanja njenih dijelova i uz Sto manje
naru5avanje ravnoteZe prirodnih faktora.
potrebno je sprijediti Stetne zahvate i

poreme6aje u prirodi koji su posljedica
tehnolo5kog razvoja idrugih djelatnosti i

osigurati Sto povoljnije uvjete odrZavanja i

slobodnog razvoja prirode. U odnosu na
planiranu turistidku zonu Galipovac,
odreduju se sljedeci uvjete za5tite prirode:
turistidku zonu iznad jezera Galipovac
planirati izvan granica znadajnog
krlobraza Prolo5ko blato; prilikom
pfaniranja turistidke zone, a u svrhu
oduvanja ciljnih vrsta podru6ja ekolo5ke
mreZe Prolo5ko blato HR2000932
obavezno osigurati prodi56avanje svih
otpadnih voda;
turistidku zonu iznad jezera Galipovac te
pro5irenje g radevinskih podru6ja naselja
planirati na nadin da njihova izgradnja ne
uzrokuje gubitak rijetkih i ugroZenih
stani5nih tipova, te gubitak stanista strogo
za5ti6enih biljnih i Zivotinjskih svojti;
uredenje turistidke zone i pro5irenje
gradevinskih podrudja planirati na nadin
da se oduvaju postoje6e krajobrazne
vrijednosti; pri oblikovanju gradevina
(posebice onih koje se mogu graditi izvan
naselja) koristiti materijale i boje
prilagodene prirodnim obiljeZjima i

tradiciona lnoj arhitekturi ;

prilikom hortikultumog uredenja turistidke
zone koristiti autohtone biljne vrste a
eventualne postojede elemente autohtone
flore saduvati u najve6oj mogu6oj mjeri te
integrirati u krajobrazno uredenje; oduvati
podrudja prekrivena autohtonom
vegetacijom.
Mjere za5tite prirode pobliZe su date u
elaboratu DrZavnog zavoda za za5titu
prirode (Klasa: 61207114- 32125; Urbroj:
366-07-04 -1 4-2; Zagr eb, o2qak 20 1 4.) .

dtanak 21.

1). U clanak 75. stavak 2. se mijenja i
glasi:
,,Svakoj promjeni i intervenciji na
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kulturnom dobru treba prethoditi dozvola
od strane nadleZnog tijela
(Konzervatorski odjel u lmotskom). Za
ve6e intervenc'tje, adaptacije ili
rekonstrukcije, potreban je
konzervatorski elaborat kojeg izraduje ili
odobrava nadlezno tijelo za za5titu
kulturne ba5tine.>

ebnak22.

1) U clanku 77. stavka 2. se briSe.
2) Stavak 3. se mijenja i glasi:

,,Kulturna dobra upisana u Registar
kulturnih dobara RH na prostoru opcine
Lokvidici:
arheolo5ko nalaziste,,Kod Pezinih ku6a",
upisano u Registar kulturnih dobara RH
pod brojem -3025 arheolo5ko nalazi5te
Berinovac-Greba5nik, upisano u Registar
kulturnih dobara RH pod brojem 2-5553
arheolo5ko nalaziSte Grad, preventivno
zaSticeno kulturno dobro pod brojem P-
4397 sklop Budimli6, upisano u Registar
kulturnih dobara RH pod brojem 2-3849
kultivirani krajobraz Prolo5ko Blato, koje se
dijelom nalazi ina prostoru opcine
Lokvidi6i

6lanak 23.

1). U clanku 81. stavak 1. se m'tjenja i

glasi:
,,Svi gradevinski zahvati na gradevinama i

u prostoru povijesnih iezgrt naselja,
ozna6enih na kartografskom prikazu i u
Popisu kulturnih dobara mogu se
poduzimati samo uz ishodenje strudnog
miSljenja, posebnih uvjeta i prethodnog
odobrenja od Uprave za zaStitu kulturne
ba5tine, Konzervatorski odjel u lmotskom.
Na povijesnim gradevinama koje su
nositelji identiteta, tradicijskim ku6ama,
mogu6i su radovi konzervacije uz oduvanje
izvornog izgleda ioblikovanja, kao i

neophodni radovi gradevinske sanacije.
Prilikom izdavanja gradevinske dozvole za
novu izgradnju u ovim zonama, potrebno
je zatraliti strudno mi5ljenje, te potvrdu
Glavnog projekta od nadleZnog
Konzervatorskog odjela u lmotskom,
sukfadno va2e6im odredbam a Zakona
o gradnji iZakona o prostornom uredenju,
kao iodredbama Zakona o za6titi i

oduvanju kulturnih dobara. Prilikom
izvodenja radova obvezan je
konzervatorski nadzor."

e lanak 24.

1). U dlanak 82. stavku 1. redenica:

,,Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su
utvrdena spomeni6ka svojstva mogu
putem nadleZne Uprave za zaStitu
kulturne ba5tine iz drlavnoga proraduna
zatraZiti novdanu potporu za odrlavanje i

vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada."
se briSe.

elanak 25.

1). U dlanku 83. iza stavka 1. dodaje se
novi stavak 2. koji glasi:

,,Uredivanje svih vanjskih ploha objekata u
ruralnim cjelinama mora se temeljiti na
koriStenj u isklj u6ivo lokaln i h arh itektonskih
izraza i gradevinskih materiiala. Za
pojedine manje cjeline potrebno je izraditi
prostorne planove niZeg reda
(urbanisticke ili planove uredenja). Planovi
trebaju imati konzervatorske podloge,
odnosno osigurano konzervatorsko
elaboriranje cjeline ili pojedina6nih
dijelova u sludaju da za pojedine zahvate
u prostoru lokalna uprava ocjeni
nepotrebnim izraditi prostorni plan."

e lanak 26.

1). U dlanku 85. stavak 1 . se m'tjenja i

glasi:
,,Za sve zahvate na pojedinadnim
za5ti6enim sakralnim kulturnim dobrima
potrebno je izraditi arhitektonsku
dokumentaciju postoje6eg stanja, te
ishoditi strudno mi5ljenje, posebne uvjete i

prethodno odobrenje od Uprave za za5titu
kulturne ba5tine, Konzervatorski odjel u
lmotskom. Sve gradevinske i druge
intervencije podlijeZu upravnom postupku,
tj. potrebno je na temelju odgovarajude
tehnicke dokumentacije, kojoj ce po
potrebi prethod iti konzervatorsko-
restauratorski za5titni radovi, u postupku
izdavanja gradevinske dozvole zatraliti
stru6no mi5ljenje, te potvrdu Glavnog
projekta od nadleZnog Konzervatorskog
odjela u lmotskom, sukladno vaZe6im
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odredbamaZakona o gradnji iZakona o
prostornom uredenju, kao i odredbama
Zakona o za5titi i oduvanju kulturnih
dobara. Sve zahvate na pojedinadnim
za5ticenim kulturnim dobrima
(dokumentiranje, projektiranje i izvodenje)
mogu izvoditi iskljudivo izvodadi koji za to
imaju dopu5tenje Ministarstva kulture za
objavljenje poslova na za5titi io6uvanju
kulturnih dobara, a radove treba izvesti
pod nadzorom Konzervatorskog odjela u
lmotskom.>

etanak27.

1). U dlanku 87. stavak 1. se mijenja i

glasi:
,,Arheolo5ke lokalitete i zone utvrdene
ovim planom potrebno je detaljno istraZiti,
te planskim dokumentima niZeg reda
utvrditi nadin njihovog kori5tenja. Unutar
izgradenih podrudja naselja preporuda se
detaljno istraZivanje arheoloSkih lokaliteta
do sterilnog sloja te 6e se, sukladno
rezultatim a valorizacije, odluditi o
mogu6nostima gradnje. Na izuzetno
vaZnim arheolo5kim nalazi5tima gradnja
ne6e biti mogu6a. lzvan izgradenih
podrudja prije bilo kakvih intervencija u
prostoru nuZno je provesti detaljno
istraZivanje i konzervaciju nalaza. U
podru6jima kojim se ovim planom predvida
izgradnja objekata, a prostor nije izgraden
i priveden namjeni, obvezuje se nositelj
zahvata da tijekom izrade istraZnih radova
koji prethode procjeni utjecaja na okolis
osigura arheolo5ko istraZivanje rezultat
kojeg mora biti detaljno pozicioniranje
arheolo5kih nalaza u prostoru injihova
valorizacija. Tako istraZeni prostori
obavezno se prezentiraju in situ, a projektu
konzervacije i prezentacije nalaza moraju
se prilagoditi i planovi i projekti izgradnje
objekata i uredivanja zemlji5ta. Prije
izvodenja zemljanih radova na
arheolo5kom lokalitetu i zoni, nuZno je
provesti arheolo5ko istraZivanje. Ovisno o
rezultatima istraZivanja nadleZno tijelo
(Konzervatorski odjel u lmotskom) odluditi
6e: da lije gradnja mogu6a, odnosno ako
je gradnja mogu6a, u kojem obliku i po
kakvim uvjetima. Arheolo5ka istraZivanje
se provode na temelju rje5enja i pod
nadzorom nad leZnog Konzervatorskog

odjela, Sto mora biti uvjetovano prilikom
izdav anja g radevinske dozvole. Zem ljane
radove u neposrednoj blizini arheolo5kog
lokaliteta i zone nuZno je izvoditi uz
nadzor arheologa.".

elanak 28.

1). U dlanku 91. u stavku 1. na kraju
dodaje se nova todka koja glasi:
Za sve postoje6e iplanirane zahvate
(djelatnosti) unutar zona sanitarne za5tite
izvori5ta za pice koji su ogranideni ili
zabranjene temeljem Pravilnika o uvjetima
za utvrdivanje zona sanitarne
za5tite izvori5ta moraju se primijeniti
odredbe istog, odnosno svih
budu6ih zakonskih i

podzakonskih akata, te Odluka vezanih za
vodoza5titne zone. Potencijalne lokacije
takovih zahvata u ovom Planu nisu
kona6ne idozvoljene ukoliko ne
udovoljavaju navedenom uvjeti."

e tanak 29.

1). U dlanku 93. iza stavka 3. na kraju
dodaje se novi stavak koji glasi:
,,Gradnja i uredenje u blizini nebranjenog
poplavnog podru6ja lmotsko - Bekijskog
polja potrebne provoditi na nadina da se
ispod visinske kote od 274 m n.v. ne
mogu graditi gradevine visokogradnje, te
gradevine koje mogu uslijed poplava
ugroZavati okoli5 (objekti odvodnje, kao u
vodonepropusne sabirne jame,
kanalizacija, uredaji za pro6i56avanje i

si.). Granica maksimalne poplavne razine
(274 m n.v.) prikazana je u grafidkom
prikazu br. 4. Granice gradevinskih
podrudja u mjerilu 1:5000."

e tanak 30.

1).dlanak 96. se mijenja igtasi:
,,Pri projektiranju mjere za5tite od polara,
kod dono5enja dokumenata prostornog
uredenja, voditi raduna posebno o:
mogu6nosti evakuacije i spa5avanja ljudi,
Zivotinja i imovine, sigurnosnim
udaljenostima izmedu gradevina ili
njihovom poZarnom odjeljivanju,
osiguranju pristupa i operativnih povr5ina
za vatrogasna vozila, osiguranju
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dostatnih izvora vode za ga5enje,
uzimaju6i u obzir postoje6a i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova
poZatna optere6enja i zauzetost osobama.
Mjere za5tite od poZara projektirati u
skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku,
a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje
hrvatski propisi koriste se priznate metode
proraduna i modela. Posebnu pozornost
obratiti na:
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
(NN br.35/94,142103).
Pravilnik o otpornosti na poZar idrugim
zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u sludaju poZara
(NN2e/2013)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za ga5enje
polara (NN br. 08/06).
Garale projekti rati prema austrijskim
standardu za objekte za parkiranje TRVB
N 106.
Stambene zgrade projektirati prema
austrijskim standardu TRVB N 115/00.
Uredske zgrade projektirati prema
austrijskim standardu TRVB N 115/00
odnosno ameridkim smjernicama NFPA
10112009
Trgovadke sadrZaje projektirati u skladu s
tehni6kim smjernicama; austrijskim
standardom TRVB N 138 - Prodajna
mjesta gradevinska za5tita od poZara) ili
ameridkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
200e.).
Sportske dvorane projektirati u skladu s
ameridkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2009.).
Obrazovne ustanove projektirati u skladu s
ameri6kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2009.).
lzlazne puteve iz objekta projektirati u
skladu ameridkim smjernicama NFPA 101
(200e.).
131
Za zahtlevne gradevine potrebno je
ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske
uprave Splitsko - dalmatinske kojim se
utvrduju posebne mjere za5tite od poZara,
te na osnovu istih izraditi elaborat za5tite
od poZara koji 6e biti podloga za izradu
glavnog projekta. U slu6aju da 6e se u
objektima stavljati u promet, koristiti i

skladiStiti zapaljive teku6ine i plinovi
potrebno je postupiti

sukladno odredbama dlanka 11. Zakona o
zapaljivim tekucinama i plinovima (NN br.
108/95, 56/2010).
Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili
prolaze vatrogasne tehnike do gradevine
projektirati u skladu s odredbama
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN br.35 194, 1 42103).
Otpornost na poZar i druge zahtjeve koje
gradevine moraju zadovoljavati u sludaju
poZara projektirati prema Pravilniku o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljavati u

sludaju polara (NN br.29l2013).
Mjesta postavljanja hidranata i

medusobna udaljenost hidranata utvrduje
se sukladno odredbama Pravilnika o
hidrantskoj mreZi za ga5enje poZara (NN
br.08/06).
Sve druge mjere za5tite od poZara
definirane su vaZecim hrvatskim i

preuzetim propisima koji reguliraju ovu
problematiku, te ih sukladno tome i

primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje
ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proraduna i modela
prema d1.25 stavak 3. Zakona o za5titi od
poZara (NN 9212010).

e lanak 31.

1).U dlanku 98. u stavku 1. todka 2. se
mijenja iglasi:
,,2). Urbanistidki plan uredenja za
turisti6ko naselje T2 Doli6a Draga.
Ovim planom daju se uvjeti obvezne
smjernice za izradu Urbanistidkog plana
uredenja za turistidko naselje T2 Doli6a
Draga, ito:
Nove smje5tajne gradevine te gradevine
prate6ih sadrZaja, potrebno je smje5tajem
i velidinom, a osobito visinom uklopiti u
mjerilo prirodnog okoli5a;
Koeficijent izgradenosti gradevne destice
kig. iznosi najvi5e 0,4;
Koeficijent iskori5tenosti gradevne destice
kis iznosi 0,8;
Najmanje 40 % povr5ine gradevinske
destice treba biti uredeno kaoparkovno
zelenilo;
Gradevne destice moraju imati osiguran
pristup na javnu prometnu povr5inu,
pristup zoni
osigurava se putem nerazvrstanih cesta;
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Ve6i dio od ukupnog broja smje5tajnih
kapaciteta tih zona treba osigurati u
kompleksnim objektima turistidkog
smje5taja, koji funkcionalno prema ostalim
sadrZajima i vrijednostima u
funkcionalnom smislu moraju biti
smje5teni na dominantnom lokalitetu
zone, a manji dio u objektima usitnjene
9!rukture izgradnje (apartmanska naselja);
Hoteli mogu imati maksimalnu katnost 6
nadzemnih elala, zavr5no ravni ili kosi
krov, od najniZe kote konatno zaravnanog
i uredenog terena uz prodelje gradevine,
Za hotele se moZe planirati ivi5e
podrumskih etala:
Vile mogu imati najvecu katnost podrum,
prizemlje ijedan kat, zavr5no s ravnim ili
kosim krovom;
Objekti se svojom arhitekturom moraju
podrediti vegetaciji i topografskim
osobinama terena, a strukturom,
teksturom imaterijalima ne smiju
eklektidki pratiti ruralne forme, ali moraju
ih na suvremen i inventivan nadin
transponirati.
Pristup podrudju obuhvata ugostiteljsko-
turisti6kog naselja (T2) rije5it ce se sa
postojece
prometnice Lovre6-ProloZac. promet u
mirovanju za potrebe kompleksa rijeSit ce
se po
standardima sukladnim odredba ma iz
PPU-a Op6ine Lokvididi.
Odvodnja otpadnih voda rije5it ce se
zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prodi56avanjem. Vodoopskrba i odvodnja
predmetnog zahvata rije5it 6e se u
potpunosti prema uvjetima
nadleZnih institucija.
Telekomunikacijslia infrastruktura treba
biti projektirana i izgradena prema
vaZe6em sektorskim propisima;
Kolni promet u tim turistidkim naseljima
mora biti odvojen od pje5adkih kretanja na
nadin da se prometnice smje5taju u
pozadinu zone, a obalne podrudne zone
namjenjuju se iskljudivo pje5adkom
kretanju. Parkirali5ta u pravilu trebaju biti
decentralizirana i razmje5tena po
skupinama smje5tajnih kapaciteta.
Otpadne vode tih zona ne mogu se
tretirati septidkim jamama i direktnim
ispustima u more, ve6 se mora rije5iti

zatvorenim kanalizac4skim sustavom sa
po6i5civanjem.
Elektroopskrbu i vodoopskrbu rje5avati
putem distributivne mreZe;
ParkiraliSne potrebe trebaju biti
zadovoljene na gradevnoj destici u skladu
sa dlankom 38. ovih odredbi.>
2) . Stavci 4. i S. se bri5u.

elanak 32.

1)U dlanku 99. stavak 1. se mijenja i glasi:
,,1). Omogu6ava se rekonstrukcija
postoje6ih stambenih i gospodarskih
gradevina 6ija je namjena suprotna
planiranoj namjeni, u cilju pobolj5anja
uvjeta stanovanja i rada".
2) Stavak 3. se bri5e.
3) Dosada5nji stavak 4. postaje
stavak 3.

etanak 33.

1). elanak 100. se bri5e.

dtanak 34.

1). elanak 101. se mijenja iglasi:
,,Elaborat Prostornog plana izraduje se u
Sest izvornika i sadrZi uvezanitekstualni i
grafidki dio Prostornog plana. Ovjeren
pedatom Op6inskog vije6a Op6ine Lokvi6i6i
potpisom predsjednika Op6inskog vije6a
Opdine Lokvici6i sastavnije dio ove
Odluke.".

dtanak 35.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "sluZbenom
vjesniku op6ine Lokvidi6i".

REPU BLIKA HRVATSKA SPLITSKO.
DALMATINSKA ZU PANIJA OPCINA
LoKvtetct opctNsKo VtJEeE ktasa:gso-
0 1 I 1 4-01 -10 U r. broj : 2 1 29 | OB-O 1 -1 4-O 1
Lokvi6i6i, 20.11.2O1 4.9.

PREDSJEDN IK OPCI NSKOG VIJECA
Mate Zovko
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SADRZAJ

. odluka o donosenju izmjena i dopuna Prostornog plana

uredenja oP6ine Lokvi6i6i


