SLUZBENI VJESNIK

GRADA SOLINA

GODINA XXV SOLIN, 25. listopada 2017. godine BROJ 12

Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17),
¢lanka 28. Statuta Grada Solina (“Sluzbeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Odbor za
propise, predstavke i prituzbe Grada Solina na 1. sjednici odrzanoj dana 23. listopada 2017. godine
utvrdio je

PROCISCENI TEKST

Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja grada Solina

Procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje Prostornog plana grada Solina obuhvaéa Odredbe za
provodenje iz Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja grada Solina (“Sluzbeni vjesnik Grada
Solina”, broj 4/06), Odluke o uskladenju Prostornog plana uredenja grada Solina sa Zakonom o pro-
stornom uredenju i gradnji (“Sluzbeni vjesnik Grada Solina” broj 4/08), Odluke o donosSenju izmjena i
dopuna Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja grada Solina (“Sluzbeni vjesnik Grada Solina”,
broj 6/10), Odluke o donoSenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja grada Solina (“Sluzbeni
vjesnik Grada Solina”, broj 5/14), Odluke o donosenju izmjena i dopuna Prostornog plana grada Solina
(“Sluzbeni vjesnik Grada Solina”, broj 6/15) i Odluke o donoSenju izmjena i dopuna Prostornog plana
grada Solina (“Sluzbeni vjesnik Grada Solina”, broj 5/17).

Klasa: 021-05/17-02/01 Predsjednik
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-2 ODBORA ZA PROPISE,
Solin, 23. listopada 2017. godine PREDSTAVKE I PRITUZBE

Zeljko Ljubiti¢, dipl. pravnik, v.r.

PROSTORNI PLAN arheoloSke zone i pojedinacnih arheoloskih i
uredenja grada Solina spomenickih lokaliteta te kvalitetnih Sumskih i

rekreacijskih povrSina, sanacija dijelova ugroze-
ne ili devastirane prirodne i kulturne bastine.

I. ODREDBE ZA PROVODENJE ¢) Gospodarski razvoj baziran na Cistim tehnolo-
gijama, proizvodnim pogonima manjeg mjerila
(razvoj malih i srednjih poduzec¢a) i znacajnom
udjelu servisnih djelatnosti.

Procdiséeni tekst

Clanak 4.

OPCE ODREDBE

CILJEVI I ZADACI PLANA d) Qsiguranje I.)rostor'a i lokagija za infrastr}lkturne
S _ i ostale objekte i sadrzaje drzavnog i Zupa-
Svrha i op¢i cilj Prostornog plana uredenja nijskog znaaja u skladu s njihovim realnim

Grada Solina je osiguranje razvoja grada na nace-

- - > potrebama.
lima odrzivog razvoja.

e) Formuliranje planskih kriterija i mjera koje e
potaknuti sanaciju, restrukturaciju ili dislokaciju
industrijskih zona Majdan i Sv. Kajo, ranzirnog
kolodvora i kompleksa INE na us¢u Jadra.

Ovaj cilj ¢e se ostvarivati na nacin da se pro-
piSe, omoguci i potice:

a) Prostorni razvoj baziran na demografskom
razvoju temeljenom na prirodnom priraStaju
stanovniStva (uz omogucavanje poboljSavanja f)
obrazovne strukture i zaposlenosti) te uspostava

Osiguranje primjerenog razvoja, opremanja i
uredivanja prostora te Cuvanje elemenata po-

ravnoteze izmedu takovog demografskog razvoja sebnosti fizionomskih i morfoloskih obiljezja

i prostornog razvoja grada (ograni¢avanje ili svakog pojedinog naselja u sastavu grada.

suZavanje gradevinskih podrucja). g) Uspostava mjera zemljiSne politike i instrume-
b) Zastita vrijednih podrucja, posebno izvorista nata provedbe prostornih planova na trzi$nim i

1 porijecja Jadra i obale i poluotoka Vranjic, socijalnim principima i principima pravednosti.
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h) Omogucavanje aktivne participacije zainte-
resiranih institucija, organizacija i gradana u
formuliranju, donosenju i provedbi dokumenata
prostornog uredenja.

Clanak 5.

Prostorni plan uredenja grada Solina se zasni-
va na pretpostavci da ¢e na prostoru grada Solina
2018. godine zivjeti oko 27.000 stanovnika (23.985
stanovnika prema popisu 2011.) te da ¢e se na
istom prostoru nalaziti do 10.000 radnih mjesta.

Predvideni broj stanovnika se smatra realnim
1 pozeljnim okvirom demografskog razvoja na po-
dru¢ju grada do kraja planskog razdoblja.

Provedba Prostornog plana uredenja grada
Solina temeljiti ¢e se na ovim Odredbama. Njima
se definiraju namjena i koriStenje prostora, nacini
uredivanja prostora te zastita svih vrijednih podruc-
ja unutar obuhvata plana.

Svi navedeni uvjeti kojima se regulira buduce
uredivanje prostora u granicama obuhvata plana
utvrdeni su kroz tekstualni i graficki dio plana koji
predstavljaju cjelinu za tumacenje svih planskih
postavki.

Detaljniji uvjeti i oblici uredenja i zastite pro-
stora u granicama gradevinskog podrucja biti ¢e
utvrdeni Generalnim urbanistickim planom (GUP-om)
¢ija se obvezna izrada i obuhvat propisuju ovim
Planom.

Clanak 6.

1. UVJETI ZA ODRE IVANJE NAMJENA
POVRAINA NA PODRUAJU GRADA

Odredivanje namjene povrSina temelji se na
naslijedenoj organizaciji prostora grada, njegovim
budu¢im razvojnim potrebama te pogodnosti pro-
stora za smjestaj razliCitih urbanih funkcija.

Cjelokupni prostor grada Solina se dijeli na
manje prostorne jedinice (zone) prema dvije osnov-
ne kategorizacije:

— obzirom na koriStenje i namjenu prostora,

— obzirom na mogucénost gradenja na gradevinska
podrucja i ostala podrucja u kojima je gradenje
moguce samo iznimno i pod posebnim uvjetima.

Clanak 7.

U Prostornom planu uredenja grada Solina
odredene su slijedece osnovne kategorije koristenja
i namjene povrsina:

I. PovrSine za razvoj i uredenje naselja i izdvoje-
nih dijelova naselja

— izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podruc-
ja naselja — mjeSovita namjena
— javna i drustvena namjena

— gospodarska namjena (proizvodna: 11 — pretezito
industrijska, 12 — pretezito zanatska, poslovna —
K pretezito usluzna — K1, pretezito trgovacka
— K2 i komunalno servisna — K3, proizvodno
poslovna — IK, ugostiteljsko turisticka — T, hotel
— T1, ugostiteljstvo — KT4, akvakultura — H)

— Sportska 1 rekreacijska namjena (Sportski centri
u naselju — R6)

— javne zelene povrsSine (parkovske i zastitne)
— arheoloska zona
— posebna namjena.

II. PovrSine za razvoj i1 uredenje izvan naselja,
gradevinska podrucja

— gospodarska namjena:
— proizvodno poslovna namjena (IK),
— proizvodna — prehrambeno preradivacka (I3)
— poslovna — komunalno servisna namjena (K3)
— $portska namjena:
— S$portsko rekreacijski centar (R2),
— Sportski zabavni centar (R3).

III. PovrSine za razvoj, uredenje i zaStitu izvan
gradevinskih podrucja

— gospodarska namjena:

— povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovima
(E3),

— poljoprivredne povrSine:
— ostala obradiva tla (P3),

— Sumske povrSine:
— gospodarske sume (S1)
— zatitne $ume (S2),

— ostalo vpoljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemlji-
Ste (PS).

— vodene povrsine.

IV. Infrastrukturni sustavi i komunalne povrsine

— povrsine infrastrukturnih sustava (IS),

— prometne povrsine za cestovni, Zeljeznicki i po-
morski promet (morska luka otvorena za javni
promet, morska luka posebne namjene: LN —

luka nautickog turizma, LB — brodogradilisna
luka),

— groblja (G).
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Clanak 8.

Razmjestaj i1 veli¢ina povrSina prikazani su u
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena
povrsina.

Podjela prostora grada Solina na gradevinska
i ostala (negradevinska) podrucja prikazana je na
kartografskom prikazu broj 4. Gra evinska podru-
Aja naselja.

Daljnje razgranicavanje prostora Grada Solina
prema detaljnijim namjenama, oblicima i uvjetima
uredenja i zastite odrediti ¢e se u GUP-u Solina,
detaljnijim planovima i drugim aktima §to se izra-
duju u skladu sa Zakonom i ovim Odredbama.

Clanak 9.

Gra evinsko podrulje

Gradevinsko podrucje je podrucje odredeno
ovim prostornim planom na kojemu je izgradeno
naselje i podrucje planirano za uredenje, razvoj
1 proSirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog
podrucja naselja, izdvojenog dijela gradevinskog
podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podruc-
ja izvan naselja.

Gradevinsko podrucje Cine izgradeni i urede-
ni dio i neizgradeni (uredeni i neuredeni) dio, te
dijelovi planirani za urbanu preobrazbu i urbanu
sanaciju.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
je izgradena i/ili neizgradena prostorna cjelina izvan
gradevinskog podrucja naselja planirana za sve na-
mjene osim za stanovanje (proizvodnja, trgovina i
usluge, ugostiteljstvo i turizam, sport).

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
je odvojeni dio postoje¢eg gradevinskog podrucja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, pro-
stornih i funkcionalnih utjecaja, odreden prostornim
planom.

Na gradevinskom podrucju ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom
ugrozavale zivot i rad stanovnika, odnosno vrijed-
nosti postojeceg okolisa.

Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja gra-
devnih Cestica moze se provoditi samo u skladu
s odgovaraju¢im aktom koji se temelji na odred-
bama Prostornog plana i Zakona o prostornom
uredenju.

Ukoliko koridori cesta granice barem s jedne
strane s gradivim dijelom gradevinskog podrucja
smatraju se dijelom gradevinskog podrucja.

Nakon ishodenja potrebnih akata za zasnivanje
gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni pojase-

vi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor
izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj
planiranoj namjeni.

Clanak 10.

Osnovna i mjedovita namjena

Mjebovita namjena odredena je za razvoj i
ure enje naselja u kojoj prevladava stambena na-
mjena s javnim i drustvenim sadrzajima, poslovnim
te sadrzajima turizma, Sporta i rekreacije, prometa i
infrastrukture kao i drugim sli¢nim sadrzajima koji
nisu suprotni prevladavajucoj namjeni.

Osnovnu namjenu ima prostor ¢ije je Koriste-
nje podredeno jednoj funkciji. U zonama osnovne
namjene mogu se graditi i drugi sadrzaji koji pro-
izlaze iz potrebe osnovne namjene.

Prostornim planom su izdvojene povrsine
mjeSovite namjene za razvoj i uredenje naselja
(izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja
naselja).

Na povrsinama mjeSovite namjene naselja So-
lin, Vranjic, Mravince i Kuéine gradi se u skladu
s ovim Odredbama i Odredbama GUP-a Solina
kojim se detaljnije razraduju i dopunjuju odredbe
ovog Plana.

Clanak 11.

Mjedovita namjena

Naselja i dijelovi naselja. Naselja ili dijelovi
naselja su podrucja mjeSovite namjene u kojima
se predvida stambena izgradnja te svi sadrzaji koji
prate stanovanje, kao §to su obrazovni, zdravstveni,
sportsko rekreacijski, poslovni, trgovacki, turisticki,
ugostiteljski 1 servisni sadrzaji te prometne i zelene
povrsine i komunalni objekti i uredaji.

Naselja i dijelovi naselja uklju¢uju i manje
gospodarske zone i pojedinaéne radne sadrzaje
izmijeSane s ostalim namjenama, uz uvjet da radni
sadrzaji ne utjecu negativno na kakvocu okolisa.

PovrSine mjeSovite namjene razgrani¢ene su
kao izgradene, neizgradene i neuredene, te neizgra-
dene i uredene, prikazane na kartografskom prikazu
broj 4 Gra evinska podrudja naselja.

Unutar povr§ine mjeSovite namjene naselja
Solin, Vranjic, Mravince i Ku¢ine GUP-om ¢e se
razgraniCiti zone mjeSovite — pretezito stambene
namjene (M1), mjeSovite — preteZito poslovne na-
mjene (M2), mjeSovita namjena — podrucje centra
(M5) i dr., te zone osnovnih namjena, primjereno
toj planskoj razini.
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Clanak 12.

Osnovne namjene

Javna i druStvena namjena

U Prostornom planu izdvojene su znacajnije
postojece i planirane zone javne i drustvene namje-
ne. Ostale zone ove namjene se de$niraju GUP-om
ili se grade unutar podru"ja mjedovite namjene.
Odredbama GUP-a Solina detaljnije se odre%uju
uvjeti ure%enja ovih zona.

Tanak 13.

Gospodarska namjena

Gospodarske zone su podru'ja koja se nami-
jenjuju proizvodnim (industrijskim, zanatskim) ili
poslovnim (trgova"kim, ugostiteljsko turisti"kim,
servisnim i skladionim) djelatnostima koje zahti-
jevaju ve#e povrdine, posebnu prometnu i drugu
infrastrukturu te proizvode vibe nivoe buke i one-
"it#enja od onih prihvatljivih za mijedanje s ostalim
funkcijama naselja.

Obzirom na osjetljivu lokaciju postoje#ih zona
u obalnom pojasu grada Solina, potrebno je i ove
negativne utjecaje umanjivati dodatnim mjerama
zaftite, a zastarjele i neprilagodljive tehnologije
zamijeniti "istima. U gospodarskim zonama unutar
ZOP-a ograni'ava se gradnja proizvodnih gra%evina
radi zaftite i 0"'uvanja prostornih vrijednosti. U po-
jasu od 100 m od obalne crte ne mo(e se planirati
gradnja gra%evina namijenjenih za proizvodnju koja
nije funkcionalno povezana s morem i morskom
obalom, te se mora osigurati slobodan pristup i
prolaz uz obalu, te javni interes u koriétenju osobito
pomorskog dobra.

U okviru izdvojenih zona za proizvodnu pre-
tedito industrijsku (I11) i pretedito zanatsku (12)
namjenu mogu se graditi industrijski ili zanatski
proizvodni pogoni, zatvorena i otvorena skladiota,
poslovne i upravne gra%evine kao i ostali sadr(aji
komplementarni osnovnoj namjeni. U izdvojenoj
zoni proizvodne namjene I3 mole se graditi farma
za uzgoj stoke u zatvorenom tipu uzgoja, te proi-
zvodnju mesa, mlijeka i mlije"nih proizvoda.

Omogu#ava se zadrlavanje postoje#ih i izgrad-
nja novih gra%evina i sadrliaja koji su obzirni prema
okolidu odnosno grade se i rekonstruiraju u skladu
s op#im uvjetima gradnje te mjerama i propisima
0 zaétiti od nepovoljnih utjecaja na okolid.

Poslovna namjena — K

Osnovna namjena ove zone su trgova"ki pro-
stori, gradske robne ku#e i trgova"ki centri, u zo-

nama poslovne, pretelito trgova"ke namjene (K2),
skladi6ni prostori te poslovni uredski, usludni i sl.
sadrliaji u zonama poslovne, pretedito usluline na-
mjene (K1), komunalne i infrastrukturne gra%evine
u komunalno servisnim zonama (K3).

Na ovim povréinama mogu se graditi i ugo-
stiteljske gra%evine i gra%evine za zabavu, javne
garale, Oportske povrdine, gra%evine javne i drué-
tvene namjene.

U ovoj zoni je isklju"ena stambena i gospo-
darska fi industrijska namjena.

U poslovnoj zoni izme%u Maruli#eve i Hek-
torovi#teve ulice, obzirom na vrijednost lokacije
u ukupnoj slici grada, nije dozvoljena izgradnja
skladionih gra%evina. U cilju osiguranja 6to kvali-
tetnijeg urbanisti"'ko arhitektonskog rjedenja za sve
zahvate na ovom podru”ju, kao uvjet za izdavanje
Zakonom propisanih akata, utvriuje se obveza pre-
thodnog isho%enja pozitivhog miéljenja Savjeta za
prostorno ure%enje grada Solina na idejni projekt.

Mjesovita proizvodna i poslovna namjena — IK

U ovim zonama planira se gradnja proizvodnih
i poslovnih sadrlaja uz uvjete koji su propisani za
zone "isto proizvodne ili poslovne namjene.

U zoni mjedovite namjene IK u naselju Vra-
njic (koja se nalazi u ZOP-u) mode se planirati
samo proizvodnja koja je usko povezana s morem
i morskom obalom. Omogu#ava se zadriavanje
postoje#ih prehrambenih i prera%iva“kih djelatnosti.
Planira se prenamjena i sanacija tvornice Salonit.

Ugostiteljsko turisticka namjena:
Hotel — T1

U zoni namjene T1 predvi%ena je izgradnja
hotela visoke kategorije te prate#ih ugostiteljskih,
zdravstvenih, sportsko rekreacijskih, prometnih i
infrastrukturnih gra%evina, kao i ure%enje parkovnih
povrdina i povrdina prirodnog zelenila.

Ugostiteljska namjena — KT4

U zoni namjene T4 predvi%ena je izgradnja
ugostiteljsko turisti'kih sadriiaja bez smjedtajnih ka-
paciteta, za prudanje ugostiteljsko-zabavnih usluga
iz skupine restorani i barovi.

Akva kultura — H

U zoni namjene H nalazi se postoje#e pa-
strvsko ribogojilidte. Planira se urel%enje zone
unapre%enjem postoje#te djelatnosti i izgradnjom
prate#ih ugostiteljsko turisti'kih sadr(iaja, uz mak-
simalno 0"uvanje prirodnog krajobraza (tok rijeke
Jadro). Povrdina ribnjaka mora zauzimati najmanje
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50% ukupne povrdine zone. Gralevina poslovno
fi ugostiteljske namjene mole imati do 2000 m?
gralevinske bruto povrdine, te katnost Po+P+1K i
visinu do 7,5 m.

""lanak 14.

Sportska i rekreacijska namjena

Podru#ja namijenjena za Oportske sadr(aje:
Oportski centri u naselju (R6), éportsko rekreacijski
centar izvan naselja (R2) i éportski zabavni centar
izvan naselja (R3), prikazana su u gra$#kim prilo-
zima Prostornog plana.

aportski centri u naselju planiraju se kao po-
vréine za izgradnju vibe istovjetnih ili razli#itih,
otvorenih ili zatvorenih sadrliaja (igraliéta za no-
gomet, rukomet, kodarku, odbojku, tenis, bo&anje,
bazeni, streljane i sl.) za obavljanje dportskih i
rekreacijskih djelatnosti, s mogué&nod&u izgradnje
pomoé&nih i prate&ih ugostiteljskih (restoran, kafe
bar), zabavnih, manjih smjeétajnih i ostalih sadrlaja
u funkciji osnovne namjene ove zone, te ¢portskih
Okola i predékolskih ustanova.

Izdvojena gralevinska podru#ja izvan naselja
Oportske namjene planiraju se tako da najmanje
60% povrdine tog gralevinskog podru#ja bude
ureleno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
a 40% povrdine se mole planirati za izgradnju
otvorenih i zatvorenih dportskih terena i prate&ih
sadr(iaja.

aportsko rekreacijski centar izvan naselja
1Mravina#ka kavat i ¢portski zabavni centar 1Ma-
jdanT planiraju se kao povréine za izgradnju vide
istovjetnih ili razli#itih, otvorenih ili natkrivenih
sadrlaja za obavljanje oportskih i rekreacijskih
djelatnosti, s mogu&nod&u izgradnje objekata po-
moé&nih i prate&ih sadr(iaja 6portske i ugostiteljske
djelatnosti.

Izdvojene su vede povriine za dport i rekreaciju
u naselju, dok se manje mogu urelivati i unutar
ostalih namjena.

Rekreacijskim povroinama izvan naselja smatra
se podru#je Kozjaka i Mosora.

""lanak 14.a

Posebna namjena

Namjena ove zone je izgradnja sadrlaja za po-
trebe vojske, policije, vatrogasaca i sli#nih sludbi.
U radijusu od 700 m od OUP sv. Luka na
Kozjaku zabranjena je svaka izgradnja, osim za po-
trebe MORH-a. Zona je ozna#ena na kartografskom
prikazu broj 3a Uvjeti koriétenja, ure enja i zaotite

prostora, Uvjeti koridtenja fi Podru#ja posebnih
uvjeta koriétenja, Podru#ja primjene posebnih mjera
urelenja i zadtite.

Na lokaciji Vranjic i Kosica, povrdina posebne
namjene planirana je isklju#ivo za izgradnju vatro-
gasnog doma s garaliom za vatrogasna vozila i pra-
te&im sadrliajima. Maksimalna povrdina gralevne
#estice je 1500 m?, a maksimalni koe$cijent izgra-
Tenosti 0,3 (30%). Maksimalna katnost gralevina
je P+1+Pk, a maksimalna visina 7,5 m. Obvezna je
sadnja zelenila uz ogradu gralevne #estice. Ograda
mora biti transparentna, maksimalne visine 2 m.

""lanak 15.

Javne zelene povrsine

Vet&e javne zelene povrdine u naselju i pa-
rkovsko i zattitno zelenilo, odre!ene su ovim Pro-
stornim planom.

Javne zelene povrdine odrelene su za of#fuvana
i vrijedna podru#ja zna#ajna za krajobrazne vrijed-
nosti grada i osiguranje javnih prostora (tok Jadra,
morska obala, Sutikva).

Postoje&e gralevine unutar javnih zelenih po-
vrdina mogu se rekonstruirati bez izmjene gabarita
i mijenjati namjenu u skladu s hamjenom zone.

Detaljniji uvjeti urelenja za javne zelene povroi-
ne unutar podru#ja koje je obuhva&eno GUP-om
Solina, odredit &e se GUP-om Solina.

""lanak 15.a

Luka nautickog turizma

Namjena luke nauti#kog turizma je komercija-
Ini privez i #uvanje plovnih objekata kao i prudianja
usluga odriiavanja i servisiranja plovnih objekata na
kopnu. Pratega namjena je privez plovila za lokalno
stanovnittvo. Omoguéava se i izgradnja prate&ih sa-
drlaja kao 6to su: istezaliote, dizalica, gralevine za
odrllavanje i servisiranje plovila, klupske prostorije
i spremidta za sportove na vodi, ugostiteljski sadria-
ji, specijalizirane trgovine (oprema brodova) te
parkiralione povréine i povrdine za #uvanje plovila
na suhom. U okviru luke treba osigurati kontinuitet
dudiobalne detnice.

Maksimalni koe$cijent izgralenosti planiranog
kopnenog obuhvata luke je 0,15 (15%). Maksima-
Ina visina gralevina je Po (S)+P+1K.

Luku je potrebno graditi na na#in da se sa#uva
postoje&a kvaliteta obale i mora, 6to zna#i da se
ne dozvoljava zna#ajna promjena prirodne obalne
linije nasipavanjem mora i otkopavanjem obale.
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Urelenje obale provesti nenametljivo, koribte-
njem prirodnih materijala; uz ograniceno koristenje
betonskih elemenata. Najmanje 50% obalne fronte
treba zasaditi visokim zelenilom autohtonih biljnih
vrsta (najbolje kao drvored uz duzobalnu Setnicu).
Parkiraliste urediti na podrucju luke i zasaditi vi-
sokim zelenilom.

Clanak 16.

Povrdine za razvoj, ure enje i zadtitu izvan
gra evinskih podrudja

Povrdine za iskoridtavanje mineralnih sirovina

U Prostornom planu grada Solina odre!ena
su slijedeca eksploatacijska podrucja mineralnih
sirovina:

— za potrebe cementne industrije na padinama
Kozjaka,

— za iskoriStavanje tehnicko-gradevnog kamena na
lokaciji Osoje u zaobalnom dijelu, k.o. Blaca.

Za realizaciju eksploatacijskog polja Osoje,
koje se nalazi u drugoj zoni sanitarne zastite izvo-
riSta Jadro, potrebno je prethodno izvrsiti detaljne
namjenske vodoistrazne radove mikrozone. Na
temelju rezultata ovih istrazivanja utvrdit ¢e se
pogodnost terena za izvedbu planirane namjene
i na osnovu njegove osjetljivosti odrediti mjere
zaStite mikrozone. Mjere zastite odreduju Hrvatske
vode kroz vodopravne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije.

Postoje¢a eksploatacijska polja su povrSine
odredene ovim planom na kojima se odvija eksplo-
atacija mineralnih sirovina, za koja su ishodena sva
potrebna odobrenja prema vaze¢im propisima.

Sanacija ovisno o tipu eksploatacije i vrsti
mineralne sirovine koja se eksploatira mora biti sa-
stavni dio odobrenja za eksploataciju. Kamenolomi
i skladista eksplozivnih materijala potrebnih za mi-
niranje moraju biti smjeSteni na sigurnoj udaljenosti
od naselja i infrastrukturnih koridora.

Korisnici ovih podru¢ja obvezni su najdalje
po isteku eksploatacije izvrsSiti tehni¢ku i biolosku
sanaciju ovog podrucja u skladu s rudarskim pro-
jektom i prihva¢enim programom sanacije. Omo-
gucava se na povrSinama utvrdenim kao zastitne
Sume, devastiranim eksploatacijom mineralnih
sirovina, izvodenje radova u cilju sanacije.

Gdje god je to moguce, a obvezno prije isho-
denja potrebnog odobrenja za Sirenje postojeceg
eksploatacijskog polja, sanaciji treba pristupiti i
prije ovog roka. Nakon sanacije ovo ¢e se podrucje
pretezito koristiti kao uredena zelena povrsSina sa
sportsko rekreacijskim sadrzajima.

Na dijelu eksploatacijskog polja Sv. Kajo na
kojem je zavrSena eksploatacija mineralnih sirovina
izvrsiti ¢e se tehnicka sanacija zemljista i pokosa
zbrinjavanjem i oporabom zemljanog materijala od
iskopa i neopasnog gradevinskog otpada, zavr$no
do bioloske rekultivacije.

Clanak 17.

Poljoprivredne povrdine

Pedoloska i proizvodno ekoloSka obiljezja tla
omogucavaju bavljenje poljoprivredom samo na
ograni¢enim podrucjima Grada Solina.

Prostornim planom su stoga utvrdene slijedece
poljoprivredne povrsine:
— dijelovi polja juzno od naselja Mravince i Kuéine
te dijelovi pojasa uz postojecu cestu Solin - Klis
do isto¢ne granice grada (Rupotina),

— manje krasko polje u zagorskom dijelu grada
(Blaca).

Prostornim planom se predvida i koriStenje
neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja za
poljoprivredne svrhe do privodenja planiranoj
namjeni.

Clanak 18.

aumske povroine

Prostornim planom se zadrzavaju sve posto-
jece Sumske povrSine te se predvida i neophodno
posumljavanje, posebno opozarenih povrS§ina gdje
su Sume imale zaStitni karakter.

Prostornim planom se predvidaju slijedeca
podrucja gdje je neophodno formiranje zastitnih
Sumskih i drugih zelenih povrSina:

— na padinama Kozjaka, posebno na terenima ve-
¢ih nagiba zbog zastite tla, prometnica i drugih
objekata od erozije i poplava,

— oko groblja, komunalnih uredaja, aktivnih ek-
sploatacijskih podrucja te gdje je to moguce oko
znacajnijih prometnica.

Clanak 19.

Ostalo poljoprivredno tlo, dume i 6umsko
zemljiote

Prostornim planom su utvrdena i nisko produk-
tivna Sumska zemljiSta odnosno kamenjare, makije
1 garizi koji se mogu koristiti za paSarenje, brst,
zirenje te branje i sakupljanje plodova i sjemenja,
sve uz uvjet da se ne ugrozava stabilnost ekosu-
stava i u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika
o uredivanju Suma.
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Clanak 20.
Vodene povrsine

Prostornim planom se morske povrSine gra-
da Solina namjenjuju plovidbi manjih brodica u
sportsko rekreacijske svrhe, a dijelovi obalnog
mora sjeverno od poluotoka Vranjic te zapadno
od usca Jadra namjenjuju se dugorocno rekreaciji
i kupanju.

Uvjet za ovo posljednje je postizanje 2. kate-
gorije kvalitete mora §to je planski cilj ekoloskog
projekta sanacije Kastelanskog zaljeva.

Osim toga podrucje juzno od usc¢a Jadra se
namijenjuje za luku nautickog turizma kapaciteta
130 vezova.

Dijelovi obalnog mora juzno od poluotoka Vra-
njic te krajnji zapadni dijelovi obalnog mora Solina
namjenjuju se za operativne obale gospodarske zone
luke otvorene za javni promet, brodogradilisnu luku
i luku lokalnog znacaja unutar koje su komunalni
vezovi i iskrcajna mjesta za prihvat ribe.

Clanak 21.

Granice gralevinskih podru”ja i kriteriji
razgrani"avanja

Gradevinsko podrucje naselja je izgradeni i
uredeni dio naselja i neizgradeni (neuredeni i ure-
deni) dio podrucja tog naselja planiran za njegov
razvoj i prosirenje.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
je izgradena i/ili neizgradena prostorna cjelina izvan
gradevinskog podruc¢ja naselja planirana za sve
namjene osim stanovanja (proizvodnja, trgovina i
usluge, ugostiteljstvo i turizam, sport).

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
je odvojeni dio postoje¢eg gradevinskog podrucja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, pro-
stornih i funkcionalnih utjecaja, odreden prostornim
planom.

Na gradevinskom podrucju ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom
ugrozavale zivot i rad stanovnika u naselju, odno-
sno vrijednosti postoje¢eg okolisa, sve u skladu s
vazeéim propisima.

Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja gradev-
nih Cestica unutar gradevinskog podrucja i izvan
granica gradevinskog podru¢ja moze se provoditi
samo u skladu s aktima, koji se temelje na odred-
bama Prostornog plana i Zakona o prostornom
uredenju.

U Prostornom planu su utvrdene detaljne gra-
nice gradevinskih podrucja na katastarskim podlo-

gama u mjerilu 1:5000 (kartografski prikaz br. 4.
Gradevinska podrucja naselja).

Granice gradevinskih podruc¢ja su gdje je to
bilo moguce utvrdene po granicama katastarskih
Cestica.

Kada granica dijeli katastarsku Cesticu uvjeti
preparcelacije ¢e se utvrditi detaljnijim planom
uredenja i/ili odgovaraju¢im aktima, temeljem
poznavanja lokalnih uvjeta na doticnom podrucju
i slijedec¢ih kriterija:

— pri razgranic¢avanju prostora granice se odreduju
u korist zastite prostora te ne smiju i¢i na Stetu
javnog prostora,

— ako se postojeca katastarska Cestica ve¢im di-
jelom, koji je dostatan za osnivanje gradevne
Cestice propisane PPUG-om ili GUP-om, nalazi
u povrsini u kojoj je gradnja dozvoljena iz tog
dijela se formira nova gradevna Cestica (ili vise
njih),

— ako se katastarska Cestica nalazi na vanjskom
rubu gradevinskog podrucja (granica sijece
Cesticu) 1 ima povrSinu propisanu PPUG-om ili
GUP-om za doti¢nu namjenu, a svojim vecéim
dijelom se nalazi unutar povrSine u kojoj je
gradnja dozvoljena, moguca je izgradnja na nacin
da se gradevina smjesti na dijelu Cestice koji
se nalazi unutar gradevinskog podrucja. U tom
slucaju svi parametri izgradnje koji proizlaze iz
povrsine Cestice racunaju se na dio povrsine koja
se nalazi unutar gradevinskog podrucja.

Clanak 22.
2. UVJETI ZA URE#ENJE PROSTORA

Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
odredene su sukladno posebnom propisu i Prosto-
nom planu Splitsko-dalmatinske Zupanije.

Prostor gradevina od interesa za Drzavu i Zu-
paniju odreduje se zonom unutar namjene povrsina,
trasom ili lokacijom prikazanim na kartografskim
prikazima ovog Plana te opisom danim u odgova-
raju¢im tekstualnim odredbama.

Clanak 23.
2.1. Gradevine od vainosti za Driavu i Zupaniju

GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU:

1. Prometne gralevine

a) Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i
uredajima:

— Jadranska autocesta Al: Zagreb (¢voriste Lucko,
A3) - Karlovac - Bosiljevo - Split - Plo¢e - Opu-
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zen - granica Republike Bosne i Hercegovine
- Dubrovnik,

— D8 - drzavna cesta (rekonstrukcija postojece
ceste): GP Pasjak (granica R. Slovenije) - Rije-
ka - Zadar - Split - Dubrovnik - GP Karasovi¢i
(granica R. Crne Gore),

— DI - drzavna cesta: GP Macelj (granica R. Slo-
venije) - Krapina - Zagreb - Karlovac - Gracac
- Knin - Brnaze - Split (DS8),

— dionica planirane brze ceste Trogir - Omis.

b) Zeljeznitke gradevine s pripadajué¢im objektima:

— Zeljezni¢ka pruga od medunarodnog znadaja
M604 Ostarije - Gospi¢ - Knin - Split,

— Planirana zeljezni¢ka pruga - spoj na Jadransku
zeljeznicu.

Planirana Zeljeznicka pruga je prikazana kao
pravac u istrazivanju, a kona¢na trasa s moguéim
prikljuccima ¢e se definirati posebnim studijama.

c¢) Pomorske gradevine:
— Morska luka za javni promet — osobiti meduna-
rodni znacaj — Luka Split:
a) Vranjicko — solinski bazen (obala Vranjic),
b) Kastelanski bazen (bazen C) — obala TC Sv.
Kajo, INA tankerski terminal, Mala obala
Solin.
2. Energetske gra evine

a) Postojeci i planirani dalekovodi, transformator-
ske stanice i rasklopna postrojenja napona 220
kV i viseg:

DV 2x220 kV Konjsko - Vrboran,

DV 2x220 kV Konjsko - Bilice,

DV 2x220 kV uvod DV 220 kV Zakucac - Ko-
njsko u TS Vrboran,

DV 2x220 kV uvod DV 220 kV Zakucac - Bilice
u TS Konjsko.

b) Plinski magistralni sustav:

— Magistralni plinovod Bosiljevo - Split - Ploce s
pripadnim mjerno redukcijskim stanicama.

c) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema:

— Komunikacijska infrastruktura na samostoje¢im
antenskim stupovima,

— Sustav motrenja, javljanja i uzbunjivanja.
3. Vodne gra evine
a) Gradevine za koristenje voda:

— vodoopskrbni sustav Split — Solin — Kastela —
Trogir.

b) Gradevine za zastitu voda:

— Sustav za odvodnju otpadnih voda grada Splita
i grada Solina.

SN

. Proizvodne gra evine

i Gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina
— magistralni plinovod,

Rudno blago: tupinolomi i kamenolomi s ruda-

rskim gradevinama i postrojenjima.

5. Gra evine za gospodarenje s otpadom
Postojeca lokacija centra za sakupljanje, predo-

bradu, obradu i privremeno skladiStenje zauljenih

teku¢ih medija na podruéju Karabas

6. Gra evine na zaéti'enom podru"ju

— Gradevina u posebnom rezervatu; Ihtioloski
rezervat Jadro - u izvoriSnom dijelu postoji vo-
doopskrbni sustav.

Clanak 24.
GRADPEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU:

1. Prometne gra evine

Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima
1 uredajima:
7 6138 (Vranjic - Z 6139),
— 7 6139 (Solin /D8/ - A.G. Grada Splita),
7 6253 (Klis /D56/ - Solin /D8/)
— 76270 (Solin /Z 6139/ - Mravince - A.G. Grada
Splita),
L 67061 (Z 6115 - Vudevica - Klis /L 6774/),
— L 67065 (AG Grada Kastela - Solin /Z 6253/),
Pomorske gralevine:

Brodogradilista

— Solin - Vranjic.
Luka nautickog turizma:
— Usce Jadra, kapacitet 130 vezova

Luka otvorena za javni promet lokalnog zna'"aja

Iskrcajna mjesta za prihvat ribe:

— Vranjic

2. Energetske gra evine

Postoje¢i vodovi, transformatorske stanice i
rasklopna postrojenje napona 110 kV i nizeg:

DV 2x110 kV Meterize — Vrboran,

— DV 2x110 kV Konjsko — Kastela,

DV 2x110 (220) kV Konjsko — Vrboran,
— DV 2x110 kV Zakucac — Meterize,

DV 110 kV Zakucac — Meterize III,
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— DV 110 kV Sinj — Meterize,
— TS 110/35 kV Meterize,
— TS 110/20 (10) kV Solin — planirana,
— TS 35/10 kV Majdan,
— TS 35/10 kV Sveti Kajo.
Plinski distribucijski sustav:

— Visokotlacni distributivni plinovodi MRS Split —
RS Klis max radnog tlaka 16-25 bar predtlaka

— Srednjetlacni plinovodi
3. Vodne gra evine

Zahvati voda:

— Izvor Jadra

SN

. Regulacijske i zadtitne gra evine

Regulacijske i vodne gradevine na lokalnim
vodama — stalni i povremeni vodotoci i bujice

Gra evine za gospodarenje otpadom

Reciklazna dvoriSta iz sustava gospodarenja
otpadom

Clanak 25.

2.2. Gradevinska podrudcja naselja

PPUG odreduje da se za naselja ili dijelove na-
selja Kuc¢ina, Mravinaca, Solina i Vranjica propisuje
izrada jedinstvenog Generalnog urbanistickog plana
kojim ¢e se utvrditi temeljna organizacija prostora,
zaStita prirodnih i kulturnih vrijednosti te koriStenje
1 namjena povrsina.

Granice obuhvata GUP-a odreduje ovaj Plan u
kartografskom prikazu broj 1 Koridtenje i namjena
prostora.

PPUG propisuje temeljne kriterije za uredenje
i sanaciju osnovnih prostornih cjelina formiranih
temeljem ocjene vrijednosti prostora, morfoloskih
obiljezja i stupnja uredenosti naselja.

Naselja i dijelovi naselja su podrucja mjeSovite
namjene u kojima prevladava stambena izgradnja
te svi sadrzaji koji prate stanovanje, kao Sto su
obrazovni, zdravstveni, sportsko rekreacijski, po-
slovni, trgovacki, ugostiteljski i servisni sadrzaji
te prometne i zelene povrSine i komunalni objekti
1 uredaji.

Naselja i1 dijelovi naselja ukljucuju i turisticko
ugostiteljske gradevine i sadrzaje te manje poslovne
i radne sadrzaje izmijeSane s ostalim namjenama,
uz uvjet da radni sadrzaji ne utjeCu negativno na
kakvocu okolisa.

Na gradevnoj Cestici za gradnju stambene ili
stambeno poslovne gradevine moguce je graditi,

uz postivanje ukupne izgradenosti gradevne Cesti-
ce i pomoéne gradevine (gospodarske, spremista,
kotlovnice te iznimno garaze kada to nije moguce
u sklopu gabarita osnovne gradevine ili u podrum-
skom dijelu gradevine).

Clanak 26.

Stambene gradevine na podru¢ju grada Soli-
na planiraju se kao niske gradevine. Maksimalna
katnost niskih stambenih gradevina je 4 nadzemne
etaze odnosno Po+S+P+2K, s mogucnoscéu gradnje
viSe podrumskih etaza.

Unutar obuhvata GUP-a, na podrucju centra,
omogucava se izgradnja i gradevina mjeSovite ili
stambene namjene visine Po+S+P+2K+Pk.

Korisni prostor ispod kosog krova (bez nado-
zida), koji se nalazi iznad posljednje pune etaze
gradevine moze se planirati i kao zasebna stambena
jedinica, uz koristenje krovnih prozora i terasa.

Stambene gradevine maksimalne katnosti po-
drum i Cetiri nadzemne etaze, gradevinske (bruto)
povrsine zgrade GBP do 400 m? te s najviSe 3
stambene jedinice i maksimalno 100 m? poslovnog
prostora tretiraju se manjim stambenim gradevi-
nama.

Stambene gradevine nadzemne (bez podruma)
gradevinske (bruto) povrS§ine GBP1 veée od 400
m? i/ili gradevine s 4 ili viSe stambenih jedinica
tretiraju se viSestambenim gradevinama.

Visestambenom gradevinom se smatra i dvojna
gradevina ukupne nadzemne (bez podruma, za obje
gradevine zbrojeno) gradevinske (bruto) povrsine
GBPI1 vecée od 600 m? i/ili gradevine sa 7 ili vise
stambenih jedinica.

Na podrucju naselja Mravince i Kucine nije
dopustena izgradnja viSestambenih gradevina.

Maksimalna bruto tlocrtna povrSina slobodno
stojece stambene ili stambeno poslovne gradevine
moze biti 350 m?, za dvojne gradevine 175 m?
odnosno ukupno 350 m? a za gradevine u nizu
do ukupno 400 m? (ukupna tlocrtna povrSina svih
gradevina koje ¢ine niz). Ovo ograni¢enje ne odnosi
se na zonu mjeSovite namjene — podrucje centra
(M5) definiranu GUP-om. Ako se radi o sloZenoj
gradevini koja iznad zajednicke podrumske etaze
ima viSe odvojenih nadzemnih djelova, maksimalna
bruto tlocrtna povrsina pojedinog nadzemnog dijela
mozZe biti 350 m?.

Izgradnja stambenih gradevina te gradevina
mjeSovite namjene ukljucujuci i stambenu omogu-
¢ava se isklju¢ivo na uredenoj gradevnoj Cestici, Sto
podrazumijeva pristup s prometne povrsine, odvo-
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dnju otpadnih voda i propisani broj parkirali$nih
mjesta, u skladu s odredbama Prostornog plana.

Clanak 26.a

PPUG Solina odreduje prostorne pokazatelje
za gradenje unutar mjeSovite namjene naselja.
GUP-om se za zonu centra (M5) mogu odrediti
prostorni pokazatelji kojima ¢e se omoguciti veca
gustoca izgradnje nego §to je propisana za druge
zone mjesovite namjene naselja.

Za izgradnju gradevina stambene i mjeSovite
namjene na povrSinama mjeSovite namjene naselja,
utvrduju se slijede¢i osnovni uvjeti gradnje:

Minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi:
— za otvoreni tip izgradnje (slobodnostojeca gra-
devina):

— 500 m? u neizgradenom i neuredenom, te ne-
izgradenom i uredenom dijelu gradevinskog
podrudja,

— 350 m?u izgradenom gradevinskom podrucju.

— za poluotvoreni tip izgradnje (dvojna gradevina):

— 400 m?, u neizgradenom i neuredenom, te
neizgradenom i uredenom dijelu gradevinskog
podrugja,

— 300 m?, u izgradenom gradevinskom podrucju

— za gradevine u nizu 200 m?. Maksimalna povr-
Sina pojedine gradevne Cestice za gradevine u
nizu je 320 m?.

Minimalna Sirina kolnika novoplanirane pro-
metne povrSine javne namjene s koje se kolno
pristupa gradevnoj Cestici je 3,5 m za jednosmjernu
1 5,5 m za dvosmjernu prometnicu, uz najmanje
jednostrani nogostup minimalne Sirine 1,5 m.

U izgradenim dijelovima gradevinskog po-
dru$ja gdje zbog postoje#ih gra"evina nije mo-
gu#e posti#i ove dirine, minimalna dirina kolnika
dvosmjerne prometnice je 4,5 m uz prodirenja za
mimoiladenje automobila na svakih 100 m, odnosno
3,0 m za jednosmjerne, uz nogostup min. dirine 1,5
m jednostrano.

U izgra"enim dijelovima gra'evinskog podru$-
ja, gdje druga$ije nije mogu#e, dopuéta se formi-
ranje prometne povrdine (kolno pjeda$ke povrdine)
do prometne povrdine javne namjene:

i minimalne 6irine 3 m i maksimalne dudine 50 m
za najvide 2 gra“evne $estice

i minimalne dirine 4,5 m i maksimalne dudine
100 m uz uvjet osiguranja okretidta na kraju za
vide od 2 gra"evne $estice i uz uvjet isho"enja
potrebnih akata za zasnivanje gra''evne $estice
ceste.

Za manje stambene gra''evine u gusto izgra''e-
nim cjelinama i/ili izrazito strmim terenima dopu-
6ta se formiranje zajedni$kog pristupa minimalne
irine 1,5 m i maksimalne duline 70 m za najvite
3 gra"evne $estice, uz uvjet osiguranja povréine za
smjedtaj vozila u neposrednoj blizini.

Kod postoje#ih slijepih ulica mode se zadr{ati
postoje#a duliina, te postoje#a dirina ako nije ma-
nja od 5,0 m. Iznimno, omogu#ava se zadrliavanje
postojetih slijepih ulica najmanje éirine 3m uz
uvjet da je na ove ulice mogu#e prikljusiti gra-
"evne $estice s manjim stambenim gra“evinama,
maksimalne katnosti Po+S+P+1K i maksimalne
visine 7,5 m.

Na podru$jima do kojih nije mogu#e ostvariti
odgovaraju#i vatrogasni pristup maksimalna katnost
gra'evina je Po+S+P+1K, odnosno 7,5 m.

Minimalna udaljenost nadzemnih dijelova gra-
"evine (ortogonalna projekcija najistaknutijeg dijela
gra"evine) od granica susjednih $estica je polovica
visine gra'evine (H/2), ali ne manja od 3 m.

Minimalna udaljenost osnovne graevine od
prometne povrdine u novoplaniranom uli$nom
potezu je 5 m. Udaljenost interpoliranih gra"evina
od prometne povrdine u postoje#em uli$nom potezu
potrebno je uskladiti s gra'evinskim pravcem su-
sjednih gra'evina, s tim da minimalna udaljenost
graevina od prometne povrdine (regulacijskog
pravca) ne mode biti manja od 3 m.

Maksimalni koe%cijent izgra™enosti gra'evne
$estice (nadzemni dio gra™evine) je:

fi za otvoreni tip izgradnje................. 0,30 (30&);
i za poluotvoreni tip izgradnje.......... 0,35 (35&);
i za objekte U NIZU.......ccceovvvriiiienns 0,45 (45&).

Maksimalni koe%cijent iskoriétenosti gra''evne
$estice (samo nadzemne etale) je:

i za otvoreni tip izgradnje .......ccccocevveveeinennn. 1,2;
fi za poluotvoreni tip izgradnje..........ccoceevenene. 1,4,
i za objekte U NIZU.......ccccovvvevevievecceeceee 1,35.

Maksimalna izgra™enost gra"evne $estice za
podzemne (potpuno ukopane) dijelove graevine
koji se koriste isklju$ivo za smjettaj vozila mole
biti ve#a od nadzemne izgra'enosti, ali ne ve#a od
kig = 0,6 (60&).

Najve#a visina (V) graevine iznosi:

A prizemnica (PO+P).....ccccccvvivviivnieeiieeienn, 4,5 m;
i katnica (PO+S+P+1K) ...ccocovvviviireien, 75 m;
i katnica (PO+S+P+1K+PK).........cccevvrnnnnne. 8,7 m;
fi dvokatnica (PO+S+P+2K) ......cccccovvennne 10,5 m.
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Maksimalna visina nadozida potkrovlja je 1,2
m i ne moze biti veca bez obzira na ukupnu visinu
gradevine.

Minimalni broj parking mjesta koja treba osi-
gurati na gra'evnoj #estici je:

potreban broj PGM

namjena na 100 m2 GBP2

stanovanje, manje
stambene gra'evine
s najvide 3
stambene jedinice 15

stanovanje, 4 i vite
stambenih jedinica 2,5

na gra'evnoj #estici, ne manje od broja
vibestambene gra“evine stambenih jedinica

Za poslovnu i javnu namjenu prema vrsti dje-
latnosti, propisano #lancima 43. i 44. Prostornog
plana.

Najmanje 25& povrdine gra'evne #estice je
potrebno urediti kao zelenu povrdinu (travne kocke
ne smatraju se zelenom povrdinom).

Na ulazu u grad s drliavne ceste D8, na predje-
lu TairinaT, ome"enom Ulicom Stjepana Radila i
Zvonimirovom ulicom, planira se izgradnja sklopa
gra'"evina mjedovite namjene kojim bi se zamijenile
postojele neuvjetne gra'evine, uklju#ujuli i jednu
videstambenu gra"evinu. Radi izuzetne valnosti u
ukupnoj slici grada za ovaj zahvat u prostoru utvr-
"uje se obveza provedbe athitektonskog natje#aja.
Prostorni pokazatelji planirane izgradnje de$nirat
e se GUP-om. Maksimalna nadzemna izgra''enost
utvr''ena je koe$cijentom izgra'enosti Kis,=2.

%lanak 26.b

Osnovni uvjeti za izgradnju gra™evina poslo-
vne, trgova#tke i zanatske namjene na povrdinama
mjedovite namjene naselja su slijede!i:

Minimalna povrdina gra'evne #estice je 700 m2,

Minimalna udaljenost gra"evine od ruba gra-
"evne #estice jednaka je 1/2 visine gra'evine, a ne
manja od 4,5 m. Minimalna udaljenost od regulaci-
jskog pravca pristupne prometne povroine je 5 m.

Maksimalni koe$cijent izgra™enosti gra''evne
#estice iznosi:
fi za otvoreni tip izgradnje, 0,4

fi za poluotvoreni (jednostrano ugra'eni) tip izgrad-
nje i izgradnju u nizu, 0,45
Maksimalni koe$cijent iskoriétenosti graevne
#estice (samo nadzemne etale) je:
fi za otvoreni tip izgradnje 1,6
fi za poluotvoreni tip izgradnje i izgradnju u nizu 1,8.
Maksimalna visina za gra"evine poslovne,
trgova#tke i zanatske namjene je 11,5 m, a maksi-
malna katnost Po+S+P+2K.

Parkiranje za radnike i posjetioce rjedava se
na gra'evnoj #estici (propisano u #lanku 43. Pro-
stornog plana), s koje je potrebno osigurati kolni
pristup na prometnu povrdinu minimalne dirine
kolnika 5,5 m za novoplanirane dvosmjerne ulice,
odnosno 4,0 m za jednosmjerne ulice.

Za radne i poslovne djelatnosti koje se odvijaju
na dijelu #estice ili u dijelu gra"evine primjenjuju
se uvjeti za stambene gra'evine.

Za pratele sadr(iaje javne i drudtvene namje-
ne na interpoliranim lokacijama unutar povréina
mjedovite namjene naselja maksimalna izgra*enost
je Kig=0,5, ostalo prema odredbama za stambene
gra“evine.

%lanak 26.c

Za izgradnju gra“evina stambene, poslovne i
mjedovite namjene na izgra'enim dijelovima gra-
"evinskog podru#ja s pretelito neplanskom izgra-
dnjom utvruju se slijedeli uvjeti gradnje:

stambene i stambeno poslovne gra evine )
uvjeti gradnje poslovne gra evine
S (stanovanje) M1, M2, M5
minimalna povrdina graevne
#estice 400 m? 200 m? 400 m?
maksimalni kig 0,4 0,6 0,5
maksimalni kis (nadzemni) 1,6 2,0 2,0
maksimalna katnost Po+S+P+1K+Pk Po+S+P+2K Po+S+P+2K
maksimalna visina 9,0 m 105 m 11,5 m
minimalna udaljenost od granica
gra'evne #estice 1m Im 3m
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Na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati 1
parking mjesto po stanu, a za gradevine s vise
od 6 stanova potrebno je osigurati najmanje 2,5
PM/100m* GBP2.

Za ova podru¢ja vrijede prometni uvjeti za
izgradene dijelove gradevinskih podrucja mjeSovite
namjene naselja.

Stambene gradevine s vise od 6 stanova moraju
imati pristup na javno prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika 5,5 m za dvosmjerni ili 3,5 m za
jednosmjerni promet, te pjesacki plo¢nik najmanje
§irine 1,5 m barem s jedne strane ulice.

Udaljenost gradevine od prometnice treba
biti usklalena s gralevnim pravcem u postoje#em
uli"nom potezu. Ako nema de$niranog gralevnog
pravca, minimalnu udaljenost gralevine od promet-
ne povréine odredit #e nadlelna slulba, u postupku
isholenja uvjeta prikljuka na prometnu mreQu,
vode#i ra"una o lokalnim uvjetima i sigurnosti
odvijanja prometa.

Minimalno 20% povrdine gralevne “estice
mora biti vodopropusni teren.

&lanak 27. postaje "lanak 28.

2.3. Nadcini i uvjeti uredivanja izdvojenih
gradevinskih podrudja

PPU odreluje na"ine i uvjete urelivanja pro-
stora za izdvojena gralevinska podru"ja, i to:

a) lzdvojena gralevinska podru”ja naselja
fi gralevinsko podru"je na predjelu Libovac,
b) lzdvojena gralevinska podru™ja izvan naselja
gospodarske namjene
fi gralevinsko podru"je gospodarskih zona u k.o.
Blaca,
¢) lzdvojena gralevinska podru”ja izvan naselja
Oportske namjene
fi izdvojeno gralevinsko podru"je portske na-
mjene na predjelu Majdan
fi izdvojeno gralevinsko podru”je portske na-
mjene na predjelu Mravina"ka kava.

Za izdvojeno gralevinsko podru”je izvan
naselja oportske i gospodarske namjene, osim za
zone K3 i 13 na podru”ju k.o. Blaca, uvjete gra-
lenja, urelenja i koridtenja prostora de$nirati #e
urbanisti"ki plan urelenja, temeljem odredbi ovog
Plana.

&lanak 28. postaje "lanak 27.

Gra evinska podrulja zagorskog naselja u k.o.
Blaca

lako ovo podru™je prema posljednjem popisu
stanovnidtva (2011. godina) ima samo 2 stanovni-

ka, PPU predvila mogu#nost dogradnje postoje#ih
zaselaka niskom stambenom izgradnjom za potrebe
stalnog ili povremenog stanovanja te manjim prate-
#im gralevinama namijenjenim radu (poljoprivreda,
zanatstvo i sl.) uz podtivanje svih mjera zabtite
podzemnih voda od one"ié#enja.

Namjena ove zone je mjedovita, pretelito
stambena.

Primarna namjena je stalno ili povremeno
stanovanje.

Sekundarna namjena su gospodarske djelatno-
sti (poljoprivreda, zanatstvo i uslulne djelatnosti
vezane uz seoski turizam i sl.) uz uvjet da radne
aktivnosti ne proizvode opasne i dtetne tvari, odno-
sno tehnolodke vode, te komunalni ili javni sadriaji.
Ove djelatnosti mogu se realizirati koridtenjem
dijela gralevine, zasebne gralevine, dijela "estice
ili posebne "estice.

Gralevinska podru™ja naselja u k.o. Blaca na-
laze se u Il. zoni sanitarne zadtite izvoridta Jadro,
iz "ega proizlaze ograni“enja u koridtenju prostora
koja su propisana Pravilnikom o utvrlivanju zona
sanitarne zadtite izvoriota.

U drugoj zoni nije dopudteno isputtanje nepro-
"i#enih otpadnih voda, deponiranje otpada, skladi-
0tenje nafte i naftnih derivata, gralenje prometnica
bez kontroliranog sustava odvodnje i proié#avanja
oborinskih voda. Tako!er nije dopuéteno gralenje
novih i prodirivanje postoje#ih groblja, poljodje-
Iska proizvodnja (osim proizvodnje zdrave hrane),
sto"arska proizvodnja (osim za potrebe seoskog,
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva).

Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru Kkoji
nisu dopudteni Pravilnikom o utvrlivanju zona
sanitarne zadtite izvoridta potrebno je izvroiti de-
taljne namjenske vodoistraline radove ule lokacije
(mikrozone). Na temelju rezultata utvrditi #e se
pogodnost terena za planirani zahvat i na osnovu
njegove osjetljivosti odrediti mjere zaftite mikro-
zone, kroz vodopravne uvjete za izradu tehnike
dokumentacije koje odreluju Hrvatske vode.

Gralevne "estice moraju imati neposredan
kolni pristup na prometnu povrdinu, a iznimno na
strmijim terenima ili pretedno izgralenim ruralnim
cjelinama mole se dozvoliti samo pjeda"ki pristup
do gralevne "estice min. dirine 1,5 m.

Veli"ina gralevne "estice je min. 350 m? za
slobodno stojette gralevine, za dvojne 250 m?, te
za gralevine u nizu min. 180 m2

Maksimalna katnost gralevina je Po+S+P+1K,
a maksimalna visina je 7,5 m.

Maksimalna izgralenost za slobodnostojete
gralevine je 30%, dvojne 40% i gralevine u nizu
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50%. U gusto izgradenim dijelovima naselja ma-
ksimalna izgradenost se moze povecati u skladu s
lokalnim uvjetima.

Udaljenost stambene gradevine od granice
susjedne gradevne Cestice je min. 3 m.

Pomoéne gradevine mogu se graditi kao prislo-
njene uz stambenu gradevinu, slobodno stojece ili
na granici dviju gradevnih Cestica kao medusobno
prislonjene.

Ako je pomocna gradevina gradena od drva i
ako sluzi za spremanje zapaljivih materijala mora
biti udaljena od granica gradevne Cestice min. 5 m.

Gospodarske gradevine moraju biti udaljene od
stambene gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
min. 15 m.

Za gradnju u sklopovima ruralne arhitekture ili
u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je koristiti
karakteristi¢ne gradevinske elemente i materijale
od kojih su gradeni susjedni stari objekti, te uskla-
divati horizontalne i vertikalne gabarite s okolnom
izgradnjom.

Na podru¢ju naselja nije dozvoljeno rusenje
tradicijskih gradnji. Iznimno se dopusta izgradnja
novih gradevina interpolacijama u zatecenu struktu-
ru, ali bez bitnih fizickih izmjena sacuvanih eleme-
nata povijesne strukture, odnosno uz prilagodavanje
ambijentalnim karakteristikama naselja.

Teren oko gradevina, potporni zidovi i terase
moraju se graditi tako da ne naruSavaju izgled na-
selja (najbolje koriStenjem tradicionalnih rjeSenja,
oblika i materijala) i ne mijenjaju prirodno otjeca-
nje vode na Stetu okolnog zemljista.

Clanak 29.

Izdvojeno gra evinsko podrudje izvan naselja
fi Gra evinsko podruAje gospodarskih zona u
k.o. Blaca

U okviru k.o. Blaca predvidene su dvije mje-
Sovite gospodarske zone (IK), jedna gospodarska
zona proizvodne, prehrambeno preradivacke na-
mjene (I3), te jedna poslovna komunalno servisna
zona (K3).

Temeljni kriterij prihvatljivosti neke djelatnosti
u ovoj zoni je poStivanje svih ograniCenja koja
slijede iz osjetljivosti zastitne zone izvorista rijeke
Jadro.

U tom smislu je uvjet za ishodenje odgovara-
jucih akata za gradnju izrada dokumentacije kojom
se utvrduju hidrogeoloska i ostala relevantna obi-
ljeZja konkretne mikrolokacije te propisuju detaljni
uvjeti zaStite obzirom na vrstu djelatnosti koja se
predlaze.

Mjeoovita gospodarska zona (1K)

Osnovna namjena ove zone su gospodarske
djelatnosti; proizvodne i poslovne, uz temeljni uvjet
da ne proizvode Stetne utjecaje na okoli§ koji pre-
dstavlja II. zonu sanitarne zastite izvoriSta Jadra.

Gradevne Cestice moraju imati neposredan
kolni pristup na prometnu povrsinu javne namjene
min. Sirine 5,5 m.

Veli¢ina gradevne Cestice je minimalno 800 m?,
a maksimalna visina gradevina je 9,5 m.

Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je
40%.

Udaljenost gradevine od granice susjedne Ce-
stice je min. 4,5 m.

Parkiranje vozila zaposlenih kao i parkiranje
vozila korisnika njihovih usluga potrebno je rijesiti
na gradevnoj Cestici, ovisno o namjeni, prema nor-
mativima propisanim u ¢lancima 42. i 43. Odredbi
za provodenje.

U skladu s propisanim uvjetima potrebno je
izraditi UPU

Proizvodna, prehrambeno prera ivaika
namjena (13)

Veli¢ina ove zone je cca 1 ha i rjeSavat ¢e se
kao jedinstveni zahvat na jednoj gradevnoj Cestici.
Na cestici ¢e se organizirati farma za uzgoj stoke
u zatvorenom tipu uzgoja, uz proizvodnju mesa,
mlijeka 1 mlije¢nih proizvoda.

U II zoni sanitarne zaStite izvori$ta rijeke Jadro
dopustena je izgradnja farmi do 20 uvjetnih grla uz
primjenu mjera zaStite voda sukladno posebnom
propisu o dobroj poljoprivrednoj praksi u koristenju
gnojiva.

Za farme vecih kapaciteta potrebno je izvrsiti
detaljne namjenske vodoistrazne radove uze lokaci-
je (mikrozone). Na temelju rezultata utvrditi ¢e se
pogodnost terena za planirani zahvat i na osnovu
njegove osjetljivosti odrediti mjere zastite mikro-
zone, kroz vodopravne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije koje odreduju Hrvatske vode.

Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je
10%.

Udaljenost gradevina od granice Cestice je
min. 10 m.

Gradevine se grade kao prizemnice s kosim
krovom, maksimalne visine 5 m.

Cesticu je prema prometnici potrebno urediti
pojasom visokog zelenila.

Parkiranje vozila potrebno je rijesiti na grade-
vnoj Cestici, prema normativu 2 parkirna mjesta na
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100 m*> GBP u koju ne ulaze prostori za smjestaj
zivotinja.

Poslovna, komunalno servisna namjena (K3)

Na podrucju Blaca planira se zona komu-
nalno servisne namjene za smjestaj skloniSta za
zivotinje (azil za pse), povrSine cca 1 ha. Zona
predstavlja jedinstveni zahvat na jednoj gradevnoj
Cestici. Zahvat se planira kao sklop gradevina za
smjesStaj zivotinja, skladiSta i servisnih prostora
u funkciji azila, te gradevine za boravak osoblja.
Vanjski prostor uredit ¢e se za boravak i aktivno-
sti zivotinja na nain da se maksimalno smanje
potencijalno negativni utjecaji u smislu vizualne
1 zvuéne zastite.

Uredenje Cestice i uvjeti izgradnje gradevina
de$nirani su vale#om regulativom, posebno Pra-
vilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati
skloniéta za Qivotinje i higijenski servisi.

Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je
10%.

Udaljenost gradevina od granice Cestice je
min. 15 m.

Gradevine se grade kao prizemnice s kosim
krovom, maksimalne visine 4 m.

Cesticu je prema prometnici i prema susjednoj
zoni potrebno urediti pojasom visokog i niskog
autohtonog zelenila.

Parkiranje vozila zaposlenih kao i parkiranje
vozila korisnika njihovih usluga potrebno je rijesiti
na gradevnoj Cestici, prema normativu 2 parkirna
mjesta na 100 m*> GBP u koju ne ulaze prostori za
smjestaj Zivotinja.

Cestica ima pristup na postojeé¢i makadamski
put. Ne planira se spajanje na komunalnu infra-
strukturu. Planira se opskrba vodom i elektricnom
energijom iz prirodnih izvora, izgradnjom cisterne
i postavom solarnih kolektora.

Za prihvat sanitarnih otpadnih voda koristiti
vodonepropusne sabirne jame uz odvoz prikuplje-
nog efluenta putem ovlastene osobe ili uredaj za
proc¢iS¢avanje s ispusStanjem procis¢enih voda u
prirodni prijemnik, ovisno o uvjetima na terenu i
uz suglasnost Hrvatskih voda.

Zahvat se planira u II. zoni sanitarne zastite
izvorista rijeke Jadro u kojoj je zabranjeno graditi
gradevine koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne
vode, stoga je planirana lokacija potencijalna, a
mogucnost i uvjeti realizacije utvrdit ¢e se kroz
vodopravne uvjete koje odreduju Hrvatske vode.

Clanak 30.

Izdvojeni dio gralevinskog podru*ja naselja fi
Gralevinsko podru"je na predjelu Libovac

Predio Libovac je dio cjelovite vece zone
mjesovite, pretezito stambene namjene nize gustoce
(Koresnica) koje pripada podrucju Grada Splita.

Ovo je urbanisti¢ki djelomi¢no dovrSeno, pre-
tezito izgradeno podrucje za koje se predvida do-
gradnja interpolacijama na slobodnim dijelovima.

Novom izgradnjom treba postivati uspostav-
ljene ili inicirati nove elemente urbanistickog reda
prije svega formiranjem odgovarajuce ulicne mreze
i javnih prostora. Osim toga potrebno je rjesavati
probleme komunalne infrastrukture, te u okviru Sire
zone, gradevine drustvenog standarda.

Primarna namjena ove zone je stanovanje.

Sekundarna namjena su gospodarske djelatno-
sti, koriStenjem dijela gradevine, zasebne gradevine,
dijela gradevne Cestice ili zasebne gradevne Cestice
kao prostora za rad uz uvjet da radne aktivnosti
ne stvaraju buku ni praSinu, ne zagaduju zrak i
tlo iznad dopustenih vrijednosti te ne zahtijevaju
teski transport.

U ovoj zoni mogu se graditi i sadrzaji koji
prate stanovanje (objekti dnevne opskrbe i usluga,
ugostiteljski sadrzaji, manji objekti druStvenog
standarda), te otvoreni prostori u funkciji sporta i
rekreacije ili parkova.

Na podrucju Libovca nije dopustena izgradnja
viSestambenih gradevina.

Minimalna povrsina gradevinske Cestice indi-
vidualne stambene izgradnje iznosi:

— za otvoreni tip izgradnje:
— 500 m?, ukoliko se radi o novoj gradevnoj

Cestici u neizgradenom dijelu zone,

— 350 m?, ukoliko se radi o izgradenom dijelu
zone,
— za poluotvoreni tip izgradnje:
— 400 m?, ukoliko se radi o novoj gradevnoj
Cestici u neizgradenom dijelu zone,

— 300 m?, ukoliko se radi o izgradenom dijelu
zone.

— za gradevine u nizu — 200 m?.

Maksimalna povrSina pojedine gradevne Cesti-
ce za gradevine u nizu je 320 m?%.

Minimalne S$irine uli¢ne fronte gradevnih cCe-
stica iznose:

— za otvoreni tip izgradnje 16 m,
— za poluotvoreni tip izgradnje 12 m,
— za gradevine u nizu 6 m.
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Gradevna Cestica mora imati pristup na pro-
metnu povrSinu propisane Sirine. Minimalna Sirina
kolnika dvosmjerne prometnice je 4,5 m uz prosi-
renja za mimoilazenje automobila na svakih 100 m,
odnosno 3,0 m za jednosmjerne, uz nogostup min.
Sirine 1,5 m jednostrano.

U izgradenim dijelovima gradevinskog podruc-
ja, gdje druga"ije nije mogu#e, dopudta se formi-
ranje prometne povrdine (kolno pjeda’ke povroine)
do prometne povrdine javne namjene:

i minimalne dirine 3 m i maksimalne duline 50 m
za najviSe 2 gradevne Cestice

— minimalne §irine 4,5m 1 maksimalne duzine 100
m uz uvjet osiguranja okretiSta na kraju za vise
od 2 gradevne Cestice i uz uvjet ishodenja akata
potrebnih za zasnivanje gradevne Cestice ceste.

Kod postojecih slijepih ulica moze se zadrzati
postojeca duzina, te postojeca Sirina ako nije ma-
nja od 5,0 m. Iznimno, omogucava se zadrzavanje
postojecih slijepih ulica najmanje Sirine 3 m uz
uvjet da je na ove ulice mogu#e priklju"iti gra-
devne Cestice s gradevinama, maksimalne katnosti
Po+S+P+1K i maksimalne visine 7,5 m.

Dopusta se formiranje zajedni¢kog pristupa
minimalne Sirine 1,5 m 1 maksimalne duzine 70 m
za najvise 3 gradevne Cestice, uz uvjet osiguranja
povrsine za smjestaj vozila u neposrednoj blizini.

Na podruc¢jima do kojih nije moguce ostvariti
odgovarajuéi vatrogasni pristup maksimalna katnost
gradevina je Po+S+P+1K, odnosno 7,5 m.

Minimalna udaljenost gradevine od granica
susjednih Cestica je polovica visine gradevine (H/2),
ali ne manja od 3 m. Minimalna udaljenost od
prometne povrSine je 5 m. Minimalna udaljenost
podzemnog dijela gradevine od granice gradevne
Cestice je 2 m, osim ako i nadzemni dio grade-
vine, u skladu s ovim odredbama, nije na manjoj
udaljenosti.

Udaljenost interpoliranih gradevina od promet-
ne povrdine u postoje#em uli"'nom potezu potrebno
je uskladiti s gradevinskim pravcem susjednih gra-
devina, s tim da minimalna udaljenost gradevina od
prometne povrsine (regulacijskog pravca) ne moze
biti manja od 3 m.

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice (samo nadzemne etaze) je:

— za otvoreni tip izgradnje................. 0,30 (30%);
— za poluotvoreni tip izgradnje.......... 0,35 (35%);
— za gradevine U NizZu.........cccceevveennnne 0,45 (45%).

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevne
Cestice (samo nadzemne etaze) je:

— za otvoreni tip izgradnje ........ccoccoeeeeriernnnnee. 1,2;
— za poluotvoreni tip izgradnje....................... 1,4;
— za objekte U NiZu....cccceeveeiiiiiiieeeee 1,35.

Maksimalna izgradenost gradevne cCestice za
podzemne (potpuno ukopane) dijelove gradevine
koji se koriste iskljuCivo za smjestaj vozila moze
biti ve#a od nadzemne izgra!enosti, ali ne ve#a od
kig = 0,6 (60%).

Maksimalna katnost gradevina je Po+S+P+2K
s kosim ili ravnim krovom pri ¢emu je maksimalna
visina gradevine 10,5 m.

Maksimalna katnost gradevine u nizu je
Po+S+P+1K odnosno 7,5 m.

Maksimalna visina nadozida potkrovlja je 1,2
m i ne moze biti veca bez obzira na ukupnu visinu
gradevine do vijenca.

Minimalni broj parking mjesta koja treba osigu-
rati na gradevnoj Cestici je 1,5 PGM/100 m? GBP2
gradevinske (bruto) povrSine zgrade te 1 PGM/na
svakih 30 m? povrSine poslovnog prostora.

Na gradevinskoj Cestici se moze graditi gara-
Za za smjeStaj osobnih automobila. Preporuca se
rjeSavanje garaze u gabaritu osnovne gradevine.
Garaza moze biti smjeStena i uz granicu susjedne
gradevne Cestice ako ne ugrozava uvjete stanova-
nja 1 koristenja susjedne Cestice (ovo se dokazuje
suglasnos¢u susjeda). Svojim polozajem garaza ne
smije ugrozavati sigurnost odvijanja prometa.

Najmanje 25% povrSine gradevne cestice je
potrebno urediti kao zelenu povrsinu (travne kocke
ne smatraju se zelenom povrsinom).

PovrSine gradevne Cestice obradene kao ne-
propusne (krovovi ravni ili kosi, terase, poplocane
staze itd.) mogu biti maksimalno 60% povrSine
gradevne Cestice.

Krov moze biti kosi ili ravni. Preporucuju se
Cetverostresni ili dvostresni krovovi (sa sljemenom
postavljenim po duzoj strani gradevine te parale-
Inim sa slojnicama na kosom terenu nagiba veceg
od 10% kao 1 paralelnim s osi ulice).

Nagib kosog krova je minimalno 18 do ma-
ksimalno 35° uz moguénost koriStenja abaina i
luminara. Za pokrov se preporuca kupa kanalica ili
crijep slinog izgleda. Maksimalna dopustena visina
sljemena u odnosu na kotu vijenca je 3,5 m.

Kod ogradivanja gradevne Cestice koristiti zele-
nilo i prirodne materijale, te transparentne metalne
ograde. Maksimalna visina dijela ograde od ¢vrstog
(netransparentnog) materijala je 1 m u odnosu na
visu kotu terena uz ogradu.

Za izgradnju manjih stambenih gradevina na
izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja s
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pretezito neplanskom izgradnjom utvrduju se sli-
jedeci uvjeti gradnje:

minimalna povrSina gradevne

Cestice 200 m?
maksimalni kig 0,6
maksimalni kis (nadzemni) 2,0
maksimalna katnost Po+S+P+2K
maksimalna visina 10,5 m
minimalna udaljenost od granica

gradevne Cestice 1 m

Na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati 1
parking mjesto po stanu.

Udaljenost gradevine od prometnice treba
biti uskladena s gradevnim pravcem u postojeCem
ulicnom potezu. Ako nema definiranog gradevnog
pravca, minimalnu udaljenost gradevine od promet-
ne povrsine odredit ¢e nadlezna sluzba, u postupku
ishodenja uvjeta prikljucka na prometnu mrezu,
vode¢i racuna o lokalnim uvjetima i sigurnosti
odvijanja prometa.

Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice
mora biti vodopropusni teren.

Poslovni, radni i trgovacki sadrzaji (kao se-
kundarna namjena) mogu se graditi na posebnoj
Cestici uz uvjet da je minimalna povrSina gradevne
Cestice 700 m? te da ne prelazi 2000 m?. Maksi-
malna izgradenost gradevne Cestice je Kig = 0,3;
udaljenost od susjedne Cestice minimalno 2/3 visine
gradevine, ali ne manje od 4,5 m. Maksimalna
visina gradevine je 10,5 m, a maksimalna katnost
Po+S+P+2K. Cestica mora imati direktan pristup na
prometnu povrsinu javne namjene minimalne Sirine
kolnika 5,5 m za dvosmjerne ulice, odnosno 3,5 m
za jednosmjerne ulice. Parkiranje treba rijeSiti na
gradevnoj Cestici uz uvjet 2PM/100 m? gradevinske
(bruto) povrsine zgrade.

Clanak 31.

Izdvojeno gra evinsko podrulje éportske
namjene na predjelu Majdan

Ovo je prostor znacajnih prirodnih vrijednosti
(rijeka Jadro, ihtioloski rezervat, vrijedan krajo-
lik te kvalitetno zelenilo) ¢ija danasnja namjena
onemogucava kvalitetnu prezentaciju i uredenje te
javno koristenje.

Osim toga ovaj prostor karakterizira zapu-
Stenost postojecih gradevina te okoli§ devastiran
radom postoje¢ih pogona tvornice cementa (po-
drucje izloZeno negativnim utjecajima oneciS¢enja

je mnogo vece od samog izdvojenog gradevinskog
podruc¢ja Majdan).

U administrativnom pogledu dio ovog prostora
na lijevoj obali Jadra pripada Gradu Solinu dok
drugi dio, na desnoj obali, pripada Op¢ini Klis.

PPU predvida da se ovaj vrlo atraktivan, a
danas zapusten prostor oslobodi svoje danasSnje
namjene, do krajnjeg cilja — transformacije u gra-
dski javni prostor namijenjen uredenju Sportskog
zabavnog centra. Ukupna tlocrtna bruto povrSina
zatvorenih i natkrivenih gradevina moZze iznositi
najvise 10% povrsine Sportskih terena i1 sadrzaja.
Najvise 70% ukupne tlocrtne povrsine pomoénih i
pratecih sadrzaja moze biti namijenjeno izgradnji
objekata za pruzanje ugostiteljsko-zabavnih usluga
iz skupine restorani i barovi.

Katnost objekata ugostiteljsko-zabavnih sa-
drzaja moze biti Po+P (max. visine 5 m) zavr$no
s ravnim ili kosim krovom.

Katnost objekata prate¢ih sportskih sadrzaja
moze biti maksimalno Po+P (max.visine 4 m) za-
vr$no s ravnim ili kosim krovom.

Precizniji urbanisticki program ove zone
odrediti ¢e se njenim detaljnijim urbanistickim
rjeSavanjem, u suradnji sa susjednom jedinicom
lokalne samouprave i u trenutku kada ovaj prostor
bude spreman za novu namjenu. Propisuje se izra-
da urbanistickog plana uredenja s ciljem provedbe
urbane preobrazbe.

U cilju sto brzeg procesa transformacije ovog
prostora, ne dopusta se izgradnja i rekonstrukcija
proizvodnih sadrzaja.

Plan treba osigurati sanaciju devastiranih dije-
lova okoli$a, oCuvanje vrijednosti krajolika, reko-
nstrukciju postojecih ili izgradnju novih gradevina
na nacin da one gabaritima i oblikovanjem budu
uskladene kako s krajolikom tako i s karakterom i
namjenom zone.

U okviru zone potrebno je osigurati odgovara-
juce javne parkiraliSne povrSine.

Clanak 31.a

Izdvojeno gra evinsko podrulje dportske
namjene na predjelu Mravinadke kave

Na lokaciji Mravinacka kava trajno se zbrinja-
va otpad koji je nastao sanacijom tvornice Salonit
u Vranjicu. Povrsina nastala sanacijom Mravinacke
kave uredit ¢e se kao Sportsko rekreacijski centar.

Ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih i
natkrivenih gradevina moZze iznositi najvise 10%
povrsine sportskih terena i sadrzaja. Minimalno
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70% ukupne tlocrtne bruto povrSine objekata
mora biti namijenjeno izgradnji objekata pratecih
Sportskih sadrzaja (spremista, svlaCionice, sanitarni
¢vorovi i sl.). Preostali dio ukupne tlocrtne bruto
povrsine moze biti namijenjeno izgradnji objekata
za pruzanje ugostiteljskih usluga skupine restorani
1 barovi (osim no¢nog kluba, no¢nog bara i disko
kluba). Katnost ovih objekata moze biti maksi-
malno Po+P (max. visina 4 m) zavr$no s ravnim
ili kosim krovom. Precizniji urbanisticki program
ove zone odrediti ¢e se njenim detaljnijim urba-
nisti¢kim rjeSavanjem kroz izradu Urbanistickog
plana uredenja.

Clanak 32.

2.4. lzgra ene strukture izvan naselja

Izgradene strukture izvan naselja su:

— povrsine gradevinskih podrucja izvan naselja za
izdvojene namjene,

— povrsine izvan gradevinskih podrucja na kojima
se planira izgradnja u skladu sa zakonom, drugim
propisima i odredbama ove odluke.

Postoje!a izgradnja izvan gra evinskih
podru”ja

Postojec¢e stambene i gospodarske gradevi-
ne koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja,
mogu se odrzavati i rekonstruirati bez povecanja
gabarita.

Clanak 33.

Izvan gradevinskog podrucja, u zonama nami-
jenjenim eksploataciji mineralnih sirovina moguca
je izgradnja rudarskih objekata i postrojenja u
funkciji iskoriStavanja mineralnih sirovina. Gradnja
je moguca na izdvojenim gradevinskim Cesticama,
minimalne povr$ine 2000 m?. Ukupna povrSina
svih gradevinskih Cestica u zoni za eksploataciju
tupine na padinama Kozjaka je 10000 m?, a u zoni
za iskoriStavanje tehnicko — gradevnog kamena na
podrudju k.o. Blaca 6000 m?.

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece
ili prislonjene zabatnim zidovima u kom slucaju
se ovi cijelom visinom moraju izvesti kao protu-
pozarni.

Minimalna udaljenost gradevine od ruba ce-
stice jednaka je polovini visine gradevine, ali ne
manja od 4 m.

Maksimalna visina gradevine je 12 m od
najnize kote terena u kontaktu s gradevinom uz
iznimku tehnoloski uvjetovanih dijelova koji mogu
biti i visi.

Maksimalni koeficijent izgradenosti Cestice je
0,35 (35%).

Gradevna Cestica mora imati direktan pristup
na prometnu povrSinu minimalne Sirine kolnika 6
m. Prema gradevinskoj zoni naselja mora se formi-
rati pojas pejzaznog i zastitnog zelenila minimalne
Sirine 25 m.

Uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za
iskoriStavanje mineralnih sirovina rudarska organi-
zacija je duzna dostaviti programsko idejno rjeSenje
usuglaseno s dokumentima prostornog uredenja i
mjerama utvrdenim studijom utjecaja na okolis,
koje ¢e sadrzavati osobito:

— polozaj, oblik i veli¢inu eksploatacijskog po-
drucja,

— povrsinu za smjestaj gradevina i postrojenja na
gradevnoj Cestici,

— mjesto i nacin prikljucivanja gradevne Cestice na
javni put i komunalne gradevine,

— namjenu gradevina.

Obvezno je eksploatiranu povrsinu zakloniti od
mogucih pogleda, osobito s cestovnih komunikacija
izvedbom zelenih vizualnih barijera i to bez obzira
da 1i ¢e biti potrebno za takvu zastitu zauzeti dio
koncesijskog eksploatacijskog podrucja.

Uz sjevernu granicu tupinoloma na Kozjaku,
unutar eksploatacijske povrsSine, koncesionar je
duZan planirati i izgraditi put minimalne Sirine 5,5
m koji je prema eksploatacijskoj povrsini omeden
zaStitnim zelenim pojasom, radi pristupa zemljistu
sjeverno i zapadno od tupinoloma.

Clanak 34.

Izvan gradevinskog podrucja planira se izgra-
dnja:

— poljskih kuéica na poljoprivrednom zemljistu
i ostalom poljoprivrednom tlu, i Sumskom ze-
mljistu,

— staklenika i plastenika,

— na poljoprivrednom zemljistu — gradevina stam-
bene i gospodarske namjene za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma, a u funkciji obavljanja
poljodjelske djelatnosti ili stoCarstva (stambeno-
gospodarski kompleksi),

— rekreacijskih gradevina ukljucujué¢i vidikovce,
zicare s prate¢im gradevinama, kapelice i spo-
men obiljezja te planinarske i lovacke domove i
lugarnice,

— gradevina infrastrukture (prometne, energetske,
komunalne itd.),

— gradevina obrane.
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Clanak 35.

Graenje izvan graevinskog podru#ja mora
biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

~

fi o#uvaju vrijedni elementi morfologije terena,
kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista i
Suma,

— ocuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a
gospodarska namjena usmjeri na predjele koji
nisu pogodni za rekreaciju,

— ocuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,

— ne promjeni tok ili na drugi nac¢in ugrozi vodno
dobro, potoci i bujice,

— osigura infrastruktura, a osobito zadovoljavajuce

rijes$i odvodnja i proc¢is¢avanje otpadnih voda,

zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na cestici i

odvozom na organiziran i siguran nacin.

Clanak 36.

Poljske ku ice

Prostorni plan uredenja Grada Solina odre-
duje da se izvan gradevinskih podrucja, a na
poljoprivrednom zemljiStu minimalne povrSine
2000 m?, mogu graditi poljske kuéice koje su u
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Ove
gradevine se ne mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja na prostorima zra¢ne udaljenosti manje
od 1000 m od obale crte mora i 300 metara od
obale vodotoka.

Maksimalna povrsina gradevine je 20 m* Po-
vrsina poljske kucice ne moze se proporcionalno
povecavati u odnosu na povrsinu zemljista, a gradi
se na zemljiStu koje je Prostornim planom razgra-
niceno kao poljoprivredno.

Katnost ovih gradevina je prizemlje i kosi krov.
Visina gradevine je maksimalno 3m, a minimalna
udaljenost od ruba gradevne Cestice je jednaka vi-
sini gradevine. Oblikovanje 1 pokrov treba izvesti
na tradicijski nacin (kamenim ploc¢ama ili kupom
kanalicom), sljeme krova mora biti usporedno s
duzom stranicom gradevine, na kosom terenu ob-
vezno usporedno sa slojnicama terena.

Ove gradevine ne mogu imati priklju¢ak na
komunalnu infrastrukturu.

Clanak 37.

Staklenici i plastenici

Izvan gradevinskih podrucja, a na poljoprivre-
dnom zemljiStu (osim u zaStitnom pojasu cesta te
na udaljenosti od groblja manjoj od 200 m), dopu-
Sta se i izgradnja gradevina u funkciji poljoprivrede
(staklenici, plastenici).

Minimalna udaljenost ovih gradevina od ruba
Cestice je 2 m.

Clanak 38.

Stambene i gospodarske gralevine u funkciji
poljoprivrede i sto"arstva s mogu noé u ba-
vljenja agroturizmom

Izvan zaSticenog obalnog pojasa, unutar po-
drucja za smjeStaj poljoprivrednih gospodarstava
oznacenih na kartografskim prikazima Koridtenje
i namjena povrdina i Gralevinska podru™ja na-
selja, na poljoprivrednom zemljistu minimalne
povrsine 1 ha moze se graditi jedna gradevina ili
grupa gradevina stambene i gospodarske namjene.
Gradevine moraju imati osiguran pristup na javnu
prometnu povrSinu. U stambenim objektima ovih
cjelina mogu se pruzati ugostiteljske i turisticke
usluge seoskog turizma. Moguénost izgradnje ovih
sadrzaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom
i/ili stoCarstvom kao registriranom osnovnom dje-
latno$éu.

Poljoprivredno zemljiste iz stavka 1. ne moze
se parcelirati na manje dijelove niti prenamijeniti.

U okviru gospodarsko-stambenog kompleksa
se mogu graditi:

— gospodarske gradevine za vlastite potrebe poljo-
privredne i/ili stoCarske proizvodnje, prerade i
skladistenja ukupne gradevinske (bruto) povrsine
prizemlja do 200 m* maksimalne visine 5 m 1/ili
potpuno ukopani podrum do 400 m? ukupne gra-
devinske (bruto) povrsine. Na povr§inama veé¢im
od 3 ha ukupna gradevinska bruto povrsina pri-
zemlja moze biti do 400 m? i/ili potpuno ukopani
podrum do 1000 m2. Minimalna udaljenost od
granica susjednih Cestica je 10 m.

— stambena gradevina za vlastite potrebe u funk-
ciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti najvece
gradevinske bruto povrS§ine 100 m?, katnosti
Po+P+1K i kosi krov (bez nadozida), na mini-
malnoj udaljenosti od granica susjednih Cestica
10 m. Ne moze se graditi visSe odvojenih grade-
vina ukupno odgovarajuce povrsine.

— gradevina za potrebe seoskog turizma, gradevin-
ske bruto povrsine prizemlja do 400 m? te pot-
puno ukopani podrum do 1000 m? gradevinske
bruto povrsine i katnosti Po+P+kosi krov. Mak-
simalna visina gradevine je 5,0 m, minimalna
udaljenost gradevine od granice cCestice je 10
m. Obvezan je kosi krov bez nadozida i lumi-
nara te kupa kanalica (ili sli¢an pokrov). Sljeme
krova na kosom terenu (nagiba veceg od 10%)
obavezno predvidjeti paralelno sa slojnicama, a
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oblikovanje u skladu s tradicijskom gradnjom.
Odobrenje za gradenje moze se izdati samo na
povrsinama koje su privedene svrsi i zasadene
trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) u
povrsini od najmanje 70% ukupne povrsine obi-
teljskog poljoprivrednog gospodarstva i seljackog
domattinstva za prudianje ugostiteljsko turisti''ke
usluge.

Stambena gradevina se ne moze graditi na
parceli ako na njoj ve# nisu izgraleni ili se grade
gralevine i sadrlaji gospodarske namjene s koji-
ma ¢ine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku
cjelinu.

Projektom za ishodenje potrebnih akata za
gradnju potrebno je, uz ostalo, odrediti:

— veli¢inu parcele i povrsinu poljoprivrednog ze-
mljista predvidenog za koristenje,

— vrste poljoprivredne i/ili stocarske proizvodnje
koje ¢e se na njemu organizirati,

— tehnolosko rjesenje i kapaciteti,
— razmjestaj planiranih gradevina i ostalih sadrzaja
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

— pristup na prometnu povrsinu,
— mogucnosti opremanja komunalnom infrastruktu-

rom (opskrba vodom, na¢in odvodnje, odlaganje
otpada i dr.),

— potencijalni utjecaj na okoli§ i mjere zastite.

Clanak 39.

Rekreacijske gra evine

Prostorni plan uredenja Grada Solina odreduje
da se izvan gradevinskih podruc¢ja dopusta gra-
dnja ili uredenje rekreacijskih i sli¢nih sadrzaja i
gradevina ukoliko isti koriste specificne prirodne
resurse doti¢ne lokacije (planinarski dom, lovacka
kut#a, (i"ara i sl.).

Za ovakve gradevine obvezna je izrada idejnog
projekta kojim se dokazuje da planirani sadrzaji
necée naru$iti estetske i bioekoloske vrijednosti
okruzenja te definiranje moguénosti odgovara-
ju#teg pristupa. Maksimalna brutto gralevinska
povrdina nadzemnog dijela gralevine i BGP1
planinarskog doma je 400 m2. Maksimalna katnost
je Po+S+P+1K. Maksimalna BGP1 lova"ke ku#e
je 150 m?, a maksimalna katnost je Po+P. Za obje
vrste gradevina obvezno je koriStenje prirodnih
materijala (kamen, drvo).

Omogu#ava se urelenje planinarskih i trim
staza te vidikovaca i odmoritta (bez izgradnje
gralevina sa zatvorenim prostorima) kao istaknutih
toCaka uzduz planinarskih staza.

Clanak 40.

Gra evine infrastrukture

Prostorni plan uredenja Grada Solina odreduje
da se izvan gradevinskih podruc¢ja mogu graditi
objekti komunalne infrastrukture, trafostanice, vo-
dospreme, crpne stanice i urelaji za pro"id#avanje
otpadnih voda.

Gralevine koje "ine javnu cestu, a slule za
potrebe odriavanja ceste i prulanja usluga pu-
tnicima i voza"ima mogu se takoler graditi izvan
gralevinskih podru”ja u skladu sa Studijom o utvrli-
vanju mogu#nosti izgradnje benzinskih postaja na
podru"ju éupanije Splitsko-dalmatinske.

Clanak 41.

3. Uvjeti smjedtaja gospodarskih djelatnosti

U Prostornom planu odredene su zone osnovne
namjene unutar naselja i u izdvojenom gradevin-
skom podru¢ju izvan naselja namijenjene gospo-
darskim djelatnostima.

Za gospodarske djelatnosti unutar mjesovite
namjene naselja utvrluju se slijede#i osnovni uvjeti
urelenja i gradnje:

Clanak 42.

3.1. Proizvodne djelatnosti (I)

Primarna namjena su proizvodne i zanatske
djelatnosti koje ne zagaduju okoli§ (preko propi-
sima utvrdenih dopustenih vrijednosti), servisi i
skladista.

Minimalna povrSina gradevne cCestice je 800
m? za 12 1 2000 m? za II.

Gralevine se mogu graditi kao slobodnostoje#e
ili prislonjene zabatnim zidovima u kom slucaju
se ovi cijelom visinom moraju izvesti kao protu-
pozarni.

Minimalna udaljenost gradevine od ruba ce-
stice jednaka je polovini visine gradevine, ali ne
manja od 4 m. Minimalna udaljenost od regulacij-
skog pravca je 5 m.

Gradevna Cestica mora imati direktan pristup
na prometnu povrSinu javne namjene minimalne
Sirine kolnika 5,5 m.

Na gradevnoj Cestici treba osigurati smjestaj
vozilima u mirovanju prema slijede¢im normati-
vima:
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namiena potreban broj PGM namiena potreban broj PGM
J na 100 m? GBP2 J na 100 m? GBP2
gospodarska, industrija 1,5 poslovna, javna (banke,
gospodarska, zanatska 2 agencije, poslovnice,...

Maksimalna visina gradevine za 12 je 11,5 m
odnosno 13,5 m za I1 uz iznimku tehnoloski uvje-
tovanih dijelova i uredaja (u kojima se ne moze
stalno boraviti) koji mogu biti i visi.

Maksimalni koe'cijent izgralenosti #estice je
0,35 (35%) a za prislonjene 0,45 (45%).

Minimalno 20% povrdine mora biti urelena
zelena povrgina, pri #emu obavezno treba ozeleniti
rub #estice prema prometnoj povrgini.

Na rubovima zone potrebno je formirati pojas
pejzalnog i zaétitnog zelenila kao tampon prema
susjednoj izgradnji, posebno zonama namijenjenim
pretelito stanovanju.

$lanak 43.

3.2. Poslovne djelatnosti (K)

Osnovna namjena ove zone su trgova#ki
prostori, gradske robne kug&e i trgova#ki centri,
skladiéni prostori te poslovni, uredski, usludni i
sl. sadr{aji.

Na ovim povrdéinama mogu se graditi i ugo-
stiteljske gralevine i gralevine za zabavu, javne
garale, oportske povréine, gralevine javne i drué-
tvene namjene.

U ovoj zoni je isklju#fena stambena i gospo-
darska industrijska namjena.

U okviru zona poslovne namjene omoguéava
se na jednoj gralevnoj #estici izgradnja jedne
stambene jedinice maksimalne gralevinske (brutto)
povréine 150 m2,

Minimalna povrdina gralevne #estice primarne
namjene je 800 m2.

Minimalna udaljenost gra'evine od ruba #esti-
ce jednaka je polovini visine gralevine (H/2), ali
ne manje od 4 m.

Gralevna #estica mora imati direktan pristup
na prometnu povrdinu javne namjene minimalne
dirine kolnika 5,5 m.

Na gralevnoj #estici treba osigurati smjedtaj
vozilima u mirovanju prema slijede&im normati-
vima:

namiena potreban broj PGM
J na 100 m? GBP2
gospodarska, skladiéna 1

poslovna, uredi

poslovna, trgova#ka,
do 200 m? prodajne
povrdine

2/100 m?
prodajne povrdine

poslovna, trgova#ka,
200 - 500 m? prodajne
povréine

3/100m?
prodajne povrdine

poslovna, trgovaf#ka, vide
od 500 m? prodajne
povrdine

4/100m?
prodajne povrdine

ugostiteljska fi restoran,
kavana 6

turisti#ka f hotel

prema kategoriji,
iz posebnih propisa

Ako se planira viée samostalnih poslovnih
prostora iste ili razli#ite namjene, na gralevnoj
#estici je potrebno osigurati najmanje jedno PGM
po poslovnom prostoru.

Minimalna udaljenost od regulacijskog pravca
je5m.

Maksimalna visina gralevine je 11,5 m, a
za #estice veée od 4000 m? maksimalna visina je
13,5 m.

Maksimalni koe''cijent izgralenosti gralevne
#estice iznosi 0,35 (35%). Maksimalna izgralenost
podzemnog dijela #estice je 0,50 (50%) uz uvijet da
je potpuno ukopan.

Najmanje 20% povrdine gralevne #estice je
potrebno urediti kao zelenu povrdinu (travne kocke
se ne smatraju zelenom povrdinom).

Povrdine gralevne #estice obralene kao ne-
propusne (krovovi ravni ili kosi, terase, asfaltirane
povrdine, vodonepropusno poplo#ane staze itd.)
mogu biti do 70% povrdine #estice.

Za poslovnu, pretedito trgova#ku zonu sjeverno
od planiranog nadvoiinjaka kojim Matodeva ulica
premod&uje ulicu Zbora narodne garde (D8) za re-
konstrukciju postoje&ih gralevina, vrijede slijedeéi
parametri:

Maksimalni koe'cijent izgralenosti #estice je
0,45 (45%). Minimalna udaljenost od regulacijskog
pravca i granica susjednih #estica je 5 m. Umje-
sto obveze urelenja zelene povréine propisuje se
sadnja visokog zelenila na povrdini za parkiranje
vozila i to najmanje 1 stablo na 5 parkirnih mjesta.
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Minimalna povrSina gradevne Cestice, pristup na
prometnu povrSinu, smjestaj vozila u mirovanju i
maksimalna visina gradevine, kao za ostale zone
poslovne namjene (K).

Clanak 43.a

3.3. Zona ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar
naselja — hotel (T1) — istoéno od Gospina
otoka i ugostiteljske namjene (KT4)

Hotel (T1) — isto¢no od Gospina otoka

Zona je namijenjena izgradnji hotela visoke
kategorije koji moZe pruzati usluge kongresnog i
zdravstvenog turizma te ostalih gradevina smje-
Stajnih 1 ugostiteljskih namjena, prate¢ih sportskih,
rekreacijskih, zdravstvenih, zabavnih, kulturnih i
sl. sadrzaja. Nije dopusStena izgradnja stambenih
gradevina.

Minimalna povr§ina gradevne cCestice je
1000 m?.

Maksimalna katnost gradevina je Po+P+2K, a
maksimalna visina 10,5 m.

Maksimalni Kig nadzemni je 0,40 (40%).
Maksimalni Kig podzemnog dijela je 0,50 (50%)
uz uvjet da je potpuno ukopan.

Maksimalni Kis nadzemni je 1,2.

Iznimno, za hotel visoke kategorije izgraden na
juznom dijelu obuhvata zone maksimalna katnost
gradevine je Po+P+3K, a maksimalna visina 14
m. Izgradenost na nivou terena moze se povecati
za 0,15 (15%) radi izgradnje otvorenih bazena.
Maksimalna izgradenost podzemnog dijela Cesti-
ce je 0,55 (55%) uz uvjet da je potpuno ukopan.
Maksimalni nadzemni koeficijent iskoriStenosti je
1,75. Minimalno 25% gradevne Cestice potrebno je
urediti kao zelenu povrsinu.

Minimalna udaljenost gradevina od ruba ce-
stice jednaka je polovini visine gradevine (H/2),
ali ne manje od 4 m. Minimalna udaljenost od
regulacijskog pravca je 5 m.

Na gradevnoj Cestici treba osigurati smjestaj
vozilima u mirovanju prema namjeni prostora,
odnosno kategorizaciji za hotele visoke kategorije.
Potreban broj parking/garaznih mjesta propisan je
u tablici iz ¢lanka 43. Prostornog plana.

Gradevna Cestica mora imati pristup na javno
prometnu povrSinu najmanje $irine kolnika 5,5 m
za dvosmjerni ili 3,5 m za jednosmjerni promet,
te pjesacki plo¢nik najmanje Sirine 1,5 m barem s
jedne strane ulice.

Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice po-
trebno je urediti kao zelenu povrsinu.

U cilju osiguranja Sto kvalitetnijeg urbanisticko
arhitektonskog rjeSenja za sve zahvate na ovom
podrucju, kao uvjet za izdavanje Zakonom propisa-
nih akata, utvrduje se obveza prethodnog ishodenja
pozitivnog misljenja na idejni projekt Savjeta za
prostorno uredenje grada.

Ugostiteljska namjena (KT4)

Ova zona namijenjena je izgradnji ugostiteljsko
turistickih sadrzaja bez smjestajnih kapaciteta, za
pruzanje ugostiteljsko-zabavnih usluga iz skupine
restorani i barovi (osim no¢ni klub i no¢ni bar) te
pratecih sportskih, rekreacijskih, kulturnih i sl. sadr-
zaja. Nije dopustena izgradnja stambenih gradevina.
Minimalna povrsina gradevne Cestice je 1000 m?.

Maksimalna katnost gradevina je Po+P+1K, a
maksimalna visina 8,5 m.

Maksimalni Kig nadzemni je 0,40 (40%).
Maksimalni Kig podzemnog dijela je 0,50 (50%)
uz uvjet da je potpuno ukopan.

Maksimalni Kis nadzemni je 0,8.

Minimalna udaljenost gradevina od ruba cesti-
ce je 4 m. Minimalna udaljenost od regulacijskog
pravca je 5 m.

Potreban broj parking/garaznih mjesta koja
treba osigurati na gradevnoj Cestici propisan je u
tablici iz ¢lanka 43. Prostornog plana.

Gradevna Cestica mora imati pristup na javno
prometnu povrSinu najmanje $irine kolnika 5,5 m
za dvosmjerni ili 3,5 m za jednosmjerni promet,
te pjesacki plo¢nik najmanje $irine 1,5 m barem s
jedne strane ulice.

Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice po-
trebno je urediti kao zelenu povrsinu.

Clanak 44.

4. Uvjeti smjeStaja druStvenih djelatnosti
Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju
se gradevine za:
— odgoj i obrazovanje,
— zdravstvo 1 socijalnu skrb,
— kulturne i drustvene organizacije,
— javne i prate¢e sadrzaje (posta, banka i sl.),
— Sport i rekreaciju.

Minimalne potrebe opremanja naselja gradevi-
nama drustvenih djelatnosti utvrduju se temeljem
slijede¢ih okvirnih normativa:

0,10 m¥
stanovniku,

— zdravstvena zaStita (primarna)
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0,20 m?/
stanovniku,

— drustvene i kulturne
organizacije

— javne djelatnosti 0,10 m*stanovniku,

— odgoj i obrazovanje prema

posebnim propisima

Utvrduju se slijede¢i uvjeti smjestaja drustve-
nih djelatnosti:

Kod smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti
posebno treba voditi rauna o ujednacenoj dostu-
pnosti za sve korisnike usluge.

Visina gradevine mora biti u skladu s pre-
vladavaju¢om visinom gradevina iste tipologije i
lokalnim uvjetima.

Maksimalna visina gradevine je Po+S+P+2K+N
odnosno ne moze biti visa od 12 m do gornje kote
stropne ploce posljednje pune etaze, bez nadgrada.
Ukupna maksimalna visina gradevine, ukljucujuci
nadgrade je 15 m.

Iznimno za vjerske gradevine dopusta se i
veca visina.

Maksimalna izgradenost Cestice kig = 0,5.

Minimalna udaljenost gradevine od ruba cesti-
ce jednaka je polovini visine gradevine (H/2) ali ne
manje od 4 m.

Minimalna udaljenost gradevine od prometne
povrsine je 5 m.

Gradevna Cestica mora imati pristup na pro-

metnu povrSinu javne namjene minimalne $irine
kolnika 5,5 m.

Na gradevnoj Cestici treba osigurati smjestaj
vozilima u mirovanju prema slijede¢im normati-
vima:

potreban broj PGM

hamjena na 100 m> GBP2

javna i drustvena,
obrazovna, kulturna,

vjerska 2
Skole i predskolske 1/ucionici ili
ustanove grupi djece
javna i drustvena,

zdravstvo 3
javna i drustvena,

dom za stare 1

Clanak 45.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Prostorni plan utvrduje prostor i uvjete za
gradnju i uredenje:

— komunalnih gradevina,

— mreZe i objekata cestovnog prometa,

mreze 1 objekata ZeljezniCkog prometa,

objekata pomorskog prometa.

Komunalne gradevine koje zahtijevaju pose-
bnu zonu su reciklazna dvoriSta, vece trafostanice
(110/10 (20)), vodospreme i uredaj za kondicioni-
ranje vode.

Ostale manje komunalne gradevine i uredaji
lociraju se u podru¢ju mjeSovite namjene naselja
i ostalim zonama.

Koridori vodova komunalne infrastrukture pri-
kazani su u grafickom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 2. Infrastrukturni
sustavi, u mjerilu 1:25.000. Njihov detaljni polozaj
odredit ¢e se GUP-om Solina, detaljnijim planovi-
ma ili lokacijskom/gradevinskom dozvolom.

Omogucava se, do detaljnije razrade projekta
obilaznice Solina i magistralne pruge koja je dio
dugoroc¢nog plana razvoja zeljezni¢kog prometa, u
njihovim koridorima unutar eksploatacijskog polja,
izvodenje rudarskih radova ekspoatacije mineralnih
sirovina i sanacije eksploatacijskog polja.

Clanak 46.

5.1. Cestovni promet

Prostorni plan predvida da ¢e u planskom
razdoblju cestovni promet imati prioritetnu ulogu u
povezivanju prostora grada sa §irim podruéjem Zu-
panije. Osim toga, izgradnjom novih te dovrSenjem
ili modernizacijom postoje¢ih cestovnih pravaca
doprinijeti ¢e se boljoj povezanosti dijelova naselja
te rasteretiti izgradeni ili osjetljivi dijelovi grada od
tranzitnog prometa.

PPU osigurava koridore za buduéu izgradnju i
uredenje cestovne mreze, i to:

— drzavne ceste koje povezuju podru¢ja Zupanije
i u koje spadaju cesta Solin - Klis, te obilaznica
Solina kao dio Jadranske magistrale,

— zupanijske ceste, lokalne ceste i primarne gra-
dske ulice,

— ostale primarne i veée sabirne ulice koje sluze
povezivanju prostora unutar naselja.

Clanak 47.

Prostorni plan uredenja odreduje da se za sve
razvrstane ceste u obuhvatu ovog Plana odreduje
zastitni pojas u skladu sa Zakonom o cestama.

Unutar zastitnog pojasa autoceste, koji iznosi
minimalno 40 m (sa svake strane), nije dozvoljena
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izgradnja gradevina visokogradnje niti postavljanje
vizuelnih efekata koji bi ometali paznju vozaca
(reklamni panoi, rasvjeta i sl.)

U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati
zelene povrsine i locirati objekti niskogradnje (pro-
metnice, pjeSacke i biciklisticke staze, parkiralista),
te komunalna infrastrukturna mreza (telekomuni-
kacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta,
plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja), Minimalna
udaljenost od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa
definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.
Objekti niskogradnje moraju se projektirati na nacin
da ne odvracaju pozornost i ne ugrozavaju sigurnost
prometa na autocesti.

Za svaki zahvat u prostoru, unutar zastitnog
pojasa autocesta ili na cestovnom zemljiStu, po-
trebno je podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih
uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rjeSavanje
Hrvatskim autocestama.

Granice gospodarskih zona moraju se defini-
rati na nacin da ne obuhvacaju zemljiSte koje je u
naravi javno dobro u opcoj uporabi u vlasniStvu
Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske
ceste.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne
smije se spajati na kanale u funkciji autoceste, koji
su u nadleznosti Hrvatskih autocesta.

U slucaju planiranja prometnih povrsina u bli-
zini autoceste uz iste je potrebno predvidjeti ograde
(zeleni pojas) protiv zasjepljivanja.

Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti
kao ograda buducih zahvata u prostoru, te se ista
mora predvidjeti na zemljistu u vlasni$tvu investi-
tora na minimalnoj udaljenosti 3 m od zastitne Zi-
¢ane ograde (radi redovitog odrzavanja zemljiSnog
pojasa autoceste).

Ako se, sukladno Zakonu o zastiti od buke,
pokaze potreba za izvodenjem zidova za zastitu od
buke, oni su obveza buduéih investitora objekata u
blizini trase autoceste.

Prostorni plan utvrduje koridore koji se re-
zerviraju za potrebe izgradnje planirane i moder-
nizaciju postojee mreze javnih cesta te izgradnju
komunalne infrastrukture:

1. drzavne ceste .......ccevuereerierieniinieeieee 70 m
2. zupanijske Ceste........ccovvrrrrrrierrieenennn 20 - 30 m
3. primarne gradske ulice...........ccoeeververenenen. 15 m
4. ostale ceste.....coooueriiniiniiiiiieeeeee 6-10m

Unutar utvrdenih koridora planiranih cesta nije
dozvoljena gradnja do ishodenja lokacijske dozvole
za prometnicu i drugu infrastrukturu koja se polaze
u koridor ceste ili donoSenja detaljnijeg plana.

Nakon ishodenja lokacijske dozvole odnosno
zasnivanja gradevinske Cestice ceste, odrediti ¢e se
zaStitni pojasevi prema Zakonu o cestama, a prostor
izvan zaStitnog pojasa prikljuciti ¢e se susjednoj
namjeni.

Clanak 48.

U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi
gradevine za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja
usluga vozacima i putnicima a predvidene proje-
ktom ceste (cestarske kuce, skladista i odlagalista,
postaje za opskrbu gorivom, servisi, parkiraliSta,
odmorista itd).

Prije izdavanja lokacijske dozvole ili izrade de-
taljnijeg plana uredenja za ove gradevine potrebno
je zatraziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

U zaStitnom pojasu javne ceste moze se formi-
rati neizgradeni dio gradevinske parcele s niskim
zelenilom i ogradom, uz ispunjenje uvjeta koji ¢e
se zatraziti od nadleZzne uprave za ceste.

Prostorni plan predvida dovrSenje magistralne
ceste Solin - Klis (M 11) pa ¢e se postupno ukidati
tranzitni promet dionicom dana$nje magistralne
ceste (M 11.03) od Solina prema Klisu te ¢e ona u
izgradenom dijelu grada Solina mo¢i dobiti funkciju
i obiljezja gradske ulice.

Prikljucak i prilaz na javnu cestu smije se
izvesti na temelju odobrenja nadlezne uprave za
ceste u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta.

Prostorni plan predvida daljnji razvoj sustava
javnog gradskog prijevoza koji treba pokrivati
mrezu javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Uvjete za utvrdivanje lokacije i uvjete za pro-
jektiranje autobusnih stajalista na javnim cestama
odreduju propisi doneseni temeljem Zakona o
cestama.

Clanak 49.

5.2. Zeljeznicki promet
Prostornim planom grada Solina u planskom
razdoblju se predvida:
1. modernizacija (elektrifikacija) i rekonstrukcija
postojece pruge Knin - Split,
2. drugi kolosijek na dionici Split - Predgrade -
Kastel Stari,
3. dislokacija ranzirnog kolodvora s us¢a Jadra,

4. uvodenje sustava brze gradske zeljeznice na po-
stoje¢im kapacitetima s izgradnjom stajalista.

Prostorni plan utvrduje zastitni koridor Sirine
20 m sa svake strane od osi postojece pruge.
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Clanak 50.

5.3. Pomorski promet

Prostorni plan predvida izgradnju luke nautic-
kog turizma kapaciteta 130 vezova, na juznoj strani
uS¢a Jadra, za koju je donesen Urbanisticki plan
uredenja. Unutar podrucja luke otvorene za javni
promet lokalnog znacaja uz juznu obalu poluotoka
Vranjic, planiraju se iskrcajna mjesta za prihvat ribe
i 70 komunalnih vezova.

Prostorni plan predvida i dio obale gospodar-
skih zona (Sv. Kajo i Vranjic) za operativnu obalu
namijenjenu posebno privezu te pretovaru i mani-
pulaciju teretom i kao dio luke otvorene za javni
promet medunarodnog znacaja.

Clanak 51.
5.4. Vodoopskrba

Prostorni plan predvida rjesavanje vodoopskr-
be grada Solina koriStenjem izvora Jadra prema
“Koncepcijskom rjeSenju sustava vodoopskrbe”
iz srpnja 2016., izradenom u sklopu studijske
dokumentacije projekta vodoopskrbe, odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Split -
Solin.

Dovod vode u pravcu Solin - Kastela - Trogir
zadrZava se sukladno ranijem rjeSenju vodoopskrbe
podrucja Splita, Solina, Kastela i Trogira iz 1996.
godine, izradenom u sklopu Integralnog projekta
zaStite Kastelanskog zaljeva i temelji se na glavnoj
CS Kunceva Greda, koja vodu precrpljuje u VS
Sutikva - nova (k.d. = 60 m.n.m., V = 5000 m?®) i
VS Sutikva - postojeca. Iz VS Sutikva - nova pruza
se 15 km dug glavni cjevovod profila 800/700 mm.
Glavni cjevovod prolazi kroz podrucje Solina i
Kastela, ima tranzitni karakter. Na glavni cjevovod
se nadovezuju lokalni podsustavi koji ¢ine crpne
stanice Solin, Sv. Kajo, Kastel Sucurac i Kastel
Luksi¢. Izravnavanje neravnomjernosti potro$nje
postize se izgradenim vodospremama. Dovod vode
do zahvatne gradevine “Vidovi¢a Most” ispred CS
Kunceva Greda, odvija se putem Dioklecijanovog
1 Splitskog kanala. Na ovoj lokaciji razdvaja se vo-
doopskrba Solina, Kastela i Trogira od vodoopskrbe
Splita, koja se temelji na nastavku transporta vode
kanalima do glavne crpne stanice Splita na lokaciji
Ravne Njive.

Novim “Koncepcijskim rjeSenjem sustava
vodopskrbe” planirano je napustanje postojeceg
kanalskog dovoda vode do Kunceve Grede u Soli-
nu i Ravnih Njiva u Splitu, gdje se nalaze klju¢ni
objekti vodoopskrbe oba grada. Dovod pitke vode

planira se novim tlacnim cjevovodima S$to ¢e po-
vecati sigurnost vodoopskrbe, osigurati sanitarnu
ispravnost vode i sprijeciti prekomjerno zahvacanje
vode na izvoru rijeke Jadro.

Razdvajanje vodoopskrbnog sustava za smjer
Split i smjer Solin — Kastela — Trogir planira se
prebaciti s lokacije Kunceva greda (Vidovi¢a most)
na lokaciju Majdan, priblizno 300 m od samog
izvorista Jadra, gdje se stoga prebacuje i planirana
lokacija uredaja za kondicioniranje pitke vode.

Za realizaciju nove koncepcije vodoopskrbnog
sustava planira se:

— nova zahvatna gradevina na Dioklecijanovom i
Splitskom kanalu na lokaciji Majdan

— nova razdjelna gradevina na lokaciji Majdan
kojom se zahvaéena voda preusmjerava u smjeru
Splita (Ravne njive) i prema Solinu, Kastelima,
Trogiru (Kunceva greda)

— hidrotehnicki tunel Majdan — Ravne njive duljine
oko 4 km

— prikljuéni cjevovodi u svrhu povezivanja nave-
denih objekata.

Da bi se ovi objekti mogli graditi i funkcionirati
potrebno je rezervirati prostor i prostorne koridore,
ukljucujuéi 1 potrebni prostor sanitarne zastite. To
se prije svega odnosi na podrucje Kunceve grede,
Majdana i zonu uz izvoriste Jadra gdje se lociraju
najvazniji objekti i gdje je granica sanitarne zastite
minimalno 10 m od ruba objekata. Trase glavnog
dovodnog i opskrbnog cjevovoda moraju se zastititi
sanitarnim koridorom po 5 metara sa svake strane
od osi cjevovoda, a svako uredivanje prostora u
ovom koridoru uvjetuje se ishodenjem suglasnosti
od nadlezne vodoprivredne organizacije.

Clanak 51.a
Navodnjavanje poljoprivrednih povrsina

Omogucava se realizacija projekata navodnja-
vanja (ukljucujuéi i pripadajuc¢e vodne gradevine
za melioracijsko navodnjavanje) na odgovarajuc¢im
poljoprivrednim i drugim povrSinama, u skladu s
Planom navodnjavanja za podrucje Splitsko — dal-
matinske Zupanije.

Clanak 52.

5.5. Uredenje vodotoka

Zastita od Stetnog djelovanja rijeke Jadro, po-
vremenih buji¢nih vodotoka Rupotine, Mrtvenica,
Bubi¢ — Gaspi¢, Mornar i drugih, te oborinskih
odvodnih kanala, kada moze doc¢i do plavljenja,
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ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljiSta
i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do
ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imo-
vine, te poremecaja u vodnom rezimu, provoditi
¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gra#evina, odnosno tehnilkim i gospodarskim
odrllavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulaci-
jskih i zaétitnih vodnih gra#evina koje se provodi
prema programu ure#enja vodotoka i drugih voda
u okviru Plana upravljanja vodama.

U svrhu tehnilkog odrlavanja, te radova
gra#enja, uz rijeku Jadro treba osigurati zaédtitni
pojas minimalne dirine 5 m od gornjeg ruba kori-
ta, odnosno granice !estice javnog vodnog dobra.
Uz buji'ne vodotoke treba osigurati zadtitni pojas
minimalne ¢irine od 3,0 m od gornjeg ruba korita,
odnosno granice !estice javnog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja
i druge radnje kojima se mole onemogu'iti izgra-
dnja i odrllavanje vodnih gra#evina, na bilo koji
nalin umanjiti proto!nost korita i pogordati vodni
redim, te pove"ati stupanj ugrolenosti od dtetnog
djelovanja vodotoka. U iznimnim slulajevima se
zabtitni pojas mode smanjiti, 6to se mole utvrditi
vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.
Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili lestice
smjedtene uz korito vodotoka ili 'esticu javnog
vodnog dobra dufian je omogu"iti nesmetano izvroa-
vanje radova na !ié"enju i odrlavanju korita vo-
dotoka, ne smije izgradnjom predmetne gra#evine
ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu
umanjiti propusnu mo" vodotoka, niti uzrokovati
eroziju u istom, te za vrijeme izvo#enja radova ne
smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal
u korito vodotoka.

Postoje"a neregulirana korita povremenih
bujilnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno
je regulacijskim radovima povezati i urediti na
nalin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrdinske vode do ulijeva u more, a sve u
skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i
planovima predvi#enim Zakonom o vodama. Pro-
jektno rjedenje ure#enja korita sa svim potrebnim
objektima, maksimalno smjestiti na !esticu ijavno
vodno dobroT iz razloga izbjegavanja imovinsko -
pravnih sporova kao i razloga prilagodbe ure#enja
vale"oj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje
"e istovremeno omogu"iti siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrlavanje i !i6"enje
istog. Dimenzioniranje korita treba izvréiti za
mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidro-
lodkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od
empirijskih metoda.

U iznimnim slul'ajevima, u svrhu osiguranja
i formiranja 6to kvalitetnijeg prometnog korido-
ra, ne iskljuluje se regulacija vodotoka u obliku
odgovaraju''e natkrivene armirano-betonske kinete
(min. propusne mo"i 100-god velika voda) i na
nalin koji "e omogu"iti njeno 6to jednostavnije
odrlavanje i !i¢"enje (natkrivanje izvesti pomilnim
armiranobetonskim plolama dull 6to vide dionica
i sa 0to vide revizijskih okana). Trasu regulirane
natkrivene kinete u sklopu prometnce u pravilu
postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod
samog plo!nika kako bi ostao osiguran pojas za
lesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog
rjedenja treba uskladiti sa strulnim sludbama Hrva-
tskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice popre!no
prelazi preko buji'nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija
koji "e nesmetano propustiti mjerodavne protoke.

Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstru-
kciju postoje"ih propusta zbog male propusne mo"i
ili dotrajalosti. Tako#er treba predvidjeti oblaganje
ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruira-
nih propusta u dudini min. 3,0 m?, odnosno izraditi
tehnilko rjedenje eventualnog upudtanja istih obo-
rinskih voda u korita vodotoka kojim "e se osigurati
zaftita korita od erozije i neometan protok vodo-
toka. Detalje upuétanja oborinskih voda investitor
treba usuglasiti sa strulnim sludbama Hrvatskih
voda. Tijekom izvo#enja radova potrebno je osi-
gurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na
mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog
korita vodoka (trapezno oblodeno korito, betonska
kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih
elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim
instalacijama treba odrediti na nalin kojim se ne bi
umanjio projektirani slobodni pro$l korita, kojim "e
se osigurati stati'ka stabilnost postoje"e betonske
kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se
ne"e poremetiti postoje”i vodni redim.

Os mosta ili propusta postaviti 6to okomitije
na uzdulnu os korita, a 8irina istog treba biti do-
voljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko
se rjedenje mosta ili propusta treba funkcionalno i
estetski uklopiti u sadadnje i budu™e urbanisti'ko
rjedenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (ka-
nalizacija, vodovod, elektrilni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pra-
te"im objektima uzdudino unutar korita vodotoka,
odnosno !estice javhog vodnog dobra nije dopudte-
no. Vo#enje trase paralelno s reguliranim koritom
vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom
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¢e se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost regu-
liranog korita, te nesmetano odrzavanje ili buduca
rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita,
udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg
ruba korita, odnosno ruba cestice javnog vodnog
dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za
buducu regulaciju. U samo odredenim slu¢ajevima
udaljenost polaganja se moZe smanjit, ali to bi tre-
balo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za
svaki objekt posebno. Poprecni prijelaz pojedinog
objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka
po mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru
konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza
izvesti poprecno i po mogucnosti §to okomitije
na uzduznu os korita. Ukoliko instalacija prolazi
ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza
osigurati na nacin da je uvuée u betonski blok ¢ija
¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog
ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog
korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev
treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih
voda. Na mjestima prokopa obloZenog korita vo-
dotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi¢nim
materijalom i na isti nacin.

Iznimno, na zahtjev zainteresirane osobe Hrva-
tske vode mogu odobriti odstupanje od odredbi
definiranih u ovom ¢lanku pod uvjetom da ne do-
lazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih
gradevina, odnosno pogorSanja postojeceg vodnog
rezima i ako to nije suprotno uvjetima koriStenja
vodnog dobra utvrdenim Zakonom o vodama.

Ocuvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih
te drugih vodnih gradevina kao i sprjecavanje po-
gorsanja vodnog rezima mora se vrsiti u skladu sa
Zakonom o vodama.

Planom se utvrduje obveza ishodenja vo-
dopravnih uvjeta, koje izdaju Hrvatske vode, u
postupku dobivanja lokacijske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta za sve objekte uz Cestice javnog
vodnog dobra ili uz objekte obrane od poplava, a
u skladu sa Zakonom o vodama.

Clanak 53.

5.6. Kanalizacijski sustay

Prostorni plan predvida izgradnju kanalizaci-
jskog podsustava grada Solina kao dio kanaliza-
cijskog sustava Split - Solin. Ovaj podsustav ima
razdjelni tip kanalizacije u kojem se oborinske
vode i kucanske/industrijske otpadne vode odvode
posebnim kanalskim sustavom.

Kanalizacijski sustav Split - Solin objedinjuje
sve otpadne vode gradova Splita i Solina na je-

dinstveni uredaj za proci§¢avanje otpadnih voda
na podru¢ju Stupa u Splitu. Procis¢ena voda se
putem dugog podmorskog ispusta ispusta u Bracki
kanal. Ovaj sustav ima viSe podsustava od kojih
je jedan Solin.

Podsustavom “Solin” sve otpadne vode se
objedinjuju na ulaznom oknu hidrotehni¢kog tune-
la “Stupe” koje se nalazi na podrucju Mostina, a
putem kojeg se otpadne vode odvode do uredaja za
proc¢is¢avanje, odnosno do podmorskog ispusta. To
znaci da na podruc¢ju Solina nije predviden uredaj
za procis¢avanje otpadnih voda, kao ni ispustanje
proc¢iSéenih otpadnih voda u vodne resurse. Ka-
Stelanski zaljev ne smije biti recipijent nikakvih
otpadnih voda, ve¢ je ispustanje procis¢enih otpa-
dnih voda Sireg podrucja Splita i Solina predvide-
no putem dugackog podmorskog ispusta u more
Brackog kanala.

Prostorni plan predvida da se oborinske vode
ispustaju u postoje¢e regulirane potoke te potom
u more, sve uz odgovarajuéi tretman (separatori
masnoce).

Sve je gradevine obvezno prikljuciti na javnu
mrezu odvodnje Na podrucju gdje nisu izgrade-
ni sustavi odvodnje otpadnih voda, ili gdje nije
planirana izgradnja javnog sustava, za prihvat
sanitarnih otpadnih voda koristiti vodonepropusne
sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta pu-
tem ovlasStene osobe ili uredaje za procis¢avanje s
ispuStanjem prociScenih voda u prirodni prijemnik,
ovisno o uvjetima na terenu i uz suglasnost Hrva-
tskih voda.

Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kva-
litete razlicite od standarda kvalitete komunalnih
otpadnih voda, duzni su iste predtretmanom dovesti
najmanje na razinu kvalitete komunalnih otpadnih
voda prije upustanja istih u sustav javne odvodnje,
odnosno u sabirnu jamu ukoliko sustav javne odvo-
dnje nije izgraden.

Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata
prije ispustanja u sustav javne odvodnje ili u interni
sustav sanitarne odvodnje potrebno je tretirati na
separatoru masnoca.

U zagorskom dijelu Grada (Blaca) zbog hidro-
geoloske osjetljivosti prostora (II. zona sanitarne
zastite) Plan predvida izgradnju razdjelnog sustava
odvodnje, te procis¢avanje fekalnih otpadnih voda
na zajednickim uredajima za biolosko procis¢avanje
1 higijenizaciju prije upustanja u tlo putem upojnih
objekata. Do izgradnje cjelokupnog sustava, kao
privremeno rjeSenje, za vece gradevine ili funk-
cionalne sklopove manjih gradevina predvida se
izgradnja vlastitih uredaja za biolosko procis¢avanje
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uz higijenizaciju fekalnih otpadnih voda i dispo-
zicijom istih putem upojnih bunara, uz postivanje
propisanih parametara za drugu zonu sanitarne
zastite.

Ciste oborinske vode (sa krovnih povriina)
upustati ¢e se u teren na samoj lokaciji uz uvjet da
ne ugrozavaju susjedne objekte i zemljiSta. Na isti
nacin rjeSavaju se i oborinske vode s parkiraliSnih i
manipulativnih povrsSina uz prethodni tretman u se-
paratoru ulja i masti. Oborinske vode s prometnica
prikupljati ¢e se na zajednicki retencijski i upojni
objekt po prolazu kroz odgovarajuéi separator.

Clanak 54.

5.7. Telekomunikacije

PPU Grada Solina predvida izgradnju i reko-
nstrukciju:

— nove RSS kapaciteta 2048 telefonskih prikljucaka
koji ¢e se montirati na prostoru Japirka,

— novi UPS-ovi: Sv. Kajo-Marusinac, naselje
Gaspini, Ulica Zbora narodne garde,

— kabelske tk kanalizacije na cijelom prostoru
Grada Solina,

— postavu vanjskih kabelskih izvoda u uli¢nim
betonskim stupicima,

— polaganje tk spojnih svjetlovodnih kabela u ka-
belsku tk kanalizaciju,

— gradnju novih medumjesnih telefonskih govo-
rnica, te rekonstrukcije, proSirivanje, postoje¢ih
1 izgradnju novih postanskih ureda.
Koncesionari na podru¢ju mobilnih teleko-
munikacijskih mreza za svoje potrebe izgraduju
infrastrukturu pokretnih telekomunikacijskih mreza.
Izgradnja takvih objekata ulazi u red gradevina od
drzavne vaznosti, jer prema Zakonu i Pravilniku
o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mrezi,
podrucje pokrivanja mreze mora sadrzavati sva
zupanijska sredista, gradove i naselja, kao i vaznije
cestovne i Zeljeznicke prometnice, te vaznije plo-
vne putove na unutras$njim vodama i teritorijalnom
moru RH. Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje
infrastrukture pokretnih telekomunikacijskih mre-
za, grade se objekti takve telekomunikacijske
infrastrukture na doti¢nom podrucju, uz postivanje
uvjeta gradenja koji su zakonom propisani za takve
vrste gradevina.

Vrijedne vizure unutar gradskog prostora, po-
sebno unutar i u kontaktnim podru¢jima zasti¢enih
cjelina i pojedinacnih objekata zastititi ¢e se kroz
obvezu ishodenja posebnih uvjeta nadlezne sluzbe

zaStite kulturne bastine.

Na kartografskom prikazu odredene su elektro-
nicke komunikacijske zone unutar kojih je moguce
locirati samostoje¢i antenski stup. Za planirane
samostojece antenske stupove na podrucju ekoloske
mreze koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati
bitan utjecaj na podrucje ekoloske mreze treba oci-
jeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu
prihvatljivost za ekoloSku mrezu.

Nove samostoje¢e objekte (antenske stupove)
treba graditi na na¢in da omoguci koriStenje od
strane viSe koncesionara. Samostoje¢i objekti infra-
strukture pokretnih mreza se postavljaju:

— izvan uzeg obalnog pojasa,

— na udaljenosti od postoje¢ih gradevina u skladu
S propisima i normativima,

— izvan zona zastite prirode i spomenika kulture.

Projektiranje i izvodenje TK mreze se rjeSava
sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima
iz Prostornog plana.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastru-
kturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova pro-
jektirati primjenjujudi slijedeca nacela:

— u obuhvatu GUP-a podzemno, u zoni pjeSackih
staza ili zelenih povrSina

— za ostala naselja podzemno i/ili nadzemno, u
zoni pjesackih staza ili zelenih povrSina

— za medunarodno, magistralno i medumjesno
povezivanje, podzemno, slijede¢i koridore pro-
metnica ili Zeljeznickih pruga, iznimno i izvan
samo radi bitnog skracivanja trasa.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova
planira se dogradnja, odnosno rekonstrukcija radi
implementacije novih tehnologija, vode¢i racuna
o pravu zajednickog koriStenja od strane svih
operatera.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja
mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim cesticama ili unutar drugih
gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Prostori za gradnju postanskih sredista i ureda
de%nirati "e se prema potrebama detaljnijom pro-
stornom dokumentacijom.

Clanak 55.
5.8. Elektroopskrba

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroene-
rgetskih objekata treba obratiti paznju na slijedece
uvjete:
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— zaStitni pojasevi za postojece i planirane podze-
mne dalekovode:

Podzemni kabeli Postojeci Planirani
KB 110 kV 5m 10 m
KB 35 kV 2 m 5m
KB 10 kV 2 m 5m

— KoriStenje 1 uredenje prostora unutar zastitnih
koridora kabela treba biti u skladu s posebnim
propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima.

— Za podmorske postojece i planirane elektroe-
nergetske kabele 110 kV potrebno je osigurati
zaStitne pojaseve 4 (Cetri) puta najveca dubina
mora na trasi.

— Dalekovodima, kada se grade kao zra¢ni vodovi,
potrebno je osigurati sljedece zastite pojaseve:

Nadzemni dalekovod | Postojeci Planirani
DV 220 kV 50 m 70 m
DV 110 kV 40 m 50 m
DV 35 kV 30 m 30 m
DV 10 kV 15 m I5m

— Za izgradnju transformatorskih stanica 110/x kV
odreduju se povrsine:

— otvorena izvedba — AIS: cca 100x100 m
— zatvorena izvedba — GIS: cca 60x60 m

— Koristenje i uredenje prostora unutar zastitnih
koridora postojecih transformatorskih stanica, da-
lekovoda i kabela treba biti u skladu s posebnim
propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima.

— Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namije-
njen za gradnju stambenih gradevina, rekonstru-
kciju stambenih gradevina kojom se povecava
visina gradevina ili gradevina u kojima boravi
viSe ljudi. Taj prostor se moze Koristiti primarno
za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u
druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima i standardima.

— Moguca su odstupanja u pogledu rjeSenja trasa
elektroenergetskih vodova i lokacije elektroene-
rgetskih gradevina utvrdeni ovim Planom, radi
uskladenja s planovima i preciznijim geodetskim
izmjerama, tehnoloSkim inovacijama i dostignu-
¢ima i neée se smatrati izmjenama ovog Plana.

— Veli¢ina gradevne Cestice predvidene za iz-
gradnju trafostanica 10(20)/0,4 kV odredit ce
se temeljem idejnog (glavnog) projekta iste, a
lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vo-

zilom radi gradnje, odrzavanja i upravljanja, a u
pravilu se postavljaju u srediStu konzuma, tako
da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih
potrosaca na izvodima.

Predvida se moguénost izgradnje manjih infra-
strukturnih gradevina (TS 10-20/0,4 kV) bez
dodatnih ogranicenja u smislu udaljenosti od pro-
metnica i granica parcele, te moguénost izgradnje
istih unutar zona koje planom nisu predvidene
za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i sl ).
Dozvoliti izgradnju trafostanica u izgradenim
djelovima gradevinskog podrucja za koja je
predvidena izrada planova nizeg reda (UPU i
DPU), a prije donoSenja istih.

Planirane kabele 110 kV izvoditi kabelima tipa
XLPE 3x(1x1000) mm? A.

Planirane kabele 20 kV izvoditi jednoZzilnim
kabelima tipa XHE 49A 3x(1x185) mm?.

Planirane kabele 1 kV izvoditi kabelima tipa XP
00-A, odgovarajuéeg presjeka.

Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobo-
dnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku ko-
Inika dubina je 1,2 m.

Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i napo-
nskom nivou paralelno polozenih kabela.

Na myjestima prelaska preko prometnica kabeli
se provlace kroz PVC cijevi promjera @110,
@160, odnosno ¥200 ovisno o tipu kabela (JR,
nn, VN).

Prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini ka-
belske trase obavezno se polaze uzemljivacko
uze Cu 50 mm?.

Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je
to moguce, u nogostup prometnice. U ulicama u
koje se polazu elektroenergetski vodovi potreb-
no je osigurati planski razmjestaj instalacija u
pravilu jednu stranu prometnice za energetiku,
druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a
sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.

Ako se moraju paralelno voditi obavezno je
postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto
vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut
krizanja ne smije biti manji od 45°.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja
elektroenergetskih objekata mora biti uskladena
s odredbama iz slijede¢ih zakona i propisa:

. Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gra-

dnji,

2. Zakona o zastiti od pozara,
. Zakona o za$titi na radu,

4. Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju ele-

ktri¢ne energije,
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Pravilnik o tehnickim normativima za ele-
ktroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad
1000 V,

Pravilnik o tehnickim normativima za izgra-
dnju nadzemnih elektroenergetskih vodova naziv-
nog napona od 1 kV do 400 kV,

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu
niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica,

Pravilnika o tehni¢kim normativima za ele-
ktri¢ne instalacije n.n.

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja,

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroe-
nergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92

Granskih normi Direkcije za distribuciju
HEP-a:
— N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV
do 35 kV”,

— N.070.01 “Tehnicki uvjeti za izvodenje kuénih
prikljucaka individualnih objekata”,

— N.070.02 “Tehnicki uvijeti za izvedbu prikljucaka
u viSekatnim stambenim objektima”.

Obnovljivi izvori energije

Prostornim planom se predvida racionalno
koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora,
prvenstveno sunceve energije. Dopusta se postavlja-
nje suncanih kolektora na svim gradevinama izvan
zona zasticenih kao spomenicke cjeline (osim uz
suglasnost nadlezne sluzbe zastite) ili na pojedi-
na¢nim gradevinama koje imaju status spomenika
kulture.

Clanak 55.a

5.9. Opskrba plinom
PLINSKI MAGISTRALNI SUSTAV

Razvitak magistralnih plinovoda planiran je u
okviru “Strategije i Programa prostornog uredenja
Republike Hrvatske” i Prostornog plana Splitsko-
dalmatinske zupanije, u kojem je postavljena ko-
ncepcija mreZe obalnog plinskog sustava. Dio trase
magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split izgraden
je uz sjevernu granicu Grada Solina.

Uvjeti za izgradnju magistralne i lokalne
plinske mreze, te mjerno-redukcijskih stanica obu-
hvacaju potrebne sigurnosne udaljenosti od obje-
kata, prometne i druge komunalne infrastrukture,
u skladu s vaze¢im propisima (zakoni i pravilnici).
Odreduje se zastitni koridor magistralnog plino-
voda Sirine 30 m lijevo i desno od osi postojeceg

plinovoda u kojem je zabranjeno graditi zgrade
namijenjene stanovanju i boravku ljudi.

Kod projektiranja i izgradnje plinskog transpo-
rtnog sustava potrebno je uzeti u obzir ograni¢enja
koja slijede iz “Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i
normativima za siguran transport tekucih i plino-
vitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i
plinovodima te naftovodima i plinovodima za me-
dunarodni transport” (“Sluzbeni list”, broj 26/85).

PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Distribucija plina omogucit ¢e se izgradnjom
visokotlacnog plinovoda, max radnog tlaka 16 -
25 bar pretlaka, od MRS Split (u Dugopolju) do
RS KLIS (u k.o. Klis) te dalje iz RS KLIS, do
budu¢ih RS SPLIT 1 i RS SPLIT 2 (na podrucju
grada Splita).

Trasa ovog plinovoda prikazana je na ka-
rtografskom prikazu 2a Poéta i telekomunikacije,
energetski sustav, u mjerilu 1:25000.

Opskrba plinom podrucja grada Solina

1z RS KLIS predvidena je opskrba svih potro-
SaCa na podrucju grada Solina srednjetlaénom plin-
skom mrezom, max radnog tlaka 4 bar pretlaka.

U gusto naseljenim dijelovima naselja ili u
dijelovima grada od posebne povijesne i urba-
nistiCke vaznosti mogu¢ je razvoj niskotla¢nog
plinskog sustava max radnog tlaka 100 mbar, ¢ija
¢e se opravdanost i obuhvat definirati izvedbenim
projektima.

Propisuje se izrada Idejnog rjeSenja srednje-
tlacne distribucijske mreze kojim ¢e se definirati
koncepcija plinifikacije te odrediti trase plinovoda,
broj redukcijskih stanica i njihove lokacije. Idejno
rjesenje, prihvaceno od strane Grada Solina, pred-
stavljat ¢e obvezu u izradi prostornih planova, kao
i razradi projektne dokumentacije.

Uvjeti gradnje

Smjestaj trase planiranih plinovoda utvrduje
se u pojasu pjeSackih staza i kolnika, sukladno
propisima DIN 1998. Cijevi plinovoda potrebno
je polagati s nadslojem min 1,2 m u prometnici
i pjesackim stazama, odnosno 0,8 m u zelenoj
povrsini. U slu¢aju manjeg nadsloja potrebno je
izvesti zastitu cijevi. Prijelazi plinovoda ispod ceste,
vodotoka ili Zeljeznicke pruge izvode se obavezno
u zaStitnim cijevima.

Kod izrade projektne dokumentacije hori-
zontalne 1 vertikalne razmake izmedu plinskih i
ostalih instalacija projektirati sukladno vazecoj
zakonskoj regulativi.
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6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrije-
dnosti i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Prostorni plan uredenja primarno §titi dijelove
prirode koji su prema Zakonu o zaStiti prirode
upisani ili predloZeni za upis u upisnik zasti¢enih
dijelova prirode pri nadleznom Ministarstvu.

Gornji tok rijeke Jadro upisan je u Upisnik
zaSti¢enih prirodnih vrijednosti pod registarskim
brojem 793, u kategoriji zastite: posebni rezervat
(ihtioloski).

Odlukom o proglasenju gornjeg toka rijeke
Jadro specijalnim ihtioloskim rezervatom (“Slu-
Ubeni glasnik Opt#ine SplitT, broj 4/84) de$nira se
gornji tok Jadra kao podru%je ihtiolodkog rezervata
u slijede#im granicama: od Uvodi# mosta uzvodno
cestom na lijevoj obali do ograde kaptade, tom
ogradom do kanala hidroelektrane, desnom obalom
do Uvodi# mosta prate#i obalu rijeke na udaljenosti
od 10 m. U ovom podru%ju nisu dopuétene radnje
koje ugrolavaju njegova temeljna obiljelja i vrije-
dnosti, a posebno zagti#enu riblju vrstu.

Prostorni plan ure'enja propisuje zadtitu zele-
nog pojasa uz cijeli tok rijeke Jadro kao podru%je
prirodne rije%ne vegetacije s kvalitetnim grupama
visokog zelenila, uklju%uju#i zadti#ene primjerke
movY%varnog %empresa koji je 1996. progladen spo-
menikom prirode (botani%ki). U Upisnik zagti#enih
prirodnih vrijednosti moY%varni %empres je upisan
pod registarskim brojem 924. Dio ovog prostora
je danas ure"en kao gradska parkovna povrdina
a ure'enje predstoji i za donji tok i ud#e rijeke.
Detaljniji redimi ure"ivanja i mjere zadtite biti #e
odre™eni Generalnim urbanisti%kim planom.

Drugi zaéti#eni dio prirode je park Suma
\Woljak, duma alepskog bora na julinim padinama
Kozjaka. Uz mjere zadtite i unapreivanja propisane
za ostale dumske povréine na podru%ju grada Solina
i za ovo podru%je nisu dopudtene radnje koje ugro-
lavaju njegova obiljelja i vrijednosti. Dopudteno je
koridtenje ove dume u svrhu rekreacije i boravka
u prirodi.

Soliterna stijena Sutikva kao istaknuti geomo-
rfolodki element. Na ovom lokalitetu i u njegovoj
neposrednoj blizini zabranjene su radnje koje bi
ugrozile njegova obiljelja i vrijednosti.

Kao vrijedan dio prirode isti%e se i %itav obalni
pojas grada Solina izvan radnih zona u Sj. luci i
Sv. Kaji. Posebna palinja #e se posvetiti ure"enju
(izgradnja duliobalne detnice), zaétiti, te osiguranju
javnog pristupa.

Detaljniji uvjeti ure"ivanja i mjere zadtite biti
#e odre"eni Generalnim urbanisti%kim planom u
%ijim granicama se nalazi %itav obalni pojas.

Poljoprivredne povrdine utvr''ene ovim Planom
btite se od svake gradnje koja nije izri%ito dopudte-
na ovim Odredbama ili posebnim zakonima.

Vlasnici i ovladtenici poljoprivrednog zemljiota
dudni su obradivo poljoprivredno zemljiéte odriava-
ti sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Propisuje se provo'enje mjera zadtite poljo-
privrednog zemljiéta od one%it#avanja zabranom,
ograni%avanjem i spre%avanjem unodenja otetnih
tvari, bilo direktno, bilo vodom ili zrakom.

aumske povrdine i zabtitne dume utvr'ene
ovim Planom otite se od sje%e i kr%enja, a sa svr-
hom odrllavanja i unapre"ivanja njihove biolotke
raznolikosti, produktivnosti, sposobnosti obnavlja-
nja te njihove zagtitne funkcije. Ovo se posebno
odnosi na strme terene gdje dumske povréine imaju
zna%ajnu ulogu u sprelavanju erozije zemljiota.

Predvi'a se provo"enje mjera zaétite duma
od biljnih dteto%ina te mjere za zaftitu 6uma od
podara.

Osim zaftite postoje#ih duma predvi''a se i
poti%e podumljavanje ogoljelih povréina i slivnih
podru%ja bujica.

Obvezno je izgra™ivati 6umske putove i vatro-
brane prosjeke te ure"ivati i %istiti 6umsko zemljiéte
u skladu sa dumsko-gospodarskim osnovama uz
o%uvanje bioraznolikosti (npr. neuklanjanje svih
debala u procesu truljenja fi sudaca).

Uz suglasnost nadlelnih slulbi dopuéteno
je korittenje ili ure"enje duma u svrhu odmora i
rekreacije.

Vodotoci s pripadaju#im vegetacijskim poja-
som, posebno izvan gra'evinskih podru’%ja naselja,
smatraju se prirodnom i strukturnom cjelinom u
krajobrazu te je tehni%ke zahvate na njima obvezno
uskla"ivati i provoditi uvalavanjem krajobraznih
vrijednosti i obiljedja te %uvanjem bioraznolikosti.

Utvr''uje se obveza o%uvanja i obnove posto-
je#te biolodke i krajobrazne raznolikosti u stanju
prirodne ravnotele i uskla"enih odnosa s ljudskim
djelovanjem, kroz provoenje slijede#ih mjera:

i o%uvati podru'%ja prekrivena autohtonom ve-
getacijom, postoje#te dumske povréine, dumske
rubove,
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vada kao ekologki vrijedna podru%ja,

gospodarenje 6umama provoditi sukladno na%eli-
ma certi$kacije 6uma, te postoje#e dume zadtititi
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od prenamjene i kréenja, oCuvati Sumske Cistine
1 Sumske rubove,

— ocuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i ka-
mene obale u prirodnom obliku s prirodnom
vegetacijom,

— ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna,
obale i priobalnih podrucja.

— ocuvati speleoloske objekte i podzemnu faunu,
ne mijenjati stani$ne uvjete u speleoloskim
objektima, u njihovoj neposrednoj blizini i na-
dzemlju,

— sanirati izvore oneciS¢enja koji ugrozavaju na-
dzemne i podzemne vode,

— uredenje gradevinskih podrucja planirati na
nac¢in da se oCuvaju postojece krajobrazne vrije-
dnosti,

— kod planiranja zahvata izvan gradevinskih po-
dru¢ja 1 izgradnje infrastrukture, voditi racuna
da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih
i ugrozenih sani$nih tipova te gubitak staniSta
strogo zaSti¢enih biljnih i Zivotinjskih svojti.

Planirani zahvati koji mogu imati zna¢ajan
utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti
zahvata na ekolosku mrezu.

Podrucja ekoloSke mreze

Nacionalna ekoloska mreza propisana je Zako-
nom o zastiti prirode, a obuhvaca ekoloski vazna
podruc¢ja od medunarodne i nacionalne vaznosti.
Ekoloska mreza Republike Hrvatske proglasena je
Uredbom o ekoloskoj mrezi, te predstavlja podrucja
ekoloske mreze Europske unije Natura 2000. Na-
tura 2000 temelji se na EU direktivama: Direktivi
o pticama 1 direktivi o stanistima.

Ekoloska mreZa je sustav najvrjednijih podru-
¢ja za ugrozene vrste, staniSta, ekoloske sustave i
krajobraze, koja su dostatno bliska i medusobno
povezana koridorima, ¢ime je omogucena medu-
sobna komunikacija i razmjena vrsta.

Sukladno mehanizmu EU Direktive o stanisti-
ma, dijelovi ekoloske mreZe se mogu §tititi u nekoj
od kategorija zasSti¢enih podrucja ili donoSenjem
posebnih planova upravljanja (management plano-
vi) te mehanizmom provedbe ocjene prihvatljivosti
za prirodu svakog ugrozavajuceg zahvata.

Negativno ocijenjen zahvat se moze odobriti
samo u slucajevima prevladavajuceg javnog intere-
sa i uz Zakonom utvrdene kompenzacijske uvjete.

Vazan mehanizam zastite je osiguranje poticaja
za djelatnosti koje doprinose o¢uvanju bioloske ra-
znolikosti. Dio ekoloske mreze Cine i svi ugrozeni
stanis$ni tipovi.

Prema karti staniSta Republike Hrvatske na
podrucju grada Solina, sukladno Uredbi o ekoloskoj
mrezi (“Narodne novine”, broj 124/13), nalazi se
18 tipova staniSta. 9 tipova stanista ugrozeno je na
europskoj razini i zasti¢eno Direktivom o stanisti-
ma, Pravilnikom o vrstama stani$nih tipova, kartom
staniSta 1 mjerama za oCuvanje stanis$nih tipova. U
prostoru grada Solina nalaze se dva podrucja koja
su dio ekoloske mreze:

— podru¢ja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne
tipove (POVS): Mosor (Sifra HR2001352, te
rijeka Jadro (Sifra HR2000931),

— podruc¢je ocuvanja ekoloske mreze znacajno za
ptice (POP) Mosor, Kozjak i Trogirska zagora
(sifra HR1000027).

Ciljevi oCuvanja podru¢ja Kozjak su divlje
svojte (ptice grabljivice, jarebica kamenjarka) i
ugrozeni stanis$ni tipovi (istono submediteranski
suhi travnjaci, mjeSovita Suma i Sikara medunca i
crnoga graba, Suma alepskog bora s tr§ljom).

Cilj ocuvanja Jadra su ugrozene divlje svojte
(solinska mekousna pastrva).

Cilj ocuvanja Mosora, Kozjaka i Trogirske
zagore su ugrozene divlje svojte i stanis$ni tipovi
(jarebica i kamenjarka, volji¢ maslinar, suri orao,
sivi sokol).

Osnovne mjere za ocuvanje ciljnih vrsta ptica
i nacin provedbe mjera u Podru¢jima ocuvanja
znacajnim za ptice (POP) propisane su Pravilnikom
o ciljevima ocuvanja i osnovnim mjerama za ocu-
vanje ptica u podrucju ekoloske mreze (“Narodne
novine”, broj 15/14).

Za planirani zahvat koji sam ili s drugim za-
hvatom moze imati znacajan utjecaj na ciljeve ocu-
vanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze treba
ocijeniti prihvatljivost istog za ekolosku mrezu u
odnosu na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreZe (oznacena u kartografskom prikazu
broj 3c) sukladno odredbama Zakona o zastiti pri-
rode (“Narodne novine”, broj 80/13) i Pravilnika o
ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu (“Narodne
novine”, broj 146/14).

Clanak 57.

6.2. Kulturno - povijesne cjeline

PPU Solina odreduje elemente zastite, uredi-
vanja i koristenja spomenickih cjelina, spomenika
kulture — registriranih, preventivno zasti¢enih ili
evidentiranih od nadlezne sluzbe za zastitu kulturne
i prirodne bastine.
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1. Grad Solin - urbana cjelina

Zasti¢eno podrucje urbane cjeline grada Solina
obuhvaca na zapadu dio grada koji je tijekom 19.
i 20. stoljeca nastao transformacijom zaseoka uz
juzni dio postanskog puta Split - Sinj, pored mosta
na Rici. Na istoku obuhvacéa otociée uz rijeku Jadro
1 njezine rukavce — do danas pretezito neizgradeno
podru¢je nekadasnjih mlinova s Gospinim otokom
u srediStu. Na jugu se proteze do rijeke Jadro, a
svojim sjevernim dijelom zadire na podrucje k.o.
Klis. Zasti¢eno podrucje ¢ini jedinstvenu povijesnu
i prostornu cjelinu u kojoj su sacuvane osnovne
ambijentalne karakteristike povijesnog Solina — usi-
tnjena parcelacija i gradnja uz nekadasnji put prema
Sinju (danas Zvonimirova ulica), te neizgraden
prostor nekadas$njih mlinova na Jadru i njegovim
rukavcima izrazite krajobrazne vrijednosti.

Mjere zaStite:

Podrucje se stiti po kriteriju ambijentalne zasti-
te pod kojim se podrazumijeva ouvanje povijesne
matrice: ne dozvoljava se rusenje i gradnja zamje-
nskih gradevina vecih gabarita, te objedinjavanje
gradevinskih jedinica u vece sklopove. Sve zahvate
u prostoru potrebno je podrediti maksimalnom
ocuvanju krajobraznog karaktera kulturno povijesne
cjeline, ouvanju vizura i panorame te harmonic¢nog
sklada izgradenog i1 neizgradenog prostora. Za sve
zahvate u prostoru potrebno je imati prethodnu
suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

2. Grad Solin — arheoloSka zona Salonae

Arheoloska zona Solina uklju¢uje podrudje
anticke Salone s pojedina¢nim lokalitetima: Amfi-
teatar, Kaplju¢, Manastirine, Hortus Metrodori;
podrucje Salonitanske luke; podrucje Vranjickog
blata; morsko podrucje us¢a Jadra i danasnje so-
linske luke, te podru¢je izvan perimetara anticke
Salone na kojem su ustanovljeni arheoloski ostaci
s pojedinacnim lokalitetima Gradina i Gospin otok.
Obzirom na veli¢inu podrucja, znacaj pojedinih
lokaliteta i danasnji stupanj njihovog poznavanja,
na arheolosko podru¢je odnose se dvije mjere
zastite:

Zona zastite A fi Arheolodki park
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone A zabranjena je bilo
kakva izgradnja, kao i postava staklenika i plasteni-
ka. Ne dozvoljavaju se gradevinski radovi i zahvati
u prostoru koji bi mogli narusiti integritet i cjelo-
vitost arheoloSkog lokaliteta i integritet kulturno
povijesnih vrijednosti. Nije dozvoljeno postavljanje
montaznih objekata bez odobrenja nadleznog tijela.

Bez trazenja prethodnog odobrenja nadleznih tijela
vlasnik (imatelj) kulturnog dobra moze obradivati
tlo do dubine 20 cm radi sadnje jednogodisnjih
poljoprivrednih kultura. Bez odobrenja nadleznog
tijela ne mogu se organizirati nikakve drustvene,
gospodarske i druge aktivnosti.

Zona zastite B
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone B svim gradevinskim
radovima obvezno prethode zastitna arheoloska
istrazivanja 1/ili arheoloski nadzor, o ¢emu odlucuje
nadlezno tijelo. Na temelju rezultata navedenog
odlucit ¢e se o daljnjem tretmanu lokacije, odnosno
o odobrenju ili zabrani gradevinskih radova, uz
uvjet oCuvanja krajobraznog karaktera i harmoni-
¢nog sklada cjeline. Ovisno o nalazima i znacenju
otkrivenog, u daljnjem postupku, moze se zatraziti
izmjena projekta u svrhu zastite nalaza ili njegove
moguce prezentacije. Bez trazenja prethodnog odo-
brenja nadleznih tijela vlasnik (imatelj) kulturnog
dobra moze obradivati tlo do dubine 25 cm radi
sadnje jednogodisnjih poljoprivrednih kultura.

3. Arheolo$ko nalaziSte Marusinac
Zona zastite A

Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone A zabranjena je bilo
kakva izgradnja kao i postava staklenika i plasteni-
ka. Ne dozvoljavaju se gradevinski radovi i zahvati
u prostoru koji bi mogli narusiti integritet i cjelo-
vitost arheoloskog lokaliteta i integritet kulturno
povijesnih vrijednosti. Nije dozvoljeno postavlja-
nje montaznih objekata bez odobrenja nadleznog
tijela. Bez odobrenja nadleznog tijela ne mogu se
organizirati nikakve druStvene, gospodarske i dru-
ge aktivnosti. Bez traZzenja prethodnog odobrenja
nadleznih tijela vlasnik (imatelj) kulturnog dobra
moze obradivati tlo do dubine 20 cm radi sadnje
jednogodisnjih poljoprivrednih kultura.

Zona zaStite B
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone B svim gradevinskim
radovima obvezno prethode zastitna arheoloska
istrazivanja i/ili arheoloski nadzor, o ¢emu odlucuje
nadlezno tijelo. Na temelju rezultata navedenog
odlucit ¢e se o daljnjem tretmanu lokacije, odnosno
o odobrenju ili zabrani gradevinskih radova, uz
uvjet o¢uvanja krajobraznog karaktera i harmoni-
¢nog sklada cjeline. Ovisno o nalazima i znacenju
otkrivenog, u daljnjem postupku, moze se zatraZziti
izmjena projekta u svrhu zastite nalaza ili njegove
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moguce prezentacije. Bez trazenja prethodnog odo-
brenja nadleznih tijela vlasnik (imatelj) kulturnog
dobra moze obradivati tlo do dubine 25 cm radi
sadnje jednogodisnjih poljoprivrednih kultura.

4. Arheolosko nalaziste “Ilirska Salona”

Zona zaStite A
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone A zabranjena je bilo
kakva izgradnja, postavljanje montaznih objekata
i odlaganje otpada.

Unutar prostornih meda odredenih rjesenjem,
bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dopustene nikakve radnje, zahvati i intervencije u
prostoru.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podruc¢ja arheoloSkog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na c¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje arheoloSkog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanaka 36. - 40. Zakona o zastiti
i o¢uvanju kulturnih dobara.

Arheoloski lokalitet treba prezentirati javnosti
kao arheolosko-hortikulturni park. U tu svrhu treba
postaviti putokaze, infotable i druge sli¢ne sadrza-
je, te predvidjeti prezentaciju arheoloskih struktura
i slojeva in situ.

Zona zastite B
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone B svim gradevinskim
radovima obvezno prethode zaStitna arheoloska
istrazivanja.

Sukladno rezultatima navedenih arheoloskih
istrazivanja nadlezno tijelo utvrduje daljnji po-
stupak koji moze biti: trajno obustavljanje rado-
va na nalazistu, dopustenje nastavka radova uz
odredivanje mjera zastite arheoloskog nalazista ili
dopustenje nastavka radova uz odredivanje novih
konzervatorskih uvjeta, odnosno izmjenu rjesenja
o prethodnom odobrenju.

Bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dozvoljeni gradevinski i drugi radovi koji bi mogli
narusiti integritet arheoloskog lokaliteta.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podruc¢ja arheoloskog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na ¢uvanje nadleZznom
muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podruc¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o za$titi i
ocuvanju kulturnih dobara.

5. Arheoloski nalaziste Dvorine
Mjere zastite:

Na podru#ju zatti'enog arheolotkog lokaliteta
koji je utvr'en kao kulturno dobro i unutar pro-
stornih me™a odre"enih rjedenjem, bez prethodnog
odobrenja nadlelinog tijela nisu dozvoljeni radovi
koji bi mogli naruditi integritet lokaliteta.

Zaobtileno arheolotko nalaziéte obuhvala utvr-
"en i potencijalni areal arheolotkih nalaza. Unutar
zadti'enog arheolodkog nalazigta svim gra'evinskim
i drugim radovima kojima bi se mogao naruditi
integritet lokaliteta obvezno prethode zadtitna arhe-
olodka istralivanja. Na temelju rezultata istradivanja
odlu#it e se o daljnjem tretmanu lokacije, odnosno
0 odobrenju ili zabrani radova, uz uvjet o#uvanja
harmoni#nog sklada cjeline. Ovisno o nalazima i
znattenju otkrivenog, u daljnjem postupku mode se
zatraditi izmjena projekta u svrhu zadtite nalaza ili
njegove mogule prezentacije.

Ako se prilikom dopuétenih radova eksploa-
tacije podru#ja arheolotkog lokaliteta na'u ostaci
gra"evina ili predmeti, nalaznik je dulian o tome
obavijestiti nadledno tijelo i nadleini muzej, a
predmete predati nadlelinom muzeju.

Istralivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
6teno je samo uz prethodno odobrenje nadleinog
tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrgenih
istraliivanja i iskapanja stru#no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na #uvanje nadleinom
muzeju.

Podru#je arheolotkog lokaliteta za koje je
utvr'eno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru#ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz #lanka 36. - 40. Zakona o zadtiti i
offuvanju kulturnih dobara.
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6. ArheoloSko nalaziSte Rizinice
Zona Zastite A
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone A zabranjena je bilo
kakva izgradnja, postavljanje montaznih objekata
i odlaganje otpada.

Unutar prostornih meda odredenih rjeSenjem,
bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dopustene nikakve radnje, zahvati i intervencije u
prostoru.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podruc¢ja arheoloSkog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na c¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

Arheoloski lokalitet treba prezentirati javnosti
kao arheolosko-hortikulturni park. U tu svrhu treba
postaviti putokaze i infotable i druge sli¢ne sadrza-
je, te predvidjeti prezentaciju arheoloskih struktura
i slojeva in situ.

Zona zastite B
Mjere zaStite

Unutar arheoloske zone B mora biti strogo
kontrolirana nova izgradnja. Dozvoljava se izgra-
dnja isklju¢ivo u svrhu prezentacije arheoloskog
lokaliteta.

U ovoj zoni svim gradevinskim radovima obve-
zno prethode zastitna arheoloska istrazivanja.

Sukladno rezultatima navedenih arheoloskih
istrazivanja nadlezno tijelo utvrduje daljnji po-
stupak koji moze biti: trajno obustavljanje rado-
va na nalaziStu, dopustenje nastavka radova uz
odredivanje mjera zastite arheoloskog nalazista ili
dopustenje nastavka radova uz odredivanje novih
konzervatorskih uvjeta, odnosno izmjenu rjeSenja
o prethodnom odobrenju.

Bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dozvoljeni gradevinski i drugi radovi koji bi mogli
narusiti integritet arheoloskog lokaliteta.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podrucja arheoloskog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na c¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje arheolosSkog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podrucja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz Clanka 36. - 40. Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

7. Arheolosko nalaziSte crkva sv. Petra i Mojsija
tzv. “Suplja crkva”

Zona zastite A
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone A zabranjena je bilo
kakva izgradnja, postavljanje montaznih objekata
1 odlaganje otpada.

Bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dopustene nikakve radnje, zahvati i intervencije u
prostoru.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podrucja arheoloSkog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na ¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o za$titi i
ocuvanju kulturnih dobara.

Arheoloski lokalitet treba prezentirati javnosti
kao arheolosko-hortikulturni park. U tu svrhu treba
postaviti putokaze i infotable i druge slicne sadrza-
je, te predvidjeti prezentaciju arheoloskih struktura
i slojeva in situ.

Zona zastite B
Mjere zastite:

Unutar arheoloske zone B svim gradevinskim
radovima obvezno prethode zastitna arheoloska
istrazivanja.
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Sukladno rezultatima navedenih arheoloskih
istrazivanja nadlezno tijelo utvrduje daljnji po-
stupak koji moze biti: trajno obustavljanje rado-
va na nalazi§tu, dopustenje nastavka radova uz
odredivanje mjera zastite arheoloskog nalazista ili
dopustenje nastavka radova uz odredivanje novih
konzervatorskih uvjeta, odnosno izmjenu rjesenja
o prethodnom odobrenju.

Bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dozvoljeni gradevinski i drugi radovi koji bi mogli
narusiti integritet arheoloskog lokaliteta.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podruc¢ja arheoloskog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na Cuvanje nadleZznom
muzeju.

Podrucje arheoloSkog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

8. Dioklecijanov vodovod — akvedukt
Zona zastite A
Mjere zastite:

Na podrucju utvrdene trase kanala Dioklecija-
novog vodovoda te 8 metara od uzduzne osi kanala
zabranjuje se bilo kakva gradnja, iskopi ili zahvati
u prostoru kao i postavljanje montaznih objekata i
odlaganje otpada.

Unutar prostornih meda odredenih rjeSenjem,
bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dopustene nikakve radnje, zahvati i intervencije
u prostoru u svrhu ocuvanja kulturno povijesne
vrijednosti prostora.

Dio trase Dioklecijanovog vodovoda od pre-
djela Ravne njive do ulice Domovinskog rata,
koji vise nije u funkciji, treba na primjeren nacin
prezentirati javnosti.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na c¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje kulturno povijesne cjeline za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podruc¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

Zona zastite B
Mjere zastite:

Unutar arheoloSke zone B svim gradevinskim
radovima obvezno prethode zastitna arheoloska
istrazivanja, a na temelju rezultata istrazivanja
odlu"it #e se o daljnjem tretmanu lokacije, odno-
sno o odobrenju ili zabrani gradevinskih radova,
uz uvjet oCuvanja nepokretnih arheoloskih nala-
za, krajobraznog karaktera i harmoni¢nog sklada
cjeline. Ovisno o nalazima i znacenju otkrivenog,
u daljnjem postupku, moze se zatraziti izmjena
projekta u svrhu zastite nalaza ili njegove moguce
prezentacije. Bez trazenja prethodnog odobrenja
nadleznog tijela vlasnik (imatelj) kulturnog dobra
moze obradivati tlo do dubine 25 cm radi sadnje
jednogodisnjih poljoprivrednih kultura.

U zadti#enim podru”jima na Karabadu, Bilica-
ma i Smokoviku gdje se vodovodni kanal nalazi
na lukovima sve nove objekte treba projektirati
kao niskogradnju i oblikovati rahlo sa snadnim
hortikulturnim naglaskom kako svojom visinom i
volumenom ne bi prije"ili pogled prema spome-
nicima.

Istraliivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
6teno je samo uz prethodno odobrenje nadlelinog
tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrdenih
istradivanja i iskapanja stru"no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na "uvanje nadleinom
muzeju.

Podru"je kulturno povijesne cjeline za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o za$titi i
oc¢uvanju kulturnih dobara.

9. Utvrda Gradina
Mjere zastite:

Na podru"ju zadti#ene utvrde Gradina primje-
njuje se potpuna zaétita povijesnih struktura. Unutar
ove zone nisu dozvoljeni nikakvi gradevinski za-
hvati, kao ni ostale aktivnosti koje mogu narusiti
integritet lokaliteta. Bez trazenja prethodnog odo-
brenja nadleznog tijela vlasnik (imatelj) kulturnog
dobra moze obradivati tlo do dubine 20 cm radi
sadnje jednogodisnjih poljoprivrednih kultura. Za-
Stitni 1 drugi radovi na kulturnom dobru i unutar
prostornih meda odredenih rjeSenjem, mogu se
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poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na ¢uvanje nadleZznom
muzeju.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploa-
tacije podrucja arheoloSkog lokaliteta nadu ostaci
gradevina ili predmeti, nalaznik je duzan o tome
obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a
predmete predati nadleznom muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je
utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog
podru¢ja mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36. - 40. Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

10. Vranjic — pucko naselje, arheoloski kopneni
i hidroarheoloski lokalitet

Mjere zastite:

Zastita povijesnih struktura naselja pod ko-
jom se podrazumijeva o¢uvanje njegove povijesne
matrice, obnova postojecih struktura uz ocuvanje
oblika gradevina i sklopova i njihovih gabarita,
te izgradnja novih, ali bez bitnih $zi'kih izmjena
saluvanih elemenata povijesne strukture, odnosno
uz prilagodavanje ambijentalnim karakteristikama
naselja.

Unutar prostornih meda odredenih rjeSenjem,
bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela nisu
dopustene nikakve radnje, zahvati i intervencije u
prostoru.

Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru
i unutar prostornih meda odredenih rjeSenjem,
mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje
nadleznog tijela.

Prije izrade bilo kakvih projekata koji ukljucu-
ju iskope, gradnju ili bilo kakve zahvate u prostoru
neophodno je obaviti prethodna arheoloska istrazi-
vanja, Ciji ¢e rezultati utvrditi moguénost i daljnje
uvjete gradnje na predmetnom prostoru.

Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra
duzan je provoditi sve mjere zastite koje se odnose
na odrzavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje
odredi nadlezno tijelo.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopu-
Steno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog
tijela 1 uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrSenih
istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a
pokretni nalazi predaju na ¢uvanje nadleznom
muzeju.

Podrucje lokaliteta za koje je utvrdeno svojstvo
kulturnog dobra ili dijelovi tog podrucja mogu biti
predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz ¢lana-
ka 36. - 40. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara.

Unutar podrucja podmorske zasStiCene zone
(50 metara od obale) ne dozvoljava se ronjenje s
autonomnim ronilackim aparatom bez odobrenja
nadleznog tijela.

11. Blaca — ruralna cjelina

Blaca su smjestena na sjevernom rubu Blata-
¢kog polja iza Kozjaka. Kao sekundarno naselje u
kojem se povremeno obitavalo tijekom sezone ispa-
Se spominje se ve¢ u 18. stoljecu, no stalno naselje
zabiljeZzeno je tek pocetkom dvadesetog stoljeca
u austrijskoj katastarskoj izmjeri (1834. godine).
Blaca su tipi¢no raStrkano krasko naselje — sastoji
se iz niza zaseoka polozenih uz rub polja s kojim
tvore jedinstveni prostor rada i Zivljenja.

Mjere zastite:

Zastita povijesnih struktura naselja pod ko-
jom se podrazumijeva oCuvanje njegove povijesne
matrice, obnova postojecih struktura uz ocuvanje
oblika gradevina i sklopova i njihovih gabarita.
Na podrucju naselja nije dozvoljeno ruSenje tradi-
cijskih gradnji. [znimno se dopusta izgradnja novih
gradevina interpolacijama u zateCenu strukturu, ali
bez bitnih $zi'kih izmjena saluvanih elemenata
povijesne strukture, odnosno uz prilagodavanje
ambijentalnim karakteristikama naselja. Obzirom
da su Blaca rastrkano krasko selo na rubu plodnog
polja ne dopusta se gradnja na poljoprivrednim
povrSinama, a medu zaseocima je potrebno zadrzati
zelene cezure.

Smjestaj i granice zaSticenih cjelina iz pre-
thodnog popisa prikazani su na gra$!kom prikazu
Uvjeti za koristenje, uredenje i zaStita prostora i na
kartama Granice gradevinskog podrucja.

Pucka naselja — primjena planskih mjera
zastite:

1. Pucka naselja Mravince i Kucine

Solinska pucka naselja Mravince i Kucine de-
gradirana su novijom izgradnjom te se na njih ne
odnose mjere zastite u skladu sa Zakonom o zastiti
i oCuvanju spomenika kulture.

Mjere zastite:

Obzirom da su na starijim gradnjama Mra-
vinaca (u granicama planske zaStite) uzidane
arheoloske spolije, za svako rusSenje potrebno je
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imati prethodnu arheolosku suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela.

2. Sklop Vukdi
Para

sa crkvicom sv. Nikole i sklop

Zaseoci u solinskom polju zabiljezeni na au-
strijskoj katastarskoj izmjeri s poletka 19. stolje"a
inkorporirani su u aglomeraciju nastalu u drugoj
polovici dvadesetog stoljea i izgubili svoje izvo-
rne karakteristike. Donekle su se saluvali sklopovi
Vukadi" i Para™ koje je potrebno planski zadtititi.

Mjere zastite:

Unutar granica nekadadnjih zaseoka nije dopu-
6tena nova gradnja. Dozvoljava se preoblikovanje i
dogradnja postoje”ih gra#evina uz prilago#avanje
potrebama suvremenog stanovanja, uz podtivanje
izvornih tipolodkih karakteristika. Obzirom da su na
starijim gradnjama uzidane arheolotke spolije, za
svako rudenje potrebno je imati prethodnu arheolo-
0ku suglasnost nadlednog konzervatorskog odjela.

3. Pucko naselje Gaspici

Pu'ko naselje Gadpi"i degradirano je novijom
izgradnjom. Obzirom da su na starijim gradnjama
uzidane arheolodke spolije, za svako ruéenje po-
trebno je imati prethodnu arheolodku suglasnost
nadledinog konzervatorskog odjela.

Smijettaj i granice pulkih naselja iz prethodnog
popisa prikazani su na gra$!kom prikazu Uvjeti za
koridtenje, ure#enje i zaftita prostora i na kartama
Granice gra#evinskog podrulja.

Pojedinacni zaSticeni i istaknutiji (evidenti-
rani) spomenicki objekti unutar zasSti¢enih
urbanistickih cjelina i izvan njih:
1. Gospin otok,
2. Gradina,
3. auplja crkva fi krunidbena bazilika kralja Zvo-
nimira,
. Dvorine,
. ostaci rimskog vodovoda,
. Gadpine mlinice fi sklop od 4 mlinice iz 18. st.,

. Hlirska Salona fi utvr#eno naselje iz llirskog
perioda,

8. Rilinice i starohrvatski benediktinski samostan
i crkva,

9. Crikvine fi turnjalnica i samostan,
10. ostaci mlinice na jutinom dijelu Crikvina,

11. crkvica Sv. Nikole iz 14. st. s grobljem 3. - 17.
st. Sv. Kajo,

12. Dralevac fi grobovi i ostaci stambeno gospo-
darske arhitekture,

~N O 01 b~

13. antilki akvadukt, rekonstruiran u 19. st.,

14. Karabadi fi nalazi anti'ke keramike i nadgro-
bnih natpisa,

15. dupna crkva Sv. lvana Krstitelja iz 19. st.
Mravince,

16. crkvica na mjesnom groblju Mravince,

17. Sutikva i nalazi od bron'anog doba do dolaska
Rimljana,

18. Latiline fi antilko groblje i ostaci arhitekture,

19. Bilice fi kompleks antilkih zgrada,

20. Glaviline fi ranosrednjevjekovno groblje,

21. Gupna crkva bezgrjeénog za'e"a iz 19. st.
Kuline,

22. crkvica Sv. Luke iz 12. st. Kuline,

23. (upna crkva Sv. Martina iz 18. st. Vranjic,

24. Crikvina A ranokré"ansko groblje i crkva Sv.
Petra,

25. Vranji'ko blato fi ostaci anti'ke luke,
26. éilina glavica fi prapovijesna gradina,
27. crkvica Sv. Petra na Mosoru, 14./15. st.,
28. tvr#ava Kuk, 16. st.,

29. Libovac fi anti'ko nalazidte,

30. crkvica Sv. Jure na Kozjaku i i groblje sa
ste*'cima,

31. crkvica Gospe od zdravlja, Blaca,

32. prapovijesne gomile,

33. Solin fi vodovod, ostaci starohrvatskog gro-
blja,

34. Majdan i villa rustica i starohrvatsko groblje,

35. Voljak fi anti'ka gospodarska gra#evina,

36. Dioklecijanov vodovod.

Radi zadtite i oluvanja kulturno-povijesnog
identiteta urbanih cjelina, a sukladno propisima,
zakona o zaétiti i oluvanju kulturnih dobara i za-
konu o prostornom ure#enju i gra#enju, za obuhvat
zadti"enih urbanih, urbano-ruralnih i ruralnih cjelina
potrebno je izraditi urbanisti!ki plan ure#enja.

Smjedtaj i granice lokaliteta iz prethodnog
popisa prikazani su u gra$!'kom prikazu Uvjeti
za koritenje, ure#enje i zaftita prostora, a za njih
vrijede mjere zadtite navedene u pojedinalnim rje-
denjima o zadtiti predmetnih lokaliteta.

Na cijelom prostoru grada Solina ako se pri
izvo#tenju gra#evinskih ili drugih radova nai#e na
arheoloéko nalazidte ili predmete od arheolodkog
znalenja, organizacija, ustanova ili osoba koja ne-
posredno izvodi radove dulina je o tome bez odla-
ganja izvijestiti organ nadledian za poslove zaétite
spomenika kulture.
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Clanak 58.

7. Gospodarenje otpadom

7.1. Gospodarenje komunalnim i neopasnim
tehnoloSkim otpadom

U skladu s PP SDZ komunalni, inertni i neopa-
sni otpad "e se zbrinjavati i obra#ivati isklju$ivo u
Gupanijskom Centru za gospodarenje otpadom.

Do izgradnje i puétanja u rad Centra za go-
spodarenje otpadom koristiti e se odlagaliote ko-
munalnog otpada Karepovac u sanaciji. Potrebno je
uspostaviti sustav odvojenog sakupljanja neopasnog
tehnolodkog otpada za cijelo podru$je grada (me-
tali, papir, staklo itd.) radi reciklade.

Omogu"ava se izgradnja recikladnih dvoritta
u komunalno servisnoj zoni fi K3.

7.2. Zbrinjavanje i oporaba neopasnog gradevi-
nskog otpada

Koristiti neopasni gra#evinski otpad kao ine-
rtni materijal za sanaciju postoje"ih kava, sukladno
projektu sanacije i planiranoj namjeni devastiranog
podru$ja. Na dijelu eksploatacijskog polja sv. Kajo
na kojem je zavréena eksploatacija mineralnih siro-
vina omogu'ava se izgradnja reciklalinog dvoritta
za zbrinjavanje i oporabu gra#evinskog otpada koji
je nastao prilikom iskopa, gradnje, rekonstrukci-
je, odrllavanja i uklanjanja gra#evina. Planom je
odre#ena Gira lokacija za smjedtaj postrojenja za
oporabu i oplemenjivanje gra#evinskog otpada, a
detaljna lokacija utvrdit "e se temeljem stru$nog
elaborata o vrednovanju potencijalnih lokacija koji
"e na zahtjev gradskih slulbi izraditi ovladtena
tvrtka ili ustanova i potvrditi Gradona$elnik.

7.3. Privremeno skladiStenje opasnog otpada

Na podru$ju grada Solina ne predvi#aju se gra-
#evine i ure#aji za sakupljanje i skladidtenje opa-
snog otpada. Opasni tehnolotki otpad proizvo#a$
je dudan skladittiti na propisan na$in do trenutka
predaje ovladtenom skuplja$u opasnog otpada.

Postoje"i centar za sakupljanje, predobradu,
obradu i privremeno skladittenje zauljenih teku"ih
medija na podru$ju Karabad zauzima povrdinu od
cca 3500 m? i ne mole se pove"avati.

Ianak 59.

8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na
okolis
Ovim Planom odre#uje se potreba izrade

Programa zaétite okolida grada Solina sa zakonom
propisanim sadrlajem.

Za potrebe Programa zadtite okoliéa potrebno
je utvrditi uvjete, smjernice i mjere zadtite okolida
za osobito vrijedne izvore: vodu, more, 6ume, tlo
i krajolik.

T'lanak 60.

8.1. Zastita voda

Na prostoru grada Solina 6titi se obalno more
i rijeka Jadro od one$ié"enja.

Za podru$ja za koja je predvi#ena odvodnja
oborinskih voda kanalizacijom razdjelnog tipa,
uvjet za ispudtanje oborinskih voda s prometnica
i ure#enih dijelova naselja u vodotoke i buji$ne
tokove isti je kao za isputtanje ovih voda u more
tj. uz prethodno pro$ié“avanje kroz mastolov.

Odrettivanje zona sanitarne zadtite podru$ja u
kojima se nalazi izvoridte vode za pi'e utvr#uju se
prema stupnju opasnosti od mogu''eg zaga#enja.

Pravilnikom o uvjetima za odre#ivanje zona
sanitarne zadtite izvoriéta (iNarodne novineT, broj
66/11 i 47/13) za kroke vodonosnike tj. vodono-
snike s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom
poroznosti odre#ene su $etiri zone zaétite:

I. zona (zona izvoriGta, ponora kaptade crpili-
ota i vodoopskrbnih objekata) zona strogog relima
zadtite i nadzora,

Il. zona (zona ulieg vodozattitnog podru$ja)
zona strogog ograni$enja i nadzora,

I1l. zona (zona direg vodozadtitnog podru$ja)
zona ograni$enja i nadzora,

IV. zona (zona sanitarno-epidemiolodkog
opalanja, promatranja i istralivanja) zona ogra-
nigenja.

Na prostoru grada Solina nalaze se I., Il. i
I1l. zona sanitarne zaétite slivnog podru$ja rijeke
Jadro.

Prva zona sanitarne zadtite obuhva™a podru$je
izvoriota, u krugu polumjera 150 m. U ovoj zoni
zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su
vezane uz zahva"anje, kondicioniranje i transport
vode u vodoopskrbni sustav. Podru$je prve zone
mora biti ogra#eno. Pristup u ovu zonu dozvoljen je
samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz
vodoopskrbu i koje su pod zdravstvenim nadzorom,
te inspekcijskim organima.

Na podru$ju prve zone zabranjena je izgradnja
i koridtenje bilo kakvih objekata, osim onih koji su
potrebni za pogon, odrliavanje i $uvanje crpilitta i
vodosprema. U prvu zonu sanitarne zaétite ulaze i
objekti crpne stanice, vodospreme, postrojenja za
preradu vode, objekti neophodni za pogon, odrla-
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vanje i ¢uvanje ovih objekata kao i podrucje 5 m
od ruba objekata.

U drugoj zoni sanitarne zaStite izvoriSta sa

zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom
i pukotinsko-kavernoznom poroznosti, u skladu s
Pravilnikom, zabranjuje se:

~

n

=13 jun 7 S ? B 1 13

j ? S 13

ispudtati prolié"ene i neprolié"ene otpadne vode
S prometnica,

graditi industrijske pogone koji onelié"uju vode
i vodni okolig,

graditi druge gra#evine koje mogu ugroziti ka-
kvo'u podzemne vode,

sjeli dume osim sanitarne sjele,

graditi groblja i diriti postoje"a,

graditi gra#evine za oporabu, obradu i odlaganje
opasnog otpada,

graditi reciklalina dvoridéta i pretovarne stanice
za otpad,

svako privremeno i trajno odlaganje otpada,

skladiotiti radioaktivne i druge za vodu opasne
tvari izuzev skladiétenja lod ulja za domainstva
i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve
ukoliko su provedene propisane sigurnosne
mjere gradnje, dopreme, punjenja, skladidtenja i
uporabe,

vroiti istraline i eksploatacijske budotine za naftu,
zemni plin, kao i graditi podzemna spremicta,

skidati pokrovni sloj zemlje osim na mjestima
izgradnje gra#evina koje je dopudteno graditi
prema odredbama ovoga Pravilnika,

vriiti povrdinsku i podzemnu eksploataciju
mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda,

graditi prometnice, parkiraliéta i aerodrome bez
gra#tevina odvodnje, ure#aja za prikupljanje ulja
i masti i odgovarajueg sustava prolié"avanja
oborinskih onelié"enih voda,

upotrebljavati pradkaste (u rinfuzi) eksplozive
kod miniranja ve"eg opsega,

graditi cjevovode za transport teku"ina koje
mogu izazvati onelié"enje voda bez propisane
zadtite voda,

graditi benzinske postaje bez spremnika s dvo-
strukom stjenkom, ure#ajem za automatsko
detektiranje i dojavu propuétanja te zabtitnom
gra#evinom (tankvanom),

poljoprivredna proizvodnja, osim ekolodke pro-
izvodnje uz primjenu doputtenih gnojiva i sre-
dstava za zadtitu bilja prema posebnom propisu,
stolarska proizvodnja, osim za potrebe poljo-
privrednog gospodarstva odnosno farmi do 20

uvjetnih grla uz provedbu mjera zabtite voda
propisanih odgovaraju"im programom zadtite
voda od onelig"enja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla i nalela dobre poljo-
privredne prakse,

skladiétenje i odlaganje otpada, gradnja odla-
galiéta otpada, osim sanacija postoje"ih u cilju
njihovog zatvaranja, gra#evina za zbrinjavanje
otpada uklju!uju”i spalionice otpada, regionalnih
i (upanijskih centara za gospodarenje otpadom,
reciklalnih dvoritta i pretovarnih stanica za
otpad ako nije planirana provedba mjera zadtite
voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinja-
vanje opasnog otpada.

U tre"oj zoni sanitarne zabtite izvoribta sa

zahvaanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom
i pukotinsko-kavernoznom poroznosti, u skladu s
Pravilnikom zabranjuje se:

ot St
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ispudtanje neprolié"enih otpadnih voda,
gra#enje postrojenja za proizvodnju opasnih i
onelid"uju"ih tvari za vode i vodni okolid,
gra#enje gra#evina za oporabu, obradu i odlaga-
nje opasnog otpada,

uskladiétenje radioaktivnih i za vode i vodni
okolié opasnih i oneli¢"uju"ih tvari, izuzev
uskladidtenja kolitina lod ulja dovoljnih za po-
trebe doma"instva, pogonskog goriva i maziva
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene
propisane sigurnosne mjere za gra#enje, dovoz,
punjenje, uskladittenje i uporabu,

izvo#enje istralinih i eksploatacijskih budotina
za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremiéta,

skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjesti-
ma izgradnje gra#evina koje je dopuéteno graditi
prema odredbama ovoga Pravilnika,

gra#enje prometnica, parkiralifta i aerodroma bez
gra#evina odvodnje, ure#aja za prikupljanje ulja
i masti i odgovaraju'eg sustava pro!id"avanja
oborinskih oneli¢"enih voda i

upotreba pratkastih (u rinfuzi) eksploziva kod
miniranja ve'eg opsega,

skladiétenje i odlaganje otpada, gradnja odla-
galiéta otpada osim sanacija postoje'eg u cilju
njegovog zatvaranja, gra#evina za zbrinjavanje
otpada ukljuluju™i spalionice otpada te postro-
jenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog
otpada,

gra#tenje cjevovoda za transport teku"ina koje
mogu izazvati onelié"enje voda bez propisane
zadtite voda,
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— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s
dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom
gradevinom (tankvanom),

— podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih
sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

Za eventualnu izvedbu zahvata u prostoru koji
nisu dopusteni Pravilnikom o utvrdivanju zona
sanitarne zatite izvorista potrebno je izvrsiti de-
taljne namjenske vodoistrazne radove uze lokacije
(mikrozone). Na temelju rezultata utvrditi ¢e se
pogodnost terena za planirani zahvat i na osnovu
njegove osjetljivosti odrediti mjere zastite mikro-
zone, kroz vodopravne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije koje odreduju Hrvatske vode.

Uz postivanje uvjeta izgradnje kanalizacijskog
sustava propisanih ¢lankom 53. ove Odluke, na
podrucju druge zone sanitarne zastite u k.o. Blaca,
lociranje i dimenzioniranje objekata za ispustanje
prikupljenih i proci§¢enih otpadnih voda u tlo
predvidjeti temeljem izvrSenih hidro-geoloskih
istraznih radova na potencijalnim lokacijama.
Tehnoloske otpadne vode nisu dopustene. Planirani
proizvodni pogoni mogu imati otpadne vode sa
karakteristikama kucanskih otpadnih voda.

Clanak 61.

8.2. Zastita od voda

Prostornim planom se predvida zastita padina
i nizih dijelova podrucja grada od buji¢nih voda te
zaStita tla od erozije izazvane slijevanjem oborin-
skih voda 1 to:

— gradnjom i odrzavanjem sustava potoka i ka-
nala,

— uredenjem i odrzavanjem zatvorenih kanala uz
prometnice te njihovo koristenje kao dio sustava
odvodnje prethodno tretiranih oborinskih voda,

— poSumljavanjem i odrZavanjem vegetacije na
padinama Kozjaka i Mosora kao prirodne brane
eroziji tla.

Za svaki zahvat u prostoru u kontaktnoj zoni
vodnog dobra koji se planira idejnim projektom ili
detaljnijim planom uredenja potrebno je ishoditi
prethodne uvjete i suglasnost nadlezne vodopri-
vredne sluzbe.

Clanak 62.

8.3. Zastita i sanacija ugroZenih dijelova okolisa

Prostorni plan uredenja odreduje prostore na
podrucju grada Solina u kojima je ugroZen okolis,
ito:

1. Onecisceni zrak kao posljedica rada cementne
industrije (Sv. Kajo, Majdan, te Sv. Juraj u
Kastel Sucurcu), posebno u zapadnom dijelu
obuhvata Plana (naselja Solin i Vranjic, manje
Mravince i znatno manje naselje Kucine).

2. OneciS¢eno more uz cijeli obalni rub grada
Solina, a posebno na juznoj strani Vranjickog
poluotoka kao posljedica visegodi$njeg nekontro-
liranog ispustanja otpadnih voda (industrijskih i
onih iz domacinstava) u akvatorij Kastelanskog
zaljeva.

3. Prostori u kojima je ugrozeno tlo, posebno
zemlji$ni pojas uz magistralne ceste (zagadenje
teSkim metalima) koji se koristi u poljoprivredne
svrhe, u manjem obimu zagadenje kemijskim
preparatima koriStenim u poljoprivredi te tlo na
strmim terenima ugrozeno erozijom.

4. Prostori obalnog pojasa planirani i izgradeni kao
gospodarske — industrijske i skladi$no servisne
zone te zone gradevina prometnih djelatnosti ko-
jima je ugrozen prirodni okoli§ i onemoguceno
primjereno koriStenje i prezentacija potencijalno
najvrijednijih prostora grada.

5. Prostori napadnuti gradevinama gradenim pro-
tivno prostornim planovima i bez odobrenja za
gradenje kojima je ugrozen prirodni okoli$ i
kulturna bastina (arheoloske zone i pojedinacni
lokaliteti) te gradivi prostori napadnuti izgra-
dnjom bez odobrenja za gradenje kojima se
bitno umanjuje kvalitet izgradene sredine koja
tako nastaje.

6. Eksploatacijska podrucja mineralnih sirovina na
padinama Kozjaka za koja je njihov korisnik
obvezan izvrsiti sanaciju devastiranog zemlji$ta.

Sanacija oStecenog prirodnog krajobraza

Degradirane Sume na podruc¢jima grada Solina
sanirat ¢e se mjerama propisanim osnovama go-
spodarenja Sumama i programom za gospodarenje
Sumama.

Kod obnove pozarom opustoSenih Sumskih
povrsina voditi ra¢una da se umjesto alepskog bora
vrs$i posumljavanje sa sadnicama autohtonog bilja
manje podloznog pozaru (¢esmina, grab, planika
isl).

Sanacija tupinoloma (kroz eksploataciju) u
skladu s dinamikom napustanja eksploatacijskog
polja. Sanacija eksploatacijskog polja obuhvaca
prije svega biolosku sanaciju, posebno posumlja-
vanje ali i druge mjere rekultivacije koje ¢e stvo-
riti zaStitni Sumski pojas i1 povratiti krajobrazne
vrijednosti, sprijeciti eroziju, osigurati stabilnost
zemljiSta, zastititi tlo i regulirati otjecanje vode.
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Omogucava se i prenamjena dijela eksploatacijskog
polja za potrebe drugih namjena kao i deponiranje
gradevinskog otpada (bez opasnog) kao i inertnog
otpada na podrucju ekspoatacijskog polja. Sanacija
treba biti dovrSena do isteka koncesije nakon kojeg
roka nije moguca nikakva daljnja eksploatacija.

U svrhu osiguranja sanacije eksploatacijskog
polja i postivanja propisanih rokova eksploatacije
planira se slijedece:

— u skladu s projektom sanacije korisnici (koncesi-
onari) eksploatacije ¢e izraditi program dinamike
sanacije s troSkovnikom kojim ¢e se utvrditi
godisnji obrok sredstava za sanaciju na nacin da
se sagledaju ukupni troskovi sanacije i podijele
na ukupno trajanje sanacije,

— korisnici (koncesionari) eksploatacije mineralnih
sirovina duzni su na kraju svake godine nadle-
znoj gradskoj sluzbi podnijeti geodetske i druge
dokaze, da se sanacija i eksploatacija odvijaju u
skladu s Projektom sanacije i gornjom dinami-
kom,

— korisnik (koncesionar) eksploatacije mineralne
sirovine duzan je svake godine izvrSiti planirane
sanacijske radove $to se potvrduje dokazom iz
prethodne alineje ili deponirati godisnji obrok
sredstava odgovarajuce protuvrijednosti za fina-
nciranje sanacije,

— sredstva se deponiraju na izdvojeni raCun namije-
njen isklju¢ivo sanaciji eksploatacijskog polja.

Elemente ove odredbe Grad Solin moze do-
datno razraditi posebnom odlukom. Svi elementi i
zahtjevi iz ove odredbe biti e uklju#eni u lokaci-
jsku i gra"evnu dozvolu, a nadzor nad provedbom
ove Odredbe vréi nadledna rudarska inspekcija i
tijela Grada Solina. U slu#aju ne provo™enja ovih
Odredbi koncesionar napudta eksploatacijsko polje
a Grad Solin organizira i provodi sanaciju,

fi koncesionar tupinoloma na Kozjaku dulan je
izgraditi put uz sjeverni rub eksploatacijskog
polja, kao zamjenu za unitteni poljski put kojim
se pristupalo zemlji6tu sjeverno i zapadno od
tupinoloma.

Sanaciju kamenoloma Osoje provoditi kroz
eksploataciju, u skladu s dinamikom napuétanja
eksploatacijskog polja. Zavronu tehni#ku sanaciju
i biolodku rekultivaciju provesti prema elaboratu
krajobraznog ure"enja.

Sanacija tvornice Salonit i Mravinacke kave

Potrebno je identi$cirati povrdinu i volumen
kontaminiran azbestnim #esticama, de$nirati sta-
ndarde, kriterije i ciljeve #idlenja i sanacije. Nakon

toga odabrati najpovoljnije tehnologije i metode za
stabilizaciju i sanaciju azbestnih zaga'enja te do-
vo''enja zaga'enih podru#ja u prihvatljivo stanje za
budu!e koriétenje i namjenu saniranih povréina.

Na temelju poznavanja postojele situacije u
tvornici Salonit, kao i na lokaciji odlagalidta Mra-
vina#ka kava, te sukladno vale!im zakonima Repu-
blike Hrvatske u podru#ju zaétite okolita, predlade
se poduzimanje slijedelih koraka:

~

i sanaciju Mravina#ke kave i tvornice Salonit
provesti istovremeno,

fi sav gra"evinski otpad nastao sanacijom tvornice
Salonit u Vranjicu, a 6to uklju#uje i sav gra'e-
vinski otpad koji sadr{i #vrsto vezani azbest, pre-
baciti u Mravina#ku kavu i tamo trajno zbrinuti
tijekom radova na sanaciji Mravina#ke kave,

fi provo"enje potrebnih istralnih radova na obje
lokacije,

izrada studije izvodljivosti za sanaciju tvornice
i Mravina#ke kave,

izrada idejnog projekta sanacije obje lokacije,
izrada Studije utjecaja na okolid i pokretanje
postupka za dobivanje lokacijske dozvole za
sanaciju tvornice i Mravina#ke kave.

=13
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%lanak 63.

Prostornim planom ure™enja utvr*'uje se obveza
Grada Solina da ustroji slulibu zadulenu za vo''enje
katastra emisija u okolid, izradu programa zaftite
okolida te provo'enje ili poticanje provo'enja za-
konskih mjera prema one#ig!iva#ima okolida.

Prostorni plan ure™enja odre™uje provo'enje
mjera zadtite i sanacije okolia za pojedine medije
odnosno posebno osjetljive i vrijedne dijelove
okolita. Mjere zaétite zraka, mora i tla provoditi
le se:

1. osiguravanjem uvjeta za kontinuirano vo''enje
katastra emisija u okolié te mjerenje imisija na
ugrolenim podru#jima u skladu sa Zakonom o
zabtiti okolida i posebnim propisima,

2. unobenjem informacija iz prethodne to#ke u
gradski informacijski sustav te trajnim preze-
ntiranjem tih informacija javnosti,

3. uvjetovanjem gradnje novih i rekonstrukcije
postoje!ih gospodarskih zona potpunim mjerama
zadtite okolida,

4. obvezom sanacije svih postojelih izvora one#i-
0tivanja okolida,

5. striktnim podtivanjem na#ela da one#idliva#

snosi trogkove nastale u vezi s one#id!ivanjem,
trodkove sanacije i pravi#ne naknade otete,
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6. obvezom formiranja zastitnih zelenih pojaseva
izmedu gospodarskih zona i zona namijenjenih
stanovanju te oko prometnica drzavnog i Zu-
panijskog ranga,

7. izgradnjom kanalizacijskog sustava Splita,
Solina i Kadtela i pro"ié#ava'a otpadnih voda.
Ovim sustavom sve otpadne vode Solina vode
se hidrotehnickim kanalom do uredaja za pro-
"i6#avanje, te nakon pro"ié#avanja ispudtaju u
Bra"ki kanal,

8. pripremom planova intervencija za slu™aj ha-
varija i ve#ih one"ié#ivanja mora,

9. posebnim mjerama zadtite izvoriota Jadra,

10. regulacijom buji"nih tokova i sadnjom biljnih
vrsta ovog podneblja na slivhom podru*ju bu-
jica, sa svrhom zadtite od voda i erozije tla.

Prostorni plan uredenja predvida dislokaciju
skladi$no servisnih pogona i gradevina prometnih
djelatnosti kojima je ugrozen prirodni okoli$ i
onemoguceno primjereno koriStenje potencijalno
najvrijednijih obalnih prostora te podrucja gornjeg
toka rijeke Jadro.

Detaljnije mjere zastite ovih prostora biti ¢e
odredeni Generalnim urbanistickim planom.

Clanak 64.

9. Mjere provedbe plana

Prostorni plan uredenja grada Solina predvida
slijedece mjere i aktivnosti kao dio cjelovitog su-
stava provedbe dokumenata prostornog uredenja i
pracenja stanja u prostoru:

a) Formiranje Savjeta za prostorno uredenje grada
u uzem i Sirem sazivu kao tijela koje ¢e pratiti
izradu dokumenata prostornog uredenja te akti-
vno sudjelovati u njihovoj provedbi. U uzem
sazivu ovo tijelo #e "initi tri "lana od kojih po
jedan iz struénih sluzbi za prostorno uredenje
Grada i/ili Zupanije, te predstavnik nadleznih
sluzbi za zastitu kulturne bastine. U Sirem sazivu
ovo tijelo #e uz tri "lana iz ulieg saziva imati
joo dva "lana (ukupno pet) stru”no vezana za
aktivnosti prostornog uredenja.

b) Za zahvate povrsine od 5000 m? i vece za po-
slovne gralevine ve#e od 2000 m? i vete, za
gralevine javne i drudtvene namjene, gralevine
planirane na podrucju centra (M5), te gradevi-
ne planirane u zonama turisticko ugostiteljske
namjene (T1 i KT4), propisuje se ishodenje
pozitivnog misljenja na idejni projekt Savjeta
za prostorno uredenje grada.

¢) Pravovremena izrada i donoSenje Izvje$ca o
stanju u prostoru i provodenje mjera za una-

predenje stanja u prostoru kojima su utvrdeni
prioriteti ostvarivanja dokumenata prostornog
uredenja, potreba i dinamika izrade detaljnijih
dokumenata prostornog uredenja, potreba izmje-
na i dopuna postojecih dokumenata prostornog
uredenja te program uredenja gradevinskog
zemljiSta kao pripreme za izgradnju.

d) Izrada dodatnih stru¢nih podloga, stru¢nih mi-
Sljenja i studija, pored onih propisanih ovim
Planom i mjerama utvrlenim lzvjed#em o stanju
u prostoru.

e) lzrada, poticanje izrade na vidim razinama, te
provolenje mjera zemljione i porezne politike
u cilju racionalnijeg koriétenja gralevinskog ze-
mljiota i pravednije provedbe prostornih planova
i drugih dokumenata prostornog ure!enja.

Clanak 64.a

Zastita od poZara

Utvrduje se obveza izgradnje hidrantske mreze
u svim naseljima grada Solina. U Sumskim po-
dru¢jima grade se i odrzavaju Sumski putevi radi
efikasnije zastite od pozara.

Kod izrade detaljnijih dokumenata prostornog
uredenja, kao i kod projektiranja, potrebno je po-
sebno voditi ra¢una o:

— mogucnosti evakuacije i spaSavanja ljudi, Zivo-
tinja i imovine,

— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili
njihovom pozarnom odjeljivanju,

— osiguranju pristupa i operativnih povrSina za
vatrogasna vozila,

— osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje,
uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja, gra-
devine, postrojenja i prostore te njihova pozarna
opterecenja i zauzetost osobama.

Mjere zastite od pozara projektirati u skladu
s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih
propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proracuna i modela. Posebnu po-
zornost obratiti na slijede#te mjere i uvjete gralenja
iz podrucja zastite od pozara:
— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
(“Narodne novine”, broj 35/94, 142/03).
— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim uvjetima
koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju
pozara (“Narodne novine”, broj 29/13).

— Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
(“Narodne novine”, broj 08/06).
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— Izlazne putove iz gradevina projektirati u skladu
s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2009).

— Luke nautickog turizma projektirati u skladu
s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2003.).

— Garaze projektirati prema OIB-smjernicama 2.2.
Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011.

— Sprinkler uredaj projektirati prema njemackim
smjernicama VdS i VdS CEA 4001, 2008.

— Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s te-
hni¢kim smjernicama; austrijskim standardima
TRVB N 138 ili americkim smjernicama NFPA
101 (izdanje 2012.).

— Sporteke dvorane projektirati u skladu s ameri-
¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

— Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ame-
rickim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi
posebne uvjete gradenja Policijske uprave Spli-
tsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere
zaStite od pozara, te na osnovu istih izraditi elaborat
zaStite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu
glavnog projekta.

U slu"aju da #e se u objektima stavljati u pro-
met, koristiti i skladidtiti zapaljive teku#ine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama "lanka
11. Zakona o zapaljivim teku#inama i plinovima
(INarodne novineT, broj 108/95, 56/10).

Clanak 65.

Za izgradena podrucja izvan obuhvata GUP-a i
podrucja obvezne izrade detaljnijih planova, omo-
gucava se izgradnja novih, zamjena i rekonstrukcija
postojecih gradevina na urbanisticki nedefiniranim
lokacijama (nepostojanje odgovarajue prometne
povrSine javne namjene za prikljucak gradevne
Cestice), uz uvjet ishodenja potrebnih akata za
zasnivanje gradevne Cestice za dio uline mreze
neophodne za osiguranje prikljucka.

Clanak 66.

Za podrucja obvezne izrade detaljnijih plano-
va, do njihovog donosenja, omogucéava se rekon-
strukcija i zamjena postojecih, te izgradnja novih
gradevina i to stambenih gradevina do 400 m?> GBP
i najvise 3 stambene jedinice i gradevina javne i
drustvene namjene, pod slijede¢im uvjetima:

— zahvat je u zoni odgovarajuc¢e namjene i nalazi
se unutar izgradenog ili neizgradenog uredenog
dijela gradevinskog podrudja,

— gradevna Cestica se nalazi uz prometnu povrsinu
u funkciji (minimalne Sirine 4 m) ili je izdana
gradevinska dozvola za istu.

U tom sluc¢aju se minimalna udaljenost grade-
vine od osi prometne povrsine utvrduje na slijedeci
nacin:

— ukoliko su obje susjedne Cestice izgradene, nova
gradevina se ravna prema gradevini koja je uda-
ljenija od osi prometne povrSine,

— ukoliko susjedne Cestice nisu izgradene ili je
izgradena samo jedna od njih, gradevina mora
biti udaljena od osi prometne povrSine 9 m.

Clanak 67.

Ukoliko se planirani zahvat nalazi na urbani-
sticki definiranom, pretezito izgradenom podrucju
unutar zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline, omo-
gucava se izgradnja i uredenje prostora temeljem
ovog Prostornog plana uz ishodenje posebnih
uvjeta, odnosno suglasnosti nadlezne sluzbe zastite
kulturne bastine.

Pri tome se kod izgradnje stambenih i sta-
mbeno-poslovnih gradevina omoguc¢ava odstupanje
od odredbi kojima se definira minimalna veli¢ina
gradevne Cestice, minimalna udaljenosti od grani-
ca, maksimalna izgradenost, uz uvjet suglasnosti
nadlezne sluzbe zastite kulturne bastine a u cilju
lakSeg uskladivanja novih zahvata s obiljezjima
zaSti¢ene cjeline.

Clanak 68.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Prostorni plan uredenja grada Solina utvrduje
obvezu izrade Generalnog urbanistickog plana So-
lina, te Urbanistickih planova uredenja u granicama
utvrdenim ovim Planom.

Provodenje i razrada Prostornog plana uredenja
grada Solina odvijati ¢e se kao kontinuirani pro-
ces, u skladu s ovim Odredbama za provodenje i
dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se dono-
siti na temelju ovog Plana, posebno urbanistickim
planovima uredenja kao osnovnim dokumentima
uredenja prostora u ve¢im, pretezito neizgradenim
dijelovima gradevinskog podrucja naselja kao i za
sanaciju i dogradnju dijelomi¢no izgradenih, urbani-
sticki nedefiniranih dijelova (neplanska izgradnja),
te urbanu preobrazbu dijelova naselja.

Obvezna je izrada urbanistickih planova ure-
denja:
1. UPU BLACA 1,
2. UPU PUT VOLJAKA,
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3. UPU PUT SALONE,

4. UPU MRAVINACKA KAVA — $portski rekre-
acijski centar,

UPU KUNCEVA GREDA,
UPU ARAPOVAC II,

UPU ISPOD MRAVINACA,
UPU MRAVINCE ZAPAD,
UPU naselje MRAVINCE 4,
10. UPU naselje KUCINE 2,

11. UPU naselje KUCINE 3,

12. UPU naselje KUCINE 4,

13. UPU KUCINE SJEVER.

0 N

Urbanisticki planovi podrucja za urbanu preo-
brazbu:

14. UPU MAJDAN,

15. UPU USCE JADRA 1,
16. UPU USCE JADRA 2,
17. UPU MRAMORNA.

Urbanisticki planovi uredenja — na snazi:
. UPU BLACA 2,
. UPU SV. KAJO - BUNJE 1,
. UPU SV. KAJO — MARUSINAC 1,
. UPU USCE JADRA — MARINA (LN),
. UPU Naselje MRAVINCE 1,
. UPU Naselje MRAVINCE 2,
. UPU GORNJA RUPOTINA,
. UPU RUPOTINA,
. UPU podrugje CEPRLIINAC,
. UPU Podru¢je NASELJA GASPINI.
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Detaljni planovi uredenja — na snazi:

1. DPU CENTAR SV. KAJO (s izmjenama i
dopunama),

2. DPU CENTAR NINCEVICI (s izmjenama i
dopunama),

. DPU POD TOPINOM KUCOM,

. DPU CEPRLIJINAC,

. DPU CENTAR 1V,

. DPU CENTAR II (s izmjenama i dopunama),
. DPU MORDIN I (s izmjenama i dopunama),
. DPU BILANKUSA (s izmjenama i dopunama),
. DPU ARAPOVAC — 1. FAZA,

10. DPU ZELENI KUK — SJEVER (s izmjenama
1 dopunama),

11. DPU JAPIRKO I,
12. DPU PRIKO VODE (s izmjenama i dopunama),
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13. DPU JAPIRKO,

14. DPU JAPIRKO 11,

15. DPU KARABAS III (s izmjenama i dopunama),
16. DPU KARABAS 1I,

17. DPU KARABAS (s izmjenama i dopunama),
18. DPU DOLAC U MRAVINCIMA,

19. DPU KOD GROBLJA U MRAVINCIMA (s
izmjenama i dopunama),

20. DPU DRAZICA,

21. DPU ISPOD GASPINI 1 (s izmjenama i do-
punama),

22. DPU ISPOD GASPINI 2,
23. DPU ZONA UZ JADRO 1,
24. DPU ARAPOVAC 1,

25. DPU BASINI JUG,

26. DPU ZGON,

27. DPU SKOLA — NINCEVICI,
28. DPU KULA,

29. DPU CENTAR III,

30. DPU VRANIJIC — KOSICA,
31. DPU RIBNJAK,

32. DPU ARHEOLOSKI PARK.

Svi Detaljni planovi uredenja koji su na snazi
mogu se mijenjati i dopunjavati ili staviti izvan
snage nakon donoSenja ovog Plana. Kod izrade
izmjena i dopuna, za gradevne Cestice za koje su
tim planovima bili utvrdeni substandardni uvjeti
uredenja i gradnje, moze se primjeniti ¢lanak 26.c
Prostornog plana.

Obuhvati detaljnijih planova prikazani su na
kartografskom prikazu 3.b Uvijeti za koriStenje, ure-
denje i zastitu prostora, podrucja primjene posebnih
mjera uredenja i zaStite. Omogucava se kroz izradu
urbanistickih planova uredenja u obuhvatu zona
mjeSovite namjene M1 utvrdivanje zona iskljucive
namjene javne i druStvene D, ugostiteljsko turisti-
¢ke T i1 gospodarske — poslovne K za koje vrijede
odgovarajuéi uvjeti uredenja.

Obalna linija ucrtana u kartografskim prikazi-
ma ovog Prostornog plana oznacava liniju ucrtanu
na topografskoj podlozi.

Kroz izradu propisanih detaljnijih planova
mogucée su izmjene obalne crte u svrhu uredenja
luka, Setnica i dijelova obale u naselju.

Za korekcije obalne linije na poluotoku Vranjic
potrebni su prethodni uvjeti i suglasnost nadlezne
sluzbe zastite kulturne bastine.

Omogucava se, na temelju ovog Plana, uklju-
cujuci i za zone za koje je propisana izrada deta-
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ljnijih planova, do njihovog donoSenja, ishodenje
odgovaraju¢e dokumentacije za gradenje za:
— dijelove uli¢ne mreze,

— objekte i uredaje prometne i komunalne infra-
strukture.

Clanak 68.a

Kroz izradu propisanih urbanistickih planova
uredenja potiCu se procesi urbane sanacije nisko-
konsolidiranih podru¢ja bez odgovarajuée pro-
metne mreze i komunalne infrastrukture, zelenih
i pjesackih povrsina i javnih i drustvenih sadrzaja
te plansko opremanje neizgradenog — neuredenog
gradevinskog podrucja.

Urbanistickim planovima uredenja koji se izra-
duju za mjesSovite namjene M1 i M2 potrebno je
planirati zone javnih namjena i to minimalno javne
zelene povrSine, javna parkiraliSta, djecja igralista,
pjesacke staze, te druge javne povrsine potrebne za
funkcioniranje pojedinog dijela naselja.

Urbanistickim planovima uredenja mogu se,
uz prethodno definiranje prometne mreze i javnih
sadrzaja, odrediti potezi ili cjelovite zone nizeg
standarda uredenja. U tim zonama, temeljem ana-
lize postojece izgradnje, propisat ¢e se uvjeti ure-
denja 1 gradnje koji ne smiju biti blazi od zadanih
¢lankom 26.c. Prostornog plana.

Osnovne smjernice za izradu propisanih deta-
ljnijih planova su slijedece:

1. | UPU BLACA 1

prostora.

— nova regulacija na neizgradenom podrucju,

— zona gospodarske namjene: proizvodne (industrijske i zanatske)
1 poslovne namjene (trgovacke, servisne i skladisne),

— definiranje prometne mreze i potrebne komunalne infrastrukture,

— II. zona sanitarne zastite — ograniCenja u izgradnji i koriStenju

2. | UPU PUT VOLJAKA — nova regulacija pretezito neizgradenih rubnih zona gradevi-
nskog podrudja,

— zona mjeSovite namjene, pretezito stambene,

— definiranje ulicne mreZe naselja rekonstrukcijom postojece i
gradnjom nove, osiguranje potrebne komunalne infrastrukture,

— formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju.

3. | UPU PUT SALONE — izgradnja nove i rekonstrukcija postoje¢e prometne mreze uz
osiguranje potrebne komunalne infrastrukture,

— plansko uredenje neizgradenog dijela zone uz oblikovanje pro-
stora druStvene i javne namjene,

— uredenje, zastita i prezentacija nalaza na lokalitetu.

KAVA fi 6portsko
rekreacijski centar

4. | UPU MRAVINAIKA — nova regulacija neizgradenog gradevinskog podrucja namijenje-
nog sportsko rekreacijskim sadrzajima na otvorenom, s reko-
nstrukcijom postojece streljane,

— uredenje prostora za aktivni boravak u prirodi planiranjem
trim staza i manjih sportskih igraliSta na nizim djelovima zone,
vodeci racuna o konfiguraciji terena nastalog sanacijom kave

— rekultivacija sadnjom autohtonog zelenila.

5. | UPU KUNIEVA GREDA

strukture,

— zona stambene namjene niske gustoce,

— izgradnja kvalitetne prostorne cjeline naselja individualnom
niskom gradnjom uz osiguranje prostora za realizaciju potre-
bnih javnih sadrZaja i otvorenih javnih prostora,

— definiranje ulicne mreZze, izgradnja potrebne komunalne infra-

— formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju.
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UPU ARAPOVAC 11

— sanacija i urbana obnova izgradenog dijela prostora uglavnom
stambene namjene, gradnja novih objekata,

— oblikovanje prostora koji ¢e na najbolji nacin €initi prostornu,
funkcionalnu i fizionomsku cjelinu s postoje¢im naseljem,
uz nadopunjavanje i planiranje potrebnih javnih sadzaja (izgra-
dnja djecjih vrti¢a, trgovina, ljekarni i sl.),

— definiranje prometne mreze i potrebne komunalne infrastrukture.

UPU ISPOD
MRAVINACA

— nova regulacija neizgradenog gradevinskog podrucja,

— zona gospodarske namjene: — proizvodne (industr. i zanatske)
i poslovne namjene (trgovacke, servisne i skladi$ne),

— definiranje prometne mreZe i potrebne komunalne infrastrukture,
formiranje racionalne urbane matrice novom parcelacijom,

— izrada Programa ustanovljenjem interesa potencijalnih investi-

tora kao i ostalih ulaznih podataka relevantnih za izradu
UPU-a,

UPU MRAVINCE
ZAPAD

— nova regulacija neizgradenog gradevinskog podrucja, M2 —
mjeSovita namjena, pretezito poslovna, D — javna i drustvena
namjena,

— definiranje uli¢ne mreze, osiguranje potrebne komunalne infra-
strukture, prostora za realizaciju potrebnih javnih sadrzaja i
otvorenih javnih prostora,

— formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju.

UPU Naselje
MRAVINCE 4

— nova regulacija neizgradenog gradevinskog podrucja,
— zona mjeSovite namjene, pretezito stambene i zona rekreacije,

— definiranje ulicne mreze, osiguranje potrebne komunalne infra-
strukture,
— uredenje cjelovite Sportsko-rekreacijske zone uz prethodno de-

finiranje programa zastupljenosti Sportskih i rekreacijskih sa-
drzaja.

10.

UPU Naselje KUTINE 2

— nova regulacija pretezito neizgradenog gradevinskog podrudja,
— zona stambene namjene niske gustoce,

— definiranje ulicne mreze, osiguranje potrebne komunalne infra-
strukture, prostora za realizaciju potrebnih javnih sadrzaja i
otvorenih javnih prostora,

— formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju.

11.

UPU Naselje KUTINE 3

— sanacija, uredivanje i urbana obnova djelomi¢no izgradenog
podrucja mjeSovite namjene, pretezito stambene,

— podizanje standarda podruc¢ja urbanom obnovom, sanacijom,
dogradnjom i transformacijom postojec¢eg naselja posebno
kroz rekonstrukciju postojece i gradnju nove ulicne mreze, osi-
guranje potrebne komunalne infrastrukture, prostora za
realizaciju potrebnih javnih prostora i prate¢ih sadrzaja,

12.
13.

UPU Naselje KUTINE 4
UPU KU INE SJEVER

— sanacija, uredivanje i urbana obnova djelomicno izgradenog
podrucja mjesovite namjene, pretezito stambene,

— podizanje standarda podruc¢ja urbanom obnovom, sanacijom,
dogradnjom 1 transformacijom postojeceg naselja posebno
kroz rekonstrukciju postojece i gradnju nove ulicne mreze, osi-
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guranje potrebne komunalne infrastrukture, prostora za realiza-
ciju potrebnih javnih prostora i prateéih sadrzaja,

formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju.

14. | UPU MAJDAN

transformacija izuzetno vrijedne lokacije uz rijeku Jadro, zauze-
tog izgradnjom industrijskih objekata u Sportsko zabavni centar
(hortikulturno uredeni javni prostor za aktivni boravak u prirodi,
opremljen za Sportske, rekreacijske i zabavne aktivnosti),
zaStita, odrzavanje i uredenje prostora uz maksimalno ocuvanje

prirodnih karakteristika terena i zaStita prirodnih dobara pose-
bno vegetacije.

15. | UPU UalE JADRA 1

transformacija izuzetno vrijedne lokacije priobalnog dijela, za-
uzetog izgradnjom industrijskih objekata i infrastrukturom (ra-
nzirni kolodvor, cisterne i parkiraliSte za kamione INE petro-

nafta) u zonu namjenjenu turizmu, rekreaciji i javnim sadrzajima,

uredenje, zaStita i prezentacija nalaza na lokalitetu juzna strana
Salone - Salonitanska luka; infrastrukturno opremanje za pri-
hvat posjetitelja (arh. zbirke, du!ani, restorani, turisti#ki biroi i
sl.), povezivanje zone s arheolodkim parkom Salona,

izrada Programa na temelju Plana upravljanja arheoloékim
podru#jem Salona kojeg !e izraditi nadlelini Konzervatorski
odjel i uz prethodno konkretiziranje programa gradnje drudtve-
nih djelatnosti.

16. | UPU UalE JADRA 2

ot Ot N

transformacija radno skladiéne zone u prostor visokog urba-
nog standarda namjenjenog gradnji javnih sadrlaja (izgradnja
u zelenilu, niske gusto!e izgra'enosti), s otvorenim javnim
prostorima,

izgradnja dulobalne detnice,

hortikulturno ure"'enje sa zelenim pojasom uz rijeku Jadro,
izrada Programa uz prethodno konkretiziranje programa gra-
dnje drudtvenih djelatnosti.

17. | UPU MRAMORNA

o0 I

ure"enje kupaliéta s prate!im sadr{iajima i duliobalne detnice,

ure''enje, zadtita i prezentacija nalaza na lokalitetu julna strana
Salone fi Salonitanska luka; povezivanje zone s arhelotkim
parkom Salona,

izrada Programa na temelju Plana upravljanja arheolodkim po-
dru#jem Salona kojeg e izraditi nadle(ni Konzervatorski
odjel i uz prethodno konkretiziranje programa gradnje drudtve-
nih djelatnosti.

Clanak 69.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Pra“enje stanja u prostoru

U svrhu efikasnijeg pracenja stanja uredenosti
prostora i planiranja daljnjeg uredenja potrebno je
ustanoviti informacijski sustav za cjeloviti prostor

grada Solina.

U ovaj sustav je potrebno unositi i azurirati

vale!ih dokumenata prostornog ure'enja, katastar
instalacija, evidenciju nekretnina u vlasniétvu
Grada, te ubiranja naknada i doprinosa, evidenciju
izdanih upravnih akata, koncesija i sl.

Nadlelne slulibe Grada obvezne su planirati
i organizirati ure"enje gra'evinskog zemljiéta na
temelju prostornih planova te posebno kroz izradu
programa mjera za unapre''enje stanja u prostoru

podatke do razine gra"evne #estice, ukljuujuti | Programa gradnje objekata i ure”aja komunalne
namjenu prostora i uvjete gra“enja, evidenciju infrastrukture.
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Clanak 70.

Ure enje gra evinskog zemljidta

Grad Solin utvrduje zone uredenog gradevi-
nskog zemljista (kojih su dio i urbanisticki defi-
nirane lokacije), zone koje se planiraju urediti u
neposrednom razdoblju (od 1 do 4 godine) te zone
rezervirane za budu%i razvoj grada.

Smjernice za uredenje gradevinskog zemljista
od posebnog znacaja za racionalno upravljanje
razvojem Grada Solina:

— program gradnje objekata i uredaja komunalne
infrastrukture potrebno je donositi na temelju
ovog Plana te izradenih ili programiranih deta-
ljnijih planova,

— po donoSenju urbanistickih planova uredenja
potrebno je kao prvi korak izvrSiti preparcelaciju
prostora javnog interesa.

Clanak 71.

Brise se.

Clanak 72.

Rekonstrukcija gra evina

Dopusta se rekonstrukcija i zamjena svih po-
stoje%ih gra'evina #ija je namjena u skladu s na-
mjenom utvr''enom ovim Planom, do maksimalnog
intenziteta izgradnje propisanog ovim Planom (GBP
ili Kis, visina, katnost), ako za doti#nu lokaciju
nije donesen provedbeni plan. Ukoliko je postoje-
%a gra"evina veleg intenziteta izgradnje, od onog
propisanog ovim Planom za doti#nu zonu, mogu%a
je izgradnja zamjenske gra''evine istog intenziteta
izgradnje uz zadovoljenje uvjeta smjedtaja vozila u
mirovanju utvr'enih ovim Planom.

Ostale propisane uvijete ureenja (kig, smjeotaj
i oblikovanje gra'evine, veli#ina i ure"enje gra'e-
vne #estice itd.) je potrebno podtivati ukoliko su oni
primjenjivi na postoje%u legalnu izgra™enost.

Ne dopuéta se rekonstrukcija objekata koji
svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
posredno, ugrolavaju Qivot, sigurnost i zdravlje lju-
di, ili ugrotavaju okolid iznad zakonom dopugtenih
vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom ne otklanjaju
izvori negativnih utjecaja.

Tlanak 73.

9.4. Ostale odredbe

U Prostornom planu odre"uje se da se u po-
stupku izrade detaljnijih dokumenta prostornog

ure"enja na temelju ovog Plana mole odstupiti
od neke od odredbi za provo"enje.

Odstupanje se mode odnositi samo na po-
kazatelje i uvjete kojima se odre"uju elementi
ure''enja gra''evne #estice, intenziteta koriétenja i
izgradnje, te oblikovanja gra“evina. Ne dopuéta se
odstupanje od maksimalnog koe$cijenta iskoridte-
nosti (Kis). Odstupanje se odobrava kroz postupak
izrade detaljnog ili urbanisti#kog plana ure'enja,
a nakon upoznavanja s lokalnim uvjetima i pose-
bnim obiljeljima lokacije te sagledavanje slijede%ih
elemenata:

~

fi odstupanje nije zna#ajno, a strogo pridrliavanje
doti#ne odredbe ne omogu%ava razumno koritte-
nje prostora,

fi odstupanje ne%e negativno utjecati na uvjete ko-
ridtenja i sigurnost vlasnika i korisnika susjednih
nekretnina,

fi odobrenje odstupanja nel%e naruditi ista prava
vlasnika susjednih nekretnina,

i odstupanje nije u suprotnosti s valie%im zakonima
i posebnim uvjetima nadlednih institucija.

Tlanak 74.

Bride se.

Tlanak 75.

Prostorni plan ure"enja grada Solina odre"uje
da se unutar gra“evinskih podru#ja grada Solina,
mogu postavljati montadni objekti (kiosci). Kiosci
se postavljaju prema uvjetima koji su propisani za
izgradnju pomo%nih gra'evina.

Namjena i uvjeti postavljanja kioska u obuhva-
tu GUP-a odredit %e se odredbama za provo''enje
GUP-a. Lokacije, kriteriji i na#ini postave ovih
objekata na javnim povrdinama regulirati %e se
posebnom odlukom Grada.

Prostorni plan ure'enja grada Solina odre"uje
da se pri izradi detaljnijih dokumenata prostornog
ure'"enja moraju planirati takova rjedenja kojima se
ne stvaraju arhitektonsko-urbanisti#ke barijere.

Ilanak 76.

Prostorni plan ure"enja grada Solina de$nira
neke pojmove koji se koriste u tekstu ovih Odredbi
kako slijedi:

Detaljniji planovi i GUP, detaljni plan ure'e-
nja i urbanisti#ki plan ureenja.

Podrum i1 (Po) je dio gra™evine #iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena i
ukopan je vide od 50& svoga volumena u kona-
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¢no uredeni teren. Podrum se ne smije koristiti za
stanovanje. Ako je podrum namijenjen smjestaju
vozila, ulaz u garazu i rampa za vozila ne smatraju
se najnizom kotom uredenog terena.

Suteren — (S) je dio gradevine, Ciji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konac¢no uredeni teren, u kona-
¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem
izvan terena.

Potkrovlje — (Pk) je dio gradevine ¢iji se pro-
stor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog krova, maksimalnog nadozida od 1,2 m.

Nadgrade — (N) je dio gradevine neposredno
ispod ravnog krova, €ija je maksimalna povrSina
60% karakteristilne etale, te je uvuleno u odnosu
na uli'no pro!lelje.

Visina gradevine mjeri se od konalno zara-
vhanog i ureenog terena uz prolelje graevine na
njegovom najnidiem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nado-
zida potkrovlja. Za ve#e gra'evine lija povrdina
vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih
dijelova prelazi 300 m? visina se utvr''uje za svaku
dilataciju.

Otvoreni tip izgradnje = slobodnostojeca
gradevina fi gra"evina koja sa svih strana ima
neizgraeni prostor (vlastitu gra"evnu lesticu ili
javnu povrginu); uz gra"evinu mo(e biti prislonjena
pomo#na gra'evina.

Poluotvoreni tip izgradnje (dvojna gradevina)
fi gra'evina lija se jedna strana nalazi na me"i gra-
"evne lestice i na toj strani se naslanja na susjednu
gra"evinu, a s ostalih strana ima neizgra"eni pro-
stor. Minimalna dudina preklopa gra'evina je 50%
duljine zida gra"evine na zajednilkoj me"i. Ma-
ksimalna katnost dvojne gra'evine je Po+S+P+2K.
Dvojne graevine moraju imati istu visinu i tip
krova (ravni ili kosi).

Gradevina u nizu fi gra'evna cjelina od najma-
nje tri a najvide pet me*usobno prislonjenih gra"e-
vina priblidno jednakih gabarita i oblikovanja, !ija
gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja
uvjetuje cjelovito rjeéenje gra*evne cjeline; maksi-
malna katnost gra''evine u nizu je Po+S+P+1K.

Pomocna gradevina fi gra'evina koja namje-
nom upotpunjuje stambenu ili stambeno poslovnu
gra"evinu (prostori za rad, garale, spremiodta i sl.),
maksimalne visine 4,5 m i katnosti Po (ili S)+P.

Urbanisti¢ki definirana lokacija i lokaci-
ja koja se nalazi unutar podrulja s utvrenim
sustavom prometnih povrdina javne namjene i

osnovnom komunalnom infrastrukturom te parce-
lacije odgovaraju#e planiranoj namjeni. Osnovnu
komunalnu infrastrukturu ine pristupne kolne i
pjeda'ke povrdine odgovaraju#te dirine, te objekti
za elektroopskrbu i opskrbu vodom te odvodnju
prema lokalnim prilikama. Rjedavanjem urbanistilki
de$nirane lokacije ne smije se onemogu#iti kvali-
tetno rjedavanje okolnog prostora, posebno sustava
prometnih povréina javne namjene.

Neplanska izgradnja fi izgradnja koja nije u
skladu s planskim rjedenjima i propisanim urbani-
sti'kim pokazateljima.

Prometne povrsine javne namjene fi Su pro-
metne povrdine !ije je koridtenje namijenjeno svima
i pod jednakim uvjetima. U smislu ovog Plana to su
sve postoje#fe prometne povréine i one koje imaju
lokacijsku dozvolu. Tu spadaju sve razvrstane ceste
i sve nerazvrstane ceste koje se nalaze u evidenciji
gradskih ulica. Evidencija gradskih ulica (prema
Pravilniku o evidenciji naselja, ulica i trgova te
brojeva zgrada iNarodne novineT, broj 30/90) sa-
stoji se od popisa i kartografskog prikaza ulica u
mj. 1:5000 i sluli kao prilog ovim Odredbama za
provo'enje. Javno prometne povréine moraju biti
upisane u katastru kao javno dobro.

GBP fi gra“evinska bruto povrdina zgrade je
zbroj povrdina mjerenih u razini podova svih dijelo-
va (etalia) zgrade odre''enih prema vanjskim mjera-
ma obodnih zidova s oblogama, koja se izralunava
na nalin propisan Zakonom o prostornom ure*enju
i propisom donesenim na temelju tog zakona.

GBPI fi gra™evinska (bruto) povrdina nadze-
mnih dijelova zgrade (bez podruma).

GBP2 fi graevinska (bruto) povrdina zgrade
umanjena za gra“evinsku bruto povrdinu etade i/
ili dijelova etalle namijenjenih smjeétaju vozila u
mirovanju.

Nadzemne etaZe fi su suteren (S), prizemlje
(P), kat (1K, 2K), nadgra'e (N) i potkrovlje (PK).

Manje stambene gradevine fi stambene gra'e-
vine maksimalne katnosti podrum i !etiri nadzemne
etalle, gra"evinske bruto povrdine zgrade GBP do
400 m? te s najvide 3 stambene jedinice i maksi-
malno 100 m? poslovnog prostora.

Visestambene gradevine — stambene gra“evine
nadzemne gra'evinske (bruto) povréine GBP1 veffe
od 400 m? i/ili gra"evine s 4 ili viée stambenih
jedinica. Vifestambenom gra''evinom smatra se i
dvojna gra'evina ukupne nadzemne (bez podruma,
za obje graevine zbrojeno) gra"evinske (bruto)
povréine GBP1 ve#te od 600 m? i/ili gra“evine sa
7 ili vide stambenih jedinica.
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