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Na temelju ¢lanka 113. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13,
65/17), ¢lanka 53. Statuta Grada Visa (,,Sluzbeni glasnik Grada Visa“, broj 1/13 i 2/13), Gradonacdelnik
Grada Visa dana 30. listopada 2017. godine, utvrduje:

PROCISCENI TEKST
Odredbi za provodenje i grafickog dijela
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA VISA
(,,Sluzbeni glasnik Grada Visa“, broj 1/10i 2/17)

Clanak 1.
Procis¢eni tekst Odredbi za provodenje i grafickog dijela Prostornog plana uredenja Grada Visa
obuhvaca Odredbe za provodenje iz Odluke o donosSenju Prostornog plana uredenja Grada Visa
(,Sluzbeni glasnik Grada Visa“, broj 1/10) te izmjene i dopune Odredbi za provodenje iz Odluke o
donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Visa (,,Sluzbeni glasnik Grada Visa“, broj
2/17) u kojima je odredeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Clanak 2.
Procisceni tekst Grafickog dijela Prostornog plana uredenja Grada Visa sadrZi popis kartografskih prikaza
koji su vazedi u skladu s Odlukom o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Visa (,Sluzbeni glasnik
Grada Visa“, broj 1/10), odnosno Odlukom o donosenju njegovih Izmjena i dopuna (,,Sluzbeni glasnik
Grada Visa“, broj 2/17).

Clanak 3.
Prociséeni tekst Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Grada Visa objavit ¢e se u
»Sluzbenom glasniku Grada Visa” i na mreznim stranicama Grada Visa.

|. ODREDBE ZA PROVODENIJE

Clanak 4.
(1) Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju za sljedece:

e rekonstrukciju postojecih gradevina, zamjenu gradevina i izgradnju novih gradevina u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja, mjeSovite i iskljuive namjene, na podrucju na kojemu nije
predvidena izrada urbanistickog plana uredenja te do donoSenja urbanistickog plana uredenja za
podrucja za koja je propisana obveza izrade urbanistickog plana uredenja;

e izgradnju novih gradevina na neizgradenom a uredenom gradevinskom podrucju;

e rekonstrukciju postojecih gradevina;

e gradnju novih gradevina drustvene i javne namjene, rekonstrukciju ili zamjenu gradevina javne i
drustvene namjene;

e gradnju prometne i komunalne infrastrukture.

(2) Do donosenja Urbanistickih planova za podrucje gradskog naselja Vis dopusta se rekonstrukcija
gradevina u cijelom podrucju zastiéene povijene jezgre, interpolacija gradske trznice na Cesticama
zemlje 6822/2 i 6822/3 unutar zone A Urbanisticke cjeline Grada Visa i interpolacija ugradenih gradevina
(u uliénim nizovima) izvan zone A Urbanisticke cjeline Grada Visa, a nova izgradnja na neuredenom
neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja (narocito slobodno stojec¢ih gradevina) bez obzira na
namjenu moze se graditi tek nakon donosenja UPU-a.

(3) Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja prikazana su u grafickom
dijelu plana, kartografski prikaz br. 4. ,Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.
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Clanak 5.
(2) Provedba Prostornog plana temelji se na ovim Odredbama za provodenje, kojima se definira
namjena i koristenje prostora, nacini uredivanja prostora, te zaStita svih vrijednih podruéja unutar
obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduée uredivanje prostora u granicama
obuhvata Prostornog plana, sadrzani u tekstualnom i grafickom dijelu Prostornog plana, predstavljaju
cjelinu za tumacenje planskih postavki.

Clanak 5.a.
(1) lzrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Prostornom planu osim onih utvrdenih Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) te onih opisanih propisima
donesenim na temelju tih zakona imaju sljedeée znacenje:

Etaza je namjenski prostor ograni¢en stropom i podom (podrum - Po, suteren - Su, prizemlje - P, kat i
potkrovlje - Pk).

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u
konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. U
sluéaju gradnje podruma gradevina nema suterena.

Suteren (Su) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena. U slucaju gradnje suterena gradevina nema podruma.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor (razina zavrSne plohe poda) nalazi neposredno na povrsini,
odnosno najvise 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procelje gradevine ili ¢iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Cciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog
krova.

Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do vijenca gradevine.

Konacno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici moZe se oblikovati na nacin da odstupa najvise
1,00 m u visinu u odnosu na prirodni teren prije gradnje.

Vijenac gradevine je gornja ploha istaknutog dijela konstrukcije stropne ploc¢e (ako nema krovnog
nadozida), odnosno gornja ploha krovnog nadozida, cija visina ne moZze biti visa od 1,2 m.

(2) U slucaju donoSenja propisa koji obraduju pojmove iz stavka 1. ovog clanka primjenjuju se
doneseni vazedi propisi.

1. UVIJETI ZA ODREBDIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 6.
(1) Sukladno razgranicenju povrSina po namjeni, odredene su sljedec¢e osnovne namjene povrsina
prikazane u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. "Koristenje i
namjena povrsina":

- povrsine naselja i povrSine za razvoj i uredenje naselja i
- povrsine za razvoj i uredenje prostora izvan naselja.

Daljnjim razgrani¢enjem povrsina odredeno je sljedeée koristenje i namjena povrsina:
| RAZVOIJ | UREDENJE POVRSINA NASELJA
Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja

e izgradeni dio (mjeSovita namjena — preteZito stanovanje)
e neizgradeni dio (mjeSovita namjena — preteZito stanovanje)
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e neuredeni dio neizgradenog gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog dijela gradevinskog
podrucja naselja
Iskljuc¢iva namjena unutar gradevinskog podrucja naselja
javna i drustvena namjena (D)
e zdravstvena, skolska i vjerska (D3, D4 i D7)
e Sportsko rekreacijska (R1)
gospodarska namjena
e poslovna (K1 pretezito usluzna, K2 pretezito trgovacka)
e ugostiteljsko-turisticka (T1-hotel, T2-turisticko naselje)
arheoloski park ,,ISSA“
zastitne zelene povrsine
groblje Prirovo
posebna namjena

Prometne povrsine
pomorski promet
e morske luke otvorene za medunarodni promet (Vis i Parja)
morske luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja (Vis i Parja)
e morska luka za potrebe drzavnih tijela - Vis
e |uke posebne namjene
- luka nautic¢kog turizma - marina — Parja - Rogacic¢
- Sportska luka Rukavac
e iskrcajna mjesta za prihvat ribe
- Vis - operativna obala uz rampu za trajektni promet
- Rukavac

zracni promet
e aerodrom na vodi - Vis

I RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA IZVAN NASELJIA

gospodarska namjena

e ugostiteljsko-turisticka (T1 - hotel, T2 - turisticko naselje)

e poslovna namjena (K1 preteZito usluzna, K2 preteZito trgovacka, K4 suha marina)

javna i drustvena namjena (D)

e kulturna (D6)

gospodarenje otpadom

e pretovarna stanica s reciklaznim dvoristem (K3)

poljoprivredne povrsine iskljucivo osnovne namjene

e osobito vrijedno obradivo zemljiste

e vrijedno obradivo zemljiste

e ostala obradiva zemljista

e ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste

e podrucja poljoprivrednih zemljista gdje je moguca izgradnja gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti

Suma iskljucivo osnovne namjene

e zastitna Suma

e Suma posebne namjene

Prometne povrsine

cestovni promet

e drZavna cesta

e 7upanijska cesta

e lokalna cesta

pomorski promet
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e sidrista Stoncica, Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda
zracni promet

e helidromi Supurine i Plisko polje

groblje Podselje

suncana elektrana GriZeva Glavica

Clanak 7.
(1) Zasticeno obalno podruéje mora je krajobrazna cjelina sa statusom podru¢ja od posebnog
drzavnog interesa, a obuhvaca ukupni prostor otoka (otok Vis i sve pripadajuc¢e otoke na podrucju grada
Visa). Shodno znacaju, planiranje i koristenje tog prostora provodi se uz ograni¢enja u pojasu u Sirini od
1000 m od obalne crte i pojasu mora u Sirini od 300 m od obalne crte (prostor ogranic¢enja), a prema
prikazu u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

(2)  Uvjeti odredivanja namjene povrsina u okviru zastiéenog obalnog podrucja odredeni su na nacin:

- da se u najvecoj mogucoj mjeri saCuvaju neizgradeni dijelovi obale od izgradnje stambenih,
ugostiteljsko turistickih i ostalih gradevina;

- dase obalaizvan naselja i gradevinskog podrucja sacuva u prirodnom izgledu;

- dase nenaseljeni otocici Cuvaju u prirodnom izgledu bez ikakve izgradnje;

- da se osigura slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u koristenju, osobito
pomorskog dobra;

- da se zaStite i hortikulturno urede zelene povrSine u gradevinskim podrucjima naselja u cilju
oc€uvanja i unapredenja krajobraza

- da se potakne aktivno koristenje kultiviranih poljoprivrednih povrsina;

- da se nova gradevinska podrucja i proSirenje postojecih planiraju izvan podrucja koja su u naravi
sume;

- da se maksimalno Stite kulturno povijesne cjeline i spomenici graditeljske bastine.

(3) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja u pojasu najmanje 100,0 m od obalne crte
(ugostiteljsko-turisticka namjena Parja, Zaglav, Rukavac (Srebrna) i Punta Biskupa ne moze se graditi
pojedinacna ili viSe gradevina osim gradevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju
smjestaj na obali i podzemnih energetskih vodova, pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, te
uredenje javnih povrsina.

(4) Unutar gradevinskog podrucja moze se odrediti uredena plaza (ukoliko nije u suprotnosti s drugim
Odredbama ovog Prostornog plana) koja se u kopnenom dijelu moZe urediti u smislu postavljanja
lezaljki, suncobrana, suncaliSta i prilaza za invalide, a u morskom dijelu dohranjivati prirodnim
materijalom u granici obuhvata. U kontaktnom podruéju plaze mogu se uredivati prostori za prateée
sadrzZaje (ugostiteljstvo, rekreacija i sl.).

Ostala obalna podrucja, izvan granica gradevinskog podrucja, u obuhvatu Plana se tretiraju kao prirodne
plaZze na kojima se ne mogu vrsiti nikakve intervencije u smislu uredenja istih.

Clanak 8.
(1)  Za razvoj i uredenje povrsina naselja odredeno je gradevinsko podruéje naselja i pripadajucih
izdvojenih dijelova naselja Rogaci¢, Vis, Zenka, PodstraZje, Rukavac, Podselje, Plisko Polje, Marinje
Zemlje, Milna i Dracevo Polje.

(2) U dijelu gradevinskog podrucja naselja mjeSovite namjene - preteZito stanovanje omogucava se
gradnja i uredenje prostora za gradevine stambene i stambeno poslovne namjene, javne i drustvene
namjene (upravne, zdravstvene i socijalne funkcije, Skolski, kulturni i vjerski sadrzaji), gospodarske
namjene (hoteli, pansioni, drugi ugostiteljski sadrZaji, zanatski, poslovni, usluzni, komunalno servisni i
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slicni sadrzaji), Sportsko rekreacijske povrsine (Sportski sadrzaji, rekreacijski sadrzaji, kupalista — plaze),
zelene i zastitne povrsine, povrsine infrastrukturnih i komunalnih sustava i dr.

(3) Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot i rad ljudi
u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okolisa naselja.

Clanak 9.
(1)  Poljoprivredno zemljiste iskljuc¢ivo osnovne namjene dijeli se na:

- osobito vrijedno obradivo zemljiste (sredisnji dijelovi Draceva polja, Pliskog polja, Zlo polja, Malog
Polja, Veluke i Male Voscice te Ljubisé¢a, odnosno zemljiste najvece bonitetne klase na Visu, povrsina
308,2 ha);

- vrijedno obradivo zemljiSte (rubni dijelovi vecih polja Draceva polja, Pliskog polja, Zlo polja, Malog
Polja, Velike i Male Vo3éice i Ljubi$éa, Borovo polje, Tihobrace polje, Cajno polje, Vino polje, Gornja i
Donja poljica i Gorica — Osredak, veli¢ine 597,8 ha);

- ostalo obradivo zemljiste (manje vrijedna zemljiSta sa maslinicima i danas zapuStenim
poljoprivrednim povrSinama na padinama, veli¢éine 1.548,7 ha).

(2) Poljoprivredne povrsine Stite se od gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu osnovnu poljoprivrednu
namjenu.

(3) Na osobito vrijednom zemljistu zabranjuje se bilo kakva gradnja, osim gradnje hidromelioracijskih
gradevina i neophodne infrastrukture. Predvida se uredenje zemljiSta u svrhu provodenja agrotehnickih
mjera (uredenje i izrada poljskih putova, kanala, meda i dr.). Omogucava se izvedba melioracijskih
radova tj. uredenje gospodarskih putova, zastita jama (ponora), uredenje akumulacija i sl. te provodenje
agrarnih mjera preparcelacije radi okrupnjavanja posjeda.

(4) Na vrijednom i ostalom obradivom zemljistu se omogucava gradnja gradevina u funkciji
poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima iz ¢lanka 53. ovih Odredbi.

(5) Treba poticati i unapredivati koristenje zapustenih poljoprivrednih povrsina, zadrzavajuéi njihovu
tradicijsku i prirodnu strukturu, osobito zapustene terasaste vinograde i maslinike.

Clanak 10.
(1)  Ukupna povrsina Suma na podrucju grada Visa iznosi 1.988,9 ha ili 37,66% od povrsine grada Visa.
Sume otoka Visa, u prvom redu, ostvaruju svoje opéekorisne funkcije.

(2) Na podrucju Visa nema gospodarskih Suma. Gotovo sve Sume na podrucju Visa se mogu, prema
namjeni, svrstati u zaStitne Sume, Cija se zastitna funkcija ogleda u zastita naselja i prometnica,
poljoprivrednih povrsina, zastiti krajobraza, klimatskoj i protiv erozijskoj funkciji. Zastitne Sume
pridonose krajobraznim vrijednostima podrucja, poboljSanju mikroklimatskih i ekoloskih uvjeta. Zastitne
Sume na podrucju grada Visa zauzimaju 1.919,7 ha ili 96,5% svih Suma.

(3) Sumske povrsine na otoku Ravniku, koji je zasti¢en u kategoriji znac¢ajnog krajobraza, i na otocima
Budikovac, V. Parzanj i Greben koji su takoder predloZeni za zastitu u kategoriji znacajnog krajobraza,
prema namjeni, svrstane su u Sume posebne namjene. Povrsina Suma posebne namjene iznosu 69,2 ha.

(4) U Sumama se moze graditi Sumska infrastruktura, odnosno Sumski putovi sukladno posebnim
propisima. Mogucda je i gradnja gradevina za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, lova, vjerske i
zdravstvene gradevine, te spomenici za obiljeZavanje povijesnih dogadaja i osoba kako je to odredeno
Prostornim planom.

Clanak 11.
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(1) Ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste sa kamenjarama, neobradenim zemljiStem, neobraslo i
slicno zemljiste zauzima 572,03 ha. Ove povrsSine su povrsine pod makijom i garigom koje se nalaze u
meduprostorima naselja, poljoprivrednih povrsina, zastitnih Suma i Suma posebne namjene. Ostale
poljoprivredne i Sumske povrsSine zadrZavaju raniju namjenu za ekstenzivno stocarstvo i lov ili se mogu
privoditi poljoprivrednoj namjeni sukladno ¢lanku 53. ovih Odredbi.

Clanak 12.
(1) Podrucja posebne namjene su podrucja i gradevine od interesa za potrebe obrane, na podrucju
Grada Visa, to su:

1. Potkop ,Parja“
2. Plutacnivez ,Lucice” kod Ceske vile

(2) Za Potkop ,Parja“ odredena je zona zabrane gradnje u radijusu 50 m. Kod izrade obveznog
urbanistickog plana uredenja za luku nauti¢kog turizma Parja — Rogaci¢ potrebno ju je uskladiti sa
rezimima zastite potkopa ,Parja“. Bududi da je ova lokacija svrstana u dugorocno neperspektivne vojne
objekte osiguranjem veza za brodove HRM-a u luci otvorenoj za javni promet Vis duZine najmanje 50
metara, s pravom prioriteta koristenja, vojna luka ,Parja“ ¢e postati javni dio buduée luke nautickog
turizma.

Clanak 13.

(1) Daljnje razgranicavanje gradevinskog podrucja naselja, te gradevinskog podrucja izdvojenih
namjena, odnosno njihovih izgradenih i neizgradenih dijelova od ostalih povrSina prema temeljnim
obiljezjima, namjenama, oblicima koriStenja i zaStite, prikazanim u grafickom dijelu Prostornog plana na
kartografskim prikazima u mjerilu 1:25000 i 1:5000, odreduje se u obveznim prostornim planovima uzeg
podrucja, lokacijskim dozvolama, odgovarajuéim odobrenjem za gradenje sukladno zakonu i ovim
odredbama. U slucaju dvojbe oko granica gradevinskog podrucja mjerodavan je kartografski prikaz broj
4. ,Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.

(2)  Razgranicenje povrsina po namjeni nacelno je i u skladu s mjerilom kartografskih prikaza 1:25000 i
to¢nosSc¢u koja proizlazi iz tog mjerila (navedeno se ne odnosi na podrucja, zahvate i granice iz
kartografskog prikaza br.4., u mjerilu 1:5000). Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza na podloge
u veéim mjerilima dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢éem mjerilu podloge.

Clanak 14.
Brisan.

2. UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. Gradevine i zahvati od vaZnosti za Driavu i Zupaniju

Clanak 15.
(1) Gradevine i zahvati od vaznosti za Drzavu i Zupaniju odredeni su prema znacenju u prostoru
(veli¢ina, obuhvat, zastita prostora), a sukladno posebnom propisu i Prostornim planom Splitsko-
dalmatinske Zupanije.

(2) Prostor gradevina i zahvata od interesa za DrZavu i Zupaniju odreduje se gradevinskim podrucjima,

trasom, lokacijom i ostalim kriterijima Plana, a sadrZani su u:
a) Kartografskim prikazima:
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1.
2.
3.

Koristenje i namjena povrsina
Infrastrukturni sustavi
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora, i

b) Tekstualnom dijelu Prostornog plana

(1)

Clanak 16.
Gradevine i zahvati od vaZznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom

Splitsko-dalmatinske Zupanije i na podrucju Grada Visa su:

(1)

Drzavna cesta D 117 Komiza — Podhumlje — Vis

Gradevine zracnog prometa:

— Zracna luka Vis (Plisko polje)

Pomorske gradevine:

— Morske luke otvorene za javni medunarodni promet— Vis i Parja
— Morska luka za potrebe drzavnih tijela — Vis

— Luka posebne namjene — marina (Parja — Rogacic)

Energetske gradevine

— Suncana elektrana GriZeva Glavica

Vodoopskrbni sustav Omi$ — Bra¢ — Hvar — Solta — Vis (podsustav Vis)
Gradevine za potrebe obrane

— Parja - potkop

—  Plutacni vez , Lucice” kod Ceske vile

(2) Gradevine i zahvati od vaZnosti za Zupaniju odredeni su posebnim propisom i Prostornim
planom Splitsko-dalmatinske Zupanije i na podrucju Grada Visa su:

Prometne gradevine:

—  Zupanijska cesta 6212 Vis (D117) — Komiza (D117)

Gradevine zracnog prometa:

— Helidrom — interventni Vis (na lokaciji Supurine)

— Aerodrom na vodi Vis

Pomorske gradevine:

— Morske luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja — Vis i Parja
— Iskrcajna mjesta za prihvat ribe Vis (operativna obala uz rampu za trajektni promet) i Rukavac
Energetske gradevine:

— TS 110/20kV Vis

— TS 35/10kV Vis

— KK 35 kV: Stenjalo, Vis

Vodne gradevine:

— Vodoopskrbni sustav otoka Visa

Gradevine sustava odvodnje:

— Sustav odvodnje otpadnih voda jugoistoka Visa (od naselja Zenka do naselja Rukavac)
— Sustav odvodnje otpadnih voda podrucja naselja i marine Parja - Rogacié
Zastita voda

— lzvoriste Korita

Gradevine za gospodarenje otpadom:

—  Pretovarna stanica s reciklaznim dvoristem

Slobodna carinska zona Vis

Clanak 17.
Prilikom rekonstrukcije drzavnih i Zupanijskih cesta potrebno je:

277



- rijesiti odvodnju oborinskih voda zbog poroznosti krskog podrucja i zastite izvorista pitke vode

- kod prolaska drzavne ceste kroz naselje oblikovati cestu kao gradsku, sto znaci obvezno predvidati
nogostup minimalne Sirine 1,5 m, javne rasvjete, oblikovati podzide, cestovne objekte, stepenista i
sl.

- u koridoru ceste je moguca gradnja gradevina benzinskih postaja, odmorista, vidikovaca i sl. koji
nece ugrozavati sigurnost odvijanja prometa ni prirodne vrijednosti podrucja.

- sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom ceste (npr. usjeci i nasipi) potrebno
je sanirati radi o¢uvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajucoj Sirini i uz primjenu
mjera zastite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

Clanak 18.
(1) Gradevine za potrebe obrane odredene su u suradnji s nadleznim tijelom obrane pri ¢emu je
utvrden i zastitni pojas ogranicene i kontrolirane izgradnje. Objekti posebne namjene prikazani su na
kartografskim prikazima br. 1. , KoriStenje i namjena povrs$ina“ u mjerilu 1:25000 i br. 3.2. ,Podrucja
posebnih ogranicenja u koristenju”, u mjerilu 1:25000.

Clanak 19.
(1) Lokacija zrac¢ne luke otoka Visa planirana je na podrucju Plisko polje.

(2) Postojeéi interventni helidrom se nalazi na lokaciji Supurine, a planira se izgradnja helidroma
otvorenog za javnu upotrebu na lokaciji Plisko polje. Prilikom gradnje helidroma potrebno je urediti
povrsinu za nesmetano slijetanje i polijetanje uz obvezno osiguranje kolnog pristupa.

(3) U cilju osiguranja prostornih preduvjeta za obavljanje usluga zra¢nog prijevoza hidroavionima,
ovim Planom planiran je na lokaciji uvale Stonca aerodrom na vodi Vis kao povrSina na moru
namijenjena u potpunosti i/ili djelomi¢no za kretanje (plovidbu), uzlijetanje, slijetanje i boravak
hidroaviona sa povrSinama sadrzaja na kopnenom ili priobalnom dijelu mora, za prihvat putnika.

(4) Lokacije zracne luke, aerodroma na vodi i helidroma prikazane su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikazi broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina® i 2.1. ,Promet” u mjerilu
1:25000.

Clanak 20.
(1) Planirane pomorske gradevine obuhvacdaju:

- Morske luke otvorene za medunarodni promet — Vis i Parja;

- Morske luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja — Vis i Parja;
- Morska luka za potrebe drzavnih tijela - Vis;

- Iskrcajna mjesta za prihvat ribe Vis i Rukavac;

- Sportska luka Rukavac;

- Luka posebne namjene - marina (Parja - Rogacic).

(2) Uvijetiizgradnje i uredenja luka odredeni su u poglavlju 5. ovih odredbi.

2.2. Gradevinsko podrucje naselja

Clanak 21.
(1) Gradevinsko podrucje naselja ¢ine povrsine:

e mjeSovite (prevladavajuce) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna namjena),
te sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i drustveni, poslovni,
ugostiteljsko-turisticki sadrzaji, igraliSta kao i prometne, parkovne povrsine, komunalni objekti i
uredaji.
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e iskljucive namjene tj. zone u kojima je koristenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj) funkciji a
Cineih:

- Ugostiteljskeli dzZNJA Gainjerd S O {Th) - fdidgfadena
- Ugostiteljske(i dzNJ& & G A 6 | 71, T¥)2 Beifgradefall 2 y O |
- Ugostiteljskeli dzNR & G A 6 1 | (Tydizyfé&a/ I aAif yl
- Gospodarska namjenaposlovnaki, K2) — postojeca (djelomi¢no izgradena)
- Wl @y I A naijebadn3,9i 3)y postojeca
- ~LBRNIai2 NBINBIFIOA2all o6wmO
- Luke:

- luke otvorene za javni medunarodni promet Vis i Parja

- luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja Vis i Parja

- luka za potrebe drzavnih tijela - Vis

- luke posebne namjene: - Sportska luka Rukavac

- luka nautickog turizma — (Parja - Rogacic)

- Ugostiteljskell dzNA B X 8 § I (Ta-Lidgrédend, postojeca zona
1BS
I.

- Aerodrom na vodi Vis

Clanak 22.
(1) Gradevinsko podrucje naselja, i to njegov izgradeni i neizgradeni dio, prikazano je u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana kartografski prikaz broj 1. , Koristenje i namjena povrsina“ u mjerilu
1:25000 i broj 4. ,,Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.

Clanak 23.
(1) Uvjeti smjestaja poslovnih i ugostiteljsko turistickih sadrZaja unutar gradevinskog podrucja naselja
propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

(2)  Uvjeti smjestaja javnih i drustvenih sadrZaja unutar gradevinskog podrucja naselja propisani su u
poglavlju 4. ove Odluke.

(3) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turisti¢ke,) unutar
zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju naselja propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

(4)  Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti unutar zona isklju¢ive namjene u gradevinskom podrucju
naselja propisani su u poglavlju 4. ove Odluke.

(5) Negradivi dio gradevinskog podruéja naselja Cine zasStitne zelene povrsine. U zaStithom i

pejzaznom zelenilu u okviru gradevinskih podrucja naselja moguce je uredenje putova i staza,
provodenje naseljske infrastrukture, te uredenje parkova i odmorista.

GRADNIJA U GRADEVINSKOM PODRUCIU

Clanak 24.
Brisan.

Clanak 25.
(1) U izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja, u pojasu najmanje 100 metara od obalne
crte mora, nije dopustena gradnja pojedinacne ili vise gradevina, osim gradevina komunalne

infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj na obali i podzemne infrastrukture, pratecih
sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali
(luke i sl.) te uredenje javnih povrsina.
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Clanak 26.
Brisan.

OPCI UVJETI GRADNJE U GRADEVINSKOM PODRUCIU

Clanak 27.
(1) Opdiiposebni uvjeti za gradnju u gradevinskom podrucju odreduju se:

- oblikom, veli¢cinom i izgradenos$c¢u gradevne Cestice,

- smjestajem gradevina na gradevnoj Cestici,

- oblikovanjem i velicinom gradevina,

- uredenjem ograde i gradevne Cestice,

- priklju¢kom gradevne Cestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu,
- ostalim uvjetima u kontekstu odredenog zahvata.

OBLIK, VELICINA | IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE

Clanak 28.
(1) Gradevna cestica mora imati povrsSinu i oblik koji omogucéava njeno funkcionalno i racionalno
koristenje i izgradnju u skladu s odredbama Prostornog plana.

(2) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja na lokacijama, gdje ne postoji mogucnost formiranja
najmanje propisane gradevne Cestice (interpolacije), kada su susjedne (lijeva i desna) gradevne Cestice
vel izgradene, dozvoljava se smjestaj gradevina i na gradevnoj Cestici povrSine manje od najmanje
propisane ovim odredbama, uz postivanje ostalih posebnih uvjeta za uredenje prostora.

(3) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, na gradevnim Cesticama povrSina manjih i
koeficijentom izgradenosti veéim od onih propisanih posebnim uvjetima, pri zamjeni postojeée
gradevine novom, zateceni koeficijent izgradenosti (ki;) moZe se zadrzati.

SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI
Clanak 29.
(1) Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece, dvojne i gradevine u nizu.

(2) Gradevina koja se izgraduje kao dvojna, jednom svojom stranom se prislanja na gradevnu medu
susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

(3) Gradevina koja se izgraduje kao niz, dvjema svojim stranicama se prislanja na gradevne mede
susjednih gradevnih cestica, odnosno uz susjedne gradevine. Gradevina na krajnjim gradevnim
cesticama niza smatra se dvojnom gradevinom.

Clanak 30.
(1) Gradevine sa svojim sastavnim dijelovima (pomoc¢ne gradevine i sl.) koje se izgraduju na
slobodnostojeé¢i nacin, u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja ili u izgradenom dijelu

gradevinskog podrucja na gradevnim cCesticama kojima su susjedne gradevne Cestice neizgradene, ne
mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

(2) Kada su u izgradenim dijelovima gradevinskih podrudja postojeée gradevine na susjednim
gradevnim Cesticama smjestene na regulacijskom pravcu ili na manjoj udaljenosti od propisane, smjestaj
nove interpolirane gradevine dozvoljava se na regulacijskom pravcu, odnosno na manjoj udaljenosti od

propisane sukladno udaljenostima postojecih gradevina na susjednim gradevnim ¢esticama.

Clanak 31.
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(1) Minimalna udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m. Regulacijski pravac
¢ini rub punog profila prometne povrsine.

(2) Iznimno, udaljenost iz stavka 1. ovog ¢lanka moze biti i manja u slucaju interpolacije gradevine
izmedu postojecih gradevina koje su smjeStene na manjoj udaljenosti, osim za drZavnu cestu, te za
rekonstrukciju postojec¢ih gradevina izgradenih temeljem odgovarajuéeg odobrenja za gradenje
sukladno Zakonu.

(3) U cilju oCuvanja urbane strukture sa proceljem gradevina na ulici, unutar zasticene povijesne
jezgre Visa i drugih zasti¢enih spomenickih cjelina, regulacijski i gradevini pravac mogu se poklapati.
Granica zasticene povijesne jezgre Visa i drugih zasti¢enih spomenickih cjelina prikazane su u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja“ 1:5000.

Clanak 32.
(1) Na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ne mogu
se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj Cestici nalazi javni put, zelenilo i sl. U otvore
se ne raunaju fiksna ostakljenja povrsine manje ili jednake 0,4 m2.

Clanak 33.
(1) Udaljenost izmedu gradevina na susjednim gradevnim cesticama odredena je propisanom
udaljenoscu gradevina od meda.

(2) Iznimno, kad se radi o zamjeni postoje¢e gradevine novom, moZe se zadrzati i postojeca
udaljenost izmedu gradevina iako je manja od one propisane ovim Planom.

OBLIKOVANJE | VELICINA GRADEVINA

Clanak 34.
(1) Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina i otvora na njima, oblikovanje procelja i krovista, te
upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine,
uskladeni s mjerama zastite kulturno - povijesnih cjelina i konzervatorskim smjernicama te sukladno
najnovijim saznanjima i dostignu¢ima upotrebe gradevinskih proizvoda.

(2) Visine dijelova gradevina mogu biti i vece od onih propisanih posebnim uvjetima, ukoliko to
funkcija gradevina ili tehnoloski proces koji se u njima obavlja iziskuje (silosi, zvonici, dimnjaci kotlovnica,
vatrogasni tornjevi i sl.).

(3) Gradevina moze imati samo jednu podrumsku etazu.

(4) Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili niz moraju s gradevinom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

(5) Krovista mogu biti kosa ili ravna (unutar zasticene Urbanisticke cjeline Grada Visa dozvoljen je
samo kosi krov). Kosa krovista imaju nagib minimalno 30°, a izvode se kao dvostresna. Prostor ispod
kosog krova se moze, ako je to moguce, predvidjeti kao korisni u skladu s osnovnom namjenom. Nije
dozvoljena izvedba nadozida.

Nije dopustena izmjena nagiba krovne plohe od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti
istovjetnog nagiba, izuzev promjene nagiba zbog postavljanja luminara. Kosa krovista, u pravilu, moraju
biti pokrivena kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenom. Nije dopustena upotreba lima ili
valovitog salonita za pokrov u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih povrsina. U okviru tradicijskih
sredina gdje se u vecoj mjeri zadrzao pokrov kamenim plo¢ama, prilikom rekonstrukcije postojecih
gradevina ili interpolacije novih gradevina, preporuca se koristenje pokrova kamenim plo¢ama. Luminari
smiju zauzimati najvise 30% krovne plohe i bez lucnih ili sli¢nih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika.
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(6) Gradevine recentnog oblikovanja s ravnim krovom, ili drugacijim pokrovom moraju imati cjelovita
arhitektonska rjesenja koja postuju vrijednosti okolnih gradevina i cjeline naselja. U zasticenim zonama
povijesnih cjelina posebne uvjete zastite utvrduje Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Splitu, vrednujuc¢i umjetnicku vrijednost arhitektonskog rjeSenja i uklapanje toga rjesenja u
lokalni ambijent.

Clanak 35.
(1) Horizontalni i zabatni vijenac kosog krova izvode se ovisno o tipologiji gradevine.

UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Clanak 36.
(1) Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. Iznimno, za podrucje povijesnih
cjelina navedeni uvjet nije obvezujuci.

(2) Cestice zemlji$ta ¢ija veli¢ina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana a koje
nemaju direktan pristup sa prometne povrsine, ili se taj pristup ne moze osigurati na nacin odreden u
¢lanku 39. tretiraju se kao zelene povrsine.

(3) Prilazne stepenice i terase u razini terena ili do najviSe 60 cm iznad razine terena, koje nisu
konstruktivni dio podzemne etaZe, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan gradivog dijela gradevne
Cestice, ali na nacin da se na jednoj strani gradevne cCestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio
gradevne Cestice najmanje Sirine 3,0 m.

(4) Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava izgled
izgradene strukture, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista,
odnosno susjednih gradevina. U veé izgradenim dijelovima naselja potporne i ogradne zidove u suhozidu
je potrebno sauvati kod uredenja terena.

(5)  Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2 m. U slucaju da je potrebno izgraditi
potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno3¢u zidova od
min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se oblazu kamenom.

(6) Izmedu ceste (ulice) i kuce obvezno je uredenje predvrtova osim u veé izgradenoj gustoj strukturi
naselja.

Clanak 37.
(1) Dio gradevne Cestice, organiziran kao dvoriste poljoprivrednog gospodarstva na kojem slobodno
borave domace Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihovo kretanje van Cestice.

(2) Nije dozvoljeno postavljanje Zicanih, zidanih, kamenih, Zivih i drugih ograda i potpornih zidova
kojima bi se sprje¢avao slobodan prolaz uz vodne povrsine, te koji bi smanjili propusnu mo¢ vodotoka ili
na drugi nacin ugrozili vodno dobro. Na ogradu nije dopusteno postavljenje ostrih zavrSetaka, bodljikave
Zice i drugog Sto bi moglo ugroziti ljudski Zivot.

Clanak 38.
(1) Uliéna ograda podiZe se iza regulacijskog pravca (na gradevnoj Cestici) u odnosu na prometnu
povrsinu.

(2) Ograda mora biti izvedena tradicionalnim nacinima gradnje i materijalima:
- kameni ili Zbukani zidovi

- kombinacija kamen - beton - metal

- puno zelenilo
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(3) Izgradnja ograda pojedinacnih gradevnih cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu
gradenja. Ograde se mogu izvoditi i do 1,5 m visine u kombinaciji kamena, betona i metala ili ograde od
punog zelenila. Nisu dopustene montazne ograde od armiranog (prefabriciranog) betona.

(4) Ograde gradevnih cestica za gospodarsku namjenu (gospodarske zone) moraju biti vrsno
oblikovane. Mogu biti metalne, djelomicno zidane, a preporuca se da budu oblikovane Zivicom. Ograda
prema susjednim gradevnim Cesticama je metalna (resSetkasta ili Zicana) s gusto zasadenom Zivicom s
unutrasnje strane ograde. Ograde mogu biti najvise 1,80 m ako su providne odnosno 1,30 m ako su
neprovidne. Gdje god to prostorni uvjeti dopustaju u gospodarskim zonama je potrebno zasaditi drvored
izmedu kolnika i nogostupa.

(5) Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati s unutrasnje strane (na gradevnu cesticu), tako
da ne ugrozavaju prometovanje na prometnoj povrsini (nesmetani prolaz vozila, pjesaka, biciklista i sl.).

PRIKLUUCAK GRADEVNE CESTICE NA PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Clanak 39.
(1) Gradevna cestica mora imati osigurani pristup na prometnu povrsinu javne namjene, povrsinu u
vlasnistvu vlasnika gradevne cestice ili povrsinu na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu
pristupa do gradevne Cestice najmanje Sirine 3,0 m. lzuzetno, za interpolacije novih gradevina unutar
gusto izgradenog dijela naselja (povijesna jezgra) i na terenima nagiba preko 14% unutar izgradenog
dijela naselja moze se omoguditi uredenje pjesackog pristupa minimalne Sirine 1,5 m, a duzine najvise
50,0 m.

(2) U slucaju pristupa gradevne cestice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne cestice potrebno je sukladno posebnom propisu, ishoditi posebne uvjete prikljuéenja od
strane nadleZnih sluzbi koje tim cestama upravljaju.

(3) U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razli¢itog znacaja, prilaz s te Cestice na
prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Clanak 40.
(1) U higijenskom i tehnickom smislu gradevina u kojoj ljudi borave i rade mora zadovoljiti vazeée
standarde vezano na povrsinu, vrste i veli¢ine prostorija, a narocito uvjete u pogledu sanitarnog ¢vora.

(2) Ako postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki uvjeti, gradevina iz stavka 1. ovoga
¢lanka se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim slucajevima opskrba pitkom vodom se
rjesava na higijenski nac¢in prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehnickim uvjetima.

Clanak 41.
(1) Otpadne vode moraju se upustati u javni kanalizacijski sustav ili na drugi nacin, predviden ovim
Prostornim planom.

(2) U slucaju da ne postoje uvjeti i mogucnost priklju¢enja na javni kanalizacijski sustav, moguce je
privremeno rjeSenje odvodnje u skladu s ¢l. 86. ovog Plana.

(3)  Prikljucivanje gradevina na mrezu komunalne infrastrukture (telekomunikacije, elektroopskrba,
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda) obavlja se na nadin i uz uvjete propisane od nadleznih sluzbi,
odnosno posebnim propisima.

Clanak 42.
(1)  Uredaji koji sluze za opskrbu pitkom vodom (bunari, crpke, cisterne /gustirne, i dr.) moraju biti
izgradeni i odrzavani prema postoje¢im propisima. Moraju biti izvedeni na propisanoj udaljenosti od
postojecih septickih jama, gnojista te otvorenih kanalizacijskih odvodaii sl., ali ne manje od 2,0 m.
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(2)  Bunari se moraju graditi od nepropusnog materijala i to 50 cm iznad razine terena te 20 cm ispod
najnizeg vodostaja podzemne vode. Dubina bunara odredit ée se prema razini podzemne vode, ali ne
smije biti manja od 7,0 m od povrsine terena. Unutarnje stijenke bunara moraju biti zagladene do
dubine najmanje 4,0 m ispod povrsine terena. Bunar mora biti pokriven nepropusnom plocom. Na plo¢i
se treba izvesti poviseno "grlo" za mozebitnu postavu crpke i uzdignuto okno za ulaz u bunar.

Clanak 43.
(1) Na gradevnim podruéjima je potrebno urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog
(komunalnog) otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s prometne povrsine i treba biti
zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

(2) Kod viSestambenih i stambeno-poslovnih gradevina mjesto za odlaganje otpada treba biti
predvideno u sklopu gradevine. Iznimno, moZe se dopustiti odlaganje i izvan gradevine, ako to iz
opravdanog razloga nije moguce osigurati u gradevini, ali mora biti na gradevnoj Cestici i mora biti
arhitektonski oblikovano i uskladeno sa osnovnom gradevinom. Za spremnike (odvojeno sakupljanje
otpada - papir, staklo, plastika i dr.) treba predvidjeti prikladno mjesto koje nije vizualno eksponirano.

SMJESTAJ STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 44.
(1) Stambenim gradevinama smatraju se: individualne stambene gradevine, viSestambene i

stambeno-poslovne gradevine.

(2) Pod individualnom stambenom gradevinom podrazumijevaju se stambena gradevina koja ima
najvise tri stambene jedinice ili stambeno-poslovna gradevina kod koje povrsina namijenjena stanovanju
prelazi 50% bruto razvijene povrsine gradevine.

(3) Visestambenim gradevinama smatraju se gradevine stambeno-poslovne ili stambene namjene s
viSe od tri odvojene stambene jedinice u koje se ulazi iz jednog zajedni¢kog vertikalnog zatvorenog
pristupa. Visestambena gradevina je namijenjena stalnom stanovanju i poslovnim sadrzajima u dijelu
gradevine (ugostiteljstvo i turizam, drugi oblici rada, usluga i servisa, i dr.). Funkcija stanovanja mora
prelaziti 50% ukupne gradevinske bruto povrSine gradevine. Moguc¢nost smjeStaja viSestambenih
gradevina ogranicava se na gradevinsko podrucje naselja Vis.

(4) Stambeno-poslovnim gradevinama smatraju se gradevine individualne stambene izgradnje i
viSestambene gradevine koje uz stambene jedinice, u pravilu u prizemnoj i podrumskoj etazi imaju

smjestene poslovne sadrzaje.

(5) Prostornim planovima uzih podrucja povrsine namijenjene stanovanju rasclanjuju se prema nacinu
gradnje na povrsine namijenjene individualnoj stambenoj, viSestambenoj ili mjeSovitoj izgradniji.

OBLIK, VELICINA | IZGRADENOST GRADEVNE CESTICE

Clanak 45.
(1) Prema vrsti stambenih gradevina te prema podrucju gradnje odreduju se sljedeci parametri:

NASELIJE VIS
Najmanj Naj.vg'c'i Najveca Najveca visina
. Vrsta a koeficijen tlocrtna gradevina
Dio I . povrsina t Y.
.| Uvjeti stambenih . povrsina V (m)

naselja radevina gradevn | izgradeno radevin do vii
& e Cestice sti & 5 E (do V|Jgnca
(m?) Kig e (m?) gradevine)
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INDIVIDUALNE
) » 250 0,3 250 | PO/SutP+ 10
samostojece 2
PP . P P
Opdi uvjeti - dvojne 180 0,35 250 o/Szu+ * 10
_ iz 180 0,4 250 | Po/SutP+ 10
> 2
o) Posebni uvjeti
= (zona iznad
G}
N | ceste prema
w « X v .
2 KE,I-tu i Ceskoj - o 400 0,3 250 Po/Su+P+ .
Vili; posebno samostojece 1
oznacena u
,Gradevinska
podrucja“)
VISESTAMBENE
G Po/Su+P+
Opdi uvjeti 600 0,3 400 2+Pk 10,5
INDIVIDUALNE
) » 200 0,4 250 | Po/sutP+ 10
samostojece 2
3 P
Opéi uvjeti - dvojne 180 0,5 250 | 52‘” ¥ 10
- niz 180 0,6 250 | P/ S 10
Posebni uvjeti
(zona A . . . . ey -

- Zona se ureduje i gradi prema mjerama zastite Urbanisti¢ke cjeline Grada
zasticene Visa (Z-5093) i posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela
Urbanisticke P ) g g odjeta.

_ | cieline)
S | Posebni uvjeti |- 140 0.4 250 Po/Su+P+ 10
@ (zona B samostojece ’ 2
m .7
Q | zadticene - dvojne 126 0,5 250 | POfSurP* 10
Urbanisticke 2
cjeline) - niz 126 0,6 250 | Po/Su+P+ 10
Posebni uvjeti
(zona B .

vasz samostojece
zasticene
Urbanisticke 60 0,5 70 P+2 10
cjeline - dvoi
rekonstrukcija - vojne
¢l.45. st (2))

VISESTAMBENE
PR Po/Su+P+
Opdi uvjeti 600 0,3 400 2+Pk 10,5
OSTALA NASELJIA
Dio Uvieti Vrsta Najmanj Najvedi Najveca Najveda visina
naselj ) stambenih a koeficijen | tlocrtna gradevina
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a gradevina povrsina t povrsina
gradevn | izgradeno | gradevin E V (m)
e sti e (m?) (do
Cestice kig vijenca
(m?) gradevine
)
= INDIVIDUALNE
w
[n] -
&‘: ., 250 0,3 250 Po/Su+P+2 10
& samostojece
E Op(i uvjeti _ dvojne 180 0,35 250 | Po/Su+P+2 10
- niz 180 0,4 250 Po/Su+P+2 10
INDIVIDUALNE
Z -
a .y 200 0,4 250 Po/Su+P+2 10
& samostojece
o se o ae
@ | Opciuvjeti - dvojne 180 0,5 250 Po/Su+P+2 10
- niz 180 0,6 250 Po/Su+P+2 10

(2) U zoni A, zasticene Urbanisticke cjeline Grada Visa, dopustene su samo intervencije na postoje¢em
gradevinskom fondu (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija). Svi zahvati
unutar ove zone provode se u skladu sa sustavom mjera zastite Urbanisticke cjeline Grada Visa (Z-5093) i
posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela. Za svaki pojedini objekt unutar ove zone donosit
e se zasebna odluka nadleznog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte
za odobrenje bilo kakve intervencije.

(3) U zoni B, zasticene Urbanisticke cjeline Grada Visa, prihvatljive su sve intervencije koje ne
narusavaju vizure i cjelovitost uli¢nih poteza (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija,
prezentacija, rekompozicija, rekonstrukcija uz povecanje katnosti ili povecanje tlocrtnih gabarita) u
skladu s valorizacijom same gradevine i njezine neposredne okolice te interpolacije. Unutar ove zone za
svaki pojedini objekt donosit ¢e se zasebna odluka nadleZnog konzervatorskog odjela, a ujedno je
potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije.

U zasticenoj Urbanistickoj cjelini Grada Visa, unutar zone B, postojeci objekti gospodarske namjene
(staje, kuhinje, spremista i sl.) mogu se rekonstruirati uz povecanje tlocrtnih gabarita i katnosti u svrhu
osiguranja prostora za nove funkcije, sadrZaje te prenamjene u funkciju stanovanja. Za izgradnju ovih
gradevina mogu se objediniti manje gradevne Cestice dok parceliranje postojeéih formiranih gradevnih
Cestica na manje, u svrhu izgradnje gradevina iz ovog stavka, nije dozvoljeno. Ove gradevine se grade
prema parametrima iz tablice iz stavka 1. ovog ¢lanka, na nacin da ne ugrozavaju, u smislu udaljenosti
gradevine od gradevinske parcele, postojeée susjedne gradevine. U kontekstu odredbi za izgradnju
ovakvih gradevina pod dvojnom gradevinom se podrazumijeva kad je gradevina koja se rekonstruira
prislonjena uz postojecu gradevinu.

(4) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja u naselju Vis iznad prometnice koja ide prema Kutu i
Ceskoj vili (posebno oznaden u grafi¢ckom prikazu br.4 ,Gradevinska podruéja“) gradi se prema posebnim
uvjetima iz tablice iz stavka 1. ovog ¢lanka.

(5) Rekonstrukcija postojecih gradevina koje su smjestene na gradevnim cesticama manje povrsine od
povrsina odredenih u stavku 1. ovog ¢lanka, i/ili veée izgradenosti od one odredene u istom stavku,

moze se vrsiti uz zadrZavanje postojece izgradenosti.

Clanak 46.
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(1) Za rekonstrukciju postojec¢ih gradevina u povijesnoj jezgri naselja udaljenosti su odredene
osnovom postojece gradevine. Rekonstrukcija tih gradevina moze se izvoditi prema posebnim uvjetima i
uz prethodnu suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

Clanak 47.
(1) Prizemlje gradevina smjestenih unutar zasticene povijesne jezgre Visa, u pravilu se koristi za
poslovni prostor (trgovine, servisi i usluge, ugostiteljsko turisticki sadrzaji, uredi i sl.).

(2) Gradnja novih gradevina u izgradenom, kontaktnom podrucju (prvi red gradevina do granice

zasticene povijesne jezgre) vrsi se prema slijedeéim uvjetima:

- kod smjestaja gradevina na gradevnoj Cestici posStovati u najve¢oj mogucéoj mjeri tradicijsku
dispoziciju objekata;

- u oblikovanju novih gradevina potrebno se prilagoditi postojecoj izgradnji u pogledu visine,
izgradenosti gradevne Cestice i udaljenosti od prometne povrsine i mede;

- strogo postovanje tradicijskog pravokutnog tlocrta gradevina;

- izgleda krovista dvostresno, uz iznimnu upotrebu dvostresnih luminara ili krovnih prozora;

- upotrebu tradicijskih gradevnih materijala (kamen, drvo, Zbuka) i primjerenog kolorita (preporucuju
se svi tonovi oker boje, prljavo bijele, pompejanske crvene - boje zemlje);

- koristenje tradicijskih detalja karakteristicnih bas za otok Vis kao Sto su kamena balatura, kameni
luk, terasa, drveni zatvori — Skure i grilje, kameni pragovi oko prozora i sl. prema karakteristikama
naselja sadrZzanim u Konzervatorskoj podlozi.

Clanak 48.
(1) Uz stambene gradevine namijenjene za individualno stanovanje na istoj Cestici mogu se graditi i
pomocne gradevine, bez izvora zagadenja, i to:

e u sklopu stambene gradevine,

e odvojeno od stambene gradevine i na udaljenosti 3,0 m od susjedne mede,

e odvojeno od stambene gradevine i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, bez
mogucénosti gradnje otvora,

e uz susjednu medu uz uvjet da je granicni zid izveden od vatrootpornog materijala, da se na istom ne
izvode otvori, te da se odvod vode s krova rijesi na vlastitoj Cestici, te da je na susjednoj medi veé
izgradena takova gradevina ili ima uvjeta za izgradnju iste.

(2) Na kosim terenima, moguca je izgradnja garaze na minimalnoj udaljenosti 3 m od regulacijske
linije ako ne ugrozava promet.

(3) Garaze, odnosno parkiraliSna mjesta mogu se graditi i u sklopu stambene gradevine.

(4) Krovista pomocnih gradevina u pravilu se izvode kao i krovista osnovnih gradevina uz moguc¢nost
izvedbe ravnog i kosog krova (jednostresnog ili dvostresnog) s nagibom i pokrovom koji su propisani za
osnovne gradevine.

Clanak 49.
(1) Pomocne gradevine, koje se grade na istoj gradevnoj Cestici sa stambenom (osnovnom)
gradevinom i s istom Cine funkcionalnu cjelinu, mogu biti najviSe visine prizemlja, odnosno 3 m.

Clanak 50.
Brisan.
23 Izdvojeno gradevinsko podrucje (izvan naselja)
Clanak 51.

(1) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja na podrucju Grada Visa su:
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— Ugostiteljsko — turisticka zona Parja (T1)

— Ugostiteljsko — turisticka zona Zaglav (T2)

— Ugostiteljsko — turisticka zona Samogor (T2)

— Ugostiteljsko — turisticka zona Punta Biskupa (T2)
— Ugostiteljsko — turisticka zona Rukavac (Srebrna) (T1)
— Poslovna namjena — Zlopolje (K1, K2)

— Poslovna namjena — Dol (K1, K2)

— Poslovna namjena — Parja (K4)

— Drustvena namjena Sv. Juraj (D6)

— Pretovarna stanica s reciklaznim dvoristem (K3)
— Groblje Podselje

(2) Uvjeti gradnje i uredenja izdvojenih gradevinskih podrucja propisati ¢e se u poglavlju 3. i 4.
ovih Odredbi.

2.4 Gradnja izvan granica gradevinskog podrucja

Clanak 52.
(1) lzvan gradevinskog podrucja omogucava se gradnja sljedecih gradevina:

a) infrastrukturne gradevine,

b) vojneidruge gradevine od interesa za obranu i sigurnost,
c) gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
d) staklenici, plastenici, nadstresnice,

e) rekonstrukcija postojecih gradevina,

f) vidikovci.

(2) lzvan granica gradevinskog podrucja omogucava se uredenje obalne Setnice (lungo mare)
minimalne Sirine 2,0 m koja se ne smije asfaltirati, ve¢ obraditi kamenom, betonskim kockama,
Sljunkom i sl. radi uklapanja u krajobraz. Uz lungo mare moguce je postavljanje klupica za odmor i
uredenje platoa.
Clanak 53.
a) Infrastrukturne gradevine
(1) Gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.) grade se po trasama i
lokacijama odredenim ovim Planom kako su planirani u poglavlju ,,Ravoj infrastrukturnih sustavai
prikazani na kartografskim prikazima: , Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25000. Osim navedenih, izvan
gradevinskog podrucja je mogucda izgradnja drugih infrastrukturnih gradevina ovih sustava, koji ¢e se
odrediti planovima uzih podrucja, projektnom ili drugom dokumentacijom u cilju stavljanja u funkciju
pojedinih zahvata u prostoru.

b) Vojne i druge gradevine od interesa za obranu i sigurnost
(2) Gradevine namijenjene obrani grade se na podrucju zona posebne namjene te se mogu graditi u
skladu s utvrdenim potrebama i primjenom posebnih propisa.

¢) Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
(3) U funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti mogu se graditi:

— izvan podrucja udaljenosti 100 m od obalne crte:

e gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i
pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljatckom domadinstvu, obrta
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registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede
— izvan podrucja udaljenosti 1000 m od obalne crte:
e  gospodarske gradevine za vlastite potrebe
e  stambene gradevine za vlastite potrebe
e  spremista za alat

(4) Mogucnost izgradnje gradevina iz stavka 3. ovoga ¢lanka (osim spremista za alat) je uvjetovana
sljededim:

e minimalnom povrsinom zemljista od 3 ha,

e zemljiSte temeljem kojeg se izdaje odobrenje za gradenje gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moraju ciniti poljoprivredne povrSine (osobito vrijedno
obradivo zemljiste, vrijedno obradivo zemljiste, ostala obradiva zemljista ili ostalo
poljoprivredno i Sumsko zemljiste) koje su privedene svrsi i zasadene trajnim nasadima
(maslina, vinova loza i sl.) tj. na povrsinama pod prijavljenom poljoprivrednom kulturom
u povrsini od najmanje 70% ukupne povrsine zemljista (u postupku ishodenja odobrenja
za gradenje o navedenom se mora pribaviti potvrda Agencije za placanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili drugog nadleznog tijela),

e katastarske Cestice koje Cine zemljiste temeljem kojeg se izdaje odobrenje za gradenje
gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moraju ciniti jedinstvenu
prostornu cjelinu (uz izuzetak slucaja kada preko zemljista prolazi put, temeljem akata
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja Klasa: 350-01/14-02/318 od 23.svibnja
2014. i Klasa: 350-01/14-02/451 od 18.rujna 2014.),

e zemljiSte na kojem se planira izgradnja gradevina mora imati moguénost prikljucenja na
prometnu povrsinu te moguénost koriStenja alternativnih nacina snabdijevanja vodom
(cisterna, gustirna), strujom (generator, solarni kolektor) te odvodnje otpadnih voda
(sabirna jama prema uvjetima Hrvatskih voda),

e poljoprivredno zemljiste, koje je sluZilo kao osnova za izdavanje odobrenja za izgradnju
ovih gradevina, ne moze se parcelirati na manje dijelove,

e gradevine se mogu graditi iskljuivo unutar podrucéja prikazanih na kartografskom
prikazu ,KoriStenje i namjena povrsSina“, u legendi oznacenih kao ,Podrugja
poljoprivrednih zemljista gdje je moguda izgradnja gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti“,

e gradevine se moraju graditi izvan koridora prometnica prikazanih na kartografskom
prikazu ,Promet” te na minimalnoj udaljenosti 100 m od arheoloskih lokaliteta
prikazanih na kartografskom prikazu ,Podrucja posebnih uvjeta koristenja (Prirodna i
graditeljska bastina)“ i popisanih u ¢lanku 95. ovih Odredbi,

e udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice mora biti minimalno 10 m,

e ove povrsine i gradevine ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu,

e tradicijske nakupine kamenja (gomile) te bunje koje se nalaze na poljoprivrednom
zemljiStu ne smiju se uniStavati i kamen koristiti za gradnju gradevina.

(5) Gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje
ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domadinstvu, obrta registriranog za obavljanje
poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede mogu se graditi prema
kriterijima:

— ove gradevine mogu imati najvise prizemlje ukupne povr$ine do 400 m? gradevinske bruto
povrdine (najvece visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m? gradevinske bruto
povrsine; omogucava se pristup rampom do podrumske etaZe Sirine do max. 3,5 m,

— ne moZe se graditi viSe odvojenih pojedinac¢nih gradevina ukupno odgovarajuée povrsine.

(6) Gospodarske gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede mogu
se graditi prema sljedecim kriterijima:
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— ove gradevine mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 400 m? gradevinske bruto povrsine
(najvece visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m?2 gradevinske bruto povrsine;
omogucava se pristup rampom do podrumske etaZze Sirine do max. 3,5 m.

(7) Stambene gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede mogu se
graditi prema sljedecim kriterijima:
— moze se izgraditi samo jedan stambeni objekt,
— stambeni objekti moraju se graditi kao jedinstvene gradevine i ne moZe se graditi vise
odvojenih pojedinacnih gradevina ukupno odgovarajuée povrsine,
— stambeni objekti ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih objekata,
— katnost stambenih objekata moZe biti najviSe podrum, prizemlje, kat i kosi krov (bez
nadozida), najveéa bruto tlocrtna povrsina objekta je 100 m?.

(8) Spremiste za alat moZe se graditi na poljoprivrednom zemljistu (izuzev osobito vrijednog
poljoprivrednog zemljista) pod prijavljenom poljopriviednom kulturom najmanje povrsine 3000 m?2.
Spremiste za alat moZe se graditi kao prizemnica s kosim krovom najveée tlocrtne bruto povrsine 20 m? i
najvece visine 2,4 m mjereno od najnizZe kote terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Kroviste izvoditi
minimalnog nagiba 30°. Sljeme krova mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine i obvezno
usporedno sa slojnicama terena. Ove gradevine ne mogu imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu.

(9) Spremiste za alat mora biti gradeno na nacin da:

- bude smjeSteno na manje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljoprivrednog zemljista (ako uvjeti
to dopustaju spremiSte za alat obavezno smjestiti u kontaktnom dijelu Sume i poljoprivrednog
zemljista),

- udaljenost spremista za alat bude minimalno 3 m od ruba susjedne Cestice,

- obvezno treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradeno po uzoru na tradicijsku
gradnju.

(10) Postojeca spremista za alat izgradena na zemljistu manje povrsSine od povrsSine odredene u stavku
8. ovog clanka, ne mogu povedavati povrsinu.

d) Staklenici, plastenici, nadstresnice

(11)  Na ostalom obradivom poljoprivrednom zemljistu i ostalom poljopriviednom i Sumskom

zemljiStu izvan podrucja udaljenosti 1000 m od obalne crte mogu se graditi staklenici, plastenici i

nadstresnice.

Staklenici, plastenici i nadstresnice se smjestaju na minimalnoj udaljenosti:

- 10 m od drzavne, Zupanijske, lokalnih i nerazvrstanih cesta,

- 3 mod granice susjedne Cestice,

- 500 m od granica gradevinskog podrucja.

U vocénjacima, vinogradima i povrtnjacima povrsine veée od 1,0 ha pod prijavlienom poljoprivrednom
kulturom moZe se postaviti nadstresnica veli¢ine do 40 m?, odnosno njezina se bruto-razvijena povrsina
moZe povedati za 20 m? za svakih daljnjih 5000 m? voénjaka, vinograda i povrtnjaka.

e) Rekonstrukcija postojecih gradevina

(12) U funkciji poljoprivredne proizvodnje Planom se dopusta adaptacija i uredenje postojecih
potkopa (izgradenih u 2. polovici 20. stolje¢a). Radi osiguranja funkcionalnosti i udovoljavanja
zahtjevima tehnoloskog procesa uz ulaz potkopa Planom se dozvoljava izgradnja nuine gradevine za
tehnologku pripremu skladistenja vina maksimalne povr$ine 40 m? sa jednom etazom.

(13) U okviru bivsih vojnih kompleksa dozvoljava se rekonstrukcija i adaptacija postojeéih gradevina,
te uredenje terena za komunalne i gospodarske djelatnosti. Ova odredba se odnosi na podrucje
»Zlopolje —Svinjac”, vojarne ,Velo polje”, skladiste ,Koriota“, cisterna za vodu ,Glavica“, livada ,Donja
Poljica“, livada ,Radino brdo*, lovada ,Dra$kovac”, livada, ekonomija ,,Dobra Luka“, livada ,Sepurine®,
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livada ,Podstrazje”, zemljiste-sljuncare , Ljubis¢e”, zemljiste ,Za Celo“, zemljiste — pista, potkopi za vodu
i gorivo ,Zlatne stijene”, potkop ,Rugonja“ “, vojarna ,Smokovo“ ivojarna,Vela glava“.

(14) Omogucava se rekonstrukcija postojecih gradevina izvan gradevinskog podrucja unutar postojecih
gabarita.

(15) Rekonstrukcijom postojecih gradevina smatra se i obnova rusevina evidentiranih u katastru
nekretnina, i to isklju¢ivo u njihovim izvornim gabaritima, sukladno konzervatorskom elaboratu, a mora
biti tipoloski uskladeno s okolinom i postovati osnovne karakteristike prostora.

d) vidikovci

(16) Na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom moguca je izrada vidikovaca. Vidikovci
se mogu opremati kao uredena odmorista bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim putem. Uz
vidikovce je moguce izgraditi nadstre$nicu, ukupne povrsine 15 m?, uz moguénost opremanja urbanom
opremom (klupe, koSevi za otpad, informativne ploce i sl.).

Grad Vis donosi posebnu Odluku o mogucim lokacijama vidikovaca na podrucju Grada.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 54.
(1) Gospodarske djelatnosti mogu se smjestavati:

- unutar gradevinskih podrucja naselja (mjesovita namjena),
- u zonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja
- u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja

a) Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podrucjima naselja — mjeSovita
namjena
Clanak 55.

(1)  Unutar gradevinskih podrucja naselja (mjesSovita namjena) omogucava se uredenje prostora i
gradnja gradevina preteZito poslovne namjene (usluzne, manje trgovacke, komunalno servisne) te
ugostiteljsko-turisticke namjene. Iznimka su zahvati u obuhvatu zone A zasti¢ene urbanisticke cjeline
Grada Visa gdje se dozvoljavaju samo intervencije na postoje¢im gradevinskim strukturama sukladno
Rjesenju o zastiti i posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela. U obuhvatu zone B zasticene
urbanisticke cjeline dozvoljavaju se rekonstrukcija, kvalitativno poboljSanje postojecih sadrzaja i gradnja
novih gradevina gospodarskih djelatnosti uz prethodno ishodenje posebnih uvjeta nadleznog
konzervatorskog odjela.

Kod rekonstrukcije postojeéih gradevina utvrduju se posebni uvjeti nadleznog konzervatorskog odjela
dok je kod rekonstrukcije pojedinacno zasticenih gradevina uvjet prethodno izraden konzervatorski
elaborat, posebni uvjeti, suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela i konzervatorski nadzor.

(2) Odreduju se prostorni pokazatelji za gradnju novih, zamjenu i rekonstrukciju postojecih

gospodarskih, poslovnih i ugostiteljskih gradevina (restorani, zabavni sadrzaji isl. gradevine):

- minimalna povrsina gradevne ¢estice iznosi 500 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi ki = 0,4 a najveci koeficijent iskoriStenosti kis=1,2;

- maksimalna tlocrtna povrsina gradevine moZe iznositi 360 m?;

- najveca visina gradevine Po/Su+P+2+krov, odnosno najvise 9,0 m mjereno od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 gdje je H = visina gradevine mjereno
od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja i najmanje 3,0 metra u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja;

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno;

- parkiranje vozila mora se rjesavati prema uvjetima iz ¢lanka 76. ovih odredbi.
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Clanak 56.

(1) Unutar gradevinskog podrucdja naselja (mjeSovita namjena) mogu se graditi hoteli prema

sljede¢im uvjetima:

- najmanja povrsina gradevne Eestice iznosi 800 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi kig = 0,4 a najvedi koeficijent iskoristenosti kis= 1,2;

- tlocrtna povrsina gradevine moZe biti najvi$e 500 m?;

- najveca katnost gradevine moze biti Po/Su+P+2+krov, maksimalne visine gradevine 10 m mjereno
od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 gdje je H = visina gradevine do
vijenca;

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati prema uvjetima iz ¢lanka 76. ovih Odredbi.

(2) Postojeée gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka vecih pokazatelja izgradenosti (kig, kis i H) od onih
omogucenih ovom odredbom moguce je rekonstruirati ili izvesti zamjensku gradevinu prema
postojec¢im pokazateljima.

(3) Omogucava se i gradnja parkiraliSta za potrebe gospodarskih gradevina u gradevinskom podrucju
naselja, unutar pretezito mjesovite namjene, na zasebnoj Cestici, a prema ¢lanku 76. ovih Odredbi.

b) Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih (poslovnih i ugostiteljsko-turistickih) djelatnosti u zonama
iskljucive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja

Clanak 57.
(1) Gospodarske zone iskljuc¢ive namjene u okviru gradevinskih podrucja naselja odredene su za:
- poslovnu namjenu (preteZito usluzne, pretezito trgovacke, skladista i komunalno servisne
gradevine) — K1, K2;
- ugostiteljsko-turisticku namjenu.
Clanak 58.
Poslovna zona

(1) U sklopu gradevinskog podrucja naselja Vis planirana je izdvojena poslovna zona povrsine 8,08 ha
(5,28 izgradeno, 2,8 neizgradeno). Poslovna zona Vis u izgradenom dijelu obuhvaca pogon vinarije,
komunalne sadrzaje i trgovinu sa skladistem.

(2) Omogucava se rekonstrukcija i zamjena postojecih gradevina te prenamjena u druge poslovne
sadrZaje. Ukupna izgradenost zone osnovnih sadrZaja ne moZze prelaziti 30%.

(3) U obuhvatu zone B, zasticene Arheoloske zone Anticka lIssa, svi zahvati se obavljaju sukladno
RjeSenju o zastiti i prema posebnim uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela.

(4) U zoni poslovne namjene dopusta se gradnja potrebnih drugih javnih i drustvenih sadrzaja,
parkiralista i sl. u funkciji osnovne namjene. Uredenje i izgradnja zone temeljit ¢e se na obveznom
urbanistickom planu uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(5) Rekonstrukcija izgradenog dijela provodit ¢e se prema odredbama Prostornog plana koje
propisuju uvjete gradnje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podruc¢jima naselja — mjeSovita

namjena.

Clanak 59.
Ugostiteljsko turisticka namjena
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(1) Ugostiteljsko turisticke djelatnosti u zonama iskljucive namjene u okviru gradevinskog podrucja
naselja obuhvacdaju izgradene i neizgradene (planirane) zone. Ugostiteljsko turisti¢ki sadrzaji u zonama
isklju¢ive namjene grade se sukladno posebnim propisima i ovim odredbama.

Clanak 60.
(1) lzgradene zone iskljucive ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
su:
- turisticka zona ,,ISSA“ Vis T1 (obuhvata 0,93 ha)
- turisticka zona ,,Milna “ Milna T1 (obuhvata 1,2 ha)

(2) Turisticka zona (T1) ,ISSA“ moZe se rekonstruirati u cilju povecanja kvalitete ponude Sto
podrazumijeva visu kategoriju smjestajnih gradevina i pratecih sadrzaja, a u skladu sa sustavom mjera
zastite Arheoloske zone Anticka Issa — zona A te sljedecim uvjetima:

. maksimalni kapacitet zone iznosi 260 postojecih kreveta;

° zaStita namjene, uredivanje i dopuna potrebnim prateé¢im sadrzajima;

° zastita, Cuvanje i uredivanje vrijednosti kompleksa kao cjeline;

° ocuvanje kvalitetnih i uredenih zelenih povrsina;

° rekonstrukcija u funkciji poboljSanja uvjeta osnovne namjene i kvalitete smjestaja;

° rekonstrukcija u cilju poveéanja kvaliteta ponude;

° ne dozvoljava se povecanje visine postojeéih smjestajnih objekata;

° postojeée gradevine hotela i Kanarije moguce je rekonstruirati isklju¢ivo u zatecenim tlocrtnim

gabaritima, a pripadajuée cCestice mogu se samo parterno urediti kao parkovne povrsine i
rekreacijski sadrzaji uz prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu;

° nova izgradnja, nadogradnja i dogradnja se ne dopustaju;

Zona se ureduje prema posebnim uvjetima i uz prethodnu suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

(3) Ugostiteljsko-turisticka zona Milna (T1)

Obuhvat zone - 1,2 ha

Maksimalni kapacitet — 120 leZaja

Uvjeti za uredenje zone:

e Na cestici je izgradena vila koju treba zadrZati u prostoru i manje pojedinac¢ne smjestajne jedinice
loSe kvalitete pa ih se preporuca porusiti i izgraditi nove smjestajne gradevine.

e Najveda visina pojedinacnih smjestajnih gradevina moze biti podrum/suteren, prizemlje i 2 kata tj.
10,5 m od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Krov mora biti kosi.

e Centralni objekt sa recepcijom, smjestajnim kapacitetima i prate¢im sadrzajima moze imati najvecu
katnost podrum/suteren, prizemlje i dva kata tj. 10,5 m od najniZe tocke uredenog terena uz
gradevinu do visine vijenca gradevine, zavrSno s ravnim ili kosim krovom.

e Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najveéu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim krovom.

e Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,4, a maksimalna izgradenost na razini cijele
zone je 50%.

e Najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

e Prostorna cjelina mora imati odgovarajuci pristup na prometnu povrsinu i unutar nje smjesten
pripadajudi broj parkiralisnih mjesta u skladu sa ¢lankom 76. ovih Odredbi.

Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljiti ¢e se na urbanistickom planu uredenja u skladu sa
smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi. Rekonstrukcija gradevina provoditi ée se u skladu sa
Prostornim planom.
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Clanak 61.
(1) Neizgradene zone iskljuc¢ive ugostiteljsko turisticke-namjene unutar gradevinskog podrucja
naselja su:
- turisticka zona ,Stonca” Vis T1, T2 (obuhvata 9,7 ha)
- turisticka zona ,,Ceska vila“, Vis T1 (obuhvata 6,31 ha)

Ugostiteljsko-turisticka zona Stonca (T1, T2) - nova gradnja, veli¢ine 9,7 ha, maksimalni kapacitet
— 400 lezajeva. Ugostiteljsko-turisticka zona Stonca planirana je za izgradnju novih ugostiteljsko-
turistickih sadrzaja tipologija T1 — hotel i T2- turisticko naselje. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka
temeljit ¢e se na urbanistickom planu uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(2)  Ugostiteljsko-turisticka zona Ceska Vila (T1), veli¢ine — 6,31 ha, maksimalni kapacitet — 160
leZzajeva. Unutar ove ugostiteljsko-turisticke zone planirana je nova gradnja i prenamjena postojecih ex.
vojnih gradevina. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljiti ¢e se na urbanistickom planu
uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

c) Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih (poslovnih i ugostiteljsko-turistickih) djelatnosti u
izdvojenim gradevinskim podrucjima

Clanak 62.
Ugostiteljsko turisticka namjena

(1) lzdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) ugostiteljsko turisticke namjene planirana su u
skladu s Prostornim planom Zupanije i oznacena u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 1. "KoriStenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:25.000 i broj 4. "Gradevinska
podrucja" u mjerilu 1:5.000. Na Izdvojenom gradevinskom podruéju ugostiteljsko turisticke namjene
mogu¢ je smjesta;j:
- hotela s prate¢im sadrZajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne
te sliécne namjene (T1),
- turistickog naselja (T2),

Clanak 63.
(1) lzdvojeno gradevinsko (neizgradeno) podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene iskazano po
naseljima, s velicinom zona i maksimalnim kapacitetom prikazano je u sljedecoj tablici:

Y. Kapacitet . .
NASELJE PODRUCIE Povrsina (broj V'rsvta' Makgma}m Izgradeno/
(ha) smjeStaja | brojetaza | neizgradeno
kreveta)
VIS SAMOGOR 12 600 T2 P+2 neizg.
ROGACIC PARJA 3 150 T1 P+2 neizg.
PODSTRAZIE | ZAGLAV 7,7 400 T2 P+2 neizg.
RUKAVAC RUKAVAC (SREBRNA) 6 400 T1 P+2 neizg.
VIS PUNTA BISKUPA 51 200 T2 P+2 neizg.
Clanak 64.

(1) Ugostiteljsko-turisticka zona Samogor (hotel/turisticko naselje T2), veli¢ine 12 ha, maksimalni
kapacitet — 600 leZajeva. U zoni Samogor (ex. vojarna) planira se rekonstrukcija, zamjena postojecih i
izgradnja novih gradevina u svrhu uredenja ugostiteljsko — turisticko — rekreacijsko — zdravstvenog
centra. Uredenje i izgradnja zone temelji se na urbanistickom planu uredenja u skladu sa smjernicama iz
¢lanka 111. ovih Odredbi. Do donosenja Urbanistickog plana uredenja omogucava se rekonstrukcija
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(unutar postojecih gabarita) i prenamjena postojecih gradevina u skladu s namjenom odredenom ovim
Planom.

(2)  Ugostiteljsko-turisticka zona Parja (hotel T1) veli¢ine 3 ha, maksimalnog kapaciteta 150 leZajeva.
Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljit ée se na urbanistickom planu uredenja u skladu sa
smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(3) Ugostiteljsko turisticka zona Zaglav (turisticko naselje T2), veli¢ine 7,7 ha, maksimalnog
kapaciteta 400 lezajeva. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljit ¢e se na urbanistickom planu
uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(4) Ugostiteljsko-turisticka zona Rukavac (Srebrna) (hotel T1), veli¢ine 6 ha, maksimalnog kapaciteta
400 lezajeva. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljit ¢e se na urbanistickom planu uredenja u
skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(5) Ugostiteljsko-turisticka zona Punta Biskupa (turisticko naselje T2), veli¢ine 5,1 ha, maksimalnog
kapaciteta 200 lezajeva. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljit ¢e se na urbanistickom planu
uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

Clanak 65.
Poslovne zone
(1) Poslovna zona ,Zlopolje”. Na podrucju bivse vojarne ,Zlopolje” povrsine 6,50 ha planirana je
mjeSovita poslovna zona za preradu, skladiStenje i degustaciju vina sa prate¢im ugostiteljsko-turisti¢kim
sadrzajima. Dopusta se rekonstrukcija, zamjena i prenamjena postojec¢ih gradevina i izgradnja novih
gradevina za navedene poslovne i pratece sadrzaje. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temelji se
na urbanistickom planu uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

(2) Poslovna zona ,,Dol“ povrSine 9,76 ha planirana je kao mjeSovita poslovna zona za trgovacke i

usluzne djelatnosti. Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljiti ée se na urbanistickom planu

uredenja u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111. ovih odredbi. Unutar ove zone omogucava se ishodenje
akta za gradnju vatrogasne zgrade na k.¢. 7621/1 K.O. Vis prema sljedeéim uvjetima:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig=0,3;

- najvedi koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice kis = 0,8;

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno, $to uklju€uje i otvoreno
parkiraliste ako se obraduje s visokim drveéem (na svaka 4 PM jedno stablo);

- najveca katnost pojedinacnih gradevina moZze iznositi prizemlje i 2 kata tj. 11 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine s tim da se dozvoljava izgradnja vatrogasnog
tornja visine 20 m od najnize tocke uredenog terena uz toranj do njegovog vijenca;

- najmanja udaljenost gradevine od mede iznosi H/2, ali ne manje od 5 m.

(3) Poslovna zona ,,Parja“ povrsine 1,98 ha planirana je kao poslovna zona za smjestaj suhe marine.
Unutar ove zone mogu se graditi gradevine u funkciji zone (radionice, uredski prostori, sanitarni ¢vorovi i
sl.) i manji ugostiteljski sadrzaji. Najveca katnost pojedinacnih gradevina moze biti prizemlje.

Uredenje i izgradnja zone iz ovog stavka temeljit ¢e se na urbanistickom planu uredenja u skladu sa
smjernicama iz ¢lanka 111. ovih Odredbi.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 66.
(1) Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine namijenjene:

a) odgoju, obrazovanju (predskolske i skolske ustanove), prosvjeti, znanosti,
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b) zdravstvu,

c) socijalnoj zastiti,

d) kulturiisportu,

e) upravi,

f) vjerskim zajednicama.

(2) Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge namjene ili
grade kao samostalne gradevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj zastiti, predskolske i
obrazovne (Skolske), kulturne, vjerske, administrativne, idr.

(3) Gradevine drustvene djelatnosti obuhvacaju i sportsko-rekreacijske gradevine koje se javljaju uz
odredene sadrzaje (prvenstveno $kole).

Clanak 67.

(1) Za gradnju nove javne i drustvene gradevine, koja se gradi unutar neizgradenog dijela

gradevinskog podrucja naselja - mjeSovita namjena, primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- minimalna veli¢ina gradevne {estice iznosi 600 m?, a moguéa je i manja gradevna &estica ukoliko
zadovoljava propisani standard;

- najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,6, a najveci koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 3,0;

- gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrsinu;

- udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka od meda ne mozZe biti manja od polovine visine vise
gradevine (H/2);

- visina gradevina mozZe iznositi najvise E=P+2, odnosno najvise H=10 m;

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno normativima iz ¢lanka 76.
ovih Odredbi.

Clanak 68.
(1) Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgradenog dijela naselja
mogu imati i manju gradevnu ¢esticu ali ne manje od 100 m?, odnosno koeficijent izgradenosti (kig) im
moze biti maksimalno 0,8 a koeficijent iskoristenosti (ki) maksimalno 3,0.

(2)  Za gradnju nove javne i drustvene gradevine, koja se gradi unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja - mjeSovita namjena, udaljenost od susjedne mede mozZe iznositi najmanje 1 m, uz
postivanje ostalih uvjeta iz prethodnog ¢lanka i posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

(3) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se smjestati ili uredivati u dijelu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i slicne gradevine). Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja
naselja mogu se graditi pojedinacni javni i drustveni sadrzaji te sadrzaji Sporta i prije donosSenja
obveznog urbanistickog plana uredenja uz postivanje uvjeta iz prethodnog ¢lanka.

Clanak 69.
(1)  Prostornim planom su odredene zone za javnu i drustvenu namjenu:

- Unutar gradevinskog podrucja naselja Vis;
- Engleska utvrda (Sv. Juraj).

(2)  Zona javne i drustvene namjene (D) odredena je na prostoru koji razdvaja dvije tradicijske viske
aglomeracije Luku i Kut. PovrSina ove zone javne i drustvene namjene je 2,90 ha. Radi se o pretezno
izgradenoj zoni u kojoj se nalaze osnovna i srednja Skola, vrti¢ te muzej sa postoje¢im stambenim
gradevinama. Unutar dijela zone ove namjene, a koji se nalazi u obuhvatu zone A zasti¢ene urbanisticke
cjeline Grada Visa, dozvoljavaju se samo intervencije na postojeé¢im gradevinskim strukturama sukladno
Rjesenju o zastiti i posebnim uvjetima nadleZznog konzervatorskog odjela. Unutar dijela podrucja ove
namjene, koji se nalazi u obuhvatu zone B, rekonstrukcija, kvalitativho poboljSanje postojecih sadrzaja i
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gradnja novih gradevina javne i drustvene namjene moguci su uz prethodnu suglasnost Hrvatskog vijeca
za kulturna dobra, uz uvjet da izgradenost zone ne prelazi 25%. Visina novih gradevina ne moze biti veca
od P+2.

(3) Postojece gradevine iz stavka 1. ovog Clanka se mogu rekonstruirati prema posebnim uvjetima
nadleznog konzervatorskog odjela dok je za rekonstrukciju pojedinacno zastiéenih gradevina uvjet
prethodno izraden konzervatorski elaborat, posebni uvjeti i suglasnost nadleZinog konzervatorskog
odjela te konzervatorski nadzor.

(4) Engleska utvrda sv. Juraj je pojedinacno zasticeno kulturno dobro, a utvrdena je kao zona javne i
drustvene namjene u funkciji kulture i zabave. DopusSta se uredenje postojeée utvrde i njena
rekonstrukcija za planiranu namjenu. Svi zahvati na rekonstrukciji ove povijesne utvrde i ostalih zahvata
unutar ove zone D moraju se obavljati prema posebnim uvjetima, uz prethodnu suglasnost nadleznog
konzervatorskog odjela i uz konzervatorski nadzor. Za zahvate izvan perimetra tvrdave potrebno je
izraditi konzervatorsku podlogu.

Clanak 70.
(1) Planom je unutar gradevinskog podrucja naselja Vis odredena Sportska zona isklju¢ive namjene
povrsine 2,0 ha.

(2) Unutar ove zone planirana je izgradnja otvorenih Sportskih igraliSta (osnovnih i pomo¢énih),
zatvorenih Sportskih objekata, klupskih pomoénih objekata.

(3) Maksimalna tlocrtna povrsina koju mogu zauzimati zatvorene Sportske i pomocne gradevine je 0,5
ha.

(4)  Sportska zona se izgraduje i ureduje na temelju UPU-a, a u skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111.
ove Odluke.

5. UVIJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

INFRASTRUKTURNI POJASEVI (KORIDORI) - OPCE ODREDBE

Clanak 71.
(1) Prostor za razvoj infrastrukture treba graditi i uredivati uvaZavajuéi najvise standarde zastite
okolisa.

(2) Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeéi pojasevi i
ustrojavaju zajednicki za vise vodova, tako da se izbjegnu Sume, vrijedno poljodjelsko zemljiste, da ne
razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o zastiti prirode,
krajobraza i cjelokupnog okolisa, uz prethodno arheolosko rekognosciranje planirane trase i zastitu u Sto
veéem obimu postojecih suhozidnih gradniji.

PROMETNE POVRSINE
Clanak 72.

(1) Kartografskim prikazom broj 2.1. ,Promet”, u mijerilu 1:25000, definirana je javna prometna i
ulicna mreza. Osim prikazanih prometnih povrsina omoguéava se, na podrucjima za koje nije propisana
obaveza donosenja UPU-a, gradenje i drugih prometnih povrsina. U postupku ishodenja akta za gradnju
za navedene prometne povrsine rjeSenje ¢e se temeljiti na sljede¢im uvjetima:

- kolni pristup (u vlasnistvu Grada ili pravnih i fizickih osoba) za individualne stambene i stambeno-

poslovne gradevine moze biti minimalne Sirine 3,0 m, kojeg je moguce planirati kao slijepu
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prometnicu s jednim trakom, najveée duzine 50,0 m ili kao jednosmjernu prometnu povrsinu
minimalne Sirine 3,0 m.

(2)  Unutar utvrdenih koridora javnih cesta nije dozvoljena izgradnja do ishodenja lokacijske dozvole
za prometnicu ili njen dio. Nakon ishodenja lokacijske dozvole i zasnivanja gradevne Cestice ceste,
odredit ¢e se zastitni pojasevi ceste prema posebnom propisu, a prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit
e se susjednoj namjeni.

(3) U planskom koridoru javnih cesta izvan gradevnog podrucja, kao i u gradevhom podrucju naselja,
mogu se graditi usluzne gradevine u prometu (benzinske i plinske postaje).

(4) Ukupna gradevinska bruto povrsina prizemne gradevine praonice vozila i servisa gradenog u
pojasu javnih cesta izvan gradevnog podruéja ne moZe biti veéa od 100 m2. Ukupna gradevinska bruto
povrsina prizemne gradevine ugostiteljskog sadrzaja gradenog u pojasu javnih cesta izvan gradevnog
podrudja ne moZe biti veéa od 50 m? a moZe se graditi samo uz benzinsku postaju, praonicu ili servis za
vozila. Gradevina mora biti udaljena najmanje 3,0 m od ruba gradevne Cestice, i na njoj mora biti
osiguran odgovarajuci prostor za parkiranje vozila osoblja i posjetitelja.

(5) Na podrucju Rukavca, istocno od lokalne ceste L67215 odredena je zona infrastrukturnih sustava
(IS) unutar koje je moguce rjesavanje parkiraliSnih povrSina za potrebe naselja i kupaliSta kao i
rekreacijskih sadrZaja izvan gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 73.
(1) Udaljenost gradevina (gradevni pravac) od regulacijske linije, koji se u nacelu poklapa s granicom
zemljiSnog pojasa ceste ili ulice, iznosi:

- 5 m za stambenu i druStvenu gradevinu;

- 10 m za gradevinu javnih, poslovnih, ugostiteljsko-turisti¢kih, servisnih, usluznih i sli¢nih
djelatnosti, obiteljski pansion;

- 15 m za gospodarsku gradevinu bez izvora zagadenja;

- 15 m za pcelinjak;

- 20 m za gospodarsku gradevinu s izvorima zagadenja.

(2) lznimno od stavka 1. ovog ¢lanka udaljenost moZe biti i manja kada je to neophodno u vec
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 74.
(2) Ako se za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa drzavne ceste D117 i ostalih
drzavnih cesta izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog
uredenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatraziti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o..
Zastitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da iznosi 25m sa svake strane. Unutar
ovog zastitnog pojasa zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove bez suglasnosti upravitelja cestom.

(2) Za planirane prikljucke na javnu cestu ili rekonstrukciju postojecih prikljuéaka potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnu prikljucaka
i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost nadleznog upravitelja cestom.

(3) Kada drZavna, Zupanijska i lokalna cesta prolazi kroz gradevinsko podrucje i kada se ureduje kao
ulica, udaljenost regulacijske linije od osi ulice mora iznositi najmanje:

a) zadrzavnu cestu 10 metara,
b) za Zupanijske 9 metara,
c) kod lokalne 5 metara.
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(4) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, ako koridor nema propisanu Sirinu, a ugraduje se
nova gradevina izmedu dvije postoje¢e gradevine, gradevna linija nove gradevine uskladuje se s
gradevnim linijama postojecih gradevina (gradevna linija nove gradevine jednaka je gradevnoj liniji
udaljenije gradevine).

Clanak 75.
(1) Najmanja sirina kolnika u gradevnim podrucjima je:

a) zajednosmjerni automobilski promet iznosi 3,5 m, (iznimno 3,0 m),
b) Sirina kolnika za dvosmjerni promet iznosi 5,5 m, (iznimno 5,0 m).

(2) Kod nepovoljnih terenskih uvjeta i zatecenih situacija u izgradenim dijelovima naselja Sirine
dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, ali ne manje od 4,0 m s tim da treba omoguciti na udaljenostima
od najmanje 50 m mogucénost mimoilazenja postavom ugibalista.

(3) Samo jedna vozna traka moZe se izgraditi izuzetno i to:

a) na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se svakih 150 m ugradi ugibaliste,

b) slijepim ulicama cija duljina ne prelazi 150 metara na preglednom, odnosno 50 metara na
nepreglednom dijelu sa okretistem na kraju;

c) ujednosmjernim ulicama,

d) uizgradenim dijelovima naselja ako nije moguce ostvariti povoljnije uvjete prometa.

(4) Najmanja Sirina nogostupa iznosi 1,0 m.

(5) Prilikom izrade projektne dokumentacije, ali i izvedbe pojedinih planiranih prometnica, treba
posvetiti osobitu skrb za o¢uvanje krajobraza. Ceste treba prilagoditi terenu kako bi gradevnih radova
bilo Sto manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zastitu pokosa i iskopanih dijelova terena
obavezna je hortikulturna obrada, ukoliko je to mogude.

Clanak 76.
(2) U postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradnja za izgradnju gradevina stambene, javne,
gospodarske, turisticke i Sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi potrebu osiguranja
parkiraliSnih mjesta prema sljedec¢im normativima:

- zastambenu gradevinu; na svaki stan 1,0 PM,

- za turisticki apartman; na svaki apartman 1PM, a za luke nautickog turizma prema posebnom
propisu i kategoriji luke,

- zazanatske, servisne, usluZne i sl. gradevine; 1 PM na 100 m?neto povrsine gradevine,

- za hotele, pansione, motele: po 1 PM na 2-4 sobe, u skladu s propisima o vrsti i kategoriji gradevine,

- zasportske dvorane i igralista; po 1 PM na 20 sjedala,

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 4-10 sjedala,

- zatrgovine: na 100 m? brutto izgradene povrsine prodajnog dijela 4 PM,

- za Skole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante, poliklinike; po 1 PM na 20 m? neto povrine gradevine,

- zavjerske gradevine; po 1 PM na 5-20 sjedala,

- za ostale pratece sadriaje stanovanja; po 1PM na 80 m? neto povrsine gradevine.

(2) Za stambene gradevine potrebno je rijesiti potrebe za parkiranjem u pravilu na vlastitoj
gradevnoj Cestici po kriteriju da se za svaki stan osigura po jedno parkiraliSno mjesto. lzuzetno, za
gradevine unutar povijesne graditeljske cjeline naselja nije obvezno osigurati parkiraliSno mjesto na
gradevnoj Cestici, u kojem slucaju se parkiranje rjesava na zemljiStu udaljenosti do najviSe 200 m od
predmetne gradevne Cestice te se na istom upisuje sluznost u korist Cestice za koju se izdaje akt za
gradenje.
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(3) U slucaju da se unutar gradevine predvida neki poslovno-trgovacko-ugostiteljski-turisticki ili
slican sadrzaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila
na samoj gradevnoj Cestici.

(4) Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omogudi
slobodno kretanje invalidnim osobama.

ZRACNI PROMET

Clanak 77.
(2) U Planu je navedena lokacija zra¢ne luke i to lokacija Plisko polje.
(2) Tocno lociranje uzletno sletne staze odredit ée se u skladu s primjenjivim propisima iz podrucja

zraCnog prometa te na temelju vrednovanja zrakoplovno-navigacijskih, geoloskih, hidroloskih,
topografskih, gradevinskih, ekoloskih i ostalih faktora kroz izradu studija Sire lokacije te studije utjecaja
na okolinu prema posebnim propisima.

(3) Potrebno je osigurati povrSine ogranicenja prepreka koje ce Stititi aerodrom te ishoditi
suglasnost tijela nadleZznog za civilni zracni promet za izgradnju objekata unutar povrsina ogranicenja
prepreka, koje se utvrduju na prostoru oko aerodroma u skladu s odredbama Pravilnika o aerodromima
(NN 58/14).

(4) Planom su odredene lokacije helidroma Supurine (interventni) i Plisko polje.
(5) Unutar akvatorija uvale Stonca planiran je aerodrom na vodi Vis.
(6) Operativna povrsina aerodroma na vodi sastoji se od povrsine za slijetanje i uzlijetanje — plovni

kanal (manevarska povrsina), povrsine za boravak hidroaviona sa objektima za prihvat putnika i povrsine
namijenjene za voznju (plovidbu) hidroaviona, a koja povezuje povrsinu za slijetanje i uzlijetanje sa
povrsinom za boravak hidroaviona (staza za voznju). PovrSine za slijetanje i uzlijetanje — plovni kanal
odreduju se unutar Sireg podrucja ili okolnog akvatorija sukladno kriterijima sigurnosti pomorskog i
zracnog prometa te na temelju utvrdenog referentnog koda aerodroma na vodi kojim se odreduje
najmanja dozvoljena duljina povrsine za slijetanje i uzlijetanje. PovrSine za boravak hidroaviona sa
sadrzajima za prihvat putnika odreduju se unutar povrsine namjene infrastrukturni sustavi (IS) uz
turisti¢ku zonu Stonca, a s obzirom da se morski dio te povrsine nalazi unutar podrucja ekoloSke mreze
znacajnom za vrste i staniSne tipove (POVS) HR3000097, u kojem je prisutno ciljno staniste naselja
morskih cvjetnica, samo hidroavionsko pristaniSte je potrebno smjestiti gdje su povrSine sa rjede
razvijenim naseljima morskih cvjetnica ili gdje ih uopée nema. lzradi aerodroma trebaju prethoditi
arheoloska istrazivanja u moru (na mjestu postave temelja pontona) dok ée se sadrZaji na kopnu
smjestati u postojece gradevine (rekonstrukcija se provodi prema posebnim uvjetima nadleZnog
konzervatorskog odjela).

POMORSKE GRADEVINE
Clanak 78.
(1)  Prostornim planom utvrdene su sljedece luke:

Morske luke otvorene za medunarodni promet — Vis i Parja

Morske luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja — Vis i Parja
Morska luka za potrebe drzavnih tijela — Vis

Iskrcajna mjesta za prihvat ribe Vis i Rukavac

Luka posebne namjene — marina (Parja — Rogacic)

Sportska luka Rukavac

Sidrista Stoncica, Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda

Clanak 79.
(1) Morska luka otvorena za medunarodni promet— Vis, morska luka otvorena za javni promet
Zupanijskog znacaja Vis, morska luka za potrebe drZzavnih tijela — Vis i iskrcajno mjesto za prihvat ribe Vis
(iskrcajno mjesto za ribarska plovila duljine preko 15 metara) planirani su u okviru postojeée luke
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otvorene za javni promet. Dopusta se gradnja i uredenja obale za potrebe prihvata i boravka putnickih
brodova, ribarskih brodova, brodova opskrbe, brodova nauticke flote, izletni¢kih brodova za kradi
boravak, te prihvat i boravak sportskih plovila i plovila domicilnog stanovnistva.

(2) Dijelovi postojece luke, izvan dijela luke za javni promet, planirani su za slijede¢e pomorske
sadrzaje:

a) komunalni vez za potrebe pristana i priveza Sportskih i ribarskih brodica domicilnog stanovnistva;
b) priveziste za prihvat i privez nautickih plovila.

(3) Morska luka otvorena za medunarodni promet — Parja, morska luka otvorena za javni promet
Zupanijskog znacaja Parja i luka nauti¢kog turizma Parja - Rogaci¢ planirani su uz sjevernu obalu uvale
Parja. Dopusta se gradnja i uredenja obale za potrebe prihvata i boravka putnic¢kih brodova, ribarskih
brodova, brodova opskrbe, brodova nauticke flote, izletnickih brodova za kraéi boravak te prihvat i
boravak sportskih plovila i plovila domicilnog stanovnistva.

(4) Na predjelu Rukavca planirana je Sportska luka za pristan i privez brodica domicilnog stanovnistva
te iskrcajno mjesto za prihvat ribe (za ribarska plovila duljine ispod 15 metara). Sportska luka se ureduje
na temelju urbanistickog plana uredenja naselja Rukavac.

(5) Prostornim planom se dopusta preuredenje obale gradnjom novih dijelova obale i
rekonstrukcijom postojece obale. Gradnja novih dijelova obale vrsi se prema urbanistickom planu
uredenja koji se treba temeljiti na idejnom maritimnom rjeSenju uz provodenje postupka procjene
utjecaja na okolis.

(6) Ovim Planom su odredene lokacije sidrista Stoncica (u uvali Stoncica), Rukavac (sjeverno od Rta
Polivalo), Veli Budikovac (uz zapadnu obalu otoci¢a Veli Budikovac), Ravnik (uz sjevernu obalu otocica
Ravnik) te Ruda (u uvali Ruda), kao dio vodenog prostora pogodnog za sidrenje plovnih objekta i
postavljanje sustava za sidrenje.

Lokacija sidrista Stoncica, odnosno produZzenje dodijeljene koncesije za istu, uvjetuje se ishodenjem
pozitivnog stava Ministarstva zastite okolisa i prirode.

Na lokacijama sidrista Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda, sidrenje je potrebno izvesti postavljanjem
sustava za sidrenje na mjestima gdje su povrsine sa rjede razvijenim naseljima morskih cvjetnica ili gdje
ih uopc¢e nema.

Idejnim projektom sidriSta je potrebno odrediti povrsinu polja sidrista i maksimalni broj sidrenih mjesta
(plutaca), a moraju biti zadovoljeni sljedeci uvjeti: minimalna udaljenost polja sidrista od obale je 40 m;
minimalna udaljenost polja sidrista od obale na kojoj je uredena plaza je minimalno 120 m, odnosno
minimalno 20 m od granice plaze u moru; udaljenost polja sidrista od plovnog puta odredit ¢e se
sukladno posebnom propisu.

Gdje god je tehnicki izvedivo, umjesto sidrenih blokova potrebno je planirati koristenje vijaka za
pjes¢ana dna (sand screw) i zavojnica za dna pokrivena pleterom rizoma posidonije (steel coil anchor
Harmony type P.) kojima se minimalno ostecuje morsko dno i biocenoze dna. Zabranjuje se koristenje
brodskih sidara kao dodatni nacin sidrenja odnosno zabranjuje se sidrenje izvan sustava za sidrenje.

Clanak 80.
(1) Luka nautickog turizma u okviru gradevinskog podrucja u uvali Parja, planira se kao marina
kategorije minimalno tri sidra, maksimalnog kapaciteta 250 vezova.

(2) Na kopnenom dijelu planirano je uredenje obale sa izgradnjom pristana za privez plovila te izgradnja i
uredenje prostora za pratece sadrZaje marine (recepcija, skladiste, servis, restoran i sl.).

(3) Uredenje i izgradnja zone iz ovog Clanka temeljit ¢e se na Urbanistickom planu uredenja (UPU) u
skladu sa smjernicama iz ¢lanka 111.

POSTA | JAVNE TELEKOMUNIKACIJE
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Clanak 81.
(1) U razvoju postojeéih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljsanje
pokrivanja, poveéanja kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija. Uz postojeée i planirane
lokacije osnovnih postaja, potrebno je u buduénosti omoguditi izgradnju i postavljanje dodatnih
osnovnih postaja smjeStanjem antena na antenske stupove i na krovne prihvate na postojeéim
objektima.

(2) Za vise koncesionara koji pruZaju telekomunikacijske usluge, uz dostupnost telekomunikacijskih
usluga svim potrosacima, potrebno je uvjetovati smjestanje i koristenje zajednickih podzemnih i
nadzemnih kanala i objekata za postavku mreZa i uredaja (antena).

(3) Nova elektronicka infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih
komunikacijskih vodova moze se postavljati podzemno unutar gradevinskog podrucja u zoni pjesackih
staza ili zelenih povrsina, a samo ukoliko to tehnicki nije moguce moze se postavljati i nadzemno. lzvan
gradevinskog podrucja naselja, infrastruktura elektronicke komunikacije vodi se podzemno koristeci
koridore prometnica, a iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skradivanja trasa, koridor se moze
planirati i izvan koridora prometnica. Rekonstrukcija izgradene elektronicke infrastrukture radi
implementacije novih tehnologija ili rekonstrukcije postojeé¢ih mora se izvoditi uz uvazavanje potrebe
koristenja takve infrastrukture od strane svih operatera.

(4) U grafickom prikazu odreduje se podrucje elektronicke komunikacijske zone za smjestaj
samostojeéeg antenskog stupa unutar kojega je moguce locirati samostojeci antenski stup.

Unutar elektronicke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa takvih
karakteristika da moZe prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrden
rieSenjem nadleznog Ministarstva. Ukoliko je unutar planirane elektroni¢ke komunikacijske zone vec
izgraden samostojeéi antenski stup/stupovi koji ne moze prihvatiti druge operatore, tada je mogude
planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora, izuzev ako je postojeca lokacija u
blizini ili na dijelu arheolo$kog lokaliteta, gdje se onda uvjetuje izgradnja jednog antenskog stupa za
prihvat viSe operatora, uz prethodnu suradnju s nadleznim Konzervatorskim odjelom. Novi stup se moze
graditi na udaljenosti koja minimalno utjeCe na krajobraz, na nacin da se ovisno o uvjetima prostora
odreduje podrucje — zona unutar koje je moguce locirati samo jedan stup. lznimno, ukoliko lokacijski
uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da moZe primiti sve
zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih stupova koji na
zadovoljavajuéi nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom. Pri odredivanju detaljnijeg polozZaja
samostojeéeg antenskog stupa potrebno je izbjegavati gradnju na podrucjima namijenjenima pretezito
stanovanju. lznimno, izgradnja samostojecih antenskih stupova na spomenutim podruc¢jima moguca je
ukoliko se drugacije ne moze osigurati kvalitetna pokrivenost signalom elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme. Samostojeci antenski stupovi ne mogu se graditi na podrucjima
namijenjenim za zdravstvene, predskolske i Skolske sadrzaje i javne parkove. Ukoliko je neophodno
graditi samostojeci antenski stup unutar gradevinskog podrucja, prioritetno odabrati smjestaj unutar
podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i slicne namjene. Ne planirati smjestaj
samostojecih antenskih stupova na podrucjima zasticenim temeljem Zakona o zastiti prirode. Ukoliko je
zbog postizanja osnovne pokrivenosti podrucja nemoguce izbjeci planiranje i izgradnju samostojecih
antenskih stupova na zastiéenom podrucju isti se trebaju planirati rubno, odnosno na nacin da se
izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina. Na podrucjima zasti¢enih dijelova
prirode i graditeljske bastine tipske gradevine za smjestaj opreme treba oblikovati u skladu s prostornim
obiljezjima okolnog prostora i tradicijskom arhitekturom. Za pristupni put samostojecem antenskom
stupu radi gradnje stupa, postavljanja i odrZzavanja opreme, moguce je koristiti postojeci Sumski put,
Sumske prosjeke, staze i sl., odnosno ostale prometne povrsine koje se kao takve u naravi koriste.
Moguce je koristiti i novi prikladni pristupni put koji vodi do prometne povrsine, odnosno one koja se
kao takva u naravi koristi. Prije poCetka gradnje takvog puta potrebno je ishoditi misljenje nadleznog
Konzervatorskog odjela kako bi se sprijecilo ugroZzavanje mogucih arheoloskih lokaliteta i sprijecile Stete
na kulturnoj bastini. Pristupni put do samostojeceg antenskog stupa ne smije se asfaltirati. Za planirane
samostojece antenske stupove na podrucju ekoloske mreze (Uredba o ekoloskoj mrezi), koji sami ili sa

302



drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloske mreze treba ocijeniti, sukladno Zakonu
o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekolosku mrezu odnosno na ciljeve ocuvanja tog podrucja
ekoloske mreze.

(5) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojec¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim propisima
koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole. Vrijedne vizure unutar gradskog
prostora, posebno unutar i u kontaktnim podrucjima zasti¢enih cjelina i pojedinaénih objekata zastitit ¢e
se kroz obvezu ishodenja posebnih uvjeta nadlezne sluzbe zastite kulturne bastine.

(6) Radio Relejne RR postaje, TV i radio odasiljaci, kao i prostori za smjesStaj postaja za elektronicke
komunikacije mogu se graditi izvan naseljenih podrucja. U postupcima ishodenja dozvola za gradnju
objekata elektronickih pokretnih komunikacija potrebno je ispostivati uvjete od interesa obrane vezano
za zone posebne namjene i zaStitne i sigurnosne zone vojnih objekata te ishoditi posebne uvjete i
suglasnost MORH-a.

ELEKTROOPSKRBA
Clanak 82.
(1) Prostornim planom su odredeni sljedeci zastitni pojasevi za postojeée i planirane nadzemne
dalekovode:
DV 110kV -50 m,
DV 35kV-35m,
DV 20(10) kV - 20 m.

(2) U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata
bez prethodne suglasnosti nadlezne elektroprivredne organizacije.

(3) Rjesenjem elektroopskrbe predvida se polaganje kabelskih vodova 35 kV, 10(20) kV i NN (0,4 kV) u
pravilu pod zemljom, u profilu ulica i drugih prometnica. U prometnice u koje se polazu
elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj instalacija — u pravilu jednu stranu
prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za
kanalizaciju i oborinske vode.

Clanak 83.
(1)  Zaizgradnju trafostanica 10-20/0,4 kV koje nisu oznacene u Prostornom planu postupak ishodenja
akta kojim se odobrava gradnja provodit ¢e se temeljem idejnog projekta ili urbanistickog plana
uredenja u Cijem obuhvatu je njihova izgradnja potrebna.

(2) Predvida se mogucnost izgradnje istih bez dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti od
prometnica i granica éestice, te mogucnost izgradnje unutar zone koje planom nisu predvidene za
izgradnju (zelene povrsine, parkovi isl.)

Clanak 84.
(1) Planom se dopusta na stambenim, gospodarskim i pomocnim gradevinama, ukljucivo i
nadstresSnice, sjenice i slicno, postavljanje, odnosno izgradnja solarnih fotonaponskih i termo
postrojenja, za vlastite potrebe i za isporuku elektricne energije u elektroenergetski sustav prema
posebnim propisima osim u zasti¢enim povijesnim cjelinama i na pojedina¢nim gradevinama zasti¢enima
kao kulturno dobro.

(2) U svrhu koristenja sunceve energije planira se izgradnja suncane elektrane, odnosno pogona za
koristenje energije sunca ,Vis (Grizeva Glavica)“. S obzirom na ubrzan razvoj tehnologija za koriStenje
sunceve energije, ovim prostornim planom nije ogranicen nacin koristenja energije Sunca unutar planom
predvidenog prostora, ukoliko su te nove tehnologije potpuno ekoloski prihvatljive za Sto je potrebno
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provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, odnosno dokazati izradom
studije o utjecaju na okolis.

(3) Uvjeti i kriteriji za odredivanje povrsine suncane elektrane su:

- prethodno provedeni istrazni radovi,

- ovaj objekt ne moze se graditi na podrudju izvorista voda, zasticenih dijelova prirode,
krajobraznih vrijednosti i zastite kulturne bastine

- veli¢inu i smjestaj povrsine odrediti sukladno analizi zona vizualnog utjecaja,

- povrsinu odrediti na nacin da ne stvara konflikte s telekomunikacijskim i elektroenergetskim
prenosnim sustavima,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u suncanoj elektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja suncane elektrane, pristupnog puta,
kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti te zemljiste privesti
prijasnjoj namjeni,

- ovi objekti grade se izvan infrastrukturnih koridora,

- udaljenost suncane elektrane od prometnica drzavnog i Zupanijskog znacaja minimalno 100
metara zracne udaljenosti,

- udaljenost suncane elektrane od granice naselja i turistickih zona minimalno 500 metara
zracne udaljenosti,

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa.

(4) Za potrebe izgradnje, montaZze opreme i odrzavanja suncane elektrane dozvoljava se izgradnja
prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Prikljuéak na javnu cestu mogu¢ je uz
suglasnost nadleznog drustva za upravljanje, gradenje i odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu s
vazec¢im propisima. Prilikom formiranja podruéja za gradnju suncane elektrane (i drugih obnovljivih
izvora energije) potrebno je nadleznom konzervatorskom odjelu dostaviti planove postavljanja mjernih
stanica te koriStenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su ve¢ u toj fazi moguce devastacije i
Stete na kulturnoj bastini, u prvom redu arheoloskim lokalitetima. Za gradnju fotonaponske elektrane
potrebno je prethodno izraditi konzervatorsku podlogu koja obuhvada i lokaciju elektrane, pristupni put
i trasu kablova koji je povezuju s trafostanicom. Sunéanu elektranu nije dozvoljeno graditi na osobito
vrijednom poljoprivrednom zemljiStu (P1) i vrijednom obradivom zemljistu (P2) i povrSinama pod
viSegodis$njim nasadima koji su dio tradicijskog identiteta agrikulturnog krajobraza. U postupku
konacnog odredivanja povrsine za gradnju suncane elektrane osobito je potrebno valorizirati povrsine
Suma i Sumskog zemljista u svrhu ocuvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava, na nacin da
se ne usitnjavaju Sumski ekosustavi i ne umanjuju boniteti stanista divljih Zivotinja. Unutar povrsine
odredenih kao makrolokacija za izgradnju suncane elektrane, povrsine Suma i Sumskih zemljista tretiraju
se kao povrsine u istraZivanju.

(5) Povezivanje, odnosno priklju¢ak suncane elektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se od:
pripadajuce trafostanice smjeStene u granici obuhvata planirane suncane elektrane i priklju¢nog
dalekovoda/kabela na postojedi ili planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu. Nacin
priklju¢enja i trasu prikljuénog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlastenim operatorom prijenosnog
ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivho misljenje.

VODOOPSKRBA

Clanak 85.
(1) Vodoopskrba Grada Visa temelji se na koristenju vlastitih vodnih resursa s lokaliteta Korita.
Osnovni problem u funkcioniranju sustava predstavlja nemoguénost osiguranja potrebnih kolicina vode
u ljetnom razdoblju. Trenutacno crpljene kolic¢ine vode su dovoljne za zadovoljavanje potreba za vodom
domicilnog stanovnistva. Daljnjoj izgradnji moZe se pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u
vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.
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(2) lzgradnja vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan gradevnih
podrucja utvrdenih ovim Planom, odvijat ée se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatskih voda, odnosno
nadleznog ureda za vodoopskrbu. Izgradnja vodoopskrbnog sustava zahtijeva prethodno arheolosko
rekognosciranje terena.

(3) Ako na dijelu gradevnog podrucja na kojem ¢ée se graditi gradevina postoji vodovodna mreza,
opskrba vodom rjesava se prema mjesnim prilikama. Uvjetima uredenja prostora za izgradnju gradevina
stanovanja, kada se iste grade u podrucjima gdje nema pitke vode odreduje se obvezna izgradnja
cisterni. Postojeci lokalni izvori (gustirne, bunari, cesme i sl.) moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati
ili unistavati. Naprave (gustirne, bunari, crpke i cisterne), koje sluze za opskrbu vodom moraju biti
izgradene i odrZzavane prema postoje¢im propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na
podzemne vode locirane uzvodno od moguéih zagadivata kao Sto su: fekalne jame, gnojista,
kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slicno.

ODVODNIJA

Clanak 86.
(1) Prostornim planom se predvida izgradnja (dijelom rekonstrukcija) kanalizacijskog sustava Grada
Visa s uredajima za prociS¢avanje i podmorskim ispustima.

(2) Planira se gradnja zasebnog kanalizacijskog sustava sa uredajem za prociS¢avanje podrucja
Rukavac-Podstrazje-Brgujac i podrucja Milna — Zenka. Omogucéava se gradnja sustava javne odvodnje za
ostala naselja Grada Visa.

(3) Do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda, iz stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka, dozvoljava se:

- izgradnja gradevina kapaciteta do 10 ES s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u
vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe ili
- izgradnja gradevina kapaciteta preko 10 ES s ugradnjom uredaja za prociséavanje sanitarnih
otpadnih voda i ispuStanjem procis¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.
Nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je prikljuenje gradevine na taj sustav.

(4) Za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke, poslovne i drustvene
namjene potrebno je graditi zasebne zatvorene sustave procis¢avanja i odvodnje otpadnih voda ili
ukoliko postoji mogucnost odvodnju otpadnih voda rjesSavati prikljuckom na javnu kanalizacijsku mrezu,
a sve uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(5) Tehnoloske otpadne vode potrebno je predtretmanom dovesti najmanje na razinu kvalitete
komunalnih otpadnih voda prije upustanja istih u sustav sanitarne odvodnje koji se realiziraju prema
odredbama u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovog €lanka.

(6) lzgradnja vodonepropusnih sabirnih jama izvodi se prema sljede¢im uvjetima:

- dase locira izvan zastitnog pojasa prometnice,

- daod susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,0 m,

- da se omogucdi kolni pristup radi praznjenja jame,

- na podrucju arheoloske zastite uz prethodnu suglasnost nadleZznog konzervatorskog odjela.

UREDENJE VODA | ZASTITA VODNOG REZIMA

Clanak 87.
ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA
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(1) Na podrucju Grada Visa nalaze se dva bujicna toka registrirana kao javno vodno dobro bujica
Samogor i bujica Stoncica. Bujica Samogor je najznacajniji vodotok na otoku Visu, prikuplja oborinske
vode s padina zapadno od Luke Vis prema Komizi te ih sprovodi do obale uz trajektnu luku. Povrsina sliva
je cca 12,3 km2. Duljina toka bujice je oko 6,20 km te pritoka na stacionazi 3+400,0 m oko 1,60 km.
Trasom bujice na dionici od uséa u luku kroz centar mjesta preko podrucja vinarije i vojarne ,,Mali
Samogor" duljine oko 950 m postoji zatvoreni AB oborinski kanal dimenzija oko 60 x 50 cm. Postojeci
kanal nedovoljnih je dimenzija za prihvat slivnih voda bujice Samogor. Bujicne vode nekontrolirano se
izlijevaju gotovo cijelim donjim tokom. Dalje bujica Samogor prolazi paralelno s cestom, te povremeno
prelazi sa jedne strane ceste na drugu stranu ceste u otvorenom koritu (djelomic¢no devastiran i
uzurpiran vlasnicima susjednih Cestica). Bujica Stoncica je smjesStena na sjeveroisto¢noj strani otoka Visa,
ista se ulijeva u more u dnu uvale Stoncica. Od stacionaze 0+000 do 1+000 m predvideno je bujicu
regulirati izgradnjom suhozida debljine 50 cm, dim. poprec¢nog profila 150 x 80 cm, tj. izvesti
rekonstrukciju postojeceg korita. Od stacionaZe |+ 000 do 2+280.0 m ostavlja se postojece prirodno
korito. Za uljev bujice u more predvideno je ostaviti postojece stanje, tako da bujica slobodno tece preko
plaze u more. Na dijelu plaZe nije predvidena nikakva regulacija.

(2)  Zastita od stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, kada
moze dodi do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava te
posredno do ugrozavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine te poremecaja u vodnom rezimu, e se
provoditi izgradnjom zaStitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim
odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema
programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehnickog
odrzavanja te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine
od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih
gradevina, na bilo koji nacin umanijiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim te povecati stupan;j
ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanjiti do 3,0 m
Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili ¢estice smjeStene uz korito vodotoka ili ¢esticu javnog vodnog dobra duZan
je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na ciS¢enju i odrZavanju korita vodotoka, ne smije
izgradnjom predmetne gradevine i njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu
mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno
odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

(3) Postojeca neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovede u oborinske i druge
povrsinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima
predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjesenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima,
maksimalno smjestiti na Cesticu "javno vodno dobro, iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih
sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vaZzecoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ce
istovremeno omoguditi siguran i blagovremen protok voda vodotoka te odrzavanje i Cis¢enje istog.
Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja
ili kao rezultat primjene neke od priznatijih empirijskih metoda.

(4) Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko bujicnih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog male propusne modi ili
dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duZini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehni¢ko rjeSenje eventualnog upustanja "Cistih"
oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zaStita korita od erozije i neometan protok
vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih
voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na
mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodoka (trapezno obloZeno korito, betonska
kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim
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instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢ée
se osigurati staticka stabilnost postojece betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se nece
poremetiti postojeéi vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti Sto okomitije na uzduznu os korita, a
Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta
treba funkcionalno i estetski uklopiti u urbanisticko rjeSenje tog prostora. Polaganje objekata linijske
infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima
i ostalim prateéim objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije
dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom ¢ée se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita te nesmetano odrzavanje ili
bududéa rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg
ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu
regulaciju. U samo odredenim slucajevima udaljenost polaganja se moze smanjiti, ali to bi trebalo
utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno. Poprecni prijelaz pojedinog objekta
linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je potrebno izvesti iznad, u okviru
konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po moguénosti sto okomitije na
uzduZnu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati
na nacin da je uvuce u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili
projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZenog korita vodotoka ili
kanala, izvrsiti obnovu obloge identi¢énim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
povrsinsko otjecanje.

(5) Na obalnom pojasu gdje je planirano Sirenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju regulacije uséa navedenih vodotoka na predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen
sa projektom uredenja predmetnog obalnog podrucéja i projektima svih instalacija (kanalizacija,
vodovod, itd.) postavljenih ili predvidenih u uredenom obalnom podrudju. Investitor je duZan ovim
projektom obuhvatiti sve bujiéne tokove i rijesiti pitanje njihovih uljeva u more u obliku otvorenih ili
natkrivenih armirano-betonskih kineta koje ¢e omoguciti nesmetano propustanje mjerodavno velikih
voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime, nesmetano odrzavanje i ¢iS¢enje istih (natkrivanje
a.b. platicama, izrada revizijskih okana, resetki, itd.), a koje ¢e ujedno biti zasticene od utjecaja
valovanja i nanoSenja morskog sljunCanog nanosa sa plaza. Kao najpogodniji nacin za odgovarajuce
rieSenje ovog problema je da se natkrivene kinete sa boc¢nim kamenim nabacajem iskoriste kao pera ili
da se uljevi bujica preusmjere kroz predvidena pera u ovom obliku. Manje bujice i odvodni kanali koji
protjecu relativno blizu jedan drugoga mogu se usmijerit i u zajednicku kinetu i tako smanijiti broj uljeva.
Sve instalacije koje se planiraju poloziti u novonastalom pojasu treba poloziti dublje i obavezno ispod
novonastalih uljeva bujica u more. Investitor je duzan usc¢a bujica i svih propusta regulirati na nacin da
ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedeno treba dokazati
hidroloskim i hidraulickim proracunom te statickim proracunom kao sastavnim dijelovima projekta.
Izradu projekta usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda. U predmetnom obalnom pojasu, na
trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u more potrebno je osigurati odgovarajudi
pojas min. Sirine 3,0 m do 5,0 m za novonastale Cestice vodnog dobra i za njihovo odrzavanje.

ZASTITA VODA | MORA

(6) Odredivanje zona sanitarne zastite podrucja u kojima se nalazi izvoriste vode za pic¢e utvrduju se
za krske vodonosnike prema stupnju opasnosti od moguéeg zagadenja i regulirano je posebnim
propisima. Odredivanje zona sanitarne zaStite izvorista vode za piée prikazano je na kartografskom
prikazu broj 3.2. ,Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju”. Na podrucju Grada Visa odredene su
zone vodozastite izvorista Korita, a sva ograni¢enja propisuju se u skladu s vaze¢im Pravilnikom o
utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista, odnosno drugim vaZzeéim zakonima i pravilnicima iz ovog
podrucja. Koncepcija sustava vodoopskrbe i odvodnje (sa pripadnim uredajima za procis¢avanje)
prikazana je na kartografskom prikazu broj 2.3. ,Vodoopskrba, odvodnja i gospodarenje otpadom*. Sva
rjeSenja vezana za zastitu voda i mora od onecis¢enja te odvodnju otpadnih voda potrebno je uskladiti s

307



odredbama vaZeceg Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije te nadlezne komunalne tvrtke i
gradskih sluzbi.

GROBLJA

Clanak 88.
(1) Planom su utvrdene lokacije postojeéih groblja Prirovo, unutar naselja Vis, te groblja Podselje,
unutar istoimenog naselja, kao i potreba Sirenja postojeéeg groblja u Podselju. Groblje Podselje
proSirivat ¢e se sukladno potrebama i vaze¢im propisima, a prema posebnom programu.
U sklopu cestice za prosirenje groblja Podselje potrebno je osigurati minimalno 10% povrsina
namijenjenih zelenilu. Na prostorima groblja mogu se graditi pratece gradevine, tj. gradevine
namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao Sto su kapele, mrtvacnice i sl. te komunalna infrastruktura.

6. MIERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

Clanak 89.
OPCA NACELA ZASTITE
(1)  Prostornim planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite:

a) krajobraznih vrijednosti,
b) prirodnih vrijednosti i
c) kulturno povijesnih cjelina

(2) Povijesne urbane i ruralne cjeline, gradevinski sklopovi, pojedinacne gradevine, prirodni i
kultivirani krajobrazi, kao i pojedinaéne gradevine spomenickih obiljezja s pripadajuéim Cesticama, te
fizickim vizualno istaknutim okoliSem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nacin ukljuceni u buduci
razvitak. Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedede:

a) Ocuvanije i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;

b) Poticanje i unapredivanje odrZavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista, zadrzavajudi
njihov tradicijski i prirodni ustroj (osobito terasastih vinograda i maslinika), pri ¢emu je potrebno
oCuvati suhozidne gradnje (mede, podzide), a one koje se u koridorima infrastrukture moraju
razgraditi potrebno je obnoviti (prelocirati ili rekonstruirati); moguénost izgradnje stambenih i
gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti na povrsinama prikazanim
na kartografskim prikazima br. 1. "KoriStenje i namjena povrsina" i 4. "Gradevinska podrucja", a
koja se dijelom nalaze i unutar zona kultiviranog krajobraza (kartografski prikaz 3.2. "Podrucja
posebnih ograni¢enja u koristenju") odreduje se na nacin da se gradevine smjesStaju uz
primjerenu valorizaciju elemenata kultiviranog krajobraza;

c) ZadrZavanje povijesnih trasa putova (starih cesta , pjeSackih staza, poljskih putova i Sumskih
prosjeka);

d) Ocuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (naselja urbanog karaktera, naselja ruralnog karaktera i
izdvojenih sklopova i gradevina) u njihovu izvornom okruZenju, s povijesnim graditeljskim
ustrojem i naslijedenom parcelacijom;

e) OZivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti;

f) Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuéa), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

g) Ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajobraza i
slikovitih pogleda (vizura);

h) Ocuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina
obrade zemlje;

i) ZadrZavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih
neki imaju simboli¢na i povijesna znacenja;
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i) Ocuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zastiéene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih
predjela kao Sto su obale, prirodne Sume, kultivirani krajobraz — bududéi da pripadaju ukupnoj
prirodnoj i stvorenoj bastini.

(3) Prirodni i kultivirani krajobraz prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 3.2. ,,Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju“ u mjerilu 1:25000.

6.1. MIJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

€lanak 90.
STAVLIANJE POD ZASTITU KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

(1) Prema Zakonu o zastiti prirode prirodne se vrijednosti zasti¢uju u nekoj od propisanih kategorija
(zasti¢ene prirodne vrijednosti), a ekoloski znacajna podrucja proglasavaju dijelovima ekoloske mreze.

(2) U smislu odredbi %21 1 2 Y I 2 1 ha@aédhduiGrada)Xdh MBS su zasticeni sljededi
dijelovi prirode:

- uvala Stiniva — znacajni krajobraz - geomorfoloski

- otok Ravnik —Spilja — spomenik prirode — geomorfoloski

- otok Ravnik —znacajni krajobraz

(3) U smislu Zakona o zastiti prirode predlazu se za zastitu otoci¢i Greben, M.Parzanj, V.Parzanj, M.
Budikovac i V.Budikovac s okolnim hridima te uvala Vela Smokova u kategoriji znacajni krajobraz.

(4) Podrucje obuhvata Plana sastavni je dio podrucja Ekoloske mreze Republike Hrvatske (Uredba o
ekoloskoj mrezi - ,Narodne novine" br. 124/13, 105/15) odnosno tu se nalaze:

e podrudja o¢uvanja znacajna za vrste i i stanisne tipove (POVS):

- HR3000097 Otok Vis - podmorije,
- HR3000469 Viski akvatorij,
- HR3000096 Jugoistocna strana otoka Visa,
- HR2000942 Otok Vis,
e podrudja oCuvanja znacajna za ptice (POP):

- HR1000039 Pucinski otoci.

(5) Podrucjem ekoloske mreze upravlja se u skladu s Uredbom o ekoloskoj mrezi, a radi ocuvanja
bioloske i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

(6) Odredbama Zakona o zastiti prirode za planirani zahvat u prirodu koji sam ili s drugim zahvatima
moZe imati bitan utjecaj na ekoloski znacajno podrucje ili zasticenu prirodnu vrijednost ili prirodnu
vrijednost predvidenu za zastitu, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve
ocCuvanja tog ekoloski znacajnog podrudja ili zasti¢ene prirodne vrijednosti.

(7) Zasti¢ene prirodne vrijednosti i prirodne vrijednosti predvidene za zastitu prikazane su na
kartografskom prikazu br.3.1. 0t 2 RNHz6 2+ LR ASoyAK dz@e2Sial 1 2N&
mjerilu 1:25000, a podru¢ja ekolodke mreze na kartografskom prikazu br. 3.4. a 91 2t 2 O ¢
mjerilu 1:25000.

Clanak 91.
(1) Sukladno posebnim propisima odreduju se sljedeci uvjeti prirode:

- na zasticenim prirodnim vrijednostima i onima predvidenim za zastitu potrebno je zabraniti sve
radnje kojima se umanjuje njihova prirodna vrijednost, odnosno narusavaju svojstva zbog kojih su

zasticeni ili ih se Zeli zastititi;
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za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekoloski
znacajno podrucje ili zasticenu prirodnu vrijednost, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti
prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve oc€uvanja tog ekoloski znacdajnog
podrucja ili zasti¢ene prirodne vrijednosti;

u Sto vedoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju ocuvanju
cjelokupnog pejzaza i okruzenija;

prirodne krajobraze treba Stititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost treba
oCuvati Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih;

prije bilo kakvih zahvata na zasticenim prirodnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima
predvidenim za zaStitu potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i posebno
izdvoijiti i zastitit vrste i podrudja;

potrebno je osigurati racionalno koristenje prirodnih dobara bez ostecivanja ili ugrozavanja njenih
dijelova i uz Sto manje narusavanje prirodnih faktora;

potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica tehnoloskog razvoja i
drugih djelatnosti i osigurati Sto povoljnije uvjete odrzavanja i slobodnog razvoja prirode.

oCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u prirodnom obliku s prirodnom
vegetacijom;

oCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna te naselja morske cvjetnice (Posidonia oceanica);
stititi speleoloske objekte, ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom
nadzemlju i neposrednoj blizini.

CUVANJE SLIKE NASELJA

(1)

Clanak 92.
Mijere za ocuvanje slike naselja, odnosno vrijednih povijesnih urbanih i ruralnih cjelina,

gradevinskih sklopova, pojedinac¢nih gradevina, medu ostalim obuhvaca sljedede:

a)

b)

e)

f)

g)
h)

u Sirenju i naselja urbanog ili ruralnog karaktera vazno je poStivati prostornu matricu povijesne
strukture naselja;

Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se prilagoditi postojeéem ambijentu. Gradevine treba
oblikovati, koristeéi recentna ili tradicijska arhitektonska rjeSenja uklapanja u postojeéa naselja.
Arhitektonsko oblikovanje gradevina valja uskladiti s krajobrazom i mjerilom i slikom naselja;
horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista, gradevni
materijali te boja procelja, osobito unutar povijesnih urbanih i ruralnih cjelina, gradevinskih
sklopova, moraju biti u skladu s okolnim gradevinama, bilo da su koriStena recentna ili tradicijska
rjeSenja arhitektonska rjesenja;

gradevine recentnog oblikovanja, moraju imati cjelovita arhitektonska rjesenja koja poStuju
vrijednosti okolnih gradevina i cjeline naselja. U zastiéenim zonama obvezno misljenje daje nadlezno
tijelo za zastitu kulturne bastine;

ogradivanje Cestica treba izvoditi na nacin da se postuje tradicijska gradnja, a u novoizgradenim
gradevinskim podrucjima ograde planirati na nacin da je moguce formiranje dvora unutar Cestice;

u vrtovima i voénjacima treba saditi autohtono bilje te sorte cvijeca i grmlja primjerene kraju;
autohtone pejzazne ambijente treba Cuvati i omoguciti nastajanje novih;

treba poticati i unapredivati odrZavanje zapustenih poljodjelskih povrsina, zadrzavajuéi njihovu
tradicijsku i prirodnu strukturu, a to se osobito odnosi na zapustene terasaste vinograde i maslinike.

MJERE ZASTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA

(1)

Clanak 93.
Poljoprivredno zemljiste cijeni se kao osobita ograni¢ena vrijednost i zbog toga se Stiti od

promjene namjene. NadleZna drZavna institucija ili organ uprave trebao bi u cilju zastite poljodjelskoga
zemljista obavljati sljedece:
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a) popisati Cestice i bonitet obradivoga zemljista na podrucju obuhvata Prostornog plana;

b) voditi popisnik neiskoristenog poljodjelskog zemljista u privatnom i drzavnom vlasnistvu;
c) skrbiti o davanju u zakup neiskoristenoga poljodjelskoga zemljiSta u drzavnom vlasnistvu;
d) provoditi politiku svrhovitog iskoristavanja poljodjelskoga zemljista u skladu sa zakonom.

MJERE ZASTITE SUMSKOG ZEMLJISTA
Clanak 94.
(1)  Prostornim planom su utvrdeni Sumski predjeli. Prema namjeni i znacaju dijele se na:

a) zaStitne Sume tj. ekolosko-ambijentalne Sume (Cije se uredivanje takoder obavlja prema Sumsko-
gospodarskoj osnovi;
b) Sume posebne namjene u funkciji rekreacije.

(2) Nacin zastite, uredenja i koristenja Suma unutar granica znacajnih krajolika i drugih Suma odvija
se temeljem Sumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima i standardima.

(3) Za provodenje Prostornog plana bitne su sljede¢e mjere:
a) oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine, Sumske Cistine

i Sumske rubove;
b) postojeée Sume zastititi od prenamjene i kréenja te oCuvati Sume divlje masline i rogaca;

c) izraditi Sumsko-gospodarske osnove za privatne Sume;
d) makiju i Sume panjace, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u visi uzgojni
oblik;

e) posumljavati Sikare, paljevine, zapusStena obradiva zemljista i zemljiSta neprikladna za
poljodjelstvo;

f) izgradivati Sumske putove, protupoZarne prosjeke, uredivati i Cistiti Sumsko zemljiSte u skladu sa
Sumsko-gospodarskim osnovama;

g) vracanje u prvobitno stanje opoZarenih Sumskih povrsina.

6.2. MIJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA

OPCE ODREDBE | UPRAVNI POSTUPAK PRI ZASTITI

Clanak 95.
(1) Uspostava i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz zakonskih propisa i
standarda. Propisanim mjerama utvrduju se obvezni upravni postupci, te nacini i oblici graditeljskih i
drugih zahvata na:

a) pojedinac¢nim spomenickim gradevinama,

b) gradevnim sklopovima,

c) arheoloskim lokalitetima,

d) Cesticama na kojima se spomenicke gradevine nalaze, te

e) predjelima (zonama) zastite naselja i kultiviranog krajobraza, ili drugim predjelima s utvrdenim
spomenickim svojstvima.

(2)  Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu zahvati na zasticenim kulturnim dobrima:
popravak i odrZavanje postojeé¢ih gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne
prilagodbe (adaptacije), novogradnje na zasticenim cesticama ili unutar zasti¢enih predjela, svrhovite
(funkcionalne) prenamjene postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima i sl..

(3) U skladu s vaZzeéim zakonima i propisima za sve nabrojane zahvate u stavku 2. ovoga ¢lanka na
gradevinama, sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrdena obveza
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zastite, kod nadleZne ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne
bastine - Konzervatorski odjel u Splitu) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

a) posebne uvjete(prije pokretanja odnosno tijekom postupka za izdavanje lokacijske dozvole, prije
pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole, prije zapocinjanja gradnje i radova za koje
sukladno propisu kojim se ureduje gradnja nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu))

b) prethodno odobrenjé¢za radnje koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem, izuzev
onih koje se poduzimaju na temelju glavnog projekta)

c) nadzoru svim fazama radova (na koje se odnose posebni uvjeti prethodnaodobrenja provodi
nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine.

(4) Gradevine, sklopovi i cjeline te arheoloska bastina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva i na

koje se obvezatno primjenjuju sve odredbe Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara u tekstu i
grafi¢kim prilozima ovog Plana oznaceni su:

(a)
(b)

(c)

Z I I @miakdturna dobra- upisana u Registar kulturnih dobara RH na Listu zasti¢enih
kulturnih dobara,

P LINSE @Sy (A Qy2
preventivno zasti¢enih dobara,
RST kulturna dobra za koje joS nije provedena revizija rjeSenja u skladu sa Zakonom o zastiti i
oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,136/12,

-l upidarie i Ryglstar KiBubniNJdobara RH na Listu

157/13,152/14, 98/15).

STATUS ZASTITE | NASELJE NAZIV KULTURNOG DOBRA | KLASIFIKACIJA
Z-1 Anticki brodolom arheoloska bastina
Z-2 Anticki brodolom arheoloska bastina
Z-4 Novovjekovni brodolom arheoloska bastina
Z-5 Anticki brodolom arheoloska bastina
Z-17 Americki avion - bombarder | arheolos$ka bastina
"B-17G"
Z-61 Anticki brodolom arheoloska bastina
Z-62 Brodolom tegljaca “Ursus” arheoloska bastina
Z-65 Ostaci grcko-rimske luke arheoloska bastina
Z-73 Brodolom putnicko-teretnog | arheoloska bastina
broda “Brioni”
Z-2186 Olupina potonulog broda Re | arheoloska bastina
d’Italia
Z-5093 Vis Urbanisticka cjelina Grada kulturno-povijesna cjelina
Visa
Z-5100 Vis Arheoloska zona Anticka arheoloska bastina
Issa
Z-5101 Hidroarheolo$ko nalaziste arheoloska bastina
Z-5102 Dracevo Polje, | Arheolosko nalaziste arheoloska bastina
Marinje Zemlje | gradine na Taleskoj glavici
Z-5107 Vis Svjetionik Stoncica profana graditeljska bastina
Z-5313 Vis Ku¢a Zamberlin s dvoristem | profana graditeljska bastina
Z-5314 Vis Kuéa s grbom Pireti¢ (Jaksa), | profana graditeljska bastina
Obala kralja Kresimira 4 /
Pod Lozom 5
Z-5315 Vis Svjetionik Host profana graditeljska bastina
Z-5316 Vis Kuéa Tramontana, Trg profana graditeljska bastina
Klapavica 6
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Z-5317 Vis Crkva sv. Duha sakralna graditeljska
bastina
Z-5354 Vis Crkva sv. Nikole sakralna graditeljska
bastina
Z-5370 Vis Crkva sv. Ciprijana i Justine | sakralna graditeljska
bastina
Z-5470 Vis Crkva BlaZene Djevice sakralna graditeljska
Marije od Milosrda (Gospe bastina
od Spilica)
Z-5496 Vis Kula Perasti profana graditeljska bastina
Z-5594 Vis Zgrada, Radojevica prolaz 6 | profana graditeljska bastina
Z-5614 Podselje Crkva sv. Marije sakralna graditeljska
bastina
Z-5669 Vis Kuéa Tomi¢, Ribarska 22 profana graditeljska bastina
Z-5776 Vis Palaca Radosevic, profana graditeljska bastina
Vinogradska 19, 23 a
Z2-5777 Vis Ljetnikovac Gariboldi, V. profana graditeljska bastina
Nazora 38, 40, 40/1
7-6221 Vis Kuca Mardesi¢ profana graditeljska bastina
Z-6229 Vis Zgrada Hrvatskoga doma profana graditeljska bastina
Z-6246 Vis Kuéa Zamberlin (Hektorovié) | profana graditeljska bastina
7-6287 Vis Ljetnikovac Gazarovié- profana graditeljska bastina
Bartucevi¢
7-6288 Vis Tvrdava Batarija profana graditeljska bastina
Z-6289 Vis Tvrdava Juraj lll profana graditeljska bastina
Z-6496 Podmorska arheoloska zona | arheoloska bastina
akvatorija otoka Visa,
BiSeva, Brusnika i Sveca
Z-6503 Ostaci brodoloma Austro- arheoloska bastina
ugarske fregate Radetzky
P-3641 Ostaci potonulog ameri¢kog | arheoloska bastina
aviona B-24 Liberator iz 2.
svj. rata
RST-0316-1966. | Vis Crkva sv. Jurja sakralna graditeljska
bastina
RST-0320-1966. | Vis Franjevacki samostan sv. sakralno-profana
Jerolima graditeljska bastina
RST-0566-1971. | Vis Palaca Vukasinovié¢-Dojmi profana graditeljska bastina
(ex palaca Rosario)
RST-0567-1971. | Vis Ljetnikovac Jaksa, Lucica 1 profana graditeljska bastina
RST-1021-1978. | Vis Kuca Petrinovi¢ (Ismaelli), profana graditeljska bastina
Ribarska 7
RST-1025-1978. | Vis Kuéa Makijaveli-Jerkovic¢ profana graditeljska bastina
(Prdvaric)
RST-1120-1984. | Vis Zgrada Ribarnice profana graditeljska bastina

Tablica: Zasti¢ena kulturna dobra na podrucju Grada Visa

(5) U odnosu na odredbu iz stavka 4. ovog clanka nije presudan trenutni formalno-pravni status
gradevine, sklopa i cjeline te arheoloske bastine u dokumentaciji Sluzbe zastite, jer ¢e se upravna
procedura zasStite kontinuirano provoditi temeljem posebnih propisa. Temeljem evidencije
(inventarizacije) provedene prilikom izrade ovog Plana, uz ranije registrirane spomenike, Uprava za
zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Splitu po sluzbenoj ¢e duznosti pokrenuti postupak
dokumentiranja te donosSenja RjeSenja o zastiti za sve vrednije gradevine, predjele (zone) i lokalitete koji
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su na kartama i tablicama oznaceni za zastitu . Do donosSenja odgovarajuceg rjesenja treba primjenjivati
iste mjere i propisane postupke kao i za trajno zasti¢ena kulturna dobra. Popis evidentiranih lokaliteta u
obuhvatu Plana koje se Stite planski (a bududi da je proces upisa u registar kulturnih dobara RH
permanentan proces mogu, ovisno o svom znacaju, biti proglasena kulturnim dobrima):

VRSTA BROJ | NASELJE LOKALITET PODVRSTA
7225 | Vis Tihobrace Ruralna cjelina
7226 | Milna Milna Ruralna cjelina
RURALNE 7227 Podstraae BargUJacv:- Ruralna CJ-eI!na
CIELINE 7228 | Podstrazje Podstrazje Ruralna CJ-eI!na
7229 | Rukavac Uvala Rukavac Ruralna cjelina
7230 | Rukavac Donji Rukavac Ruralna cjelina
7231 | Rukavac Gornji Rukavac Ruralna cjelina
7232 | Plisko Polje | Plisko Poje Ruralna cjelina
7233 | Marinje Marinje Zemje Ruralna cjelina
Zemlje
7234 | Marinje Stiniva Ruralna cjelina
Zemlje
RURALNE 7235 | Marinje Donja Zuzeca Ruralna cjelina
CJELINE Zemlje
7236 | Dracevo Gornja ZuZeca Ruralna cjelina
Polje
7237 | Dracevo Kunjanove — Serenjok | Ruralna cjelina
Polje
7269 | Podselje Poselje Ruralna cjelina
0 Vis Na vorh Stonce Naselje s ostacima arhitekture —
grcko doba
6838 | Rukavac Srebarna Kamenolom — grcko doba
6839 | Podselje Podselje Ostaci naselja — rimsko doba
6840 | Plisko Polje | Sv. Vid Gradina - prapovijest
6841 | Podselje Zopuze Koncentracija nalaza — rimsko doba
6842 | Plisko Polje | Brige Koncentracija nalaza — rimsko doba
6843 | Plisko Polje | Ograda Koncentracija nalaza — rimsko doba
6844 | Plisko Polje | Bajtina Koncentracija nalaza — rimsko doba
6845 | Plisko Polje | Kurtelaci¢evo Koncentracija nalaza — rimsko doba
6846 | Plisko Polje | Stomorsko Bardo Gomila - prapovijest
ARHEOLOZKE 6847 Pl?sko PoIJ:e Garm?ca Koncentracija r\alaza — rimsko doba
CJELINE | 6848 | Plisko Polje | Garmica Skeletno groblje
NALAZISTA 6849 | PodstraZje Barscon Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6850 | PodstraZje Barscon Skeletno groblje
6851 | PodstraZje Sapuni Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6852 | PodstraZje Polmirje Koncentracija nalaza — helenizam
(rimsko doba)
6853 | PodstraZje Polmirje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6854 | PodstraZje Polmirje Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6855 | PodstraZje Polmirje Koncentracija nalaza — helenizam
(rimsko doba)
6856 | PodstraZje Bilica Gomila - prapovijest
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6857 | PodstraZje Velo Poje Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6858 | PodstraZje Kutac Koncentracija nalaza — rimsko doba
6859 | Plisko Polje | Velo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6860 | Plisko Polje | Velo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6861 | Plisko Polje | Velo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6863 | Vis Galija Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6864 | Vis Karvovac Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6865 | Vis Lucini Miri Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6866 | Vis Kampanel Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6867 | Vis Zlopoje Natpis — rimsko doba
6868 | Vis Skarpuni¢ Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6869 | Vis Molo Zlopoje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6870 | Vis Molo Zlopoje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6871 | Vis Molo Zlopoje Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6872 | Vis Molo Zlopoje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6873 | Vis leze Koncentracija nalaza — rimsko doba
6874 | Vis Medvijok Koncentracija nalaza — rimsko doba
6875 | Podstrazje Mirine (Molo Jubisée) | Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6876 | Podstrazje Mirine (Molo Jubisée) | Grob —rimsko doba
6877 | Vis Borovo Poje Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6878 | Vis Borovo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
ARHEOLOSKE 6879 | Podstraije Velo Jubisée Naselje s ostacima arhitekture —
CJELINE | rimsko doba
NALAZISTA 6880 | Podstrazje Velo Jubisée Cisterna — rimsko doba
6881 | PodstraZje Velo Jubis¢e Koncentracija nalaza — rimsko doba
6882 | PodstraZje Molo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6883 | PodstraZje Velo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6884 | PodstraZje Velo Voscica Koncentracija nalaza — rimsko doba
6885 | PodstraZje Velo Voscica Grob —rimsko doba
6886 | PodstraZje Velo Voscica Cisterna — rimsko doba
6887 | PodstraZje Velo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6888 | PodstraZje Velo Voscica Cisterna — rimsko doba
6889 | PodstraZje Velo Voscica Cisterna — rimsko doba
6890 | PodstraZje Molo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6891 | PodstraZje Molo Voscica Cisterna —rimsko doba
6892 | PodstraZje Molo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6893 | Plisko Polje | Molo Voscica Koncentracija nalaza — rimsko doba
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6894 | Plisko Polje | Zaborje Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6895 | Plisko Polje | Zaborje Cisterna — rimsko doba
6896 | Milna Milna Koncentracija nalaza — rimsko doba
6897 | PodstraZje Bargujac Koncentracija nalaza — rimsko doba
6898 | Podstrazje Zaravnici Koncentracija nalaza — rimsko doba
6899 | Podstrazje Molo Voscica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6900 | Plisko Polje | Plisko Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6901 | Marinje Zlotno Strona Naselje s ostacima arhitekture —
Zemlje rimsko doba
6902 | Marinje Zlotno Strona Grob —rimsko doba
Zemlje
6903 | Marinje Zlotno Strona Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
6904 | Marinje Sv. Vid Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
6905 | Marinje Mulotovo Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
6906 | Dracevo Zlotno Strona Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
6907 | Dracevo Pasurica Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6908 | Dracevo Pasurica Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6909 | Dracevo Pasurica Cisterna — rimsko doba
Polje
6910 | Dracevo Dracevo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
6911 | Vis Sv. Nikola u Dolu Naselje s ostacima arhitekture —
ARHEOLOSKE rimsko doba
CJELINE | 6912 | Vis Odsuh (Sv. Nikola u Natpis — rimsko doba
NALAZISTA Dolu)
6913 | Vis Odsuh Grob — rimsko doba
6914 | Vis Bardorovica Koncentracija nalaza — rimsko doba
6915 | Vis Odsuh Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6916 | Vis Korita Koncentracija nalaza — rimsko doba
6917 | Vis Kolendinica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6918 | Vis Masline Koncentracija nalaza — rimsko doba
6919 | Vis Dol Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6920 | Vis Bardorovica Koncentracija nalaza — rimsko doba
6921 | Vis Dol Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6922 | Vis Dol Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6923 | Vis Kolendinica Koncentracija nalaza — rimsko doba
6924 | Vis Dol Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6926 | Dracevo leze Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba

316




6928 | Vis Kula BozZanié Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6929 | Vis Kula BoZani¢ Cisterna — rimsko doba
6930 | Vis Valica povar Goveje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6935 | Dracevo Dracevo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
6936 | Dracevo Konteja Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
6937 | Dracevo Dracevo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
6938 | Dracevo Pod Sukin Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6939 | Dracevo Konteja Naselje s ostacima arhitekture —
Polje grcko doba
6940 | Dracevo Konteja Natpis — grcko doba
Polje
6941 | Dracevo Konteja Novac — grcko doba
Polje
6942 | Dracevo Borje Groblje — rimsko doba
Polje
6945 | Dracevo Roske Pece Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6946 | Dracevo Pod Serenjok Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6955 | Dracevo Podivicica Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6974 | Podselje Vino Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
6975 | Podselje Vino Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
. 6976 | Podselje Vino Poje Naselje s ostacima arhitekture —
ARHEOLOSKE .
rimsko doba
EJ,AI‘ESAEE;'A 6977 | Podselje Vino Poje Cisterna — rimsko doba
6978 | Dracevo Cojno Poje Naselje s ostacima arhitekture —
Polje rimsko doba
6979 | Dracevo Cojno Poje Sarkofag — rimsko doba
Polje
6980 | Vis Grodac Gradina - prapovijest
6982 | Vis Lorca Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6983 | Vis Draskovci Gomila s grobom
6985 | Dracevo Vela Gomila Gomila — prapovijest
Polje
6986 | Podselje Borova Njiva Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6995 | Rogacic Vinogradisée Koncentracija nalaza — rimsko doba
6996 | Rogaci¢ Vinogradisce Koncentracija nalaza — rimsko doba
6997 | Rogaci¢ Vinogradisce Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
6998 | Rogacic Vinogradisce Koncentracija nalaza — rimsko doba
6999 | Podstrazje Budikovac Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7000 | Marinje Donji Volijak Naselje s ostacima arhitekture —
Zemlje rimsko doba
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7001 | Marinje Gornji Volijak Naselje s ostacima arhitekture —
Zemlje rimsko doba
7002 | Vis Tihobrade Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
(Napoje)
7003 | Vis Tihobrade Poje Naselje s ostacima arhitekture —
(Napoje) rimsko doba
7004 | Vis Tihobrade Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
(Napoje)
7005 | Vis Vagonj Koncentracija nalaza — rimsko doba
7006 | Vis Tihobrade Poje Naselje s ostacima arhitekture —
(Napoje) rimsko doba
7007 | Milna Tihobrade Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
(Napoje)
7008 | Vis Gornja Pojica Koncentracija nalaza — rimsko doba
7009 | Vis Gornja Pojica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7010 | Vis Gornja Pojica Cisterna — rimsko doba
7011 | Vis Gornja Pojica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7012 | Vis Gornja Pojica Bunja (trim)
7014 | Vis Gornja Pojica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7015 | Vis Donja Pojica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7016 | Vis Donja Pojica Koncentracija nalaza — rimsko doba
7017 | Vis Donja Pojica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
ARHEOLOZKE 7018 Rogaéi.c' Kupinvovica Koncgntracija r.1alaza —.rimsko doba
CJELINE | 7019 | Podselje Zopuze Naselje s ostacima arhitekture —
NALAZISTA : : rimsko doba _ :
7020 | Plisko Polje | Ruda Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7022 | Dracevo Dracevo Poje Naselje s ostacima arhitekture —
Polje (Jadrijevo) rimsko doba
7023 | Dracevo Gornja ZuZeca Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7024 | Dracevo Dracevo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7025 | Dracevo Dracevo Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7026 | Dracevo Gornja ZuZeca Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7027 | Marinje Donja Zuzeca Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
7028 | Vis Jedin Koncentracija nalaza — rimsko doba
7029 | Dracevo Markinovo Bardo Gomila - prapovijest
Polje
7030 | Marinje Marinje Zemje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
7031 | Marinje Marinje Zemje Naselje s ostacima arhitekture —
Zemlje rimsko doba
7032 | Marinje Marinje Zemje Natpis — rimsko doba
Zemlje
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7033 | Marinje Marinje Zemje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Zemlje
7035 | Dracevo Kopacina Groblje — prapovijest
Polje
7039 | Dracevo Zalo Dolca Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7041 | Dracevo Cojno Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7042 | Dracevo Cojno Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
Polje
7043 | Dracevo Cojno Poje Koncentracija nalaza — rimsko doba
o Polje
ARHEOLOSKE 7044 | Dracevo Cojno Poje Gomila - prapovijest
CJELINEVI Polje
NALAZISTA 7056 | Podselje Sv. Andrija Gomila - prapovijest
7058 | Podselje Pod Sv. Andriju Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7061 | Vis Stoncica Naselje s ostacima arhitekture —
rimsko doba
7062 | Vis Ospedol Koncentracija nalaza — rimsko doba
7063 | Vis Stoncica Koncentracija nalaza — rimsko doba
7064 | Vis Stoncica Koncentracija nalaza — rimsko doba
7065 | Vis Stracine Gradina - prapovijest
7066 | Vis Stracine Gomila - prapovijest
7069 | Vis Bratosavac Gomila — prapovijest
7256 | Podselje Sv. Kuzma i Damjan Sakralni spomenik
7257 | Plisko Polje | Sv. Vid Sakralni spomenik
7260 | Vis Tvrdava Wellington Fortifikacija
POJEDINACNE | 7261 | Dralevo Séuline Gradevinski sklop
GRADEVINE | Polje
GRADEVINSKI 7262 | Dracevo Pipitovo Gradevinski sklop
SKLOPOVI Polje
7266 | Podselje Sv. Magdalena Sakralni spomenik
7271 | Plisko Polje | Kostrici¢eva kula Gradevinski sklop
7272 | Vis Kula Benedikt - Torjun | Fortifikacija

Tablica: Evidentirani lokaliteti, cjeline i gradevine koji se Stite planski

(6) Navedeni lokaliteti, cjeline i gradevine iz tablice u stavku 5. ovoga ¢lanka mogu biti proglaseni i

dobrima lokalnog znacaja. lIzvedbi zahvata na istima mora prethoditi ocitovanje nadleZznog
konzervatorskog odjela.
(7) Zasticena kulturna dobra i dobra koja se stite planski prikazani su na kartografskom prikazu br.

31,0t 2RNMz6 2 LR ASOYAK dz@a2Sial QiANKh@niad:g5800. 6t NA NR RY |
URBANISTICKE CJELINE
Clanak 96.
(1) Jedina urbanisticka cjelina na podrudju obuhvata Prostornog plana je urbanisticka cjelina grada
Visa. Upisom u Registar kulturnih dobara RH, pod brojem Z-5093, ima svojstvo kulturnog dobra te su joj

odredene granice.

(2) Sustav mjera zastite kulturno-povijesne cjeline Grada Visa provodi se utvrdivanjem zoninga
podrucja na:
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(3)

- Zonu A (potpuna zastita povijesnih struktura) koju cine:

e Zona A lIssa — Prirovo, koja obuhvaéa poluotok Prirovo i uski pojas izgradene
strukture na lokalitetu Issa,

e Zona A Luka / Vela Banda — Govea, koja obuhvaca strukturu Vele Bande te uski potez
uz more i glavnu ulicu do Govee,

e Zona A Kut, koja obuhvaca podrucje Kuta,

- Zonu B (djelomicna zastita povijesnih struktura), koja obuhvaca povijesnu strukturu Male
Bande na sjevernom i zapadnom dijelu povijesne jezgre grada, juzni dio podrucja Vele Bande,
podrucje Govea i dio Kuta na padinama u kojima je povijesna struktura prorijedena.

Zona A - sustav mjera zastite
U zoni A valoriziraju se svi povijesni slojevi kao integralni dio kulturnog dobra nastao njegovim

povijesnim razvojem te se stoga nalazZe cjelovita zastita svih povijesnih vrijednosti uz postivanje tradicije
i funkcije prostora i njegovih sadrzaja.

(4)

a) Intervencije na postojecem gradevinskom fondu

Sve gradevinske intervencije potrebno je strogo kontrolirati te se stoga dozvoljavaju samo one
koje se odnose na sanaciju i odrzavanje postojeéeg stanja uz minimalne zahvate u povijesne
strukture (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija). Pri rekonstrukciji
gradevina obavezna je upotreba tradicijskih gradevnih materijala, oblikovnih elemenata i detalja.
Posebno se nalaze Cuvanje izvorne vanjske stolarije, a u slucaju izvedbe novih zatvora prozorske
je otvore potrebno zatvoriti stolarijom s dvostrukim ostakljenjem sa Skurama ili griliama, a vrata
zatvoriti stolarijom. Krovove je potrebno pokriti kupom kanalicom. U slu¢aju da valorizacija
gradevine to dopusta drvene medukatne konstrukcije kamenih kuc¢a mogu se izvesti kao
postojece ili kao konstrukcije spregnute od drvenih greda i ploc¢a od laganog betona.

Gradevine je potrebno obnavljati zajedno s ogradenim dvoriStima s kojima predstavljaju
jedinstvenu cjelinu. Ne dozvoljava se povecanje katnosti postojeéih gradevina (iznimno u slucaju
prilagodbe nekadasnjih gospodarskih potleusica - staja, kuhinja i spremiSta suvremenoj namjeni
ukoliko to dozvoljavaju postojeci tlocrtni gabariti), a dozvoljava se prenamjena visokih potkrovlja
u stambeni prostor uz zadrZavanje postojee geometrije i nagiba krovista i izgradnju luminara
oblikovanog prema tradicijskom (povijesnom) modelu. Ne dozvoljava se povecanje tlocrtnih
gabarita postojeéih gradevina. Ne dozvoljava se cijepanje Cestica niti objedinjavanje manjih
gradevnih jedinica u vece. Moguce je prilagodavanje novih funkcija i sadrZaja suvremenim
potrebama.

Odstupanje od navedenog moguce je samo u iznimnim slu¢ajevima kod kojih ¢e se temeljem
konzervatorske podloge donijeti drugacije mjere zastite.

Ne dopusta se postavljanje novih instalacijskih elemenata - vjetrenjaca, solarnih kolektora,
vanjskih jedinica klima uredaja na uli¢na procelja i kose krovne plohe.

b) Rusenje i zamjenska gradnja

U zoni A nije dozvoljeno rusenje povijesnih struktura niti zamjenska gradnja.

c) Interpolacije i nove strukture

U zoni A nisu dozvoljene interpolacije. Ne prihvada se unosenje novih struktura i neprikladnih
sadrZaja (otvoreni bazeni, garaze) osim u iznimnim sluc¢ajevima povijesno neizgradene cjelovite
Cestice u formiranom uliénom nizu koja nema obiljeZje parkovne arhitekture.

d) Uredenje javnih povrsina, parterna obrada ulica i trgova

Za uredenje javnih povrSina potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodnu suglasnost
nadleznog konzervatorskog odjela. Ne dopusta se zamjena izvorne parterne obrade od oblutaka
(kogula)suvremenim materijalima.

e) Uredenje obale

Obvezno je o€uvanje obalne crte bez zasipavanja mora i promjene geometrije obale na svim
dijelovima na kojima je ocuvana prirodna geomorfologija (Sljunkovite plaze).

Zona B - sustav mjera zastite
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U zoni B valoriziraju se svi povijesni slojevi. Graditeljski fond i povijesna matrica ove zone posebno

su ugrozeni promjenama u tipologiji gradenja u drugoj polovici dvadesetog stolje¢a i utjecajem turizma.

(5)

a) Intervencije na postojeéem gradevinskom fondu

U zoni B prihvatljive su sve intervencije koje ne naruSavaju vizure i cjelovitost uli¢nih poteza
(sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija, rekompozicija, rekonstrukcija
uz povecanje katnosti ili povecéanje tlocrtnih gabarita) u skladu s valorizacijom same gradevine i
njezine neposredne okolice. Za svaki pojedini objekt unutar ove zone donosit ¢e se zasebna
odluka nadleznog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za
odobrenje bilo kakve intervencije.

U zoni B nije dopustena zamjenska gradnja. lzuzetno je moguéa na mjestu rusevnih tradicijskih
gradevina i rusevina i to u njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu i katnosti, a mora biti tipoloski
uskladena s okolinom i postovati osnovne karakteristike prostora. Ne dozvoljava se uvodenje
netipi¢nih oblikovnih elemenata (terase u krovistu, krovne terase - ravni krovovi), a mogucde je
izvodenje balkona i luminara sukladno tipolosSkom obrascu cjeline te terasa na povisenim
gustirnama. Povijesne gradevine potrebno je obnavljati cjelovito, bez obzira na vlasnicku
strukturu te nije dopusteno povecanje katnosti i preoblikovanje geometrije kroviSta samo na
dijelu gradevine.

Nije dopusteno objedinjavanje manjih gradevnih jedinica u vece.

Moguce je prilagodavanje novih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama.

Ne dopusta se postavljanje novih instalacijskih elemenata - vjetrenjaca, solarnih kolektora,
vanjskih jedinica klima uredaja na uli¢na procelja i kose krovne plohe postojeéih gradevina.

b) Interpolacije

Za svaku novu gradevinu unutar zone B donosit ¢e se zasebna odluka nadleznog konzervatorskog
odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije.
Interpolacije moraju postovati zatecenu graditeljsku strukturu i poloZaj na cestici (ugradena
gradnja na vec¢ formiranim ulicnim potezima).

Za izgradnju i uredenje urbanisticke cjeline Grada Visa obvezno se donosi urbanisti¢ki plan

uredenja. Odredbe ovog ¢lanka obvezujuce su kod izrade urbanistickog plana uredenja.

RURALNE CJELINE

(1)

(2)

Clanak 97.
Ruralne cjeline na podrucju Grada Visa su:

. Ruralna cjelina Tihobrace

. Ruralna cjelina Milna

. Ruralna cjelina Bargujac

. Ruralna cjelina Podstrozje

. Ruralna cjelina Uvala Rukavac
. Ruralna cjelina Donji Rukavac
. Ruralna cjelina Gornji Rukavac
. Ruralna cjelina Plisko poje

. Ruralna cjelina Marine zemlje
10. Ruralna cjelina Stiniva

11. Ruralna cjelina Zuzeca

12. Ruralna cjelina Kunjanova-Serenjok
13. Ruralna cjelina Podselje

O o0 NOOUL A WN R

Ruralne cjeline su uglavnom zaseoci (koji su uslijed odljeva stalnih stanovnika ve¢im dijelom

napustene) te se Stite odredbama ovog Plana.

(3)

Zastita ruralnih cjelina temelji se na ocuvanju povijesne matrice naselja, njegove prostorne

organizacije, smjestaja u prirodnom okoliSu, kao i na ocuvanje tradicijske gradevne strukture i
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karakteristicne slike naselja. Za rekonstrukciju, zamjenu, izgradnju i uredenje u ovoj zoni primjenjuju se
sljedece smjernice:

a) uvjetima uredenja i koristenja prostora potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrzati i revitalizirati
matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgradenim dijelovima jezgre realizirati
interpolacijama na nacelima tipoloske rekonstrukcije. Pod tipoloSkom rekonstrukcijom
podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim
povrSinama, gabaritima i namjenom uskladena s postoje¢im okolnim povijesnim objektima, ne
narusavajuci siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre;

b) posebno je potrebno ocuvati odnos izgradenog dijela povijesnih poluurbanih i ruralnih jezgri s
neposrednim agrarnim okoliSem i poljoprivrednim povrSinama unutar povijesnih jezgri;

c) ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije postojeéih objekata radi funkcionalog povezivanja u
vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih gradevina,
zastite slike naselja, njegove matrice i karakteristicnog mjerila;

d) zastita reljefa i specificnih osobina pripadajuceg krajobraza;

e) uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih poluurbanih i ruralnih cjelina mora se
temeljiti na koristenju iskljucivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala;

f) afirmiranje sadnje i njegovanja autohtonih pejsaznih vrsta;

g) ocuvanje prostornih detalja unutar naselja;

h) sprjecavanje unosenja stranih oblikovnih i gradevinskih elemenata i njegovanje tradicijskog nacina
oblikovanja i gradenija;

i) za zahvate unutar navedenih ruralnih cjelina potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog tijela za
zastitu kulturnih dobara, bez obzira na postojanje ili ne postojanje rjeSenja o registraciji ili
preventivnoj zastiti pojedinacnog kulturnog dobra.

PODRUCJA ARHEOLOSKE BASTINE
Clanak 98.
(1)  Zastic¢eni arheoloski lokaliteti na podrucju Grada Visa iz ¢lanka 95., stavak 4. su:

- arheolo$ka zona Anticka Issa, zasticena kao kulturno dobro pod registarskim brojem Z-5100,

- arheolosko nalaziSte — prethistorijska gradina na Taleskoj glavici, zasticeno kao kulturno
dobro pod registarskim brojem Z-5102,

- podmorska arheoloska zona akvatorija otoka Visa, BiSeva, Brusnika i Sveca, zaSti¢ena kao
kulturno dobro pod registarskim brojem Z-6496,

- podmorska arheoloska zona gréko-rimske luke u zaljevu Viske luke, zasti¢ena kao kulturno
dobro pod registarskim brojem Z-65.

(2) Ostala podrucja arheoloske bastine navedena su u ¢lanku 95., stavak 5. ovog Plana.

Sustav mjera zastite arheoloske zone Anticka Issa
(3) Sustav mijera zastite kulturno-povijesne cjeline arheoloske zone Anticka Issa provodi se
utvrdivanjem zoninga podrucja uspostavljanjem sljedecih zona:

- Zona A (potpuna zastita povijesnih struktura), koja obuhvaca podrucje ,intra muros”
antickog grada,

- Zona B (djelomi¢na zastita povijesnih struktura), koja obuhvaéa podrucje ,extra muros”
antickog grada.

(4) Zona A - sustav mjera zastite

Unutar predmetnog podrucja zabranjena je bilo kakva gradnja, postavljanje montaznih objekata i
odlaganje otpada.
Unutar prostornih meda odredenih rjeSenjem, bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela, nisu
dozvoljeni nikakve radnje, zahvati i intervencije u prostoru.
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Ako se prilikom dopustenih radova eksploatacije podrucja arheoloskog lokaliteta nadu ostaci gradevina
ili predmeti, nalaznik je duZzan o tome obavijestiti nadlezno tijelo i nadleZzni muzej, a predmete predati
nadleznom muzeju.

Istrazivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopusteno je samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela i
uz uvjet da se svi nalazi nakon dovrsenih istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a pokretni nalazi
predaju na ¢uvanje nadleznom muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog podrucja
mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz ¢lanka 36.-40. Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara.

(5) Zona B - sustav mjera zastite

Unutar podrucja zone B svim gradevinskim radovima moraju prethoditi zastitna arheoloska istraZivanja,
i/ili se mogu obavljati iskljuivo uz stalni arheoloski nadzor, o ¢emu, a ovisno o mikrolokaciji odlucuje
nadleZni Konzervatorski odjel.

Sukladno rezultatima navedenih arheoloskih istraZivanja i/ili arheoloskog nadzora nadlezni
Konzervatorski odjel utvrduje daljnji postupak koji moZze biti: - trajno obustavljanje radova na nalazistu,
dopustenje nastavka radova uz odredivanje mjera zastite arheoloskog nalazista ili dopustenje nastavka
radova uz odredivanje novih konzervatorskih uvjeta, odnosno izmjenu rjeSenja o prethodnom
odobrenju.

Sustav mjera zastite arheoloskog nalazista — prethistorijska gradina na TaleSkoj glavici

(6) Na podrucju zasticenog arheoloskog lokaliteta koji je utvrden kao kulturno dobro i unutar
prostornih meda odredenih rjeSenjem, bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela, nisu dozvoljeni
gradevinski i drugi radovi koji bi mogli narusiti integritet lokaliteta.

Ako se prilikom dopustenih radova eksploatacije podrucja arheoloSkog lokaliteta nadu ostaci gradevina
ili predmeti, nalaznik je duzan o tome obavijestiti nadlezno tijelo i nadlezni muzej, a predmete predati
nadleZznom muzeju.

IstraZivanje lokaliteta i iskapanje nalaza dopusteno je samo uz prethodno odobrenje nadleZnog tijela i uz
uvjet da se svi nalazi nakon dovrsenih istraZivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a pokretni nalazi
predaju na ¢uvanje nadleZznom muzeju.

Podrucje arheoloskog lokaliteta za koje je utvrdeno svojstvo kulturnog dobra ili dijelovi tog podrucja
mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz ¢lanka 36.-40. Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara.

Sustav mjera zastite podmorske arheoloske zone akvatorija otoka Visa, BiSeva, Brusnika i Sveca
(7) Utvrdene su sljedece mjere zastite:

- ne dopusta se obavljanje podvodnih aktivnosti u svrhu razonode i sporta bez nadzora
ovlastenih ronilackih centara ili bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela,

- ne dopusta se bilo kakvo diranje, premjestanje ili ostecivanje arheoloskih nalaza,

- ne dopusta se foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodnog odobrenja nadleznog
tijela,

- ne dopusta se bilo kakvo kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata ili brodske
konstrukcije,

- zabranjuje se svako ronjenje na podrucju novovjekovnog brodoloma na poziciji BiSevo N 42°58'3
I" E 16°31'50" podmorskog arheoloskog nalaziSta upisanoga u Registar kulturnih dobara RH - Listu
zasticenih kulturnih dobara pod brojem Z-3,

- istrazivanje lokaliteta koji se nalaze unutar predmetne Zone i svi drugi zahvati na njima
dopusteni su samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon
dovrsenih istrazivanja i iskapanja stru¢no konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na privremenu
pohranu muzeju do odluke o trajnoj pohrani,

- vlasnik, odnosno imatelj kulturnog dobra duzan je provoditi sve mjere zastite koje se odnose na
odrZavanje predmetnog kulturnog dobra, a odredi ih Konzervatorski odjel u Splitu.
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Sustav mjera zastite podmorske arheoloske zone grcko-rimske luke u zaljevu Viske luke
(8) Utvrdene su sljedece mjere zastite:

- ne dopusta se nasipanje i gradnja na obalnom rubu bez prethodnog stru¢nog arheoloskog
pregleda obale i morskog dna,

- ne dopusta se ronilac¢ka aktivnost bez nadzora ovlastenih ronilackih centara,

- ne dopusta se bilo kakvo diranje, premjestanje ili osteéivanje artefakata,

- ne dopusta se foto ili video snimanje za javnu objavu bez prethodne dozvole nadleznog tijela,

- ne dopusta se bilo kakvo kopanje dna ili dizanje mulja radi otkrivanja artefakata ili brodske
konstrukcije.

(9) Zastita arheoloske bastine odnosi se na zastitu arheoloskih nalaziSta, zona i cjelina koje su
utvrdene Prostornim planom sukladno Konzervatorskoj podlozi. Arheoloski lokaliteti se trebaju istraziti
kako bi se stvorili uvjeti za zaStitu i oCuvanje. Zastita arheoloSke bastine odnosi se i na neistrazena i
potencijalna nalazista i zone koje su zasticena odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara. U
cilju zastite ovih kulturnih dobara propisuju se sljedeée mjere:

a) lzvodac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu izvijestiti tijelo nadlezno za zastitu kulturnih
dobara;

b) Unutar arheoloskih zona, unutar ili van postojec¢ih naselja, potrebno je prilikom radova osigurati
arheoloski nadzor, te sukladno rezultatima arheoloskog nadzora nadlezno konzervatorsko tijelo
odreduje daljnje postupanje;

€) Na podrucjima kojima se Prostornim planovima Grada Visa predvida izgradnja objekata unutar
arheoloskih zona, obvezuje se nositelj zahvata da osigura arheoloSko rekognosciranje prostora prije
pocetka bilo kakvih radova te sukladno rezultatima rekognosciranje, zastitna arheoloska istrazivanja;

d) Radovi na samom lokalitetu arheoloskog nalazista ili u njegovoj neposrednoj blizini trebaju imati
posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog konzervatorskog tijela.

(10) Prije svake gradnje u zoni arheoloskih lokaliteta potrebno je provesti arheolosko rekognosticiranje
terena o ¢emu ce ovisiti daljnji tretman lokacije.

(11) Prije gradnje u neizgradenom gradevinskom podrucju na predjelu Kuta (Prismen) i Smiderevo
treba obaviti arheolosko istraZzivanje prema uvjetima i uz nadzor Konzervatorskog odjela u Splitu.

(12) Za sve zahvate u zastiéenom akvatoriju Grada Visa (Z-6496) potrebno je ishoditi posebne uvjete
nadleznog konzervatorskog odjela.

(13)  Arheoloski park ,Issa“ obuhvaca podrucje antickog grada Isse u zoni zastite A, isejske luke ciji se
ostaci naziru u moru uokolo poluotoka Prirovo i poluotok Prirovo sa samostanom sv. Jerolima.
Prezentacija i uredenje prostora arheoloskog parka provodit ¢e se temeljem obaveznog urbanisticko-
arhitektonskog natjecaja. Natjecaj se raspisuje i provodi na temelju programa i programskih smjernica (a
nakon izrade konzervatorske podloge), prihvacenih od strane gradonacelnika na prijedlog nadleZnog
strucnog tijela.

Clanak 99.
Brisan.

POJEDINACNA KULTURNA DOBRA

Clanak 100.
(1) Zastitom pojedinacnih kulturnih dobara obuhvacene su registrirane ili preventivno zasti¢ene
pojedinacne gradevine ili gradevinski sklopovi. Popis registriranih, preventivno zasti¢enih i ovim Planom
zasticenih kulturnih dobara tabelarno je prikazan u ¢lanku 95. i u grafickom dijelu elaborata Prostornog
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plana, kartografski prikaz broj 3.1. ,Podrucja posebnih uvjeta koristenja (Prirodna i graditeljska
bastina)“, u mjerilu 1:25000.

(2) U cilju zastite i o¢uvanja pojedinacnih kulturnih dobara odredene su sljede¢e mjere zastite i uvjeti
koristenja:

(a) Radnje koje bi mogle prouzroditi promjene na nepokretnom kulturnom dobru, promjene namjene
zastiéenog kulturnog dobra, kao i promjene u zastiéenom okoliSu kulturnog dobra, mogu se
poduzimati samo uz posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog tijela za zastitu kulturnih
dobara;

(b) Nisu dopustene radnje koje bi mogle narusiti integritet nepokretnog kulturnog dobra;

(c) Za sanaciju i provodenje zastitnih radova na ugrozenim odnosno osteéenim kulturnim dobrima
potrebno je izraditi odgovarajucu arhitektonsko-gradevinsku dokumentaciju postoje¢eg stanja sa
prijedlogom sanacije i obnove, a prema konzervatorskim uvjetima nadlezne sluzbe zastite;

(d) Svi zahvati trebaju omoguditi oCuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloskih
karakteristika, te Cestice, u pravilu uz oCuvanje izvorne namjene, a eventualna nova namjena mora
se prilagoditi oCuvanoj gradevnoj strukturi;

(e) Sanacija i obnova svake zgrade mora se provoditi sukladno izvornom arhitektonsko-oblikovnom
konceptu, uz o€uvanje pripadajucih Cestica, odnosno posjeda s kojima Cine kvalitetnu cjelinu;

(f) Nisu dopustene intervencije koje mogu ugroziti spomenicki karakter, bilo da se radi o rekonstrukciji,
nadogradniji, preoblikovanju ili prenamjeni u sadrzaje koji nisu primjereni karakteru objekta odnosno
karakteru Sireg okolisa, kao niti preparcelacija;

(g) Nije dopustena ugradnja i zamjena gradevnih elemenata i materijala koji nisu primjereni povijesnom i
spomenickom karakteru objekta (PVC ili metalna stolarija, pokrov neprimjerenim crijepom i sl.),
osim iznimno na onim gradevinama u potezima ulica gdje su prizemlja javne namjene (lokali), a
prema uvjetima izdanim od nadleZnog konzervatorskog tijela;

(h) Nije dopusteno uklanjanje objekata u svrhu gradnje zamjenskih, osim iznimno pod uvjetima
propisanim Zakonom o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara;

(i) Za sve zahvate na kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje
nadleZznog tijela za zastitu kulturnih dobara.

(j) Gradevni sklopovi koji su zasti¢eni kao pojedinacno kulturno dobro ureduju se iskljucivo temeljem
detaljne planske dokumentacije i projekata, kojima prethode posebni uvjeti i prethodno odobrenje.
Sakralni i civilni gradevni sklopovi mogu mijenjati namjenu (metoda revitalizacije) tek temeljem
izvrSene konzervacije koja moze ukljucivati metodu anastiloze, restauracije i tipoloske rekonstrukcije
ukoliko se takve metode potvrde kao poZeljne u postizanju integriteta kulturnog dobra.

PODRUCIJA ZASTICENOG KRAJOBRAZA

Clanak 101.
(1) Zone kultiviranog krajobraza odredene su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 3.2. ,Podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju®, u mjerilu 1:25000.

(2)  Prostornim planom su odredeni opéi uvjeti zastite i oCuvanja podrucja zasticenog kultiviranog
krajobraza (odredenog Konzervatorskom podlogom), a obuhvacaju slijedece:

a) Potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju
objekata interpolacijama unutar izgradenih struktura naselja;

b) lzuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg
prostora (terase, suhozidi, vegetacija);
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c) Mjere posSumljavanja u agrarnom krajobrazu neautohtonim vrstama dopustaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih obronka
trebaju obogatiti poSumljavanjem autohtonim vrstama.

(d) Preporuca se izrada Krajobraznog plana podrucja Grada Visa u kojem c¢e krajobrazi prostora,
ukljuéujudi i naselja, biti analizirani i valorizirane te izlozene moguénosti njegovog uredivanja.

7. GOSPODARENIJE OTPADOM

Clanak 102.
(1) Grad Vis je duZzan na svom podrudju osigurati uvjete i provedbu Zakonom o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Na podrucju grada Visa potrebno je gospodariti otpadom s osnovnim ciljem:

- izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada ¢iji se nastanak
ne moze sprijeciti;

- odlaganja otpada na uredenom odlagalistu;

- iskoristavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije
odlaganja;

- sprjecavanje nenadziranog postupanja s otpadom;

- saniranje otpadom onecis¢enih povrsina;

- sprjecavanje onecis¢avanje okolisa: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih granicnih vrijednosti;

- sprjecavanje nekontroliranog odlaganja i spaljivanja te saniranje svih divljih odlagalista na podrucju
Grada.

(3) Konacno rjeSenje obrade i odlaganja otpada (mijesani komunalni i neopasni proizvodni otpad) s
podrudja Grada Visa predvida se na Zupanijskom centru za gospodarenje otpadom.

(4) Na podrucju grada Visa planira se gradnja pretovarne stanice i reciklaznog dvorista na lokaciji
»Wellington“ povrsine 0,6 ha, a reciklaZna dvorista je mogudée raditi i na drugim dijelovima grada Visa.

(5) Planira se sanacija postojeé¢eg odlagalista komunalnog otpada , Wellington“ i konacni prestanak
rada kao takvog, a paralelno s izgradnjom Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom planira se
izgradnja pretovarne stanice na dijelu toga podrucja. Sanacija je moguca ozelenjivanjem i uredenjem
podrucja.

(6) Grad Vis je obvezan osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno prikupljanje
otpada te postupati prema Planu gospodarenja otpadom Grada Visa, a u skladu sa Zakonom o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13).

8. MIERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 103.
(1)  Na cijelom podrucju obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar gradevinskih podrucja, ne smiju se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili moZebitno ugrozavale Zivot,
zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoli$a, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na nacin koji
bi izazvao takve posljedice.

(2)  Zbog bogate prirodne i kulturne bastine te razmjerno velikih povrsina pod zastitom krajobraza,
potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljSanje i unapredivanje prirodnoga i

kultiviranoga (antropogenog) krajobraza, kao mjere za sprje¢avanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 104.

326



(1) Mjere sprjecavanja nepovoljnog utjecaja na okoliS obuhvadaju mjere ocuvanja i poboljsanje
kvaliteta tla:

- u okviru katastra emisija u okolis voditi o¢evidnike za emisije oneciS¢avajucih tvari u tlo,

- opozarene povrsine posumljavati kako bi se smanjio ucinak erozije tla,

- izgradnja naseljskih cjelina, gospodarskih gradevina, prometnica i sl. planirana je izvan osobito
vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljista,

- uz ceste s velikom kolicinom prometa planirani su pojasevi zastitnog zelenila i drvoredi primjerene
Sirine

(2)  Ocuvanje i poboljsanje kvalitete mora obuhvaca:

- ogranic¢ena je izgradnja u obalnom podrucju,

- izrada planova sanacije ugrozenog obalnog mora od zagadenja s kopna

- obvezna je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja i turisticke zone.

- izgraditi sustav kanalizacije i adaptirati izgradeni sustava kanalizacije s uredajima za procis¢avanje,

- redovito treba C(istiti naselje i obalu (plaze) od krutog i krupnog otpada i sprjecavati divlja
odlagalista otpadaka po poljodjelskim i Sumskim povrSinama;

- smanijiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneciséuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo isl.)

Clanak 105.
Zastita voda

(1) Sve mjere zastite voda temelje se na vazeéem Zakonu o vodama i podzakonskim propisima.
One proizlaze iz osnovnih ciljeva zastite na podrudju Grada Visa: ocCuvanje kakvocée vode za pice,
osiguranje pravilne i sigurne odvodnje otpadnih voda radi postizanja higijensko-zdravstvenog
standarda.

(2)  Provodenjem mijera za zastitu voda potrebno je posebno:

- Osigurati vodoopskrbu, sacuvati kvalitetu voda, sustavno nadzirati izvore oneciS¢enja voda te
zaustaviti zagadivanje vodotoka uvodenjem suvremenih metoda i tehnologija u odvodnji i
spre€avanjem zagadenja onim sadrZajima i pripadaju¢im kapacitetima koji mogu ugroziti kvalitetu
voda,

- Vodoopskrbni resursi moraju se ispitati te njihovo potencijalno koriStenje uskladiti s potrebama
opskrbe vodom na nacin da se koriste na odrziv nacin te da se ne narusi vodni rezim,

- Na podru¢ju Grada Visa prioritetno je potrebno rijeSiti odvodnju za naselja koja se nalaze u
zastitnim zonama vodocrpilista i na podrucju cijelog vodonosnika,

- Uvesti kontrolu nad upotrebom koli¢ine i vrste zastitnih sredstava u poljoprivredi na podrucju
vodonosnika kako bi se smanjile koli¢ine Stetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi,

- Sanirati i ukloniti izvore onecis¢enja i mogucih izvanrednih zagadenja, uvesti preventivhe mjere,
prvenstveno na postojeéim izvoristima pitke vode koja se tretiraju kao posebno sti¢ena podrudja.

(3) Zasprjecavanje nepovoljnih utjecaja na vode Planom se odreduju sljedeée smjernice i mjere:

- Osigurati vodoopskrbu izvan slivnog podrucja Izvorista Korita i optimizirati vodoopskrbni sustav,

- Osigurati kvalitetnu odvodnju na cjelokupnom podrucju Grada Visa te prociS¢avanje otpadnih voda
na suvremen nacin,

- Osigurati provedbu monitoringa pracenja stanja kakvoée voda na temelju zakonske regulative i
potreba,

- Sve intervencije na prostorima vodonosnika potrebno je obavljati na nacin da se maksimalno cuva
kvaliteta podzemnih voda,
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- Svako gradenje i obavljanje djelatnosti unutar zona sanitarne zastite izvorista mora biti u skladu s
vazeéom Odlukom o zonama sanitarne zastite, odnosno vazeéim Pravilnikom o utvrdivanju zona
sanitarne zastite,

- Mijere zastite vodotoka i Sirine inundacijskog pojasa navedene su u ¢l. 87.

Zastita mora

(4) Zastita mora od onecis¢enja s kopna provodi se i planira u skladu sa Zakonom o vodama i drugim
prateéim propisima. Planira se odredivanjem namjene kopnenog i morskog prostora, gradnjom sustava
odvodnje s procis¢avanjem i ispustanjem putem podmorskih ispusta odgovarajuée duzine i drugim
administrativnim i gradevnim mjerama:

A utvrdivanjem osjetljivosti mora u skladu sa njegovim ekoloskim znacajkama i namjenom;

A zaStita mora usmjerava se na ocuvanje podrucja s visokom kakvo¢om mora i rehabilitaciju ugrozenih
podrudja;

A ograni¢enje izgradnje u obalnom podru¢ju i podmoriju;

A dijelovi zatvorenog mora i uvale sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljiva podrucja,
koja se, ograni¢avanjem gradnje Stite od prekomjernog zagadivanja;

A provedba monitoringa pracenja stanja kakvoée mora na temelju zakonske regulative i potreba;

A izrada planova sanacije ugrozenog obalnog mora od zagadenja s kopna i mora;

A uspostaviti sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda sa plovila.

(5) Sanitarna kakvoca mora za kupanje mora biti sukladna standardima propisanim Zakonom o
vodama i podzakonskim aktima.

(6) Planom intervencije kod iznenadnog onecis¢enja mora u RH utvrduju se mjere smanjenja Steta u
okolisu putem Zupanijskog plana intervencija od iznenadnog onecis¢enja mora.

Clanak 106.
Zastita krajobraza i ekoloskih sustava

(1) Radi cjelovite zastite prirodnog i kulturnog krajobraza i krajobraza naselja izradit ¢e se, u skladu sa
Strategijom prostornog uredenje Republike Hrvatske Krajobrazna osnova otoka Visa.

(2) Zastita ekoloskih sustava ostvaruje se provodenjem mjera ocCuvanja bioloske raznolikosti u
koristenju prirodnih dobara i uredenju prostora te zastitom stanisSnih tipova. Bioloska raznolikost, kao
podloga za izradu krajobrazne osnove, podrazumijeva raznolikost izmedu vrsta, unutar pojedinih vrsta te

raznolikost izmedu ekoloskih sustava na odredenom prostoru.

(3) Bioloska raznolikost, osim mjera odredenih ovom odlukom, Stiti se i drugim dokumentima
prostornog uredenja, Sto se izraduju temeljem Prostornog plana.

(4) Oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore odnosi se na podruéja vecih infrastrukturnih
zahvata izgradnju cesta (obilaznica Visa) i drugih cesta i infrastrukturnih pravca.
Clanak 107.

Mjere zastite od buke

Mjere zasStite od buke obuhvadaju:
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A sprjecavanje nastajanja buke na nacin da se gradnja objekta, koje mogu predstavljati izvor buke,
planira na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;

A razina buke uvjetovana prometom smanijit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis;

A razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirati ¢e se
vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za odredeno
podrucje, te inspekcijskim nadzorom;

A potrebna je izrada karte buke na razini grada.

Clanak 108.
Mjere zastite prirodnih vrijednosti

(1) Prema Zakonu o zastiti prirode posebno se Stite prirodne vrijednosti koje treba zastititi (znacajni

krajobraz, spomenik prirode). Ti dijelovi prirode imaju osobitu zastitu. Kako bi se mogli stititi potrebito je

donijeti plan upravljanja ili mjere zastite koje ovisno o stupnju zastite donosi nadlezno tijelo uprave.

Mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju Zakona o zastiti prirode su:

A zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i Zivotinjskih svoijti
Republike Hrvatske i u skladu s Pravilnikom o strogo zasti¢enim vrstama (Narodne novine 144/13)“;

A zabranjuje se rastjerivanje, hvatanje, drZanje i ubijanje Zivotinjskih svojti prema Crvenom popisu
biljnih i Zivotinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s Pravilnikom o strogo zasti¢enim vrstama
(Narodne novine 144/13)“;

A koristenje strogo zastic¢enih biljnih i Zivotinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraZivacke
svrhe uz prethodno pribavljeno dopustenje;

A na podrucjima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zastititi sukladno zakonskoj
regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadleznog za zastitu prirode;

A eventualnu gradnju na vrijednim zelenim povrSinama potrebno je temeljiti na prethodnoj analizi
postojeceg stanja, evidencije i vrednovanja respektirajuci prvenstveno prirodne vrijednosti prostora.

(2) Na podrucju grada Visa utvrdena su ugrozena i rijetka stanista (Stenomediteranske Ciste i
vazdazelene Sume i makija crnike, busici i kamenjarski pasnjaci i suhi travnjaci stenomediterana) za koje
treba provoditi sljede¢e mjere ocuvanja:

A ocuvati biolodke vrste znadajne za stanisni tip te zaSticene i strogo zadticene divlje svojte $to
podrazumijeva neunosenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje
prikladne brige za njihovo ocuvanje, oCuvanje njihovog stanista i njihovo pracenje (monitoring),

A sprijeciti nestajanje kamenjarskih pasnjaka (putem ispasSe, poticati ekstenzivan nacin stocarstva),

A poSumljavanje treba obavljati autohtonim vrstama drveca, a uzgojne radove provoditi na nacin da se
iz degradacijskog oblika Suma postepeno prevodi u visoki uzgojni oblik.

Clanak 109.
Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

(2) Prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije uZeg podrucja i projektiranja objekata
predvidenih ovim prostornim planom potrebno je primjenjivati mjere sadrZzane u Procjeni ugroZenosti
stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a za Grad Vis.
»Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih
nesreca za Grad Vis“ je temeljni dokument za izradu Plana zastite i spasavanja kao i Plana civilne zastite,
a ujedno je dio procjena i planova koji se donose na razini Zupanije. Procjena sadrZzi prosudbu mogude
ugrozenosti stanovnistva, materijalnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica prirodnih i
tehnic¢ko-tehnoloskih katastrofa te prosudbu mogucénosti i snaga koje se mogu mobilizirati za potrebe
zastite i spasavanja.

(2) Zastita od poZara. Mjere zastite od poZara provode se na osnovu uvjeta izdanih od MUP-3,
Policijska uprava Splitsko-dalmatinska broj 511-12 21-21205/2/2014/)-S od 08.01.2015..
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Pri projektiranju mjera zastite od pozara, kod donoSenja dokumenata prostornog uredenja, voditi
racuna posebno o:

mogucénosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom poZarnom odjeljivanju,

osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuéi u obzir postojeéa i nova naselja, gradevine,
postrojenja i prostore te njihova poZzarna opterecenja i zauzetost osobama.

> v v

Temeljna organizacijska postrojpa za zastitu od pozara je DVD koja organizira jedinica lokalne
samouprave (Grada). Zastitu od poZara na teSko pristupaénom terenu rjeSavati zracnim putem,
upotrebom zrakoplova i helikoptera. U svrhu motrenja podrucja potrebno je izgraditi, urediti i opremiti
motrilacke postaje sukladno Planu zaStite od poZara Grada Visa koji se izraduje i donosi prema
posebnom propisu. Za osiguranje vode za gasSenje poZara potrebno je izgraditi hidrantsku mrezu
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara i Planu zastite od pozara Grada Visa koji se
izraduje i donosi prema posebnom propisu.
Pri projektiranju gradevina obvezno je primjenjivati sljedeée mjere zastite od pozara odnosno posebne
uvjete gradenja iz podrucja zastite od pozara:
a) Mijere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proracduna i modela, s posebnom pozornoscu na:

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03),

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju pozara (NN 29/13),

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06),

e Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106,

e Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00,

e Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno americ¢kim
smjernicama NFPA 101/2012,

e Trgovacke sadrZaje projektirati u skladu s tehnic¢kim smjernicama; austrijskim standardom TRVB
N 138 ili ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e Izlazne puteve iz objekata projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (2012.),

e Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards
2000 Edition ili European Guideline CFPA-E no 15:2010 F fire safety in Guest Harbours and
Marinas.

b) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozZara, te na osnovu istih izraditi elaborat
zastite od poZara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

c) U sluéaju da ée se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima
(NN 108/95, 56/10).

(3) Zastita od potresa. Mjera zastite od potresa:

a) Protupotresno projektiranje kao i gradenje provoditi sukladno zakonskim propisima o gradenju i
prema vazecim tehnickim propisima,

b) Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija javnih i infrastrukturnih gradevina mora se provesti tako da
gradevine budu otporne na potres sukladno vazeéim propisima,
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c) lzrada elaborata ,Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od
katastrofa i velikih nesreca za Grad Vis”, sukladno Zakonu o zastiti i spasavanju i podzakonskim
aktima.

(4) Sklanjanje stanovnistva. Sklanjanje stanovnistva, zastitu ljudi i materijalnih dobara potrebno je
provoditi sukladno elaboratu ,,Procjena ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i
okolisa od katastrofa i velikih nesreca za Grad Vis”.

9. MIJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveze izrade prostornih planova
Clanak 110.
Prostornim planom se utvrduje obveza donosenja sljedeéih planova uzih podrudja:

1. Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Vis

2. Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne zone Vis

3. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisti¢ke zone Stonca

4, Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Ceska Vila ("Sluzbeni glasnik Grada
Visa", broj 2/16, na snazi od 3.05.2016.).

5. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Samogor i Sportske zone Samogor

6. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisti¢ke zone Parja

7. Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Rogacic¢

8. Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne zone Zlopolje ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 2/13,
na snazi od 17.04.2013.)

9. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Punta Biskupa

10. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Milna

11. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Zaglav

12. Urbanisti¢kog plana uredenja ruralnog naselja Podstrazje

13. Urbanisti¢kog plana uredenja ruralnog naselja Rukavac ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 1/13,
na snazi od 22.03.2013.)

14. Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne zone Dol

15. Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Rukavac (Srebrna)

16. Urbanistickog plana uredenja luke otvorene za javni promet i luke nautickog turizma Parja -
Rogacic¢

17. Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne zone Parja

NAPOMENA: U popisu su navedeni planovi doneseni do usvajanja lzmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Visa.

(2) Na temelju ovog Plana do donosSenja obveznih urbanistickih planova uredenja unutar
gradevinskog podrucja naselja omogucavaju se sljedeci zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija i zamjena postojeéih gradevina i izgradnja novih gradevina u izgradenom i
uredenom neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, mjeSovite i iskljuive namjene
osim ako nije drugacije propisano ostalim odredbama ovoga Plana;

- izgradnja sadrzaja javne i drustvene namjene (djecji vrtici, Skole, zdravstvene ustanove i ustanove
socijalne skrbi, te Sportski sadrzaji) prema odredbama za smjestaj drustvenih djelatnosti u zonama
mjeSovite namjene,

- izgradnja prometne i komunalne infrastrukture.

(3) Podrucja za koja se ovim Planom propisuje izrada i donoSenje urbanistickih planova uredenja
prikazana su na kartografskom prikazu broj 3.3 ,t 2 R NHz6 2 I LINAY2SyS Lk2as
OLI2RNYz62 A RA2SESNBA |1UIEReWNEIBIOE telukaktografikdmMrikaéuebroj
4. ,DN} SS@OA Y &1 tmjekil2 1B500bz6d&ikom o izradi urbanisti¢kog plana uredenja odreduje se
obuhvat plana, a koji moZe biti uzi ili Siri od obuhvata odredenog ovim Planom, ukljucivo i akvatorij za
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planove uz obalnu crtu. Kod donosenja odluke o izradi urbanistickog plana uredenja izdvojene zone
ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja, povrSina obuhvata zone utvrdena ovim Prostornim
planom kao maksimalna moze se smanjiti za najvise 10%.

9.2 Smjernice za izradu obveznih urbanistickih planova uredenja

Clanak 111.
a) naselja (mjeSovita namjena) sa zonama iskljuc¢ive namjene unutar naselja

(1) Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podrucja naselja Vis (broj:1) povrsine kopnenog dijela
obuhvata 73,65 ha. U zoni obuhvata ovog plana odredene su sljedeée namjene: mjeSovite namjene
(izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja) te zone iskljuc¢ive namjene: luka otvorena za
javni promet te zona javne i druStvene namjene (2,9 ha). Unutar izgradenog dijela naselja Urbanisti¢kim
planom je potrebno odrediti ulichu mreZzu na nacin da se osigura kolna dostupnost minimalno do
prostornih cjelina ujednacenih karakteristika uredenja i koriStenja, te komunalnu infrastrukturu u
naselju uz odgovarajuca rjeSenja odvodnje oborinskih i otpadnih voda. Urbanistickim planom potrebno
je razgraniciti koristenje pojedinih dijelova luke otvorene za javni promet. Razraditi uvjete za zahvate
unutar UPU-a sukladno odredbama ovog Plana i mjerama zastite urbanisticke cjeline Grada Visa
(RjeSenje o zastiti Z-5093) i arheoloske zone Anticka Issa (RjeSenje o zastiti Z-5100). Uz osiguranje
parkiranja na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati odgovarajuca javna parkiraliSta, posebno za
zasticene dijelove naselja sa preteZito pjesackim prometom (povijesna jezgra).

Izradi Urbanistickog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

b) zone iskljuive namjene unutar naselja

(2) Urbanisticki plana uredenja poslovne zone Vis (broj:2 ) ukupne povrsine 8,1 ha.

Urbanisti¢kim planom je potrebno rijeSiti prometnu mreZu nogostupom na nacin da se osigura kolna
dostupnost minimalno do prostornih cjelina ujednacenih karakteristika uredenja i koriStenja, te
komunalnu infrastrukturu u zoni uz odgovarajuc¢a rjeSenja odvodnje oborinskih i otpadnih voda, te
priklju¢enje na javnu prometnicu.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovog Urbanistickog plana provodi se
u skladu sa sljedec¢im smjernicama:
- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrozavati okolis
- gradevna Cestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) gradevina ne moze biti manja od
1000 m2;
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi 0,3;
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice kis iznosi 1,0;
- visina gradevina od najniZe tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine mora biti
u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, okolnom izgradnjom ali ne viSe od 10,0 m
- najmanja udaljenost gradevine od mede iznosi H/2 visine zabata. Ukoliko je polovica visine
zabata manja od 3,0 m, najmanja udaljenost do mede susjedne gradevne cestice iznosi
najmanje 3,0 m;
- najmanje 20% povrSine zone mora biti hortikulturno uredeno, $to ukljuuje i otvoreno
parkiraliste ako se obraduje s visokim drveéem (na svaka 4 PM jedno stablo);
- parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici ili na javhom parkiralistu unutar planirane
gospodarske - poslovne namjene prema normativima iz ¢lanka 76. ovih Odredbi.
Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon ¢ega ¢e nadleZzna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge koja u tom slu¢aju prethodi izradi Urbanistickog
plana uredenja.

(3) Urbanisti¢ki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Stonca (broj:3) povrsine kopnenog dijela
obuhvata 10,2 ha, maksimalni kapacitet — 400 leZajeva (T1-hotel, T2-turisticko naselje).
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Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniciti zonu hotela od zone turistickog naselja te od zone
infrastrukturnih sustava. Uz razgranienje zona planom je potrebno rijesiti ulicnu mrezu, obalnu
Setnicu i mrezu pjesackih staza, zelene povrsine, te nacin priklju¢ka na-prometnu povrsinu, kao i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja na gradevnoj Cestici potrebno je
osigurati odgovaraju¢a javna parkiraliSta, posebno unutar zone prateéih sadrzaja. Prostor
izmedu mora i Setnice mora biti tretiran na nacin da osigura slobodan pristup obali, prolaz uz
obalu te javni interes u koristenju pomorskog dobra.

U cilju osiguranja prostornih preduvjeta za obavljanje usluga zracnog prijevoza hidroavionima
unutar aerodroma na vodi, Ciji je kopneni dio predviden unutar povrSine namjene
infrastrukturni sustavi, potrebno je planirati i sadrzaje za prihvat putnika koji se smjestaju u
postojece objekte unutar te zone. Zona infrastrukturnih sustava se nalazi unutar arheoloske
zone Anticka Issa — zona A. Unutar predmetnog podrucja zabranjena je bilo kakva gradnja dok
bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela, nisu dozvoljeni nikakve radnje, zahvati i intervencije
u prostoru.

Uvjeti za uredenje i izgradnju zone:

oCuvanje pretezito zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina,

maksimalna katnost hotela iznosi prizemlje i tri kata, odnosno 14,0 m mjereno od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom,

najveca visina pojedinacnih smjestajnih gradevina moze biti podrum/suteren, prizemlje i 2 kata
tj. 10,5 m od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, sa kosim
krovom,

objekti prateéih sadrzaja mogu imati najveéu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m
od najnize toc¢ke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom,

sve objekte je potrebno projektirati na nacin da se smjestajno i gabaritno uklope u oblike i
mjerila prirodnog ambijenta uz poStivanje principa autohtonog urbaniteta,

koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je najvise 0,30, a maksimalna izgradenost na razini
cijele zone je 30%,

maksimalni koeficijent iskoriStenosti 0,8,

najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti
kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

Izradi Urbanistickog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

(4) Urbanisti¢ki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Ce$ka Vila (broj:4) ukupne povrine
kopnenog dijela obuhvata 6,31 ha, kapaciteta 160 lezajeva (T1 — hotel).

Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniciti zonu smjestajnih kapaciteta od pratedih sadrzaja kao i
zonu privezista. Uz razgranienje zona planom jer potrebno rijesiti ulicnu mrezu, obalnu Setnicu i mrezu
pjesackih staza, zelene povrsine, te nacin prikljucka na cestovnu prometnicu, kao i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati odgovarajuca javna
parkiralista, posebno unutar zone pratecih sadrZaja i za potrebe plaze.

Uredenje i izgradnju zone provoditi prema ovim smjernicama:

zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline;

oCuvanje pretezito zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina,

prenamjena potkopa, adaptacija i prenamjena manjih kamenih gradevina,

uredenje kompleksa groblja

uredenje prostora oko crkve Sv. Jurja,

prenamjena vojne hale paralelno sa prometnicom, zaklonjene sa zelenilom,

moguca je izgradnja adaptacija i dogradnja postojeceg objekta "Cegka vila", sa prateéim
sadrzajima ovisno o namjeni kompleksa,

maksimalna visina prateéih i pomocnih sadrZaja prizemlje i kat tj. 7,5 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu.
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- maksimalna izgradenost na razini cijele zone je 15%.
- u okviru zone mogude je uredenje parkova, Sportskih sadrzaja (bazena, otvorenih teniskih i
drugih igralista) i sl.
- izradi Urbanistickog plana uredenja zone prethodi izrada konzervatorske podloge.
UPU je na snazi od 3.05.2016. ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 2/16).

(5) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Milna (broj:10) ukupne povrsine kopnenog
dijela obuhvata 1,2 ha, maksimalnog kapaciteta 120 lezajeva (T1 — hotel).

Urbanisticki plan se donosi za novu izgradnju i rekonstrukciju Citave zone, pri éemu se treba pridrzavati
sljedecih smjernica:

- Na Ccestici je izgradena vila koju treba zadrzati u prostoru i manje pojedinacne smjestajne
jedinice loSe kvalitete pa ih se preporuca porusiti i izgraditi nove smjeStajne gradevine.

- Najveca visina pojedinacnih smjestajnih gradevina moZe biti podrum/suteren, prizemlje i 2 kata
tj. 10,5 m od najniZe tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Krov mora biti
kosi.

- Centralni objekt sa recepcijom, smjestajnim kapacitetima i prate¢im sadrzajima moze imati
najvecu katnost podrum/suteren, prizemlje i dva kata tj. 10,5 m od najniZze tocke uredenog
terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom.

- Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najvecu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m
od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.

- Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,4, a maksimalna izgradenost na razini
cijele zone je 50%.

- Najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

- Prostorna cjelina mora imati odgovarajuci pristup na prometnu povrsinu i unutar nje smjesten
pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom 76. ovih Odredbi.

Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon ¢ega ¢e nadleZna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge koja u tom slucaju prethodi izradi Urbanistickog
plana uredenja.

¢) izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

(6) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Samogor i Sportske zone Samogor (broj: 5),
povrsine 14 ha.

Plan se izraduje za zonu koju Cine ugostiteljsko-turisticka zona T2 Samogor (izvan naselja) povrsine 12,0
ha, maksimalnog kapaciteta 600 leZajeva i Sportska zona Samogor (unutar naselja) povrsine 2,0 ha.

Uvjeti za uredenje i izgradnju ugostiteljsko-turisticke zone:

Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniiti zonu turistickog naselja i ostalih smjestajnih kapaciteta
(hotel) , od rekreacijsko — zdravstvenih sadrzaja, kao i od ostalih pratedih sadrzaja. Uz razgrani¢enje zona
planom jer potrebno rijesiti ulicnu mrezu, mrezu pjesackih staza, zelene povrsine, te nacin prikljucka na
cestovnu prometnicu, kao i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Uredenje i izgradnju zone provoditi prema ovim smjernicama:

- Zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline provoditi o€uvanjem preteZzito
zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina.

- U okviru zone moguce je uredenje parkova, Sportskih sadrzaja (bazena, otvorenih teniskih i drugih
igralista, javnih i drustvenih sadrzaja) i sl.

- Moguca je izgradnja hotelskog objekta ili apartmanskog naselja, rekreacijsko zdravstvenog objekta
sa pratec¢im sadrzajima ovisno o namjeni kompleksa.
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- Uz osnovne ugostiteljsko-turisticke i rekreacijsko — zdravstvene sadrzaje mogucd je smjestaj i drugih
sadrzaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da pretefZiti dio
zone ostane u 0snovnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),

- povrsina za turisti¢ku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske dvorane,
otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr.,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.

- Maksimalna katnost hotelskog objekta kao centralnog objekta iznosi prizemlje i tri kata tj. 15,0 m
do vijenca gradevine od najnize toc¢ke uredenog terena uz gradevinu.

- Vile mogu imati najvecu katnost podrum, prizemlje i jedan kat tj. 6 m od najnize tocke uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom.

- Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najvecu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m od
najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.

- Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 30%.

- Maksimalni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice je 0,8.

- Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem.

Uvjeti za uredenje i izgradnju Sportske zone:

Unutar zone planirati izgradnju otvorenih igraliSta sa i bez tribina i nadstresnica, te izgradnju zatvorenih
$portskih objekata. Tlocrtna povrsina zatvorenih $portskih objekata ne moze biti veéa od 5000 m?2. Visina
zatvorenih Sportskih objekata odredena je standardnom visinom zatvorenih Sportskih objekta prema
posebnim propisima.

Urbanisti¢kim planom je potrebno odrediti:

- osnovu namjene povrsina te podjelu podrucja na posebne prostorne cjeline osnovnih Sportskih i
pratecih sadrzZaja,

- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture te uredenje zelenih povrsina,

- mjere za zastitu okolisa, o¢uvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- uredenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih povrsina,

- zahvate u prostoru znacajne za prostorno uredenje naselja i izradu detaljnih planova uredenja,

- uvjete uredenja i koristenja povrsina i gradevina i

- zahvate u prostoru u vezi sa zastitom od prirodnih i drugih nesreca.

Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon cega ¢e nadlezna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge koja u tom slucaju prethodi izradi Urbanistickog
plana uredenja.

Plan je u izradi temeljem Odluke o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke zone T2
Samogor i Sportske zone Samogor od 17.09.2014. ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 5/14).

(7) Urbanisticki plan uredenja (broj: 6), ugostiteljsko-turisticke zone Parja priblizne povrsine 3 ha (T1)
kapaciteta 150 leZajeva.

Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniciti zonu hotela od ostalih pratedih sadrzaja. Uz razgranicenje
zona planom je potrebno rijesiti ulicnu mreZu, mrezu pjesSackih staza, zelene povrsine, te nacin
prikljuc¢ka na cestovnu prometnicu, kao i odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja
na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati odgovarajuéa javna parkiralista, posebno unutar zone prateéih
sadrZaja i za potrebe plaze.

Zona ugostiteljsko - turisticke namjene Parja ureduje se prema sljede¢im smjernicama:
- Moguca je izgradnja hotela sa pratec¢im sadrzajima ovisno o namjeni kompleksa.
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U okviru zone moguce je uredenje parkova, Sportskih sadrzaja (bazena, otvorenih teniskih i drugih
igralista, javnih i drustvenih sadrzaja) i sl.
Zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline provoditi o¢uvanjem pretezito
zelene slike kompleksa, zelenih povrsina a posebno vinograda kojeg treba stiti.
Na dijelu prostora obuhvata zone postoje suhozidi sa vinogradom kojeg treba zadrzati u Sto
izvornijem obliku uz nuznu prilagodbu.
Smjestajne gradevine te gradevine pratedih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa.
Smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.
Uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogué¢ je smjestaj i drugih sadriaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteZiti dio zone ostane u
0shovnoj hamjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazeni i dr.),

- povrsina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: otvoreni i zatvoreni

bazeni, SPA, igraliSta za djecu i odrasle i dr., plaZe i plazni sadrzaji,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.
Obalni pojas Sirine 100 m od obalne crte namjenjuje se za smjestaj pratecih sadrzaja (ugostiteljskih,
zabavnih i Sportskih), te sadrZaja vezanih uz koriStenje mora (plaZe, pristan, bazeni, igralista, obalna
Setnicaidr.).
Maksimalna izgradenost na razini cijele zone je 30%.
Izgradenost gradevne Cestice ne moZze biti ve¢a od 30%.
Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moZze biti veci od 0,8.
Hotel moze imati najvecu katnost podrum, prizemlje i 3 kata tj.13 m od najnize tocke uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno ravni ili kosi krov.
Vile mogu imati najvecu katnost podrum, prizemlje i jedan kat tj. 6 m od najnize tocke uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavr$no s ravnim ili kosim krovom.
Objekti pratecih sadrZaja mogu imati najveéu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najniZe tocke
uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m od
najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.
Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuéi pristup na javno-
prometnu povrsinu i unutar nje smjesten pripadajudi broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom
76. ovih Odredbi,
Opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu radi
povecanja kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se prikljucuje ili putem uredaja za
desalinizaciju;

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociséavanjem. Izradi
Urbanisti¢kog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

(8) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Punta Biskupa (broj: 9), povrsine kopnenog
dijela obuhvata 5,1 ha, tipologije T2 - turisti¢ko naselje, maksimalnog kapaciteta 200 lezajeva.
Urbanistickim planom je potrebno detaljnije razgraniCiti namjene u zoni te definirati interne
komunikacije kao i javne povrSine za duzobalnu Setnicu, eventualnu podjelu na prostorne jedinice kao
funkcionalne cjeline, nacin i rjeSenje priklju¢enja zone i prostornih jedinica na prometne povrsine i
komunalnu infrastrukturu prema zahtjevima i uvjetima javnopravnih tijela, te rjeSenje prometa u
mirovanju prema normativima ovog Plana za pojedinu vrstu sadrzaja.

Zona se izgraduje i ureduje prema sljedeé¢im smjernicama:

- U okviru zone moguce je uredenje parkova, Sportskih sadrzaja (bazena, otvorenih teniskih i
drugih igralista) i sl.

- Zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline provoditi ocuvanjem
preteZito zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina.
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Smjestajne gradevine te gradevine prateéih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa.

Smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.

U sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan
javni cestovno-pjesSacki pristup do obale,

Uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogu¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativho dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u
0sSNovnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazenii dr.),

- turisticki privez za dnevni prihvat plovila, koji sa ugostiteljsko-turistickom zonom cini
jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu, a nema pratecih objekata na kopnu; moze
se graditi na nacin da zauzima maksimalno 20% obalne linije zone,

- povrsina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: otvoreni i
zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr., plaze i plazni sadrzaji,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.
Obalni pojas Sirine 100 m od obalne crte namjenjuje se za smjestaj prateéih sadrzaja
(ugostiteljskih, zabavnih i Sportskih), te sadrZaja vezanih uz koristenje mora (plaze, turisticki
privez, bazeni, igralista, obalna Setnica i dr.).

Hotel moZe imati najvedu katnost podrum, prizemlje i 2 kata tj. 10,5 m od najniZe tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno ravni ili kosi krov.

Vile mogu imati najvecu katnost podrum, prizemlje i jedan kat tj. 6 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom.

Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najveéu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m
od najnize toc¢ke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.

Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 30%.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8.

Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na prometnu
povrsinu i unutar nje smjesten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom 76.
ovih Odredbi.

Opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu
radi povedanja kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se prikljucuje ili putem uredaja za
desalinizaciju.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociséavanjem.
Izradi Urbanistickog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

(9) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Zaglav (broj: 11), povrsine kopnenog dijela
obuhvata 7,7 ha, (T2- turisticko naselje, maksimalnog kapaciteta 400 lezajeva).

Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniciti zonu turistickog naselja (vile i sl.) od zone hotela koja
moze iznositi 30% kapaciteta, te razdvojiti od pratecih sadrZaja. Uz razgrani¢enje zona planom je
potrebno rijesiti ulicnu mrezu, obalnu Setnicu i mrezu pjesackih staza, zelene povrSine, te nacin
prikljuc¢ka na cestovnu prometnicu, kao i odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja
na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati odgovarajuca javna parkiralista, posebno unutar zone prateéih
sadrZaja i za potrebe plaze.

Zona se izgraduje i ureduje prema sljedeéim smjernicama:

U okviru zone mogude je uredenje parkova, Sportskih sadrZaja (bazena, otvorenih teniskih i
drugih igralista) i sl.

Zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline provoditi oCuvanjem
preteZito zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina.
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Smjestajne gradevine te gradevine prateéih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa.

Smjestajne gradevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte.

U sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan
javni cestovno-pjesSacki pristup do obale,

Uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje moguc¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativho dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da pretefziti dio zone ostane u
0sSNovnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazenii dr.),

- turistickog priveza (gata) za dnevni prihvat plovila, koji sa ugostiteljsko-turistickom
zonom ¢ini jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu, a nema pratecih objekata na
kopnu; mozZe se graditi na nacin da zauzima maksimalno 20% obalne linije zone,

- povrsina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: otvoreni i
zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr., plaze i plazni sadrzaji,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.
Obalni pojas Sirine 100 m od obalne crte namjenjuje se za smjeStaj prateéih sadrzaja
(ugostiteljskih, zabavnih i Sportskih), te sadrZaja vezanih uz koristenje mora (plaze, turisticki
privez, bazeni, igralista, obalna Setnica i dr.).

Hotel mozZe imati najveéu katnost podrum, prizemlje i 2 kata tj.10,5 m od najniZze tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno ravni ili kosi krov.

Vile mogu imati najvecu katnost podrum, prizemlje i jedan kat tj. 6 m od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom.

Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najveéu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m
od najnize toc¢ke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.

Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 30%.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0,8.

Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na prometnu
povrsinu i unutar nje smjeSten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa clankom 76.
ovih Odredbi.

Opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu
radi povedanja kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se prikljucuje ili putem uredaja za
desalinizaciju.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociséavanjem.

Izradi Urbanistickog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

(10)

Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Rukavac (Srebrna) (broj: 15), povrsine

6,0 ha, tipologije T1 - hotel, maksimalnog kapaciteta 400 leZajeva

Urbanisti¢kim planom je potrebno razgraniciti zonu hotela od zone za smjestaj vila te razdvojiti od
pratecih sadrZaja. Uz razgrani¢enje zona planom je potrebno rijesiti ulicnu mrezu i mrezu pjeSackih
staza, zelene povrsine te nacin prikljucka na prometnicu, kao i odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz
osiguranje parkiranja na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati odgovarajuca javna parkiraliSta, posebno
unutar zone pratecih sadrzaja.

Zona se izgraduje i ureduje prema sljedeéim smjernicama:

Moguca je izgradnja hotela sa prateéim sadrzajima ovisno o namjeni kompleksa.
U okviru zone mogude je uredenje parkova, Sportskih sadrZaja (bazena, otvorenih teniskih i
drugih igralista, javnih i drustvenih sadrzZaja) i sl.
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Zastita, uredivanje i unapredenje vrijednosti kompleksa kao cjeline provoditi oCuvanjem
preteZito zelene slike kompleksa, kvalitetnih stabala i zelenih povrsina.

Smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢éinom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa.

Uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje moguc¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se
upotpunjuje i kvalitativho dopunjuje turisticka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u
0sSNovnoj namjeni:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igralista, bazenii dr.),

- povrsina za turisti¢ku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: otvoreni i

zatvoreni bazeni, SPA, igraliSta za djecu i odrasle i dr.,

- usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr.

- prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr.
Najveca visina vila moZe biti podrum/suteren, prizemlje i 2 kata tj. 10,5 m od najniZe tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Krov mora biti kosi.

Centralni objekt sa recepcijom, smjestajnim kapacitetima i prate¢im sadrzajima moZe imati
najvecu katnost podrum/suteren, prizemlje i dva kata tj. 10,5 m od najniZze tocke uredenog
terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, zavrsno s ravnim ili kosim krovom.

Objekti pratecih sadrzaja mogu imati najvecu katnost podrum i prizemlje tj. 5,0 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine ili prizemlje i jedan kat tj. 6,0 m
od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do visine vijenca gradevine, sa kosim ili ravnim
krovom.

Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 30%.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8.

Opskrbu vode potrebno je rijesiti na nacin da investitor mora izgraditi potrebnu infrastrukturu
radi povecdanja kapaciteta vodoopskrbnog sustava na koji se prikljuCuje ili putem uredaja za
desalinizaciju.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociséavanjem.

Prostorna cjelina mora imati odgovarajuéi pristup na prometnu povrSinu i unutar nje smjesten
pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu sa ¢lankom 76. ovih Odredbi.

Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon cega ¢e nadlezna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge koja u tom slucaju prethodi izradi Urbanistickog
plana uredenja.

(11) Urbanisticki plan uredenja ,,Poslovne zone Zlopolje“ (broj: 8) povrsine 6,5 ha.

Poslovna zona Zlopolje — K1, K2 je namijenjena za preradu, skladiStenje i degustaciju vina sa prateéim
ugostiteljsko-turistickim sadrzajima.

Planiranje izgradnje gradevina i uredenje prostora unutar obuhvata ovog Urbanistickog plana provodi se
u skladu sa sljedec¢im smjernicama:

Maksimalna izgradenost na razini cijele zone je 30%.

Najmanje 40% povrSine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
Izgradenost gradevne Cestice ne mozZe biti veéa od 30%.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8.

Najvecéa katnost pojedinacnih gradevina moze iznositi prizemlje i 2 kata tj. 10,5 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

U okviru zone moguce je uredenje parkova, Sportskih sadrzaja (bazena, otvorenih teniskih i
drugih igralista, javnih i drustvenih sadrzZaja) i sl.

UPU je na snazi od 17.04.2013. ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 2/13).

(12) Urbanisticki plan uredenja ,,Poslovne zone Dol“ (broj: 14) povrsine 9,76 ha.
Poslovna zona Doli se izgraduje i ureduje se prema sljedec¢im uvjetima:

Maksimalna izgradenost na razini cijele zone je 30%.
Najmanje 40% povrsine zone mora se urediti kao zelenilo.
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— lzgradenost gradevne Cestice ne moze biti veéa od 30%.

— Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moZe biti veci od 0,8.

— Najveca katnost pojedinacnih gradevina mozZze iznositi prizemlje i 2 kata tj. 10,5 m od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon cega ¢e nadlezna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge koja u tom slucaju prethodi izradi Urbanistickog
plana uredenja.

(13) Urbanisticki plan uredenja poslovne zone Parja (broj: 17, povrsine 1,98 ha

Poslovna zona — suha marina mora zadovoljavati potrebe za smjestajem vezova na suhom sukladno
podzakonskim aktima koji razvrstavaju i kategoriziraju luke nauti¢kog turizma. Predvideni najvedi
kapacitet iznosi 150 vezova na otvorenom.

Unutar ove zone mogu se graditi gradevine u funkciji zone (radionice, uredski prostori, sanitarni ¢vorovi i
sl.) i maniji ugostiteljski sadrzaji. Najveca katnost pojedinacnih gradevina moze biti prizemlje.

Izradi Urbanistickog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

d) ostala naselja u zaledu u kojima su planirani novi dijelovi za razvoj i uredenje (neizgradeni dijelovi
naselja)

(14) Urbanisticki plan uredenja Rogacic¢ (broj: 7), povrsine kopnenog dijela obuhvata 3,5 ha

Urbanistic¢ki plan razraduje odredbe ovoga Plana, posebno uvjete za gradnju novih gradevina te
rekonstrukciju i zamjenu postojeéih gradevina unutar izgradenog dijela gradevinskog podrudja naselja
koji Urbanistickim planom uredenja mogu biti strozi od onih propisanih ovom Odlukom.

Urbanistickim planom je potrebno odrediti ulicnu mrezu s nogostupom, komunalnu infrastrukturu u
naselju uz odgovarajuca rjeSenja odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

U dijelu naselja na obali regulirati uredenje obalnog pojasa uz planiranje obalne Setnice.

Izradi Urbanisti¢kog plana uredenja zone treba prethoditi izrada konzervatorske podloge.

(15) Urbanisticki planovi naselja i izdvojeni dijelovi naselja u kojima su planirani novi dijelovi za razvoj i
uredenje (neizgradeni dijelovi naselja):
a) ruralnog naselja Podstrazje (broj: 12), povrsine 6,46 ha

b) ruralnog naselja Rukavac (broj: 13), povrsine kopnenog dijela obuhvata 22,7 ha - UPU je na
snazi od 22.03.2013. ("Sluzbeni glasnik Grada Visa", broj 1/13).

Urbanisticki planovi iz ove tocke razraduju odredbe ovoga Plana, posebno uvjete za gradnju novih
gradevina, te rekonstrukciju i zamjenu postojeéih gradevina unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja koji Urbanisti¢kim planom uredenja mogu biti stroZi od onih propisanih ovom Odlukom.
Urbanistickim planom se odreduje ulicna mreza, komunalna infrastruktura u naselju uz odgovarajuca
rjeSenja odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

Potrebno je provesti rekognosciranje terena nakon cega ¢e nadleZna konzervatorska sluzba utvrditi
eventualnu potrebu izrade konzervatorske podloge za podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja
ruralnog naselja Podstrazje.

(16) Urbanistic¢ki plan uredenja luke otvorene za javni promet i luke nautickog turizma Parja -
Rogacic¢ (broj: 16), povrsine kopnenog dijela obuhvata 3,0 ha

Planom se na lokaciji Parja odreduju luka otvorena za medunarodni promet, luka otvorena za javni
promet Zupanijskog znacaja i luka nauti¢kog turizma drzavnog znacaja. Unutar luke nautickog turizma
propisuje se da je 250 najvedi broj vezova u moru.

Urbanisti¢kim planom je potrebno detaljnije razgraniciti zonu luke otvorene za medunarodni i javni
promet od zone luke nauti¢kog turizma, kako u kopnenom tako i u morskom dijelu. Manje promjene
granice ove dvije namjene nastale zbog topografije ili rjeSenja prometne mreze neée se smatrati
neuskladenos$cu s ovim Planom, na nacin da promjena povrsine pojedine namjene ne moze biti veéa od
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10%. lzradi urbanistickog plana uredenja treba prethoditi izrada konzervatorske podloge, odgovarajuée
maritimne studije i idejnog rjesenja.

Uz razgranicenje zona planom je potrebno rijesiti prometnicu, obalnu Setnicu te zelene povrsine, kao i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

U odnosu na planirane namjene potrebno je, prema posebnom propisu i kategoriji luke, osigurati
odgovarajudi broj parkirnih mjesta.

9.3. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Clanak 112.

(2) Temeljne odrednice organizacije prostora Grada Visa slijede iz usvojenih ciljeva razvoja u
prostoru na Zupanijskoj i gradskoj razini. U cilju zastite i racionalnijeg koristenja prostora vrsi se temeljno
razgrani¢avanje prostora grada na podrucja preteZito namijenjena izgradnji (gradevinska podrudja,
izgradena i neizgradena) te negradevinska podrucja (samo iznimno i ograni¢eno gradiva). Ovime se
naglasava razlika izmedu preteZito izgradenih prostora namijenjenih potrebama rasta i razvoja
stanovniStva i gospodarstva od prostora koje se stiti i odrzava zbog vrijednih resursa prirodne sredine
(Sume, poljoprivredno zemljiste, prostori posebnih prirodnih vrijednosti namijenjenih rekreaciji,
lokaliteti i zone vrijedne kulturne bastine itd.) i ukupne ekoloske ravnoteze. Osim toga i jedno i drugo
podrucje dopusta utvrdivanje prostornih koridora namijenjenih tehnickoj infrastrukturi (promet,
elektroopskrba, vodoopskrba, telekomunikacije itd.).

(2) Realizacija Plana je direktna primjenom provedbenih odredaba kod izdavanja lokacijskih i
gradevinskih dozvola, odnosno kroz izradu i donoSenje dokumenata prostornog uredenja niZe razine:
urbanistickih planova uredenja.

Il. GRAFICKI DIO

Graficki dio obuhvaca kartografske prikaze iz Odluke o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Visa (,,Sluzbeni glasnik Grada Visa“, broj 2/17):

1. KoriStenje i namjena povrsina MJ. 1:25000

2. Infrastrukturni sustavi MJ. 1:25000
2.1. Promet
2.2. Energetski sustavi i telekomunikacije
2.3. Vodoopskrba, odvodnja i gospodarenje otpadom

3. Uvjeti koristenja, uredenja i zasStite prostora MJ. 1:25000
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koriStenja (Prirodna i graditeljska bastina)
3.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite (Podrucja i dijelovi
primjene planskih mjera zastite)
3.4. Ekoloska mreia

4. Gradevinska podrucja (listovi 4.1. —4.3.) MJ. 1:5000
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