SLUZBENI VJESNIK

OPCINE KI.IS

KLIS, 9. studenog 2000. godine

BROJ 4

Na temelju ¢lanka 57. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98 i
35/99), Programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru opéine Klis (Sluzbeni vjesnik opéine Klis,
broj 3/98) i ¢lanka 13. Statuta opéine Klis (SluZzbeni
vjesnik opéine Klis, broj 1/94), Opéinsko vijece na
8. sjednici odrzanoj 09. studenog 2000. godine, donosi

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o donoSenju
Generalnog urbanistickog plana Solina

Clanak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vaziti Odluka o dono$enju Generalnog urbanistickog
plana Solina (SluZbeni glasnik opéine Split 13/78,
14/83, 22 1/87, SluZbeni glasnik GZO Split 29/88,
Sluzbeni glasnik opéine Solin 1/89, SluZbeni vjesnik
opéine Solin 4/90, Sluzbeni glasnik Zupanije splitsko-
dalmatinske 2/98).

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Sluzbenom vjesniku opéine Klis.
Klasa: 021-05/00-01/01 Predsjednik

Urbroj: 2180/03-01/00-425 OPCINSKOG VIECA KLIS
Ivica Vetma, v.r.

Na temelju ¢lanka 57. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98 i
35/99), Programa myjera za unapredenje stanja u
prostoru opéine Klis (Sluzbeni vjesnik opéine Klis,
broj 3/98) i ¢lanka 13. Statuta opéine Klis (Sluzbeni
vjesnik opéine Klis, broj 1/94) Opéinsko vijeée na
8. sjednici odrzanoj 09. studenog 2000. godine, donosi

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o donoSenju
Provedbenog urbanistickog plana Solina i
jugozapadnog dijela Klisa

Clanak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vaziti Odluka o donoSenju Provedbenog
urbanisti¢kog plana Solina 1 jugozapadnog dijela Klisa

(Sluzbeni glasnik opcine Split 16 1/87, Sluzbeni
vjesnik opéine Solin 5/90, 1/93, Sluzbeni glasnik
Zupanije splitsko-dalmatinske 2/98).

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Sluzbenom vjesniku opéine Klis.
Klasa: 021-05/00-01/01
Urbroj: 2180/03-01/00-425
Predsjednik

OPCINSKOG VIJECA KLIS
Ivica Vetma, v.r.

Na temelju ¢lanka 57. Zakona o prostornom
uredenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98 i
35/99), Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o gradevi-
nskom podruéju bivSe opéine Solin za podrudje
opéine Klis (Sluzbeni glasnik Zupanije splitsko-
dalmatinske, broj 6/2000), Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru opéine Klis (Sluzbeni
vjesnik Opéine Klis 3/98) i ¢lanka 13. Statuta
opc¢ine Klis (Sluzbeni vjesnik opéine Klis, 1/94),
Opc¢insko vijece na 8. sjednici odrZanoj 09. studenog
2000 godine, donosi

ODLUKU

o donoSenju Prostornog plana uredenja
opéine Klis

Clanak 1.

Donosi se Prostorni plan uredenja opéine Klis
(u daljnjem tekstu: Plan).

Clanak 2.

Prostorni plan uredenja opéine Klis izraden je
u obliku elaborata koji se sastoji se od uvezanog
tekstualnog i grafiGkog dijela i to:

A. Tekstualni dio:
1. ObrazloZenje
2. Odredbe za provodenje
B. Graficki dio:
1. Kori$tenje i namjena povrsina ........ 1:25000
2. Infrastrukturni sustavi i mreze......... 1:25000
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3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora ... 1:25000
4. Detalj namjene povrSina 1 zaStite

PrOSTOTA c.covcuicnrinirineninrereeneesiete s 1:5000

5. Granice gradevinskih podrudja ......... 1:5000

Granice gradevinskih podrudja ......... 1:2880
Clanak 3.

Odredbe za provodenje PPU-a opéine Klis:

1. UVIETI ZA ODREDIVANJE NAMIJENA
POVRSINA NA PODRUCJIU OPCINE

1. Prostorni plan uredenja op¢ine Klis (PPU),
utvrduje uvjete za dugoro¢no uredenje podrucja
opéine, svrhovito koristenje, namjenu, oblikovanje,
obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog zemljiSta,
zatitu okoli3a te posebno zastitu kulturne bastine i
vrijednih dijelova prirode i krajolika.

2. Prostomi plan uredenja opéine Klis obuhvaca
14870 ha i ¢éine ga naselja Brofanac (1370 ha),
Britanovo (2060 ha), Dugobabe (980 ha), Klis
(2420 ha), Konjsko (1330 ha), Korusce (1200 ha),
Nisko (1570 ha), Prugovo (2200 ha) i Vucevica
(1740 ha).

3. Prostorni plan uredenja op¢ine Klis sadrzan
je u istoimenom elaboratu koji se sastoji od:
I. Tekstualnog dijela u jednoj knjizi pod nazivom
“Prostomi plan uredenja op¢ine Klis”,
II. Grafickog dijela kojeg ¢ine slijedeéi kartogra-
fski prikazi:
1. Koridtenje i namjena prostora ..... 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreZe .... 1:25.000
3. Uvjeti koristenja i zastite prostora .. 1:25.000
4. Granice gradevinskog podrudja..... 1:5.000
Granice gradevinskog podrugja... 1:2.880

4. Svrha i opéi cilj Prostornog plana uredenja
opéine Klis je osiguranje razvoja opéine na nadelima
odrzivog razvoja. Ovaj cilj Ce se ostvarivati na nacin
da se propise, omogudi i potiCe:

a) Prostorni razvoj baziran na demografskom
razvoju temeljenom na prirodnom prirastaju
stanovni$tva te doseljavanju odnosno povratku
stanovnika koji su ove prostore napustali u nedavnoj
proslosti te uspostava ravnoteZe izmedu takovog
demografskog razvoja i prostornog razvoja opéine.

b) Zagtita vrijednih podru¢ja, posebno porjecja
rijeke Jadro, ugroZenih dijelova prirode, arheoloSkih
i spomenic¢kih zona i lokaliteta te vrijednih krajolika.

c) Gospodarski razvoj baziran na &istim
tehnologijama, proizvodnim pogonima manjeg mjerila

(razvoj malih i srednjih poduzeda) i znacajnom
udjelu servisnih djelatnosti.

d) Osiguranje prostora i lokacija za infra-
strukturne i ostale objekte i sadrZaje drzavnog i
Zupanijskog znacaja u skladu sa njihovim realnim
potrebama.

e) Formuliranje planskih kriterija i mjera koje
¢e potaknuti sanaciju, restrukturaciju ili dislokaciju
industrijske zone Majdan u gornjem toku Jadra.

f) Osiguranje primjerenog razvoja, opremanja
i uredivanja prostora te ¢uvanje elemenata pose-
bnosti fizionomskih 1 morfoloskih obiljeZja svakog
pojedinog naselja u sastavu opéine.

5. Prostorni plan uredenja opcine Klis se
zasniva na pretpostavci da ¢e na prostoru opcine
2015. godine Zivjeti oko 8000 stanovnika te da ce
se na istom prostoru nalaziti do 3000 radnih mjesta.
Predvideni broj stanovnika se smatra realnim i
poZeljnim okvirom demografskog razvoja na
podrucju opéine do kraja planskog razdoblja.

6. Provedba Prostornog plana uredenja opc¢ine
Klis temeljiti ée se na ovim odredbama. Njima se
definiraju namjena i koriStenje prostora, nadini
uredivanja prostora te zastita svih vrijednih podrucja
unutar obuhvata plana. Svi navedeni uvjeti kojima
se regulira buduée uredivanje prostora u granicama
obuhvata plana detaljno su utvrdeni kroz tekstualni
i graficki dio plana koji predstavljaju cjelinu za
tumadenje svih planskih postaviki.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

7. U Prostornom planu uredenja opc¢ine Klis
odredene su slijedece osnovne namjene prostora:

I PovrSine za razvoj i uredenje (gradevinska podrucja)

Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

- izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog
podrugja.

Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja
ukljuéuju slijede¢e namjene:

- gospodarska (mjeSovita industrijska 1
zanatska),

- povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina,

- poljoprivredno tlo kategorije “ostala obradiva tla”,

- zaStitne Sume,

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste,

- povrsine infrastrukturnih sustava,

- groblje.
II. Prometne povrSine

- Cestovni promet

- Zeljeznitki promet
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2.1. Gradevine od vaZnosti za DrZavu i Zupaniju
8. U obuhvatu PPU op¢ine Klis predvida se
izgradnja slijedecih gradevina od vaZnosti za Drzavu:
- Jadranska autocesta (12.7 km)
- brza cesta Solin - Klis - Sinj (6.4 km),
- brza cesta - obilaznica Splita (1.4 km).
- Jadranska Zeljeznica

Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva
1 stanovanja ¢e za ove gradevine koordinirati izradu
struéne podloge za lokacijske dozvole te voditi
postupak ishodenja lokacijske dozvole u okviru
kojega ¢e od podnositelja zahtjeva za izgradnju
gradevine traZiti da provede postupak procjene
utjecaja na okolis.

2.2. Gradevinska podrucja naselja

9. Gradevinska podru¢ja naselja su povrSine
mjeSovite namjene u kojima prevladava stambena
izgradnja niske gustoce (primarna namjena) te svi
sadrzaji naselja koji prate stanovanje, kao §to su
obrazovni, zdravstveni, sportsko-rekreacijski,
poslovni, trgovacki, ugostiteljski i servisni sadrZaji
te prometne i zelene povrSine i komunalni objekti 1
uredaji. Ove povrSine ukljucuju i poslovne i
gospodarske sadrzaje te pojedinacne radne sadrzaje,
uz uvjet da ovi ne utjeGu negativno na kakvocu
okolisa naselja.

Sadrzaji sekundarne namjene kao $to su radne,
poslovne i ostale djelatnosti mogu se realizirati
koridtenjem dijela gradevine, zasebne gradevine,
dijela parcele i posebne parcele kao prostora za
rad uz uvjet da radne aktivnosti ne stvaraju buku
ni pradinu, ne zagaduju zrak i tlo, te ne zahtijevaju
teSki transport.

10. Minimalna povriina gradevinske parcele
individualne stambene izgradnje iznosi:

- za otvoreni tip izgradnje:
500 m?, ukoliko se radi o novoj parceli u
neizgradenom dijelu zone,

300 m?, ukoliko se radi o interpolaciji
izmedu izgradenih parcela.

- za poluotvoreni tip izgradnje:
400 m?, ukoliko se radi o novim parcelama
u neizgradenom dijelu zone,

250 m?, ukoliko se radi o interpolaciji
izmedu izgradenih parcela.

- za objekte u nizu 200 m?.

Minimalne $irine uli¢ne fronte parcele iznose:
- za otvoreni tip izgradnje 16 m.

- za poluotvoreni tip izgradnje 12 m.

- za objekte u nizu 6 m.

11. Gradevinska parcela mora imati pristup na
javno-prometnu povr$inu minimalne $irine 3.5 m (3.0
m ukoliko se radi o jednosmjernoj prometnici).
Minimalna udaljenost objekta od granica susjednih
parcela je u pravilu jednaka polovini visine do
vijenca objekta, ali ne manje od 3.0 m, a od javno-
prometne povrsine 5 m. Ukoliko jednoj od susjednih
gradevina namjena nije stambena, udaljenost
gradevina ne moZe biti manja od H /2 + H,/2 gdje
su H, i H, visine susjednih objekata do vijenca.

12. Iznimno, na strmijim terenima ili pretezno
izgradenim ruralnim cjelinama mozZe se dozvoliti
samo pje$acki pristup do parcele min. Sirine 1.5 m.

13. Maksimalni koeficijent izgradenosti parcele je:
- za otvoreni tip izgradnje k,, = 0,30 (30%)
- za poluotvoreni tip izgradnje k, = 0,35 (35%)
- za objekte u nizu k. = 0,45 (45%)
Maksimalna visina objekta mozZe biti
Po+P+1+Pk (N) sa kosim ili ravnim krovom pni
¢emu je maksimalna visina vijenca objekta 8.0 m

mjereno od mjerodavne kote. Maksimalni nadozid
potkrovlja iznosi 1.6 m.

14. Maksimalni koeficijent izgradenosti parcela
nestambene namjene je 0,4 za otvoreni i1 0,5 za
poluotvoreni tip izgradnje. Maksimalna visina ovih
gradevina je 10 m mjereno od mjerodavne kote.
Minimalna udaljenost do ruba parcele je 2/3 visine
do vijenca, ali ne manje od 4 m.

15. Broj parking mjesta koja treba osigurati na
parceli jednak je broju stanova koji ¢e biti izgradeni
na parceli odnosno po jedno mjesto na svakih 40
m? poslovnog prostora. Na gradevinskoj parceli se
moZe graditi garaza za smjestaj osobnih automobila.
Preporuda se rje$avanje garaZe u gabaritu osnovnog
ili pomo¢nog objekta. Garaza mozZe biti smjeStena i
uz granicu susjedne parcele ako ne ugroZava uvjete
stanovanja i kori§tenja susjedne parcele (ovo se
dokazuje suglasno$éu susjeda). Svojim poloZajem
garaZa ne smije ugrozavati sigurnost odvijanja
prometa.

16. PovrSine parcele obradene kao nepropusne
(krovovi ravni ili kosi, terase, poplocane staze itd.)
mogu biti do 1,5 puta veée od maksimalno dopu-
Stene izgradene povrSine.

Uredenje terena oko gradevina treba izvesti
na naéin da se na naru$i prirodno otjecanje vode
na §tetu susjednih parcela 1 gradevina,

17. Krov moZe biti kosi ili ravni. Nagib kosog
krova preporuéa se izmedu 18-30°. Za pokrov se
preporuca kupa kanalica ili crijep sli¢nog izgleda.
Ukoliko se koristi dvostre$ni krov preporuca se
smjer sljemena (paralelan ili okomit na ulicu) koji
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prevladava u susjedstvu ili uliénom potezu odnosno
paralelan sa slojnicama na nagnutom terenu.

Za gradnju u sklopovima ruralne arhitekture ili
u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je koristiti
karakteristiéne gradevinske elemente i materijale od
kojih su gradeni susjedni stari objekti, te uskladivanje
horizontalnih i vertikalnih gabarita s okolnom
izgradnjom.

18. Kod ogradivanja parcele koristiti zelenilo 1
po moguénosti prirodne materijale, kamen i drvo.
Maksimalna visina dijela ograde od Cvrstog
(netransparentnog) materijala je 1 m u odnosu na
vidu kotu terena uz ogradu.

19. Izuzetno, u gusto izgradenim djelovima
gradevinskih podrugja odnosno u djelovima naselja
sa ruralnom arhitekturom, ne moraju se primjenjivati
odredbe iz toéaka 10., 11., 13.1 15.

20. Izuzetno, za gradevine izgradene do
donosenja ovog Plana odgovarajuéi elementi
lokacijske dozvole ne moraju biti u skladu sa
todkama 10., 11., 13., 14. i 15. ovih odredbi uz
uvjet da se u postupku ishodenja lokacijske dozvole
isti usklade sa zahtjevima iz posebnih propisa.

21. Prostorni plan uredenja utvrduje detaljnije
namjene povrina za jugozapadni dio Klisa.

Centar. Opéinski centar je podru¢je izraZzenog
urbaniteta namijenjeno prvenstveno javnim
sadrzajima (kao $to su administrativni, kulturni,
obrazovni, ugostiteljski, $portski, vjerski i sl.), te
stambenim, poslovnim i primjerenim servisnim
sadrzajima. Novi objekti trebaju biti preteZito
visefunkcionalni sa javnim prizemljima i stambenim
ili poslovnim visim etazama. Oblikovno i funkcionalno
neadekvatne objekte i skladiine prostore treba
prenamijeniti (posebno sa uliénih pro&elja) ili
postupno zamijeniti novim.

Za planirane objekte centra poZeljno je da
formiraju poteze sa jasnim gradevinskim linijama.
Ukoliko se gradevinska linija ne poklapa sa
regulacijskom, potrebno je predprostor ispred objekta
sa javnim prizemljem do regulacijske linije rijeSiti
kao javni gradski prostor. Za javna prizemlja
preporuéa se da se kota prizemlja podudara sa
kotom pristupnog plo¢nika.

Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeci te
jednostrano ili obostrano ugradeni (prislonjeni).

Minimalna udaljenost objekta od susjedne
parcele jednaka je polovici visine objekta do vijenca.

Gradevinska parcela mora imati pristup na
javno-prometnu povriinu minimalne Sirine 4.0 m.

Preporuéeni maksimalni koeficijent izgradenosti
parcele za objekte iskljucivo stambene namjene je:

- za otvoreni tip izgradnje 0,35 (35%)

- za poluotvoreni (jednostrano ugradeni) tip
izgradnje 0,45 (45%)

- za objekte u nizu (obostrano ugradeni) 0,55
(55%).

Preporuéeni maksimalni koeficijent izgradenosti
parcele za javne i poslovne objekte ili objekte sa
javnim prizemljem moZe se povecati u skladu sa
lokalnim uvjetima (znacajni objekt javne namjene,
uglovni objekt, zamjena postoje¢ih neuvjetnih
objekata 1 sl).

Preporugena maksimalna visina vijenca objekta
je 12 m u odnosu na pristupnu javno-prometnu
povrsinu pri éemu treba voditi raduna o lokalnim
uvjetima kao $to su, izmedu ostalog, izgradenost i
mjerilo 3ire lokacije te znaCaj i namjena objekta.

Broj parking mjesta koja treba osigurati na
parceli jednak je broju stanova koji ¢e biti izgradeni
na parceli plus jedno parking mjesto na 50m?*5rm
poslovnog prostora. Ukoliko broj traZenih parking
mjesta nije zadovoljen na parceli potrebno je isto
dokazati na nivou obuhvata detaljnijeg dokumenta
prostornog uredenja.

Kod zamjene postojeé¢ih neuvjetnih gradevina
novima, kao stimulativna mjera (urbanisti¢ki bonus)
preporuca se kroz izradu detaljnih planova uredenja
omoguditi vedi intenzitet izgradnje bilo povedanmim
koeficijentom izgradenosti, bilo ve¢om visinom
objekta, jedno ili/i drugo u zavisnosti o lokalnim
uvjetima.

Arheoloska zona. Zona pod najstrozom zasti-
tom - uredenje samo u funkciji prezentacije i uz
suglasnost nadlezne sluZbe.

Parkovno i pejzazno zelenilo. Zeleni parkovni
pojas uz rijeku Jadro je u pravilu negradiva povrina
u funkciji odmora i rekreacije. Iznimno se i jedino
na temelju detaljnog plana uredenja mogu graditi
pjesalke 1 biciklisti¢ke staze, rekreacijske povrsine
koje ne zahtijevaju upotrebu umjetnih materijala,
paviljone i sl. Takoder se omogucava izgradnja
manjih komunalnih objekata (trafostanica 10/04,
objekti vodoopskrbe i sl.) uz uvjet da se ne mijenja
konfiguracija terena ni vegetacija i da se ne mijenja
primarna funkcija zone.

2.3. Izgradene strukture van naselja

Gospodarska namjena

22. Primarna namjena su proizvodni sadrZaji,
zanatske djelatnosti, servisi i skladiSta. Osim ovih
sadrzaja predvidena je moguénost gradnje pratecih
sadrzaja: prodavaonica, prodajnih salona i sli¢nih
objekata u funkciji trgovine, prodavaonica artikala
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svakodnevne potro$nje, manji ugostiteljski objekti,
komunalni objekti i uredaji, prometni objekti 1 ostali
objekti koji upotpunjuju sadrzaje radnih zona.
Povr§ina ovih prate¢ih sadrzaja moZe iznositi do
30% povrsine zone.

U okviru zona gospodarske namjene dopusta
se iskljuéivo izgradnja pogona baziranih na ¢istim
tehnologijama ¢iji su utjecaji na okoli§ u skladu sa
rezZimom zaStite podrucja sanitarne zaStite rijeke
Jadro.

U okviru radnih zona omogudava se izgradnja
stambenog prostora maksimalne brutto povrSine 150
m? na parceli minimalne veliéine 1000 m?. Ukoliko
je parcela veca od 1000 m? omogucava se izgradnja
po jedne dodatne stambene jedinice iste veli€ine
na svakih daljnjih 1000 m? povrSine parcele.

23. Minimalna povrS§ina parcele primarne
namjene je 800 m? Objekti se mogu graditi kao
pojedinacni ili prislonjeni zabatnim zidovima u kom
slu¢aju se ovi cijelom visinom moraju izvesti kao
protupoZarni. Minimalna udaljenost objekta od
susjedne parcele jednaka je 2/3 visine objekta do
vijenca.

Prometnim rje$enjem radne zone potrebno je
njene dijelove koji priviace teSki transport Sto
direktnije povezati na prometnice viSeg reda.
Gradevinska parcela mora imati pristup na javno-
prometnu povr§inu minimalne $irine 5.5 m.

24. Maksimalni koeficijent izgradenosti parcele
kig = 0,35 (35%) a za prislonjene 0.45 (45%).
Minimalno 20% povrSine mora biti uredena zelena
povrsina. Maksimalna visina objekata je 12 m iznad
kote javno-prometne povrsine s koje se pristupa
objektu.

25. Na rubovima radne zone potrebno je formi-
rati pojas pejzaZnog i zastitnog zelenila kao tampona
prema susjednoj izgradnji, posebno zonama
namijenjenim pretezito ili djelomi¢no stanovanju.
Ogradu izvesti na naéin da puni dio ograde bude
visok maksimaino 1.2 m, mjereno od vise kote
terena uz ogradu, a ostalo transparentna metalna
ograda. Uz ogradu se preporuéa pojas grmolikog
zelenila.

Povrsine za iskoristavanje mineralnih sirovina

26. Ove su povrSine eksploatacijska polja
mineralnih sirovina (gradevni kamen i lapor za
cementnu industriju). Na ovim povr§inama mogu
se graditi objekti i postavljati uredaji u funkciji
osnovne namjene. Obveza vlasnika odnosno
korisnika ovog prostora je sanacija cijelog obuhvata
zone po isteku eksploatacije odnosno djelomi¢na
sanacija zone za pojedine dijelove ¢im je to

tehnolo8ki moguce. Bioloskom sanacijom potrebno
je cijelu zonu rekultivirati te dovesti u priblizno
prvobitno stanje. Moguée je koriStenje dijelova
eksploatacijskog podrucja kao deponija inertnog
otpada.

Poljoprivreda - obradiva tla

27. Pedologka 1 proizvodno ekoloska obiljezja
tla omogucavaju bavljenje poljoprivredom samo na
ograni¢enim podruéjima kr8kih polja naselja
Broéanac, Br§tanovo 1 Konjsko.

Prostornim planom se predvida i koristenje
neizgradenih dijelova gradevinskih podruéja za
poljoprivredne svrhe do privodenja planiranoj
namjeni te kori§tenje manjih terasiranih obradivih
povriina uz rubove gradevinskih podrucja na
padinama Kozjaka 1 Mosora.

28. Poljoprivredne povrSine utvrdene ovim
Planom $tite se od svake gradnje koja nije izri¢ito
dopustena ovim odredbama ili posebnim zakonima.
Vlasnici 1 ovlastenici poljoprivrednog zemljista duzni
su obradivo poljoprivredno zemljiSte odrZavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. Propisuje
se provodenje mjera zastite poljoprivrednog zemljiSta
od onedisfavanja zabranom, ograniavanjem i
sprecavanjem unoS$enja Stetnih tvari, bilo direktno,
bilo vodom ili zrakom.

Zastitne Sume

29. Prostornim planom se zadrzavaju sve
postojece povrsine Suma i Sumskih zemljista te se
predvida i neophodno poSumljavanje neobraslih
povrsina, posebno povrsina gdje Sume imaju zastitni
karakter,

Prostornim planom se predvidaju slijededa
podrucéja gdje je neophodno formiranje zaStitnih
Sumskih i drugih zelenih povrSina:

- na padinama Kozjaka i Mosora, posebno na
terenima vecih nagiba zbog zastite tla, prometnica
1 drugih gradevina od erozije i poplava,

- oko groblja, komunalnih uredaja, aktivnih
eksploatacijskih podrucja te gdje je to moguée oko
jakih prometnica u blizini naselja.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste

30. Prostornim planom su utvrdena i nisko
produktivna Sumska zemljiSta odnosno kamenjare,
makdje 1 garizi kao i neobrasle povr$ine koje se mogu
koristiti za paSarenje, brst, Zirenje, te branje i
sakupljanje plodova i sjemenja, uz uvjet da se ne
ugrozava stabilnost ekosustava. Sa ovim povr§inama
se mijeSaju i manje izdvojene obradive povrSine kao
1 terasirane obradive povr§ine uz rubove gradevi-
nskih podrudja.
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Groblja

31. U obuhvatu PPU-a opcine Klis nalazi se
deset postojecih groblja u svim naseljima 1 ona ce
tu funkciju vrSiti i dalje. Plan predvida njihovo
uredivanje. Sva groblja su odvojena od susjednih
namjena pojasom za$titnog zelenila. Dijelovi ovog
pojasa predvideni su za Sirenje groblja.

Projektima uredenja ili proSirenja groblja
rjeSavati Ce se 1 uredenje javnih pristupnih povrsina
1 parkiralista.

2.4. Gradnja izvan gradevinskih podrudja

32. Prostorni plan uredenja opéine Klis utvrduje
da se izvan gradevinskih podrudja, a na poljoprivre-
dnom ili drugom zemlji$tu koje se obraduje, minima-
Ine povrsine 5000 m?, mogu graditi jedan stambeni
i jedan gospodarski objekt koji su u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Maksimalna
povr§ina stambenog objekta je 200 m?, a visina 7
m do vijenca od mjerodavne kote. Maksimalna
povrsina gospodarskog objekta je 300 m?, a visina
4 m do vijenca.

33. Gradevine za uzgoj stoke i peradi mogu
se graditi izvan gradevinskih podru¢ja ukoliko to nije
u suprotnosti s mjerama za$tite voda i krajobraza.
Obvezna je infrastrukturna opremljenost lokacije,
maksimalna izgradenost je 0,40 (40%) a minimalna
udaljenost od izgradenih dijelova gradevinskih
podruéja je 200 m.

Izvan gradevinskih podruéja mogu se graditi 1
gradevine za obradu poljoprivrednih proizvoda
ukoliko to nije u suprotnosti s mjerama zastite voda
1 krajobraza, na minimalnoj parceli veliine 2000 m?,
maksimalne izgradenosti 0,15 (15%) i visine
gradevine 4 m do vijenca. Minimalna udaljenost ovih
gradevina od ruba parcele je 10 m.

Izvan gradevinskih podru¢ja, a na poljoprivre-
dnom ili drugom zemljitu (osim u zastitnom pojasu
cesta te na udaljenosti od groblja manjoj od 200
m), dopusta se i izgradnja privremenih objekata u
funkciji poljoprivrede (staklenici, plastenici i slicni
objekti) maksimalne visine 4 m. Minimalna udalje-
nost ovih objekata od ruba parcele je jednaka visini
objekta ukoliko vlasnik susjedne parcele nije
suglasan sa manjom udaljeno$c¢u.

34. Prostorni plan uredenja opcine Klis
odreduje da se izvan gradevinskih podrucja iznimno
moZe dopustiti gradnja ili uredenje rekreacijskih,
sportskih, zdravstvenih i sli¢nih sadrzaja i objekata
(koji mogu ukljudivati pratece ugostiteljske sadrzaje)
ukoliko isti koriste specifi¢ne prirodne resurse
doti¢ne lokacije (planinarski dom, lovacka kuda,
zdravstveni objekt i sl.). Za ovakove sadrZaje

potrebno je izraditi detaljni plan uredenja sa dokazom
da planirani sadrZaji neée narusiti estetske i
bioekoloSke vrijednosti okruZenja te definirati
mogucnosti odgovarajuéeg pristupa.

35. Gradevine, koje &ine javnu cestu, a sluZe
za potrebe odrZavanja ceste i pruZanja usluga
putnicima i1 vozacima mogu se takoder graditi izvan
gradevinskih podru¢ja u skladu sa Studijom o
utvrdivanju moguénosti izgradnje benzinskih postaja
na podru&ju Zupanije Splitsko-dalmatinske. Ukoliko
ove gradevine nisu predvidene projektom ceste,
njihova gradnja se uvjetuje izradom detaljnog plana
uredenja.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

36. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti
utvrdeni su u poglavlju 8.1. (Zastita voda). Omo-
gucava se ublaZavanje ovih uvjeta na nadin da se
za pojedine mikrolokacije izvr§e dopunski istrazni
radovi temeljem kojih se utvrduju detaljni uvjeti
smjestaja gospodarskih djelatnosti. U ovaj postupak
trebaju biti ukljucene nadleZne sluZbe zastite voda.

4. UVIEII SMIESTAJA DRUSTVENIH DIELATNOSTI

37. Prostorni plan uredenja utvrduje da se na
podru¢ju mjeSovite namjene naselja omoguduje
izgradnja gradevina namjenjenih dru$tvenim
djelatnostima.

38. Utvrduje se potreba izgradnje djecjih usta-
nova djece predSkolske dobi (ili koristenja dijelova
postoje¢ih gradevina) primjenom slijedecih
normativa:

a) djeca dobi do 6 godina - 10% od ukupnog
broja stanovnika,

b) obuhvat djece u dje¢jim ustanovama - 60%
djece iz tocke a),

c) za izgradnju dje¢jih ustanova potrebno je
osigurati 15-25 m? zemljista po djetetu.

39. Utvrduje se potreba izgradnje osnovnih
Skola primjenom slijede¢ih normativa:

a) broj djece Skolske dobi - 12% od ukupnog
broja stanovnika,

b) veli¢ina gradevinske parcele - 25-40 m? po
uceniku.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRU-
GIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

40. Prostorni plan utvrduje prostor 1 uvjete za
gradnju 1 uredenje:

- cestovne i ZeljezniCke mreZe 1 prometnih
objekata,
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- elektroenergetske mreZe i objekata elektroopskrbe,
- mreZe i uredaja vodoopskrbe i odvodnje,

- mreZe telekomunikacija.

5.1. Cestovni i Zeljezni¢ki promet

41. Prostorni plan predvida da ée u planskom
razdoblju cestovni promet imati prioritetnu ulogu u
povezivanju prostora opéine Klis kao 1 povezivanja
sa §irim podrugjem Zupanije. Osim toga, izgradnjom
novih, te dovrSenjem ili modernizacijom postojeéih
cestovnih pravaca doprinjeti ¢e se boljoj povezanosti
dijelova naselja te rasteretiti izgradeni dijelovi od
tranzitnog prometa.

42. PPU osigurava koridore za buduéu
izgradnju i uredenje cestovne mreZe, i to:

- Jadranske autoceste (12.7 km)

- brze ceste Solin - Klis - Sinj (6.4 km),

- brze ceste - obilaznice Splita (1.4 km),

- lokalne ceste Nisko - Legevica (1.8 km).

Sirine infrastrukturnih koridora neizgradenih
prometnica ili prometnica u gradnji iznosi:

- AULOCESTA et 250 m

- brze ceste i poluautoceste .......... 100-150 m

Unutar koridora Jadranske autoceste planira se
1 trasa Jadranske magistralne Zeljeznice.

43. Unutar utvrdenih koridora planiranih cesta
kao i planiranih cesta koje su prikazane bez koridora
nije dozvoljena gradnja do ishodenja lokacijske
dozvole (ili izrade detaljnog plana uredenja) za
prometnicu (ili njen dio na koji je orijentirana
planirana gradevina). Nakon ishodenja lokacijske
dozvole odnosno zasnivanja gradevinske parcele
ceste (ili izrade detaljnog plana uredenja), odrediti
¢e se zaStitni pojasevi prema Zakonu o javnim
cestama, a prostor izvan zaStitnog pojasa prikljugiti
¢e se susjednoj namjeni. Isto vrijedi i za zemljiste
iznad tunela.

44. U za$titnom pojasu javne ceste mogu se
graditi gradevine za potrebe odrZavanja ceste i
pruZanja usluga vozacima i putnicima, a predvidene
projektom ceste (cestarske kuce, skladista i odlaga-
lifta, benzinske postaje, servisi, parkiralita i odmo-
ridta itd.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za ove
objekte potrebno je zatraZiti uvjete nadleZne uprave
za ceste. U zaStitnom pojasu javne ceste moze se
formirati neizgradeni dio gradevinske parcele sa
niskim zelenilom i ogradom, uz ispunjenje uvjeta koji
e se zatraZiti od nadleZne isprave za ceste.

Prikljucak 1 prilaz na javnu cestu smije se
izvesti na temelju odobrenja nadleZne uprave za
ceste u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili
izrade detaljnijih dokumenata prostornog uredenja.

45. Lokalne ceste kao i ostale nerazvrstane
prometnice unutar gradevinskih podru¢ja naselja
trebaju osigurati barem jednostrani pje$acki hodnik
minimalne $irine 1,5 m.

46. Prostorni plan predvida daljnji razvoj su-
stava javnog gradskog prijevoza koji treba pokrivati
mreZu javnih 1 dijela nerazvrstanih cesta. Uvjete
za utvrdivanje lokacije 1 uvjete za projektiranje auto-
busnih stajali$ta na javnim cestama odreduju propisi
doneseni temeljem Zakona o javnim cestama.

5.2. Elektroopskrba

47. PPU predvida u izgradenim djelovima
srediSta opcine graditi mjesne TS 10(20)/0,4 kV u
kabelskoj izvedbi tipske snage 630 kVA, a u
zagorskim naseljima preteZito stupne TS 10(20)/0,4
kV odgovarajuée snage.

Postoje¢e TS 35/10 kV prenamjeniti ée se u
TS 110/10(20) kV, a postoje¢e DV 35 kV, u glavne
vodove 20(10) kV ili ako se ne uklapaju u sustav
postupno ukloniti.

48. Temeljem potreba prostornog razvoja uku-
pno je potrebna 61 TS 10(20)/0,4 kV i to:

- 27 postojeca TS 10/0,4 kV
- 9 interventnih TS 10(20)/0,4 kV i

- 25 uvjetovanih planiranom izgradnjom i
prostornim razvojem.

49. Postojeca prijenosna elekiri¢na mreza napona
110, 220 1 400 kV planira se proSiriti za najmanje
jo§ 2 dvostruka DV i to:

- dvostruki DV 110 kV za priklju¢ak planirane
TS 110/10(20) kV Kastel Stari, i

- dvostruki DV 220 kV za prikljucak postoje-
¢eg DV 220 kV HE Zakugac-Sibenik u TS 400/
220/110 kV Konjsko.

50. Prostorni plan uredenja opéine Klis odre-
duje slijedece zaStitne pojaseve za postojece i
planirane nadzemne dalekovode:

- DV VN 110 kV i vige, 40 m,

- DV SN 35 kV i niZe, 30 m.

U zadtitmim pojasevima nadzemnih dalekovoda
nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata
bez prethodne suglasnosti nadleZne elektroprivredne
organizacije.

51. PPU predvida gdje je god to mogude
polaganje kabelskih vodova (SN - 10-35 kV, NN -
0,4 kV) pod zemljom odnosno u profile prometnica.

5.3. Vodoopskrba i odvednja

52. Vodoopskrba podrudja opéine Klis rjesava
se sa dva vodoopskrbna sustava: (I) vodoopskrbnim
sustavom sa izvorista rijeke Rude kojim se
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opskrbljuje zagorski dio opéine i (IT) vodoopskrbnim
sustavom sa rijeke Jadro kojim se opskrbljuje naselje
Klis.

53. Rjesenjem vodoopskrbe opéine Klis locira
se vodozahvat i kljuéni objekti vodoopskrbe: uredaj
za kondicioniranje (Kunéeva greda), glavne crpne
stanice, glavni dovodni cjevovodi, opskrbni cjevovodi
i glavne vodospreme, svi na podru¢ju op¢ine Klis.
Rezerviraju se infrastrukturni koridori, ukljucujuéi 1
potrebni prostor sanitarne zastite.

54. Trase glavnog dovodnog i opskrbnog
cjevovoda moraju se zatiti sanitarnim koridorom
po 5 metara sa svake strane od osi cjevovoda, a
svako uredivanje prostora u ovom koridoru uvjetuje
se ishodenjem suglasnosti od nadleine
vodoprivredne organizacije.

55. Pored koristenja vode iz vodoopskrbnih
sustava PPU opéine Klis utvrduje potrebu razvoja
i drugih oblika vodoopskrbe, prije svega opskrbu
vodom putem prikupljanja kiSnice. Isto tako
izgradnjom kanalizacije i uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda upotrebljenu i pro¢iS¢enu vodu moze
se koristiti za navodnjavanje.

56. Podrué¢je opéine Klis se sa stanovista
odvodnje i proéi§éavanja otpadnih voda dijeli u tri
cjeline:

(I) podrugje rijetke izgradnje i malog broja
stanovnika (Nisko, Britanovo, Korusice, Dugobabe,
Vuéevica, Bro&anac, Prugovo i Konjsko);

(II) podruéje gusce izgradnje i vece
koncentracije stanovnistva (Klis), te

(III) podru¢je radnih zona (sjeverni dio naselja
Klis).

57. PPU utvrduje da ¢ée se podrudje rijetke
izgradenosti rjeSavati lokalnim, individualnim
sustavima skupljanja i proéi§éavanja otpadnih voda.
Za pojedinagne objekte to je izgradnja septitkih
jama. Objedinjavanja viSe pojedina¢nih stambenih
objekata mogu se graditi lokalni kanalizacijski sustavi
kojima se otpadne vode objedinjavaju lokalno na
najpovoljnijoj lokaciji, progiséavaju, koriste i/ili
ispustaju na teren. Preporu¢a se izgradnja malih
laguna sa vremenom zadrZavanja vode vide od 30
dana. Voda iz ovakvih uredaja moZe se koristiti za
navodnjavanje ¢ime se sprije¢ava direktno otjecanje
u podzemlje i time osigurava visoka sanitarna zaStita
izvorista Jadra.

58. Podrugje gudcée izgradnje (naselje Klis)
rjesava se u sklopu rjeSenja kanalizacijskog
podsustava Solin. Ovo je sustav razdjelnog tipa,
kojim se sve otpadne vode ovog podru¢ja sakupljaju,
odvode do crpne stanice Solin putem koje se

prepumpavaju u tunel Stupe. Sve otpadne vode ovog
podrugja sakupljaju se jedinstvenim kanalizacijskim
sustavom Split/Solin, odvode na centralni uredaj kod
TTTS-a u Stobrecu i ispustaju poslije proc¢iséavanja
dugim podmorskim ispustom u Bracki kanal.

59. Prostorni plan predvida da se oborinske
vode ispustaju u postojece regulirane potoke te
potom u more, sve uz odgovarajuéi tretman
(separatori masnoce).

60. Za podrudja radnih zona graditi ce se tri
odvojene kanalizacije: kanalizacija fekalnih otpadnih
voda, kanalizacija tehnoloSkih otpadnih voda i
oborinska kanalizacija.

61. Objekti koji se grade na podruc¢ju gdje nije
izgradena kanalizacijska mreZa, do izgradnje iste
moraju sve otpadne vode odvoditi u zatvorene
septi¢ke jame.

5.4. Telekomunikacije

62. PPU opéine Klis predvida izgradnju i
rekonstrukeiju:

- nove RSS kapaciteta koje ¢e se montirati na
prostoru Klis Kosa, Klis Grlo, Gizdi¢i 1 Nisko,

- izgradnju TK mreze
niskofrekventnim kabelima,

- postavu vanjskih kabelskih izvoda u uli¢nim
betonskim stupiéima,

podzemno sa

- gradnju novih medumjesnih telefonskih
govornica.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRI-
RODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-PO-
VIJESNIH CJELINA

6.1. Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti

63. Prostorni plan uredenja §titi dijelove prirode
koji su prema Zakonu o zastiti prirode upisani ili
predloZeni za upis u upisnik za$ticenih dijelova
prirode pri nadleZznom Ministarstvu.

64. Odlukom o proglasenju gornjeg toka rijeke
Jadro specijalnim ihtiolo§kim rezervatom (SluZbeni
glasnik Opéine Split br. 4/84) definira se gornji tok
Jadra kao podru¢je ihtioloskog rezervata u slijedeéim
granicama: od Uvodi¢ mosta uzvodno cestom na
lijevoj obali do ograde kaptaZe, tom ogradom do
kanala hidroelektrane, desnom obalom do Uvodié
mosta prateéi obalu rijeke na udaljenosti od 10 m.
U ovom podruéju nisu dopustene radnje koje
ugroZavaju njegova temeljna obiljeZja i vrijednosti,
a posebno zaStienu riblju vrstu.

65. Prostorni plan uredenja propisuje zaStitu
zelenog pojasa uz tok rijeke Jadro kao podrucje
prirodne rijene vegetacije sa kvalitetnim grupama
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visokog zelenila (ukljudujuéi zastiene primjerke
modcvarnog ¢empresa). Dio ovog prostora je danas
ureden kao gradska parkovna povr§ina a uredenje
predstoji i za preostale dijelove.

66. Sumske povrsine i zastitne Sume utvrdene
ovim Planom sukladno $umsko gospodarskim
osnovama §tite se od sjece 1 kréenja, a sa svrhom
odrzavanja 1 unapredivanja njihove bioloSke
raznolikosti, produktivnosti, sposobnosti obnavljanja
te njihove zastitne funkcije. Ovo se posebno odnosi
na strme terene gdje Sumske povrSine imaju
znacajnu ulogu u sprecavanju erozije zemljista.
Predvida se provodenje mjera zastite Suma od
StetoCinja bilja, te mjere za zaStitu Suma od poZara.
Osim zadtite postojecih Suma predvida se 1 potice
posSumljavanje ogoljelih povrsina i slivnih podruéja
bujica. Dopusteno je koristenje ili uredenje Suma u
svrhu odmora i rekreacije.

67. PPU opéine Klis propisuje zastitu vrijednog
prirodnog krajobraza u udolini izmedu naselja Klis
Kosa i brda Debela Glava na naéin da se zabranjuje
svaka izgradnja osim pomocnih gradevina u funkciji
poljoprivrede povr§ine do 25 m? i visine do 3 m, a
na parcelama minimalne povr§ine 1000 m?,

6.2. Zastita kulturno povijesnih cjelina i lokaliteta

68. PPU op¢ine Klis odreduje elemente zastite,
uredivanja i koriStenja spomenika kulture -
registriranih, preventivno zastic¢enih 1li evidentiranih
od nadleZne sluzbe DrZavne uprave za zatitu
kulturne 1 prirodne bastine:

Naselje KLIS
1. Trasa rimske ceste Salona-Klis,
la. Anti¢ki nalazi sjeverno od Suplje crkve,
1b. Tragovi rimskog vodovoda,

lc. Arhitektura (obradeni kameni blokovi 1 segment
vodovoda),

1d. Koncentracija rimske keramike,

le. Koncentracija keramike,

1f. Villa rustica,

l1g. Plato iznad kucée Radi¢ (freske, mozaici),

2. Anticka turnjaénica Istoéno od Ilirske Salone,
s isto¢ne strane pritoka,

2a. Ilijin potok (arheoloski nalazi),
3. Rimski grobovi sjeverno od Debele glavice,
Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kliskom polju,

5. Crkva sv. Jure na brezuljku iznad izvora rijeke
Jadra,

6. Antic¢ke nadsvodene grobnice isto¢no od Gornjih
Rupotina,

6a. Navoliéa kuéa,

7. Markezina greda, Zeljeznodobna gradina,
8. Tvrdava Klis,

9. Urbanisti¢ka cjelina Klis, pucko naselje nastalo
sa sjeverne (Megdan) 1 juZne strane (Varo$)
strane tvrdave,

10. Prapovijesno naselje ispod sjeverne klisure
tvrdave Klis,

11. Crkva sv. Kate,

12. Zupna crkva,

13. Turska ¢esma,

14. Vlacista, ostaci trase anti¢ke ceste Salona -
Tilurium,

15. Mihoviloviéa ograda, kraska depresija (vrtaca)
- prapovijesno ljudsko staniste,

16. Klapavice,

17. Dolac Peruca ispod Mihoviloviéa, vjerojatno
rimski kompleks (villa rustica),

18. Gradina,

19. Kr¢ine, 8pilja iznad Grla,

20. Lovru$a, ostaci arhitekture i srednjevjekovno
groblje,

21. Srednjevjekovne utvrde - Mihovilovidi,

22. Tureta,

23. Odze, prapovijesna gradina,

24. Odze, ruralno naselje,

24a. Ruralna cjelina Mestrovici,

25. Prapovijesna gomila zapadno od Klis - Grla,

26. Prapovijesna gomila,

27. Prapovijesna gradina - Sutanj,

27a. BadZana, srednjevjekovni grobovi i moguda
fortifikacijska arhitektura,

28. Kostak, prapovijesna i bizantinska utvrda,
Naselje KONJSKO

29. Medovac,

30. Lokalitet Crkvine i Kréine,

30a.

30b. Prapovijesna keramika i kremne alatke,

31. Crkva sv. Mihovila,

31a. Prapovijesna i rimska keramika,

Prapovijesne gomile,

31b. Prapovijesna keramika,

32. Zupna crkva sv. Mihovila,

33. Kastel Tartaglia,

33a. Zaseok Culiéi (tradicijsko graditeljstvo),

33b. Zaseok Seraviéi, stambeno gospodarski
sklopovi sa tradicijskom arhitekturom,

33c. Zaseok Lasici, ruralna cjelina,
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Naselje PRUGOVO
34. Kapela sv. Ante,
35. Zupna crkva sv. Ante Padovanskog,
Naselje BROCANAC
36. Crkva sv. Petra,
37. Crkva sv. Frane Asiskog,
38. Sv. Frane,
38a.
38b.
38c.
38d.
38e.
38f.
38g.

Orosnjakove staje

Lokvica - bunar, srednjevjekovno naselje,
Ucin bunar, kasno srednjevjekovno naselje,
Ucin klanac, prapovijesna gomila,

Bunar

Brdo Uca, velika kamena gomila,

Prosine jame, prapovijesne gomile.
Naselje VUCEVICA

39. Crkva sv. Ante Padovanskog,

39a.
39b.
39c.
39d.

Cetiri velike gomile (kneZevske),
Zalosna gradina i srednjevjekovni put,
Prapovijesna gradina sa suhozidnim bedemom,

Mijatu$a i peéina Savinica sa arheoloskim
nalazima,

40. Bréiéa gomila,
Naselje KORUSCE
41. Crkva sv. Duha,
42. Stara crkva sv. Duha,
43. Rugevine crkve sv. Zalosti,
Naselje DUGOBABE
44. Crkva Bl. Ivana Trogirskog,
Naselje BRSTANOVO
45. Zupna crkva Uznesenja Marijina,
45a. Kapela sv. Jeronima,
46. Gradina,
Naselje NISKO
47. Kulina, prapovijesna gradina,
48. Crkva sv. Ivana Krstitelja,
49, Samograd.

69. Na prostoru evidentiranih arheoloSkih
lokaliteta i spomeni¢kih objekata i u njihovom
neposrednom okoliSu nije dozvoljena nikakva
izgradnja. Posebni uvjeti nadleZnog tijela zaStite
kulturne bastine u postupku ishodenja lokacijske
dozvole ili izrade detaljnog plana uredenja potrebni
su za zahvate unutar zasti¢enih cjelina 1li u blizini
spomenika kulture. U postupku obnove i
konzervacije pojedinaénih arheoloSkih lokaliteta 1
spomenika mora se primjenjivati uobiCajena
metodologija od arhitektonskog snimka postojeceg

stanja preko dodatnih arhitektonskih 1 arheoloskih
istrazivanja i vrednovanja nalaza, do projekta
konzervacije 1 obnove.

Smjestaj lokaliteta iz popisa kao i1 granice
urbanisticke cjeline Klis prikazani su u grafickom
prikazu “Uvjeti koristenja i zaStite prostora”.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

70. U tijeku izrade Prostornog plana nije
donesena odluka o lokaciji deponije komunalnog
otpada kao zamjena za deponij na Karepovcu gdje
su mogucnosti daljnjeg odlaganja iscrpljene.
Obzirom na slozenost problema predvidaju se daljnja
istraZivanja 1 analize, posebno hidrogeoloske 1 tehno-
losko ekoloske, te izrada Programa myjera zaStite
okoliSa, te programa zbrinjavanja 1 gospodarenja
komunalnim otpadom Zupanije splitsko-dalmatinske
(kao sastavnih dijelova Zupanijskog prostornog plana),
koje ée donijeti Zupanijska skupétina. Obveza je svih
gradova 1 opéina da u roku od 30 dana izrade
izmjenu 1 dopunu prostornih planova kojom bi se
osigurala provedba navedenih Programa.

8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNIH
UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. Zastita voda

71. Prema Odluci o odredivanju zone sanitarne
za§tite izvorista 1 zaStitnih mjera izvorista iz 1988.
godine vodozastitna podrucja dijele se na 3 zone
prema stupnju moguceg zagadenja vode:

- prva zona sanitarne zaStite, zona strogog
reZima (zona izvorista 1 vodoopskrbnih objekata),

- druga zona sanitarne zaStite, zona strogog
ograniéenja (uZe vodozastitno podrucje),

- treda zona sanitarne zastite, zona ogranicenja
(8ire vodozastitno podrucje).

72. Prva zona sanitarne zaStite obuhvaca
podruéje izvorista, u krugu polumjera 150 m.
Podrugje prve zone mora biti ogradeno. Pristup u
ovu zonu dozvoljen je samo osobama koje obavljaju
djelatnosti vezane uz vodoopskrbu i koje su pod
zdravstvenim nadzorom, te inspekcijskim organima.
Na podrudju prve zone zabranjena je izgradnja i
koristenje bilo kakvih objekata, osim onih koji su
potrebni za pogon, odrZavanje i ¢uvanje crpilista i
vodosprema. U prvu zonu sanitarne za$tite ulaze i
objekti crpne stanice, vodospreme, postrojenja za
preradu vode, objekti neophodni za pogon,
odrzavanje i ¢uvanje ovih objekata kao i podrucje
5 m od ruba objekata.

73. Preostalo slivno podruéje rijeke Jadro
proglaeno je drugom zonom sanitarne zastite.
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